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§1. WPROWADZENIE

Przedmiotem zamowienia jest dostawa kompletnego, fabrycznie nowego, stanowiska bezwladnosciowego
do badan hydraulicznych hamulcéw bebnowych i tarczowych roznych pojazdéw, zwanego dalej
Stanowiskiem badawczym.

Na Stanowisku badawczym wykonywane bedg préby funkcjonalne i trwatosciowe hamulcow bebnowych
i tarczowych wg programowalnych sekwencji hamowan z jednoczesnym pomiarem i akwizycjg
parametrow hamowania. Ekwiwalentem masy samochodu, kiérego hamulec jest badany, jest
zredukowany na o$ kota moment bezwiadnosci. Badany hamulec montowany jest na wsporniku
w komorze badawcze;j.

Komora badawcza winna by¢ wentylowana — chiodzona powietrzem o statej regulowanej temperaturze.

Stanowisko winno by¢ wyposazone w pompe hydrauliczng, sterowana przez automatyke stanowiska,
wytwarzajgcg wymagane ci$nienie ptynu hamulcowego w uktadzie.

Ogdlna konfiguracja stanowiska przedstawiona jest na Rys. 1.
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System wentylacyjny utrzymujacy stata temperature

Rysunek nr1 Schemat ideowy konfiguraciji stanowiska




