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Reczny tryb pracy stanowiska
W recznym trybie pracy, dla realizacji pojedynczego cyklu hamowania, stanowisko powinno
umozliwia¢ minimum:

» zadawanie niezbgdnych parametréw do wykonania pojedynczego hamowania;

e manualny start cyklu hamowania;

e manualne zatrzymanie hamowania.
Dopuszczalne zakidcenia generowane do sieci elektrycznej

Pod wzgledem zakiocen generowanych do sieci elektrycznej Stanowisko musi spelniac wymagania
normy PN-EN 61800-3 Kategorii C2.

Wymagania bhp
W zakresie bhp stanowisko winnao:

e zapewniac petne bezpieczenstwo pracownikom podczas: montazu oprzyrzadowania, montazu
obiektu badan, obstugi w czasie pracy, programowania, nadzoru, manewrowania recznego,
serwisowania;

° posiadac hamulec awaryjny, uruchamiany w trybie recznym i automatycznym:

* posiadac wytgczniki bezpieczenstwa przy maszynie oraz panelu kontrolnym.

Inne wymagania

Ponadto Stanowisko badawcze:

e powinno by¢ zaprojektowane, wytworzone i zainstalowane na potrzeby cigglej pracy (24/7),
a jego zaktadana trwalo$¢ powinna wynosi¢ co najmniej 10 lat:

e powinno by¢ wyposazone w odpowiednig kamere o rozdzielczosci przynajmniej 640x480,
odporng na dziatanie warunkéw $rodowiskowych, do obserwacji bebna hamulcowego/tarczy
hamulcowej w komorze badawczej, umozliwiajaca automatyczne zapisywanie,
zsynchronizowanych z akwizycjg parametrow hamowania, sekwencji wideo;

e powinno by¢ wyposazone w interfejsy do podtgczenia mikrofonu i kamery termowizyjne;j,
umozliwiajgce synchroniczne nagrywanie ich sygnatéw;

e powinno zapewnia¢ mozliwo$¢ wzorcowania i adiustacji torow pomiarowych w nim
wbudowanych oraz powinno posiada¢ dzwignie lub inny przyrzad do kalibragji
momentomierza, odwazniki do kalibracji nie sg wymagane;

e powinno by¢ wyposazone w system do pomiaru dynamicznych odchytek odksztatcen tarczy
(DTV). Test weryfikacyjny w zatgczniku nr 5;

e powinno by¢ wyposazone w system pomiaru wydatku ptynu hamulcowego.

PARAMETRY STANOWISKA

maksymalna moc silnika napedowego: minimum 180 kW:

maksymalny moment hamujgcy: minimum 5500 Nm:

maksymalny moment silnika napgdowego w opcji ,DRAG”: minimum 1500 Nm od 0 obr/min do 1000
obr/min;

maksymalna predkos¢ silnika napedowego: minimum 2500 obr/min:

maksymalna predkos¢ silnika napgdowego w opcji ,DRAG”: minimum 1800 obr/min:

zakres momentu bezwladnosci stanowiska: maksimum 5 + minimum 240 kgm® — w tym kola
zamachowe i symulacja silnikiem;

minimalny, catkowity masowy moment bezwiadnosci k&l zamachowych: 120 kgm?
maksymalne cisnienie w ukfadzie hamulcowym: minimum 200 bar:
maksymalny narost cisnienia: minimum 1000 bar/s;




