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10. pomiar wydatku plynu hamulcowego w zakresie: przynajmniej 0,005 .., 4 L/min;

11. maksymalna temperatura mierzona w ruchomym bgbnie hamulcowymi/tarczy hamulcowej: minimum
1000°C/minimum 4 kanaly z bezstykowg transmisjg sygnafu:

12. maksymalna temperatura mierzona w materiale oktadziny ciernej: minimum 1000°C/minimum
4 kanaty;

13. interfejs do podigczenia pirometrycznego czujnika dla bezstykowego pomiaru temperatury
na powierzchni tarczy hamulcowej: minimum 1000 °C/1 kanat:

14. interfejs do podigczenia mikrofonu;

15. interfejs umozliwiajgcy podigczenie kamery termowizyjnej;

16. minimalne wymiary komory badawczej (S x D x W): 1 m x 0.5 m x 0,8 m;

17. temperatura powietrza chtodzgcego hamulec w komorze badawczej: 15 + 30 +5°C;

18. wydajnos¢ maksymalna powietrza chiodzgcego hamulec w komorze badawczej: minimum 4000 m%/h.
Ill) POMIARY | AKWIZYCJA DANYCH

Wykonawca dostarczy komputer z ptaskim ekranem LCD (co najmniej 22") z systemem operacyjnym
i podstawowym oprogramowaniem. Stanowisko musi zapewnia zasilanie awaryjne komputera
odpowiedzialnego za akwizycje danych.
Stanowisko musi zapewnia¢ pomiar co najmniej nastepujgcych parametrow:
° pomiar podstawy czasu (rozdzielczosé: 0,0005 s: doktadnosé min. +0,0005 s);
* moment hamujacy (rozdzielczos¢: 1 Nm; dokiadnos$é min. +0,5%):
e predkos¢ obrotowa (rozdzielczo$é: 0,1 obr/min; doktadnosé min. 10,2%);
e cisnienie w ukladzie hamulcowym (rozdzielczosé: 0,1 bar; dokladnosé min. %0,5%);
o temperatura w materiale ciernym okfadziny (rozdzielczos¢: 1°C: doktadnosce: min. +1 *CY;
e temperatura w materiale bebna hamulcowego/tarczy hamulcowe] (rozdzielczosé: 1°C: dokladnosé:
min. £1°C);
* liczby obrotoéw do zatrzymania (rozdzielczo$é: 0,1 rad: doktadnosé: min. + 0,05 rad);
e liczba wykonanych hamowan (rozdzielczos¢: 1: doktadnosc:1);
e temperatura i wilgotno$¢ powietrza chiodzgcego hamulec w komorze badawcze] (rozdzielczose:
1°CI1%RH; doktadno$é: min.+ 2°C/+2%RH);
e wydajno$¢ powietrza chtodzgcego hamulec w komorze badawczej: (rozdzielczosé: min. 10 m*/h
dokiadno$é: min. 100 mh):
* wydatek ptynu hamulcowego (rozdzielczosé: 0,002 cm®: doktadnose: +0,5%)
e innych, uznanych przez Wykonawce za niezbedne.

Oprogramowanie stanowiska badawczego musi umozliwia¢ cigglg akwizycje wszystkich parametrow testu
z czgstotliwoscig minimum 2000 Hz do formatu bezposrednio importowalnego do Microsoft Excel standard
wg roku 97.

Stanowisko musi zapewniac¢ ciaglg, biezaca wizualizacje stanu mierzonych parametréw proby i postepu
testu z mozliwoscig prezentaciji graficznej (wykresy) wszystkich lub wybranych toréw pomiarowych.

Pozadane jest aby oprogramowanie stanowiska badawczego pozwalato na ustawianie czestotliwosci
probkowania toréw pomiarowych niezaleznie dla kazdego toru, jest to kryterium oceny 3 — Tabela 2 w §6.

Pozadane jest aby oprogramowanie umozliwiato projektowanie obiektowe nowych procedur testowych,
skracajgc czas ich powstawania. Jest to kryterium oceny 4 — Tabela 2 w §6.

Pozadane jest aby system akwizycji danych stanowiska badawczego posiadat jedng baze danych dla
wszystkich torow pomiarowych (takich jak: predkos¢, cinienie, moment obrotowy, temperatura i wilgotnosé




