Zatgcznik 6

LISTA NAJWARZNIEJSZYCH INFORMACJI OFERTY
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Koncepcija konstrukgji

Stanowisko zabudowane na ramie bez potrzeby j

zastosowania specjalnego podioza innego niz
posadzka przemyslowa

Uktad chtodzenia powietrza wraz z kanalami powietrznymi

i instalacja ujety T
Maksymalna moc silnika napedowego min. 180 kW
- Maksymalny moment hamujgcy min. 5500 Nm
Maksymalna predkos¢ obrotowa min. 2500 rpm
Maksymalna predkosé¢ w funkcji “Drag” min. 1800 rpm

Maksymalny moment obrotowy w funkgji “Drag”

min. 1500 Nm od 0 obr/min do 1000 obr/min

Catkowity moment bezwladnosci

5 ... 240 kgm® (ustawiany ptynnie)

Moment bezwladnosci mechaniczny min. 120 kgm?
Maksymalne cisnienie hamowania min. 200 bar
Maksymainy narost ciénienia hamowania min. 1000 bar/s N
Maksymalna temperatura mierzona wewnatrz hamulca min. 1000°C
Liczba obrotowych teréw pomiarowych temperatury — z ;
sygnatem transmitowanym bezstykowo e
Maksymalna temperatura_mier;ona wewnatrz okiadziny min. 1000°C
ciernej
Liczba nieobrotowych toréw pomiarowych temperatury min. 4
Interfejs do podigczenia pirometru ujety
Interfejs do podiaczenia kamery termowizyjnej ujgty
Interfejs do podigczenia mikrofonu ujety
Wymiary komory badawczej (S x D x W) min, Tmx05mx08m
Temperatura powietrza chlodzacego (zakres i dokladnosé) 15 ... 30+ 5°C T
Wydatek powietrza chiodzacego ' 0 ... 4000 m¥h
Odporna na warunki Srodowiskowe kamera wideo ujeta
Dzwignia do kalibracji momentu obrotowego ujeta
Systern pomiaru odksztalcen nietrwatych DTV ujety
Czestotliwosc probkowania toréw pomiarowych min. 2000 Hz

Pomiar momentu obrotowego

rozdzielczos¢ 1 Nm/dokiadnosé +0.5%FS

Pomiar predkosci obrotowej

rozdzielczos¢ 0,1 rpm/ dokiadnosc +0,2%FS

Pomiar cisnienia

rozdzielczosé 0,1 bar/ doktadnosé +0,5%FS

Pomiar temperatury hamulca i okfadzin

rozdzielczosé 1°C/ dokladnogé +1°C

Pomiar czasu

rozdzielczosc 0,0005 s/ dokiadnosé: 0,0005 s

Porniar cbrotow

rozdzielczo$c 0,1 rad/ dokladnosé + 0,05 rad

Pomiar temperatury powietrza chlodzgcego

rozdzielczosé 1°C/ dokiadnosé +2°C

Pomiar wilgotnosci powietrza chiodzgcego

rozdzielczosc 1%RH/ dokladnosé +2%RH

Pomiar wydatku powietrza chlodzgcego

rozdzielczo$é 10 m*h/ dokiadnoéé 100 m/h

Pomiar wydatku plynu hamulcowego

rozdzielczo$é 0,002 cm®f dokiadnosé +0,5%FS

Sposéb dostawy wedlug Incoterms

DDP

Szkolenie podstawowe

ujete

Dwutygodniowe szkolenie zaawansowane

ujete




