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powietrza chiodzgcego, obraz kamery, ale takze halas i obraz termowizyjny - jesli zostang dodane pozniej).
Jest to kryterium oceny 5 — Tabela 2 w §6.

Pozgdane jest aby oprogramowanie umozliwiato eksport na dysk sieciowy zapisanych danych kazdego
zakoniczonego hamowania niezwlocznie po jego zakoriczeniu. Jest to kryterium oceny 6 — Tabela 2 w §6.

Pozadane jest aby opregramowanie umozliwiato symulacje stanowiska badawczego tak, aby mozna byto
przygotowywac i testowa¢ nowe programy badawcze na innym komputerze bez koniecznosci blokowania
stanowiska badawczego. Jest fo kryterium oceny 7 — Tabela 2 w §6.

IV) WYMAGANIA ODNOSNIE DOSTAWY STANOWISKA BADAWCZEGO DO BOSMAL

Stanowisko badawcze powinno posiada¢ petng dokumentacje w jezyku polskim lub angielskim (dwie kopie
drukowane i jedna elektroniczna na nosniku cyfrowym) zawierajgcg co najmniej:

e schematy wszystkich komponentéw mechanicznych i elektrycznych, ich polgczen
i zastosowanych opiséw kodowych;

®  podreczniki obstugi, serwisu i utrzymania, zawierajgce m.in.: procedury wykonywania pomiarow,
procedury kalibracyjne, opis funkcji komponentéw systemu i oprogramowania. Wazng czescia
dostarczonej dokumentacii jest Dyrektywa 2006/42/EC o bezpieczenstwie maszyn ktora winna
by¢ dostarczona wraz z Polskim tlumaczeniem:;

e Swiadectwa Wzorcowania toréw pomiarowych przynajmniej dla:
- przetwornika ci$nienia ptynu hamulcowego (w jednostkach cisnienia [bar] lub [MPa])
- przetwornika momentu hamujgcego (w jednostkach momentu [Nm] lub [daNm])
- czujnikow temperatur (w jednostkach temperatury [C] lub [K])

o liste czesci zamiennych, ktére zamawiajgcy powinien posiadaé w celu minimalizacji czasu
przestoju, w przypadku awarii stanowiska:
e  raport ze sprawdzenia stanowiska badawczego w siedzibie Wykonawcy;
e dokumentacjg techniczng niezbedng do celéw konstruowania oprzyrzadowania do mocowania
zespotdw hamulcowych na stanowisku:
e  deklaracje zgodnosci z wymaganiami co najmniej nastepujacych standardéw bezpieczenstwa:
- 2006/42/EC- Bezpieczenstwo maszyn;
- BO/336/EEC i2004/108/EC- Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna;
- 73/23/EEC- Urzadzenia niskonapieciowe;
Deklaracja zgodnoéci powinna by¢ dostarczona wraz z polskim tumaczeniem.

§3. INSTALACJA | ODBIOR

1. Wstepne ustalenia BOSMAL z Wykonawcg
W dniu podpisania umowy, w siedzibie BOSMAL zastanie zorganizowane spotkanie w celu ustalenia
planu dziatan.

2. Wykonanie projektu rozmieszczenia elementéw stanowiska przez Wykonawce

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania, w terminie do 2 tygodni od podpisania umowy,
wstgpnego projektu rozmieszczenia elementow stanowiska (zgodnie z lokalizacja wskazang w §2 na
Rysunku nr 2) aby umozliwi¢ przygotowywanie projektéw budynku oraz adaptadii instalacji (kanaty
powietrzne | sygnatowe, zasilanie, sprezone powietrze, klimatyzacja sterowki i pomieszczenia
badawczego, itp.).

3. Zatwierdzenie projektu rozmieszczenia elementéw stanowiska przez BOSMAL

Nastgpnie w terminie do 1 tygodnia BOSMAL i Wykonawca uzgodnig ewentualne zmiany do ww, —
przediozonego przez Wykonawceg projektu rozmieszczenia elementéw stanowiska.




