\')
ODKSZTALCENIA NIETRWALE

Szczegoly testu na odksztatcenia nietrwate podano ponizej:

Wykonac docieranie zgodnie z ponizszg procedura:

- llo§¢ hamowan: 100

- Predko$¢ poczatkowa V= 100 [km/h]

- Predkos¢ koncowa Vi = 0

- Cisnienie hamowania P = 20 bar

- Temperatura poczgtku hamowania T; = 100°C (*)

(*)Temperatura poczatku hamowania mierzona wewnatrz materiatu okfadziny ciernej jak na rysunku 1.

Poczekac az hamulec schtodzi sie do temperatury otoczenia, pézniej wykonac ponizszy test:

- Predkos¢ poczgtkowa Vi = 100 [km/h]

- Predkos$¢ koncowa Vi = 0

- Op6znienie = 6 [m/s?]

- Symulowany moment bezwtadnosci = 100 [kgm 2]

- Liczba hamowan (przy opéznieniu = 6 [m/s°]) = odpowiednia do uzyskania temperatury hamulca
650°C

- Czas pomigdzy hamowaniami = 22 [s] (rozumiany jako przerwa pomigdzy zakoriczeniem jednego
hamowania a rozpoczeciem nastepnego).

Podczas testu odksztatcen nietrwatych oba parametry ,d” oraz ,C”, przedstawione na rysunku 4,
powinny by¢ ciagle mierzone i zapisywane w systemie akwizycji danych.
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Rysunek 4
Przykfadowe wymagania przedstawiono w tabeli 8.
Tabela 8
Zewnetrzna $rednica Maksymalne Maksymalne
tarczy dopuszczalne “d” dopuszczalne “C”
D [mm] [mm] [mm]
<280 0.50 0.25
> 280 <300 0.60 0.30
> 300 < 330 0.70 0.35
> 330 | 0.75 0.40 ]




