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§1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest dostawa systemu wibracyjnego, wraz z instalacja, uruchomieniem

i szkoleniem uzytkownikéw, zgodnie z ponizszymi wymaganiami technicznymi.

1.1 Wymagane parametry techniczne systemu wibracyjnego

System wibracyjny (skiadajacy sie ze wzbudnika elektromagnetycznego zintegrowanego
ze stolem poziomym); umozliwiajgcy testy odporno$ci na wibracje sekwencyjnie w trzech
kierunkach wymuszenia, wg co najmniej nastgpujacych norm:

e PN-EN 60068-2-6 (wibracje sinusoidaine),
» PN-EN 60068-2-64 (wibracje typu random)
¢ PN-EN 60068-2-27 (szoki)

Preferowana konstrukcja: wzbudnik elektromagnetyczny i stét slizgowy wyprodukowane
przez tego samego producenta; konstrukcja monolityczna (wzbudnik i stét slizgowy na
wspolnej ramie)

System powinien by¢ przystosowany do integracji z komorg klimatyczng (wymagane jest aby
zmiana kierunku z pionowego na poziomy i odwrotnie nie wymagata demontazu podiogi ze
stolu slizgowego)

Detale badane na stanowisku:

e od duzych obiektéow np. samochodowe moduly chiodzace, szafy elektryczne do drobnych
urzadzen elektronicznych

e wymienniki - wymiary maksymalne (szeroko$¢ x wysokos$¢ x gtebokosc) 1200x1000x600 mm,

e masa ze wspornikiem do ok. 250 kg, moga by¢ napetnione medium (olej, glikol, powietrze,
czynnik chtodniczy) takze w cyrkulacii,

e czesci elektryczne i elektroniczne (o niewielkiej masie) - koniecznos¢ wykonania szokéw half
sine 11 ms; 100 g,

« inne czesci i podzespoty samochodowe,

« wsporniki do testéw wibracyjnych - pomiary czestotliwosci rezonansowych.
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1.2 Wymagania szczegoéiowe
Wymagania szczegtowe przedstawione w Tabeli 1
Tabela 1

WariantI:  800x 800 mm
Wariant Il:  1000x1000 mm
(prowadzony)

~ Parametr
Sita dla przebiegu: - koniecznosé wykonania szokow
: : half sine 11 ms; 100 g dla masy
“Sihue in 7O kN co najmniej 70 kg, mocowanej
- random min 70 kN bezposrednio do gltowicy
wzbudnika
Przemieszczenie gfowi ; sz - testy w temperaturach
(pk-pk) o nie mniej niz 76 mm (-40...180°C) przy zalozeniach:
masa obiektu 200 kg, 25 grms;
20 Hz...2 kHz; flat spectrum
- wskazany odlew monolityczny,
dla wariantu Il prowadzenie
$rednica ok. 440 mm powinno by¢ stosownie
tozyskowane, redukujac drgania
poprzeczne oraz momenty gngce
Glowica + head expander: powstajgce na zawieszeniu

gtowicy

- czestotliwos$¢ rezonansowa head
expandera:

- co najmniej 1200 Hz — Wariant |

- co najmniej 700 Hz (uzytkowa
500Hz) — Wariant Il

Zakres czestotliwosci uzytkowej

Minimum 5...2400 Hz

- wymagany petny zakres sity w
calym pasmie czestotliwosci

Max predkosc¢ gtowicy

min. 3.4 m/s

Czestotliwos¢ rezonansowa

Nie mniej niz 1800 Hz

glowicy
- warto$¢ mierzona centralnie ok
150 mm nad gtowicg
Natezenie pola magnetycznego <8mT - ze wzgledu na prowadzone
il glowice badania urzadzen elektronicznych
parametr bedzie osobno oceniany
- koniecznie wymienne inserty w
gtowicy, kompatybilne z
Inserty gtowicy i head expandera M10 rozstawem otworéw w istnigjgcym
oprzyrzagdowaniu na wyposazeniu
BOSMAL (rys. 1)
Czestotliwos¢ rezonansowa - bedg wykonywane badania przy
zawieszenia systemu <5 Hz czestotliwosciach od 5 Hz
wibracyjnego i pelnym wychyleniu gtowicy
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Kontynuacja Tabeli 1

Wymiary stotu élizgowego

ok. 1200x1200 mm

- fgczenie glowicy ze stotem

poziomym powinno byé szybkie
i proste w obstudze (bez
koniecznosci wykonywania
pomiarow)

- dodatkowo punktowany bedzie
system umozliwiajacy zmiane

kierunku wymuszenia z
pionowego na poziomy i
odwrotnie bez koniecznosci

przenoszenia ,head expandera
poza system wibracyjny

Inserty stotu poziomego

M10

- inserty w plycie powinny by¢
wymienne (lub mozliwosé
regeneracji bez wymiany calej
piyty) i odporne na cykle
temperaturowe, na rozstawie
otworéw zgodnych z istniejacym
oprzyrzgdowaniem na

co najmniej: 15 kNm (pitch), 15 kNm
(roll), 3 kNm (yaw)

wyposazeniu BOSMAL (rys.2)
Z tozyskami prowadzgcymi
+jednorodny film olejowy, zdolny do " :
; Al - preferowany jednolity odlew
Konstrukcja stotu przeniesienia momentow gnacych magnezowy
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Kontynuacja Tabeli 1

Liczba kanatéw wejsciowych
sterownika

Minimum 16

Sterowanie / rodzaje testow

- sterowanie wielokanatowe:
usrednianie, min, max

- sinus (w tym multitone, pomiar i
$ledzenie rezonansu)

- random

- SOR

-ROR

- udary mechaniczne (potsinus,
trapez, pita)

- SRS

- odtwarzanie przebiegu
czasowego,

- tworzenie profilu random z
przebiegu czasowego

- dla testow typu sinus i random
import profilu testowego z pliku txt
- zatrzymywanie/uruchamianie testu
zewnetrznym sygnatem logicznym, -
- tworzenie sekwencji testow
(réwniez uruchamianie
poszczegolnych testow kombinacjg
sygnatow logicznych)

- sygnaly wyjsciowe dla komory
(system pracuje/ system
zatrzymany; awaria)

- mozliwos¢ wytgczenia wzbudnika
po zakoriczonej prébie (nastawa
programowalna)

Czujniki

- 4 szt. jednoosiowe (2 tadunkowe
+ 2 |EPE)

- 1 szt. jednoosiowy
o zwigkszonej czutosci 1 Vig
(dla testdéw przy przyspieszeniach
rzedu 0.1 g)

- 2 szt. jednoosiowy (dla duzych
przyspieszen), o masie
max 1 g do pomiaru rezonansu
na lekkich elementach

- 3 szt. trojosiowe

- pasmo pomiarowe do 10 kHz

- zestaw

powinien

rowniez

zawiera¢ czujnik dla szokow

- czujniki
okablowanie

powinny

zawieraé
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Kontynuacja Tabeli 1

ermobariery dla wzbudnika i stolu $lizgowego zapewniajgce prace przy pelnym przemieszczeniu
i temperaturach w zakresie -40...180°C (przez min 4 h w cyklu temperaturowym — préby dtugotrwate).

Przy wspotpracy z komorg klimatyczng head expander powinien si¢ znajdowac poza komorg klimatyczna.
System automatycznego ogrzewania oleju przy diugotrwatych testach w ujemnej temperaturze.

Mozliwos¢ podigczenia do sterownika czujnikéw piezoelektrycznych — min 6 kanatow.
(sterownik powinien posiada¢ wejscia dla czujnikow piezoelektrycznych lub dodatkowy przedwzmacniacz
wspotpracujgcy ze sterownikiem)

Stanowisko powinno umozliwia¢ integracje z komorg klimatyczng w taki sposéb zeby podtoga komory
klimatycznej mogta by¢ na state zamontowana na ramie stolu poziomego.

Roznica pozioméw migdzy powierzchnig termobariery stotu poziomego a powierzchnig podtogi komory
klimatycznej <180 mm

Urzgdzenie powinno posiadac system pomiaru zuzycia energii.

Maksymalna wysokos¢ stanowiska z zamontowanym head expanderem 800x800 mm: 1700 mm

Uktad Wzmacniacz — PC, powinny umozliwia¢ zdalne sterowanie peing funkcjonalnoscia wzmacniacza z
wirtualnego panelu na komputerze PC, przy stanowisku, gdzie uzytkownik bedzie obstugiwat kontroler drgan

Oferta powinna zawiera¢ informacje techniczne na temat specyficznych wymagan instalacyjnych stanowiska
(podtoze, moc przytaczeniowa)
Dostepne media w Bosmal:
- zasilanie elektryczne: 230/400 VAC
- uktadu chtodzenia glikolowy (temperatura ok 12 st.C)
- spregzone powietrze cisnienie ok. 6.2 bar ,

klasa czystosci 4 stopien
Dostawca zapewni personel techniczny w pierwszej fazie projektowe] stanowiska, kompetentny i wiadny do
podjecia dialogu technicznego i koordynacji projektu z producentem komory klimatycznej, w celu
zaprojektowania integracji podiég komory i powierzchni roboczych wzbudnika. Pierwsza faza projektu
nastepuje w pierwszych 45 dniach od podpisania umowy na dostawe.
Dlugosé przewodow zasilajacych i sygnatowych catego systemu, powinny umozliwiaé montaz stanowiska, przy
zatozeniu nastepujacych warunkow;
- odlegtos¢ wzbudnika od wzmacniacza max 5 m w linii prostej, nie uwzgledniajac naddatku dla odpowiednich
koryt kablowych
- odlegto$¢ wzmacniacza od kontrolera max 6 m (w innym pomieszczeniu)
- odlegtos¢ kontrolera i stanowiska operatora od wzbudnika max 11 m
Szczegotowy rysunek pomieszczenia z uktadem urzadzen i stanowisk, zostanie przedstawiony Dostawcy po
wyborze najlepszej oferty
Dokumentacja:
- deklaracje zgodnosci WE z odpowiednimi , aktualnymi Dyrektywami nowego podejécia w jezyku polskim,
- oznakowanie CE w jezyku polskim,
- instrukcje obstugi ( zakres zgodny z Dyrektywa maszynows ) w jezyku polskim ,
- rysunki z krytycznymi wymiarami dostarczanego systemu , niezbednymi dla prawidtowego zaprojektowania
komory klimatycznej z podiogami , wspétpracujacymi ze wzbudnikiem w 3 osiach .
Dostawca udostepni rysunki w terminie 30 dni od podpisania umowy na dostawe ..

Obstuga serwisowa:
- obstuga serwisowa w jezyku polskim lub angielskim,
- czas interwencji do 48 h (w okresie gwarancji)

Gwarancja: minimum 2 lata
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WARUNKI INSTALACJI:

temperatura: od 17 do 35°C;

wilgotnos¢ wzgledna: od 15% do 85%;

zasilanie elektryczne: 400 VAC, 50 Hz; 230VAC, 50 Hz

sprezone powietrze cisnienie ok. 6.2 bar , klasa czystosci 4 stopien

§2. WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU

O udzielenie zamoéwienia mogg ubiegaé sie Wykonawcy, ktorzy:

posiadajg niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponujg odpowiednim potencjatem technicznym
oraz osobami zdolnymi do wykonania zamdéwienia;
znajduja sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie zaméwienia;

wykonali w ostatnich 3 latach (przed uptywem terminu skfadania ofert) co najmniej 3 dostawy
systemébw wibracyjnych ze stotem poziomym, o sile sinus/frandom co najmniej 25 kN,
wspotpracujgcych z komorg klimatyczna.

§3. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Zamawiajgcy proponuje, aby:

pierwsze strony oferty stanowit wypetniony formularz ,OFERTA" (Zatgcznik nr 1 do specyfikacji);

oferta miata kolejno ponumerowane strony, a numeracja stron rozpoczynata sie¢ od numeru 1,
postawionego na pierwsze] stronie ,OFERTY" zatgcznik nr 1 do specyfikacji (numeracje nalezy
umiesci¢ takze na stronach dokumentéw dotgczanych do oferty);

wszystkie kartki oferty byly spiete lub zszyte, w sposéb uniemozliwiajacy wysunigcie sie ktdrejkolwiek;
kazda strona oferty byta parafowana przez osobe upowazniong do podpisania oferty;
kazda ewentualna poprawka w ofercie byta parafowana przez osobg upowazniong do podpisania

oferty.

2. Do oferty winny by¢ dotaczone nastepujgce oswiadczenia i dokumenty:

2.1.

a)
b)

c)

d)

e)

Oswiadczenia | dokumenty potwierdzajace spetnianie warunkéw udziatu w przetargu:

oswiadczenie, ze Wykonawca posiada niezbedng wiedze i doSwiadczenie w zakresie przedmiotu
zamowienia;

oswiadczenie, ze Wpykonawca dysponuje potencjalem technicznym i osobami zdolnymi
do wykonania zamoéwienia;

oSwiadczenie, ze Wykonawca znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej
wykonanie zaméwienia.

Formularz o$wiadczen a) — ¢) stanowi Zatacznik nr 3 do specyfikacii.

wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, co najmniej trzech dostaw wraz z podaniem ich
wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotéw na rzecz ktérych zostaty wykonane.

Referencje winny dotyczy¢ systemu wibracyjnego o zblizonych parametrach, na ktory skitadana
jest oferta.

W przypadku jezeli Wykonawca jest przedstawicielem handlowym, zamawiajacy wyraza zgode
na przedstawienie referencji producenta.

odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli
odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji;
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4.

2.2 Do oferty ponadto nalezy dotgczyé szczegotowy opis techniczny oferowanego systemu wibracyjnego.

Zamawiajgcy dopuszcza przedstawienie oferty i rozliczenie z Wykonawcg w walutach PLN lub EUR.

W przypadku, gdy Wykonawce reprezentuje petnomocnik, do oferty musi byé zatgczone petnomocnictwo
okreslajgce jego zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

W przypadku zatgczenia do oferty innych materiatéw niz wymagane przez zamawiajgcego, np. materiaty
reklamowe, informacyjne, pozadane jest, aby stanowily one odrgbng czes¢, nieziaczong z ofertg
w spos6b trwaty.

Zamawiajgcy proponuje ztozy¢ oferte w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu z napisem: ,Oferta
w trybie przetargu na dostawe systemu wibracyjnego”.

§4. SPOSOB | KRYTERIA WYBORU OFERT

Zaoferowane urzgdzenia muszg spetnia¢ wszystkie wymagania, okreslone w §1 i §7 specyfikacji.
Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Oferentéw udzielenia wyjasnien dotyczgcych tresci ztozonych ofert.
Zamawiajgcy wezmie pod uwage nastepujace kryteria oceny:

Tabela 2. Kryteria oceny

1 Cena (z podatkiem Cena brutto, na ktérg powinny sktadaé sie wszystkie 50
) VAT) koszty poniesione przez Wykonawce
Sita dla przebiegu sinus/random 73...79 kN 0
2. | Parametr techniczny
Sita dla przebiegu sinus/random min. 80 kN 10

System umozliwiajacy zmiane kierunku wymuszenia z
3. | Parametr techniczny pionowego na poziomy i odwrotnie bez koniecznosci 5
przenoszenia ,head expandera” poza system wibracyjny

Natezenie pola magnetycznego nad gtowica <2 mT 5

4. | Parametr techniczny

Natezenie pola magnetycznego nad gtowica 2...5 mT 0

Ocena techniczna
5 proponowanego
urzadzenia

Ocena parametréw technicznych, wymagan odnosnie

zabudowy, warunkéw gwarancji i serwisowania *

SUMA 100
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Ceny wyrazone w EUR zostang przeliczone na PLN, wedtug $redniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dalszej negocjacji zakresu, ceny, terminu z wybranymi wstepnie
Wykonawcami.

O wyniku przetargu zamawiajgcy zawiadomi wykonawcow drogg elektroniczna.

Przetarg moze by¢ uniewazniony przez zamawiajgcego bez podania uzasadnienia.
W przypadku uniewaznienia przetargu zamawiajacy powiadomi wszystkich wykonawcow.

§5. WYMAGANIA FORMALNE

Porozumiewanie sig¢ z wykonawcami

Osoby uprawnione do porozumiewania sie z wykonawcami.
Wykonawcy mogg zwracacé sie do zamawiajacego o wyjasnienie warunkéw zaméwienia w dni robocze,
w godzinach 7% do 14%°. Osobami upowaznionymi przez zamawiajgcego do kontaktowania sie
z wykonawcami sg;
e w sprawach handlowych — mgr Beata Kaliriska — Dziat Zakupéw | Magazynow,
* w sprawach merytorycznych mgr inz. Wojciech Sawicz — Pracowania Elektrotechniki i Elektroniki
Samochodowe;.

Forma porozumiewania sie z wykonawcami.

Oswiadczenia, zawiadomienia oraz informacje wykonawcy przekazujg drogg elektroniczng na
adres: zakupy@bosmal.com.pl, a zamawiajgcy na adresy poczty elektronicznej wykonawcéw podane w
ofertach.

Informacje o formalnosciach, jakie powinny zostaé dopetnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy.

Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana, zobowigzany bedzie do podpisania umowy zgodnie
z Istotnymi Postanowieniami Umowy zawartymi w zatgczniku nr 2 do specyfikacii.

§6. TERMINY

Skiadania ofert

Oferte nalezy ztozy¢ w Dziale Zakupéw i Magazynéw Instytutu Badar i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL
Sp. z 0.0., ul. Sarni Stok 93 pokdj 330 lub 361, 43-300 Bielsko-Biata do 05.10.2018r. do godziny 12.

Zwiazania ofertg

Oferenci bedg zwigzani ziozonymi ofertami przez okres 30 dni od terminu skiadania ofert.
Wykonania zaméwienia

Dostawa i uruchomienie ma by¢ wykonane:

- w terminie 12 miesigcy od daty zawarcia umowy - termin wymagany.
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§7. INNE WARUNKI
Wykonawca powinien zapewnic:
e po instalacji i uruchomieniu przedmiotu umowy, przeprowadzenie - ujetego w cenie oferty —
co najmniej jednodniowego szkolenia, dotyczacego podstaw obstugi systemu;
s gwarancjg na minimum 24 miesigce od daty uruchomienia urzadzenia (podpisania protokotu
odbioru);
e mozliwo$¢ zgtaszania usterek, co najmniej pocztg elektroniczng 24 godziny na dobe, 7 dni
w tygodniu;
e czas podjgcia — w okresie gwarancyjnym - interwencji serwisowej, rozumianej jako rozpoczecie
naprawy — nie pézniej niz 24 h od zgtoszenia usterki;
e dostepnos¢ czesci zamiennych i serwisu pogwarancyjnego przez okres co najmniej 10 lat od daty
odbioru urzgdzenia.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia wraz z systemem wibracyjnym dokumentéw w jezyku
polskim: gwarancyjnych, deklaracji zgodnosci WE z dyrektywami nowego podejécia, oznakowania CE,
kompletu instrukcji (opracowanych zgodnie z dyrektywa maszynowg), schematéw instalacji elektrycznej
i pozostatych instalaciji.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia systemu wibracyjnego dostosowanego do

wyszczegolnionych w specyfikacji warunkéw instalacyjnych §1 pkt. 3 oraz dostarczenia zamawiajgcemu,
szczegotowych warunkéw instalacyjnych.

Dostawca zapewni w okresie gwarancyjnym bezptatne przeglady serwisowe o czestotliwosci wskazanej
w DTR , w zakresie niezbednym dla prawidtowego funkcjonowania urzgdzenia , nie rzadziej jednak niz
1 raz w roku .

§8. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdéine rozporzadzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODQ", informuije, ze:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Badan i Rozwoju Motoryzacji Bosmal Sp. z
0.0. ul. Sarni Stok 93, 43-300 Bielsko-Biata.

inspektorem ochrony danych osobowych w Instytucie Badan i Rozwoju Motoryzacji Bosmal Sp. z o.0.
jest Pan Henryk Debski kontakt: email: Henryk.debski@bosmal.com.pl, telefon: +48 33 813 0 463
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z
postepowaniem o udzielenie zaméwienia BOS/177/NZ/18 prowadzonym w trybie przetargu.

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych,
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— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

~ na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***:

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

= nie przystuguje Pani/Panu:

— Wwzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

= prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

§9. WYKAZ ZALACZNIKOW
1. Formularz pierwszych stron OFERTY - zatgcznik nr 1.
2. Istotne Postanowienia Umowy — zatgcznik nr 2.
3. Os$wiadczenie Wykonawcy — zatgeznik nr 3.

4. Oswiadczenie wykonawcy w zakresie wypetnienia obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13
lub art. 14 RODO - zatgcznik nr 4.
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