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§1. WPROWADZENIE

1. Przedmiotem zamoéwienia jest mobiine urzadzenie do pomiaru liczby czastek statych (PN PEMS)
w spalinach samochodowych podczas badan emisji w rzeczywistych warunkach drogowych.
2. Zakres zaméwienia obejmuje nastgpujgce elementy:

2

2.2

2.3.

Urzadzenie do pomiaru liczby czastek statych, zaprojektowane do ciggtego pomiaru liczby czgstek
statych w spalinach surowych podczas testow emisji w rzeczywistych warunkach drogowych (RDE)
przeznaczone do prac badawczo-rozwojowych i badan homologacyjnych. Testy emisji majg by¢
prowadzone na samochodach osobowych i lekkich pojazdach uzytkowych, wyposazonych w silniki
spalinowe zasilane paliwami roznego typu oraz hybrydowymi uktadami napedowymi, z manuaing,
automatyczng i bezstopniowa skrzynig biegow, zaréwno wolnossgce jak i turbodotadowane,
z systemami ,start-stop”, dezaktywacji cylindréw oraz zmiennym wspotczynnikiem kompresiji.
Oprogramowanie uzytkownika umozliwiajgce samodzielng prace urzadzenia oraz jego integracje
z systemem analizatorow mobilnych AVL 493 M.O.V.E Gas PEMS (SN:198), ktéry BOSMAL
posiada, wraz z uaktualnieniem oprogramowania komputera zarzadzajgcego pomiarami emisji
w rzeczywistych warunkach drogowych AVL M.O.V.E System Control (SN: 386) do najbardziej
aktualnej wersji.

Instalacje, integracje, uruchomienie i szkolenie.

§2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENA

A. Ogoblny opis wyposazenia
1. Sprzet
Zakres zamowienia musi zawiera¢ nastepujace elementy:

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Licznik czastek stalych zaprojektowany do dokladnego i powtarzalnego pomiaru liczby czgstek
statych o érednicy = 23 nm.

Ukiad rozcienczajacy spaliny, pracujacy przy statym stopniu rozcienczenia, umozliwiajgcy pomiar
liczby czastek statych o srednicy = 23 nm.

Podgrzewany uktad (jednostke przygotowania probki) z katalizatorem do usuwania lotnych
sktadnikéw czastek statych obecnych w spalinach, wraz ze wspornikiem mocujacym ten uktad
na haku holowniczym samochodu.

Podgrzewane linie probkujace: do transportu probki z punktu poboru do jednostki przygotowania
probki oraz taczacy te jednostke z licznikiem czastek statych.

Zestaw sond probkujgcych (w odpowiedniej liczbie), umozliwiajgcych pobor prébki spalin z rur
wydechowych o nastepujacych $rednicach: 2 cale, 2,5 cala, 3 cale, 4 cale oraz 5 cali, podczas badan
emisji w rzeczywistych warunkach drogowych, wykonywanych zgodnych z procedurg RDE.
Niezbedne przewody elektryczne, sygnatowe i gazowe w celu potgczenia wszystkich wymienionych
elementéw urzadzenia i ich zintegrowania z systemem analizatoréw mobilnych AVL 493 M.O.V.E
Gas PEMS.
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2. Oprogramowanie

21,

2.2,

Oprogramowanie urzgdzenia umozliwiajace obstuge urzadzenia i wykonywanie codziennych

czynnosci obstugowych, kontrolnych oraz wykonywanie testow emisji w trybie:

e automatycznym, poprzez jego integracie z systemem zarzgdzajgcym pomiarami emisji
w rzeczywistych warunkach drogowych (AVL M.O.V.E System Control),

« manualnym, obejmujacym pobieranie, rejestrowanie i eksportowanie wartosci liczby czastek
statych, rejestrowanie parametréw pracy urzadzania, takich jak: temperatury, stopien
rozcienczenia, itp.

Uaktualnienie oprogramowania zestawu analizatorow mobilnych AVL M.O.V.E GAS PEMS 493

oraz systemu zarzadzajgcego pomiarami emisji w rzeczywistych warunkach drogowych (System

Control).

3. Wymagania ogoine

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Urzadzenie musi byé przystosowane do badania samochodéw osobowych oraz lekkich pojazdow
uzytkowych.

Urzadzenie powinno byé zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia
Komisji (UE) nr 2017/1154 z 7 czerwca 2017 r., zmieniajagcego Rozporzadzenie Komisji (UE)
2017/1151 i uzupetniajacego Rozporzgdzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie homologacji typu pojazdéw silnikowych, w odniesieniu do emisji zanieczyszczen
pochodzacych z lekkich pojazdéw pasazerskich i uzytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie
dostepu do informacji dotyczgcych naprawy i utrzymania pojazdéw, zmieniajace Dyrektywe
2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporzadzenie Komisji (WE) nr 692/2008
i rozporzadzenie Komisji (UE) nr 1230/2012 oraz uchylajgce Rozporzadzenie Komisji (WE)
nr692/2008 oraz Dyrektywe 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w odniesieniu
do emisji zanieczyszczeri pochodzacych z lekkich pojazdow pasazerskich i uzytkowych
w rzeczywistych warunkach jazdy (Euro 6).

W przypadku zatwierdzenia nowych rozporzadzer w tym zakresie — lub jakichkolwiek poprawek
do istniejacych rozporzadzen — po podpisaniu umowy, lecz przed dostarczeniem przedmiotu
niniejszego zamoéwienia, urzadzenie musi zosta¢ zaadaptowane przez wykonawce tak, aby
spetniato nowowprowadzone wymagania.

Ponadto urzadzenie musi umozliwiaé pomiar liczby czastek statych w ramach prac badawczo-
rozwojowych, nie ograniczajgc zakresu pomiaréw tylko do pomiaréw zgodnie z wymaganiami
homologacyjnymi.

Urzadzenie musi by¢ réwniez przystosowane do pomiarow liczby czagstek w testach na hamowni
podwoziowej, a iloé¢ spalin pobieranych przez urzgdzenie (w L/min) musi by¢ podana w opisie
urzadzenia.

Urzadzenie musi byé przystosowane do pracy z zestawem analizatoréw mobilnych AVL M.O.V.E
GAS PEMS 493, modutem zasilajgcym AVL M.O.V.E Power Distribution (z ktérego bedzie
zasilane) oraz systemem zarzadzajacym pomiarami emisji w rzeczywistych warunkach drogowych
AVL M.O.V.E Control System. Niezbedne do tej integracji dodatkowe wyposazenie, takie jak:
przewody elektryczne i sygnatowe musi réwniez zosta¢ dostarczone. W ramach dostawy peina
integracja z ww. systemem musi zosta¢ przeprowadzona przez wykonawce. Po przeprowadzone;
integracji urzadzenia, zestaw analizatorow mobilnych AVL M.O.V.E GAS PEMS 493 musi
poprawnie dziata¢ zaréwno ze integrowanym urzgdzeniem do pomiaru liczby czastek statych jak
réwniez bez niego i nie powinno to mie¢ zadnego wplywu na uzyskiwane wyniki.
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

Urzadzenie do pomiaru liczby czastek statych musi réwniez wspotpracowac i mie¢ mozliwosc
integracji z dowolnym zestawem analizatoréw mobilnych AVL M.O.V.E GAS PEMS 483 i AVL
M.O.V.E GAS PEMS iS.

Ponadto urzadzenie powinno pracowaé jako samodzielna jednostka, bez integracji z ww.
zestawem, z reczna obstuga przy uzyciu dostarczonego oprogramowanie, umozliwiajacego pomiar
stezenia czastek (skorygowany o wspoiczynnik rozcieficzenia) oraz rejestracje wynikow
i parametrow pomiaru.

Podczas pracy jako samodzielna jednostka, stezenie czastek (w surowych i rozcienczonych
spalinach) musi by¢ rejestrowane z czestotliwoscig co najmniej 5Hz, a eksportowane
z czestotliwoscig co najmniej 1 Hz.

Stopie rozcieficzenia spalin oraz zakres pomiarowy urzgdzenia powinny umozliwia¢
przeprowadzanie pomiaréw emisji zaréwno samochodoéw osobowych jak i lekkich pojazdow
uzytkowych, zasilanych: benzyng z dodatkiem alkoholu — mieszankami az do E20, olejem
napedowym z dodatkiem FAME — mieszankami az do B20 oraz LPG i CNG.

Wszystkie elementy urzadzenia majace kontakt z gazami spalinowymi powinny by¢ odporne
na mocznik, amoniak, zwiazki amonowe oraz zwigzane z nimi czgstki state. Urzadzenie musi by¢
przystosowane do diugotrwatego pomiaru emisji z pojazdu wyposazonego w ukiad selektywne;
redukcji katalitycznej zainstalowany w uktadzie wydechowym, przy stgzeniu NH; na poziomie
do 20 ppm. Urzadzenie, a w szczegdlnosci jednostka przygotowania probki, musi by¢ odporne
na siarke, zwigzki siarki i zwigzane z nimi czgstki state.

Okresy pomiedzy przegladami powinny zosta¢ podane w instrukcji uzytkowania Ilub/i
w oprogramowaniu. Interfejs uzytkownika powinien zlicza¢ liczbe godzin pracy, gdy urzadzenie
znajduje sie w trybie pomiaru. Minimalny okres pomiedzy przegladami powinien wynosi¢ 1000 h
pomiaréw emisji przy uzyciu paliwa o stezeniu siarki do 10 ppm.

Granica wykrywalnoéci urzadzenia powinna by¢ wystarczajaco niska, aby zapewni¢ otrzymywanie
wiarygodnych wynikéw liczby czastek z pojazdéw lekkich z silnikami o zaplonie iskrowym
z bezposrednim wiryskiem benzyny (DISI), wyposazonych w filtr GPF oraz pojazdéw z silnikiem
o zaplonie samoczynnym, wyposazonych w filtr DPF. Ponadto urzadzenie powinno umozliwia¢
pomiar wysokich stezen czastek statych - z silnikéw DISI niewyposazonych w GPF podczas
pomiaru w réznych warunkach jazdy (np. ostre przyspieszenia, wysoka predkos¢ jazdy, zimny start)
oraz z silnikami o zaptonie samoczynnym, wyposazonymi w filtr DPF, podczas jego regeneracii.
Urzadzenia powinno byé przystosowane do pracy w temperaturach w zakresie od -10°C do co
najmniej 35°C oraz musi by¢ odporne na warunki pogodowe i drogowe takie jak: deszcz, snieg,
grad, wiatr, aerozole drogowe, sl drogowa, piasek, kamienie oraz predkos¢ jazdy, przyspieszenia
i drgania. Wszystkie elementy urzadzenia (zwlaszcza elementy podgrzewane) powinny utrzymywac
zadang temperature w wymaganym zakresie, do predkos¢ jazdy 150 km/h, przy temperaturze
powietrza do -10°C.

3.15. Wszelkie zagrozenia, na jakie narazona jest osoba obsiugujgca system, powinny byc wyraznie

okreslone w instrukcji, wraz z ogélnymi informacjami dotyczacymi bezpieczenstwa (zaréwno w wersji
jezykowej angielskiej jak i polskiej).

B. Instalacja i odbiér
1. W zakresie préb odbiorczych zostang przeprowadzone co najmniej nastepujgce proby / badania:

1.1;
1.2.
1.3.

Sprawdzenie podstawowych funkcji urzadzenia.
Sprawdzenie komunikacji z zestawem analizatoréw mobilnych AVL M.O.V.E GAS PEMS 493.
Sprawdzenie poprawnosci rejestracji danych podczas pomiaru w trybie rgcznym i automatycznym.
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1.4. Montaz urzgdzenia wraz z zestawem analizatorow mobilnych AVL M.O.V.E GAS PEMS 493
na samochodzie osobowym.

1.5.  Wykonanie minimum 1 testu emisji w rzeczywistych warunkach jazdy, obrébka zarejestrowanych

danych i omoéwienie wynikow.

. Zakres dostawy powinien obejmowaé dokumentacje systemu, w jezyku polskim |ub angielskim
(1 egzemplarz w wersji papierowej i w wersji elektronicznej), skiadajgca sig z co najmniej:

2.1.  Rysunki techniczne urzadzenia (schematy).

2.2. Schematy elementow i polgczen elektronicznych z opisem uzywanych oznaczen.

2.3. Instrukcje obstugi, napraw i przegladéow zawierajgce opis procedur pomiaru i kalibracji, czes¢
niezbedna z punktu widzenia bezpieczenstwa musi by¢ dostarczona razem z tlumaczeniem
na jezyk polski.

2.4. Instrukcje opisujace dziatanie elementéw urzadzenia i oprogramowania.

2.5. Lista cze$ci zamiennych.

2.6. Raport z kontroli urzgdzenia po uruchomieniu w siedzibie Wykonawcy.

2.7. Swiadectwo kalibracji urzadzenia, wykonane po uruchomieniu, wraz z certyfikatami kalibracji
urzadzen, ktére zostaty uzyte do tej kalibracji.

2.8. Deklaracja zgodnosci z wymaganiami przepiséw UE podanych w §2 A.3.2

2.9. Deklaracje zgodnosci przynajmniej z nastepujgcymi normami bezpieczenstwa:

2.9.1. Dyrektywa dot. niskiego napiecia 2006/95/WE.
2.9.2. Dyrektywa dot. kompatybilnosci elektromagnetycznej EMC 2004/108/WE.

. Wykonawca winien zapewni¢ gwarancje na minimum 12 miesigcy od daty podpisania protokotu odbioru,
ktéra obejmie wszystkie czynnosci zwigzane z wykrywaniem i naprawg usterek. Ponadto gwarancja winna
uwzgledniaé bezptatne okresowe przeglady, ktére powinny zapewni¢ bezawaryjne funkcjonowanie
urzadzenia w tym okresie i sg niezbedne z punktu widzenia Wykonawcy, aby utrzymac gwarancje, wraz
ze wszystkimi czesciami eksploatacyjnymi i serwisem. Maksymalny czas na naprawg nie powinien
przekracza¢ 10 dni roboczych, liczagc od zgloszenia nieprawidtowosci. Jesli problem nie moze zostac
rozwigzany w ciagu ww. okresu, uszkodzony element stanowigcy zintegrowang catos¢ bedgce]
przedmiotem umowy, powinien zostac zastapiony nowym, nieuszkodzonym elementem.

. Szkolenie w zakresie peinej obstugi urzadzenia oraz podstawowych czynnosci przeglgdowych /
konserwacyjnych powinno zostaé przeprowadzone w siedzibie Wykonawcy oraz w BOSMAL.

. Zakres odpowiedzialnosci. patrz Tabela 1.

Tabela 1. Zakres odpowiedzialnosci (‘X' = oznacza peing odpowiedzialno$¢ za dany punkt)

Zadanie BOSMAL Wykonawca
1 Dostawa X (DDP)
2 Roztadunek X X (nadzor)
3 Magazynowanie X
4 Media (zasilnie elektryczne, sprezone powietrze i inne) X X (wymagania)
5 Rozpakowanie X X
6 Uruchomienie X
7 Préby odbiorcze X X
9 Szkolenie X X
Instalacja urzadzenie do pomiaru liczby czastek statych
10 PN PEMS z zestawem analizatoréw mobilnych AVL X X (instrukcje, nadzér)
M.O.V.E GAS PEMS 493 na samochodzie osobowym
11 Samochéd do prob odbiorczych z paliwem i kierowcg X
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§3. WARUNKI UCZESTNICTWA W POSTEPOWANIU

O udzielenie zamoéwienia moga ubiegac sig¢ wykonawcy, ktorzy:

nie podlegaja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamoéwienia na podst. art. 24 ust. 1 pkt. 12-23
Ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1, 5-6 i 8 Ustawy.

Zamawiajacy dokona oceny spetniania warunku na podstawie informacji zawartych w oswiadczeniu,
z zastrzezeniem, ze informacje w nim zawarte stanowig wstgpne potwierdzenie, ze Wykonawca nie
podlega wykluczeniu z postepowania.

spelniaja warunek udziatu w postepowaniu okreslony w art. 22 ust. 1b pkt. 3 Ustawy, w zakresie zdolnosci
technicznej lub zawodowe;.

Warunek ten zostanie spetniony, jezeli wykonawca wykaze, iz w okresie ostatnich 3 lat (przed uptywem
terminu sktadania ofert) wykonat co najmniej 3 dostawy mobilnych urzadzen do pomiaru liczby czgstek

statych.

Zamawiajacy dokona oceny spetniania warunku na podstawie informacji zawartych w oswiadczeniu,
z zastrzezeniem, ze informacje w nim zawarte stanowig wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca speinia
warunki udziatu w postepowaniu.

§4. DOKUMENTY | OSWIADCZENIA

Oswiadczenia | dokumenty jakie nalezy przedtozyé do oferty:

oéwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zaméwienia na podstawie
art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 5-6 i 8 Ustawy.
Formularz tego o$wiadczenia stanowi Zatgcznik nr 5 do SIWZ.

o$wiadczenie o speinianiu przez wykonawce warunku, o ktérym mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 3 Ustawy.
Formularz tego o$wiadczenia stanowi Zatgcznik nr 3 do SIWZ.

pisemne zobowigzanie podmiotéw do oddania do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby
realizacji zamowienia Wykonawcy, ktéry powotuje sig przy wykazywaniu spetniania warunkow udziatu
w postepowaniu na zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowg lub ekonomiczng tych
podmiotéw, stosownie do postanowien art. 22a ust. 1 i 2 Ustawy, udowadniajgc zamawiajacemu,
ze realizujgc zaméwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotow.

Formularz tego o$wiadczenia stanowi Zatgcznik nr 4 do SIWZ

Oswiadczenie jakie Wykonawca przekaze zamawiajacemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia
na stronie internetowej informacii z otwarcia ofert, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 Usta

Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa
w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy. Wz6r o$wiadczenia stanowi zatgcznik nr 6 do SIWZ. Wraz ze ztozeniem
o$wiadczenia, Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadzg
do zakiécenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego.
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a)

b)

Oséwiadczenia i dokumenty jakie ztozy Wykonawca, ktérego oferta zostanie najwyzej oceniona,
na pisemne wezwanie zamawiajacego

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamoéwienia:

« aktualny odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacii o dziatalnosci gospodarczej,
jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy
przed uptywem terminu skiadania ofert,

« aktualne zaswiadczenie wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgce, ze Wykonawca
nie zalega z oplacaniem podatkéw - wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
skiadania ofert lub inny dokument potwierdzajgcy, ze Wykonawca zawart porozumienie z wiasciwym
organem podatkowym w sprawie spiat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczegolnosci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wiasciwego organu;

e aktualne za$wiadczenie wiasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpieczen
Spofecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo inny dokument potwierdzajacy, ze
Wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne - wystawione
nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skiadania ofert, lub inny dokument
potwierdzajacy, ze Wykonawca zawart porozumienie z wiasciwym organem w sprawie spiat tych
naleznoéci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegélnosci uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wiasciwego organu.

 os$wiadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sadu skazujgcego za wykroczenie
na kare ograniczenia wolnosci lub grzywny na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 516 Ustawy;

Wykonaweca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow, na zasadach okreslonych w art.
22a Ustawy, winien przedstawi¢ powyzsze dokumenty w odniesieniu do tych podmiotow.

w celu oceny spetnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu:

e wykaz co najmniej trzech wykonanych dostaw, potwierdzajacy speinianie warunku zdolnosci
technicznej lub zawodowej, w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu skiadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych dostawy zostaly wykonane, oraz
zatgczeniem dowoddw, czy zostaly wykonane nalezycie.

Ww. dowodami sa referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego
dostawy byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca
nie jest w stanie uzyskac¢ tych dokumentéw — o$wiadczenie Wykonawcy, wydane nie wczesniej niz
3 miesigce przed uptywem terminu skiadania ofert.

W celu oceny czy Wykonawca, polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow, na zasadach
okreslonych w art. 22a Ustawy, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajacym
nalezyte wykonanie zaméwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek faczacy Wykonawce z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobow, zamawiajacy zada dokumentow, ktore
okreslajg w szczegolnosci:

o zakres zasobow udostepnianych Wykonawcy;,
o sposob wykorzystania udostepnianych zasobow przez Wykonawce przy wykonywaniu zamowienia,
e zakres i okres udziatu tego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia.

Dokumenty wymienione w §4 pkt. 3a), 3b) musza byé wystawione zgodnie z wymogami Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow z dnia 27 lipca 2016 r., w sprawie rodzajéw dokumentow, jakich moze zadac
zamawiajacy od Wykonawcy w postepowaniu o udzieleniu zamawiania. (Dz. U. 2016, poz. 1126).
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Ww. dokumenty musza by¢é przedstawione w formie oryginatu lub kserokopii, poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem, datowanym podpisem osoby upowaznionej do reprezentowania Wykonawcy.
Kopie dokumentéw dotyczacych innych podmiotéw, na zasobach ktoérych Wykonawca polega,
na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 2 Ustawy, sg po$wiadczone za zgodno$¢ z oryginatem, przez
te podmioty.

5. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentéw, o ktorych mowa pkt. 3a), skfada dokumenty jak okreslono w §7 Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajéow dokumentow, jakich moze zadac
zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126),
potwierdzajgce odpowiednio, ze:

a) nie zalega z optacaniem podatkéw, oplat, skiadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, albo ze
zawart porozumienie z wiasciwym organem w sprawie spiat tych naleznosci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczegodlnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roziozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci.

Dokument, o ktérym mowa w pkt. 5b), powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 6 miesigcy przed
uptywem terminu sktadania ofert. Dokument, o ktorym mowa w pkt. 5a), powinien by¢ wystawiony nie
wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem tego terminu.

6. Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentow, o ktérych mowa w pkt. 5, zastepuje sig je
dokumentem zawierajgcym odpowiednio o$wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo oséb
uprawnionych do jego reprezentacji, lub o$wiadczenie osoby, ktorej dokument miat dotyczyc¢, ziozone
przed notariuszem lub przed organem sagdowym, administracyjnym albo organem samorzgdu
zawodowego lub gospodarczego, wilasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania
Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

7. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym winny by¢ ztozone wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

8. W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ziozonego przez Wykonawce, zamawiajgcy moze
zwréci¢ sie do wiasciwych organéw odpowiednio kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibg lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych
informacji dotyczacych tego dokumentu.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci czy sprzecznosci rozstrzygajacym bedg zawsze rozstrzygnigcia
dokonane w tresci rozporzadzenia wydanego na podstawie art. 25 ust 2 Ustawy.

9. Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postgpowania © udzielenie
zamowienia, zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania wezwac¢ wykonawcéw do ztozenia
wszystkich lub niektérych o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych, ze nie podlegajq wykluczeniu,
speiniajg warunki udzialu w postepowaniu, a jezeli zachodzg uzasadnione podstawy do uznania,
ze zlozone uprzednio o$wiadczenia lub dokumenty nie sg juz aktualne, do ziozenia aktualnych
o$wiadczen lub dokumentow.
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§5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta musi byé przygotowana w jezyku polskim (dopuszcza sie¢ umieszczenie opisu technicznego
w jezyku angielskim) przy uzyciu nosnika pisma nieulegajacego usunigciu bez pozostawienia Sladow
(art. 9, ust. 2 Ustawy).

Zamawiajacy proponuje, aby:
e pierwsze strony oferty stanowit wypetniony formularz ,OFERTA” (Zatgcznik nr 1 do SIWZ);

» oferta miata kolejno ponumerowane strony, a numeracja stron rozpoczynata sig¢ od numeru 1,
postawionego na pierwszej stronie ,OFERTY” (numeracje nalezy umiesci¢ takze na stronach
dokumentow dotgczanych do oferty),

o wszystkie kartki oferty byty spiete lub zszyte, w sposéb uniemozliwiajacy wysunigcie sig ktorejkolwiek;
» kazda strona oferty byta parafowana przez osobe upowazniong do podpisania oferty;

» kazda ewentualna poprawka w ofercie byla parafowana przez osobe upowazniong do podpisania
oferty.

Do oferty winny by¢ dotaczone oswiadczenia i dokumenty wymienione w §4 pkt. 1.

Do oferty ponadto nalezy dotgczy¢ opis techniczny oferowanego urzgdzenia. Dopuszczaine jest
przedstawienie tego opisu w jezyku angielskim.

Wykonawca moze ztozy¢ jedng oferte, w ktorej moze by¢ zaoferowana tylko jedna, ostateczna cena.
Zamawiajacy dopuszcza przedstawienie oferty i rozliczenie z Wykonawcg w walutach PLN lub EUR.
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci skiadania oferty wariantowej ani czgsciowej.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na skiadanie ofert w formie elektronicznej.

Oferta oraz wszystkie wymagane zatgczniki wymagajg podpisu 0séb uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi.

W przypadku, gdy Wykonawce reprezentuje petnomocnik, do oferty musi by¢ zatgczone petnomocnictwo
okreslajace jego zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

W przypadku zatgczenia do oferty innych materiatéw niz wymagane przez zamawiajgcego, np. materiaty
reklamowe, informacyjne, pozadane jest, aby stanowily one odrgbng czes¢, niezigczong z ofertg
w sposob trwaty.

Zamawiajacy proponuje zfozyé oferte w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu z napisem: ,Oferta
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawe mobilnego urzadzenia do pomiaru liczby czgstek
stalych”.

Informacje skiadane w trakcie postgpowania, stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu
przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli wykonawca, nie pézniej niz w terminie skiadania
ofert, zastrzegt, ze nie moga byé one udostepniane, muszg byé oznaczone klauzulg: ,,Nie udostepniaé¢
innym uczestnikom postgpowania. Informacje stanowia tajemnice przedsigbiorstwa, w rozumieniu
Art. 11, ust.4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” izatgczone jako odrgbna czesc,
nieztaczona z oferta w sposéb trwaty. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86
ust. 4 Ustawy.

Oferta wspélna/konsorcjum

Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie niniejszego zamoéwienia (zwani dalej Konsorcjum)
powinni spetnia¢ warunki udziatu w postepowaniu i nie podlega¢ wykluczeniu, skiadajac stosowane
o$wiadczenia i dokumenty zgodnie z zapisami zawartymi w §3 i §4.

Oswiadczenia i dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia, dotyczace art. 24 ust. 1 pkt. 12-
22 oraz art. 24 ust. 5 pkt.1, 5-6 i 8, musi zlozy¢ kazdy z uczestnikéw Konsorcjum. Natomiast w przypadku
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os$wiadczen i dokumentéw potwierdzajgcych speinienie warunku udziatu w postepowaniu zgodnie z art.
22 ust.1b pkt.3 Ustawy wystarczy, ze o$wiadczenie i dokument potwierdzajgcy spetnienie warunku ztozy
co najmniej jeden z jego uczestnikow.

W przypadku Konsorcjum do oferty musi by¢ zatgczony dokument ustanawiajgcy petnomocnika
Konsorcjum, zgodnie z art. 23 Ustawy, w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem — zgodnie z przepisami K.c.

§6. SPOSOB | KRYTERIA WYBORU OFERT

Zgodnie z art. 24 ust. 1. pkt 12 — 23 i art. 24 ust.5 pkt.1, 5-6 i 8 Ustawy z postepowania wyklucza sig
wykonawcow, ktérzy nie wykazali braku postaw do wykluczenia. Oferte wykonawcy wykluczonego uznaje
sie za odrzucong na podstawie art. 24 ust.4.

Zamawiajgcy odrzuca oferte, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, jezeli jej tre$¢ nie odpowiada
tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ), z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy.

Zaoferowane urzgdzenie musi spetnia¢ wszystkie wymagania, okreslone w §2 i §9 SIWZ.

Zamawiajgcy moze zada¢ od wykonawcéw, zgodnie z art. 87 ust 1 Ustawy, udzielenia wyjasnien
dotyczacych tresci ziozonych ofert oraz dokonaé¢ poprawek oczywistych pomytek w tresci oferty
na podstawie art. 87 ust. 2 Ustawy, zawiadamiajac niezwtocznie o tym wykonawce.

Zamawiajgcy wyznaczyt nastepujgce kryteria oceny przedstawione w tabeli 2:

Tabela 2. Kryteria ocen

cena brutto, na ktérg powinny skladac sie wszystkie koszty
poniesione przez Wykonawceg

Cena (z podatkiem VAT)

SUMA: 100

6.

Kazda oferta otrzymuje ocene punktowg wyznaczong na podstawie zaleznosci (6.1):

L =Smin.y,  (6.1)

Cyi
gdzie: L; — ocena koncowa badanej oferty, wyrazona w punktach,
Cy,,, = hajnizsza cena sposrod przedstawionych we wszystkich nieodrzuconych ofertach,
C; — wartos¢ ceny z aktualnie ocenianej oferty,

i — numer oferty.

Ceny wyrazone w EUR zostang przeliczone na PLN, wedlug $redniego kursu NBP z dnia
poprzedzajgcego dzien otwarcia ofert.

Jezeli zostanie ziozona oferta, ktérej wybdr prowadzitby do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug, zamawiajacy w celu oceny takiej oferty
dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw i ustug, ktory miatby obowigzek rozliczyc¢
zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, sktadajgc oferte, informuje zamawiajgcego, czy wybér oferty
bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego, wskazujgc nazwe (rodzaj)
towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujgc
ich warto$¢ bez kwoty podatku.

O wyniku postepowania zamawiajgcy zawiadomi wykonawcow faksem lub drogg elektroniczng.




MOBILNE URZADZENIE DO POMIARU Strona: Strona:

B o s M AL LICZBY CZASTEKS?J'VAZLYCH (PN PEMS) 7 "

§7. WYMAGANIA FORMALNE
Porozumiewanie si¢ z wykonawcami

a. Osoby uprawnione do porozumiewania sie z wykonawcami.

Wykonawcy moga zwraca¢ sie do zamawiajgcego o wyjasnienie warunkow zamowienia
w dni robocze, w godzinach 7% do 14, Osobami upowaznionymi przez zamawiajgcego
do kontaktowania sie z Wykonawcami sa:
e w sprawach handlowych — Zbigniew Liszewski — Dziat Zakupéw i Magazynéw, e-mail:
zbigniew.liszewski@bosmal.com.pl,
« w sprawach technicznych i merytorycznych Piotr Pajdowski~ Zaktad Badan Silnikow
e-mail: piotr.pajdowski@bosmal.com.pl.

b. Forma porozumiewania sie zamawiajgcego z wykonawcami.

Komunikacja miedzy zamawiajgcym, a wykonawcami odbywa sie¢ za posrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo pocztowe (Dz. U. 2 2012 r. poz.
1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiscie, za posrednictwem postarica, faksu lub przy uzyciu srodkow
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogg
elektroniczng (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i1 615);

W niniejszym postepowaniu oéwiadczenia, zawiadomienia oraz informacje wykonawcy przekazujg
faksem na numer +48 33 82 28 846, a drogg elektroniczng na adres: zakupy@bosmal.com.pl,
zamawiajacy natomiast na numery fakséw lub adresy poczty elektronicznej wykonawcow podane
w ofertach. Kazda ze stron na zgdanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomosci przez wykonawce przyjmuje sig, iz pismo
wystane przez zamawiajgcego na numer faksu lub adres e-mail podany przez wykonawce, zostato mu
doreczone w sposob umozliwiajgcy zapoznanie sie wykonawcy z tym pismem.

c. Tryb udostepniania dokumentaciji przetargowej.

Kazdy zainteresowany ma prawo zapozna¢ sie z dokumentacjg prowadzong w niniejszym
postepowaniu, po uprzednim wniosku skierowanym do zamawiajgcego. W odpowiedzi na wniosek,
zamawiajgcy przekaze dokumentacje przy uzyciu $rodka komunikacji elektronicznej, z zachowaniem
zasad okreslonych w Ustawie i Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju zdnia 28 lipca 2016r.,
w sprawie protokotu postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego (Dz. U. z 2016, poz. 1128),
wydanym na podstawie art. 96 ust. 5 Ustawy.

Wadium

Kazdy Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ swoja oferte wadium, wniesionym przed terminem
skiadania ofert, na czas zwigzania oferta, w wysokosci: 4 000 PLN (stownie: cztery tysigce ziotych) lub
1000 EUR (stownie: tysigc EUR).

Wadium moze by¢ wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 Ustawy.

W przypadku wniesienia wadium w formie pienieznej, nalezy dokonaé przelewu na rachunek bankowy
zamawiajgcego, prowadzony przez: Bank Pekao SA O/Bielsko-Biata:

= dla PLN: nr 32 1240 4142 1111 0000 4823 8630,

= dia EUR: nr 39 1240 4142 1978 0000 4823 0559 — SWIFT: PKOPPLPW;

wpisujac w tytule przelewu: wadium - przetarg nieograniczony na dostawe mobilnego urzadzenia do
pomiaru liczby czgstek stafych.

W przypadku wniesienia wadium w formie pienieznej wigzacym terminem bedzie uznanie (wplyw)
pieniedzy na rachunek zamawiajgcego.

Wadium wnoszone w innych, dopuszczalnych przez zamawiajgcego formach, nalezy w oryginale
dotaczyc¢ do oferty.
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Gwarancja winna byé nieodwotalna, bezwarunkowa, sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcym prawem
i powinna zawiera¢ co najmniej nastgpujgce elementy:
a) nazwe dajgcego zlecenie (Wykonawcy), beneficienta gwarancji (zamawiajgcego), gwaranta (banku
lub instytucji ubezpieczeniowej udzielajgcej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) okreslenie wierzytelnosci, ktéra ma by¢ zabezpieczona gwarancija,
c) kwote gwaranciji,
d) termin wazno$ci gwarancji,
e) zobowigzanie gwaranta do: ,zaptacenia kwoty gwarancji w zwigzku z zaistnieniem okolicznosci
opisanych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy”

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt oswiadczen lub
dokumentéw potwierdzajacych okolicznoéci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, oéwiadczenia, o ktorym
mowa w art. 25a ust. 1, petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktérej mowa w art.
87 ust. 2 pkt 3, co spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez wykonawce jako
najkorzystniejszej.

Wszelkie spory dotyczace gwarancji, podlegajg rozstrzygnigciu zgodnie z prawem Rzeczypospolite]
Polskiej i podlegaja kompetencji sgdu wiasciwego dla siedziby zamawiajgcego,

Postanowienia wskazane powyzej stosuje sie odpowiednio do porgczen.

Zamawiajacy zwréci, badz w uzasadnionych przypadkach zatrzyma, wadium wedtug zasad okreslonych
w art. 46 Ustawy.

W przypadku Konsorcjum wadium moze by¢ wniesione przez jednego z uczestnikow.

Zamawiajacy moze zgdaé ponownego wniesienia wadium przez wykonawce, ktoremu zwrécono wadium
na podstawie art. 46 ust. 3 Ustawy.

3. Informacje o formalnos$ciach, jakie powinny zostaé dopetnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy.

Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana, zobowiazany bedzie do podpisania umowy zgodnie
z Istotnymi Postanowieniami Umowy zawartymi w zaigczniku nr 2 do SIWZ oraz zgodnie z art.139
i art.140 Ustawy

Zamawiajacy wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 (pigc)%
wartoéci umowy brutto, w formach przewidzianych w art.148 ust.1 Ustawy. Wybrany wykonawca
zobowigzany bedzie wnie$¢ zabezpieczenie w peinej wysokosci, niezaleznie od formy jego wniesienia,
najpézniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem.

Jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, nie wniesie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zamawiajgcy moze wybra¢ najkorzystniejszg sposrod pozostatych ofert, stosownie do tresci art.
94 ust. 3 Ustawy, chyba ze zachodzg przestanki, o ktérych mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy.

Jezeli oferta wykonawcéw skiadajgcych oferte wspéing zostanie wybrana, zamawiajacy wymaga
dostarczenia umowy regulujgcej wspdiprace tych wykonawcéw przed zawarciem umowy dostawy.

Wykonawca, ktéry prowadzi dziatalnosé gospodarczg w formie spétki z ograniczong odpowiedzialnoscia,
w przypadku gdy wartoé¢ umowy przekroczy dwukrotnie wysokos¢ jego kapitatu zaktadowego, najpozniej
w dniu podpisania umowy, jest zobowigzany dostarczy¢ uchwale wspolnikéw o wyrazeniu zgody
na dokonanie przez zarzad spotki czynnoséci o wartosci dwukrotnie przekraczajgcej wysokos¢ kapitatu
zakiadowego spotki, zgodnie z postanowieniami art. 230 Kodeksu spétek handlowych, chyba ze umowa
spolki stanowi inaczej, wowczas jest zobowigzany dostarczy¢ odpis umowy spotki, z tresci ktorej wynika
zezwolenie na zacigganie takich zobowigzan.
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§8. TERMINY
1. Skiadania ofert

..

Oferte nalezy zlozy¢ w Dziale Zakupéw i Magazynéw Instytutu Badan i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL
Sp. z 0.0., ul. Sarni Stok 93 pokéj 330 lub 361, 43-300 Bielsko-Biata do 13.10.2017r. do godziny 12%.

Oferta wniesiona po tym terminie, bez wzgledu na przyczyny opdznienia, zostanie zwrocona
po uptywie terminu do wniesienia odwofania, o czym Wykonawca zostanie wczesniej zawiadomiony
zgodnie z art. 84, ust. 2 Ustawy.

Otwarcia ofert

Oferty zostang otwarte w pomieszczeniu 401 Instytutu Badan i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.0.
w dniu 13.10.2017r. o godzinie 12*

Protokét z otwarcia ofert zostanie niezwiocznie zamieszczony na stronie www.bosmal.com.pl, w zakiadce
Zamowienia/PRZETARGI PUBLICZNE, zgodnie z art. 86 ust. 5 Ustawy.

Zwigzania ofertg

Oferenci bedg zwigzani zlozonymi ofertami przez okres 30 dni od terminu skiadania ofert
(art. 85, ust. 1, pkt 1 Ustawy).

Wykonania zaméwienia

Dostawa i uruchomienie ma by¢ wykonane w terminie do 6 tygodni od daty zawarcia umowy - termin
wymagany.

§9. INNE WARUNKI

Wykonawca powinien zapewnic:

a) szkolenie w zakresie petnej obstugi urzadzenia oraz podstawowych czynnosci przeglgdowych /
konserwacyjnych powinno zosta¢ przeprowadzone w siedzibie Wykonawcy oraz w BOSMAL.

b) gwarancje na minimum 12 miesigcy od daty podpisania protokotu odbioru, ktéra obejmie wszystkie
czynnosci zwigzane z wykrywaniem i naprawg usterek. Ponadto gwarancja winna uwzgledniac¢
bezptatne okresowe przeglady, ktére powinny zapewni¢ bezawaryjne funkcjonowanie urzgdzenia w tym
okresie i sg niezbedne z punktu widzenia Wykonawcy, aby utrzyma¢ gwarancje, wraz ze wszystkimi
czesciami eksploatacyjnymi i serwisem. Maksymalny czas na naprawe nie powinien przekracza¢ 10 dni
roboczych, liczac od zgtoszenia nieprawidiowosci. Jesli problem nie moze zostaé rozwigzany w ciagu
ww. okresu, uszkodzony element stanowigcy zintegrowang cato$¢ bedgcej przedmiotem umowy,
powinien zosta¢ zastgpiony nowym, nieuszkodzonym elementem.

¢) mozliwosé zgtaszania usterek co najmniej drogg elektroniczng 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobe;

d) czas reakcji serwisu, liczony od momentu zgloszenia przez zamawiajgcego usterki do momentu
nawigzania przez wykonawce kontaktu z zamawiajgcym, w celu uzgodnienia szczegotow usunigcia
usterki, nie diuzszy niz 48 godziny (dni robocze). Rozpoczecie naprawy nie pézniej niz 5 dni roboczych
od zgtoszenia usterki w okresie gwarancyjnym.

e) dostepno$é czesci zamiennych i serwisu pogwarancyjnego na okres co najmniej 10 lat od daty
podpisania protokotu odbioru.

f) dostepnosé¢ serwisu pogwarancyjnego w przeciagu 10 dni roboczych.

Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia, wraz z urzgdzeniem, kompletu instrukcji obstugi w jezyku
polskim lub angielskim, (instrukcja w zakresie bezpieczenstwa uzytkownika musi by¢ dostarczona razem
z ttumaczeniem na jezyk polski) oraz deklaracji, certyfikatu CE.

W razie wystapienia nieprzewidzianych okolicznosci, zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia
rozwigzania rownowaznego, odpowiadajgcego wszystkim wymaganiom tresci SIWZ i ztozonej oferty
(kryteria oceny) i koniecznoscig wykazania ich wypetnienia przy produkcie zamiennym.
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4. Produkt zamienny nie moze powodowaé¢ podwyzszenia wynagrodzenia oraz przesuniecia (wydiuzenia)

terminu realizacji umowy czy elementéw z nim zwigzanych (gwarancji, czas reakcji serwisu, itp.)

5. Zgodnie z art. 144 ust.1 Ustawy zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien
w umowie, w przypadku wystapienia przesunigcia terminéw realizacji, zgodnie z opisem w Istotnych
Postanowieniach Umowy — zatgcznik nr 2.

6. Wykonawcom, a takze innym podmiotom, ktére maja lub mialy interes w uzyskaniu niniejszego
zamowienia, przystugujg srodki ochrony prawnej, zgodnie z art.179 — art. 198g Ustawy, przewidziane gdy
wartos¢ zamowienia jest nizsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
Ustawy.

7. Postgpowanie moze by¢ uniewaznione w przypadkach okreslonych w art. 93 Ustawy.

§10. WYKAZ ZALACZNIKOW
1. Formularz pierwszych stron OFERTY — zatgcznik nr 1.

2. |Istotne Postanowienia Umowy — zatacznik nr 2.

3. Oswiadczenie Wykonawcy o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu — zatacznik nr 3.

4. Pisemne zobowigzanie innych podmiotéw do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbednych zasobow

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zaméwienia — zatgcznik nr 4.
Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia — zatacznik nr 5.
6. Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej — zatacznik nr 6.
KONIEC Siwz




