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§1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie Komory klimatycznej dla potrzeb zakiadu BD na terenie
Instytutu Badarn i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL SP. z 0.0. wraz z wyprzedzajacym opracowaniem
niezbednego dla wybudowania ww. Komory projektu budowlano-wykonawczego ze wszystkimi
niezbgdnymi uzgodnieniami oraz uzyskaniem pozwolenia na budowe.

2. Przedmiot zamowienia powinien speinia¢ nastepujgce zatozenia ogéine:
2.1 ZALOZENIA OGOLNE:

Umiejscowienie w IBiRM BOSMAL:

wzdiuz drogi wewnetrznej obok istniejacej komory niskich / wysokich temperatur.
Budynek laboratorium skiadac sie bedzie:

- Z przestrzeni (komory) badawczej,

- Z pomieszczenia maszynowni,

- Z pomieszczen obstugowo - technicznych.

Wymiary wewngtrzne komory badawczej:

e diugosc 14 m
e szeroko$¢ 6m
e wysokosc 55m

gwarantowany przeswit 4,5 m w gtéwnym ciggu komunikacyjnym.

Pozadana jest mozliwo$¢ podziatu komory na dwie mniejsze strefy, z mozliwoscig indywidualnego
sterowania temperaturg w obu czesciach (w miare mozliwosci technicznych)
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Hamownia podwoziowa:

Wymagane jest przygotowanie izolowanego otworu w fundamencie (PIT), umozliwiajacego zamontowanie

hamowni podwoziowej 4WD z funkcjg ‘mileage acumulation’, przeznaczonej dla pojazdéw o nacisku na
0s$ napedowg do 4,5 t.
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Komora musi by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami wybranego dostawcy hamowni.

Poniewaz instalacja hamowni jest przewidziana w pdzniejszym terminie, konieczne jest wykonanie
pokryw na otwor w fundamencie, ktére umozliwia wykorzystanie wszystkich pozostatych funkcji komory
klimatycznej. Pokrywy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce nosnosci opisanej ponizej:

Zakres regulowanych i rejestrowanych temperatur;

-50°C ... +75°C,

Z uwzglednieniem wydzielanej mocy cieplnej obiektu badar do 50 kW, w zakresie temperatur - 30 °C ...
+75°C,

Zakres regulowanej i rejestrowane] wilgotnosci wzglednej:

20 % ... 100 %, dla temperatur + 10 °C ... + 65 °C.

Nosnosc podiogi pozwalajgca na badania pojazdéw o masie do 40 ton, dopuszczalny nacisk pojedynczej
osi 12,5 ton.

2.2 WYMAGANIA DLA AUTOMATYKI STERUJACEJ

e Dopuszczalny btad regulacji:
- temperatura: maksimum + 2 °C,
- wilgotno$é: maksimum % 3 %.

* Predkos¢ zmiany parametrow:

- temperatura: minimum 10 °C / 1 h w calym zakresie temperatur (bez obiektéw wewnatrz komory),

- wilgotnosé: mozliwosé uzyskania wilgotnosci wzglednej 100 % w czasie do 4 h w zakresie temperatury
+10°C... +65°C.

Mozliwos¢ zaprogramowania przebiegu temperatury i wilgotnosci w funkcji czasu.

Wyposazenie w zintegrowany i wzorcowany system ciagtej rejestracji temperatury, wilgotnosci i innych
parametrow $rodowiskowych wewnatrz komory (niezalezna dla obu czesci). System powinien mie¢
mozliwos¢ podigczenia dodatkowych czujnikéw (np. termopar typu K NiCr) oraz mozliwos¢ zdalnego
monitoringu.

2.3 SYSTEMY | WYPOSAZENIE KOMORY BADAWCZEJ

Promienniki podczerwieni:
¢ umozliwiajgce miejscowe ogrzanie powierzchni obiektu do +150 °C,
e o regulowanej wysokosci i potozeniu wzgledem badanego obiektu,

e powierzchnia oddziatywania minimum 4 na 3 m.

System wentylaciji:
e 2z mozliwoscig odprowadzenia strumienia spalin o temperaturze do okofo + 600 °C.

e zapewniajgcy doprowadzenie powietrza z zewnatrz do zasilania urzadzen (silnikéw) pracujacych w
komorze,

e wyposazony w rekuperator ciepta,
e zapewniajgcy wyrownywanie ci$nien z otoczeniem (+ 5 hPa),
e dziatajgcy niezaleznie w obydwu cze$ciach komory.
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System kanalizacyjny odprowadzajgcy wode z podtogi.

Bramy / drzwi:

e Bramy wjazdowa i wyjazdowa z napedem elektrycznym o gwarantowanych wymiarach przejazdu:
- szerokosé: 4,5 m,

- wysokosé: 4,5 m.

» Drzwi wejsciowe (z zewnatrz) do pomieszczenia maszynowni oraz pomieszczenia obstugowo -
technicznego, nie kolidujgce ze stanem otwarcia bram gtéwnych.

e Drzwi pomigdzy komorg badawczg (oddzielne do obu stref komory), a pomieszczeniami obstugowo -
technicznymi, szerokos¢ min. 1 m.

» Kanaly techniczne umozliwiajgce doprowadzenie réznego rodzaju przewodoéw (oddzielne do obu stref
komory) z pomieszczen obstugowo - technicznych.

e Okna o wymiarach 1,0 m x 0,5 m pomiedzy komorg badawczg, a pomieszczeniami obstugowo -
technicznymi (oddzielne do obu stref komory).

Media:

zasilanie elektryczne: 230 V, 400 V,
sprezone powietrze,

woda ciepta i zimna,

tacza telefoniczne, internetowe (sieciowe).

Wewnetrzny i zewnetrzny system monitorujgcy.

Oswietlenie o barwie zblizonej do naturaine;j.

2.4 POZOSTALE WYMAGANIA

e Plac manewrowy na zewnagtrz komory, umozliwiajgcy wykonanie préb ruchowych badanych
pojazdow.

e Pomieszczenia obstugowo-techniczne:
- ogrzewane i klimatyzowane,

- wyposazone we wszystkie media.

 Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robét zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na
budowe, z zachowaniem wszystkich warunkéw podanych w uzgodnieniach jednostek opiniujacych,
pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

¢ Przedmiot zamoéwienia winny wykonywacé:

e Prace projektowe- osoby posiadajgce odpowiednie przygotowanie zawodowe, posiadajace
odpowiednie uprawnienia budowlane i aktualne zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasnej lzby
Samorzgdu Zawodowego.

* Prace wykonawcze- osoby posiadajace odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz przeszkolenie
stosowne do zakresu realizowanych prac.

« Wykonawca jest zobowigzany do ustalenia kierownika budowy, kierownikéw robét posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, w
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zakresie odpowiadajgcym przedmiotowi zaméwienia oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do wiasnej
Izby Samorzgdu Zawodowego.

e Szczegotowe zatozenia wykonania fundamentu dla hamowni podwoziowej zgodnie z zatgcznikami

3i4

§2. WARUNKI UCZESTNICTWA

W przetargu mogg wzia¢ udziat wykonawcy, ktorzy:

posiadajg uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalno$ci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa
naktadajg obowigzek ich posiadania;

posiadajg wiedze | doswiadczenie;

dysponujg odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia
($redni obrét roczny w branzy budowlanej za ostatnie 3 lata — min. 5 000 000 PLN);

znajduja sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamowienia,
posiadajg polise ubezpieczeniowa od odpowiedzialnosci cywilnej na kwote min. 500 000 PLN;

wykonali w ostatnich 3 latach (przed uplywem terminu skiadania ofert) co najmniej
2 prace o analogicznym charakterze i wielkosci;

dokonali wizji lokalnej w Bosmal.

§3. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Zamawiajgcy proponuje, aby:

pierwsza strone oferty stanowit wypetniony formularz ,OFERTA" (Zatgcznik nr 1);

oferta miata kolejno ponumerowane strony, a numeracja stron rozpoczynata sig¢ od numeru 1,
postawionego na formularzu ,OFERTY” (Zatgcznik nr 1); numeracje nalezy umiescic takze na stronach
dokumentow dotgczanych do oferty;

wszystkie kartki oferty byly spiete lub zszyte, w sposob uniemozliwiajgcy wysunigcie sig ktorejkolwiek;
kazda strona oferty byta parafowana przez osobe upowazniong do podpisania oferty;
kazda ewentualna poprawka w ofercie byta parafowana przez osobe upowazniong do podpisania

oferty.

2. Do oferty winny by¢ dotgczone nastepujgce oswiadczenia i dokumenty:

2.1. Oswiadczenia i dokumenty potwierdzajgce spetnianie warunkdw udziatu w przetargu:

a)

b)

c)

d)

e)

o$wiadczenie, ze Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub
czynnosci, jezeli przepisy prawa nakiadajg obowigzek ich posiadania, w szczegélnosci koncesji,
zezwolenia lub licencji; jezeli Wykonawca nie ma obowigzku posiadania koncesji, zezwolenia lub
licencji sktada oswiadczenie, ze nie ma obowigzku posiadania takiego dokumentu;

aktualny odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej,
jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidenciji;

o$wiadczenie, ze Wykonawca posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie w zakresie przedmiotu
zamowienia;

o$wiadczenie, ze Wpykonawca dysponuje potencjatem technicznym i osobami zdolnymi
do wykonania zaméwienia, z okresleniem wielkosci obrotéw w branzy budowlanej w latach 2015 -
2017,

oswiadczenie, ze Wykonawca znajduje sie¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej
wykonanie zamoéwienia;
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f) oswiadczenie o posiadaniu polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej na wymagang
kwote,;

g) wykaz prac o analogicznym charakterze i wielkosci, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed
uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie,
wraz z podaniem dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktérych zostaty wykonane oraz zatgczeniem
dowoddw, czy zostaty wykonane nalezycie;

h) oswiadczenie o niezaleganiu z podatkami na rzecz Urzedu Skarbowego i optatami skiadek na rzecz
ZUS.
2.2. Do oferty ponadto nalezy dotgczyc¢ takze:

* kserokopie uprawnien branzowych w zakresie kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy,
rob6t w zakresie odpowiadajgcym przedmiotowi zaméwienia oraz zaswiadczen o przynaleznosci do
wiasciwej Izby Samorzadu Zawodowego. Kopie winny byé potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem
przez wiascicieli uprawnien;

* koncepcje projektowg dla budowy komory klimatycznej dla BD;

Koncepcja winna zawierag:
« wstepny plan zagospodarowania terenu;
* koncepcje architektoniczng obiektu;
e opis, rysunki, proponowane rozwigzania konstrukcyjne;

e koncepcje w zakresie technologii z wykazem niezbednych instalacji, urzadzen wraz z trasami
przytgczen,

* zbiorcze zestawienie kosztow

Wszelkie roboty, ktére byly do przewidzenia na etapie przygotowania oferty, a nie zostaly zgloszone
zamawiajgcemu, nie bedg wchodzily w zakres robét dodatkowych i bedg musiaty by¢é wykonane
na koszt wiasny Wykonawcy. Koricowa cena oferty winna by¢ podana w formie ryczattu.

3. Wykonawca moze ztozy¢ jedng oferte, w ktdrej moze by¢ zaoferowana tylko jedna, ostateczna cena.

W przypadku, gdy Wykonawce reprezentuje petnomocnik, do oferty musi by¢ zataczone petnomocnictwo
okreslajgce jego zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

5. Zamawiajgcy proponuje ziozy¢ oferte w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu z napisem: ,,Oferta
na wykonanie komory klimatycznej dla zaktadu BD

§4. SPOSOB | KRYTERIA WYBORU OFERT
1. Zaoferowane wykonanie musi speinia¢ wszystkie wymagania, okreslone w § 1 specyfikacji.
Zamawiajacy moze zgdac od wykonawcow udzielenia wyjasnien dotyczgcych tresci ziozonych ofert
Zamawiajacy wyznaczyt nastepujgce Kryteria oceny:

Cena Cena brutto za realizacje przedmiotu zamoéwienia, na ktorg 70
. powinny skladac sie wszystkie koszty ponoszone przez
(z podatkiem VAT) Wykonewce
Ocena techniczna Ocena na podstawie ztozonej koncepcji wykonania 30
RAZEM 100
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Jezeli zostanie zlozona oferta, ktérej wybér prowadzitby do powstania obowigzku podatkowego
zamawiajgcego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug w zakresie dotyczacym
wewnatrzwspélnotowego nabycia towardéw, zamawiajgcy w celu oceny takiej oferty doliczy
do przedstawionej w niej ceny podatek od towardow i ustug, ktéry miatby obowigzek wptaci¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Po otwarciu i analizie ofert moga zostaé przeprowadzone negocjacje z wykonawcami, a nastepnie
wykonawcy mogg zostac zaproszeni do zlozenia ofert ostatecznych.

Przetarg moze by¢ uniewazniony przez zamawiajgcego bez podania przyczyn.

§5. WYMAGANIA FORMALNE
Porozumiewanie sie z wykonawcami

a. Osoby uprawnione do porozumiewania sie z wykonawcami.

Wykonawcy moga zwracaé sie do zamawiajacego © wyjasnienie warunkéw zamowienia
w dni robocze, w godzinach 7%° do 14®™. Osobami upowaznionymi przez zamawiajgcego
do kontaktowania sie z wykonawcami s3:

e w sprawach handlowych - Beata Kalinska - Dziat Zakupéw i Magazynow,

e-mail: beata.kalinska@bosmal.com.pl,

e w sprawach merytorycznych mgr inz. Marzena Prochot — Dziat Utrzymania Ruchu,
e-mail marzena.prochot@bosmal.com.pl.

b. Forma porozumiewania sie zamawiajgcego z wykonawcami.

W niniejszym przetargu o$wiadczenia, zawiadomienia oraz informacje wykonawcy przekazujg drogg
elektroniczng na adres: zakupy@bosmal.com.pl, a zamawiajgcy na adresy poczty elektronicznej
wykonawcéw podane w ofertach.

Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy.

Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana, zobowigzany bedzie do podpisania umowy - jej istotne
postanowienia zawarte sg w Zatgczniku nr 2.

§6. TERMINY

Skiadania ofert

Oferte nalezy ztozy¢ w Dziale Zakupow i Magazynow Instytutu Badan i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL
Sp. z 0.0., ul. Sarni Stok 93 pokdj 330 lub 361, 43-300 Bielsko-Biata do 31.10.2018 r. do godziny 10:00.

Zwiazania oferta
Wykonawcy bedg zwigzani ztozonymi ofertami przez okres 30 dni od terminu skfadania ofert.

Wykonania zaméwienia
Zamoéwienie ma by¢ wykonane do 8 miesigcy od daty zawarcia umowy.

§7. INNE WARUNKI

Wykonawca udzieli minimum 3-letniej gwarancji na zakres wykonanych robét.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp
i wymaganiami systemu zarzadzania $érodowiskowego zamawiajgcego.
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Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy po trzech dniach od zgioszenia gotowosci rozpoczecia
robét w Dziale TU Instytutu Badarn i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z 0.0.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy, a koszt zabezpieczenia winien byé
uwzgledniony w cenie ofertowe;.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamowieri uzupeiniajacych na zasadach okreslonych
W umowie.

Wszystkie dostarczone urzadzenia winny posiadaé sporzadzone w jezyku polskim :
¢ deklaracje zgodnosci z aktualnymi, odpowiednimi dyrektywami nowego podejécia;
e oznakowania CE;

¢ dokumentacje techniczno-ruchowg DTR, instrukcje obstugi;

§8. WYKAZ ZALACZNIKOW
Formularz pierwszej strony OFERTY — Zatgcznik nr 1.
Istotne Postanowienia Umowy — Zatgcznik nr 2
Szczegotowe zatozenia wykonania fundamentu dla hamowni podwoziowej — HORIBA — Zatgcznik nr 3
Szczegotowe zatozenia wykonania fundamentu dla hamowni podwoziowej — AVL - Zatacznik nr 4

KONIEC SPECYFIKACJI




