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§1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa (wraz z instalacja, uruchomieniem i szkoleniem) fabrycznie

nowej komory klimatycznej do potaczenia z systemem wibracyjnym.

2. Wymagane parametry techniczne komory klimatycznej

- przeznaczenie - komora do badania odpornoéci czesci i urzadzen na warunki temperaturowe
i klimatyczne podczas narazen na wibracje jak i badar niezaleznych.

- komora powinna wspbipracowac ze stanowiskiem wibracyjnym podczas testow w zakresie
czestotliwosci 5...2400 Hz i maksymalnym przemieszczeniu 76 mm.

- detale badane w komorze - od duzych obiektéw, np. samochodowe wymienniki ciepta do drobnych
urzadzen elektronicznych:

- wymienniki - wymiary maksyma
by¢ napetnione medium (olej,

wspornikiem i medium do 250 kg,

Ine (szeroko$¢ x wysokose X gtebokos¢) 1200x1000x600 mm, moga
glikol, powietrze, czynnik chiodniczy) takze w cyrkulacji, masa ze

- komora powinna posiadac drenaz podiég odprowadzajacy ewentualne wycieki mediow (woda, glikol,

olej)
Parametr Wartos¢ e Uwagi
- szerokos¢, g{ebolgoéé minimum 1 500 mm,
Pojemnos¢ uzyteczna 32.45md wysokoé¢ (nie mniej niz 1400 mm)
zapewniajgca wymaganag objgtosc roboczg
-70...+180°C e ! ;
(praca samodzielna) - przy pracy samodzielnej obcigzenie poditogi
min 80 kg
Zakres temperatur -45...+180°C o
(praca ze stanowiskiem - _przy _ wspolpracy ze  stanowiskiem
- . wibracyjnym masa wsadu do 250 kg
wibracyjnym)
Wariant I:
ok. 5°C/min
Wariant I1:
Predkos¢ zmian temperatur - moc rozpraszana przy -40°C min. 4 kW
ok. 10°C/min

grzanie/chiodzenie
wg |IEC 60068-3-5

Zakres wilgotnosci

] 10...98% - w zakresie 20...90°C
wzglednej

' +1°C
Dokfadno$¢ 42 3% RH
Chtodzenie skraplacza wodne
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Zakres temperatury:

-45...180°C

(przez min 2 h w cyklu
temperaturowym — proby

- podiogi z odpowiednim fartuchem (do
polaczenia z termobarierami dla glowicy
wzbudnika, head expandera i stotu

Wymienne podtogi diugotrwate)
lizgowego)
- podioga dla pracy samodzielnej
-70...180°C
(bez wspotpracy
ze stanowiskiem wibracyjnym)
~ §rednica otworow: 2 x 100 mm + 2 x 150
mm
Otwory w $cianie komory min. 4 + 1 - przy krawedzi taczenia komory z podioga

musi réwniez znalezé sie przepust tzw.
pototwarty o dowolnym ksztaicie i przekroju

co najmniej 25cm”

wzbudnikiem

- uktad pozycjonowania komory winien apewnic‘. stabilng pozyjs

Pozycjonowanie komory nad

komory nad wzbudnikiem dla zakresu czestotliwosci 5....2400 Hz
Wymagania dotyczace integracji komory ze wzbudnikiem:

- rbznica pozioméw miedzy powierzchnia podiogi a powierzchnig roboczg
termobariery stotu §lizgowego <180 mm

- system montazu poditogi powinien by¢ dostosowany do nastepujacej
sekwengji instalacji probki na stanowisku:

1. Montaz poditogi do sytemu wibracyjnego - punktowany bedzie
system umozliwiajacy zmiang kierunku wymuszenia z poziomego na
pionowy bez koniecznosci przenoszenia podiogi poza system
wibracyjny;

2. Montaz prébki na stanowisku wibracyjnym

3. Potgczenie komory z systemem wibracyjnym (wymagany jest ruch
komory w 3 prostopadtych kierunkach)

- Blokady mechaniczne zapobiegajace opadnieciu komory w przypadku
awarii mechanizmu podnoszenia dla co najmniej 2 wysokosci roboczych

- przesuw komory w 3 kierunkach realizowany przy uzyciu napedu
(elektrycznego, pneumatycznego lub hydraulicznego)

Mobilno$¢ komory

ustawianie komory:

- nad wzbudnikiem

- nad stotem $lizgowym

- poza systemem wibracyjnym

Drzwi komory /
okno inspekcyjne

- drzwi dwuskrzydiowe, w kazdym skrzydle okno inspekcyjne z systemem
podgrzewania

Demineralizacja
dla testéw klimatycznych

wody

- komora powinna by¢ wyposazona w uktad demineralizacji wody

Komunikacja

- LAN




KOMORA KLIMATYCZNA Strona: Strona:

B®SMAL DO POLACZENIA Z SYSTEM . S

WIBRACYJNYM

- sterowanie portem wej$c/wyjs¢ (min. 4)
- co najmniej 4 pomiarowe wejscia analogowe
- archiwizacja danych i eksport do formatu txt/Excel

Oprogramowanie - pomiar zuzycia energii z logowaniem do pliku (nazwa testu, czas
trwania, data, zuzycie energii)

- sygnat stop dla systemu wibracyjnego w przypadku awarii, wejscie
stop/start do uruchamiania/ zatrzymywania komory zewngtrznym
sygnatem

- sterowanie komory z czujnika temperatury obiektu

- dodatkowo punktowany bedzie system wizyjny umozliwiajgcy
podigczenie modutu kamery (obraz synchronizowany 2z zapisem
przebiegu testu, kamera po stronie Zamawiajacego)

g - wyjmowana potka

- obok przepustéw, na $cianie komory dwa réwnolegie profile do montazu
akcesoriéw (zainstalowane pionowo na zewnatrz komory, 0 diugosci ok
1.2m :preferowany profil systemu item24; no$no$¢ ok 30 kg)

- gniazda na zewnatrz komory (na prawej $cianie komory):
1x 400 VAC 32 A; 2x 230 VAC 16A

- Dostawca poda warunki przytaczeniowe dla stanowiska ( posadowienie ,
podtaczenia mediow , parametry przytgczeniowe )

. 1 Dostepne media w Bosmal:
Informacje techniczne - zasilanie elektryczne: 230/400 VAC
- uktadu chtodzenia glikolowy (temperatura ok 12 st.C)
- sprezone powietrze ciénienie ok. 6.2 bar ,
klasa czystosci 4 stopien

Dokumentacja:

- deklaracie zgodnosci WE z odpowiednimi , aktualnymi Dyrektywami
nowego podejscia w jezyku polskim,

Dokumentacja - oznakowanie CE w jezyku polskim,

- instrukcje obstugi ( zakres zgodny z Dyrektywa maszynowg ) w jezyku
polskim ,

- rysunki z krytycznymi wymiarami dostarczanej komory, niezbednymi dla
prawidiowego przygotowania miejsca instalacii

- obstuga serwisowa w jezyku polskim lub angielskim,

Obstuga serwisowa:
- czas interwencji: do 48h (w okresie gwarancji)

Gwarancja Minimum 2 lata

2.1 WARUNKI INSTALACJL:

temperatura: od 17 do 35°C;

wilgotnoé¢ wzgledna: od 15% do 85%;

zasilanie elektryczne: 400 VAC, 50 Hz; 230VAC, 50 Hz

sprezone powietrze cisnienie ok. 6.2 bar , klasa czystosci 4 stopien
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§2. WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU

0O udzielenie zamowienia moga ubiegac si¢ Wykonawcy, ktorzy:
« posiadajg niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponujg odpowiednim potencjatem technicznym

oraz osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia;
o znajdujg sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie zamoéwienia,

« wykonali w ostatnich 3 latach (przed uplywem terminu skiadania ofert) co najmniej 2 dostawy komor
do polaczenia z systemem wibracyjnym.

§3. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Zamawiajgcy proponuje, aby:

« pierwsze strony oferty stanowit wypetniony formularz ,OFERTA’ (Zatacznik nr 1 do specyfikacii);

e oferta miata kolejno ponumerowane strony, a numeracja stron rozpoczynata si¢ od numeru 1,
postawionego na pierwszej stronie JOFERTY" zatgcznik nr 1 do specyfikacji (numeracje nalezy
umiescié takze na stronach dokumentéw dotgczanych do oferty);

« wszystkie kartki oferty byly spigte lub zszyte, w sposob uniemozliwiajacy wysuniecie sig ktorejkolwiek;
« kazda strona oferty byta parafowana przez osobe upowazniong do podpisania oferty;

e kazda ewentualna poprawka w ofercie byla parafowana przez osobe upowazniong do podpisania
oferty.
2. Do oferty winny by¢ dotaczone nastepujace oswiadczenia i dokumenty:

2 1. Oséwiadczenia i dokumenty potwierdzajace spetnianie warunkow udziatu w przetargu:

a) oswiadczenie, ze Wykonawca posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie w zakresie przedmiotu
zamowienia,

b) oéwiadczenie, ze Wykonawca dysponuje  potencjatem technicznym i osobami zdolnymi
do wykonania zamoéwienia;

c) oswiadczenie, ze Wykonawca znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej
wykonanie zaméwienia.

Formularz oswiadczen a) — ¢) stanowi Zatgcznik nr 3 do specyfikaciji.

d) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, co najmniej dwéch dostaw wraz z podaniem ich
wartoéci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow na rzecz ktorych zostaty wykonane.
Referencje winny dotyczy¢ podobnej komory do potaczenia z systemem wibracyjnym, na ktéra
skiadana jest oferta.

W przypadku jezeli Wykonawca jest przedstawicielem handlowym, zamawiajacy wyraza zgode
na przedstawienie referencji producenta.

e) odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidenciji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli
odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidenciji;

2.2 Do oferty ponadto nalezy dotaczyc szczegOtowy opis techniczny oferowanej komory klimatyczne;.

3. Zamawiajacy dopuszcza przedstawienie oferty i rozliczenie z Wykonawcg w walutach PLN lub EUR.

4. W przypadku, gdy Wykonawce reprezentuje petnomocnik, do oferty musi by¢ zatgczone petnomocnictwo
okreslajgce jego zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
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W przypadku zatgczenia do oferty innych materiatow niz wymagane przez zamawiajgcego, np. materiaty
reklamowe, informacyjne, pozadane jest, aby stanowilty one odrgbng czesc, nieztaczong z ofertg
w sposob trwaty.

Zamawiajacy proponuje ziozy¢ oferte w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu z napisem: ,,Oferta
w trybie przetargu na dostawe komory klimatycznej do potaczenia z systemem wibracyjnym”.

§4. SPOSOB | KRYTERIA WYBORU OFERT

Zaoferowane urzadzenia musza spetnia¢ wszystkie wymagania, okreslone w §11 §7 specyfikacii.
Zamawiajacy moze zgdaé od Oferentéw udzielenia wyjasnien dotyczacych treéci ztozonych ofert.
Zamawiajgcy wezmie pod uwage nastepujace kryteria oceny:

Tabela 1. Kryteria oceny

Cena (z podatkiem Cena brutto, na ktérg powinny skiadac si¢ wszystkie 65
VAT) koszty poniesione przez Wykonawce
2 %ﬁg;g;gcw?r:g;:a Ocena parametréw technicznych, w_ymagz_aﬁ odnc_)snie 35
urzadzenia zabudowy, warunkow gwarancji | serwisowania
SUMA: 100

Ceny wyrazone w EUR zostang przeliczone na PLN, wedtug $redniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dalszej negocjacji zakresu, ceny, terminu z wybranymi wstepnie
Wykonawcami.

O wyniku przetargu zamawiajgcy zawiadomi wykonawcow drogg elektroniczna.

Przetarg moze by¢ uniewazniony przez zamawiajacego bez podania uzasadnienia.
W przypadku uniewaznienia przetargu zamawiajacy powiadomi wszystkich wykonawcow.

§5. WYMAGANIA FORMALNE
Porozumiewanie sig z wykonawcami

Osoby uprawnione do porozumiewania si¢ z wykonawcami.
Wykonawcy moga zwracac si¢ do zamawiajgcego o wyjasnienie warunkéw zamowienia w dni robocze,
w godzinach 7%° do 14%. Osobami upowaznionymi przez zamawiajgcego do kontaktowania sie
z wykonawcami sg:
» w sprawach handlowych — mgr Beata Kalifiska — Dziat Zakupow i Magazynow,
« w sprawach merytorycznych mgr inz. Wojciech Sawicz — Pracowania Elektrotechniki i Elektroniki
Samochodowe;.
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Forma porozumiewania sie z wykonawcami.

Oséwiadczenia, zawiadomienia oraz informacje wykonawcy przekazujg drogg elektroniczng na
adres: zakupy@bosmal.com.pl, a zamawiajacy na adresy poczty elektronicznej wykonawcow podane w
ofertach.

Informacje o formalnosciach, jakie powinny zostaé dopeinione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy.

Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana, zobowigzany bedzie do podpisania umowy zgodnie
z Istotnymi Postanowieniami Umowy zawartymi w zatgczniku nr 2 do specyfikacji.

§6. TERMINY

Sktadania ofert

Oferte nalezy ziozyé w Dziale Zakup6w i Magazynéw Instytutu Badar i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL
Sp. z 0.0., ul. Sarni Stok 93 pokéj 330 lub 361, 43-300 Bielsko-Biata do 01.10.2018r. do godziny 12%,

Zwiazania oferta

Oferenci beda zwigzani ztozonymi ofertami przez okres 30 dni od terminu skiadania ofert.
Wykonania zaméwienia

Dostawa i uruchomienie ma by¢ wykonane:

- w terminie 12 miesiecy od daty zawarcia umowy — termin wymagany.

§7. INNE WARUNKI
Wykonawca powinien zapewnic:
e po instalacji i uruchomieniu przedmiotu umowy, przeprowadzenie - ujgtego w cenie oferty —
co najmniej jednodniowego szkolenia, dotyczacego podstaw obstugi systemu;
e gwarancie na minimum 24 miesigce od daty uruchomienia urzadzenia (podpisania protokotu
odbioru);
e mozliwo$é zglaszania usterek, co najmniej pocztg elektroniczng 24 godziny na dobe, 7 dni
w tygodniu,
e czas podjecia — w okresie gwarancyjnym — interwencji serwisowej, rozumianej jako rozpoczecie
naprawy — nie pozniej niz 24 h od zgtoszenia usterki;
« dostepnos¢ czesci zamiennych i serwisu pogwarancyjnego przez okres co najmniej 10 lat od daty
odbioru urzgdzenia.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia wraz z komorami dokumentéw w jezyku polskim:
gwarancyjnych, deklaracji zgodnosci WE z dyrektywami nowego podejscia, oznakowania CE, kompletu
instrukcji (opracowanych zgodnie z dyrektywa maszynowag), schematow instalacji elektrycznej
i pozostatych instalacji.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia systemu wibracyjnego dostosowanego do

wyszczegblnionych  w specyfikacji warunkéw instalacyjnych §1 pkt. 2.1 oraz dostarczenia
zamawiajgcemu, szczegotowych warunkoéw instalacyjnych.
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4,

Dostawca zapewni w okresie gwarancyjnym bezptatne przeglady serwisowe o czestotliwosci wskazanej
w DTR , w zakresie niezbednym dla prawidtowego funkcjonowania urzadzenia , nie rzadziej jednak niz
1 raz w roku .

§8. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogéine rozporzadzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO", informuje, ze:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Badan i Rozwoju Motoryzacji Bosmal Sp. z

0.0. ul. Sarni Stok 93, 43-300 Bielsko-Biata.

inspektorem ochrony danych osobowych w Instytucie Badar i Rozwoju Motoryzacji Bosmal Sp. z 0.0.

jest Pan Henryk Debski kontakt: email: Henryk.debski@bosmal.com.pl, telefon: +48 33 813 0 463

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z

postepowaniem o udzielenie zaméwienia BOS/161/NZ/18 prowadzonym w trybie przetargu.

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie begda podejmowane w sposo6b

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych;

~ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 3

~ na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***,

~ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

nie przystuguje Pani/Panu:

— wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

§9. WYKAZ ZALACZNIKOW

Formularz pierwszych stron OFERTY - zatgcznik nr 1.
Istotne Postanowienia Umowy — zatgcznik nr 2.
Oswiadczenie Wykonawcy — zatgcznik nr 3.

Oéwiadczenie wykonawcy w zakresie wypeinienia obowigzkow informacyjnych przewidzianych w art. 13
lub art. 14 RODO - zatgcznik nr 4.

KONIEC




