FUNDAMENT - IBiRM BOSMAL

PRZEDMIAR
Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
wa
FUNDAMENT - IBiRM BOSMAL
1 ORGANIZACJA
1 Obstuga geodezyjna kpl
d.1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2 Koszty organizacji budowy kpl
d.1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
3 Koszty dokumentacji powykonawczej, badania dodatkowe, itp. kpl
d.1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
4|KNR 4-04 |Rozebranie oktadziny ceramicznej posadzki m2
d.2|0504-03
(9,00+1,7*2)*(5,00+1,7*2) m2 104,16
(0,65+0,63*2*0,5)*1,50 m2 1,92
(0,50+0,63*2*0,5)*7.,90 m?2 8,93
RAZEM 115,01
5|KNR AT-17|Naciecie posadzki betonowej gr. 20cm (60,40mb) m2
d.2|0104-04
[(9,00+1,7*2)*2 + (5,00+1,7*2)*2]*0,20 m?2 8,32
1,5*270,20 m?2 0,60
7,9*2%0,20 m?2 3,16
RAZEM 12,08
6|KNR 4-04 |Rozbidrka plyty betonowej posadzki grub. 20cm m3
d.2|0302-04
(9,00+1,7*2)*(5,00+1,7*2) m3 104,16
(0,65+0,63*2*0,5)*1,50 m3 1,92
(0,50+0,63*2*0,5)*7,90 m3 8,93
RAZEM 115,01
7|KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu z rozbiorek m3
d.2{1103-01
(jak w poz.4)*0,02*1,3<rozkusz> m3 2,99
(jak w poz.6)*1,3<rozkusz> m3 149,51 |
RAZEM 152,50
8|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.2|1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km (do-
celowo 5km)
jak w poz.7 m3 152,50
RAZEM 152,50
9|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.2|1103-05 wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy na-
stepny rozpoczety 1 km (docelowo 5km)
Krotnos¢ = 4
jak w poz.8 m3 152,50
RAZEM 152,50
3 ROBOTY ZIEMNE
10|KNR 2-01 |Wykop pod fundament i kanaly wewnatrz hali z transportem urobku po- m3
d.3/0201-02 za hale
(9,00+1,7)*(5,00+1,7)*(2,38-0,22) m3 154,85
(0,65+(0,60*2+0,63*2*0,5)*1,50%(0,63-0,22)) m3 1,78
(0,50+(0,60*2+0,63*2*0,5)*7,90*(0,63-0,22)) m3 6,43
RAZEM 163,06
11|KNR 2-01 |Zatadunek wywiezionej z hali ziemi i transport urobku samochodami sa- m3
d.3|0212-01 mowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (docelowo Skm)
jak w poz.10 m3 163,06
RAZEM 163,06
12|KNR 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu m3
d.3/0214-04 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzo-
nych ziemi kat. IlI-IV
Krotnos¢ = 8
jak w poz.11 m3 163,06
RAZEM 163,06
13 Dostawa piasku do zasypek m3
d.3|kalk. wias-
na
163,05 m3 163,05
-(2,38-0,22)*5*9 m3 -97,20
-0,70%(0,63-0,22)*(2,45+0,66+0,39+9,08+6,4+1,8-0,66+0,5+5,75+1,7- m3 -7.87
0,66)
-0,50%(0,63-0,22)*(8,84) m3 -1,81
RAZEM 56.,17]

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 11442 Uzytkownik:



