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3.

3.1. Wymagania dla réznicowego kalorymetru skaningowego DSC:

§1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest dostawa wraz z instalacja, uruchomieniem i szkoleniem
uzytkownikéw zestawu do analizy termicznej sktadajgcego sie z dwdch niezaleznych
modutéw: kalorymetru skaningowego DSC i termograwimetru TGA z wyposazeniem.

Réznicowy kalorymetr skaningowy z termowagq wraz z odpowiednim wyposazeniem
powinien umozliwia¢ wykonywanie badah co najmniej wg nastepujacych norm:

PN-EN ISO 11357-1:2009 (Tworzywa sztuczne -- R6znicowa kalorymetria skaningowa
(DSC) -- Czesc 1: Zasady ogdine).

ISO 11357-2:1999 (Tworzywa sztuczne -- Réznicowa kalorymetria skaningowa
(DSC) -- Czes¢ 2: Okreslanie temperatury zeszklenia).

ISO 11357-3:1999 (Tworzywa sztuczne -- R6znicowa kalorymetria skaningowa
(DSC) -- Czesc¢ 3: Okreslanie temperatury i entalpii topnienia i krystalizaciji).

ISO 11357-6:2008 (Tworzywa sztuczne -- Réznicowa kalorymetria skaningowa
(DSC) -- Czesc 6: Okreslanie czasu indukcji tlenowej)

PN-EN ISO 11358:2004, (Tworzywa sztuczne -- Termograwimetria (TG) polimeréw --
Zasady ogdélne).

ASTM D 3418-03, (Wyznaczanie  temperatur  przemian, entalpii  fuzji
i krystalizacji polimeréw metoda réznicowej kalorymetrii skaningowej).

SzczegoOtowe wymagania techniczne:

« maksymalny wymagany zakres temperatur: od -180°C do 700°C;

« zamkniety mechaniczny uklad chiodzenia pozwalajacy na prace w zakresie
temperatur: od -75°C do 550°C;

» czutos¢ kalorymetryczna (zdefiniowana jako warto$¢ poziomu szumoéw w catym
zakresie pracy aparatu) nie gorsza niz 0,2 pyW,

» precyzja kalorymetryczna +/-0,05% (wyznaczona na podstawie pomiaru ciepta

topnienia materiatdw wzorcowych);

» dokfadnos¢ wyznaczenia temperatury +/- 0,1 C;

» szybkosc¢ chtodzenia przy uzyciu zamknietego mechanicznego uktadu chtodzenia co

najmniej 5C/min do poziomu -75TC;

» piec powinien mie¢ postac jednolitego bloku wykonanego ze srebra;

» mozliwos¢ jednoczesnego zasilania trzema gazami przedmuchujgcymi. Urzadzenie

musi mie¢ wbudowany od jednego do trzech masowych kontrolerow przeptywu

(w zaleznosci od wybranego rozwigzania konstrukcyjnego), z mozliwoscig ustawiania

przeptywu z poziomu oprogramowania,

» ukfad pomiarowy oparty na zasadzie przeptywu ciepta. Cela pomiarowa DSC powinna

zawiera¢ sensory temperatury dla probki i odnosnika, ktére zapewnig bezposredni

pomiar temperatury prébki i odnosnika;

» cela pomiarowa powinna by¢ tatwo wymienialna przez uzytkownika,

» komunikacja aparatu z komputerem PC przez TCP / IP, wraz z dedykowanym

oprogramowaniem zapewniajgcym sterowanie aparatem z poziomu komputera oraz

analize danych.

3.2. Niezbedne wyposazenie DSC:

» prasa do zagniatania tygli hermetycznych i niehermetycznych;

» wzorce do kalibracji czujnikbéw temperatury i strumienia ciepta;

» komplet naczynek pomiarowych standardowych z pokrywkami oraz naczynek
hermetycznych z pokrywkami (po 200 szt.);

» mozliwos¢ rozbudowy o wielopozycyjny autosampler;
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cela cisnieniowa o zakresie cisnienia do 7 MPa (mozliwa do wymiany takze bez
potrzeby pracy serwisu) — opcja.

3.3. Wymagania dla TGA:

zakres temperatury: od temperatury otoczenia (RT) do 1000 <C;

mikrowaga o zakresie pomiarowym do min. 1g;

doktadnos¢ odczytu wagi min. 1ug;

precyzja pomiaru temperatury +/- 0,15 °C;

czas chiodzenia pieca w zakresie temperatur od 1000 °C do 100 °C — max. 15 min;
czas grzania od RT do 1000C: max. 5 min;

wbudowany w aparat, masowy kontroler/kontrolery (w zaleznosci od rozwigzania
konstrukcyjnego) przeptywu gazéw przedmuchujacych.

3.4. Niezbedne wyposazenie TGA:

certyfikowane wzorce do kalibracji temperatury i masy;

zestaw naczynek pomiarowych ceramicznych, wielkos¢ od 50 do 100 pl, 20 szt.;
platynowa szalka lub zestaw szalek platynowych w zakresie 50 do 100 pl w ilosci
od 1 do 3 szt. (w zaleznosci od rozwigzania konstrukcyjnego stosowanego przez
Oferenta);

zamkniety ukitad termostatujgcy komore wagi i pieca;

wbudowany w aparat, masowy kontroler przeptywu gazdéw przedmuchujgcych
z mozliwoscig automatycznego, programowalnego przetgczania gazow podczas
analizy;

mozliwosc¢ sprzezenia ze spektrometrem FTIR oraz GCMS;

mozliwos¢ rozbudowy o wielopozycyjny autosampler.

3.5. Oprogramowanie i sprzet komputerowy:

modutowy program oparty o srodowisko Windows, zainstalowany na centralnej
jednostce sterujagcej, przystosowany do dowolnego konfigurowania i uzupetniania
w dodatkowe opcje;

sterowanie analizatorami DSC i TGA z mozliwoscig jednoczesnego sterowania
innymi modutami analizy termicznej, np. DMA, TMA;

wizualizacja wynikébw pomiarobw w postaci krzywych: nakladanie krzywych,
powiekszanie dowolnego fragmentu, itp ;

zaawansowany edytor tworzenia metod, prowadzacy uzytkownika podczas tworzenia
metod pomiarowych;

wyswietlanie sygnaldw pomiarowych w czasie rzeczywistym;
wyznaczanie skiadu stechiometrycznego i zawartosci danej substancji w mieszaninie;

oprogramowanie powinno umozliwia¢ wyznaczanie temperatury poczatku i konca
przemiany fazowej, analize przemiany zeszklenia, wyznaczanie stopnia
krystalicznosci, analize odpornosci na utlenianie;

automatyczne generowanie raportu wg szablonu (krzywa, dane doswiadczenia, opis
prébki, dane uzytkownika, uwagi) z eksportem raportéw do programow pakietu
Office;

wykonywanie automatycznych testéw diagnostycznych istotnych elementow
urzadzenia (pieca, masowych kontroleréw przeptywodw, itp.);

kalibracja manualna/automatyczna linii bazowej i wartosci temperatury ;

dane kalibracyjne przechowywane w pamieci;

Zaawansowane opcje matematyczne, wyznaczanie pochodnych krzywych
pierwszego i drugiego rzedu, prezentacje krzywych w funkcji wybranych jednostek;
wygtadzanie krzywych wielomianem n-tego stopnia;

dopasowanie wielomianu do krzywej, catkowanie krzywej;
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« analiza fragmentow krzywej, operacje na krzywych (dodawanie, odejmowanie
mnozenie, dzielenie);

e oprogramowanie do analizy danych musi by¢ dostepne co najmniej w polskiej
i angielskiej wersji jezykowej ;

e centralna jednostka zarzadzajaca: procesor Intel i5, pamie¢: min. 3 GB RAM; dysk
wewnetrzny HDD 500 GB; grafika min. 512 MB; 2 monitory LCD min. 19"; DVD-RW,;
odpowiedni system operacyjny Windows; drukarka kolorowa laserowa;

e router sieciowy, klawiatura, myszka, kable potaczeniowe.

4. Oferenci mogg zwracac¢ sie do zamawiajgcego o wyjashienie warunkow zamowienia
w dni robocze, w godzinach 7% do 14%. Osobg upowazniong do udzielania wyjasnien
handlowych jest Zbigniew Liszewski — Dziat Zakupéw i Magazynow, tel. 33 81 30
536, pokdj 328 e-mail: zbigniew.liszewski@bosmal.com.pl, a wyjasnieh
merytorycznych mgr inz. Jan Nowak — Zaktad Materiatloznawstwa, tel. 33 81 30 576
pokdj 340 e-mail: jan.nowak@bosmal.com.pl .

§2. OPIS WARUNKOW UDZIALU W POST EPOWANIU

W postepowaniu moga wzigé udziat Dostawcy, ktorzy spetniajg nastepujgce warunki:

1.
2.

Posiadajg uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci;

Posiadajg niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponujg potencjalem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamowienia lub przedstawig pisemne zobowigzanie
innych podmiotéw do udostepnienia potencjatu technicznego i 0séb zdolnych do
wykonania zamoéwienia.

Znajdujg sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie zamowienia;
Nie podlegajg wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamoéwienia z powodow
opisanych w art. 24 ust. 1 Ustawy.

Nie zalegajg z podatkami na rzecz Urzedu Skarbowego i optatami sktadek na rzecz ZUS.

6. Wykonali w ostatnich 3 latach co najmniej 3 dostawy o analogicznym charakterze

i wielkosci.
Whniosg, przed terminem skladania ofert, na czas zwigzania ofertg, wadium

w wysokosci 4 000 PLN. Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢ na rachunek
bankowy nr 32 1240 4142 1111 0000 4823 8630 w Banku Pekao S.A. O/ Bielsko Biata.

Zamawiajgacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jezeli Dostawca w odpowiedzi na
wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, nie ztozy dokumentdw, oswiadczeh
lub petnomocnictw o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, chyba ze udowodni, ze wynika
to z przyczyn nielezacych po jego stronie.

83. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Oferta musi by¢ przygotowana w jezyku polskim, przy uzyciu nosnika pisma nie
ulegajacego usunieciu bez pozostawienia sladéw (art. 9, ust. 2 Ustawy).

Pierwszg strone oferty musi stanowi¢ wypetniony formularz ,OFERTA” (Zatacznik nr 1
do SIWZ).

Oferta musi mie¢ kolejno ponumerowane strony, a numeracja stron musi rozpoczynac¢
sie od numeru 1, postawionego na pierwszej stronie oferty (numeracjg muszg byc¢
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objete takze strony dokumentéw okreslonych w p.6). Wszystkie strony powinny by¢
spiete lub zszyte, w sposéb uniemozliwiajacy wysuniecie sie ktorejkolwiek kartki.

4. Kazda strona oferty musi by¢ parafowana przez osobe upowazniong do podpisania
oferty.

5. Kazda poprawka w ofercie musi by¢é parafowana przez osobe upowazniong
do podpisania oferty.

6. Do oferty muszg by¢ zalaczone nastepujgce oswiadczenia i dokumenty:

6.1. Oswiadczenia i dokumenty potwierdzajgce spetnianie warunkéw udziatu
W postepowaniu:

e oswiadczenie, ze Oferent posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz
dysponuje potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamdwienia lub pisemne zobowigzanie innych podmiotéw do udostepnienia
potencjatu technicznego i 0s6b zdolnych do wykonania zamdéwienia;

e oswiadczenie, ze Oferent znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniajgcej wykonanie zamowienia;

» oswiadczenie, ze Oferent nie podlega wykluczeniu z postepowania o udzielenie
zamdwienia z powodow opisanych w art. 24 ust. 1 Ustawy;

« wykaz wykonanych przez Oferenta w ciggu ostatnich trzech lat dostaw,
Z podaniem dat wykonania i inwestoréw wraz z dokumentami potwierdzajgcymi,
ze dostawy te zostaly wykonane z nalezytg starannoscia;

» aktualny odpis z wilasciwego rejestru przedsiebiorcow, albo zaswiadczenie
0 wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej;

» oswiadczenie o niezaleganiu z podatkami na rzecz Urzedu Skarbowego
i optatami sktadek na rzecz ZUS;

e oswiadczenie o niekaralnosci podmiotu zbiorowego oraz os6b z kierownictwa
w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-9 Ustawy.

Dokumenty powyzsze muszg by¢ wystawione zgodnie z wymogami Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministréow (Dz.U. nr 188 poz. 1154 z dnia 16 pazdziernika 2008 r.).
Ww. dokumenty muszg by¢é przedstawione w formie oryginalu Iub kserokopii
poswiadczonej, (za zgodnos¢ z oryginatem) datowanym podpisem osoby upowaznionej do
reprezentowania Oferenta.

Oferenci zagraniczni skfadajg odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie
z prawem kraju, w ktdrym majg siedzibe.

6.2. Do oferty ponadto nalezy dolaczyé¢:
- opis techniczny urzadzenia;

- deklaracje spetniania przez urzadzenie wymagah w zakresie bezpieczenstwa
(certyfikat na znak CE).

7. Oferent moze zlozy¢ jedng oferte, w ktdrej moze by¢ zaoferowana tylko jedna,
ostateczna cena.

8. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci skltadania oferty wariantowej ani czesciowej,
za wyjatkiem odrebnego zaoferowania opcji wymienionej w 81 p. 3.2.
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9. W przypadku, gdy Oferenta reprezentuje petnomocnik, do oferty musi by¢ zatagczone
petnomocnictwo okreslajace jego zakres, podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania Oferenta.

10. W przypadku zataczenia do oferty innych materiatbw niz wymagane przez
zamawiajgcego, np. materialy reklamowe, informacyjne, pozadane jest, aby stanowity
one odrebnag czes¢, nie zlaczong z ofertg w sposab trwaty.

11. Informacje skladane w trakcie postepowania, stanowigce tajemnice Oferenta
W rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktérych Oferent
zastrzega, ze nie mogg by¢ udostepniane innym uczestnikom postepowania, muszag
by¢ oznaczone klauzulg: ,Nie udost epniaé¢ innym uczestnikom post epowania.
Informacje stanowi g tajemnic € przedsi ebiorstwa, w rozumieniu Art. 11, ust.4
Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. (Dz. U. z 1993 r. Nr 47, poz. 211
z pézn. zm.) i zalgczone jako odrebna czes¢, nie ztgczona z ofertg w sposob trwaly.

12. Oferta musi by¢ ztozona zamawiajagcemu w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu
z napisem ,Oferta w trybie przetargu nieograniczonego na dost awe TGA/DSC"

Oferty niespelniajgce powyzszych warunkdéw beda odrzucone na podstawie art. 89,
ust. 1, pkt. 2 Ustawy.

§4. SPOSOB | KRYTERIA WYBORU OFERT

1. Zaoferowane urzadzenie musi spelniaé wszystkie wymagania, okreslone
w 81 SIWZ.

2. Zamawiajacy moze zada¢ od Oferentéw, zgodnie z art. 87 ust. 1 Ustawy, udzielenia
wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych ofert oraz dokona¢ poprawek oczywistych
pomylek w tresci oferty na podstawie art. 87 ust. 2, zawiadamiajac niezwltocznie o tym
Oferenta.

3. Zamawiajgcy wyznaczyt nastepujace kryteria oceny:

Kryterium Znaczenie w %
Cena (z podatkiem VAT) 72
Zaoferowanie opcji (celi cisnieniowej — PDSC) 18

wigczonej do ceny podstawowe;j

Przedtuzenie okresu gwarancji o kazdy rok 5
(powyzej 1 roku) max. 10 (2 lata)
RAZEM 100

4. Sposo6b oceniania ofert:

- Liczba punktéw otrzymanych w kryterium — cena

Cmin
I—ci=

X W, x 100 pkt.

Ci
Cmin - N@jnizsza warto$¢ z oferowanych;
Ci - wartos¢ z badanej oferty;
W, - znaczenie kryterium (72 %).
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- Liczba punktow otrzymanych w kryterium - zaoferowanie opcji

Kazda oferta zawierajgca, w cenie bazowej, opcje z wymienng celg cisnieniowg PDSC,
wspéipracujaca z oferowanym modelem DSC otrzyma 18 punktéw.

- Liczba punktow otrzymanych w kryterium - przedtu zenie okresu gwaranciji

Za jeden dodatkowy rok gwarancji (powyzej jednego roku) oferta otrzyma 5 punktéw,
za dwa dodatkowe lata gwarancji — 10 punktéw.

5. Ceny wyrazone w EUR/USD zostang przeliczone na zilote, wedtug sredniego kursu NBP
z dnia otwarcia ofert.

O wyniku postepowania zamawiajacy poinformuje Oferentéw pisemnie.

Jezeli zamawiajgcy nie bedzie mogt dokona¢ wyboru najkorzystniejszej oferty,
ze wzgledu na to, ze zostaly zlozone oferty o takiej samej punktacji i cenie, wezwie
Oferentdw, ktorzy zlozyli te oferty, do ztozenia ofert dodatkowych.

8. Postepowanie moze by¢ uniewaznione w przypadkach okreslonych w art. 93, Ustawy.

85. TERMINY
1. Skiadania ofert

Oferte nalezy zlozy¢ w Dziale Zakupdéw i Magazynéw Instytutu Badan i Rozwoju
Motoryzacji BOSMAL Sp. z o0.0., ul. Sarni Stok 93 pokoj 328 lub 361, 43-300
Bielsko-Biata do 22.11.2010 r. do godziny 12%, pod rygorem nierozpatrzenia oferty
wniesionej po tym terminie, bez wzgledu na przyczyny opédznienia (art. 84, ust. 2
Ustawy).

2. Otwarcia ofert

Oferty zostang otwarte w pomieszczeniu 609 Instytutu Badan i Rozwoju Motoryzacji
BOSMAL Sp. z 0.0. w dniu 22.11.2010 r. 0 godzinie 12%°

3. Zwiazania ofert g

Oferenci bedg zwigzani ztozonymi ofertami przez okres 30 dni od terminu skfadania
ofert (art. 85, ust. 1, pkt 1 Ustawy).

4. Wykonania zaméwienia

Dostawa, zainstalowanie i uruchomienie ma by¢ wykonane w terminie 5 tygodni
od daty podpisania umowy — termin wymagany;

§6. INNE WARUNKI

1. Dostawca urzadzenia musi zapewni¢ gwarancje na minimum 12 miesiecy od daty
uruchomienia urzadzenia (podpisania protokotu odbioru).

2. Dostawca jest zobowigzany do dostarczenia, wraz z urzadzeniem, instrukcji obstugi
w jezyku polskim i angielskim.

3. Po dostarczeniu urzadzenia i podigczeniu go do sieci elektrycznej przez
zamawiajgcego, dostawca przeprowadzi szkolenie uwzgledniajagce uruchomienie
urzadzenia i jego obstuge.
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4. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢é udzielenia zamoéwien  uzupetniajgcych,
na zasadach art. 67 ust. 1 p. 7 Ustawy.
Oferentom przystugujg srodki odwotawcze przewidziane w Ustawie.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢é dokonania zmiany postanowien w umowie
w przypadku wystgpienia przesuniecia termindéw realizacji zgodnie z 82 pkt.2 i 3
projektu umowy. Zmiany te mogq nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie,
w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci.

§7. WYKAZ ZAt. ACZNIKOW
1. Formularz pierwszej strony OFERTY - zalgcznik nr 1.
2. Wzér UMOWY - zalgcznik nr 2.

Koniec SIWZ







