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1.

§1. WPROWADZENIE

Przedmiotem zamodwienia jest hamownia podwoziowa do badania samochodéw z napedem na

cztery kota, zwana dalej hamownig 4WD, przeznaczona do prac badawczo-rozwojowych 1 badan

homologacyjnych w zakresie symulacji oporow ruchu zaro6wno pojazdéw silnikowych zasilanych
benzyna, olejem napedowym, LPG, CNG, paliwami syntetycznymi i biopaliwami, jak i pojazdow

z hybrydowym i elektrycznym ukladem napedowym, przeznaczona do badania emisji zwigzkow

szkodliwych spalin 1 zuzycia paliwa; wykonywania pomiaréw osiggéw samochodu/silnika

(pomiar przyspieszenia, mocy silnika); regulacji systemow sterowania silnika, wykonywania

przebiegdbw oraz starzenia ukladow katalitycznych samochodéw; przygotowywania i

kondycjonowania wstepnego pojazdow.

Zaoferowane urzadzenie musi by¢ zaprojektowane zgodnie z, 1 speinia¢ wymagania

nastgpujacych dokumentow:

2.1. Specyfikacja US EPA C100081T1 oraz procedura odbioru AAIM/EPA/CARB
“Dynamometer Performance Evaluation and Quality Assurance Procedures”, wersja 17
marca 2000;

2.2. Regulaminy UN EKG R83, GTR 15, UN ECE R84, UN ECE R101, UN ECE R103 i
UN ECE R115 (cykle jezdne NEDC 1 WLTC);

2.3. Dyrektywa 70/220/EWG z pOzniejszymi zmianami, Dyrektywa 80/1268/EWG z
pozniejszymi zmianami i Dyrektywa 2007/46/WE z pdzniejszymi zmianami,

2.4. Regulaminy WE (Nr 715/2007, 692/2008 i 595/2009) z pdzniejszymi zmianami (cykle
jezdne NEDC i WLTP);

2.5. EPA 40 CFR 1066, amerykanskie przepisy federalne Tier 3 i kalifornijskie LEV III (cykle
jezdne FTP75, Highway, SC03 i US06);

2.6. Japonskie przepisy: TRIAS 31-J042(3)-01 1 TRIAS 99-006-01 (cykl jezdny JCO8);

Uwaga (dotyczy punktow 2.1-2.6): w przypadku wprowadzenia nowych regulaminéw badz
poprawek do regulamindéw juz istniejacych, po podpisaniu kontraktu, ale przed dostarczeniem
przedmiotu zaméwienia, stanowisko badawcze musi by¢ przystosowane przez Wykonawce do
spetniania wymogow tych nowych przepisow.

Stanowisko badawcze musi by¢ w stanie zasymulowaé rozne cykle jezdne nie zawarte w
normach, w celach badawczo-rozwojowych, gtéwnie cykl ARTEMIS CADC (Report INRETS-
LTE 0411), ale réwniez inne cykle uzywane wylacznie w celach przygotowania wstepnego
pojazdow, np. wielokrotno$¢ cyklu EUDC (UN ECE R83, UN ECE R103).

Stanowisko musi by¢ zaprojektowane, wykonane 1 zainstalowane w taki sposob, aby okres jego
okres uzytkowania wynosit co najmniej 20 lat pracy, pracy 6 dni w tygodniu i przez 16 godzin

dziennie.
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5. Przedmiot zamdéwienia obejmuje zakres podstawowy 1 zakres rozszerzony. Zakres podstawowy
stanowi dostawg, instalacje i uruchomienie hamowni 4WD wraz z oprogramowaniem sterujacym,
odpowiednimi akcesoriami 1 ustugami, w szczeg6lnosci co najmniej nastepujace elementy:

e hamownia podwoziowa 4WD;

e szafy sterujgce wraz z panelem kontrolnym i zdalnym sterowaniem;

e zestaw urzadzen centrujacych dla obu osi samochodu;

e automatycznie rolowana podtoga;

e zabezpieczenie cz¢sci obrotowych dla obu osi;

e szyny do mocowania samochodu;

e system mocowania samochodu;

e integracja z istniejagcym w BOSMAL systemem zarzadzajagcym pomiarami emisji;

e instalacja, uruchomienie i odbior koncowys;

e szkolenie;

e gwarancja na okres co najmniej 2 lat obejmujaca okresowe przeglady stanowiska, wszelkiego
rodzaje usterki 1 naprawy, czg¢$ci zamienne oraz zwigzane z tym koszty;

e dokumentacja, instrukcje obstugi;
oraz zakres rozszerzony obejmujacy dodatkowe 7 opcji:

e przyrzady kalibracyjne;

e ostona kanatu fundamentowego;

e rama dystansowa;

e rozszerzenie mozliwosci badawczych stanowiska pozwalajace na badanie motocykli;
e system mocowania samochodu oparty na pasach mocujacych;

e system monitorowania ustawienia samochodu na rolce;

e urzadzenie do pomiaru predkosci obrotowej silnika.
Wykonawca przedstawi oferte obejmujaca ceng:

e zakresu podstawowego (dostawa, instalacja i uruchomienie hamowni 4WD wraz z
oprogramowaniem sterujacym, odpowiednimi akcesoriami i ustugami i dokumentacjg);

e zakresu rozszerzonego (cena kazdej opcji oddzielnie);

e niezbednych przegladow konserwacyjnych w okresie 1 roku po okresie gwarancji wraz z
niezbednymi cze$ciami eksploatacyjnymi.

Zamawiajacy przewiduje zawarcie umowy na zakres podstawowy, natomiast o wiaczeniu do
umowy zakresu rozszerzonego lub jego cze$ci (zaoferowane opcje), zdecyduje po

przeprowadzeniu analizy technicznej i finansowej ztozonych ofert.
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§2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

OGOLNY OPIS HAMOWNI PODWOZIOWEJ

Hamownia podwoziowa 4WD powinna by¢ zaprojektowana do badania pojazdow silnikowych z
napedem na przednig i tylng o§ oraz obie osie (z napedem na cztery kola) oraz powinna umozliwia¢
prace w nastepujacych trybach:

1.1. symulacja oporéw ruchu samochodu na drodze 2WD (1 0§) — dla samochodow z przednim lub
tylnym napedem — naped na jedng os;

1.2.  symulacja oporoéw ruchu samochodu na drodze 2WD (2 osie) — dla samochodow z przednim
lub tylnym napgdem (z systemem ABS, ESP i inne) — naped na jedng oS, predkos¢ drugiej osi
synchronizowana z predkoscia pierwsze;j;

1.3.  symulacja oporoéw ruchu samochodu na drodze 4WD — naped na obie osie;

1.4. kontrola zadanej wartosci sity — dla samochodéw z przednim i tylnym napedem lub dwoma
osiami napedzanymi. Z mozliwoscig synchronizacji predkosci osi nienapgdzanej z predkoscia
osi napedzanej, w przypadku jednej osi napedzane;.

1.5. kontrola zadanej wartosci predkosci — dla samochodow z przednim i tylnym napedem lub
dwoma osiami napgdzanymi. Z mozliwoscia synchronizacji predkosci osi nienapedzanej z
predkoscig osi napgdzanej, w przypadku jednej osi napedzane;.

Uwaga (dotyczy punktow 1.1-1.5): dla wszystkich opisanych trybow: niezaleznie od tego czy

samochdd posiada naped na jedng czy dwie osie — samochdd powinien znajdowaé si¢ w poziomie

(zarowno dla dwoch osi znajdujacych sie na rolkach, jak i w przypadku gdy jedna osi znajduje si¢ na

rolce a druga na podtodze hamowni).

Hamownia podwoziowa powinna by¢ przystosowana do pracy w komorze klimatycznej w sposob

ciagly w zakresie temperatur od —35°C do +50°C z wilgotnoscia wzgledng do 90% oraz z

mozliwoscia okresowej pracy w zakresie temperatur od —35°C do +60°C z wilgotnoscia wzgledna do

90%. Z powodu mozliwosci wystapienia kondensacji pary wodnej — srodowisko korozyjne, wszystkie

elementy stalowe podatne na korozj¢ musza by¢ ocynkowane ogniowo (wszelkie powloki malarskie

antykorozyjne sa niedopuszczalne, chyba, ze wykonane sg na powierzchni ocynkowanej ogniowo).

Hamownia podwoziowa musi posiada¢ dwie osie: jedng 0§ zamocowang na state (o$ przednia, ktora

znajdowac si¢ bedzie przy wentylatorze chtodzagcym samochdd) i1 jedng o$ ruchoma (o$ tylna), kazda

0§ z dwiema rolkami o $rednicy 48 (1219.2 mm); i wyposazona w silnik pradu zmiennego (AC)

umieszczony centralnie w tozu miedzy rolkami (jeden silnik na jedna o$).

Hamownia podwoziowa powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

4.1. maksymalna moc ciaggta dla trybu 2WD : co najmniej 150 kW w trybie napg¢dzania i co
najmniej 153 kW w trybie hamowania; dla zakresu predkosci: 100 km/h ... 180 km/h

4.2.  maksymalna moc przecigzeniowa (10 s, co 180 s) dla trybu 2WD: co najmniej 220 kW w
trybie napgdzania i co najmniej 240 kW w trybie hamowania; dla zakresu predkosci:
90 km/h ... 125 km/h;
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4.3.

4.4.

4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.
4.16.

4.17.

maksymalna moc ciaggta dla trybu 4WD: co najmniej 300 kW w trybie napedzania i co
najmniej 300 kW w trybie hamowania; dla zakresu predkosci: 100 km/h ... 180 km/h;
maksymalna moc przecigzeniowa (10 s, co 180 s) dla trybu 4WD: co najmniej 440 kW w
trybie napgdzania i co najmniej 480 kW w trybie hamowania; dla zakresu predkosci:
90 km/h ... 125 km/h;
bazowa inercja osi: maximum 1200 kg;
maksymalne dozwolone obcigzenie osi: minimum 2500 kg;
dopuszczalna masa calkowita pojazdu: minimum 4500 kg;
maksymalna predkos¢ w tescie: minimum 250 km/h;
Zakres catkowitej symulowanej inercji (masy pojazdu) dla przyspieszenia 3.76 m/s> w cyklu
jezdnym USO06, z krokiem 1 kg:
4.9.1. tryb 2WD: od maksimum 454 kg do minimum 3500 kg;
4.9.2. tryb 4WD: od maksimum 700 kg do minimum 3500 kg;
zakres rozstawu osi: od maksimum 1800 mm do minimum 4400 mm, z tolerancjg rozstawu osi
<#+2 mm, maksymalna odchytka réwnoleglo$ci osi nie powinna przekracza¢ 2 mm w catym
zakresie regulacji;
powierzchnia rolki: powinna by¢ przystosowana do pracy w réznych warunkach otoczenia w
komorze klimatycznej. Powierzchnia rolki powinna by¢ zabezpieczona przed wplywem
warunkow klimatycznych oraz posiada¢ odpowiednig chropowato$¢ ograniczajaca wystapienie
poslizgu w miejscu styku opony z rolka, jak rowniez utrzymywaé hatas na odpowiednim
poziomie, oraz nie powodowac¢ nadmiernego zuzycia opon.
doktadno$¢ synchronizacji predkosci rolek powinna wynosi¢ = 0.05 km/h, dla hamowni
obcigzonej samochodem, dla kazdych warunkéw jazdy — réwniez w czasie cyklu US06.
Ponadto réznica przebytej drogi miedzy przednig i tylng rolka, musi by¢ mniejsza niz 0.001m
na kazdy przebyty 1 m oraz mniejsza niz 0.2% catej drogi w tescie WLTP.
sita/moment musi by¢ mierzony przez podgrzewany przetwornik sity (heated load cell) z
zachowaniem nastepujacych parametrow (wartosci calego ,.tancucha pomiarowego™):

- doktadnos¢ < 0.08%,

- histereza < 0.08%,
powtarzalnos¢ < 0.03%,

nieliniowos$¢ < 0.08%;

predkos¢ musi by¢ mierzona przez czujnik o minimalnej rozdzielczosci 10 000 impulséw na
obrot 1 doktadnosciag £+ 0.02 km/h;

czas musi by¢ mierzony z doktadnoscia +/- 0.001%;

czas odpowiedzi systemu (zdefiniowany przez specyfikacje US EPA C100081T1) musi by¢
mniejszy 50 ms;

doktadno$¢ odwzorowania rzeczywistych oporéw ruchu samochodu (obcigzenia z drogi)
powinna wynosi¢ + 1% warto$ci zadanej lub £9.8 N, w zalezno$ci od tego co jest wigksze;

Wptyw oporéw uktadu tozysk na opory wlasne hamowni powinien by¢ bliski 0 (zero). Konstrukcja

ukfadu tozysk powinna zapewnia¢ ich bezobstugowe dzialanie przez minimum 50 000 godzin.

Zaktada sie, ze przecigtnie stanowisko bedzie pracowato przy nastepujacych parametrach: predkos¢
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60 km/h, obcigzenie na o§ 1000 kg. Wykonawca powinien udowodni¢, ze rama jest wolna
od naprgzen skretnych oraz, ze nie posiada tendencji do wypaczania si¢. Zastosowane rozwigzania
techniczne powinny by¢ w opisie technicznym.

6. Hamownia podwoziowa oraz graficzny interfejs uzytkownika w jezyku angielskim powinny
umozliwia¢ operatorowi korzystanie z pelnego zakresu funkcji i mozliwosci stanowiska
tj.: pobieranie, rejestracj¢, przechowywanie (baza danych), obrobke i wizualizacje mierzonych
1 pochodnych wielkosci podczas testow. Powinno umozliwia¢ przeprowadzenie minimum
nastgpujacych prob i badan:

- nagrzewanie hamowni,

- weryfikacja bazowej inercji;

- kompensacja strat;

- kontrola dryftu;

- okreslenie czasu odpowiedzi,

- kalibracja tancucha pomiarowego sily;

- okreslenie synchronizacji w trybie 4WD;

- test wedlug JASO E 011 (Requirements and Evaluation Methods of Chassis
Dynamometers for Four-Wheel-Drive Vehicles’) 4WD;

- symulacja oporéw ruchu samochodu z drogi;
- tryb pomiaru przy statej predkosci;
- tryb pomiaru przy statej sile;

- coast down - dobor 1 weryfikacja modelu (‘multi coast down’); procedury, wartosci i
limity coast down powinny by¢ w petni konfigurowalne;

- pomiar mocy na kotach;

- pomiar mocy silnika — pomiar statyczny i dynamiczny obliczenia zgodne z normami:
DIN 70020, UN ECE R85, EWG 80/1269, ISO 1585, SAE J1349 and JIS D1001;

- okres$lenie strat wynikajacych z oporow ruchu samochodu;
- pomiar przyspieszen;

- pomiar czasu;

- pomiar odleglosci;

- sprawdzenie predkosciomierza / licznika kilometrow;

- zarzadzanie bazg danych samochodow.

Oprogramowanie powinno umozliwia¢ zaprogramowanie wykonywania dziatah w funkcji
czasu.

7. Oprogramowanie pomiarowe powinno by¢ zainstalowane na komputerze w obudowie 197,
przystosowanej do zabudowy w pulpit sterujacy, wyposazony w drugi dysk twardy w celu
ciaglego zabezpieczania danych, z czytnikiem i nagrywarka DVD. Komputer powinien byc¢
wyposazony w kart¢ sieciowa Ethernet umozliwiajaca wiaczanie go w sie¢ komputerowa oraz
system operacyjny MS Windows (version 7, lub nowszg). Instalacyjna wersja oprogramowania
powinna zosta¢ réwniez dostarczona.
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10.

11.

12.

13.

14.

B.

1.

System musi by¢ wyposazony w monitor LCD przynajmniej 19” oraz system UPS dedykowany
do PC z obudowa 197, przystosowany do zabudowy w pulpit sterujacy.

System musi by¢ zintegrowany z aktualnym systemem zarzadzajagcym pomiarami emisji VETS
7000NT, posiada¢ wyjscia - analogowe (+/- 10 V) i cyfrowe (TTL) dla uktadu zadawania drogi
(driver aid) 1 wyjscie sygnatowe analogowe dla wentylatora chtodzacego. Wyjscia sygnatowe
powinny by¢ dostgpne na panelu szafy sterujacej. Dodatkowo, system powinien umozliwiaé
integracje z autopilotem (np. interfejs pomigdzy autopilotem i uktadem kontroli hamowni).
System regulacji rozstawu osi musi posiada¢ wtasny napgd. Musi przesuwac ruchoma rolke w
sposob ptynny i rdwnomierny, stale utrzymujac uklad rownolegly wzgledem rolki nieprzesuwne;.
Goérna powierzchnia hamowni (tj. ostona wokot rolek) musi by¢ na tyle plaska, by umozliwi¢
bezstopniowy 1 bezproblemowy transport - montaz auta za pomocg urzadzen transportowych np.
typu Stringo ™

Szafy sterujace powinny by¢ zaprojektowane w zgodzie z europejskimi normami — EC, z klasa
zabezpieczenia IP 23.

Do zasilania hamowni powinien by¢ uzyty 4-ro ¢wiartkowy przetwornik czestotliwosci ze
sterowaniem za pomocg modutow IGBT (flux vector controlled).

Przewody oraz potaczenia pomiedzy szafami sterujagcymi a wszystkimi elementami elektro-
mechanicznymi hamowni powinny by¢ wykonane w sposob zabezpieczajacy sygnaty pomiarowe
przed zaktoceniami elektromagnetycznymi.

OGOLNY OPIS URZADZEN DODATKOWYCH

System informowania kierowcy (dodatkowy monitor lub tablet jest akceptowalny) o sposobie /
kolejnych czynno$ciach z przeznaczeniem do pomiaréw mocy.

Zabezpieczenia cze$ci obrotowych (kota samochodu, rolka) przed przypadkowym kontaktem
cztowieka w formie barierek przy rolkach.

System mocowania samochodu powinien zapewnia¢ stabilne 1 bezpieczne mocowanie samochodu
na stanowisku, z tolerancjg +£12.5 mm wzdhuz osi pojazdu podczas pracy wedtug cykli jezdnych
(uwzgledniajac cykl US 06 i WLTC) oraz pomiardw mocy (przyspieszenia rzedu 3 .. 5 m/s%).
System musi by¢ oparty na hakach mocowanych w miejscach przewidzianych przez producenta
do holowania pojazdu (przednie i tylne mocowanie haka) oraz wyposazony w belki mocujace
(belki stalowe); zakres wysokosci przednich i tylnych miejsc mocowan od podtogi ma by¢ 23 ...
55 cm. Shupki systemu mocowania muszg by¢ zamocowane do podtogi, w prowadnicach (w
kierunku rownoleglym i prostopadtym, na calej dtugosci i1 szerokosci hamowni) i te elementy
musza by¢ zamontowane podczas instalacji stanowiska. System ma sklada¢ si¢ z nast¢pujacych
elementow: stupki (4 szt.), belki poprzeczne (2 szt.), belka wzdluzna (1 szt.) 1 belki ukosne (2
szt.). Dodatkowo wymagane sg zaciski kot do pracy w trybie 2WD na jedne;j osi.
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10.

11.

12.

13.

Zestaw urzadzen centrujacych (4 sztuki tj. para na kazda o$) powinien zapewnia¢ centryczne
ustawienie osi kot na rolce. System powinien umozliwia¢ ustawienie, jak réwniez podnoszenie
osi samochodu o masie minimum 2500 kg.

Hamulec mechaniczny, ktory moze by¢ uzyty w catym zakresie predkosci 1 zintegrowany z
wylgcznikiem awaryjnym.

Zdalny sterownik umozliwiajacy kierowcy sterowanie hamownig z siedzenia wszystkich typow
samochodow, z kierownica zaré6wno po lewej jak i po prawej stronie. Sterownik powinien
posiada¢ co najmniej przyciski: wybor trybu pracy, centrowanie samochodu na rolkach, zmiang
rozstawu osi, zadawanie wielkos$ci (dopuszcza si¢ zadawanie za pomoca przyciskow ‘+/-’) i
wylacznik bezpieczenstwa.

Sterowanie wszystkich klawiszy 1 kontrolek szafy sterujgcej, jak rowniez wylacznik
bezpieczenstwa powinny by¢ dostepne w pomieszczeniu operatora na 19” panelu zintegrowanym
w pulpit sterujacy

Zdalna diagnoza probleméw, bledow i uszkodzen drogg internetows.

. Na linii zasilania powinien by¢ zastosowany filtr dla odfiltrowania wyzszych harmonicznych oraz

filtr EMC w celu spetnienia wymagan dotyczacych sieci przemystowych zgodnie z normg EN
61800-3 kategoria C2. Dodatkowo, w celu zmniejszenia wielko$ci transformatora, powinien by¢
zainstalowany zaawansowany system filtrow.

Ostona stanowiska powinna by¢ podparta na konstrukcji w ten sposob, zeby nie dotyka¢ $cian i
krawedzi fundamentu. Ostona powinna spetniaé nast¢pujace wymagania:

- Powloka: ocynkowana i pomalowana RAL 9006
- Dopuszczalne obcigzenie na 0§ na obszarze jezdnym: minimum 2500 kg
- Dopuszczalne obcigzenie na pozostatym obszarze: minimum 1000 kg/m?

Rolowana podtoga, ktéra obejmuje przestrzen pomiedzy stalg i ruchoma osig musi by¢ napedzana
silnikiem i spetnia¢ wymagania podane w pkt 10 powyze;j.

Hamownia powinna by¢ wyposazona w wentylacj¢ kanatu hamowni — przynajmniej jeden
wentylator nawiewowy i jeden wyciggowy, aby zapewni¢ skuteczng wentylacj¢ kanatu, biorac po
uwage fakt, ze hamownia bg¢dzie uzytkowana w komorze klimatycznej w szerokim zakresie
temperatur 1 wilgotnosci. Wentylatory musza by¢ zintegrowane z systemem wykrywania gazow 1
by¢ uruchamiane w przypadku zadziatania alarmu (kiedy hamownia jest wylaczona).
Dopuszczalnym rozwigzaniem jest zastosowanie dodatkowego wentylatora (wykonanego zgodnie
z Dyrektywa 94/9/WE — ATEX) ktéry zostanie zintegrowany z systemem wykrywania gazow.
Konstrukcja stanowiska powinna umozliwia¢ prace konserwacyjne po otwarciu gornej ostony,

bez koniecznosci wejscia do kanatu.
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C.

A

D.

1.

DODATKOWE OPCJE

. Przyrzady kalibracyjne umozliwiajace kontrole tancucha pomiarowego sity, w calym zakresie

pomiarowym (co najmniej do 10 000 N). Stanowisko powinno by¢ wyposazone w rami¢ o
okreslonej dlugosci do $rodka rolki i1 obcigzniki. Konstrukcja stanowiska powinna umozliwiaé
kalibracje sity w obu kierunkach, rowniez przy przejéciu przez zero bez demontazu ramienia.
Obcigzniki powinny by¢ sprawdzone przez akredytowane laboratorium i1 dostarczone wraz
z certyfikatami wzorcowania.

Oslona kanalu zakrywajaca odstgp pomigdzy konstrukcja hamowni i krawgdziami kanatu.
Powinna ona by¢ podparta na konstrukcji hamowni w ten sposob, zeby nie dotykac $cian i
krawedzi kanalu. Dodatkowo, ostona kanatu powinna by¢ wyposazona w klape serwisowa, ze
schodami lub drabing pozwalajaca na bezpieczny dostep do kanatu. Musi spetnia¢ wymagania
podane w cz¢séci B punkt 10.

Rama dystansowa pomigdzy konstrukcja hamowni 1 istniejagcymi bazowymi punktami
instalacyjnymi w podtodze kanatu.

Rozszerzenie mozliwosci badawczych stanowiska pozwalajace na badanie motocykli.

System mocowania samochodu oparty na pasach mocujacych.

System monitorowania ustawienia samochodu na rolce.

Urzadzenie do pomiaru pr¢dkosci obrotowej silnika (zar6wno z zaptonem iskrowym jak i
samoczynnym; wtryskiem posrednim i bezposrednim); wytaczenie silnika (system stop/start) lub
dezaktywacja cylindra/6w nie moze powodowaé zatrzymania pracy urzadzenia. Urzadzenie
powinno by¢ zintegrowane z istniejgcym systemem zarzgdzajagcym pomiarami emisji VETS
7000NT oraz z hamownig 4WD (pomiary mocy).

INSTALACJA I ODBIOR

Spotkanie organizacyjne odbedzie si¢ w BOSMAL w ciggu jednego tygodnia od podpisania
kontraktu. Celem tego spotkania begdzie okreslenie harmonogramu dziatan.

W ciggu dwoch tygodni od podpisania kontraktu Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
BOSMAL projekt rozmieszczenia elementow stanowiska, w celu jego zatwierdzenia. Projekt
rozmieszczenia elementéw stanowiska hamowni podwoziowej bedzie oparty na rysunkach
laboratorium BOSMAL. Wykonawca okres§li wszystkie wymagania instalacyjne hamowni, aby
zapewni¢ prawidtowe dzialanie systemu.

Hamownia bedzie zainstalowana w istniejacym laboratorium w komorze klimatycznej 1 na
istniejacych punktach instalacyjnych w podtodze kanatu. Wymiary kanatu sg nastgpujace: dlugos¢
x szeroko$¢ x glebokosé: 8.900 x 5.280 x 2.000 mm — zatgcznik nr 5 1 6. Przed przystapieniem do
projektowania Wykonawca musi wykona¢ inwentaryzacj¢ miejsca instalacji.

Po podpisaniu kontraktu Wykonawca musi dostarczy¢ dokumentacje techniczng hamowni i
okresli¢ zapotrzebowanie na moc elektryczna.
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. Wstegpna akceptacja systemu zostanie przeprowadzona w siedzibie Wykonawcy w obecnosci
przedstawicieli BOSMAL

Parametry sieci dostgpne w BOSMALU sg nastepujace:

6.1. zasilanie elektryczne: 400 V £5%, 230 V +5%;

6.2. sprezone powietrze: 6 bar £0.5 bar.

. Wstepna analiza projektu stanowiska przewiduje dtugosci przewodow zasilajacych i sygnalowych
maksymalnie 15 m. Wykonawca musi wykona¢ doktadne pomiary w odniesieniu do tego punktu
podczas inwentaryzacji miejsca instalacji, o ktérym mowa w pkt 3.

Testy odbiorcze beda wykonane zgodnie z procedura AAIM/EPA/CARB “Dynamometer
Performance Evaluation and Quality Assurance Procedures”. Wyposazenie niezbedne do
przeprowadzenia tych prob bedzie dostarczone przez Wykonawce. W protokole odbioru powinna
by¢ przeprowadzona analiza niepewnosci pomiaru drogi, predkosci, przyspieszenia, momentu i
sity.

. W ramach dostawy powinna zosta¢ zatagczona dokumentacja stanowiska, w jezyku angielskim lub
polskim (2 egz. papierowe i wersja elektroniczna na CD/DVD), obejmujaca co najmnie;j:

9.1. rysunki techniczne stanowiska (schematy);

9.2. schematy polaczen elementéw pneumatycznych i hydraulicznych;

9.3. schematy elementow i potaczen elektronicznych z opisem uzywanych oznaczen;

9.4. instrukcje obstugi, napraw i przegladdéw zawierajgce opis procedur pomiaru i kalibracji,

cz¢$¢ niezbedna z punktu widzenia Dyrektywy 2006/42/WE musi by¢ dostarczona

razem z tltumaczeniem na jezyk polski;

9.5. instrukcje opisujace dziatanie elementow system i oprogramowania;
9.6. lista cze$ci zamiennych;
9.7. lista czg$ci zamiennych, ktére powinny znajdowac si¢ w magazynie BOSMAL w celu

zminimalizowania czasu przestoju w przypadku awarii systemu;

9.8. raport z kontroli stanowiska po uruchomieniu w siedzibie Wykonawcy;

9.9. deklaracja zgodnosci z wymaganiami przepisow ECE 1 EPA 1 specyfikacja US EPA
C100081T1;

9.10. deklaracje zgodnos$ci przynajmniej z nastepujacymi normami bezpieczenstwa:

9.10.1. Dyrektywa dot. niskiego napigcia 2006/95/WE, normy zharmonizowane:
e [EC/EN 60204-1 Bezpieczenstwo maszyn
e JEC/EN 61010-1 Wymagania bezpieczenstwa dotyczace elektrycznych
przyrzadow pomiarowych, automatyki i urzadzen laboratoryjnych
9.10.2. Dyrektywa dot. kompatybilnosci elektromagnetycznej EMC 2004/108/WE,
normy zharmonizowane:
e [EC/EN 61000-6-2 Normy ogoélne — Odpornos¢ w $rodowiskach
przemystowych
e [EC/EN 61000-6-3 Normy ogoélne — Norma emisji w $rodowiskach
mieszkalnych, handlowych i lekko uprzemystowionych
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IEC/EN 61000-6-4 Normy ogoélne — Norma emisji w $rodowiskach
przemystowych

IEC/EN 61326-1 Wyposazenie elektryczne do pomiarow, sterowania i
uzytku w laboratoriach

IEC/EN 61800-3 kategoria C2 — Elektryczne uktady napgdowe mocy o
regulowanej predkosci

IEC/EN 61000-2-4 Srodowisko — Poziomy kompatybilnosci dotyczace
zaburzen przewodzonych matej czgstotliwosci w sieciach zaktadow

przemystowych

9.10.3. Dyrektywa dot. maszyn 2006/42/WE, normy zharmonizowane:

EN ISO 12100-1/2 Bezpieczenstwo Maszyn

EN ISO 14121-1 Ocena ryzyka

EN ISO 13849-1/2 Bezpieczenstwo maszyn — Elementy systemow
sterowania zwigzane z bezpieczenstwem cz. 11 2.

EN ISO 13850 Zatrzymanie awaryjne

9.10.4. EN 50160 Parametry napiecia zasilajgcego w publicznych sieciach

elektroenergetycznych.

10. Zakres odpowiedzialno$ci. Patrz Tabela 1.

Tabela 1. Zakres odpowiedzialno$ci (‘X’ = oznacza petng odpowiedzialno$¢ za dany punkt)

L.p. Zadanie BOSMAL Wykonawca

1 | Projekt rozmieszczenia elementow stanowiska X (zatwierdzenie) X

2 | Dostawa X (DDP)

3 | Roztadowanie X X (nadzor)

4 | Magazynowanie X

5 Doprowadzenie mediow (zasilanie elektryczne, sprezone X X (wymagania)
powietrze)
Rozpakowanie X (wsparcie) X
Umiejscowienie elementéw stanowiska X
Zamocowanie X

9 Ulozenie przewodoéw pomigdzy szafami sterujacymi a X
elementami mechanicznymi

10 Podlqcz.enie pomiqdzy szafami sterujacymi a elementami X
mechanicznymi

11 | Montaz i integracja wszystkich elementow systemu X

12 | Uruchomienie X

13 | Proby odbiorcze X X

14 | Odbidr koncowy X X

15 | Szkolenie X X

16 | Samochdd z kierowca do prob X
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1.

§3. WARUNKI UCZESTNICTWA W POSTEPOWANIU

O udzielenie zamowienia mogg ubiegac¢ si¢ Wykonawcy, ktorzy:

1.1. spelniaja warunki udziatu w postepowaniu okreslone w art. 22 ust. 1 Ustawy dotyczace:
1.1.1. posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalno$ci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa naktadaja obowiazek ich posiadania;
1.1.2. posiadania wiedzy i do§wiadczenia;
1.1.3. dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zaméwienia;
1.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowe;.
1.2. nie podlegaja wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia z powoddéw opisanych
w art. 24 ust. 1 1 ust. 2 Ustawy
1.3. wykonali w ostatnich 3 latach (przed uptywem terminu skladania ofert) co najmniej
3 dostawy dotyczace hamowni podwoziowej, ktorych odbidor obywal si¢ zgodnie ze
Specyfikacja US EPA C100081T1 dla zamawiajacych, ktorzy sa lub byli:
1.3.1. producentami samochodow;
1.3.2. bezposrednimi (tier 1) Dostawcami producentéw samochodow;

1.3.3. jednostkami certyfikujacymi lub homologujacymi silniki spalinowe lub pojazdy.

§4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta musi by¢ przygotowana w jezyku polskim (opis techniczny moze by¢ w jezyku
angielskim), przy uzyciu nosnika pisma nieulegajacego usunig¢ciu bez pozostawienia $ladow
(art. 9, ust. 2 Ustawy).

Zamawiajacy proponuje, aby:

2.1. pierwsze strony oferty stanowit wypetniony formularz ,,OFERTA” (Zatacznik nr 1 do SIWZ);

2.2. oferta miala kolejno ponumerowane strony, a numeracja stron rozpoczynala si¢ od numeru 1,
postawionego na pierwszej stronie ,,OFERTY” (numeracje¢ nalezy umiesci¢ takze na stronach
dokumentéw dotaczanych do oferty);

2.3. wszystkie kartki oferty byly spiete lub zszyte, w sposdb uniemozliwiajagcy wysunigcie
si¢ ktorejkolwiek kartki;

2.4. kazda strona oferty byta parafowana przez osob¢ upowazniong do podpisania oferty;

2.5. kazda ewentualna poprawka w ofercie byla parafowana przez osob¢ upowazniong
do podpisania oferty.
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3. Do oferty winny by¢ dotaczone nastepujace o§wiadczenia i dokumenty:
3.1. Oswiadczenia 1 dokumenty potwierdzajace spetnianie warunkow udziatu w postgpowaniu:

3.1.1. dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania
okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa naktadaja obowigzek ich
posiadania, w szczegdlnosci koncesji, zezwolenia lub licencji; jezeli Wykonawca nie
ma obowigzku posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji sktada o$wiadczenie,
ze nie ma obowigzku posiadania takiego dokumentu;

3.1.2. os$wiadczenie, ze Wykonawca posiada niezb¢dng wiedz¢ i doswiadczenie w zakresie
przedmiotu zamowienia;

3.1.3. os$wiadczenie, ze Wykonawca dysponuje potencjatem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamowienia;

3.1.4. w przypadku korzystania przez Wykonawce z pomocy innych podmiotow
dysponujacych  odpowiedniag wiedza, do$wiadczeniem, potencjatem technicznym

1 osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia oraz zdolno$ciami finansowymi, takze

stosowne o$wiadczenia tych podmiotéw, zawierajace odpowiednie zobowigzania

udostepnienia ich wlasnych zasobow dla Wykonawcy;
3.1.5. o$wiadczenie, ze Wykonawca znajduje si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowe;j
zapewniajacej wykonanie zamowienia, na potwierdzenie ktorej przedlozy.

e sprawozdanie finansowe albo jego cz¢$¢, a jezeli podlega ono badaniu przez
biegtego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowos$ci, rowniez z opinig
odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego czegsSci, w przypadku
Wykonawcdéw niezobowigzanych do sporzadzania sprawozdania finansowego
innych dokumentow okreslajacych obroty oraz zobowigzania i naleznosci —
za okres nie dluzszy niz ostatnie trzy lata obrotowe, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — za ten okres;

e informacj¢ banku lub spoéldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowe;,
potwierdzajaca wysoko$¢ posiadanych $rodkéw finansowych lub zdolno$¢
kredytowa Wykonawcy (minimalna warto$¢ - 2 000 000 PLN), wystawiong nie
wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadnia ofert;

e oplacong polisg, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzajacy,
ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia (na kwote min.
2 000 000 PLN)

3.1.6. formularz o$wiadczen: 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.5 § 4 stanowi Zalacznik nr 3 do SIWZ;

3.1.7. os$wiadczenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postegpowania o udzielenie
zamoOwienia z powodow opisanych w art. 24 ust. 1 Ustawy; formularz tego
o$wiadczenia stanowi Zalacznik nr 4 do SIWZ;

3.1.8. wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy — w tym okresie, dostaw

(dotyczacych hamowni podwoziowej, ktorych odbiér obywal si¢ zgodnie
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3.1.10.

3.1.11.

3.1.12.

3.1.13.

3.1.14.

ze Specyfikacja US EPA C100081T1) wraz z podaniem ich wartos$ci, przedmiotu, dat
wykonania ipodmiotdw, na rzecz ktérych zostaly wykonane oraz zalaczeniem
dowodéw, czy zostaly wykonane nalezycie. Ponadto Wykonawca zalacza
przyktadowy protokot odbioru wykonanego wedlug specyfikacji US EPA C100081T1
zainstalowanej hamowni podwoziowej 4WD.

W miejsce poswiadczen/dowodow, o ktorych mowa powyzej, Wykonawca moze
przedlozy¢ dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie dostaw i ich prawidlowe
ukonczenie, okreslone w § 1 ust. 1 pkt 2 1 3 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z
dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zadaé
zamawiajacy od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane
(Dz. U. Nr 226, poz. 1817);

. odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji 1 informacji o dziatalno$ci

gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt.2
Ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przez uptywem terminu sktadnia
ofert;

zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace,
ze Wykonawca nie zalega z optaceniem podatkow lub zaswiadczenie, ze uzyskal
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wilasciwego organu —
wystawione nie wezesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadnia ofert;
zaswiadczenie wlasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajace, ze Wykonawca nie zalega
z optacaniem skladek na ubezpieczenia zdrowotne i spoleczne lub potwierdzenie,
7ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty
zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego organu
— wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przez uptywem terminu sktadnia ofert;
informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt
4-8 Ustawy, wystawiona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
skladania ofert;

informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt
9-11 Ustawy, wystawiona nie wcze$niej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania ofert;

wykaz/lista podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa
w art. 24 ust. 2 pkt. 5 Ustawy, albo informacja o tym, ze Wykonawca nie nalezy
do grupy kapitatowe;j.
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. Do oferty ponadto nalezy dolaczy¢ szczegdtowy opis techniczny oferowanego urzadzenia.
Dopuszczalne jest przedstawienie tego opisu w jezyku angielskim.
Dokumenty wymienione w §4, 3.1.8 — 3.1.13 muszg by¢ wystawione zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 lutego 2013 r., w sprawie rodzajow
dokumentoéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty
mogg by¢ sktadane (Dz. U. 2013, poz. 231).
Ww. dokumenty musza by¢ przedstawione w formie oryginatu lub kserokopii, poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem, datowanym podpisem osoby upowaznionej do reprezentowania
Wykonawcy. Kopie dokumentow dotyczacych innych podmiotéw, na zasobach ktérych
Wykonawca polega, na zasadach okreSlonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, sa po$wiadczane
za zgodno$¢ z oryginatem, przez te podmioty.
Jezeli Wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktorych mowa w § 3 ust. 1, ww. Rozporzadzenia Prezesa Rady
Ministrow:
6.1. pkt 2-4 1 6 - sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym ma siedzibe¢ lub
miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, Ze:
6.1.1.nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci;
6.1.2.nie zalega z uiszczaniem podatkow, oplat, sktadek na ubezpieczenie spoleczne
1 zdrowotne, albo ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wlasciwego organu;
6.1.3.nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si¢ 0 zamdwienie.
6.2. pkt 51 7 - sktada zaswiadczenie wlasciwego organu sagdowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, ktorej dokumenty dotycza, w zakresie okreslonym
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8,10 1 11 Ustawy.
Dokumenty, o ktorych mowa w §4, 6.1.1, 6.1.3 1 6.2, powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz
6 miesi¢cy przed uptywem terminu sktadania ofert.
. Dokument, o ktérym mowa w §4, 6.1.2, powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce
przed uplywem terminu sktadania ofert.
Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibg lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 6.1 1 6.2, zastepuje
si¢ je dokumentem zawierajacym oswiadczenie, w ktorym okresla si¢ takze osoby uprawnione
do reprezentacji Wykonawcy, ztozone przed wilasciwym organem sadowym, administracyjnym
albo organem samorzagdu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio, kraju miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe¢ lub miejsce zamieszkania,
lub przed notariuszem.
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10.

11

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez Wykonawce, majacego
siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiajacy moze
zwroci¢ si¢ do wiasciwych organow odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju,
w ktorym Wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie
niezbgdnych informacji dotyczacych przedtozonego dokumentu.

. Wykonawca moze zlozy¢ jedng oferte, w ktorej moze by¢ zaoferowana tylko jedna,

ostateczna cena.

Zamawiajacy dopuszcza przedstawienie oferty i rozliczenie z Wykonawca w walutach PLN
lub EUR.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwos$ci sktadania oferty wariantowej ani czgSciowej, dopuszcza
natomiast mozliwo$¢ zaoferowania dodatkowych opcji opisanych w §2 czgs¢ C lub innych
wedlug uznania oferentéw. Zaoferowanie opcji nr 1 ... 3, zgodnie z § 2 czes¢ C jest
obowigzkowe.

W przypadku, gdy Wykonawce reprezentuje petlnomocnik, do oferty musi by¢ zalaczone
pelnomocnictwo okreslajace jego zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy.

W przypadku zataczenia do oferty innych materiatow niz wymagane przez zamawiajacego,
np. materialy reklamowe, informacyjne, pozadane jest, aby stanowily one odrebng czes¢,
nieztaczong z oferta w sposob trwaty.

Informacje skladane w trakcie postgpowania, stanowigce tajemnice Wykonawcy w rozumieniu
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 r. Nr 47, poz. 211 z p6zn. zm.), co
do ktérych Wykonawca zastrzega, ze nie mogga by¢ udostgpniane innym uczestnikom
postepowania, musza by¢  oznaczone klauzula: ,Nie udostepnia¢ innym uczestnikom
postepowania. Informacje stanowig tajemnice przedsi¢biorstwa, w rozumieniu Art. 11, ust.4
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i zalaczone jako odrgbna cze$¢, nieztagczona z
oferta w sposob trwaty.

Zamawiajacy proponuje ztozy¢ oferte w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu z napisem::
»Oferta w trybie przetargu nieograniczonego na dostawe stanowiska hamowni podwoZziowej
4WD.”

Zamawiajacy odrzuca ofert¢, na podstawie art. 89 ust. 1 Ustawy, jezeli jej tre$¢ nie odpowiada
tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ), z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3
Ustawy.

Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie niniejszego zamowienia (zwani dalej
Konsorcjum) powinni spelia¢ warunki udzialu w postgpowaniu oraz ztozy¢ dokumenty
potwierdzajace spetnianie tych warunkow, zgodnie z zapisami zawartymi w §3 1 §4 SIWZ.
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20.

21.

22.

Dokumenty 1 o$wiadczenia potwierdzajace spelnienie warunkow udzialu w postepowaniu,
dotyczace art. 24 ust. 1 Ustawy, musi ztozy¢ w ofercie kazdy z uczestnikow Konsorcjum.
W przypadku dokumentdéw i oswiadczen potwierdzajacych spetnienie warunkoéw udziatu z art. 22
ust.1 Ustawy wystarczy, ze dokumenty i o$wiadczenia potwierdzajace spetnienie warunkow ztozy
co najmniej jeden z jego uczestnikow lub gdy z dokumentow ztozonych przez tych uczestnikow
tacznie bedzie wynikac ich speknienie.

Kopie dokumentéw dotyczacych odpowiednio Wykonawcy (uczestnikow Konsorcjum) lub
innych podmiotéw, na zasobach ktorych Wykonawca polega na zasadach okreslonych w art. 26
ust. 2b Ustawy, sa poswiadczane za zgodnos$¢ z oryginalem, odpowiednio przez Wykonawce lub
te podmioty.

W przypadku Konsorcjum do oferty musi by¢ zataczony dokument ustanawiajacy pelnomocnika
Konsorcjum, zgodnie z art. 23 Ustawy, w formie oryginatu lub kopii po§wiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem — zgodnie z przepisami Ustawy.

§5. SPOSOB I KRYTERIA WYBORU OFERTY

Zgodnie z art. 24 ust. 2. pkt 4 i art. 24 ust.4 Ustawy z postgpowania wyklucza si¢ Wykonawcow,
ktorzy nie wykazali spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu. Oferte Wykonawcy
wykluczonego uznaje si¢ za odrzucona.

Zaoferowane stanowisko badawcze musi spelnia¢ wszystkie wymagania okreslone w §2 SIWZ,
czes¢ A, B and D.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcow, zgodnie z art. 87 ust. 1 Ustawy, udzielenia
wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych ofert oraz dokona¢ poprawek oczywistych pomylek
w tresci oferty na podstawie art. 87 ust.2 Ustawy, zawiadamiajac niezwlocznie o tym
Wykonawce.

Zamawiajacy wyznaczyt nastgpujace kryteria oceny, zgrupowane w Tabeli 2:
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Tabela 2 Kryteria oceny ofert

Lp. Kryterium Opis Wi [%]

Cena brutto kompletnego stanowiska hamownianego, na ktorg
1. Cena powinny sktada¢ si¢ wszystkie koszty poniesione przez 74
Wykonawce (uwzgledniajaca wybrane opcje)

Cena umowy serwisowej obejmujacej okres pigciu lat po
uptywie okresu gwarancji zgodnie z §8 pkt. 2.

2. Cena Do poréwnan zostanie wzigta kwota: 5 x koszt niezbednych 10
przegladow w okresie jednego roku wraz z kosztami czesci
eksploatacyjnych.

Dodatkowy okres 12-sto miesi¢cy gwarancji ponad 2 lata.

3. Dodatkowy g.kres Maksymalnie 6% dla dodatkowego okresu 24-ro 0,31ub6
gwarancji o .
miesiecznego gwarancji.
4. Parametr techniczny I Czas odpowiedzi systemu hamowni 2
5. Parametr techniczny 11 Doktadnos¢ synchronizacji predkosci obu osi w cyklu US06 2
6. | Parametr techniczny Il | Rozdzielczo$¢ czujnika predkosci (impulsy na obrot) 2
7. | Parametr techniczny IV | Maksymalne dopuszczalne obciazenie osi hamowni 2
8. | Parametr techniczny V | Maksymalna symulowana inercja @ przyspieszenie 3,76 m/s 2

Sum 100

5. Kazda oferta otrzymuje ocen¢ punktowa wyznaczong na podstawie zaleznosci (5.1):

C

C . . Cy. . Cs_ . C, C C;
L=100- (B2, 4+ Znin.y, 4 tnin.yy, 4 Smin gy Somax gy Tmax gy, 4 Smar ) 4oy (5.1)
1 2 8

Cy Csg Cs (%
gdzie:
L — ocena koncowa wyrazona w punktach,
Cy,,, —Najnizsza cena sposrod przedstawionych we wszystkich nicodrzuconych ofertach,

Cy — warto$¢ ceny z aktualnie ocenianej oferty,

C,,.,, —najnizsza cena sposrod przedstawionych we wszystkich nieodrzuconych ofertach,

C, — wartos$¢ ceny z aktualnie ocenianej oferty,
Cs — parametr zwigzany z dodatkowg gwarancja: 3 — gdy zaoferowano dodatkowy okres
gwarancji 12 miesiecy, 6 — gdy zaoferowano dodatkowy okres gwarancji

24 miesigce, 0 — pozostate przypadki,
C4,,;, —Najnizsza wartos¢ parametru technicznego I sposrod przedstawionych we wszystkich

nieodrzuconych ofertach,
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Cy — warto$¢ parametru technicznego I z aktualnie ocenianej oferty,
Smin ~ Dajnizsza warto$¢ parametru technicznego Il sposrod przedstawionych we
wszystkich nieodrzuconych ofertach,
Cs — warto$¢ parametru technicznego II z aktualnie ocenianej oferty,
6max — DAJWyzsza warto$¢ parametru technicznego III sposrod przedstawionych we
wszystkich nieodrzuconych ofertach,
Cs — warto$¢ parametru technicznego III z aktualnie ocenianej oferty,
C7a.c — Nawyzsza warto$¢ parametru technicznego IV sposrod przedstawionych we
wszystkich nieodrzuconych ofertach,
C, — warto$¢ parametru technicznego IV z aktualnie ocenianej oferty,
8max — NAWyzsza warto$¢ parametru technicznego V sposrdéd przedstawionych we
wszystkich nieodrzuconych ofertach,
Cg — warto$¢ parametru technicznego V z aktualnie ocenianej oferty,
W; — odpowiednia warto$¢ wagi [%] — patrz tabela 2.
i — numer porzadkowy (Lp.).

Okreslone w tabeli 2 powyzej parametry techniczne musza jednoznacznie wynika¢ z opisu
technicznego urzadzenia i by¢ potwierdzone przy wypetnianiu formularza Wzor Oferty.

Jezeli zostanie zlozona oferta, ktorej wybor prowadzitby do powstania obowigzku podatkowego
zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towardéw i1 ustug w zakresie dotyczacym
wewnatrzwspolnotowego nabycia towardéw, zamawiajacy w celu oceny takiej oferty doliczy
do przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw i ustug, ktory miatby obowigzek wptaci¢
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Ceny wyrazone w EUR zostang przeliczone (w celu poréwnania ofert) na PLN wedtug $redniego
kursu NBP z dnia otwarcia ofert.

O wyniku postepowania zamawiajacy zawiadomi Wykonawcow faksem lub droga elektroniczna.

§6. WYMAGANIA FORMALNE

Wykonawcy moga zwraca¢ si¢ do zamawiajacego o wyjasnienie warunkoOw zamowienia w dni

robocze, w godzinach od 7% do 14%. Osobami upowaznionymi przez zamawiajacego

do kontaktowania si¢ z wykonawcami sg:

1.1. w sprawach handlowych — Zbigniew Liszewski — Dzial Zakupéw i Magazynow, e-mail:
zbigniew.liszewski@bosmal.com.pl.

1.2. w sprawach technicznych — Piotr Bielaczyc — Zaklad Badania Silnikow,

piotr.bielaczyc@bosmal.com.pl.
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2.

W  niniejszym postepowaniu oswiadczenia, zawiadomienia oraz informacje wykonawcy
przekazuja faksem na numer +48 33 82 28 846 lub droga elektroniczng na adres:
zakupy@bosmal.com.pl, a zamawiajacy na numery faksow lub adresy poczty elektronicznej

wykonawcow podane w ofertach. Kazda ze stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt
ich otrzymania, zgodnie z art. 27 Ustawy.

Os$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o ktérych mowa powyzej uwaza si¢ za
wniesione z chwilg, gdy doszly one do drugiej strony w taki sposob, ze mogta si¢ ona zapoznac
z ich trescig do godziny 13 w dni robocze.

Kazdy zainteresowany ma prawo zapozna¢ si¢ z dokumentacja prowadzong w niniejszym
postgpowaniu, po uprzednim wniosku skierowanym do zamawiajacego. W odpowiedzi
na wniosek, zamawiajacy wskaze miejsce, termin 1warunki udostepnienia dokumentacii,
z zachowaniem zasad okreslonych w Ustawie 1 Rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministréw z dnia
26 pazdziernika 2010 r., w sprawie protokotu postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
(Dz. U. Nr 233, poz. 1458), wydanym na podstawie art. 96 ust. 5 Ustawy.

Kazdy wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ swoja oferte¢ wadium, wniesionym przed
terminem skladania ofert, na czas zwigzania oferta, w wysokosci: 60 000 PLN (slownie:
sze$c¢dziesiat tysigcy PLN) lub 15 000 EUR (stownie: pigtnascie tysiecy EUR).

6. Wadium moze by¢ wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 Ustawy.

10.

W przypadku wniesienia wadium w formie pieni¢znej, nalezy dokona¢ przelewu na rachunek
bankowy zamawiajacego, prowadzony przez: Bank Pekao SA O/Bielsko-Biata:

7.1. dla PLN - nr 32 1240 4142 1111 0000 4823 8630;

7.2. dla EUR - nr 39 1240 4142 1978 0000 4823 0559; SWIFT: PKOPPLPW,

wpisujac w tytule przelewu: wadium - przetarg nieograniczony na dostawe stanowiska
hamowni podwoziowej 4WD

W przypadku wniesienia wadium w formie pieni¢znej wigzacym terminem bedzie uznanie
(wplyw) pieniedzy na rachunek zamawiajgcego.

Wadium wnoszone w innych, dopuszczalnych przez zamawiajacego, formach nalezy w oryginale
dotaczy¢ do oferty.

Gwarancja winna by¢ nieodwotalna, bezwarunkowa, sporzadzona zgodnie z obowigzujacym
prawem i powinna zawiera¢ co najmniej nastg¢pujace elementy::

10.1. nazwe dajacego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiajacego),
gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielajacej gwarancji) oraz wskazanie
ich siedzib.

10.2. okreslenie wierzytelnosci, ktéra ma by¢ zabezpieczona gwarancja.

10.3. kwote gwarancji.

10.4. termin wazno$ci gwarancji.

10.5. zobowigzanie gwaranta do: ,,zaptacenia kwoty gwarancji w zwigzku z zaistnieniem

okoliczno$ci opisanych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy.
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11.

12.
13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Wszelkie spory dotyczace gwarancji, podlegaja rozstrzygnigciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegaja kompetencji sadu wlasciwego dla siedziby zamawiajacego.
Postanowienia wskazane powyzej stosuje si¢ odpowiednio do poreczen.

Zamawiajacy zwrdci, badz w uzasadnionych przypadkach zatrzyma, wadium wedlug zasad
okreslonych w art. 46 Ustawy.

W przypadku Konsorcjum wadium moze by¢ wniesione przez jednego z uczestnikow.
Zamawiajacy moze zada¢ ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktoremu zwrocono
wadium na podstawie art. 46 ust. 3 Ustawy.

Zgodnie z art. 36 ust. 4 Ustawy zamawiajacy wymaga wskazania przez Wykonawce w ofercie
tych czesci zamdwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom (Formularz
»OFERTY” — Zatacznik nr 1 do SIWZ).

Wszyscy Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamdwienia ponosza solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy, zgodnie z art. 141 Ustawy

Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana, zobowigzany bedzie do podpisania umowy
zgodnie z Istotnymi Postanowieniami Umowy zawartymi w Zataczniku nr 2 do SIWZ oraz
zgodnie z art.139 1 art. 140 Ustawy.

Zamawiajacy przewiduje wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci
5% ceny netto umowy, zgodnie z wytycznymi okreslonymi w Istotnych Postanowieniach Umowy
- Zalaczniku nr 2, w formach przewidzianych w art. 148 ust. 1 Ustawy. Wybrany Wykonawca
zobowigzany bedzie wnie$¢ zabezpieczenie w pelnej wysokosci, niezaleznie od formy jego
whniesienia, najpozniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana nie wniesie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zamawiajacy moze wybra¢ najkorzystniejsza spos$rod pozostalych ofert,
stosownie do tresci art. 94 ust. 3 Ustawy, chyba ze zachodza przestanki, o ktorych mowa w art. 93
ust. 1 Ustawy

Jezeli oferta Wykonawcow sktadajacych oferte wspolng zostanie wybrana, zamawiajacy wymaga
dostarczenia umowy regulujacej wspotprace tych Wykonawcow przed zawarciem umowy
dostawy.

Wykonawca, ktory prowadzi dziatalno$¢ gospodarcza w formie spotki z ograniczong
odpowiedzialnoscia, w przypadku gdy warto§¢ umowy przekroczy dwukrotnie wysokos¢ jego
kapitatu zaktadowego, najpdzniej w dniu podpisania umowy, jest zobowigzany dostarczyc
uchwate wspolnikow o wyrazeniu zgody na dokonanie przez zarzad spotki czynnosci o wartosci
dwukrotnie przekraczajacej wysokos¢ kapitatu zakladowego spoéiki, zgodnie z postanowieniami
art. 230 Kodeksu spotek handlowych, chyba ze umowa spodtki stanowi inaczej, wowczas jest
zobowigzany dostarczy¢ odpis umowy spotki, z tresci ktorej wynika zezwolenie na zacigganie
takich zobowigzan.
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§7. TERMINY

Oferte nalezy ztozy¢ w Dziale Zakupoéw i Magazyndéw Instytutu Badan i Rozwoju Motoryzacji
BOSMAL Sp. z 0.0., ul. Sarni Stok 93 pokdj 330 lub 361, 43-300 Bielsko-Biata do 15.09.2014r.
do godziny 12",

Oferta wniesiona po tym terminie, bez wzgledu na przyczyny opdznienia, zostanie zwrocona
po uptywie terminu do wniesienia odwotlania, o czym Wykonawca zostanie wczesniej
zawiadomiony zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy.

Oferty zostang otwarte w pomieszczeniu nr 401 Instytutu Badan i Rozwoju Motoryzacji

BOSMAL Sp. z 0.0. w dniu 15.09.2014 r.. o godzinie 12*°.

Oferenci beda zwigzani ztozonymi ofertami przez okres 60 dni od terminu skladania ofert
(art. 85 ust. 1 pkt 1 Ustawy).
. Dostawa 1 uruchomienie ma by¢ wykonane w terminie do 7 miesiecy od daty zawarcia umowy

— termin wymagany.

§8. INNE WARUNKI

Oferta musi zawiera¢ réwniez propozycje umowy serwisowej obejmujacej okres co najmniej
pieciu lat po uplywie okresu gwarancji, ktora powinna zapewnia¢ bezawaryjng pracg¢ stanowiska
przez ten okres. Umowa powinna zawiera¢ koszt niezbgdnych przegladéow konserwacyjnych
w okresie 1 roku wraz z niezbg¢dnymi czegsciami eksploatacyjnymi.

. Wykonawca powinien zapewni¢:

2.1. szkolenie w zakresie pelnej obstugi hamowni oraz podstawowych czynnosci
konserwacyjnych. Szkolenie powinno zosta¢ przeprowadzone w siedzibie Wykonawcy lub
BOSMAL,;

2.2. gwarancj¢ na minimum 24 miesigce od daty podpisania protokolu odbioru. Gwarancja
obejmuje niezbedne bezptatne okresowe przeglady, ktore powinny zapewni¢ bezawaryjne
funkcjonowanie stanowiska w tym okresie 1 s3 niezbedne z punktu widzenia Wykonawcy,
aby utrzymaé gwarancj¢, wraz z wszystkimi wymaganymi cze$ciami eksploatacyjnymi
1 serwisem. Gwarancja obejmuje wszystkie czynno$ci zwigzane z wykrywaniem i1 naprawa
usterek. Przedluzenie okresu gwarancji podlega ocenie zgodnie z pkt. 3 - tabela 2 w § 5;

2.3. mozliwos$¢ zglaszania usterek co najmniej poczta elektroniczng 24 godziny na dobe, 7 dni
w tygodniu;

2.4. czas reakcji serwisu, liczony od momentu zgloszenia przez zamawiajacego usterki
do momentu nawigzania przez wykonawce¢ kontaktu z zamawiajacym, w celu uzgodnienia

szczegolow usuniecia usterki, nie dluzszy niz 24 godzin (dni robocze); rozpoczecie naprawy
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nie pozniej niz 5 dni roboczych od zgloszenia usterki w okresie gwarancyjnym. Wymagany
jest doswiadczony inzynier serwisujacy w siedzibie Instytutu BOSMAL zaopatrzony
w czesci zamienne. Maksymalny czas naprawy obejmuje 10 dni roboczych od momentu
zawiadomienia o sytuacji awaryjnej. Jezeli problem nie moze zosta¢ rozwigzany
w przewidzianym przez umowe okresie, uszkodzony element stanowigcy czgs¢ przedmiotu
zamoOwienia musi zosta¢ wymieniony na nowy wolny od wad;

2.5. dostgpnos$¢ czesci zamiennych i serwisu pogwarancyjnego przez okres co najmniej 10 lat od
daty odbioru koncowego;

2.6. serwis w przeciggu 10 dni roboczych po dacie wygasnigcia gwarancji (wymagany
doswiadczony inzynier serwisujacy w siedzibie Instytutu BOSMAL zaopatrzony w czgsci
zamienne);

2.7. przeglad koncowy zestawu urzadzen tuz przed datg wygasni¢cia okresu gwarancji.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ udzielenia zamoéwien uzupetniajacych, na zasadach

art. 67 ust. 1 p. 7 Ustawy, ktorych przedmiotem beda opcje, ktérych zamawiajacy nie udzieli

w zamowieniu podstawowym.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia, wraz z urzadzeniem, kompletu instrukcji obstugi

1 oprogramowania sterujacego w jezyku polskim lub angielskim, instrukcj¢ instalacyjna

w ]. polskim, deklaracje zgodnosci CE, dokumenty gwarancyjne.

Wykonawcom, a takze innym podmiotom, ktére majg lub miaty interes w uzyskaniu niniejszego

zamowienia, przystuguja $rodki ochrony prawnej, zgodnie z art. 179 — art. 198g Ustawy,

przewidziane gdy warto$¢ zamdwienia jest rowna lub przekracza kwoty okreslone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

W razie wystgpienia nieprzewidzianych okolicznosci, zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢

wprowadzenia rozwigzan réwnowaznych, odpowiadajacych wszystkim wymaganiom tresci

SIWZ 1 ztozonej oferty (kryteria oceny) i konieczno$cia wykazania ich wypekienia przy

produkcie zamiennym.

Produkt zamienny nie moze powodowaé podwyzszenia wynagrodzenia oraz przesuniecia

(wydtuzenia) terminu realizacji umowy czy elementdéw z nim zwigzanych (gwarancja, czas

reakcji serwisu, itp.).

Zgodnie z art. 144 ust.l Ustawy zamawiajacy przewiduje mozliwo§¢ dokonania zmiany

postanowien w umowie, w przypadku wystapienia przesuni¢cia termindw realizacji, zgodnie

z opisem w Istotnych Postanowieniach Umowy — zatacznik nr 2 do SIWZ.

Postepowanie moze by¢ uniewaznione w przypadkach okreslonych w art. 93 Ustawy.
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§9. WYKAZ ZALACZNIKOW

Wzor oferty — zatacznik nr 1.

Istotne Postanowienia Umowy — zatacznik nr 2.

Oswiadczenie wykonawcy o spetnieniu warunkow udziatu w postepowaniu — zatacznik nr 3.

. Oswiadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia — zalacznik nr 4.

Rysunek laboratorium emisji BOSMAL w komorze klimatycznej (wraz 7 kanatlem hamowni) —

T

zatgcznik nr 5.
6. Rysunek rozmieszczenia punktow instalacyjnych w kanale hamowni — zalgcznik nr 6.

KONIEC SIWZ




Zalacznik nr 1

............................. ,data ..............2014

OFERTA

Niniejszym skladamy naszg ofert¢ na dostawe hamowni podwoziowej do badan emisji spalin,
zuzycia paliwa i pomiarow osiagéw samochodow z napedem na cztery kola, ktorg zrealizujemy
zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

1. Zamowienie wykonamy za kwotg:

a. dotyczaca zakresu podstawowego zamowienia:

TWATTOSC TIEEEO . eeeeeeeeee ettt ettt e e e e e e e e et eeeeesee s e aeeeeeeesessesaaeeeeeesssassnaaneeeas PLN/EUR,
] (0074 1 (<SR netto, plus
podatek VAT............... TR 1 TSRS PLN/EUR
WATTOSC DIUTEO .. eeiitieitieieet ettt sttt ettt et e it et e e seeebe et e sbeeneeeneenee PLN/EUR
) (007 11 (<SS SO PSRPPRR brutto

o przyrzady kalibracyjne: WartOS€ NETIO . ... .uuvviiiiiiieieciiiieeee ettt PLN/EUR,
S OWIIIE. ettt e e e e et e e e e e e e aeer———taaaaaas netto,
plus podatek VAT............... 0y 1ttt PLN/EUR
WATLOSC DIULLO . ...eeiiiiieiiiee ettt et et e et e et e e et e e e s ateeestseeeaseeessseeensaeesaneeas PLN/EUR
SEOWIIIE ..ttt e b e b e ettt e sttt he e bttt e et brutto

o ostona kanatu: WartOSC NELLO .. .....oiiiiiiiiieieeeeee et e e PLN/EUR,
0 (0107 11 (<SP PRR netto,
plus podatek VAT............... TSN 1 TP PLN/EUR
WATTOSC DIULLO ... ettt ettt ettt et sttt e e e e PLN/EUR
] (0174 11 (<SRRI brutto
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STOWIIIE: oottt ettt e e e ettt e e e e e e e e ——t e e e e e e e e e ——arreaaaaas netto,
plus podatek VAT............... 0y Bttt PLN/EUR
WATLOSC DIULLO . ...eiiiiiiieiieeciie ettt e et e st e e e be e e eateeesaseeeaseeessseeensseesaseeas PLN/EUR
SEOWIIIE ettt sttt ettt ettt st e bt e st e eat et et e st e aeennea brutto

rozszerzenie mozliwosci badawczych stanowisko pozwalajgce na badanie motocykli:

AT v T o 4 1117 SRR RS PLN/EUR, stownie:
........................................................................................................................ netto, plus podatek
VAT...ccovee. TS 1 SOOI PLN/EUR
WATLOSC DIULLO .. .eiiiiiieiiiie ettt e et e e e e e e te e e eaaeeetseessseeessseeensaeesareens PLN/EUR
SEOWIIIE ..ttt et e b e bttt ettt e bbb sttt brutto

TWATTOSC TMEEEO ... eeeeeeeieee ettt e e ettt e e e e e e e e e e et e e eeeeeseee e aeeteeeeesessaeasaeeeeessssannans PLN/EUR,
3 (0157 11 (=TSR RPPRRRRTRRRR netto,
plus podatek VAT............... TSN 1 TP PLN/EUR
WATLOSC DIULO ..ottt ettt ettt e b e s e eeas PLN/EUR
] (010 1 TSSOSO UPRURUSRPRRRPI brutto

TWATTOSC EEEO .. eeeveeeiee ettt ettt e e e e e e e e e e et e eeeeeeseee e aeeteeeeesessseaaaaeseessesannans PLN/EUR,
STOWIIIE: ..ottt e ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e s e s e e e aareeeeeraaaa netto,
plus podatek VAT............... TSR PO OO P PSRRI PLN/EUR
23 W TSI o) 4 1 (o SRR PLN/EUR
0 (01074 1 (<O brutto

WATTOSC TNCHEO .. uuiiiiiieeiee ittt ettt e e e eeeetre e e e e e e e eeeeabbeeeeeeeeeeesntasseeeaaeeeaaennnes PLN/EUR,
3 (0157 11 (=TSR R PP PRSI netto,
plus podatek VAT............... TSN 1 TP PLN/EUR
WATLOSC DIULLO . . .iiiiiiiiiiie ettt ettt e et e e et e e e etbeeeeaseeeaseeenaeenaneeas PLN/EUR
SHOWIIIC ...ttt et et e et et e e ae e e e e e te e e ateeeeareeeaaeas brutto

cze$ciami eksploatacyjnymi Warto$€ NELO .. ...coueeueriirerriiriereeieneee e PLN/EUR,
STOWIIIE: .ottt ettt e e e e e e e et e e e e e e s e s st bttt e eeeesee s ettt et eeeeesanaaes netto,
plus podatek VAT............... 0y B ettt PLN/EUR
WATTOSC DIULLOI ...ttt PLN/EUR
) (010 1 V1SR PSRRPRT brutto
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10.

11.

12.

13.

Zamowienie wykonamy w ciagu .............. stfownie:..........ooeiiii ittt eee.... IESIECY.
Termin wymagany - najpézniej w ciagu 7 miesiecy od podpisania umowy.

Stanowisko spelnia europejskie normy bezpieczenstwa i posiada certyfikat CE.

Na urzadzenie udzielimy ................. STOWNIE: ..eiiiiiiiiee e lat gwarancji.

Minimalny okres gwarancji na calo$¢ urzadzenia to 24 miesigce od daty uruchomienia

urzadzenia (podpisania protokotu odbioru).

Parametr techniczny I: czas odpowiedzi systemu wynosi ............. ms; maksymalna warto$¢
50 ms.

Parametr techniczny II: doktadno$¢ synchronizacji predkosci obu osi w cyklu US06 wynosi
....... km/h; maksymalna warto$¢ +0.05 km/h.

Parametr techniczny III: rozdzielczo$¢ czujnika predkoSci Wynosi ...................o.o.e.
(impulséw na obrot); minimalna warto$¢ 10000 impulséw na obrot.

Parametr techniczny IV: maksymalne dopuszczalne obcigZzenie osi hamowni wynosi
.................. [kg]; minimalna warto$¢ 2500kg.

Parametr techniczny V: Maksymalna symulowana inercja @ przyspieszenie 3,76 m/s’
WYNOSi.............. kg; minimalna warto$¢ 3500kg.

Oswiadczamy, ze akceptujemy wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia czas
zwigzania oferta.

Akceptujemy Istotne Postanowienia Umowy oraz wskazane w nich warunki ptatnosci i w razie
wybrania naszej oferty zobowigzujemy si¢ do podpisania umowy w miejscu i w terminie

wskazanym przez zamawiajacego.
Oswiadczamy, ze w przypadku dokonania wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, przed

podpisaniem umowy wniesiemy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci

5% wartoSci netto UMOWY, 4].i..cieeiniiieiiiiiii i PLN/EUR*, w formie

Oswiadczamy, ze zamoOwienie w calosci wykonamy sitami wlasnymi/wykonanie ponizszych

czesci zamowienia zamierzamy powierzy¢ podwykonawcom™:

(zakres/nazwa i adres podwykonawcy)

(zakres/nazwa i adres podwykonawcy)
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14. Zastrzezenie w sprawie tajemnicy przedsi¢biorstwa (jesli dotyczy):
Zastrzegamy jednocze$nie, iz informacje zawarte w zalaczniku nr ...
do oferty stanowig tajemnic¢ przedsigbiorstwa 1 nie powinny by¢ udostgpniane innym
wykonawcom bioragcym udziat w postepowaniu.

15. Adresem do wymiany oficjalnej korespondencji elektronicznej jest: ...........covveviiiiiiiinin.n.

.......................................................... . Dokumenty mozna przesyta¢ rowniez na numer

116 | LR

Na............ kolejno ponumerowanych stronach sktadamy cato$¢ oferty.

Podpis/y 0s6b uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

*niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik nr 2

Istotne dla stron postanowienia, ktore zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy

Przedmiotem umowy jest dostawa 1 instalacja (zakres podstawowy zamoOwienia) hamowni
podwoziowe] do badan emisji spalin, zuzycia paliwa i1 pomiarow osiggéw samochodow
z napgdem na cztery kola oraz zaoferowane dodatkowe opcje (zakres rozszerzony). Zamawiajacy
zdecyduje o wlaczeniu do umowy zakresu rozszerzonego lub jego czesci po analizie technicznej
1 finansowej zaoferowanych opcji.
Szczegdtowy opis przedmiotu umowy okresla §2 SIWZ, ktory wraz z oferta Wykonawcy bedzie
stanowil integralng cze$¢ umowy.
Do zawarcia umowy dochodzi z chwilg jej podpisania.
Wykonawca jest zobowigzany do realizacji przedmiotu umowy w terminie 7 miesiecy od daty jej
zawarcia.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia dokumentacji technicznej w terminie 7 miesiecy
od daty zawarcia umowy.
Termin wymieniony w pkt 3 1 4 ulegnie przesuni¢gciu w przypadku wystgpienia opdznien
wynikajacych z:

4.1. przestojow 1 opdznien zawinionych przez zamawiajgcego;

4.2. dziatania sity wyzszej, majacej bezposredni wplyw na terminowos¢ realizacji zamowienia;

4.3. wystagpienia okolicznosci, ktérych Strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo

zachowania nalezytej starannosci.

W przypadkach wystgpienia opo6znien Strony ustalaja w formie pisemnej, nowe terminy
realizacji, z tym ze minimalny okres przesunig¢cia terminu zakonczenia réwny bedzie okresowi
przerwy lub postoju:
Z tytutlu nalezycie wykonanej dostawy zamawiajacy zobowigzuje si¢ zaptaci¢ wybranemu
Wykonawcy wynagrodzenie w wysokosci okreslonej w ofercie. Cena brutto oferty za realizacje
przedmiotu zamoéwienia, zawiera wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawce i nie bedzie
ulegata zwigkszeniu.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia przedmiotu zamoéwienia do siedziby
zamawiajacego, oraz jego zamontowania 1 uruchomienia w miejscu wskazanym przez
zamawiajacego jak rowniez do dostarczenia, wraz z przedmiotem umowy, zestawu instrukcji
obstugi oraz oprogramowania sterujacego w jezyku polskim lub angielskim, instrukcja montazu
1 innych elementéw (§ 2, sekcja D, punkt 9.4) w jezyku polskim, wraz z deklaracjami zgodnosci
1 dokumentami gwarancyjnymi.
Rozliczenie umowy nastgpi w oparciu o:

8.1. Fakture zaliczkowa w wysokosci 30% ceny netto zawartej w ofercie, wystawiong
w przeciaggu 30 dni po podpisaniu umowy.

8.2. Fakture w wysokosci 40% ceny netto zawartej w ofercie, wystawiong w przeciggu 30 dni po
dostarczeniu przedmiotu zamoéwienia.
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10.

11

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

8.3. Fakture koncowa w wysokosci 30% ceny netto zawartej w ofercie, wystawiong
w przeciaggu 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru i po dostarczeniu wymaganych
dokumentow.

Szczegotowe informacje o wysokosciach faktur beda okres§lone w umowie.

Faktury beda ptatne w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez zamawiajacego.

. W przypadku stwierdzenia wad w czasie odbioru przedmiotu zamowienia zamawiajacemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:

11.1. jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia w siedzibie zamawiajacego to odroczy on
podpisanie protokotu odbioru do czasu usunigcia wad, nie p6zniej jednak niz 30 dni od
wczesniej planowanej daty odbioru.

11.2. jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia w siedzibie zamawiajacego badz wymagaja
dluzszego czasu naprawy, to zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru przedmiotu
zamoOwienia. Strony w przeciggu 14 dni w formie pisemnej zdecyduja o mozliwosci
naprawy badz o konieczno$ci wymiany na nowy, wolny od wad, oraz okreslag nowy
termin odbioru przedmiotu zamdéwienia.

Zamawiajacy 1 Wykonawca wskazag w umowie osoby upowaznione do uzgodnien technicznych
oraz podpisania protokotu odbioru ostatecznego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone zgodnie z art. 151 Ustawy.
Wykonawca bedzie zobowigzany do uczestnictwa w konsultacjach, ktore okaza si¢ niezbgdne dla
zapewnienia wlasciwego wykonania umowy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przeprowadzenia bezptatnego — ujetego w cenie — szkolenia
w zakresie petnej obstugi hamowni oraz podstawowych czynno$ci konserwacyjnych. Szkolenie
powinno zosta¢ przeprowadzone w siedzibie Wykonawcy lub BOSMAL.

Wykonawca udziela zamawiajagcemu gwarancji na prawidlowe funkcjonowanie stanowiska
na okres wymieniony w ofercie od daty odbioru ostatecznego stanowiska. Gwarancja powinna
obejmowaé niezbedne bezplatne okresowe przeglady, ktére powinny zapewni¢ bezawaryjne
funkcjonowanie stanowiska w tym okresie 1 sg niezbedne z punktu widzenia Wykonawcy,
aby utrzyma¢ gwarancje, wraz z wszystkimi wymaganymi cze$ciami eksploatacyjnymi
1 serwisem. Gwarancja bedzie obejmowaé rowniez wszystkie czynno$ci zwigzane
z wykrywaniem 1 naprawg usterek.

Wykonawca zapewnia czas reakcji serwisu, liczony od momentu zgloszenia przez zamawiajacego
usterki do momentu nawigzania przez wykonawce kontaktu z zamawiajagcym, w celu uzgodnienia
szczegolow usunigcia usterki, nie dluzszy niz 24 godziny (dni robocze). Rozpoczgcie naprawy nie
p6zniej niz 5 dni roboczych od zgloszenia usterki w okresie gwarancyjnym. Wymagany jest
doswiadczony inzynier serwisujacy w siedzibie Instytutu BOSMAL zaopatrzony w czesci
zamienne. Maksymalny czas naprawy obejmuje 10 dni roboczych od momentu zawiadomienia
0 sytuacji awaryjnej.

Wykonawca zapewnia mozliwo$¢ zakupu czeSci zamiennych oraz serwisu pogwarancyjnego
przez okres co najmniej 10 lat od daty od podpisania protokotu odbioru.

Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy na zasadach ogoélnych w oparciu o art. 145 Ustawy.
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20. Zamawiajacemu stuzy takze prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni, bez jakichkolwiek
roszczen ze strony Wykonawcy, gdy:

20.1. Wykonawca nie podjal wykonania obowigzkéw okreslonych niniejsza umowa
w ustalonym terminie lub przerwat ich wykonywanie;

20.2. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy nienalezycie, w sposOb sprzeczny
z umowg 1 nie podjat dziatan zmierzajacych do poprawy, pomimo pisemnego wezwania
przez zamawiajacego;

20.3. Zostatlo wszczgte postepowanie upadtosciowe lub  postepowanie likwidacyjne
w stosunku do Wykonawcy.

21. Wykonawca jest zobowigzany zaplaci¢ kar¢ umowna w wysokosci 10% wynagrodzenia
okreslonego w umowie w razie odstapienia od umowy przez zamawiajacego z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy.

22. Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ kare umowna w wysokosci 5% wynagrodzenia
okreslonego w umowie w razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyny lezacej po
stronie zamawiajgcego.

23. Wykonawca jest zobowigzany zaptaci¢ kar¢ umowng w przypadku niewykonania przedmiotu
umowy w terminie w wysokosci 0,2% warto$ci umowy za kazdy tydzien zwtoki. Wysokos$¢ kary
nie moze przekroczy¢ 5% ceny umowy.

24. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni w przypadku jezeli
zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaplaty faktur a termin zaptaty zostat przekroczony
0 co najmniej 4 tygodnie.

25. Dla odstgpienia od umowy przewiduje si¢ forme pisemng pod rygorem niewaznosci.

26. Ustalone kary umowne nie wylaczaja mozliwosci dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogolnych, zawartych w przepisach Kodeksu Cywilnego.

27. W przypadku opdznienia w platnosciach Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki w wysokosci
0,2% warto$ci opoznionego $wiadczenia za kazdy tydzien op6znienia.

28. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ negocjacji wzajemnych zobowigzan wynikajacych z tytutu kar
umownych.

29. Zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy oraz za jakiekolwiek szkody spowodowane wystapieniem zdarzenia sily wyzsze;j.
Szczegotowe regulacje odnoszace si¢ do zdarzen i skutkéw spowodowanych sita wyzsza zostang
uregulowane w umowie.

30. Wykonawca zobowigzuje si¢ przestrzega¢ postanowien z zakresu zachowania tajemnicy
handlowej oraz zachowania poufnosci, szczegétowo uregulowanych w umowie.

31. Wszelkie zmiany postanowien umowy beda wymagaly dla swej waznosci formy pisemne;,
w postaci aneksu podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli obu stron,
z zastrzezeniem art. 144 Ustawy pod rygorem niewaznosci.

32. Ewentualne spory wynikle w zwigzku z realizacja umowy beda rozstrzygane przez sad
powszechny wlasciwy dla siedziby zamawiajacego.

33. W sprawach, ktorych nie reguluje umowa, beda mialy zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego 1 Ustawy wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw oraz przepisy ustawy

o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
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Zakacznik nr 3

Piecze¢ Wykonawcy

OSWIADCZEN IE WYKONAWCY
O SPELNIENIU WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU
art.22 ust.1 pkt 1 ustawy prawo zamoéwien publicznych

Przystepujac do udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na dostawe hamowni
podwoziowej do badan emisji spalin, zuzycia paliwa i pomiaréw osiggéw samochodéw z napgdem na
cztery kota na potrzeby Instytutu Badan i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.0;
nr postegpowania No. BOS/48/FZ/14

LA 1115 VL K

(petna nazwa Wykonawcy)

oswiadczamy, ze na dzien sktadania ofert nasza firma spetnia warunki dotyczace:

1) posiadania uprawnien do wykonywania okres$lonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy
prawa nakladaja obowiazek ich posiadania,

2) posiadania wiedzy i doswiadczenia,

3) dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamoéOwienia,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniajacej wykonanie zamowienia.

imi¢ i nazwisko oraz podpis
upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy



Zatacznik nr 4

................................. ,data.................2014

Piecze¢ Wykonawcy

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
na podstawie art.24 ust.1 ustawy prawo zamowien publicznych

Przystepujac do udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego na dostawe hamowni
podwoziowej do badan emisji spalin, zuzycia paliwa i pomiaréw o0siggéw samochodéw z napgdem na
cztery kola na potrzeby Instytutu Badah 1 Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.0;
nr postgpowania No. BOS/48/FZ/14,

W OLITHIETIIUL .« e u ettt et e e e e et e e e e e e e e e e et e e e e e e e e e e e e e e e e

(pelna nazwa Wykonawcy)

oswiadczamy, ze nie podlegamy wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

imi¢ i nazwisko oraz podpis
upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy



Zatgcznik nr 5
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Zatgcznik nr 6
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