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3.  Warunki ogolne

3.1  Wykonawca jest zobowzany do wykonania kompletnej instalacji wykrywania i sygnalizacji
pozaru (SAP) oraz sterowania gaszeniem (SUG) opisanej w niniejszej dolagment

3.2. Wykonawca jest zoboydany do zrealizowania wszystkich bradaych i pomingtych w
niniejszym opracowaniu elementéw instalacji wraz z dostarczeniem konddcarateriatéw i uradzen
dla kompletnego wykonania instalacji SAP/SUG i zapewnienia jej petnej fumdacci.

3.3. Wykonawca jest rowniezobowihzany do koordynacji i wykonania peken instalacji
SAP/SUG w punktach wykonywanych przez wykonawcow innychzohtykonawca jest
zobowhzany do zapoznaniagsz kompleta specyfikacy projektows obiektu i dokonaniem koordynacii
montaowych niniejszej instalacji z innymi instalacjami mechanicznymekecznymi. Wszelkie
zmiany montaowe wynikapce z braku koordynacji wykonania instalacji sygnalizacjigoo i
sterowania gaszeniem SAP/SUG z innymi beami Wykonawca ma zrealizowaa wiasny koszt

3.4. W przypadku, kiedy Wykonawca zastosujedzenia niezgodne z dokumentgbgdzie
obciazony kosztami demonta tego urzadzenia, zakupu i monta urzadzen wyszczegolnionych w
niniejszej dokumentacji.

3.5.  Specyfikacje, opisy i rysunki uwzdhiajg oczekiwany przez Inwestora standard dla
materiatéw, urzdze i instalacji. Wykonawca ma@ zaproponowarozwiazanie alternatywne niemniej
jednak w takim przypadku musi uzyskago pisema akceptagj, zgodnie z pkt. 3.4.

3.6.  Rysunki i cgs¢ opisowa § w dokumentacji wzajemnie uzupetrseymi sk czesciami.
Wszystkie elementy gfe w cz:sci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunka
nie ugte specyfikag winny by traktowane jakby byty gje w obu. W przypadku atpliwosci, co do
interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca, przedesheem oferty powinien je wyfaic z
Inwestorem, ktory jako jedyny jest upaimdony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub
odstpstw.

3.7. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpovwialkskim
Normom i posiadastosown deklaract zgodndci lub posiadé znak CE i deklaragjzgodndci z
normami zharmonizowanymi oraz posiadeezizdne certyfikaty (CNBOP) tak, aby speini
obowiazujace przepisy.

3.8. Do zakresu prac Wykonawcyzkarazowo wchodgzpréby uradzen i instalacji wg
obowiazujacych norm i przepiséw oraz protokolarny odbiér w obéchaskazanego przez Inwestora
przedstawiciela. Do wykonanych prac Wykonawca winieaczg rowniez deklaracg kompletndci
wykonanych prac oraz zgodiwd z projektem i niniejsza dokumentacja.



4. Opis techniczny

4.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalgajywania, sygnalizacji
pozaru (SAP) wraz z statym urzadzeniem gasniczym (SUG) w kabinach nr 16 do 20 hagitraikdiv
w Osrodku Badawczo Rozwojowym Samochoddéw Matolitrazowych ,BOSMAL” w Bielskatdpiul.
Sarni Stok 93.

Dokumentacja oki&a stan oczekiwany przez Inwestora ognie wykonania instalacji SAP, a w
szczegolnéci:

wytyczne projektowe,

rozwiazania techniczne,

opis uradzen,

zestawienie ukglzer i materiatow,

rysunki pokazujce plany instalacji i schematy ideowe,

wytyczne montzowe,

Dokumentacja jest opracowaniem kompletnym i jedynym dbdjeeeym wymagania Inwestora.
Wszelkie odsipstwa wynikajce, musz by¢ pisemnie uzgodnione z Inwestorem i projektantem.
4.2.  Wytyczne projektowe

4.2.1. Zakres opracowania

Projektowana instalacja zawiera elementy i funkcje realizowane gygeem instalacji wykrywania i
sygnalizacji paaru oraz sterowania statym urzadzeniegngaym dla kaej kabiny:

centrala utomatycznego gaszenia,

czujki na stropach statych w gniazdach w kabinach,

czujki pod podtog techniczig w kabinach,

przyciski uruchomienia gaszenia w kabinie i na pulpicie operatora,

przyciski wstrzymania gaszenia w kabinie i na pulpicie operatora,

sygnalizator éwickowo optyczny w kabinie,

sygnalizator ostrzegawczy optyczny nadseiejm do kabiny,

dodatkowe zasilanie awaryjne,

powiadamiania o zagteniu paarowym w obiekcie — sygnalizacja akustyczna,

pofaczenia sterownicze wg. PT sterowania wentylacji i instalacji iglektej,

Chronione pomieszczenia znajgigjc w jednej strefie parowe.

Pomieszczenia znajdugic w budynku nr 1B. Kubatura jednej kabiny wynosi okoto 1f0$uiany
zewrgtrzne i stropy murowane lub betonov8eianki dziatowe z rusztu stalowego z izotgzjweiny
mineralnej.Sciany kabin wytaone boazesiz blachy stalowej nierdzewnej. W kabinach znajduje si
przestrzé techniczna popdpodtogowa. Caty obiekt posiada instalacje: wod.-kan., ogrzewania,
elektryczr oswietlenia i gniazd wtykowych, odgromaveraz wentylacj i odciagéw spalin. W kabinach
beda prowadzone badania silnikow spalinowych.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Parametry siytkowe pomieszcze

Kabiny keda zawieraty pod wzglddem palnéci, w zdecydowanej wkszaci materiaty stale: gtdwnie
przewody instalacji elektrycznej. Materiaty tatwopalne to paliwa ptyrgeezowe dostarczane
rurociagami do kabin. W kabinach nie przewidujesstadowania materiatow niebezpiecznych
pozarowo w rozumieniu przepisow przecivaoowych tj. rozporgdzenia Ministra Spraw
Wewrgtrznych i Administracji z dnia21.04.2006 roku ( Dz. U Nr 80 poz.568)sprawie ochrony
przeciwpaarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw. Spodziewanezeaggo
pozarowe to zapalenie materiatdw pednych na skutek wycieku lub nieszzidftomien,
temperatura); wtérnie, zapalenie izolacji przewodow instalacji eledggah i technologicznych (dym,
temperatuta); zapruszenie ognia.




Mogace wystagi zagraenia to paary grupy B i C:

B - pazary cieczy palnych i substancji statych tapich s¢ wskutek ciepta wytwarzagego st przy
pozarze np. benzyna, alkohole, aceton, eter, oleje, lakiery, ttuszcze, parafinaastpak, naftalen,
smota. Ciecze palne i substancje #opis¢ pod wptywem wysokiej temperatury [np. benzyna, nafta i
jej pochodne, alkohol, aceton, eter, oleje, lakiery, ttuszcze, parafina, stearyna, [aédmn nsibota]
ulegap zapaleniu, gdy pod wptywem ogrzania ich do temperatury palenia utwenagdszewntrzna
warstwg mieszanina par z powietrzem. Dalszy proces palenia przebiegamorzutnie, poniewa
gorna warstwa cieczy, pal sk, nagrzewa warstwy ¢ghsze i powoduje ich parowanie.#o cieczy
palnych w wyniku parowania a¢zenia st z powietrzem mze spowodowapowstanie mieszanki
wybuchowej.

C - pazary gazOow np. metan, acetylen, propan, wodor, gaz miejski, Spalanie gazoéw (np. metanu,
acetylenu, propanu, wodoru, gazu miejskiego) odbywea svarstwie stykania sistrumienia gazu z
powietrzem. Mieszanina gazu palnego z powietrzem lub, w odpowiedniej proporcji, z gaxami,
ulega tatwemu zapaleniu od najmniejszegmita ciepta, nawet od iskry, luaru papierosa. Gazy
palne stanowdi duze niebezpieczestwo szczegolnie wtedy, gdy wymiesgak z powietrzem i zostan
podpalone w pomieszczeniu zamgtgm. Wybuch mieszaniny gazowo-powietrznejzaalokona
powaznych zniszczé w budynku, a nawet jego okolicach.

Wielkos¢ spodziewanych parow w kabinie:

maly - wyskpuje, j&li w jego wyniku zostaty spalone lub zniszczone: obiekty lub iedatz

ruchomdci, sktadowiska materiatéw, maszyny, anizenia, surowce, paliwa itp. o powierzchni do 70
m2 lub obgtosci do 350 m3; lasy, uprawy, trawy, torfowiska i nigtki, 0 powierzchni nie wikszej ni
1 ha lub jeeli podano do 4 pddéw ganiczych.

Gestaé¢ obchzenia ogniowego.

Z dokonanych obliczeszacunkowych w oparciu o PN-B-02852 ,Ochrona przechapmwa
budynkow. Obliczanie gstasci obchzenia ogniowego oraz wyznaczanie wriylego czasu trwania
pozaru”, obcizenie ogniowe obiektu miei si¢ w przedziale do 500 MJ/m2.

Zagrazenie paarowe.

W kabinach nie przewiduje¢sstatego pobytu ludzi jedynie pobyt dong w celu sprawdzenia lub
przygotowania stanowiska badawczego. #g z kabin prowadza na korytarz obstugowy i dalej na
istniefacy ciag komunikacyjny stanowcacy drog; ewakuacyja.

Kategoria zagrenia pagarowego — PM dla obgienia ogniowego po#éj 500 MJ/.

Ocena zagreenia wybuchem.

W pomieszczeniach niextla sktadowane i przechowywane materiaty tatwopalne, gazy lub pyty. Brak
zatem zagrzenia wybuchem.

4.2.2. Opis systemu.
4.2.2.1. Zataenia ogolne.

Projektowana instalacja ma uahivi ¢ wczesne wykrycie zjawisk parowych mogcych wysapi¢ w
obiekcie oraz zainicjowa uruchomé gaszenie danej kabiny.

Detekcja ma by oparta o system automatycznych czujnikow pramyigh w koincydencji dwuliniowej.
Po wykryciu zjawiska pgarowego i potwierdzenia kryteriow nieginych (alarm Il stopnia) zostanie
zainicjowana procedura gaszenia automatycznie, automatycznie lub Eoztitko kcznie w
zaleznosci od whczonwego sposobu pracy centrali. Gaszenigenty¢ rowniez uruchamiane i
wstrzymywane odpowiednimi przyciskami umieszczonymi w kabinie i na pelpperatora kabiny na
zewmtrz w korytarzu. Wraz z wseiem procegury gaszenia centralka wysyta odpowiednie sygnaty



sterowania wentylagji instalacy elektryczna kabiny. Wykrycie zjawiska jayowego hdzie

sygnalizowane w centralce danej kabiny i zbiorczo na korytarzu obstugowyamgowmi.

Procedura gaszeniadrie sygnalizowana w kabinie w celu opuszczenia pomieszczenia przez amzi c

na zenltrz w celu ostrzeenia przed wejsciem do kabiny w trakcie podawdrodka ganiczego. Do

gaszenia zjawisk parowych w kabinie przewiduje¢skastosowanie aerozoli gasniczych AGS

wyzwalanych elektrycznie. W wyniku zadziatania zaptonika pirotechnicznegjajesk spalenie

brykietu paliwowego zawartego w generatorze co powoduje powstanie aerozoluni&pszau

nastpuje poprzez catkowite wypetnienie objatokabiny i inihibicji rodnikbéw spalania.

4.2.2.2. Koncepcja zabezpieczenia.

Centralki sterowania gaszenierub umieszczone watzniku komunikacyjnym meidzy drog

ewakuacyjq a korytarzem obstugowycm kabin. Sygnalizatargvowy zbiorczy zostanie umieszczony

na drodze ewakuacyjnej w miejscu wskazanym przez Inwestora wetrakcitau. W przestrzeni

kazdej kabiny na suficie zostana zamontowane czujki wielosensorowe reagujaceiga pto

temperatut zas w pod podtoga techniczarczujki wielosensorowe dymu i temperatury. Czujki w obu

przestrzeniachdula wpicte w osobne linie dozorowe pragcg w koincydencji w celu weliminowania

fatszywych alarméw. powierzchnia dozorowaniadej czujki nie przekracz 20°m

W kabinie i przy pulpicie operatora umieszczone zaspanyciski uruchomienia i wstrzymania

gaszenia wraz zinstrukcjami ich obstugi. Wedl@j kabinie zostana zamontowane generatoryagasz

Instalacja sygnalizacji zadziatania oraz wyzwalania aerozolu wykonaeag@iami niepalnymi.

Obliczenie ilgci srodka ganiczego dla kabin 16 do 20:

Wg Specyfikacji Technicznej doboru aerozol§mgazych firmy NUXE ilag¢ srodka gasniczego oblicza

Sie:

Msue =K1 Ko - Kg - K4 - oy - V, wkg,

gdzie:

V — obgtos¢ pomieszczenia chronionego, w;m

Ov — hormatywna zdolr$é gasnicza dla tego materiatu lub substancji, znajdej st w pomieszczeniu chronionym, dla
ktérej warté&: gy jest najweksza (wielkéé gy dla generatoréw AGS wynosi 0,054 kg dia pazaréw grupy B i C),

Ky — wspétczynnik uwzgbniajacy nierownomierné rozmieszczenia aerozolu na wysékigpomieszczenia;

K, — wspétczynnik uwzgbniajacy wptyw nieszczelnéei pomieszczenia chronionego;

Ksz— wspotczynnik uwzghniajacy wladciwosci gaszenia przewoddéw w stanie zakidcenia pracpgegynnik
bezpieczesstwa);

K4 — wspotczynnik uwzgldniajacy whasciwosci gaszenia przewoddw w przypadku rozmaitej ickeracji w przestrzeni.

Obliczenie kubatury kabin:

pow
komora| dt. |szer.| obl |Hkom| V kom | Hpodt |V podt| V calk
[m] | [m] [[m2]| [m] | [m3] | [m] [m3] | [m3]

K16 5,90 3,0518,00| 3,72 | 67,00 | 0,90 16,20 | 83,20
K17 5,90 3,0518,00| 3,72 | 67,00 | 0,90 16,20 | 83,20
K18 5,90/ 4,00123,60/ 3,72 | 88,00 | 0,90 21,30 | 109,30
K19 5,90/ 4,00123,60 3,72 | 88,00 | 0,90 21,30 | 109,30
K20 5,90 4,00123,60 3,12 | 74,00 | 0,90 21,30 | 95,30

Obliczenie ilgci srodka gasniczego M wymagane:
Obliczenie Mgyg

V catk VvV kom obl V podt obl wsp gasz podioga komora
[m3] [m3] [m3] g/m3 wsp. bezp. kg kg
K16 83,20 67,00 16,20 54 159 14 5,8
K17 83,20 67,00 16,20 54 159 14 5,8
K18 109,30 88,00 21,30 54 159 1,8 7,6
K19 109,30 88,00 21,30 54 159 1,8 7,6
K20 95,30 74,00 21,30 54 159 1.8 6,4



Wsp. bezpieczaestaw K = K x Kox Kax K4 =1,59> 1,3

Dobér wspoétczynnikéw K:

K;=1,15 - przy wysokii pomieszczenia od 3,0 do 5,0 m
K;=1,066 - wsp. nieszczednbpomieszczenia chronionego
K;=1,3 - stan ewentualnego zaki6cenia pracy

Ks=1,0 - orientacja w przestrzeni

Dobér generatorow:

pod podt komora kontr. ciSnienia

AGS-8/1-6 Msug AGS8/1 Msug

szt. kg kg szt. kg
K16 1 2,4 2,4 >1.4 3,25 2 6,50 >5,8 <0,01 Pm < Pdop
K17 1 2,4 2,4 >1.4 3,25 2 6,50 >5,8 <0,01 Pm < Pdop
K18 1 2,4 2,4 >1,8 3,25 3 9,75 >7,6 <0,01 Pm < Pdop
K19 1 2,4 2,4 >1,8 3,25 3 9,75 >7,6 <0,01 Pm < Pdop
K20 1 2,4 2,4 >1,8 3,25 2 6,50 >6,4 <0,01 Pm < Pdop

4.2.2.3. Zalaenia szczego6towe
URZADZENIA
W celu zrealizowania ww. zaten ogolnych nalgy wykona& system Instalacji Wykrywania i
Sterowania Gaszeniem w oparciu oagizenia POLON-ALFA (Bydgoszcz) posiadeg aktualne
certyfikaty CNBOP.
Centrala sterowania gaszeniem.
Zastosowa centra¢ sterowania gaszeniem IGNIS 1520 dladeg kabiny.
Czujki z gniazdem.
W systemie dla kalej kabiny na stropie zastosaiwazujki wielosensorowe TOP-40 a pod podtoga
techniczi czujki wielosensorowe DOT-40 w gniazdach G-40. Czujki monéavealiniach dozorowych
zgodnie z DTR-k producenta.
Reczne przyciski sterowania gaszeniem.
W systemie dla kalej kabiny zastosowgrzyciski uruchomienie PU-61 i wstrzymanie PW-61.
Komplet przyciskow zlokalizowawewnatrz kabiny nacianie przy wyjciu i na pulpicie operatora.
Przy kadym przyciski uruchomienia zamontosviastrukcg obstugi IU-1 a przy przycisku
wstrzymania isnstrukejlW-1. Przyciski montowéana linii dozorowej zgodnie z DTRakproducenta.
Sygnalizatory akustyczno optyczny.
Dla sygnalizacji pgaru zbiorczo dla wszystkich kabin zamontdwggnalizator akustyczny z zespotem
diod swieacych SA-K7 na puszcze PIP-1A.
Dla kazdej kabiny zamontowa

- w kabinie sygnalizator akustyczno optyczny SD-1

- na zenatrz kabiny nad wejsciem sygnalizator ostrzegania optyczny SO-1
Sygnalizatory montowazgodnie z DTR-k producenta.

Stale uradzenie génicze.

W kazdej kobinie zamontowageneratory, w przestrzeni nad podidgchniczia oraz w przestrzeni
podpoditogowej w iléci wynikajacej z wyzej przeprowadzonych oblicaeGeneratory zamontowana
uchwytach dostarczanych z wdzeniem. Dla generatoréw monowanychscianie w kabinie
przygotowa& marki, pod oktadzigmsciany, z walcowki stalowej ocynkowanej o wymiarach
250x250x6 mm. Marki kotwione do muru statego tak by ptaszczyzna soovdaznajdowata situz



pod okiadzin sciany. Generatory zamontowapodiczy¢ zgodnie z DTR centrali | generatora.
Generatory dla danej kabiny poky¢ z centrad przez modut kontroli i aktywacji generatora.

4.2.3. Uwagi dla instalatora
Przewody linii dozorowych i sygnatowych prowagzi

. w korytach przygotowany w PT elektrycznym (z rozbudowa wg niniejszego PT),

. poza korytami w ostonach pod okladzingoian,

. przewody PH90 uktadaoza korytami na zawiesiach, uchwytach i zapinkach niepalnych,
Oprzewodowanie instalacji sygnalizacjizaou SAP/SUG nalg wykon&a':

. Linie dozorowe przewodem uniepalnionym YnTKSYekw 2x2x0,8mgodnie z planami

instalacji. Ekran na trasie linii dozorowych nie zady pofaczony zzadm konstrukcj, lecz
wytacznie z uziemieniem centrali (jednostronnie) i we wskazanych punktachzovgtdn
elementow zamontowanych na linii dozorowe.

. Linie sygnatowe do sygnalizatorow, zdalnego powiadamiania i starowania acgntyl
przewodem niepalnym odpowiednio HTKSH ekr PH90 1x2x0,8 i 3x2x0,8.

. Linie wyzwalania generatoréw przewodem niepalnym HDGs ekr FE180/PH90r8%1 m

. Zasilanie 230V centrali przewodem niepalnym HDGs ekr FE180/PH90 3x125 mm

. Przewody przechodee przezciany lub stropy naley prowadz¢ w ostonach (przepustach) i
uszczelng.

Nie prowadzt¢ przewodow linii dozorowych, sygnalizacyjnych, steaych i monitorugcych z
przewodami elektrycznymi o nagiu >60V w tym samym przepaie.

Przy wyznaczaniu egow instalacyjnych naty dazy¢ do jak najmniejszej liczby skrzgwan z innymi
instalacjami. Wskazane jest zachowanie odkegimin 10cm przy zbfieniach z innymi instalacjami.
Przy prowadzeniu instalacji SAP/SUG réwnolegle z instalelgktryczm przewody instalaciji
sygnalizacji paaru powinny przebieggoonizej.

Przewody midzy elementami systemu nie mdgy¢ przedhiane - musg by¢ jednoodcinkowe.
Centrale sterowania gaszeniem aglzamontowa na takiej wysokéci, aby pole odczytu byto na
wysokaci max 1,8 m od podtogi.

Czujki montowa na stropie rzeczywistym w gniazdach. @ggtczujek punktowych oécian i innych
elementow zamontowanych na suficie nie mbge mniejsze ni 50 cm. Minimalna odlegkd czujek
od kratek nawiewnych i wywiewnych wynosi 1,5 m. @@stnicdzy czujkami pracujacymi w
koincydencji do 1 m.

Czujki montowa zgodnie z rysunkami. Kaa zmiare lokalizacji detektoréw nalg skonsultowa z
projektantem.

4.3. Programowanie centrali
Centrat sterowania gaszeniem oprogramoway ponizszego algorytmu:
Sterowania realizowane z centrali  po wpstniu ALARMU Il stopnia oprogramowa

. sygnat o zdarzeniu parowym — oprogramowa wykona: przez sygnalizator zbiorczy
akustyczno optyczny,
. sygnat zaincjowania gaszenia — oprogramowaykona wg ustalé uzytkownika; mae by

automatyczny, reczny lub automatyczngdazany

. sygnat o zdarzeniu parowym i zainicjowaniu sterowania wentylaejwykon& i
oprogramowaé przez jego wystanie do szafy sterowania wentglacj

4.4. Wytyczne braiowe.

4.4.1. Zasilanie podstawowe systemu

Zasilanie centrali sterowania gaszeniem w podstawowa eredegitryczrm nalezy wykona jako
osobny obwod z rozdzielni wg PT instalacji elektrycznej. Zasilanie wykprmewodem niepalnym
PH90 3x1,5mrh i zabezpieczy 10-cio amperowym bezpiecznikiem z zachowaniem poprésino



ochrony przeciwpotagniowej. Wszystkie centralki zasilz jednego obwodu przez przege
przewodow z obodowy do obudowy.

4.4.2. Zasilanie rezerwowe (bateria akumulatoréw 24V DC).

Kazda centrala sterowania gaszeniem ma pos&iad@mnomicznerodio zasilania rezerwowego,
ktérego podstawsa baterie akumulatoréw zdolne do utrzymania instalacji lubdaeh w stanie pracy
w ciagu minimum 72 h, po czym pojemétabaterii powinna by jeszcze wystarczgga do minimum 30
minutowej pracy instalacji lub ugdzenia w stanie alarmu.

4.4.3. Sterowanie wentylacj
W ramach PT wentylacji natg przewidzi€ nastpujacy algorytm zalénosci systemu wentylacji od
sytsemu wykrywania pg@ru:

— podanie sygnatu (zwarcie lub rozwarcie styku (24 V) — do ustalenia w czasie
montau) powoduje zamkgcie klap paarowych i wyhczenie wentylacji nawiewnej
i wywiewnej dla kadej kabiny z osobna (uszczelnienie pomieszczenia),

— powro6t systemueczny z maliwoscia przewietrzenia pomieszczenia.

5. Wykonanie robat.

Roboty, ktérych dotyczy dokumentacja obejmwgszystkie czynnici umazliwiajace i majce na celu
wykonanie kompletnej instalacji SAP i SUG w chronionych pomieszczeniach.

Niezaleznie od stopnia dokladiwoi precyzji PT i dokumentdw otrzymanych od Inwestora,
Wykonawca jest zobowzany do uzyskania dobrego rezultatudmwvego.

Rysunki i dokumentacja technicznadokumentami wzajemniegsuzupetiagcymi.

W zakres robot Wykonawcy instalacji wchodzi:

. dostarczenie i roztadunek wszystkichadea i osprztu niezlegdnego do wykonania instalacii,

. dostarczone ugdzenia nalgy zabezpieczyw odpowiedni sposob przed kradzie
uszkodzeniem lub innymi czynnikami maegmi wptyna¢ na jaké¢ dostarczonych materiatow
I urzadzen,

. monta, uruchomienie i regulacja w/w wdzen,

. dostawa i montainstalacji przewodéw wchodeych w sktad instalacji SAP i SUG,

. wszelkie podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze walecedz sktad zakresu robot

Wykonawca jest obowkany do dostosowania i wykonania w taki sposéb aby byly one trwate i pewn

. wykonanie wszelkich otworéw w stropackcianach a tate uszczelnienie tych otworow przy
przejciach przez ewentualneame strefy ogniowe masami o odpowiedniej odpécno
ogniowej,

. dokonania niezddnych pomiaréw dla poszczegdlnych typdw instalacji oraz przedia
wynikéw tych pomiarow do odbioréw instalaciji,

. dokonania niezdinych prob sterowania wentylacpraz przedizenia
wynikéw tych pomiarow do odbioréw instalaciji,

. przedtaenia kompletnej dokumentacji i certyfikatow dla wszystkich zastosowanygtizéfiz

osprztu czy innych rozwizan systemowych, jak rowniedokumentacji powykonawczej celem
dokonania odbioru tych prac.
5.1. Ogdblne wymagania dotygz robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania poszczegoélnych robét oraz za ich zgédno
dokumentagj projektows, zatwierdzon przez Inwestora oraz DTR i DTE gdzen. Wszelkie
odstpstwa oraz ewentualne zmiany w zastosowanym esieriub uradzeniach musgby¢
uzgadniane z Inwestorem. Wykonawstwo instalacji SAP i SUG winéalegone firmie posiagacej
wiasciwe dawiadczenie oraz uprawnienia do realizacji tego typu robot i gwasaejuyysok jakasé
oraz terminow&¢ wykonania.



5.2.  Zakres robdt i ich utrzymanie podczas budowy.

Wykonawca jest obowrany do wykonania wszystkich prac waaonym opisie technicznym do

projektu. Niezalenie od powyszego, Wykonawca jest obazany do uzyskania dobrego rezultatu

koncowego. Wszelkie niezgodém, ewentualne braki lub niezgodiwointerpretacyjne dokumentacji w

zakresie instalacji elektrycznych najauzgadnié z Inwestorem oraz Projektantem.

5.3.  Zasady kontroli i odbioru robot

Wykonawca robot zobowzany jest do:

. zgtaszania Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru prob i odbiorg@wicewych instalacji
elektrycznych SAP/SUG oraz zyzianych z nimi urzdzex technicznych przed zgtoszeniem
obiektu budowlanego do odbioru,

. przygotowania dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, przez ¢g radamie
rowniez dokumentag powykonawcz dla instalacji Systemu SAP/SUG, ze wszelkimi
zmianami, jakie za wiedza projektanta zostaty wniesione w trakcie budowy,

. zgtoszenia do odbioru instalacji pisemnie oraz uczestniczenia w éeziastoodbioru i
zapewnienia usueia stwierdzonych wad,

. przekazania Inwestorowkwiadczenia o zgodioi wykonania instalacji SAP/SUG z projektem
wykonawczym.

5.4. Materialy i surowce

Do wykonaniu robot naly stosowd wyroby o wigciwosciach uytkowych umaliwiajacych

spetnienie wymagapodstawowych oraz dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowe

stosowania w budownictwie a w szczegdhio

. materiaty budowlane, wdaiwie oznaczone, dla ktorych wydano certyfikat na znak
bezpieczéstwa, wykazujcy, ze zapewniono zgodié z kryteriami na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wdavych przepiséw i dokumentow technicznych,

. urzadzenia podstawowe Systemu SAP/SUG haleybrac w oparciu o katalogi wyrobow
producenta systemu: POLON-ALFA Bydgoszcz i dostawcy generaton@aaieganiczych
posiadajce aktualne certyfikaty CNBOP,

. wyroby dla ktorych dokonano oceny niezawaamowydano certyfikat zgodrioi z Polska
Norma lub z aprobattechnicza,
. wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nieoyaj istotnego wptywu na

spetnienie wymagapodstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjni
uznanych zasad sztuki budowlane;j.
5.5.  Uradzenia.
Wykonawca jest obowrany wykaza sic posiadaniem wszystkich wdzen niezlgdnych do
wykonywania prac instalacyjnych zyganych z transportem, moaémn oraz pomiarami instalaciji.
5.6.  Transport materiatow
Wykonawca zobowazany jest do stosowania takietodkow transportu, ktore pozwpoliniknaé
uszkodzé lub odksztatcé przewaonych materiatdw. Materiaty powinny byprzewaone na budow
zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz przepisami BHP Rodzdj $ridalkéw transportu
powinna gwarantowaprowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektow
i wskazaniami Inwestora oraz w terminie przewidzianym w KontrakceeviR¥zone materiaty powinny
by¢ rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczameozasie ruchu
pojazdu.

6. Jakéci realizacji robot.

Wykonaweca przedstawi Inwestorowi do akceptacji harmonogram robot ¢omeghcy wszystkie
warunki, w jakich roboty &da wykonywane wraz z niezbednymi uzgodnieniami w zakresie ochrony
zabytkow. Szczegbtowy harmonogram wykonania instalacji i montezdzer ma szczegolne
znaczenie na terminowo®wykonywania poszczegolnych prac jak révinma pozostate bras.

6.1. Kontrola jakéci robot.
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Celem kontroli robot jest stwierdzenie gggiiccia zatlazonej jakdci wykonywanych robot. Wykonawca
robét ma obowizek wykonania petnego zakresu b@ada budowie w celu wykazania Inwestorowi
zgodndci dostarczonych materiatéw i realizacji robot z DokumentBepjektove.

Przed przysipieniem do badania, Wykonawca powinien powiadolmivestora o rodzaju i terminie
badania.

Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia fmipiwyniki bada do akceptacji Inwestorowi.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inwestora o Aakeniu kadej roboty zanikajcej, ktby moze
kontynuowa dopiero po akceptacji odbioru przez Inwestora.

6.2. Zasady pagtowania z wadliwie wykonanymi robotami.

. Wszystkie roboty, ktore nie spetni@yymaga podanych w odpowiednich punktach
dokumentacji, zostajodrzucone.
. Wszystkie roboty, ktére wykazigvicksze odchylenia od cech okienych w dokumentacji

powinny by ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt. Na pisemne wysienie
Wykonawcy, Inwestor miae uzng wad: za nie majca zasadniczego wptywu na dalsze roboty oraz na
cechy eksploatacyjne instalacji.

7. Odbior robét.

7.1.  Odbidr techniczny egciowy.

Przy odbiorze nalgy sprawdzt zgodndc¢ robot z Dokumentacja Projektowa. Odbior
techniczny czsciowy jest to odbidr poszczegolnych faz robot podlggajh zakryciu a w
szczegolnéci instalacji uziemienia i patzeh wyréwnawczych. Do odbioru nafg przedtayé
nastpujace dokumenty :

. dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w tbaicoey
oraz szkice zdawczo - odbiorcze,
. dokumenty dotyece jakdci zastosowanych materiatow

7.2.  Odbior techniczny kmowy

Jest to odbior techniczny catkowitego zakresu robot elektrycznych sygpaligatpo zakaczeniu
budowy, przed przekazaniem go do eksploataciji.

Nalezy przediay¢ nastpujace dokumenty :

. wszystkie dokumenty odfre odbioréw czsciowych,

. protokoty wszystkich odbiorow technicznyclkgzdowych,

. dokumentagj powykonawcz w 1 egz. wersja papierowa i 1 egz. wersji elektronicznej CD z
uzgodnieniami rzeczoznawcy,

. certyfikaty CNBOP zamontowanych w Systemieades oraz przewodow po 1 egz.,

. protokoét rezystancji izolacji i rezystancji uziemienia zamontowanyciunez (centrala,
zasilacze, itp. ...) 1 egz.,

. protokot pomiarow rezystancijeti dozorowej (z uwzgidnieniem wymagatechnicznych
producenta Systemu) 1 egz.,

. protokot sprawdzenia sprawdon 100% elementéw dozorowych: czujki, przyciski
(udokumentowa pisemnie) 1 egz.,

. protokot sprawdzenia sprawdoo 100% elementow sterowania werntylatijdokumentowa
pisemnie) 1 egz.,

. zestawienie i opis elementéw na liniach dozorowych 1 egz.,

. protokot szkolenia oséb z umigjosci obstugi systemu 1 egz.,

. instrukcg uzytkownika w gzyku polskim 1 egz.,

8. Akty prawne, normy i zgadnienia BHP.

Prace elektroinstalacyjne i udzenia winny by wykonane zgodnie z normami i oba&ujacym
prawem. A w szczegoldoi:

Akty prawne:
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przecianmavej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 ze zm.).
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpaarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 80, poz. 563).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdwitemych, jakim
powinny odpowiad&budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniani
projektu budowlanego pod waglem ochrony przeciwgarowej (Dz.U. Nr 121, poz. 1137).

Rozporadzenie MSWIA z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz. U. Nr 143, poz. 1002) w sprawie wykazu wyrobow
stuzacych zapewnieniu bezpieadmwa publicznego lub ochronie zdrowizycia oraz mienia, a tak zasad
wydawania dopuszczenia tych wyrobdéw dgtkowania.

Polskie Normy:

PN-EN 54-21:2006 (U) ,Systemy sygnalizacjizpoowej”.

PN-E-08350-14 oraz normy zawiane (PN-EN 54-3, 5, 7, 11,:2002(U), PN-EN 54-1:1998,

PN-EN 54-2:2002, PN-91/E-05009/02, PN-91/E-05009/03 - systemy zasilania (wymagania ogélne).
PN-92/E-05009/41, PN-91/E-05009/42, PN-91/E-05009/43, PN-93/E-05009/443, PN-92/E05009/45, PN-93/
05009/46, PN-92/E-05009/47, PN-91/E-05009/473, PN-91/E-05009/482, PN-93/E-05009/51, PN-93/E-0500
PN-92/E-05009/537, PN-92/E-05009/54, PN-92/E05009/56, PN-93/E-05009/61, PN-91/E-05009/704 - Insta
elektryczne w budownictwie. Ochrona i bezpiecstevo.

PN-87/E- 05110/04, PN-76/E-05125 - przepusty kablowe, linie kablowe.

Montaz instalacji systemow SAP i SUG powinny wykonywsglko wiasciwie wykwalifikowane osoby
posiadajce odpowiednid przeszkolenia. Przed przekazaniendzez Wykonawca winien

przeprowadz komplet wymienionych wiej pomiaréw. Pomiary winny kéypotwierdzone pisemnymi
protokotami z ich wykonania. Przegdly i pomiary mog by¢ wykonywane tylko przez uprawnione
osoby. Podczas morainstalacji i uradzer, musa byc¢ przestrzegane odpowiednie przepisy
bezpieczéstwa. Przed rozpogziem prac Wykonawca winien uzyskpetm informacg o ryzyku
zZwiazanym z budowi winien prowadzi prace w odpowiednio bezpieczny sposob nie zaguey

zyciu pracownikéw wiasnych jak i 0séb postronnych, stasppdczas prac§rodki zapobiegania
wypadkom zgodnie z zaleceniami Zgdzenie Ministra Budownictwa (Dz. U Nr 13/72, poz. 93, Dz. U.
nr 10/95, poz. 46) wraz z poprawkami.

Charakterystycznymirédtami zagraen w trakcie wykonywania instalacjas

— Prace zwgzane i w pobliu uradze i instalacji elektrycznych.

— Transport materiatow.

— Uzycie maszyn i nakgzi.
Maszyny i narzdzia winny spetni@wymagania odnimie limitdw wartgci emisji hatasu i wibracji
stosownie do funkcji ich zastosowania oraz ich lokalizacji. Dodatkowe zabezpaeekestyczne mag
by¢ zastosowane lecz tylko w szczegolnie viprach przypadkach.
Wymagana jest petna analiza adekwatnych dokumentéw i standardéw pedemz@gth stosowania.

9. Uwagi

Niezaleznie od stopnia doktaddoi i precyzji dokumentow otrzymanych od Inwestora, defiyuy¢h
ustug: do wykonania, Wykonawca zobazany jest do uzyskania dobrego rezultatidawvego. W
zwiazku z tym wykonane instalacje maszapewnt utrzymanie zateonych parametrow technicznych.
Specyfikacje i opisy uwzgtiniaja oczekiwany standard dla materiatéw i instalacji, néelrly do
wiasciwego funkcjonowania projektowanej instalacji. Wykonawcaeaproponowaalternatywne
rozwigzania pod warunkiem uzyskania pisemnego zatwierdzenia zmian do realizagjpkRycz:$¢
opisowa § dokumentami wzajemniegsuzupetniagcymi.

Wykonawca jest zobligowany do przedl zawartéci dokumentacji projektowej i dokonania
sprawdzenia przygotowanych komentarzy z odpowiedzialnym projektantem. Wykobianazapetn
odpowiedzialné¢ za wykonane prace sitami wkasnymi jak rownp@dzlecone innym wykonawcom
oraz za przeprowadzone modyfikacje nie uzgodnione ze atgoaj projektantem. Rozhiaosci w
wykonawstwie w stosunku do projektu nadmy¢ wprowadzone tylko po uzgodnieniu z Inwestorem i
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projektantem. Zadaniem Wykonawcy jest zabezpieczenie wszystkiclgengzh uradzen
koniecznych do zasilania placu budowy w engelektryczn.

10. Konserwacja i serwisowanie:

Serwis i konserwacje wykonanego systemu wykrywania i sterowania ganzegleey zleci¢ firmie
posiadajcej autoryzagj producentow i dostawcow zastosowanychydzer. Serwisy nalgy
przprowadza zgodnie z zaleceniem producentowadizn. Zalecanym cyklem przegladow i
konserwcji systemow wykrywania, sygnalizacji i gaszenia wykonanycpraggdmiotowej
dokumentacji jest ich wykonywanie co 3 miesiace (w cyklu kwartalnym). Ragglowinny
potwierdz& sprawngc i gotowas¢ instalacji do czuwania i skutecznego zadziatavigkonaie
przeghdu przegladu konserwacyjnego ngl@eidokumentowaodpowiednim protokotem oraz wpisem
do ksiaki przeghddw systemu.
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