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akustyczne i optyczne
systemu gaszenia
nad drzwiami komory

Reczne przyciski
sterowania gaszeniem
(uruchomienie, wstrzymanie)

Czujka pozarowa
pod podtoga

Czujka pozarowa
pod stropem

Centrala wykrywania
pozaru i sterowania
statym urzadzeniem

gasniczym.

Generator aerozolu gasniczego
mocowany pod podtoga,
techniczng ~ 0,4 m od podioza.

Generator aerozolu gasniczego
mocowany w kabinie
hamownianej na Scianie

~ 2,5 m od podtogi.

Wymiary $rednica 270 mm
dhugos¢ 222 mm.

nstalacja rozprowadzona w korytach
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71, kablowych uktadanych nad stropem
20 podwieszonym korytarza i pod podtoga.
W kazdej kabinie indywidualna instalacja
ykrywania i sterowania statym
urzadzeniem gashiczym.
Czujki pracujace w koincydencji dwuliniowej.
Poza korytami przewody pod ostonami Scian
] i/stropu. Przewody o odpornosci
gnowej PH 90 na uchwytach i zawiesiach
+, niepalnych.
Polgczenia-urzadzen i oprzewodowanie

\gykonac’ zgodnie ze schematem ideowym.

: Generator aerozolu gasniczego mocowany:
- na Scianie w komorze ~ 2,5 m od podtogi,
- pod podtoga techniczng ~ 0,4 m od podtoza,
Dla zamocowania generatora gasniczego wykonac
marki, tuz pod ostong elewacyjna $ciany, z ptyty

stalowej ocynkowanej o wymiarach 250x250x6 mm.
Marki zakotwiC trwale do $ciany.
Masa generatora 15 kg.
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