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FOR FIRE PROTECTION
POLSKA
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ANNEX TO CERTIFICATE
Nr 2205/2006
Nazwa i typ wyrobu: Centrala sterujgca stalymi urzadzeniami gasniczymi,
typ IGNIS 1520M
wprowadzony do obrotu Zaklad Urzadzen Dozymetrycznych Polon-Alfa Sp. z o.0.
przez: ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz
Opis oraz warunki dotyczace stosowania wyrobu budowlanego:
typ centrali IGNIS 1520M
rodzaj centrali nieadresowalna
stopien ochrony obudowy IP 30
zakres temperatur pracy -5°C++40 °C
wymiary ( di. x szer. x wys.) 314 x 106 x 386 mm
typ urzadzen wspblpracujacych z centrala czujki konwencjonalne szeregu 30 i 40, reczne ostrzegacze pozarowe szeregu 30 163,
sygnalizatory SO-1 i SD-1, przyciski PG-1, PS-1, PU-61, PW-61
Wwersja oprogramowania Ignis 1520M V 1.0
zasilanie gidwne: napigcie zasilania 230 VAC
pobdr mocy max 230 VA
wewnglrzne napigcie robocze 24V DC +-15%
zasilanie awaryjne: typ akumulatoréw HV7-12 KOBE
max. pojemnosé akumulatorow 7+36 Ah
napiccic buforowania 27,1+27,6 VDC
linie dozorowe:
rodzaj linii dozorowych otwarte
liczba linii dozorowych 2 szt.
max. liczba elementéw w linii dozorowej 32 czujki lub 10 ROP lub 1 czujka DOP-40
nadzorowane linie sygnalowe 3 szt
wyijscia: przekaznikowe bezpotencjatlowe 11 szt. o obcigzalnosci stykéw 1A/30V
przekainikowe potencjalowe 3 szt
wejscia nadzorowane 8 szt. ( w tym linie do podiaczenia przyciskow START GASZENIE / STOP GASZENIA)
Do stosowania dopuszczone sg nastgpujace moduly wewngtrzne: PZ1-1520, P2-1520M.
Whiosek o przeprowadzenie Nr B/3111/2006 z dnia 14.07.2006r.
certyfikacji wyrobu:
Dokumentacja techniczna: dokumentacja producenta dotyczaca wyrobu z 2006
roku nr E294.
Sprawozdanie z badan: 2941/BA/06 z dnia 22.06.2006r. wykonane przez
Zaklad/Laboratorium Sygnalizacji Alarmu Pozaru i
Automatyki Pozarniczej BA CNBOP
KIEROWNIK JEDNOSTKI Z-caDYREKTORA
CERTYFIKUJ. CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZEGO
U2
st. kpt. mgr inZ. Jagek Zboina
& 1C/30/01.06.2006
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CERTYFIKAT ZGODNOSCI

CERTIFICATE OF ACCORDANCE

Nr 2188/2006

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2041), stwierdza sig, ze wyréb budowlany:

Przyciski do wspélpracy z centralg sterowania gaszeniem
PU-61 (uruchomienie) START GASZENIA
PW-61 (wstrzymanie) STOP GASZENIA

wprowadzony do obrotu Zaklad Urzgdzen Dozymetrycznych Polon-Alfa Sp. z o.0.
przez: ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz
wyprodukowany przez: Zaklad Urzadzen Dozymetrycznych Polon-Alfa Sp. z o.0.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz
spelnia wymagania: PN-EN 12094-3:2004 (U) Stale urzadzenia gasnicze. Podzespoly

urzgdzen gasniczych gazowych - Czg¢éé 3 Wymagania i metody badan
dotyczace recznych urzadzen wyzwalajacych i zatrzymujacych.
W ocenie zgodnosci zastosowano system 1.

Opis oraz warunki dotyczgce stosowania wyrobu budowlanego okresla zalacznik stanowigcy integralng czesé
certyfikatu.

Certyfikat pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania przez Dostawce wymagan zawartych w umowie
Nr 210/DC/2006

Okres wazno$ci certyfikatu od 18.07.2006r. do 17.07.2011r.

pod warunkiem, ze wymagania okreslone w powolywanej specyfikacji technicznej lub warunki produkeji
w zakladzie albo sam system zakladowej kontroli produkeji nie ulegnie znaczgcym zmianom.

Z-caDYREKTORA
CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZEGO
TWPOZAROWEJ

KIEROWNIK JEDNOSTKI
CERTYFIKUJ

@@mw A

st. kpt. mgr inz Jgcek Zboina

@ 1C/29/01.06.2006
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Przyciski do wspélpracy z centralg sterowania gaszeniem
PU-61 (uruchomienie) START GASZENIA
PW-61 (wstrzymanie) STOP GASZENIA

Zaklad Urzadzen Dozymetrycznych Polon-Alfa Sp. z o.0.

Nazwa i typ wyrobu:

wprowadzony do obrotu

przez:

ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz

Opis oraz warunki dotyczace stosowania wyrobu budowlanego:

zakres napigc zasilania 12+24V DC

wykonanie wewnetrzne

stopieni ochrony IP 30

cecha Ex brak

zakres temperatur pracy -25°C + + 55°C

zakres temperatur magazynowania - 10°C = + 40°C

izolator zwar¢ brak

wskaznik zadziatania tak

masa <220g

wymiary 102,5 x 98 x 45,5 lub 23,5 mm

kolor obudowy PU-61 — zolty, PW-61 - niebieski
Whiosek o przeprowadzenie Nr B/3091/2006 z dnia 03.07.2006r.
certyfikacji wyrobu:

Dokumentacja techniczna:

Sprawozdanie z badan:

KIEROWNIK JEDNOSTKI
CERTYFIKUJACEJ

o

st. kpt. mgr inZ. J. Zboina

JC/30/01.06.2006

dokumentacja producenta dotyczaca wyrobu z 2005
roku nr E328-00 00 00/A.

2701/BA/05 z dnia 13.03.2006r. wykonane przez
Zaklad/Laboratorium Sygnalizacji Alarmu Pozaru i
Automatyki Pozarniczej BA CNBOP
Z-caDYREKTORA

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZEGO
POZAROWEJ
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CERTIFICATE OF ACCORDANCE

Nr 2205/2006

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2041), stwierdza sig, ze wyréb budowlany:

Centrala sterujgca stalymi urzgdzeniami gasniczymi,
typ IGNIS 1520M

wprowadzony do obrotu Zaklad Urzadzen Dozymetrycznych Polon-Alfa Sp. z o.0.
przez: ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz
wyprodukowany przez: Zaklad Urzadzen Dozymetrycznych Polon-Alfa Sp. z o.0.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz
spelnia wymagania: PN-EN 12094-1:2004 (U) Stale urzgdzenia gasnicze. Podzespoly

urzgdzen gasniczych gazowych - Czesé 1: Wymagania i metody badan
dotyczace elektrycznych antomatycznych urzadzen sterujacych i
opozniajacych.

PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej

- Czesé 2: Centrale sygnalizacji pozarowej

W ocenie zgodnosci zastosowano system 1.

Opis oraz warunki dotyczgce stosowania wyrobu budowlanego okresla zalacznik stanowigcy integralng czesé
certyfikatu.

Certyfikat pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania przez Dostawce wymagan zawartych w umowie
Nr 227/DC/2006

Okres wazno$ci certyfikatu od 18.07.2006r. do 17.07.2011r.

pod warunkiem, Ze wymagania okreslone w powolywanej specyfikacji technicznej lub warunki produkeji
w zakladzie albo sam system zakladowej kontroli produkcji nie ulegnie znaczacym zmianom.

Z-caDYREKTORA

KIEROWNIK JEDNOSTKI CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZEGO
CERTYFIKUJACEJ OCHRONY P ZAROWEJ
1] ds. NAUKOW, CH
\ Fl/\&. 3
st. kpt. mgr inz. J ml. bryg. Wréblewski

@ 1C/29/01.06.2006



