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1.  Os$wiadczenie projektanta.

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy nr CP/03/2008-AV. pod tytutem:
.Instalacje audio wideo w sali konferencyjnej w budynku nr 5a ”
dla OBR SM BOSMAL w Bielsku-Bialej ul. Sarni Stok 93

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, normami i sztukg inzynierska.

Jest kompletny i nadaje si¢ do realizacji.

CZESEAW PODSTAWNY

mg mz elektryk

upr. pro kto rbudow!ane
BIE[SKQ%E@J Iesznwska 1017
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URZAD WOJEWODZKI w0
w Bialsku-Blate]
Wyazial Gospodarki #ile TRNnG]
i hadzery Budowlanego Bielsko - Biata, 289 grudnia 1994 r.
Hr ewidenc. 247/94 B-B
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Ha podstawie § 2 wust.1 pkt 1, § 4 ust. 2, § 13 ust.1 pkt 4
Lit. d; rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska = dnia 20.02.1975 r. w sprawie samodzielnych funkecji
techpicznych w budownictwie { Dz. U. Nr 8 poz. 46 z poézniejszymi
zmianami ) stwierdzam, =ze

Pan Czeslaw Tadeusz P O D S TAWEHY
magister inzynier elektryk

urodzony dnia 13 1lipca 1949 r. w Bielskn - Bialej posiada
przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta

w specjalnosci instalacyjno - inZynieryjnej w zakresie sieci i
instalacji elektrycznych - obejmujacej instalacje elektryczne,
napowietrzne 1 kablowe linie energetyczne, stacje i urzadzenia
elektroenergetyczne i jest upowazZniony :

1/ do sporzadzania projektow sieci i instalacji
elektrycznych,

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy oraz
oceniania i badania stanu technicznego instalacji elektrycznych

w budownictwie jednorodzinnym, zgrodowym oraz innych budynkdéw o
kubaturze do 1000 metraw .

s QAflr .

risd P .
Gliwny Arthitewt Wojenwdasks

Biclsko-Biata wrzesien 2009 CP/03/2008-AV 4/22



INSTALACJE ELEKTRYCZNE USLUGI PROJEKTOWE CZESLAW PODSTAWNY

43-300 Bielsko-Biata, ul. Goleszowska 10/17,
tel.: 0-33/8112733, NIP 547-151-51-14,

5L ASKA
OKREGOWA
I Z B A
: INZYNIEROW
J.-;f.'f"i{ﬂl% l BUDOWNICTWA

Pani/Pan Czestaw Podstawny

ZASWIADCZENIE

Pani/Pan Podstawny Czeslaw
jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/IE/0781/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.12.2009 r.

ul. Goleszowska 10/17
43-300 Bielsko-Biata

Katowice, 15 grudnia 2008 r.

-026 KATOWICE, ul. Podgdma 4., tel /fax: 032 255 45 52: 032 608 07 22: www.oiib katowice pl

Bielsko-Biala wrzesien 2009

CP/03/2008-AV

5/22



INSTALACIE ELEKTRYCZNE USLUGI PROJEKTOWE CZESLAW PODSTAWNY
43-300 Bielsko-Biala, ul. Goleszowska 10/17,
tel.: 0-33/8112733, NIP 547-151-51-14.

2. Opis techniczny
2.1.  Przedmiot i podstawa opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji audio wideo w Sali
Konferencyjnej w obiekcie nr 5a Osrodka Badawczo-Rozwojowego SM ,,BOSMAL” w Bielsku-Bialej
ul. Sarni Stok 93.
Dokumentacja okresla stan oczekiwany przez Inwestora odnosnie wykonania instalacji elektrycznej dla
ww. zakresu, a w szczegdlnoscei:

— dane wejsciowe,

-~ rozwigzania techniczne,

— opis urzadzen,

— zestawienie urzadzen i materialow,

~ rysunki pokazujace plany instalacji i schematy ideowe,

— wytyczne montazowe i branzowe,
Dokumentacja jest opracowaniem kompletnym i jedynym okreslajacym wymagania Inwestora. Wszelkie
odstgpstwa musza by¢ pisemnie uzgodnione z Inwestorem.
Dane weéciowe:

— zlecenie Inwestora,

— projekt architektoniczno budowlany adaptacji i modernizacji pomieszczen w obiekcie nr 5a na salg

konferencyjna i biura,

— projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji,

— projekt instalacji elektrycznych,

~ wytyczne systemu audiowizualnego Sali Konferencyjnej w obiekcie nr 5,

— wymagania Inwestora,

— DTR i karty katalogowe urzadzen,

— inwentaryzacja wlasna.

2.2.  Zakres opracowania
Projektowane instalacje elektryczne zawierajg elementy i realizuja funkcje niezbgdne dla systemu audio
wideo w Sali Konferencyjnej w obiekcie nr Sa O$rodka Badawczo-Rozwojowego SM ,,BOSMAL” w
Bielsku-Biale;j.
W skiad instalacji audio wideo wchodza:

~ urzadzenia systemu audio wideo,

— tablica elektryczna dla systemu audio wideo,

— szafa 19” dla urzadzen audio wideo,

— trasy okablowania,

— wytyczne montazowe.

—  wytyczne branzowe

2.3.  Charakterystyka inwestycji.

System audio wideo Sali Konferencyjnej jest czgscig zadania ,,Przebudowa i nowa aranzacja holi parter i
pigtro oraz biur dyrekcji wraz z sala konferencyjna obiekcie nr 5a w OBR SM ,,BOSMAL w Bielsku-
Bialej ul. Sarni Stok 93.”

Cel opracowania:

Wykonanie instalacji audio wideo zapewniajacej wspomaganie funkcji Sali Konferencyjne;j:
- prowadzenie konferencji,

- urzadzanie zebran i spotkan inzynierow firmy
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- organizowanie szkolen dla pracownikow firmy,
- prowadzenie prezentacji produktéw firmy i wynikow badan
- mozliwo$¢ rozbudowy systemu o dodatkowe urzadzenia.

2.4. Opis robdt.

2.4.1. Projekcje multimedialne.

2.4.1.1. Prezentacja obrazow.

Projekcja obrazow w sali konferencyjnej bazuje na, wysuwanym ze stropu podwieszonego, projektorze

wyswietlajacym obraz na elektrycznie rozwijanym ekranie o rozmiarze 210x230 cm.

Projektor, z uwagi na jest koniecznoscia prezentacji na ekranie rysunkow technicznych o duzej liczbie

szczegodlow, powinien wyswietlaé obrazy o wyzszej rozdzielczosci niz standardowe projektory.

Projektowany rzutnik EP910 posiada matrycg o rozdzielczosci SXGA+ czyli 1400x1050 pikseli.

Ponadto duza jasno$¢ do 3500 Ansi lm oraz bardzo cicha praca (nawet 27dB w trybie

ekonomicznym) czynig ten projektor idealnym do zastosowania przy prezentacjach z

rysunkami technicznymi.

Tubus ekranu zostanie zamontowany we wnece sufitu podwieszanego przed $ciang przednia, dzigki czemu

po zwinieciu powierzchni nie bedzie widoczny.

Projektor bgdzie zamontowany na windzie chowanej w suficie podwieszonym.

2.4.1.2. Zrédha prezentacji multimedialnych.

Projektor umozliwi prezentacje multimedialng z kilku r6znych Zrédet takich jak:

— Komputer prezentacyjny oraz notebooki uczestnikéw; komputer powinien by¢ wyposazony w
odpowiednie oprogramowanie do prezentacji,

—  Wizualizer Samsung SDP 900DX stuzacy do prezentacji notatek, rysunkow, foliogramow,
przedmiotéw nieprzezroczystych itp. z wyjsciem RGB o wysokiej rozdzielczosci 1024x768 pikseli
(XGA),

— Qdtwarzacz DVD Panasonic obstugujacy materialy na ptytach DVD, VCD, CD,

Innych dodatkowych Zrodet nie objetych projektem.

Komputer prezentacyjny ustawiony bedzie pod pulpitem asystenta i podtaczony do przylacza w podiodze,

natomiast notebooki ustawiane beda na blacie stoléw konferencyjnych i podlaczane do przylaczy

wbudowanych w blat. Wizualizer ustawiony na ruchomym stoliku moze by¢ wykorzystany przy
prezentacjach zaréwno przy stole konferencyjnym jak i z pulpitu asystenta. W stotach przewiduje si¢
zastosowanie nowoczesnych, wysuwanych przylaczy sygnatowych firmy Estron, umozliwiac podlaczenie
do 8 notebookéw jednoczesnie. Obraz z wybranego notebooka bedzie mégh by¢ wyswietlony na duzym
ekranie.

System komputeréw wyposazony bedzie w dodatkowe oprogramowanie szkoleniowe Belfer Commander

oraz Asystent Pracowni Komputerowej (APK). Program Belfer Commander to program do zdalnego

zarzadzania komputerami uczestnikow szkoleri z komputera prowadzacego. Umozliwia zdalne wykonanie
wielu czynnosci na odlegtym komputerze. Zdalne czynnosci moga by¢ wykonane na pojedynczym lub na
wszystkich komputerach jednoczesnie.

Podstawowa funkcja programu APK jest przesylanie dynamicznego obrazu z monitora asystenta

(prowadzacego) na monitory uczestnikéw. Program daje tez prowadzacemu mozliwos¢ zdalnego

ogladania zawarto$ci monitora uczestnika.

Odtwarzacz DVD oraz magnetowid bedq znajdowaé si¢ w na potkach w biurku pulpitu asystenta

dla lektora prowadzacego. Pulpitu asystenta zlokalizowany przy scianie z boku stofu konferencyjnego.

Do podlaczenia wszystkich urzadzen przewiduje si¢ kasety podtogowe wyposazone w stosowne gniazda

wizyjne, foniczne, sterujace oraz zasilania i sieci strukturalnej (1 kaseta pod biurkiem lektora 1

dwie pod stotami konferencyjnymi).

Na blacie biurka asystenta przewiduje si¢ ustawienie interaktywnego monitora

- tabletu LCD Hitachi T-15XL, podiaczanego do notebooka (komputera) prezentacyjnego poprzez
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rozdzielacz wizyjny. Urzadzenia przenosne podigczane beda do przytacza Extron w blacie stotu.
Oprogramowanie do sporzadzania prezentacji na panelu interaktywnym umozliwia realizacje
réznorodnych funkcje.

Wszystkie notatki i obrazy mozna zachowa¢ w réznorakich formatach, drukowacé i przesylac e-mailem,
wyswietlajac jednoczesénie materialy na duzym ekranie.

2.4.1.3. Zarzadzanie Zzrédtami prezentacji.

Znaczna ilos¢ urzadzen Zrédtowych wymaga zastosowania odpowiednich urzadzen przetaczajacych
(matrycujacych) pozwalajacych na zestawianie toru sygnatu od Zrédta do odbiornika.

matrycujacych. Wybor wymaganego zrodla obrazu mozliwy bedzie dzigki systemowi matryc VGA, Video
oraz Audio sterowanych zdalnie z systemu poprzez nakladke dotykowa na monitorze komputera oraz
odpowiednie oprogramowanie.

2.4.2. Naglosnienie,
Podstawowg funkcja systemu naglosnienia ogélnego jest transmisja sygnatu mowy oraz dzwigku
towarzyszacego prezentacjom multimedialnym, ktéra bedzie realizowana przez dwa niezalezne tory
naglosnienia.
2.4.2.1. Transmisja mowy
Prowadzacy i uczestnicy spotkania czy konferencji beda mieli do dyspozycji:
—  Zestaw 4 mikrofonéw bezprzewodowych typu ,,handheld” do trzymania w

rece lub ustawiane na statywie stofowym badz w postaci klipséw dopinanych lub zausznych
—  Mikrofon przewodowy z podstawka MS?2 dla prezentera.
Mikrofony beda podiaczone do wzmacniacza z mikserem i wbudowanym eliminatorem sprzezen typ
Elektronika WM-5125e. Eliminator ma za zadanie zabezpieczy¢ tor mikrofonowy przed niepozadanymi
oraz niemilymi dla ucha sprz¢zeniami akustycznymi. Naglosnienie w sali zrealizowane bedzie przez 4
wysokiej jakosci glosniki sufitowe.
Wzmacniacz posiada niezaleznie regulowane wyjscia glosnikowe (4 strefy), ktore umozliwiaja
odpowiednie dopasowanie poziomu naglosnienia do warunkéw w sali. W obwodzie glosnikowym
przewidziano uktad przekaZnikowy umozliwiajacy wytaczenie naglosnienia w nieuzywanej w danym
czasie czesci sali.
2.4.2.2. Naglodnienie prezentacji.
Fonia ze zrodel prezentacji w salach (DVD, magnetowid, notebooki), bedzie przelaczana w matrycy
Audio, a nastgpnie wystana do amplitunera Koda AV-505X.
Dzwigk z prezentacji emitowany bedzie poprzez dwa szerokopasmowe, dwudrozne zestawy glosnikowe
Visation Apart SDX 8 BL zamocowane na stojakach podtogowych przy $cianie przedniej po obu stronach
ekranu,
Regulacja glo$nosdcia odbywac si¢ bedzie zdalnie z poziomu monitora dotykowego.

2.4.3. Obstuga urzadzen — systemem sterowania.

Celem zapewnienia obstugi zaawansowanego systemu audiowizualnego, przewidziano zintegrowany
system sterowania PVS-36CSM, ktéry umozliwi sterowanie urzagdzeniami audio-video oraz
wyposazeniem elektrycznym Sali Konferencyjne;j.

2.4.3.1. Interaktywny sterownik systemu PVS

Do wprowadzania polecen sterowniczych przewidziano monitor z naktadka dotykowa firmy NEC, ktory
podiaczony do komputera umozliwi za jego posrednictwem sterowanie calym systemem.

Interfejs graficzny ekranu zostanie opracowany, przez Wykonawce, na etapie instalacji i uruchomienia
systemu. Interfejs graficzny umozliwi sterowanie poszczegolnymi urzadzeniami systemu audio wideo
(projektorem, DVD, magnetowidem, ekranem oraz o$wietleniem i zaciemnieniem sali). Mozna bedzie
réwniez uruchamia¢ sekwencje czynnosci (scenariusze) na podstawie utworzonych mikroprograméw.
Przyktadowo, nacisnigcie na panelu pola ,,ODTWARZANIE DVD” spowoduje rozwinigcie si¢ ekranu,
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zaciemnienie okien, zgaszenie Swiatet, wysunigcie windy i zataczenie wideoprojektora oraz uruchomienie
odtwarzania materiatu z ptyty DVD zatrzymujac inne zrédta.
2.4.3.2. Jednostka centralna i sterowniki w rozdzielni elektrycznej systemu audio wideo.
Elementem zarzgdzajacym pracq systemu bedzie jednostka centralna PSVMCU, w pamigci ktérej
zaimplementowany zostanie program obstugi systemu audiowizualnego.
Jednostka Centralna PVS-MCU posiada metalowa obudowe, a wygodne, roztaczne zaciski srubowe zapewniaja,
szybkie i bezpieczne podlaczenie elementéw wspotpracujacych. Wewnatrz obudowy umieszczony jest modut
zasilacza Jednostki Centralnej, zasilajacy rowniez podiaczone do systemu matryce audio oraz video oraz
wewngtrzne moduly elektroniczne odpowiedzialne za wykonywanie poszczegdlnych czynnosdci sterowniczych. W
sktad systemu sterowania wchodza predefiniowane
matryce wizyjne PVS-VM oraz foniczne PVS-AM o duzych mozliwosciach konfiguracyjnych.
Z jednostkq centralna, umieszczong w 19” szafce SA-V, wsp6lpracujg moduly wykonawcze magistrali,
odpowiedzialne za sterowanie o§wietleniem, roletami, ekranem winda i zasilaniem projektora, ktére zamontowane
zostang w rozdzielni elektrycznej TA-V.
System bedzie rowniez zataczany rgcznie poprzez nacisnigeie guzika w szafce z urzadzeniami. Wylaczenie systemu
bedzie si¢ odbywalo z poziomu oprogramowania systemu (poprzez ekran dotykowy).
2.4.4. Zaciemnienie okien i sterowanie o$wietleniem.
Do prawidtowej pracy systemu audiowizualnego, podczas prezentacji ekranowej, niezbedne jest przyciemnienie
oswietlenia (sztuczne i naturalne) panujacego w Sali.
Dla ograniczenia swiatta naturalnego, zostang zamontowane rolety okienne sterowane elektrycznie poprzez system
sterowania oraz dodatkowo ozdobne zaluzje pionowe sterowane rgcznie.
Rolety zostang podzielone na dwie grupy : 1 czesé sali (2 rolety: na oknach w czesci przy i za ekranem)
oraz II czgs¢ sali — pozostale rolety (2 szt.)
Zastanianie i odstanianie okien roletami odbywaé si¢ bedzie zdalnie poprzez ekran dotykowy monitora z
interfejsem graficznym.
2.4.5. Sterowanie wentylacja.
Sterowanie wentylacja powinno odbywac sig gtéwnie za pomoca interfejsu ekranu dotykowego oraz odpowiednich
monostabilnych wyltacznikow Sciennych. Ilo§¢ punktéw sterujacych moze by¢ dowolna — mozna je taczy¢
rownolegle. System A-V, poprzez styki NC/NO bedzie zataczat lub wytaczal prace wentylacji (dwa stopnie pracy).
Po zalaczeniu, dalsza praca wentylacji z uktadem klimatyzacji bedzie regulowana zadajnikiem pomieszczeniowym
przez odpowiedni algorytm sterownika wentylacji. Sterownik oraz system sterowania wentylacja i klimatyzacja
Sali Konferencyjnej jest czgscig dostawy urzadzen wentylacyjnych i lezy w gestii wykonawcy tego zakresu zadania.
2.5. Wykonanie robot — wymagania ogolne.
Roboty, ktorych dotyczy dokumentacja obejmujg wszystkie czynnodci umnozliwiajgce i majace na celu wykonanie
kompletnej instalacji audio wideo Sali Konferencyjnej.
Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji PT i dokumentéw otrzymanych od Inwestora Wykonawca jest
zobowiazany do uzyskania dobrego rezultatu korficowego.
Rysunki i dokumentacja techniczna sa dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajgcymi.
W zakres robot Wykonawcy instalacji wchodzi:
— dostarczenie i rozfadunek wszystkich urzadzen i1 osprzetu niezbednego do wykonania instalacii,
— dostarczone urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ w odpowiedni sposob przed kradziezq uszkodzeniem lub
innymi czynnikami mogacymi wptynaé na jakos¢ dostarczonych materiatéw i urzadzen,
— monfaz, uruchomienie i regulacja w/w urzadzen,
— dostawa i montaz instalacji przewodow wchodzacych w skiad instalacji,
~ wszelkie podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze wchodzgce w skiad zakresu robot nalezy
dostosowaé i wykona¢ w taki sposdb aby byty one trwale i pewne,
— wykonanie wszelkich otworéw w stropach i §cianach a takze uszczelnienie tych otwordw przy
przejsciach przez rozne strefy ogniowe masami o odpowiedniej odpornosci ogniowe;j,
— dokonania niezbgdnych pomiardw dla poszczeg6lnych typow instalacji oraz przedtozenia
wynikéw tych pomiaréw do odbiordw instalacji,
~ przediozenia kompletnej dokumentacji i certyfikatéw dla wszystkich zastosowanych urzadzen, osprzetu czy
innych rozwigzan systemowych, jak rowniez dokumentacji powykonawczej celem dokonania odbioru tych
prac.
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2.5.1. Ogoblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania poszczegodlnych rob6t oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, zatwierdzong przez Inwestora. Wszelkie odstepstwa oraz ewentualne zmiany w
zastosowanym osprzgcie lub urzadzeniach musza by¢ uzgadniane z Inwestorem. Wykonawstwo instalacji
elektrycznej winno by¢ zlecone firmie posiadajacej wlasciwe doswiadczenie, potencjat techniczny oraz
wymagane uprawnienia do realizacji tego typu robot i gwarantujacej wysoka jakos$¢ oraz terminowosé
wykonania.

2.5.2. Zakres roboét i ich utrzymanie podczas budowy.

Wykonawca jest obowigzany do wykonania wszystkich prac w zalaczonym do projektu opisie
technicznym. Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca jest obowiazany do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego. Wszelkie niezgodnosci, ewentualne braki lub niezgodnosci interpretacyjne dokumentacji w
zakresie instalacji sygnalizacyjnych elekirycznych nalezy uzgadnia¢ z Inwestorem oraz Projektantem.
2.5.3. Zasady kontroli i odbioru robot

Wykonawca robdt zobowiazany jest do:

— zglaszania Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru préb i odbioréw czesciowych instalacji
elektrycznych oraz zwigzanych z nimi urzadzen technicznych przed zgloszeniem obiektu
budowlanego do odbioru,

— przygotowania dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, przez co nalezy rozumieé
réwniez dokumentacj¢ powykonawcza dla instalacji elektrycznej, ze wszelkimi zmianami, jakie za
wiedzg projektanta i Inwestora zostaly wniesione w trakcie budowy,

— zgloszenia do odbioru instalacji elekirycznej pisemnie oraz uczestniczenia w czynnosciach odbioru
i zapewnienia usunigcia stwierdzonych wad,

— przekazania Inwestorowi o§wiadczenia o zgodnosci wykonania instalacji elektrycznej z projektem
wykonawczym.

2.5.4. Materialy i surowce.

Do wykonaniu rob6t nalezy stosowa¢ wyroby o wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych spelnienie
wymagan podstawowych oraz dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie a w szczeg6lnosci:

— materialy budowlane, wlasciwie oznaczone, dla ktérych wydano certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

— urzadzenia podstawowe nalezy wybra¢ w oparciu o katalogi wyrobow producentéow z
zachowaniem co najmniej minimalnych wymaganych parametréw posiadajacych aktualne
certyfikaty.

— wyroby dla ktérych dokonano oceny niezawodnosci i wydano certyfikat zgodnosci z Polska
Norma lub z aprobata techniczna,

— wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wplywu na
spelnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej.

2.5.5. Urzadzenia, narz¢dzia pracy.

Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ si¢ posiadaniem wszystkich urzadzen i narz¢dzi niezbgdnych do
wykonywania prac instalacyjnych zwigzanych z transportem, montazem oraz pomiarami instalacji.

2.5.6. Transport materiatow.

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwola uniknaé
uszkodzen lub odksztatcen przewozonych materiatléw. Materialy powinny by¢ przewozone na budowe
zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz przepisami BHP. Rodzaj i ilo$¢ $rodkow transportu powinna
gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i
wskazaniami Inwestora oraz w terminie przewidzianym w Kontrakcie. Przewozone materialy powinny
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by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ w czasie ruchu
pojazdu.

2.6.  Jakosci realizacji robot.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty beda wykonywane. Szczegétowy harmonogram wykonania instalacji i montazu
urzadzen ma szczegOlne znaczenie na terminowo$¢ wykonywania poszczegéinych prac jak rowniez na
pozostale branze.
2.6.1. Kontrola jakosci robot.
Celem kontroli robot jest stwierdzenie osiagnigcia zalozonej jakosci wykonywanych robot. Wykonawca
robdt ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inwestorowi
zgodno$ci dostarczonych materialow i realizacji robot z Dokumentacjg Projektowa.
Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora o rodzaju i terminie
badania.
Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inwestorowi.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inwestora o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze
kontynuowaé dopiero po akceptacji odbioru przez Inwestora.
2.6.2. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami.
— Wszystkie roboty, ktére nie spelniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach
dokumentacji, zostajg odrzucone.
— Wszystkie roboty, ktére wykazuja wigksze odchylenia od cech okreslonych w dokumentacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
— Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inwestor moze uzna¢ wadg za nie majacg zasadniczego
wplywu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne instalacji.

2.7.  Odbidr robét.
2.7.1. Odbiér techniczny czgsciowy.
Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ robot z Dokumentacja Projektowa. Odbiér
techniczny czgsciowy jest to odbidr poszczegoélnych faz robot podlegajacych zakryciu. Do odbioru nalezy
przedlozy¢ nastgpujgce dokumenty :
— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy oraz
szkice zdawczo - odbiorcze,
— dokumenty dotyczace jakosci zastosowanych materiatow,
2.7.2. Odbior techniczny koncowy
Jest to odbidr techniczny catkowitego zakresu robot elektrycznych po zakonczeniu budowy, przed
przekazaniem go do eksploatacji. Do odbioru nalezy przedlozy¢ nastepujace dokumenty :
— wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czgsciowych,
— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgéciowych,
— dokumentacj¢ powykonawcza w 1 egz. wersja papierowa i 1 egz. wersji elektronicznej CD,
— certyfikaty zamontowanych w systemie urzadzen oraz przewodoéw po 1 egz.,
— protokot rezystancji izolacji i rezystancji uziemienia zamontowanych urzadzen 1 egz.,
— protokoét sprawdzenia sprawnoscei 100% elementéw systemu 1 egz.,
— zestawienie i opis elementéw na liniach wejsciowych modutéw alarmowych 1 egz.,
— zestawienie i opis elementéw na liniach wejéciowych sterownika 1 egz.,
— protokoét szkolenia 0s6b z umiejetnosei obstugi systemu 1 egz.,
— instrukcje i DTR jezyku polskim 1 egz.
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2.8. Normy i wymagania BHP.

Prace elektroinstalacyjne i urzadzenia winny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami nast¢pujacych norm
i przepisow:

Zarzadzenie Ministra Przemystu (Dz. U. z 1990 r Nr 81, poz. 473) - zabezpieczenie przeciwporazeniowe
w podstacjach elekirycznych.

Polskie Normy:

PN-91/E-05009/02, PN-91/E-05009/03 - systemy zasilania (wymagania ogolne).

PN-92/E-05009/41, PN-91/E-05009/42, PN-91/E-05009/43, PN-93/E-05009/443, PN-92/E05009/45, PN-
93/E-05009/46, PN-92/E-05009/47, PN-91/E-05009/473, PN-91/E-05009/482, PN-93/E-05009/51, PN-
93/E-05009/53, PN-92/E-05009/537, PN-92/E-05009/54, PN-92/E05009/56, PN-93/E-05009/61, PN-
91/E-05009/704 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Ochrona i bezpieczenstwo.

PN-87/E- 05110/04, PN-76/E-05125 - przepusty kablowe, linie kablowe, PN-IEC 60364-5-523:2001,
PN-HD-60364-6:2008 cz.6.

Dz.U. Nr 75, z dnia 15 czerwca 2002 r., poz. 690. Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie, z pézniejszymi zmianami : z dnia 6 listopada 2008 r. /Dz.U. Nr 201, poz. 1238
z 2008 r./.

Sa to podstawowe wymagania odno$nie instalacji elktrycznej i urzadzen oraz standardy dla materialow
instalacyjnych i wyposazenia. Tylko wlasciwie przeszkolone i wykwalifikowane osoby moga
wykonywa¢ prace instalacyjne. Przed przekazaniem urzadzen Wykonawca winien przeprowadzi¢ komplet
wymienionych wyzej pomiaréw. Pomiary winny by¢ potwierdzone pisemnymi protokotami z ich
wykonania. Przeglady i pomiary moga by¢ wykonywane tylko przez uprawnione osoby. Podczas montazu
instalacji i urzadzen, odpowiednie przepisy bezpieczefistwa musza by¢ przestrzegane. Przed rozpoczgciem
prac Wykonawca winien uzyskaé petng informacje o ryzyku zwiazanym z budowa i winien prowadzi¢
prace w odpowiednio bezpieczny sposob nie zagrazajacy Zyciu pracownikéw whasnych jak i os6b
postronnych, stosujac podezas pracy $rodki zapobiegania wypadkom zgodnie z zaleceniami Zarzadzenie
Ministra Budownictwa (Dz. U Nr 13/72, poz. 93, Dz. U. nr 10/95, poz. 46) wraz z poprawkami.

Charakterystycznymi zrodlami zagrozen w trakcie wykonywania instalacji sa:

— Prace zwigzane i w poblizu urzadzen i instalacji elektrycznych.

— Transport materiatéw.

— Uzycie maszyn i narzedzi.

— Praca na drabinach.
Maszyny i narzedzia winny spelnia¢ wymagania odnosnie limitéw warto$ci emisji halasu i wibracji
stosownie do funkcji ich zastosowania oraz ich lokalizacji. Dodatkowe zabezpieczenia akustyczne moga
by¢ zastosowane lecz tylko w szczegdlnie wyraznych przypadkach. Mijsca pracy powinny by¢ oznaczone
i wygrodzone.
Wymagana jest petna analiza dokument6w i adekwatnych standardéw pod wzgledem ich stosowania.

2.9.  Przepisy zwigzane,

Niezaleznie od stopnia dokladnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujacych
ushuge do wykonania, Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania dobrego rezultatu koficowego. W
zwiazku z tym wykonane instalacje musza zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametréw technicznych.
Specyfikacje i opisy uwzgledniajg oczekiwany standard dla materiatéw i instalacji, niezbedny do
wlasciwego funkcjonowania projektowane;j instalacji. Wykonawca moze zaproponowa¢ alternatywne
rozwiazania pod warunkiem uzyskania pisemnego zatwierdzenia zmian do realizacji. Rysunki i czgs$¢
opisowa sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupehniajgcymi.

Wykonawca jest zobligowany do przegladu zawartosci dokumentacji projektowej i dokonania
sprawdzenia przygotowanych komentarzy z odpowiedzialnym projektantem. Wykonawca bierze peing
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odpowiedzialno$¢ za wykonane prace sitami wlasnymi jak réwniez podzlecone innym wykonawcom oraz
za przeprowadzone modyfikacje nie uzgodnione ze zlecajacym i projektantem. Rozbieznosci w
wykonawstwie w stosunku do projektu mogg byé wprowadzone tylko po uzgodnieniu z Inwestorem i
projektantem. Zadaniem Wykonawcy jest zabezpieczenie wszystkich niezbednych urzadzen koniecznych
do zasilania placu budowy w energig elektryczna.

3. Wytyczne branzowe.

3.1 Branza elektryczna

3.1.1 Tablica elektryczna systemu a/v.

Czescé elektryczna dla systemu audio wideo zostanie zabudowana w tablicy TA-V. Obudowa natynkowa
bedzie z miejscem na 72 moduly bedzie zamontowana w pomieszczeniu technicznym Sali
Konferencyjne;.

W tablicy, oprocz elementéw zabezpieczajacych i przekaznikowych o$wietlenia beda zamontowane
aparaty i moduly sterujace systemu audiowizualnego.

W zwigzku z tym w rozdzielni nalezy przewidzie¢ miejsce na elementy dostarczane przez wykonawce
branzy a/v:

- Zabezpieczenia czgsci a/v 16 moduléw

- 5 x interfejs przekaznikowy PVS-R 4 x 6 modutow

- przekazniki konfigurujace i laczace systemy 7 modutéw

- rezerwa 8 modulow

Lacznie pod system a/v potrzebne bgdzie miejsce na minmum 51 moduléw. Laczna moc urzadzen
audiowizualnych wyniesie maksymalnie 3,0 kW (bez uwzglednienia o$wietlenia).

Tablica powinna posiadaé zasilanie trdjfazowe. Zasilenie tablicy oraz

zabezpieczenie linii zasilajacej zostanie wykonane wg projektu instalacji elektrycznych.

3.1.2 Oswietlenie — podziat

Aby zapewni¢ najlepszy przekaz systemu prezentacji obrazu a/v, o$wietlenie w szfuczne sali
konferencyjnej powinno by¢ dostosowane do wymagan systemow audiowizualnych. Konieczny jest taki
podzial o§wietlenia na obwody, aby mozna bylo podczas projekcji wylaczaé oprawy bezposrednio nad
ekranem pozostawiajac odpowiednie doswietlenie w dalszej czgsci Sali lub je catkowicie wylaczyc.
Zalecany podziat o$wietlenia na strefy-grupy pokazano na rysunku ,,Strefy o$wietlenia”.

3.1.3 Prowadzenie okablowania od o$wietlenia

Aby zapewni¢ prawidlowe podlaczenie systemu sterowania audio wideo do elementéw

o$wietlenia konieczne jest niezalezne prowadzenie okablowania od opraw oswietleniowych (obwodow)
do rozdzielni oraz od wylacznikow (regulatorow) do rozdzielni.

W obwodach o$wietleniowych powinny by¢ zabudowane styczniki np. Hager ES110 (lub podobne).
Cewki sterujace stycznikami zostang podlaczone do moduléw systemu sterowania przez wykonawce
systemu AV. Oprzewodowanie migdzy Tablica A-V a rozdzielnig pigtrowa TP1 wg projektu instalacji
elektrycznych.

3.1.4 Sterowanie o$wietleniem z systemu oraz z wylacznikow $ciennych.

Sterowanie oswietleniem odbywa¢ si¢ bedzie gtéwnie za pomoca interfejsu ekranu dotykowego.
Niezaleznie od niego sterowanie odbywac¢ si¢ powinno za pomocg odpowiednich wylacznikéw $ciennych.
Modutami wykonawczymi systemu sterowania steruje si¢ impulsowo za pomoca

zewnetrznych stykow bezpotencjalowych (zalaczanie, wylaczanie). Jako wylaczniki o$wietlenia nalezy
zastosowac przyciski monostabilne. [lo§é punktéw sterujacych moze by¢ dowolna — mozna je taczyé
rownolegle. Wylaczniki i oprzewodowanie w gestii wykonawcy instalacji elektryczne;j.

3.1.5 Sterowanie wentylacja z systemu oraz z wylgcznikéw $ciennych.

Sterowanie wentylacja odbywac si¢ bedzie gtéwnie za pomoca interfejsu ekranu dotykowego. Niezaleznie
od niego sterowanie odbywac si¢ powinno za pomoca odpowiednich wylacznikow $ciennych. Modutami
wykonawczymi systemu sterowania steruje si¢ impulsowo za pomoca zewngtrznych stykow
bezpotencjatowych (zalaczanie, wylaczanie). Jako wylaczniki wentylacji nalezy zastosowaé przyciski
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monostabilne. Ilo$¢ punktow sterujacych moze by¢ dowolna — mozna je taczy¢ rownolegle. Wylaczniki i
oprzewodowanie w gestii wykonawcy instalacji elektrycznej. Wentylacja sterowana stykami stycznikéw
analogicznie do sterowania o$wietleniem.

3.2. Branza konstrukcyjno-budowlana

3.2.1. Ekran projekcyjny

Ekran w sali zamontowany bedzie we wnece sufitu podwieszanego przewidzianej w projekcie
architektury w osi sali.

Wymiary tubusu: 2170x92x92 mm, ci¢zar ok. 15 kg.

3.2.2. Projektor

Projektor w sali bedzie zamontowany do stropu za pomoca specjalnej windy chowanej w stropie.
Winda typu VL-100 mocowana do stropu wiasciwego wg DTR urzadzenia. Udzwig minimum 10 kg.
Przyjeta odleglo$¢ montazu wynosi ok. 485 m od $ciany przedniej. Jest to odleglos¢ minimalna dla tego
formatu ekranu. Cigzar projektora z zestawem wynosi ok. 10 kg.

3.2.3. Glosniki, montaz, lokalizacja.

Na écianie przedniej po obu stronach ekranu beda zamontowane 2 zestawy glosnikowe szerokopasmowe
duzej mocy na stojakach podtéogowych. Wymiary i cigzar gtosnikéw:

375x280x240 mm (WxSxQG), 5 kg. Wykonczenie —kolor czarny.

Na stropie Sali, w syficie podwieszonym przewiduje si¢ montaz 4 okraglych, wpuszcznych glosnikéw do
naglo$nienia mikrofonow. Gloéniki montowane beda w stropie w osi sali. Wymiary i ciezar gtosnikow:
max $200 mm, 2 kg. Wykonczenie —kolor biaty.

3.2.4. Przylacza podiogowe

Aby umozliwi¢ podtaczenie urzadzen przenosnych stuzacych do prowadzenia prezentacji
multimedialnych niezbedne jest zamontowanie w podlodze sali kaset podtogowych (przytaczy) z
gniazdami systemu a/v oraz elektrycznymi i sieci strukturalne;.

Przewiduje si¢ 2 przylacza pod stolem konferencyjnym oraz 1 pod stolem asystenta.

Zaproponowane zostaly przylacza f-my Electraplan serii KD_E4S typ 538 (z puszka podlogows typu
513), w ktorych gniazda zamocowane sg pod katem. W takich przylaczach po podigczeniu wtyczek
elektrycznych i a/v mozliwe bedzie zamknigcie pokrywy przylacza.

Zaleca si¢ aby prace budowlane zwiazane z osadzeniem puszek (513) dokonata branza budowlana.
Dostawa przylaczy i ich wyposazenie nalezy do wykonawey branzy AV. Dokladng lokalizacj¢ przylaczy
nalezy ustalié¢ na etapie wykonawstwa. Rury ostonowe dla polaczen z puszkami podlogowymi
zamontowa¢ w posadzce Sali.

3.3 Branza meblarska

3.3.1 Stoly i biurko w sali konferencyjnej

W stolach konferencyjnych i prezentera nalezy przewidzie¢ miejsce na zamontowanie przylaczy
wpuszczonych w blat stuzacych do dotaczania urzadzen przenosnych do systemu (notebooki, wizualizer).
Pod blatem stotu w jego tylnej powinno zosta¢ zamocowane koryto kablowe lub inny system uchwytéow
shuzacych do rozprowadzenia okablowania do wszystkich przylaczy.

W blacie stotu konferencyjnego nalezy:

—  wykonac¢ kilka standardowych przepustéw kablowych , np. co 40-50 cm

—  wyciaé otwory pod 2 przylacza stotowe: 20,07 £0,083 cm W x 20,96 0,083 cm D

W blacie stolu asystenta nalezy:

—  wykonac kilka (2-4) standardowych przepustow kablowych

—  wyciaé otwor pod przylacze stotowe: 33,89 £0,083 cm W x 15,05 +0,083 cm D

Montaz koryt pod stolem oraz przylaczy przechodzacych przez blat powinno zosta¢ wykonane na etapie
produkcji stoléw i ustalone z wykonawcg branzy a/v i projektem aranzacji wngtrza.
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3.3.2 Szafka AV i urzadzenia dla asystenta

W pomieszczeniu technicznym sali przewiduje si¢ zabudowe szafy AV 19”. W szafie beda zamontowane
urzadzenia systemu audio wideo. W Sali konferencyjnej, zgodnie z projektem aranzacji wnetrza bedzie
ustawione biurko/stét dla asystenta lub osoby prowadzace;.

Szafka powinna umozliwia¢ swobodne zamontowanie urzadzen systemu AV oraz dostep do ich tylnej
czedci celem podlaczania i serwisowego rozlaczania urzadzen (np. poprzez zdejmowanie bocznej
zabudowy). Wymagane wymiary wewnetrzne szafki AV 49,5 em RACK (szer) x 55 cm (gieb) x ok. 130
cm (wWys).

W ustawionym biurku przed szafka przewiduje si¢ ustawienie na potkach pod blatem urzadzenia
prezentacyjnego (odtwarzacza DVD) oraz komputera prezentacyjnego. Wysokos¢ potek: DVD- 10 cm,
rezerwa na inne urzadzenia — 14 cm. Na blacie biurka ustawione bgdg monitor oraz tablet interaktywny.
W biurku powinna by¢ rowniez wysuwana pélka na klawiature i mysz. Przy konstruowaniu biurka nalezy
pamigtaé, ze w podlodze przewidziano zamykane przylacze podtogowe do ktérego nalezy zapewni¢
dostep celem podiaczania lub odiaczania urzadzen.

3.4 Inne branze

3.4.1 Sie¢ strukturalna LAN

Do szafki AV nalezy doprowadzi¢ okablowanie strukturalne z sieci zakladowej LAN i zakonczy¢
odpowiednimi gniazdami RJ-45. W szafce zamontowany bedzie 16 portowy switch. Okablowanie LAN
do przytaczy w podlodze lezy po stronie wykonawcy AV.

4, Lista kablowa.

Uwagi do okablowania systemu audio wideo:

1. Okablowanie prowadzi¢:

a. w §cianie - podtynkowo w twardych rurach PCV 37 mm giéwne ciagi oraz PCV 22 mm lub typu

»peszel” o szer. 16-22 mm odejscia;

b. w przestrzeni stropowe;j sal glowne ciagi w korytach kablowych przygotowanych wg PT instalacji
elektrycznych oraz rurach PCV 37 mm w stropie,
odejscia w rurach peszel lub sztywnych 16-22 mm,

. w podlodze (do przylaczy) w rurach minimum PCV 37 w bruzdach zalewanych betonem

. Przy szafce SA-V zostawié¢ rezerwg 300 cm kabla — wypust za szafg na wys. 50 cm.

. Przy rozdzielni TA-V zostawié¢ rezerwe 200 cm kabla — wypust w miejscu rozdzielni.

. Przy przylaczach podlogowych zostawi¢ rezerwg 100 cm — wypust w podlodze.

. W miejscu montazu projektora oraz windy zostawi¢ rezerwe 200 cm kabla, liczac od poziomu sufitu —
wypust w miejscu montazu windy.

. W miejscach montazu glosnikéw sufitowych 100 cm kabla — wypust w miejscu montazu glosnikow.

. W miejscu montazu glosnikéw przyekranowych zostawi¢ 100 cm rezerwy — wypust w migjscu
montazu glosnikéw na $cianie 60 cm od pologi.

9. Linie zasilajace nalezy prowadzi¢ w oddzielnych korytach lub rurkach, 22-37 mm.

10. Linie prowadzi¢ zgodnie z rysunkami tras kablowych, z uwzglednieniem zmian wynikajacych z

ustalen przed przystapieniem do prac wykonawczych.

[, T SN N I
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Wykaz linii.
Lip [Nazwa |Ska_d IDokqd ITyp przewodu IUwagi
Przylacze PP1
1| ORGB11 Przylacze PP1 | Szafa AV Wizyjny RGBHV
NOTEBOOK | mMatryca PVS-VM 1 High Resolution
RGB IN 11 + YPMXekzp 2x0,14
Matryca PVS-AM
Audio IN 1
2| ORGB12 Przytacze PP1 Szafa AV Wizyjny RGBHV
WIZUALIZER Matryca PVS-VM 1 High Resolution
RGB IN 12
Matryca PVS-AM
3| ORGB13 Przytacze PP1 Szafa AV Wizyjny RGBHV
KOMPUTER Matryca PVS-VM 1 High Resolution
RGB IN 13 + YPMXekzp 2x0,14
Audio IN 2
4| OVTR Przylacze PP1 Szafa AV Wizyjny C-VIDEO
VTR Matryca PVS-VM 1 High Resolution
CVIDEO IN 1 + YPMXekSp 2x0,14
Matryca PVS-AM
Audio IN 3
5| 0ODVD Przylacze PP1 Szafa AV Wizyjny RGBHV
DVvD Matryca PVS-VM 1 High Resolution
RGB IN 14 + YPMXekzp 2x0,14
Matryca PVS-AM
Audio IN 4
6| OMIK1 Przytacze PP1 Szafa AV YPMYekw2x0,35
MIKROFON Wzmaczniacz-mikser
MIK 2
7|0TS1 Przytacze PP1 Szafa AV LiYCY 4x0,14
STEROWANIE PVS-MPU Pulpit
8| OIR1,2 Przylacze PP1 Szafa AV 2x YWL 75
STEROWANIE PVS-MPU wejscia
ster. IR 1,2
9| OANT Przylgcze PP1 Szafa AV YWDek 75-0,59/3.7
ANTENA Gniazdo antenowe
10 | OR-1 Przytagcze PP1 Szafa AV UTP kat5 +
REZERWA 2x Wizyjny C-VIDEO
High Resolution
11| OLAN 11 Przytacze PP1 Szafa AV UTP katb +
switch LAN
OuT 1
12 |OLAN 12 Przytacze PP1 Szafa AV UTP kat5 +
switch LAN
ouT 2
13 | OZPP1 Przylacze PP1 Tablica AV YDY 3x1,6 mm2
Przytacze PP2
1| ORGB21 Przytgcze PP2 Szafa AV Wizyjny RGBHV
NOTEBOOK 1 | Matryca PVS-VM 2 High Resolution
RGB IN 11 + YPMXekzp 2x0,14
Matryca PVS-AM
Audio IN 5
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L.p. | Nazwa Skad Dokad Typ przewodu Uwagi
21 ORGB22 Przytgcze PP1 Szafa AV Wizyjny RGBHV
NOTEBOOK 2 Matryca PVS-VM 2 High Resolution
RGB IN 12 + YPMXekzp 2x0,14
Matryca PVS-AM
Audio IN 6
3| ORGB23 Przylgcze PP1 Szafa AV Wizyjny RGBHV
NOTEBOOK 3 Matryca PVS-VM 2 High Resolution
RGB IN 13 + YPMXekzp 2x0,14
Matryca PVS-AM
Audio IN 7
4| ORGB245 Przytacze PP1 Szafa AV Wizyjny C-VIDEO
NOTEBOOK 4 Matryca PVS-VM 2 High Resolution
CVIDEO IN 1 + YPMXekzp 2x0,14
Matryca PVS-AM
Audio IN 8
5| 0ORGB24 Przytacze PP2 Szafa AV Wizyjny RGBHV
WIZUALIZER Matryca PVS-VM 1 High Resolution
RGB IN 14 + YPMXekzp 2x0,14
6|OR-2 Przytacze PP2 Szafa AV UTP katb +
REZERWA 2x Wizyjny C-VIDEO
High Resolution
7 | OLAN 21 Przylacze PP2 Szafa AV UTP kat5 +
switch LAN
OuUT 3
8| OLAN 22 Przylacze PP2 Szafa AV UTP kat5 +
switch LAN
ouT 4
9| OLAN 23 Przylgcze PP2 Szafa AV UTP kat5 +
switch LAN
OuUTs
10| OLAN 24 Przylacze PP2 Szafa AV UTP kat5 +
switch LAN
ouUT 6
11| OZPP2 Przylacze PP2 Tablica AV YDY 3x1,5 mm2
Przyigcze PP3
1| ORGB31 Przylacze PP3 | Szafa AV Wizyjny RGBHV
NOTEBOOKS | Matryca PVS-VM 2 High Resolution
RGB IN 21 + YPMXekzp 2x0,14
Matryca PVS-AM
Audio IN 9
2 | ORGB32 Przytacze PP3 Szafa AV Wizyjny RGBHV
NOTEBOOK & Matryca PVS-VM 2 High Resolution
RGB IN 22 + YPMXekzp 2x0,14
Matryca PVS-AM
Audio IN 10
31 ORGB33 Przylacze PP3 Szafa AV Wizyiny RGBHV
NOTEBOOK 7 Matryca PVS-VM 2 High Resolution
RGB IN 23 + YPMXekzp 2x0,14
Matryca PVS-AM
Audio IN 11
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L.p. | Nazwa Skad Dokad Typ przewodu Uwagi
4| ORGB34 Przylacze PP3 Szafa AV Wizyiny C-VIDEQ
NOTEBOOK 8 Matryca PVS-VM 2 High Resolution
RGB IN 24 + YPMXekzp 2x0,14
Matryca PVS-AM
Audio IN 12
5| QVIDEQ Przylacze PP3 Szafa AV Wizyjny G-VIDEO
VIDEO Matryca PVS-VM 1 High Resolution
C VIDEO IN3 + YPMXekzp 2x0,14
Matryca PVS-AM
Audio IN 13
6| OR-3 Przytacze PP3 Szafa AV UTP kat5 +
REZERWA Wizyjny C-VIDEO
High Resolution
7 | OLAN 31 Przylacze PP3 Szafa AV UTP katb +
switch LAN
ouT?
8| OLAN 32 Przytacze PP3 Szafa AV UTP kat5 +
switch LAN
ouT 8
9| OLAN 33 Przylgcze PP3 Szafa AV UTP kat5 +
switch LAN
ouT9
10 | OLAN 34 Przyigcze PP3 Szafa AV UTP kat5 +
switch LAN
OuT 10
11| OZPP3 Przylacze PP3 Tablica AV YDY 3x1,5 mm2
Projektor
1| ORGB-P Projektor Szafa AV Wizyjny RGBHV
PROJ Rozdzielacz RGB High Resolution
COMP IN 1 OouT 1
2 | OVID-P Projektor Szafa AV Wizyjny C-VIDEO
PROJ Rozdzielacz CVIDEO High Resolution
VIDEO IN OUT 1
3| ORS-P Projektor Szafa AV LIYCY 4x0,14
PROJ PVS-MPU
RS5232 RS232 OUT 1
4| ORS-P Projektor Szafa AV UTP kat5 +
PROJ rezerwa Wizyjny C-VIDEO
rezerwa High Resolution
5| 0ZPROJ Projektor Tablica AV OMY 3x1 mm2
Winda
110ZW Winda Tablica AV YDY 3x1,5 mm2
LiYCY 4x0,14
Ekran
1] ozE | Ekran EKR | Tablica AV | OMY 4x75 mm2
Rolety
1| 0OZR1 Roleta R1 Tablica AV OMY 4x75 mm2
2| OZR2 Roleta R2 Tablica AV OMY 4x75 mm2
3| OZR3 Roleta R3 Tablica AV OMY 4x75 mm2
4| 0OZR4 Roleta R4 Tablica AV OMY 4x75 mm2
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L.p. | Nazwa | Skad | Dokad | Typ przewodu | Uwagi
Glosniki
1| 0GL Gtlosnik przy ekranie | Szafa AV TigYp 2x2,56 mm2
lewy GL WZMACNIACZ
lewy przéd
2| 0GP Glosnik przy ekranie | Szafa AV Tig¥p 2x2,5 mm2
prawy GP WZMACNIACZ
prawy przod
310GS1 Glosnik sufitowy Szafa AV OMY 2x0,5 mm2
GS1 WZMACNIACZ 100W
strefa | OUT
410GS2 Glosnik sufitowy Szafa AV OMY 2x0,5 mm2
GS2 WZMACNIACZ 100W
strefa Il OUT
5{0GS3 Glosnik sufitowy Szafa AV OMY 2x0,5 mm2
GS3 WZMACNIACZ 100W
strefa | QUT
6 0GS4 Glosnik sufitowy Szafa AV OMY 2x0,5 mm2
GS4 WZMACNIACZ 100W
strefa Il QUT
Szafa AV - Tablica AV
11 0ZST1 Tablica AV Szafa AV YDY 3x1,5 mm2
zasilanie gniazda 230V
2|0ZsT2 Tablica AV Szafa AV YDY 3x1,5 mm2
zasilanie gniazda 230V
sterowanie
3| ORE Tablica AV Szafa AV LiYCY 4x0,14
J.C. PVS-MTU
RS485
4| 0SYS Tablica AV Szafa AV LiYCY 4x0,14
systemowy OMY 2x0,56 mm2
5| OR-8 Tablica AV Szafa AV 2xLIYCY 4x0,14
systemowy
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Zestawienie podstawowych urzadzen.

Prezentacja obrazu.

L.p.

Nazwa

ilos¢

Wideoprojektor Optoma EP-910

(jasnosé 3500 Im ANSI, rozdzielczos¢ SXGA+ 1400x1050 pikseli, kontrast
3000:1, typ wysw. DLP™ 0,957, czas pracy lampy 3000h w trybie ECO,
gtosnos¢ tylko 27 dB w trybie ECO, wejécia: komputerowe, video, rs232)

Winda nozycowa VL-100; 105 W, 230 V, udzwig 10 kg, wysuw 105 cm,
sterowana elektrycznie

Ekran elektrycznie rozwijany Avers Cumulus
(rozmiar pow, 230x160 cm, typ powierzchni MattWhite, naped elektryczny)

Wizualizer cyfrowy Samsung SDP 900DX

(rozdzielczo$¢ 850 000 pixeli; wyjscia: DVI, XGA, S-Video, C-Video;
obszar skanowania 21x16 do 299x224 mm; szybko$¢ skanowania 20
klatek/sekunde; zoom 12x/3x; funkcje cyfrowe; gniazda sterujace: USB
2.0; RS-232;0éwietlenie gérne; podéwietlana plyta)

Qdtwarzacz DVD Panasonic S$42

(Odtwarzanie DVD-RAM, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R, VCD; Odtwarzanie
plikéw DivX, Przetwornik wideo 108MHz/12-bitéw, Przetwornik audio
192kHz/24-bity, Wyjscie Scart)

Tablet interaktywny PC Hitachi T-16XL
(technologia odczytu elektromagnetyczna, przekgtna ekranu 187 o rozdz.
1024x768, interfejs USB, jasno$¢ 250cd/m2, kontrast400:1)

Nagto$nienie

Zestaw z 4 mikrofonami bezprzewodowymi z pojedynczym

odbiornikiem Omnitronic UHF 400

(Odbiornik z zakresem 730-820 MHz, regulacje poziomu wyjsciowego, w
zestawie 4 bezprzewodowe mikrofony)

Mikrofon przewodowy z podstawkg MS2
(pasmo 30Hz-18kHz, czutos¢ przy 1 kHz-15mV/Pa, superkardiocida)

Wzmacniacz mocy radioweztowy z mikserem oraz wbudowanym
eliminatorem sprzezen Elektronika-5125

(wzmacniacz 120W (4 , 8 , 30V, 100V), 5 wejs¢ (3xMIK, MIK/LIN,
AUDIO - gain, phantom, regulacja barwy dzwigku), filtry, korektor 5-
pasmowy, regulowane strefy, wbudowany eliminator sprzeSefi
akustycznych)

10

Glosniki sufitowy wpuszczany bialy (lub kolor stropu wg aranzaciji)
(dwudrozny, transformator 100V ~20/10/5/2,5 W, skuteczno$¢ 89 dB przy
1W/1m, max. 116 dB, pasmo 80Hz-20kHz, do sufitbw podwieszonych,
nowoczesny wyglad, wym. 223x129x130 mm, waga 2,05 kg)

11

Glosnik na stojaku szerokopasmowy Apart SDX 8 BL
(dwudrozny, moc 180W/8 Ohm, glosnik 8" i 1,2", pasmo 45Hz-20kHz)

12

Uklad UPG sterowania grupami gtosnikowymi -przekaznikowy

13

Amplituner kina domowego Koda AV-505X

(Ciagta moc wyjsciowa DIN (1kHz) 6x100W (8 Ohm); Regulacja barwy,
Whbudowane dekodery Dolby Digital, Systemowy pilot zdalnego
sterowania; Wejécia i wyjscia wideo, wejscia analogowe audio 6.1 x6,
wejscie cyfrowe, Pobor mocy 600W; Wymiary (szer. x wys. x gleb.) 43 x
35 x 14 mm, Masa 11 kg)
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Matryce i sterowania

14

Jednostka centralna systemu sterowania Provideo PSV-MCU

(system CSM36, zaciski Srubowe, wewnatrz modut zasilania Jednostki
Centralnej (zasilajacy réwniez podigczone do systemu CSM36 dodatkowe
matryce audio lub video) oraz wewnetrzne moduly elektroniczne
odpowiedzialne za wykonywanie poszczegolnych czynnosci sterowniczych
2 moduly IRC i 4 moduly RS232, zlgcze magistrali, zlacze RS485)

16

Matryca wizyjna VGA+VIDEO PSV-VM
(sterowanie z JC, zlgcze magistrali, w obudowie 2 moduty matryc RGB 4:2
oraz 1 modut matrycy C-video 4:2)

16

Matryca audio PSV-AM
(sterowanie z JC, zlgcze magistrali, w obudowie 4 sprzezone moduty
przetgcznikéw audio 4.1 tworzgce jedng matryce 16:4)

17

Modut sterowania przekaznikami do rozdzielni PSV-R

(sterowanie po RS485 z JC, 4 przekazniki ze stykami NO,NC, plastikowa
obudowa, przystosowana do zawieszenia na szynie typu DIN 35mm,
zagiski srubowe, na plycie czotowej 4 microswitch’e do sterowania
recznego)

18

Oprogramowanie systemu sterowania PSV-P
(oprogramowanie do zarzadzania praca systemu opracowywane na etapie
instalacji i uruchamiania systeméw)

19

Rozdzielacz VGA 1:4 PSV DAV4
(1 wejscie VGA, 4 wyjscia VGA)

20

Rozdzielacz VIDEO 1:4 PSV DAC4
(1 wejscie Composite Video, 4 wyjscia Composite Video)

Zaciemnienie okien

21

Rolety materiatowe sterowane elektrycznie SUNZAL
(kasety montowane pod sufitem, naped elekiryczny z elektronicznymi
krancdwkami lewy lub prawy, materiat do wyboru na etapie wykonawstwa)

22

Zaluzje pionowe sterowane recznie SUNZAL
(lamele z materiatu do wyboru na etapie wykonawstwa, sterowanie
reczne)

Przylacza, szafy, tablice

23

Szafa 19" 600x600x1400 komplet z pélkami i akcesoriami montazowymi,
drzwi przezroczyste

24

Rozdzielnia elektryczna Legrand z wyposazeniem zgodnie z
projektem, na tynkowa, 72 moduly

25

Switch sieciowy Dual Speed 16 portéw

26

Przylacza podiogowe pod stét konferencyjny i pulpit dla lektora typu
Electraplan 538 (KD1 E4S) z puszkg podiogowa 513 (UDH E4),
wyposazenie w gniazda zgodnie z projektem

27

Przyigcze stolowe wysuwane z blatu Extron HSA-822 z gniazdami
VGA, LAN oraz 230V wyposazenie w gniazda zgodnie z projektem
— stét konferencyjny

28

Przylgcze stolowe wysuwane z blatu Extron HSA 402 z gniazdami
VGA, LAN oraz 230V wyposazenie w gniazda zgodnie z projektem
— stét asystenta

29

Komplet przewodoéw a/v i LAN w stole miedzy przylgczami kp!.

30

Oprogramowanie do przesytania plikéw i podgladu prac na
stanowiskach typu APK i BC — kpl.
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Urzgdzenia pozostate

31

Komputer prezentera:

(Plyta gtéwna: ABN-SLI SE Nforce4 CHE SATAIlI RAID GBLAN ATX
Procesor: ATHLON 64 3200+ BOX 512K FSB800 S939

Dysk twardy: 250GB 7200RPM SATAII SP2504C NCQ, 8MB

Karta graficzna: X550 Advantage 128MB/12 8bit DVI TV PClex bulk P
Pamig¢: DDR 2G (PC400) PC3200 KINGSTON (Dual channel)
Nagrywarka: DVDRW 16x16 DL+- LightScribe B+S Bl.16H5S

Porty: 2 x USB 2.0, VGA, RJ-11, RJ-45, 1 PCMCIA typu Ifll

Karta sieciowa PCI Express Ethernet 10/100

Klawiatura: Logitech EX110 Cordless Desktop USB/PS/2 967561-0100
Mysz j.w.

Naped dyskietek: FDD 1,44 MB BLACK

Obudowa: Step207 350W black AirDuct (tuba) USB/Audio

Windows XP Professional)

32

Notebook prezentacyjny:

(Procesor: Intel Centrino Duo 1660MHz,
Pamie¢: RAM1GB,

Karta graficzna: ATl RadeonX1400,
Dysk twardy: HDD100GB, 1
Wyswietlacz: TFT15,4"1280x800,

Nagrywarka: DVD+/-RW DL,

Porty: 2 x USB 2.0, VGA, RJ-11, RJ-45, 1 PCMCIA typu Il
Karta sieciowa PC| Express Ethernet 10/100

Windows XP Professional)

e o o On

Uwagi koncowe.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji nalezy uzgodnié¢ z projektantem i Inwestorem.
Projekt Instalacji audio wideo nalezy rozpatrywacé lacznie z projektami branzowymi.

Elementy i materialy uzyte do wykonania obiektu zgodnie z niniejsza dokumentacja powinny
posiada¢ wymagane przepisami aprobaty, atesty i $wiadectwa dopuszczenia.

Dopuszcza si¢ mozliwo$§¢ zmian rodzaju materialéw i urzadzen (z zachowaniem parametrow),
przy akceptacji Inwestora i Projektanta.

W razie wystapienia r6znic pomigdzy dokumentacjg a wielko$ciami i danymi wykazanymi w
przedmiarze lub kosztorysie, obowigzuja dane i rozwigzania przyjete w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji.

Zgodnie z trescia art. 29 ust.3 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych, projekt realizuje konkretny
ciag technologiczny, wigc dopuszcza sig stosowanie urzgdzen ,,rownowaznych” co do ich cech i
parametréw, a wszelkie nazwy firmowe urzadzen i wyrobow uzyte w dokumentacji projektowej
powinny by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy firmowe tych
urzadzen i wyrobdw zastosowanych w dokumentacji.
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ERRATA
do Projektu Wykonawczego nr CP/03/2008-AV

1. Wszystkie przewody wewnetrznej sieci LAN, wydane w projekcie, oznaczone
,»UTP kat5 +” nalezy wykona¢ w kategorii 6 tj. przewodami UTP 4x2x0,5 Kat.6.

Czestaw Podstawny
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Legenda:

- Obiekt nr 1; Hala 1:

- Budynek 1A - Stara hamownia
- Budynek 1B - Nowa hamownia
- Obiekt nr 2; Hala 2
- Obiekt nr 3; Hala 3
- Obiekt nr 4; Hala 4:
- Budynek 4A - Boksy magazynowe
- Budynek 4B - Wentylatorownia
- Budynek 4C - Hala produkcyjna
2 pomieszczeniami biurowymi
i magazynowymi

- Obiekt nr 5; Obiekt nr 5A
- Obiekt nr 6; Basen p.pozarowy
- Obiekt nr 7:

- Budynek 7B - Portiernia
- Budynek 7A - Pompownia paliwa

- Obiekt nr 8; Magazyn materiatow

tatwopalnych

- Obiekt nr 9; Wiata magazynowa

10 - Obiekt nr 10; Budynek stacji paliw

INSTALACIE ELEKTRYCZNE USLUGI PROJEKTOWE
Czestaw Podstawny ul. Goleszowska 10/17
43-300 Bielsko-Biata tel (33) 8 112 733

TEMATRYSUNKU: | ngtalacja audio-wideo

Plan sytuacyjny.
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PRZYtACZA PP1 - PP3 - WIDOK GNIAZD SYSTEMU AV
TECHNOLOGIA:
PUSZKA PODLOGOWA ELECTRAPLAN TYP 513 ORAZ
POKRYWA UCHYLNA ELECTRAPLAN TYP 538 Z

WYPQSAZENIEM MOSAIC 50

INSTALACIE ELEKTRYCZNE USEUGI PROJEKTOWE
Czeslaw Podstawny ul. Goleszowska 10/17
43-300 Bielsko-Biata tel (33) 8 112 733

TEMAT RYSUNKU:

Instalacja audio-wideo

Przytacza podiogowe PP1, 2 i 3 - widok gniazd
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MATERIAL: PLYTKA ELECTRAPLAN BLINDTPLATE

INSTALACIE ELEKTRYCZNE USLUGI PROJEKTOWE
Czestaw Podstawny ul, Goleszowska 10/17
43-300 Bielsko-Biala tel (33) 8 112 733

TEMATRYSUNKU:  |nstalacja audio-wideo

Przytgcza podtogowe PP1, 2 i 3 - otworowanie gniazd
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BOK RAMKI

PRZEDNI PANEL RAMKI BOK RAMKI TYLNI PANEL RAMKI
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BOK RAMKI

PRZYLACZE PS2

PRZYLACZE EXTRON HSA822 Z WYPOSAZENIEM:
1) ZtACZA 4 x VGA 15pin HD + AUDIO minijack st.
2) ZLACZE 3 x CINCH (VIDEO + AUDIO)

3) GNIAZDO 230V

PRZEDNI PANEL RAMKI BOK RAMKI

=
=

TYLNI PANEL RAMKI
AUDIO

& ©.0,

-
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PRZYLACZE PS3

PRZYLACZE EXTRON HSA822 Z WYPOSAZENIEM:
1) ZtACZA 4 x VGA 15pin HD + AUDIO minijack st.
2) ZLACZE VGA 15pin HD

3) GNIAZDO 230V

PRZYLACZE PS1
PRZYLACZE EXTRON HSA402
Z WYPOSAZENIEM:;
1) ZtACZE VGA 15pin HD

+ AUDIO minijack st.
2) ZLACZE VGA 15pin HD
3) ZtACZE 2 x USB
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INSTALACIE ELEKTRYCZNE USLUGI PROJEKTOWE
Czestaw Podstawny ul, Goleszowska 10/17
43-300 Bielsko-Biata tel (33) 8 112 733

TEMATRYSUNKU:  |nstalacja audio-wideo

Przytgcza stotowe PS 1, 2 i 3 Extron - widok gniazd
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