Roleta sterowana elektrycznie 230 VAC wg PT Audio—\Video [@] —  Wytqeznik awaryjny z szybkq do drzwi rozsuwanych, wysokos¢ montazu 1,86 m

1 szt. modut RJ-12,

1 szt. modut RJ-45 k.6, [o] . . : . .

4 szt giazdo whyczkowe 230V, 10A +PE, _ Przetacznik funkcji do drzwi rozsuwanych, wysokos¢ montazu 1,4 m
montaz na Scianie 25 cm od podftogi — zestaw

4 x Gniazdo wtykowe 230V, T10A +PE [D1] — Silnik | system sterowania drzwi rozsuwanych automatycznie

1 x Gnigzdo RJ—45 k.5
montaz w puszce podtogowe;

— Obwody nad stropem w korycie instalacyjnym metalowym perforowanym:

K300 K300 — koryto 300 x 50 mm (oznaczenie)
2 szt. modut RJ-45 k.5, I
6 szt. gniazdo wtyczkowe 230V,10A +PE, | | — Klapa rewizyjna w suficie podwieszonym
montaz w puszce podtogowe) _ _
L__J
4 x Gniazdo wtykowe 2350V, T0A +PE . .
montaz p/t na scianie w ramce << QQT TQW@;C\ _UOO:O@O<<®;
1 x Gniazdo wtykowe 230,/400V, 16A +PE n/t I
.60 LEGRAND:
2 x Gniazdo wtykowe 230V, 10A +PE GQ GG 089299 — puszka podlogowa do podtdg konstrukcyjnych Batik dla 8 mechanizmow
montaz p/t na scionie w ramece < o O o O 089293 — rama do puszki Batik dla 8 mechanizmow
Istniejgca rozdzielnia zasilania instalacji elektrycznych J K K 2xRJ45 089297 — podstawy dystansujqce do puszki Batik
Tablica wnekowa.— do modernizacji | przebudowy GG e 074193 — gniazdo 230V, 2P+Z, 16A, podwdjne, ogdlne
T oK (montaz opcjonalny 2 lub 4 w niektérych kasetach)
Obwody w podfodze w osfonach rurowych RL 37 ! 074195 — gniazdo komputerowe czerwone 230V, 2P+Z, 16A, podwdjne
— 590 - (montaz opcjonalny 1 lub 2 w niektdrych kasetach)
Obwody sterownicze
Widok zestawu gniazd sciennych
Obwody zsilajqgce GO Gk
—GK  — gniazdo komputerowe
‘ —GO - gniazdo ogdlne 00 QO -
Oznaczenie obwodu
O O K K 2xRJ45
010412 — kanat instalacyjny z przegrodqg 50x80 dt. 500
Puszka rewizyjna wtynkowa z zamykang pokrywq (140x140 mm) 15 cm nad podtogq 010501 — pokrywa 65 mm
010582 — przegroda separujgca
Obwéd w rurce RL3/ pionowo w scianie pod tynkiem od puszki rewizyjnej nad strop podwieszony 010582 = pokrywa koficowo
010921 — uchwyt do montazu osprzetu Mosaic 2 moduty 22,5 x 45
010941 — (uchwyt do montazu osprzetu Mosaic 4 moduly 22,5 x 45) x 2
Puszka odgatezna 074193 — gniazdo 230V, 2P+/Z, 16A, podwdjne, ogdlne
074195 — gniazdo komputerowe czerwone 230V, 2P+/, 16A, podwdjne
(montaz opcjonalny w niektérych kasetach)
Wytgcznik zewnetrzny z kluczykiem do drzwi rozsuwanych, wysokos¢ montazu 2 m
TEMATRYSUNKU:  Instalacje elektryczne
INSTALACIE ELEKTRYCZNE USLUGI PROJEKTOWE
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