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1. (Oswiadczenie projektanta.

Oswiadczamze projekt wykonawczy nr CP/03/2008-E. pod tytutem:

»Instalacje elektryczne w biurach i sali konferencyjnej w budynku nr 5a”

dla OBR SM BOSMAL w Bielsku-Biatej ul. Sarni Stol89

zostat wykonany zgodnie z obaaujacymi przepisami prawa, normami i sziukzyniersk.
Jest kompletny i nadajecsilo realizaciji.
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URZAD WOJEWODZKI
w Sielsku-Biatej
Wydzial Gospardarki P sivzenns|
i Nadzoru Budowlanego Bielsko - Biata, 29 grudnia 1994 r.
Nr ewidenc. 237/94 B-B

Ha podstawie § 2 ust.1 pkt 1, § 4 ust. 2, § 13 ust.1 pkt 4
lit.d, rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej 1 Ochrony
Srodowiska =z dnia 20.02.1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie { Dz. U. Nr 8 poz. 46 z pdézZniejszymi
zmianami } stwierdzam, ze

Pan Czestaw Tadeusz P O D ST A WHY
magister inzZynier elektryk

urodzony dnia 13 lipca 1948 r. w Bielsku - Bialej posiada
przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej funkcji

projektaln,f;a

w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej w zakresie sieci i
instalacji elektrycznych - obejmujacej instalacje elektryczne,
napowietrzne 1 kablowe linie energetyczne, stacje i urzadzenia
elektroenergetyczne i jest upowazniony

1/ do sporzadzania projektow sieci i instalacji
elektrycznych,

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy oraz
oceniania i badania stanu technicznego instalacji elektrycznych

w budownictwie jednorodzinnym, zgrodowym oraz innych budynkdw o
kubaturze do 1000 metréw

wody

: S Shanilaw FosTiowsk
Gilowny Arciiwid Wojewdazkl
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8BRS IRA
OKREGOWA Katowice, 15 grudnia 2008 r.
I zZ B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Pani/Pan Czestaw Podstawny
ul. Goleszowska 10/17
43-300 Bielsko-Biala

ZASWIADCZENIE

Pani/Pan Podstawny Czestaw

jest czionkiem Slaskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw

032 255 45 52; 032 608 07 22; www.oiib.katowice.pl

Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/E/0781/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.12.2009 r.

-026 KATOWICE, ul. Podgorna 4, tel /fax:

i, )
\J\K \J\}\lmﬂé 1
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2. Opis techniczny
2.1. Przedmiot i podstawa opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektomgawczy instalacji elektrycznych dla Biur i Sali
Konferencyjnej w obiekcie nr 5asdka Badawczo-Rozwojowego SM ,BOSMAL” w Bielskuahg
ul. Sarni Stok 93.
Dokumentacja okia stan oczekiwany przez Inwestora ognie wykonania instalacji elektrycznej dla
ww. zakresu, a w szczegOkui
— dane wejciowe,
— rozwiazania techniczne,
— opis uradze,
— zestawienie ugdzen i materiatdw,
— rysunki pokazujce plany instalacji i schematy ideowe,
— wytyczne montaowe.,
Dokumentacja jest opracowaniem kompletnym i jedymkmgslajacym wymagania Inwestora. Wszelkie
odstpstwa musz by¢ pisemnie uzgodnione z Inwestorem.
Dane wéciowe:
- zlecenie Inwestora,
— projekt architektoniczno budowlany adaptacji i mwileacji pomieszcaew obiekcie nr 5a na sal
konferencyja i biura,
— projekt instalacji wentylacji i klimatyzaciji,
- wytyczne systemu audiowizualnego Sali Konferengyinebiekcie nr 5,
- wymagania Inwestora,
- DTR i karty katalogowe uedzen,
- inwentaryzacja wtasna.

2.2.  Zakres opracowania
Projektowane instalacje elektryczne zawieedgmenty i realizaj funkcje niezkdne do zasilania
urzadzear wentylacji i klimatyzacji, urgdzen aneksu kuchennego, systemu audiowidéwjeailenia
pomieszcze i gniazd wtykowych ogélnych, sieci teleinformatpez w Sali Konferencyjnej i
pomieszczeniach biurowych oraz holach partergtrgpw obiekcie nr 5a @odka Badawczo-
Rozwojowego SM ,BOSMAL” w Bielsku-Biatej. W zakresbppracowania gfo rowniez niezlzdne prace
zwiazane z modernizaginstalacji elektrycznych i teletechnicznych dlarnsasiadujacych z
projektowan przebudow na petrze obiektu.
W sktad instalacji elektrycznej wchagz

— zasilanie elektryczne ,

— tablice rozdzielcze,

— trasy i ciagi kablowe,

— wytyczne modernizacji instalacji elektrycznych désiednich biur.

2.3. Charakterystyka inwestycji.
Przebudowa i nowa araacja holi parter i pitro oraz biur dyrekcji wraz z sala konferencypbiekcie nr
5a w OBR SM ,BOSMAL w Bielsku-Biatej ul. Sarni St&a.

— Cel opracowania:

Wykonanie instalacji elektrycznych dla zapewniemiakcji pomieszcze.
— Zakres robot:

= wykonanie zasilania kablowego,

= wykonanie tablicy pitrowej,

Bielsko-Biata grudzig 2008 CP/03/2008-E 6/17




INSTALACJE ELEKTRYCZNE UStUGI PROJEKTOWE CZES&W PODSTAWNY
43-300 Bielsko-Biata, ul. Goleszowska 10/17,
tel.: 0-33/8112733, NIP 547-151-51-14.

wykonanie instalacji éwietlenia,
wykonanie instalacji gniazd wtykowych,
wykonanie zasilania ugdzea wentylacyjnych,
wykonanie instalacji zintegrowanej sieci teleinfatycznej wraz z obwodami napia
gwarantowanego dla zasilania agizen teleinformatycznych,
= wykonanie, w nieztdnym zakresie, uktadow sterowania,
= przygotowanie tras kablowych dla instalacji elekmyych i teleinformatycznych,
= przygotowanie elektryczne do momtiasystemu audio video sali konferencyjnej
— Bilans mocy zainstalowanych udzea:

Instalacja biura, hole i sala konferencyjna = kW
Wentylacja = 70 kW
Pz =147 kW
cos fi=0,9

Zobl = 163 kVA

lobl =233 A< Idd =319 Adla Cu 150 Mim AU <3 %

2.4. Opis robot

2.4.1. Zasilanie podstawowe.

Zasilanie dla urgdzen elektrycznych w rejonie projektowanej przebudowgkena przez utaenie linii
kablowej zasilajcej kablem YKY 4 x 150 mfm + YKY (z0) 1 x 90 mm z istniejcej rozdzielni RG1 na
poziomie +3,30 w obiekcie nr 5 do projektowanéjity pictrowej TP1 na poziomie + 11,50 w obiekcie
nr 5a. Tablica TP1 usytuowana zostanie w miejsiregpce] tablicy petrowej. Kabel zasilajacy uky¢

w istniepcych przestrzeniach nadstropwych na poziomie +&j@@i pionowe wyprowadzenia z RG1 na
poziomie +3,30 ostondikorytem kablowych PCV 160x60 (kompatybilnym daisjacego ciagu). Pole
odptywowe w RG1, wskazane w trakcie wykonania pinezestora, wyposg¢ w wytacznik mocy
400A/400V z cztonem ricowo padowym. Kabel zasilapy zostat dobrany (PN-IEC 60364-5-
523:2001) na obgtalnas¢ pradowa w warunkach utgenia w korytach kablowych, kanatach i ostonach,
w temperaturze +30C na spadek nagiia poniej 3 %. Sumaryczny spadek ngpa do odbioréw
koncowych nie przekracza 5 %.

2.4.2. Tablica TP1.

Tablica petrowa TP1 zostata przewidziana do zasilania:

- urzadzen klimatyzacji,

- urzadzer wentylaciji,

- urzadzen technologicznych zaplecza kuchennego,

- gniazd wtykowych ogolnych,

- oswietlenia biur, holi i sali konferencyjnej,

- oswietlenia i gniazd wtykowych pozostatych biur (miehodzcych w zakres zadania),
- szafy i tablicy rozdzielczej dla wdzen audio-wideo sali konferencyjne;j.

Tablica zostata zbudowana w oparciu o 3 wtynkowadolwvy do zabudowy 72M (modutow el.)dda.
Projektowana tablica zostanie zabudowana w miegtoeejacej tablicy petrowej.

2.4.3. Instalacjasvietlenia.

Rozmieszczenie opravéwietleniowych , doboér typu opraw oraz podziat mavody jest efektem
ararracji wretrz zawartej w projekcie architektonicznym. W ramacojektu elektrycznego opracowano,
zasilanie przewodowe i sterowani@wetleniem.

o Hol wejsciowy — parter:

Sterowanie fwietleniem: gczne oparte na przekakach instalacyjnych. Przyciski monostabilne
usytuowane w recepcji. €& opraw zajczana automatycznie czujnikiem obeariav zaleznosci od
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naktzenia gwietlenia. Tak zajczane oprawy twoez cswietlenie niezbdne drog wecia do obiektu.
Przewidziane w PT architektonicznym oprawyaetleniowe zapewniaj nasg¢pujace parametry:
Natezenie gwietleniasrednie k = 150 Lx.

Rownomierné¢ oswietlenia B, / E; = 0,9.

Przy zataeniu wspotczynnika odbicigian i sufitu 0,75%, podtogi 10%, wspotczynnika asgp k = 1,30
oraz zastosowaniu opraw ww. parametry uzyskanaaszczynie roboczej = 0,85 cm.

o Klatka schodowa:

Zalaczanie @wietlenia klatki schodowej przyciskami monostabiimyna kadej kondygnaciji przez
przekanik schodowy. Pierwszy impuls powodujeaaenie dwietlenia na programowany czas T1, drugi
impuls w czasie T1 przedta czas dziataniaswietlenia na programowany czas T2. Wyadttny impuls
zahczapcy w czasie T1 lub T2 powoduje ygzenie @wietlenia na state. Kolejny impuls wza
oswietlenie klatki schodowej. Natenie gwietlenia jak w holu we&giowym na parterze.

0 Hol komunikacyjny — 1 pitro:

Sterowanie wietleniem: eczne oparte na przekakach instalacyjnych. Przyciski monostabilne
usytuowane w dwoch miejscach: na ey z klatki schodowej i przy wgjiu do Sali Konferencyjnej.
Natezenie dwietlenia jak w holu wégiowym na parterze.

o Sala Konferencyjna:

Zaararowane wg PT architektonicznegénoetlenie Sali Konferencyjnej zostato podzielonepingt,
osobno sterowanych stref, stworzonych dla potraekdjonalnych systemu audiowizualnego. Obwody
posiadaj osobne zabezpieczenia i uklady wykonawcze sterawatyczniki). Do sterowania
oswietleniem przewidzianogczne przyciski monostabilne zlokalizowane w dwodhjsecach: przy
wejsciu gtbwnym i z gabinetu dyrektora. Przyciski zmgtpodhczone do systemu audiowizualnego w
celu realizacji sterowarecznych.

Przewidziane w PT architektonicznym oprawyaetleniowe zapewniaj nasg¢pujace parametry:
Natezenie gwietleniasrednie k. = 300/500 Lx.

Rownomierné¢ oswietlenia B, / E; = 0,9.

Przy zataeniu wspotczynnika odbicigian i sufitu 0,75%, podtogi 10%, wspotczynnika asip k = 1,30
oraz zastosowaniu opraw ww. parametry uzyskanaaszczynie roboczej = 0,85 cm.

0 Magazynki i pomieszczenia przy Sali Konferencyjnej:

Sterowanie éwietleniem: eczne. Przyciski bistabilne usytuowane przy &gigch do pomieszcae
Natezenie gwietleniasrednie k. = 50/100 Lx.

Rownomierné¢ oswietlenia B, / E; = 0,9.

Przy zataeniu wspoétczynnika odbicigian i sufitu 0,75%, podtogi 10%, wspotczynnika asgp k = 1,30
oraz zastosowaniu opraw ww. parametry uzyskansaszczynie roboczej = 0,85 cm.

0 Biuro Dyrektora:

Sterowanie wietleniem: eczne oparte na przekakach instalacyjnych. Przyciski monostabilne
usytuowane w dwoch miejscach przy ¥eyach do pomieszczenia.

Natezenie dwietleniasrednie k. = 300/500 Lx.

Rownomierné¢ oswietlenia B, / B = 0,9.

Przy zataeniu wspotczynnika odbicigcian i sufitu 0,75%, podtogi 10%, wspotczynnika asgp k = 1,30
oraz zastosowaniu opraw ww. parametry uzyskanaaszczynie roboczej = 0,85 cm.

0 Sekretariat z zapleczem kuchennym:

Sterowanie gwietleniem: eczne. Przyciski bistabilne usytuowane przy$gij do pomieszczenia oraz w
rejonie zaplecza kuchennego.

Natezenie gwietleniasrednie k = 300/500 Lx.

Rownomierné¢ oswietlenia B, / B = 0,9.

Przy zataeniu wspotczynnika odbicigian i sufitu 0,75%, podtogi 10%, wspotczynnika asgp k = 1,30
oraz zastosowaniu opraw ww. parametry uzyskanuaszczynie roboczej = 0,85 cm.

0 Biura pozostate:

Sterowanie fwietleniem: eczne. Przyciski bistabilne usytuowane przy $gygch do pomieszcae
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Natezenie gwietlenia jak sekretariat.

2.4.4. Qwietlenie bezpieczestwa.

Dla zapewnieniadwietlenia drog ewakuacyjnych, hole i klatka schodpniektore z opraw
oswietleniowych, zgodnie z araacja dwietlenia wg PT architektonicznego, zostavwyposaone w
zestawy przetwornicswvietlenia awaryjnego, ktére po zaniku ngga podtrzymaj swiecenie opraw
przez 3 godziny. Na drodze ewakuacyjnej (hole klachodowa) w kierunku wigia ewakuacyjnego
zostam zamontowane oprawywietlenia awaryjnego z piktogramem kierunkowym gparzymaniem
pracy na 3 godziny. Podobnie oznakowane zostanjigigyz Sali Konferencyjnej i sekretariatu.
Oswietlenie awaryjne drog ewakuacyjnych zapewnia maine naizenie gwietlenia

ESr=15Lx>1 Lx.

2.4.5. Instalacja gniazd wtykowych.

W holach zostaty przewidziane gniazda wtykowe dstadi urzdzen technicznych utrzymania czysto
oraz sporadycznie elektronadzi. W recepcji i biurach przewidziano gniazda vayle do obstugi
urzadzen biurowych i zestawdw komputerowych. Gniazda whtpomieszczeniach zamontowane w
zestawach na bazie koryt i osgirzlLegrand. W Sali Konferencyjnej, gabinecie dyoe&ti sekretariacie
gniazda wtykowe ogolnegla zabudowane w puszkach podtogowych pod biurkanotasni
konferencyjnymi. W zestawach i puszkach podiogovwaa$tanm zamontowane rowrniegniazda
obwodow napicia gwarantowanego oraz sieci LAN. Gniazda wtykegélne zostanzamontowane
réwniez w pomieszczeniach magazynkow i zaplecza technigzBSali Konferencyjnej.

Osobne obwody gniazd 1 i 3 fazowych przewidziaroutiadzer zaplecza kuchennego sekretariatu i Sal
Konferencyjnej.

2.4.6. Instalacja elektryczna nagia gwarantowanego i zintegrowanej sieci teleinfatyazne;.

Instalacg napkcia gwarantowanego przewiduje sio zasilania gniazd dla odbiornikébw komputerowych.
Gniazda komputerowe £z¢$cia zestawdw gniazd zlokalizowanych przy stanowiskaelty oraz puszek
podtogowych. Gniazda te posiaglapbezpieczenie uniemwiajace wycie innego urzdzenia ni zestaw
komputerowy. W zestawach gniazd oraz puszkach godtgch zostaty przewidziane moduty gniazd
RJ45.k6 do wiczenia w sié LAN komputeréw i telefonow. Obwody gniazd wtykowapkcia
gwarantowanegodola wyprowadzone z tablicy growej komputerowej zlokalizowanej na Zpze. Do
kazdego zestawu lub puszki podtogowej, dla gniazd Radstanie wprowadzona éiteleinformatyczna z
przewodow UTP 4x2x0,5 k.6. Do k@ego zestawu gniazd lub puszki podtogowej przewidad

najmniej jeden przewod rezerwowy. Przewody sideiriéormatycznej zostarzakmczone na
przehcznicach 24xRJ45.k6 1U w szafie dgsiwej teleinformatycznej 19” usytuowanej na 2tfze.
Wyposaenie aktywne szafy teleinformatycznej dla zakmgstacowania to 48 portowy switch
Cisco02960G.

2.4.7. Zasilanie ugdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Wszystkie odbiory wentylacyjne i klimatyzacyjneda zasilane z projektowanej tablicyepiowej TP1.
Obwody zasilania wyprowadzone do agzer wentylacyjnych na dachu i poza budynkiem ostoni
rurkami z tworzyw sztucznych odpornych na promiernie UV. Uradzenia wentylacyjnedola
sterowane zadajnikami pomieszczeniowymi. DostawiajpékOw oraz system sterowania jestscaa
dostawy urzdzexr wentylacyjnych i ley w gestii wykonawcy tego zakresu zadania. W Sali
Konferencyjnej zaiczenie wentylacji odbyweasi¢ bedzie kcznie lub z systemu zaydzania audio-wideo.
Whytaczniki monostabilne przez przekaki instalacyjne bda podawaty impuls zatzenia lub wydczenia
do systemu sterowania wentyladrownolegle do wycznikow kcznych sterowaniegdzie inicjowane z
systemu audio wideo. Po zeteniu, dalsza praca wentylacji z uktadem klimatjizazdzie sterowana
zadajnikiem pomieszczeniowym. System sterowaniaylasja i klimatyzaci Sali Konferencyjnej jest
czescig dostawy urzdzen wentylacyjnych i ley w gestii wykonawcy tego zakresu zadania.
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2.4.8.Sluzy wefciowe.

W wejsciu do holu budynku na parterze zogtaamontowane, zgodnie z PT architektonicznym, drzwi
automatyczne, rozsuwane przyyaiu czujki obecnéci. Panele programowania i sterowanieznego
drzwiami zostasn zamontowane w recepcji. Napy drzwi keda wyposaone w zasilacze awaryjnego
otwierania po zaniku naggia podstawowego. Drzwigda miaty mazliwos¢ otwierania awaryjnego
przyciskami ewakuacyjnymi umieszczonymi w pablivyjscia. Ponadto uktad sterowania drzwiami
posiada funke automatycznego otwarcia po zadziataniu systemolrywania zagreenia np. centrali
sygnalizacji paaru, ktéra mee by wykorzystana po zainstalowaniu takiego systenhiusowcu.
Obecny stan prawny nie wymaga takiego rozwianiail&iaie 230 V nagddw drzwi rozsuwanych
automatycznie zostanie wykonane z tablicyrpwej TP1 osobnymi obwodami.

2.4. 9. Trasy kablowe.

Dla wykonania niezédlnego oprzewodowania dla wszystkich pomieszaraz Sali Konferencyjnej
przygotowano eigi koryt X-111 uktadanych nad stropami podwieszonydfa sieci zintegrowane oraz
oprzewodowania audio wideo przewidziano osobnetkoKoryta w cigach poziomych uktadane jedno
nad drugim. Zawiesia momtawe koryt mocowane do stropu Wtavego. Do puszek podiogowyclda
wykonane przepusty rurowe w posadzce, dalggianach nad strop podwieszony. Nageich rurowych
nascianach, 15 cm od posadzki, wykénauszki rewizyjne. Dla sieci informatycznej zintegianej
przewidzi€ osobne przepusty rurowe. W Sali Konferencyjnegnaprzygotowa przepusty rurowe do
podhczenia urzdzen systemu audio wideo; rolety, ekran, giki.

2.4.10. Prace towarzysze —przywrocenie instalacji dla biur niedacych przedmiotem zadania.
Przewiduje si wykonanie cigéw koryt X-111 uktadanych nad stropem podwieszomyRorytarzu.
Wprowadzenia kabli do biur wykotav przepustach nad stropem podwieszonym detrnza biur. W
korytach leda utozone cagi gtdwne przewodow do instalacjwietlenia biur i gniazd wtykowych.
Obwody rozgadziane przez puszki instalacyjne. Padienia dokonane do istraeych obwodéw
oswietlenia i gniazd wtykowych poszczegoélnych biutal@dtworzenia instalacji telefonicznych i
komputerowych przewiduje wykonanie miejscowe]j sgtnilkturalnej zakaczonej przedcznicami 24 x
RJ45 w szafie 19” 42U zlokalizowanej na 2tpie. Obwody nagcia gwarantowanego wyprowadz
tablicy zlokalizowanej na 2 girze. Zakaczenie wypustow teleinformatycznych,aetenie do szafy oraz
wyprowadzenie obwoddéw najgia ogdlnego i gwarantowanego zostanie wykonamargem Inwestora.

2.4.11. Ochrona przeciwpaeniowa.

Jako system ochrony od poea pradem elektrycznym w projektowanej instalacji elekiyej Sali
Konferencyjnej przyjto samoczynne wytzenie zasilania w uktadzie sieci TN-C-S. Ockrdndatkovw
stanowi wytaczniki réznicowo padowe o czutéci Al = 0,003 A. W tablicach zasikgych naley
rozdzielc przewdd ,PEN” na przewdd ochronny ,PE” i neutraliN/.

2.4.12. Instalacje uziemigje wyréwnawcze.

Wszystkie metalowe g&ci rurocagow wentylacyjnych zewgtrznych naley uziemt i pofaczy¢ z
instalacj odgromowt budynku. Czsci wewretrzne rurocagéw wentylacyjnych, koryt kablowych, rur
wodnych i innych cgci lub obudow metalowych (niegtlacych normalnie pod nagiem) podiczy¢ do
przewodow ochronnych ,PE”. Zachowaeiagtos¢ polaczen wyréwnawczych.
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5. Wykonanie robo6t — wymagania ogoine.
Roboty, ktérych dotyczy dokumentacja obejawszystkie czynnaci umazliwiajace i majice na celu
wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej hbiiir i Sali Konferencyjne.
Niezaleznie od stopnia doktad®oi i precyzji PT i dokumentow otrzymanych od Inwest Wykonawca
jest zobowazany do uzyskania dobrego rezultatuémvego.
Rysunki i dokumentacja technicznadokumentami wzajemnie¢suzupetniagcymi.
W zakres robot Wykonawcy instalacji wchodzi:
— dostarczenie i roztadunek wszystkichadzen i osprztu niezlegdnego do wykonania instalacii,
— dostarczone uazizenia nalgy zabezpieczyw odpowiedni sposéb przed kradzieiszkodzeniem
lub innymi czynnikami mogcymi wptynaé na jaké¢ dostarczonych materiatow i udzen,
— monta, uruchomienie i regulacja w/w wdzen,
— dostawa i montainstalacji przewoddéw wchodeych w skiad instalaciji,
— wszelkie podwieszenia oraz konstrukcje wsporczeodzite w sktad zakresu robot naje
dostosowa i wykona w taki sposob aby byly one trwate i pewne,
- wykonanie wszelkich otworéw w stropackcianach a tate uszczelnienie tych otwordw przy
przegciach przez rine strefy ogniowe masami o odpowiedniej odpécnogniowej,
— dokonania niezéinych pomiaréw dla poszczegolnych typow instalaciz przedtgenia
wynikéw tych pomiarow do odbioréw instalaciji,
- przedizenia kompletnej dokumentaciji i certyfikatow dla wstkich zastosowanych wdzen,
osprztu czy innych rozwizan systemowych, jak rowniedokumentacji powykonawczej celem
dokonania odbioru tych prac.

5.1. Ogoblne wymagania dotygz robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania poszczegélnych robot oraz za ich zgédmno
dokumentagj projektows, zatwierdzon przez Inwestora. Wszelkie oggstwa oraz ewentualne zmiany w
zastosowanym ospgeie lub uradzeniach musgby¢ uzgadniane z Inwestorem. Wykonawstwo instalacji
elektrycznej winno b/ zlecone firmie posiaghcej wiaciwe dagwiadczenie, potencjat techniczny oraz
wymagane uprawnienia do realizacji tego typu rolgetarantugcej wysok jakos¢ oraz terminowgt
wykonania.

5.2.  Zakres robét i ich utrzymanie podczas budowy.

Wykonawca jest obowzany do wykonania wszystkich prac wagatonym do projektu opisie
technicznym. Niezalaie od powyszego, Wykonawca jest obawany do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego. Wszelkie niezgodém, ewentualne braki lub niezgodimbinterpretacyjne dokumentacji w
zakresie instalacji sygnalizacyjnych elektrycznyelery uzgadnié z Inwestorem oraz Projektantem.
5.3. Zasady kontroli i odbioru robot

Wykonawca robot zobowkany jest do:

— zgtaszania Inwestorowi do sprawdzenia lub odbiaah p odbiorow czsciowych instalacji
elektrycznych oraz zwranych z nimi urgdzen technicznych przed zgtoszeniem obiektu
budowlanego do odbioru,

— przygotowania dokumentacji powykonawczej obiektddwlanego, przez co nalerozumie
rowniez dokumentagj powykonawcz dla instalacji elektrycznej, ze wszelkimi zmianajakie za
wiedz projektanta i Inwestora zostaty wniesione w trakmiidowy,

— zgtoszenia do odbioru instalacji elektrycznej pis@roraz uczestniczenia w czyo@ch odbioru
| zapewnienia usuecia stwierdzonych wad,

— przekazania Inwestorowiwiadczenia o zgodroi wykonania instalacji elektrycznej z projektem
wykonawczym.
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5.4. Materialy i surowce.

Do wykonaniu robét nafsy stosowa wyroby o widciwosciach uytkowych umdaliwiajacych spetnienie
wymaga podstawowych oraz dopuszczonych do obrotu i poevsmyo lub jednostkowego stosowania
w budownictwie a w szczegOolfm:

— materiaty budowlane, wdaiwie oznaczone, dla ktérych wydano certyfikat nak
bezpieczéstwa, wykazujcy, ze zapewniono zgod®’é z kryteriami na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz tawych przepisow i dokumentéw technicznych,

— urzadzenia podstawowe nalewybrat w oparciu o katalogi wyrobow producentow z
zachowaniem co najmniej minimalnych wymaganych mpatadw posiadagych aktualne
certyfikaty.

— wyroby dla ktérych dokonano oceny niezawogto wydano certyfikat zgodrigi z Polska
Norma lub z aprobattechnicza,

— wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobowmaicych istotnego wptywu na
spetnienie wymagapodstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosoweanyg tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej.

5.5. Uradzenia, nargzia pracy.

Wykonawca jest obowkany wykaza sic posiadaniem wszystkich wdzen i narzdzi niezlednych do
wykonywania prac instalacyjnych zyganych z transportem, moném oraz pomiarami instalaciji.
5.6. Transport materiatow.

Wykonawca zobowazany jest do stosowania takietodkow transportu, ktore pozwoliniknaé
uszkodzé lub odksztatcé przewaonych materiatdw. Materiaty powinny &6przewaone na budow
zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz przepiB#PR. Rodzaj i ilé¢ srodkdw transportu powinna
gwarantowa prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymokuhentacji Projektowej i
wskazaniami Inwestora oraz w terminie przewidzianyidontrakcie. Przewaone materiaty powinny
by¢ rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczona gzemieszczaniemesiv czasie ruchu
pojazdu.

6. Jakéci realizacji robot.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji laragram robot uwzgtiniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty &da wykonywane. Szczegétowy harmonogram wykonanialasfi i montau
urzadzen ma szczegOlne znaczenie na termin@weykonywania poszczegoélnych prac jak rovenma
pozostate brare.
6.1. Kontrola jakéci robot.
Celem kontroli robot jest stwierdzenie aggiiccia zat@onej jakéci wykonywanych robot. Wykonawca
robét ma obowizek wykonania petnego zakresu b@ada budowie w celu wykazania Inwestorowi
zgodndci dostarczonych materiatéw i realizacji robot zkbmentacy Projektova.
Przed przysipieniem do badania, Wykonawca powinien powiadoimivestora o rodzaju i terminie
badania.
Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia sraipiwyniki bada do akceptacji Inwestorowi.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inwestora o aakeniu kadej roboty zanikaicej, kton maze
kontynuowa dopiero po akceptacji odbioru przez Inwestora.
6.2. Zasady pogtowania z wadliwie wykonanymi robotami.
— Wszystkie roboty, ktore nie spetniayymaga podanych w odpowiednich punktach
dokumentacji, zostajodrzucone.
— Wszystkie roboty, ktdre wykazuicksze odchylenia od cech okienych w dokumentacji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.
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— Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, Inwestor nie uzng wadt za nie majca zasadniczego
wptywu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatadyjstalacji.

7. Odbior robot.
7.1.  Odbior techniczny egciowy.
Przy odbiorze nalg/ sprawdz¢ zgodnd¢ robot z Dokumentacja Projektowa. Odbiér
techniczny czsciowy jest to odbiér poszczegolnych faz robot pgelgcych zakryciu. Do odbioru naig
przediay¢ nastpujace dokumenty :
— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej maunai dokonywanymi w trakcie budowy oraz
szkice zdawczo - odbiorcze,
— dokumenty dotyczce jakdci zastosowanych materiatow,
7.2.  Odbidr techniczny kmowy
Jest to odbidr techniczny catkowitego zakresu raeittrycznych po zakmzeniu budowy, przed
przekazaniem go do eksploatacji. Do odbioru hajgzediay¢ nastpujace dokumenty :
— wszystkie dokumenty oddoie odbioréw czsciowych,
— protokoty wszystkich odbioréw technicznychegziowych,
— dokumentag powykonawcz w 1 egz. wersja papierowa i 1 egz. wersji elektomej CD,
— certyfikaty zamontowanych w systemie agdzen oraz przewodéw po 1 egz.,
— protokdt rezystancji izolacji i rezystancji uziemia zamontowanych ugdzex 1 egz.,
— protokdt sprawdzenia sprawstd 100% elementow systemu 1 egz.,
— zestawienie i opis elementéw na liniach $egwych modutow alarmowych 1 egz.,
— zestawienie i opis elementéw na liniach $e&wych sterownika 1 egz.,
— protokdt szkolenia 0os6b z umgdnosci obstugi systemu 1 egz.,
— instrukcg i DTR jezyku polskim 1 egz.

8. Normy i BHP.

Prace elektroinstalacyjne i ugzenia winny b§ wykonane zgodnie z wymaganiami rgsacych norm

| przepisow:

Zarzadzenie Ministra Przemystu (Dz. U. z 1990 r Nr 84z p473) - zabezpieczenie przeciwp@m@iowe

w podstacjach elektrycznych.

Polskie Normy:

PN-91/E-05009/02, PN-91/E-05009/03 - systemy zasilavymagania ogolne).

PN-92/E-05009/41, PN-91/E-05009/42, PN-91/E-05089PN-93/E-05009/443, PN-92/E05009/45, PN-
93/E-05009/46, PN-92/E-05009/47, PN-91/E-05009/#18,91/E-05009/482, PN-93/E-05009/51, PN-
93/E-05009/53, PN-92/E-05009/537, PN-92/E-05009P34-92/E05009/56, PN-93/E-05009/61, PN-
91/E-05009/704 - Instalacje elektryczne w budowmiet Ochrona i bezpiecastwo.

PN-87/E- 05110/04, PN-76/E-05125 - przepusty kabldmie kablowe, PN-IEC 60364-5-523:2001,
PN-HD-60364-6:2008 cz.6.

Dz.U. Nr 75, z dnia 15 czerwca 2002 r., poz. 69zporadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawiarunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie, z gaiejszymi zmianami : z dnia 6 listopada 2008 r..XIDANr 201, poz. 1238
z 2008 r./.

Sa to podstawowe wymagania odnde instalacji elktrycznej i uatlzen oraz standardy dla materiatow
instalacyjnych i wyposeenia. Tylko widciwie przeszkolone i wykwalifikowane osoby naog
wykonywat prace instalacyjne. Przed przekazaniemdren Wykonawca winien przeprowadzkomplet
wymienionych wyej pomiarow. Pomiary winny lgypotwierdzone pisemnymi protokotami z ich
wykonania. Przeghly i pomiary mog by¢ wykonywane tylko przez uprawnione osoby. Podczastaau
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instalacji i uradzen, odpowiednie przepisy bezpieéstwva musz by¢ przestrzegane. Przed rozpeaem
prac Wykonawca winien uzysk@etm informacg o ryzyku zwazanym z budowi winien prowadz
prace w odpowiednio bezpieczny sposbb nie zZaggey zyciu pracownikdw witasnych jak i oséb
postronnych, stosgg podczas prac§rodki zapobiegania wypadkom zgodnie z zaleceniaaniadzenie
Ministra Budownictwa (Dz. U Nr 13/72, poz. 93, Dx.nr 10/95, poz. 46) wraz z poprawkami.

Charakterystycznymirddtami zagraen w trakcie wykonywania instalacjas

— Prace zwqzane i w pobliu uradze i instalacji elektrycznych.

— Prace w pob#u urzdzen wirujacych.

- Transport materiatow.

— Uzycie maszyn i nakgzi.

- Praca na drabinach.
Maszyny i narzdzia winny spetni@wymagania odniie limitdw wartgci emisji hatasu i wibracji
stosownie do funkcji ich zastosowania oraz ich liakaji. Dodatkowe zabezpieczenia akustyczne gnog
by¢ zastosowane lecz tylko w szczegdlnie wypraech przypadkach. Mijsca pracy powinnyhyznaczone
i wygrodzone.
Wymagana jest petna analiza dokumentéw i adekwatetandardéw pod wzglem ich stosowania.

9. Przepisy zvazane

Niezaleznie od stopnia doktadioi i precyzji dokumentow otrzymanych od Inwestatafiniujacych
ustug: do wykonania, Wykonawca zobaazany jest do uzyskania dobrego rezultatadowego. W
zwiazku z tym wykonane instalacje myszapewnt utrzymanie zatlonych parametrow technicznych.
Specyfikacje i opisy uwzgtiniaja oczekiwany standard dla materiatéw i instaladgziedny do
wiasciwego funkcjonowania projektowanej instalacji. Véplawca mee zaproponow@alternatywne
rozwiazania pod warunkiem uzyskania pisemnego zatwierdzanian do realizacji. Rysunki i €€
opisowa § dokumentami wzajemniegsuzupetniagcymi.

Wykonawca jest zobligowany do przedli zawartéci dokumentacji projektowej i dokonania
sprawdzenia przygotowanych komentarzy z odpowiéazia projektantem. Wykonawca bierze petn
odpowiedzialné¢ za wykonane prace sitami wiasnymi jak rownp@dzlecone innym wykonawcom oraz
za przeprowadzone modyfikacje nie uzgodnione zsapleym i projektantem. Rozhiaosci w
wykonawstwie w stosunku do projektu maday¢ wprowadzone tylko po uzgodnieniu z Inwestorem i
projektantem. Zadaniem Wykonawcy jest zabezpieezesiystkich nieznych uradzen koniecznych
do zasilania placu budowy w energiektryczn.
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Zestawienie podstawowych materiatow.

Nazwa

Zestaw zasilania awaryjnego VIP380AT z podtrzgrh.
Obudowa modutowa wtynkowa kompletna 72M (LEGRAND)
Wylacznik matogabarytowy S 301 B 6A

Wylacznik matogabarytowy S 301 B 16A

Wylacznik matogabarytowy S 301 B 10A

Wylacznik matogabarytowy S 303 B 16A

Wylacznik matogabarytowy S 303 B 32A

Wylacznik matogabarytowy S 303 B 40 A

Wylacznik p/poraeniowy P 304 40A/30 mA

Listwa zaciskowa LZM-4

Czujnik obecngi (12), 230 V, 10A, z regulowanym czasem podtrzgraa
Czujnik natzenia o Jwietlenia (12), 230 V, 10A,

z regulowanym progiem zadziatania

Przekanik schodowy

Przekanik instalacyjny

Stycznik SM3202Z (20A)

Stycznik SM3203Z (20A)

Stycznik SM3403Z (40A)

Przekanik termiczny M250 (0,3-0,7A)

Przekanik termiczny M250(1,15-1,7A)

Przekanik termiczny M250(2,5-3,5A)

Przekanik termiczny M250(4,0-5,2A)

Wylaczniki wysokiego nagcia DPX-H630 3P 630A

Z nagdem silnikowym i blokiem raznicowo-padowym
oraz stykami pomocniczymi

Belka montzowa OSOm-165 (1xLF65W), IP20
Oprawa typu OS-418w (4xLF18W)

Oprawa typu DK218.x EVG, 2x18W dostropowa, IP20
Oprawa typu FLEX MINI 1x15W (halogen)

Oprawa typu FS.1H111, 1x50W, dostropowa

Oprawa typu SYSTEM DN190. 2x18W, EVG zwieszana
Oprawa typu MK.2QR, 50W+35W, §eenna IP20
Oprawa typu URAN 10LED biata zewtrena

Oprawa typu PAVO LED biata ptaska zesmwmna

Oprawa typu S4000, 2x54W, raster lamelkowy,tropswa/zwieszana, 1P20

Oprawa typu SYSTEM BOX HIT-CRI111 35W+LED biaty

Oprawa typu FS.2H111, 2x50W, dostropowa

Oprawa typu SYSTEM 3000-J z gniazdami wtykowydi ngwietla
halogenowe QR111 50W, zwieszana, IP20

Oprawa typu ARTEMIDE IRAC T16-R 55W 2GX13, zwiesa, IP20
Oprawa typu DW218.L, EVG, 2x18W, dostropowa,4P4

Oprawa typu SYSTEM DN190. 2x18W, EVG dostropowa

Oprawa typu S3000. LYRA QR, 2x20W, zwieszanaguh do hczenia
w struktury,sciemniana, 1P20

Oprawa typu S3000. LYRA QR, 4x20W, zwieszanaguh do hczenia
w struktury,sciemniana, 1P20
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Oprawa typu S3000. 2x28W, raster PA, zawieszaondut do 4czenia
w struktury,sciemniana, 1P20

Oprawy typu SYSTEM SCREN dostropowa 8W,3 h, dastojca P40
Oprawy typu MONITORR1 OP1-S8TA3N jednostronna,8\W,
samotestujca 1P40

tacznik 1-bieg.p/t 250V/6-10A st.pods.IP-2

tacznik swiecz. p/t 250V/6-10A st.pods.IP-2

Ramka dla ospe¢tu podtynkowego pojedyncza

Ramka dla ospgiu podtynkowego podwojna

Ramka dla ospeiu podtynkowego poczwdérna

Przyciski instalacyjne 1-bieg.p/t 250V/6-10Apsds.IP-2

Gniazdo 2-bieg. pojedyn. z uziem. p/t

Gniazdo bryzgoszczelne K 2x2P+Z 10/16A 250V

Gniazdo KAPPA GW2K 2x2P 10/16A 250V nf.480

Gniazdo 3P+Z 16A/380V n.f.2124-620 bryzg.

Gniazdo wtyczki sieciowe 10A 2-biegunowe

Gniazdo kodowane typu "DATA" z uziemieniem zddam 10/16 A 250 V,
(z zaciskamgrubowymi) FIORENA biel

Gniazda kodowane typu "DATA" z uziemieniem zddem, z uchyla ostory,
10/16 A 250 V (z zaciskansrubowymi)

Gniazdo telefon. RJ-12 do moc. w listwach

Gniazdo komputerowe RJ-45 wt kat. 6

Puszka PO 60 mm &koowa bez pokrywy

Puszka instal.fi 60 mm dcian gipsowych

Puszka odgatna n/t PO - 140x140 mm IP-42

Puszka podtogowa SC3 300x215x85 mm

Uchwyt Mosaic 2 mod 22,5x45

Uchwyt Mosaic 4 mod 22,5x45

Odga¢znik 4-torowy n/t bryzg. 2,5mm2

Uchwyty izolacyjne UP 30 @edn. 14-30mm

Rura karbowana, gka typ lekki RG 18mm

Rura karbowana, gka typ lekki RG 40mm

Rura instalacyjna gtadka RB 47 mm

tacznik zakaczeniowy LZ1 85x50 do kanatdéw elektroinstalacyjnych
Przegroda rozdzielgja do kanatu KM1 80x50

Listwa kablowa KIO 85x50

Wspornik do przew. napr. K-122/1 przelot.

Zlaczka kontrolna K-422

Koncowka kablowa rurkowa 2KA-50mm2

Koncowka kablowa rurkowa 2KA-150 mm2

opaski kablowe OKi

Przewodd YDY-450/750 V 2x1,5mm?2

Przewdd YDY-450/750 V 3x1,5mm2

Przewodd YDY-450/750 V 3x2,5mm?2

Przewdd LiYCY 6x07,5mm2

Przewod LiYCY 2x07,5mm2

Przewodd YDY-450/750 V 3x4mm2

Przewodd YDY-450/750 V 4x1,5mm?2

Przewdd YDY-450/750 V 5x1,5mm2

szt. 12
Szt. 5
Szt. 6
szt.8
Szt. 11
Szt. 14
szt. 72
Szt. 7
Szt. 57
Szt66
Szt. 6
t.sz 36
t.sz 2
. Sszt4
szt. 28
szt. 2
zt. s 33
szt. 90
Szt. 10
szt. 223
szt. 7
szt. 11
Szt. 16
szt. 48
Szt. 287
szt. 13
m 20
m 307
m 10
szt. 34
Szt. 22
m 11
zt.s 15
szt. 2
Szt. 2
Szt. 8
szt. 32
m 790
m 1549
m 1596
m 41
m 41
m 20
m 150
m 10
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100
101
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103
104
105
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107
108
109
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112
113
114

Przewdd YDY-450/750 V 5x2,5mm2
Przewod YDY-450/750 V 5x4mm2

Kabel zzytami Cu YKY-0,6/1kV, 5x10 mm2
Kabel zzytami Cu YKSY-0,6/1kV, 7x1,5mm2
Kabel telekom. YTKSY 3x2x0,5

Kabel zzytami Cu YKY-0,6/1kV, 1x50 mm2
Kabel zytami Cu YKY-0,6/1kV, 4x150 mm2
Przewod UTP 4x2x0,5 kat. 6

Ksztattownik systemu "U" 22/1500 U02
Pety M6,U21-U24

Hak z gwintem U102

Podktadki ksztattowe U107,U108

Uchwyty zaciskowe M6,U541

Korytko "BAKS" KPR 50H50

Korytko "BAKS" KPR 100H50

Korytko "BAKS" KPR 200H50

Korytko "BAKS" KPR 300H50

Konsolki umocowane do podioU 504
Konstrukcje wsporcze

Masa Hilti

m 338
m 10
m 31
m 46
m 873
m 228
m 228
m 2194
szt.238
szt. 238
szt. 278
Szt. 278
szt. 238
m 60
m 265
m 90
m 130
Szt. 278
szt. 215
kg 1
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