Legenda oswietlenia:

D1

H1/F

Oprawa typu DKZ18.X EVG, Zx18W,
dostropowa, P20

Oprawa typu MK.Z20QR, 50W+35W,
nascienna, P20

Oprawa typu FS.2HT111, 2x50W,
dostropowa, P20

Oprawa typu FS.THT111, 1x35W,
dostropowa, P20
Oprawa typu FS.THT111, 1x50W,

dostropowa, P20

Oprawa typu FLEX MINI 12V, 1x15W, (halogen)
w suficie podwieszonym, P20

Oprawa typu S4000, 2x54W, raster lamelkowy
nastropowa/zwieszana, P20

Oprawa typu S3000, 2x28W, raster PA,

zwieszana, modut do tqgczenia w struktury, $ciemniana, P20

Oprawa typu S3000 LYRA QR, Zx20W,

zwieszana, modul do tqgczenia w struktury, Sciemniana, P20

Oprawa typu S3000 LYRA QR, 4x20W,

zwieszana, modul do tqczenia w struktury, Sciemniana, P20

Oprawa typu downlight DW218.L EVG, ZxT18W,
dostropowa, P44

Oprawa typu SPOT, 1x50W,

dostropowa, P20

Modut awaryjny 3h

Oprawa awaryjna typu MONITORT OFP1—-S8TASN
W, Sh, jednostronna, P40

Oprawa awaryjna typu SYSTEM SCREN dostropowa
W, Sh, dwustronna, P40

samotestujgca
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Oprawa awaryjna typu SYSTEM SCREN dostropowa
W, 3h, jednostronna, P40
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Oznaczenie — niezaleznie zatqgczany obwod oswietleniowy

Oznaczenie — niezaleznie zatqczany obwbd oswietleniowy wtqcznikiem recznym lub

Oprawa typu URAN LED biata 10 LED
zewnetrzna w posadzce

Oprawa typu URAN LED biata 10 LED
zewnetrzna w konstrukcji

Oprawa typu PAVO LED biata LED ptaska
zewnetrzna w sciance przy schodach

Oprawa typu SYSTEM DNT1390.2x18V EVG,
zwieszana z sufitu

Oprawa typu SYSTEM DNT1390.2x18M EVG,
dostropowa

Oprawa typu kinkiet 35 W

sScienna

Oprawa typu SYSTEM BOX kinkiet 35 W
Scienna

Oprawa typu BM 40 jarzeniowa ze Swietlowkqg 38 W
podswietlenie sciany

Oprawa typu SYSTEM 3000—J z gniazdami wtykowymi + 4 x naswietle halogenowe QRT111 50 W
zwieszana, P20

Oprawa typu ARTEMIDE |IRAC T16—R 55 W 2GX13
zwieszana, P20

Wytqgcznik monostabilny 230V, 6A w ramce

Wytqcznik T—biegunowy 230V, 6A w ramce

Wytqgcznik Z2—biegunowy 230V, 6A w ramce

Wytqcznik schodowy 230V, 6A w ramce

Wytqcznik zmierzchowy z nastawq progu jasnosci (230V)
na stropie

Czujka obecnosci (ruchu) z regulowanym czasem podtrzymania (230V)
na stropie
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