Przedmiar

Instalacja odprowadzenia spalin z kabin hamowniczych nr 16 - 20 w
budynku 1B w OBR "BOSMAL" Bielsko-Biata, ul. Sarni Stok 93

Data: 2010-11-26
Kody CPV: 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
Zamawiajacy: OBR "BOSMAL" Bielsko-Biata, ul. Sarni Stok 93
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Instalacja odprowadzenia spalin z kabin hamowniczych nr 16 - 20 w budynku 1B w OBR "BOSMAL" Bielsko-Biata, ul. Sarni Stok 93

Przedmiar
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ ‘ Krot. ‘ Jedn.
1 INSTALACJA ODPROWADZENIA SPALIN
1 KNR 217/205/1
Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej, o $rednicach
otworéw ssacych do 400-mm i masie do 90-kg - AFH/4-400-110T, 1400 obr/min. z
wentylatorem chtodzacym LFA/2-133/62-018T
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000 3 szt
2 KNR 217/205/1
Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej, o $rednicach
otworéw ssacych do 400-mm i masie do 90-kg - AFH/2-400-110T, 2800 obr/min. z
wentylatorem chtodzacym LFA/2-133/62-018T
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000 2 szt
3 KNR 709/2208/1
Montaz rurociggéw stalowych faczonych na kotnierze, na cisnienie nominalne do
1,6-MPa-(16kG/cm2), Fi 273x7,1-mm, zaroodporne, krdciec kotnierzowy L=500 mm
poz.2 0,5*5 = 2,5
2,5 2,5 m
4 KNR 709/2208/1
Montaz rurociggéw stalowych faczonych na kotnierze, na cisnienie nominalne do
1,6-MPa-(16kG/cm2), Fi 273x7,1-mm, zaroodporne - podstawa dachowa kotnierzowa H=800
mm
poz.3. 0,8*5 = 4,0
4,0 4,0 m
5 KNR 709/2208/1
Montaz rurociggéw stalowych faczonych na kotnierze, na cisnienie nominalne do
1,6-MPa-(16kG/cm2), Fi 273x7,1:-mm, zaroodporne, etaz kotnierzowy L=1200 mm z 2 fukami
45 st.
poz.4 (1,2+0,3*2)*4 = 7,2
7,2 7,2 m
6 KNR 709/2208/1
Montaz rurociggéw stalowych faczonych na kotnierze, na cisnienie nominalne do
1,6-MPa-(16kG/cm2), Fi 273x7,1-mm, zaroodporne
poz.5. 5,5*5 = 27,5
27,5 27,5 m
7 KNR 709/2208/1
Montaz rurociggéw stalowych faczonych na kotnierze, na cisnienie nominalne do
1,6-MPa-(16kG/cm2), Fi 273x7,1:-mm, zaroodporne - krociec podtgcz.L=500 z 2-ma klapami
p.wybuch. upustowymi Dn 100 mm i kré¢cem podtacz. Fi 114x5 kot. 45 st.
poz.6. 0,5*3 = 1,5
1,5 1,5 m
8 KNR 709/2208/1
Montaz rurociggéw stalowych faczonych na kotnierze, na cisnienie nominalne do
1,6-MPa-(16kG/cm2), Fi 273x7,1-mm, zaroodporne - kréciec podtgcz.L=500 mm z 2-ma
klapami p.wybuch. upustowymi Dn 100 mm i kotnierzem dolnym
poz.6A. 0,5*2 = 1,0
1,0 1,0 m
9 KNR 709/208/1
Spawanie reczne tukowe stali nisko- i $redniostopowych przeznaczonych do pracy w
podwyzszonych temperaturach, spoiny nie badane radiologicznie, Fi 273x7,1-mm
Poz. zestawienia elementow 2 do
6A (5+5+4+5+3+2)*2 = 48,0
48,0 48 zlgcze
10 KNR 709/2201/6 (1)
Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1,6-MPa-(16kG/cm2), Dn
250:mm, $ruby M24x100-mm
Poz. zestawienia elementéw 2, 3,
5,6i6A 5+5+5+3+2 = 20,0
20,0 20 styk
11 KNR 709/2904/2
Préby pneumatyczne rurociagéw, Fi 273-mm
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llos¢

Krot.

Jedn.

poz. 2 do 6A (0,5*5)+(0,8*5)+(1,8*4)+(5,5*5)+

(0,5*3)+(0,5*2) = 437

43,7

43,7

12

KNR 709/2207/6

Montaz rurociggéw stalowych faczonych na kotnierze, na cisnienie nominalne do
1,6-MPa-(16kG/cm2), Fi 114x5-mm, zaroodporne

poz.7,8, 10 12. (1,5*5)+(0,4*5)+(2,4*3)+(0,2*2) = 17,1

171

171

13

KNR 709/2216/4

Montaz ksztattek stalowych tgczonych na kotnierze, na ci$nienie nominalne
1,6-MPa-(16kG/cm2), Fi 114x5 mm, tuk 45 st., zaroodporne

szt

14

KNR 709/2216/4

Montaz ksztattek stalowych tgczonych na kotnierze, na ci$nienie nominalne
1,6-MPa-(16kG/cm2), Fi 114x5-mm, tuk 90 st., zaroodporne

szt

15

KNR 709/205/5

Spawanie reczne tukowe stali nisko- i $redniostopowych przeznaczonych do pracy w
podwyzszonych temperaturach, spoiny nie badane radiologicznie, Fi 109x5 mm
Poz. zestawienia elementéw 6 do

12 (3+2+5+5+5+3+8+2)*2 = 66,0

66,0

66

zlgcze

16

KNR 709/2201/3 (2)

Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1,6-MPa-(16kG/cm2), Dn
100-mm, $ruby M16x80-mm

Poz. zestawienia elementéw 7 do

12. 5+5+5+3+8+2 = 28,0

28,0

28

styk

17

KNR 709/2904/1
Proby pneumatyczne rurociagéw, Fi 114-mm
poz.7 do 12 (1,5*5)+(0,4*5)+(0,6*5)+(2,4*3)+

(0,3*8)+(0,2*2) = 22,5

22,5

22,5

18

KNR 709/2207/8

Montaz rurociggéw stalowych faczonych na kotnierze, na cisnienie nominalne do
1,6-MPa-(16kG/cm?2), Fi 168,3x5-mm - ptaszcz wodny

poz.7 1,5*5 = 7.5

7,5

7,5

19

KNR 709/207/1

Spawanie reczne tukowe stali nisko- i $redniostopowych przeznaczonych do pracy w
podwyzszonych temperaturach, spoiny nie badane radiologicznie, Fi do 219.1/8.0-mm

10

zlgcze

20

KNR 709/2201/5

Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1,6-MPa-(16kG/cm2), Dn
200-mm, $ruby M20x95-mm - kotnierze do rur z ptaszczem wodnym Fi 219,1/6,3 mm

10

styk

21

KNR 709/2904/2
Proby pneumatyczne rurociagéw, Fi do 273.0-mm

1,55 = 7,5

7,5

7,5

22

KNR 709/2101/4
Montaz rurociggéw stalowych spawanych, Fi 32 mm, zaroodporne

0,110 = 1,0

1,0

1,0

23

KNR 709/201/3

Spawanie reczne gazowe stali nisko- i $redniostopowych przeznaczonych do pracy w
podwyzszonych temperaturach, spoiny nie badane radiologicznie, Dn 32 mm

10

zlgcze

24

KNR 709/2208/4

Montaz rurociggéw stalowych faczonych na kotnierze, na cisnienie nominalne do
1,6-MPa-(16kG/cm2), Fi do 406.4-mm - dyfuzor Dn 250/400 mm, H=300 mm

poz.22 0,3*5 = 1,5

1,5

1,5

25

KNR 709/2201/6 (1)

Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1,6-MPa-(16kG/cm2), Dn
250:mm, $ruby M24x100-mm

styk

26

KNR 709/2201/8

Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1,6-MPa-(16kG/cm2), Dn
400-mm, $ruby M27x120-mm

styk
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27 KNR 709/208/1
Spawanie reczne tukowe stali nisko- i $redniostopowych przeznaczonych do pracy w
podwyzszonych temperaturach, spoiny nie badane radiologicznie, Fi do 323.9/10.0-mm 5 zlgcze
28 KNR 709/209/1
Spawanie reczne tukowe stali nisko- i $redniostopowych przeznaczonych do pracy w
podwyzszonych temperaturach, spoiny nie badane radiologicznie, Fi do 406.4/10.0-mm 5 zlgcze
29 KNR 217/145/4 (1)
Wyrzutnie dachowe kotowe, z pionowym wylotem powietrza, o srednicy 400-mm
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000 5 szt
2 IZOLACJE
30 KNRW 216/510/2
Izolacja otulinami WIRED MAT grubosci 100-mm, Fi 114-mm
poz.8 do 12 (Tab. przeliczeniowa (0,4*5+0,2*5+2,4*3+0,1*8+0,2*
KNR 2-16 str.182) 2)*0,99 = 11,286
11,286 11,29 m2
31 KNRW 216/510/4
Izolacja otulinami WIRED MAT grubosci 100-mm, Fi 168:-mm
poz.7 - ptaszcz wodny (1,5*5)*1,16 = 8,7
8,7 8,7 m2
32 KNRW 216/510/5
Izolacja otulinami WIRED MAT grubosci 100-mm, Fi 273-mm
poz.2 do 6A (0,5*5+0,8*5+1,8*4+5,5*5+0,5*
3+0,5*2)*1,49 = 65,113
65,113 65,11 m2
33 KNRW 216/510/6
Izolacja otulinami WIRED MAT grubosci 100-mm, Fi 457-mm
poz.22 (0,3*5)*2,06 = 3,09
3,09 3,09 m2
34 KNRW 216/601/2 (4)
Ptaszcz z blachy stalowej ocynkowanej grub. 1 mm, rozbieralny, rurociag Fi 60-191-mm
R=2,000 M=1,000 S=1,000
11,29+8,7 = 19,99
19,99 19,99 m2
35 KNRW 216/601/3 (4)
Ptaszcz z blachy stalowej ocynkowanej grub. 1 mm, rozbieralny, rurociag Fi ponad 191-mm
R=2,000 M=1,000 S=1,000
65,11+3,09 = 68,2
68,2 68,2 m2
3 ROBOTY POMOCNICZE
36 KNNR 7/206/1
Podpory - uchwyty stalowe do rur
0,02*20 = 0,4
0,4 0,4 t
37 KNNR 7/206/4
Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston, masa do 100-kg - podpory pod wentylatory
0,1*5 = 0,5
0,5 0,5 t
38 KNNR 7/904/3 (3)
Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farba podktadowg konstrukcji réznych, farby
chlorokauczukowe
0,4+0,5 = 0,9
0,9 0,9 t
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