Przedmiar

Instalacja wentylacji grawitacyjnej poddasza dla kabin hamowniczych nr
16 do 20 w bud. 1B w OBR "BOSMAL" Bielsko-Biata, ul. Sarni Stok 93

Data: 2010-06-24
Kody CPV: 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
Zamawiajacy: OBR "BOSMAL" Bielsko-Biata, ul. Sarni Stok 93

S o]z (o v - o3 SO PSSR

Zamawiajacy: Wykonawca:



2010-036 Bosmal-ham-wentGrawitP Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421)
Instalacja wentylacji grawitacyjnej poddasza dla kabin hamowniczych nr 16 do 20 w bud. 1B w OBR "BOSMAL" Bielsko-Biata, ul. Sarni Stok 93

Przedmiar

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ ‘ Krot. ‘ Jedn.

1 ROBOTY MONTAZOWE

1 KNR217/146/1 (2)

Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne, typ-A, o obwodach do 1300-mm - Zaluzja $cienna
315x200 mm

R=0,955 M=1,000 S=1,000 2 szt

2 KNR217/134/1 (1)

Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe, prostokatne, do przewodéw o obwodach do
1800-mm, typ A, 315x200 mm
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000 2 szt

3 KNR 217/150/2
Podstawy dachowe stalowe kotowe, typ-B/I, w uktadach bezkanatowych, o $rednicach wylotow
250-mm, p.wybuchowe
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000 2 szt

4 KNR 217/152/3 (1)
Wywietrzaki dachowe, o $rednicy 250 mm, cylindryczne
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000 2 szt

5 KNR217/116/4
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej nierdzewnej, kotowe, typ B/Il - udziat ksztattek do
35%, Fi 250-mm, L=500 mm
R=0,955 M= 1,000 S=1,000
((3,14*0,25)*0,5)*2 = 0,785
0,785 0,79 m2

2 ROBOTY POMOCNICZE

6 KNR 728/208/2

Przebicie otworéw w dachu o powierzchni do 0,1 m2, konstrukcja dachu zelbetowa, grubo$¢
stropu do 100 mm 2 otwor

7 KNR 728/208/3

Przebicie otworéw w dachu o powierzchni do 0,1 m2, konstrukcja dachu zelbetowa, dodatek
za kazde nastepne 100 mm 2 otwor

8 KNR 728/205/3

Przebicie otworéw dla przewoddw klimatyzacyjnych w $cianach murowanych, otwér do 0,1
m2, Sciany grubosci 1i 1/2 cegly, 35x20 cm 2 otwor

9 KNR 401/108/9
Wywédz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km + optata za wysypisko
(0,3*0,3*0,2)*2+(0,35*0,2*0,4)2 = 0,092
0,092 0,092 m3

10 KNR 401/108/10
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1-km 0,092| 9,00 | m3
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