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DO POLACZENIA ZE STANOWISKIEM WlBRACYJNYNI

§1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa komory klimatycznej przystosowanej do potgczenia ze
stanowiskiem wibracyjnym wraz z instalacja, uruchomieniem i szkoleniem uzytkownikow:

a. przeznaczenie - komora do badania odpornosci czesci i urzadzen na warunki temperaturowe
i klimatyczne podczas narazen na wibracje jak i badan niezaleznych.
Komora powinna wspolpracowaé ze stanowiskiem wibracyjnym podczas testow
w zakresie czestotliwosci 5...2500 Hz i maksymalnym przemieszczeniu 76 mm.
Komora powinna mie¢ zabezpieczenie przeciwko kondensacji wody na badanych obiektach;

b. detale badane w_ komorze - od duzych obiektéw, np. samochodowe wymienniki ciepta,
do drobnych urzadzen elektronicznych:

- wymienniki - wymiary maksymalne (szeroko$¢ x wysoko$c¢ x gigbokos¢) 1000x800x300 mm,
moga by¢ napetnione medium (olej, glikol, powietrze, R134a) i/lub z obiegiem medium, masa
ze wspornikiem i medium do 120 kg,

- inne detale np. lampy, zigcza, moduty elektroniczne.

Istotng cechg jest zabezpieczanie komory przed wyciekiem medium (olej, glikol) z obiektu badanego —
odpowiedni drenaz/odprowadzenie medium.

2. Szczego6towe wymagania techniczne — Tabela nr 1:

Tabela nr 1
Parametr Wartos¢ Uwagi

Pojemnos$¢ uzyteczna - szerokos¢, gtebokosé minimum 1 500

22 25m mm, wysokos$¢ (nie mniej niz 900 mm)

ey zapewniajgca wymagang objetosé
roboczg
Zakres temperatur -70...+180°C A : e
(praca samodzielna) - przy pracy samodzielnej obcigzenie
40...+140°C Pt 51 kg 5
(praca ze stanowiskiem SRy wspolpracy ze stanowiskiem

wibracyjnym) wibracyjnym masa wsadu do 120 kg
Predko$¢ zmian temperatur | Wariant I:

ok. 5°C/min

Wariant II: - moc rozpraszana przy -40°C
ok. 10°C/min min. 4 kW

grzanie/chtodzenia
wg IEC 60068-3-5

Zakres wilgotnosci . o
wzglednej 10...98% - w zakresie 20...90°C
= +1°C
Doktadno$c¢ +2 3% RH
Chtodzenie skraplacza wodne
Wymienne podtogi Zakres temperatury:
-40...140°C

(przez min 2 h w cyklu

temperaturowym — proby | podiogi z odpowiednim interfejsem do

potaczenia z termobarierami dla gtowicy

diugotrwale) wzbudnika, head expandera
o i stotu slizgowego
-70...180°C ! ;
(bez wspblpracy - podfoga dla pracy samodzielnej
ze stanowiskiem
wibracyjnym)
Otwory w $cianie komory il 3 - érednica otworéw: min 100 mm, najlepiej

2x 100 mm + 1 x 150 mm
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Tabela nr 1 c.d.

Inne

Pozycjonowanie komory nad | - uktad pozycjonowania komory powinien zapewni¢ stabilng pozycje
wzbudnikiem komory nad wzbudnikiem dla zakresu czestotliwosci 5....2500 Hz

ustawianie komory:

- nad wzbudnikiem

- nad stotem slizgowym

- poza systemem wibracyjnym

Mobilno$¢ komory

Okno inspekcyjne - w drzwiach, z systemem podgrzewania

Demineralizacja wody

dla testéw Klimatycznych - komora powinna by¢ wyposazona w uktad demineralizacji wody

Komunikacja - LAN

- sterowanie portem wej$¢/wyjs¢ (min. 8)

EpseoEenousa - archiwizacja danych i eksport do formatu txt/Excel

Informacje techniczne ' V;‘g;g?z’:?xﬁz'zgg‘giﬁoﬁ)i& moc przylgczeniowa, sprezone
e : icr’st(:ﬁLac?iaozbgs?:;ic;slgri%rwacji w jezyku polskim

Obstuga serwisowa: - obstuga serwisowa w jezyku polskim lub angielskim,

. Warunki instalacji:
e temperatura od 15°C do 35°C;
e wilgotno$¢ wzgledna od 15% do 80%;
o temperatura wody chiodzgcej obiegowej — w skrajnych warunkach do 30°C; alternatywnie nalezy
uwzgledni¢ w ofercie koszt zastosowania ,chillera”.

. Oferenci moga zwraca¢ sie do zamawiajgcego 0 wyjasnienie warunkéw zamoéwienia
w dni robocze, w godzinach 7% — 14%° . Osobg upowazniong do udzielania wyjasnien
merytorycznych jest mgr inz. Grazyna Iskierka — Pracowania Elektrotechniki i Elektroniki
Samochodowej, e-mai: grazyna.iskierka@bosmal.com.pl, pokéj nr 136, a wyjasnien handlowych
Zbigniew Liszewski — Dziat Zakupéw i Magazynow, e-mail: zbigniew.liszewski@bosmal.com.pl,
pokéj nr 330.

§2. OPIS WARUNKOW UDZIALU W PRZETARGU

W przetargu moga wzigé udziat Oferenci, ktorzy spetniajg nastepujgce warunki:
1. Posiadajg uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynno$ci;

2. Posiadajg niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponujg potencjatem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamowienia;

Znajdujg sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie zamowienia;
Nie zalegajg z podatkami na rzecz Urzedu Skarbowego i optatami sktadek na rzecz ZUS.

Wykonali w ostatnich 3 latach, co najmniej 3 zamowienia o podobnym charakterze.

Whiosg przed terminem skiladania ofert, na czas zwigzania ofertg, wadium w wysokosci
6000 PLN. Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wpftaci¢ na rachunek bankowy
nr 32 1240 4142 1111 0000 4823 8630 w Banku Pekao S.A. O/ Bielsko Biata

QR G
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§3. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Pierwsza strona oferty musi by¢ przygotowana na formularzu ,OFERTA”, ktéry stanowi Zatgcznik
nr 1 do specyfikacji.
2. Kazda poprawka w ofercie musi by¢ parafowana przez osobe upowazniong do podpisania oferty.

3. Do oferty muszg by¢ zatgczone:

Oswiadczenia i dokumenty potwierdzajgce spetnianie warunkéw udziatu
w przetargu:

- os$wiadczenie, ze Oferent posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponuje
potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia lub pisemne
zobowigzanie innych podmiotéw do udostepnienia potencjatu technicznego i os6b zdolnych do
wykonania zamoéwienia;

- oswiadczenie, ze Oferent znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej
wykonanie zamowienia;

- aktualny odpis z wtasciwego rejestru przedsiebiorcéw, albo zaswiadczenie o wpisie do ewidencji
dziatalnosci gospodarczeyj;

- o$wiadczenie o0 niezaleganiu z podatkami na rzecz Urzedu Skarbowego
i optatami skfadek na rzecz ZUS.

- wykaz wykonanych przez Oferenta w ciggu ostatnich trzech lat dostaw, z podaniem dat
wykonania, inwestorow wraz z dokumentami potwierdzajgcymi, ze dostawy te zostaty wykonane
z nalezytg starannoscia;

4. W przypadku, gdy Oferenta reprezentuje petnomocnik, do oferty musi by¢ zatgczone
petnomocnictwo okreslajgce jego zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania
Oferenta.

5. W przypadku zataczenia do oferty innych materiatbw niz wymagane przez zamawiajgcego,
np. materialy reklamowe, informacyjne, pozadane jest, aby stanowity one odrebng czesé,
nie zigczong z ofertg w sposaéb trwaty.

6. Informacje skiadane w trakcie przetargu, stanowigce tajemnice Oferenta w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktorych Oferent zastrzega, ze nie moga by¢
udostepniane innym uczestnikom przetargu, muszg by¢ oznaczone klauzulg: ,,Nie udostepniaé
innym uczestnikom przetargu. Informacje stanowia tajemnice przedsiebiorstwa,
w rozumieniu art. 11, ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. (Dz. U. z 1993 r.
Nr 47, poz. 211 z pdzniejszymi zm.) i zatgczone jako odrebna czes¢, nie zigczona z ofertg
W sSposo6b trwaty.

7. Oferta musi by¢ zlozona zamawiajgcemu z napisem ,,Oferta na dostawe komory klimatycznej
przystosowanej do potaczenia ze stanowiskiem wibracyjnym”

§4. SPOSOB | KRYTERIA WYBORU OFERT
. Zaoferowane urzgdzenie musi spetnia¢ wszystkie wymagania, okreslone w § 1 specyfikaciji.

N -

. Zamawiajgcy moze zadac¢ od Oferentow udzielenia wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych ofert.

w

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dalszej negocjacji zakresu, ceny, terminu z wybranymi
wstepnie Oferentami.

4. Zamawiajgcy wyznaczyt nastepujgce Kryteria oceny:

e cena (z podatkiem VAT) w wariancie | lub II;
e subiektywna ocena parametréw technicznych, wymagan odno$nie zabudowy, warunkéw
gwarancji i serwisowania.

5. Ceny wyrazone w EUR zostang przeliczone na ziote, wedtug kursu NBP z dnia otwarcia ofert.
6. O wyniku przetargu zamawiajacy poinformuje Oferentow pisemnie.
7. Przetarg moze by¢ uniewazniony przez zamawiajgcego bez podania uzasadnienia.

W przypadku uniewaznienia przetargu zamawiajgcy powiadomi wszystkich Oferentow.
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§5. TERMINY
1. Skiadania ofert

Oferte nalezy ziozy¢ w Dziale Zakupéw i Magazynow Instytutu Badan i Rozwoju Motoryzaciji
BOSMAL Sg). Z 0.0., ul. Sarni Stok 93 pokéj 328 lub 361, 43-300 Bielsko-Biata do 07.01.2013 r. do
godziny 14%.

2. Zwiazania ofertg
Oferenci bedg zwigzani ztozonymi ofertami przez okres 30 dni od terminu skiadania ofert.
3. Wykonania zaméwienia
Zamoéwienie ma by¢ wykonane najp6zniej w terminie 20 tygodni od daty podpisania umowy.

§6. INNE WARUNKI

1. Dostawca winien zapewni¢:

— gwarancje na minimum 1 rok od daty uruchomienia (podpisania protokotu odbioru),
oferta powinna réwniez zawiera¢ opcje z gwarancjg na 2 lata;

— w okresie gwarancyjnym, od zgfoszenia usterki: do 24h czas reakcji/proba diagnozy, do 72 h
reakcja na miejscu, do 16 dni na ewentualng wymiane podzespotu,

— szkolenia w zakresie obstugi,

2. Dostawca zobowigzany bedzie do wspétpracy z dostawcy stanowiska wibracyjnego w trakcie
instalacji i serwisowania.
3. Wzér umowy stanowi zatacznik nr 2 do specyfikacji.

§7. WYKAZ ZALACZNIKOW

1. Formularz pierwszej strony OFERTY — zatacznik nr 1.
2. Wz6r UMOWY - zatgcznik nr 2.

Koniec specyfikacji




