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§1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa komor: klimatycznej i szokowej, wraz z instalacjg, uruchomieniem
i szkoleniem uzytkownikdw, zgodnie z ponizszymi wymaganiami technicznymi.

Wykonawcy moga skiada¢ oferty na realizacje catego przedmiotu zaméwienia badz na kazda
komore oddzielnie.

1. KOMORA KLIMATYCZNA

Przeznaczenie — komora bedzie sfuzy¢ do badania odpornosci czesci i urzgdzen na warunki
temperaturowe i klimatyczne (cykle temperaturowo — wilgotnosciowe), a takze do diugotrwatych testow
starzeniowych.

Detale badane w komorze — czg$ci samochodowe, np.: lampy, moduty elektroniczne, czujniki, wymienniki
ciepta, szyby i inne urzadzenia.

a) Szczegodlowe wymagania techniczne:

Komora powinna umozliwia¢ wykonywanie badar co najmniej wg nastepujacych norm:
e |EC 60068-2-14, proba Nb  (cykliczne zmiany temperatury);
e |EC 60068-2-30, préba Db  (wilgotne gorgco cykliczne);
e |EC 60068-2-38, proba Z/AD (préba ztozona — cykliczne zmiany temperatury i wilgoci);
* |EC 60068-2-78, proba Cab (wilgotne gorgco state);
e |EC 60068-2-2, proba B (suche gorgco);
¢ |EC 60068-2-1, préba A (zimno)

Dane techniczne komory klimatycznej — Tabela 1

Tal 1

miilny wymiar 1 m,

Pojemnos¢ uzyteczna min 1,1 m’ szerokos¢ lub glebokosé
min 1,1 m

Zakres temperatur -70...+180°C

Predkosc¢ zmian nie mniej niz 6°C/min

temperatur wg |IEC 60068-3-5

Kompensacja mocy

rozpraszanej we 4 KW przy -40°C

wnetrzu komory

Zakres wilgotnosci

wzglednej 10...98% - w zakresie 20...90°C
Doktadno$é £ 1°C
+2..3%RH
- dostosowane do istniejgcej
Crioazens instalacji w BOSMAL (instalacja
skrapiacza wodnp sktada si¢ z chillera i pompy

obiegowej)
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Tabela 1 - kontynuacja

obilnosé komory

Drzwi - na catg szerokosc i wysokos¢ komory
- z oknem inspekcyjnym (podgrzewanym)
- Srednica:
Otwory w $cianach ) min 75 mm,
komory min. 3 najlepiej 2 x 100 mm
+1x75mm
Obcigzenie potki ok 50 kg
Obcigzenie podtogi min 150 kg

Osuszacz

Tak

Demineralizacja wody
dla testow klimatycznych

Komora powinna by¢ wyposazona w uktad demineralizacji wody

Komunikacja

LAN, port USB, sterowane porty wejs¢/wyjs¢ (min. 4)

Oprogramowanie

e sterowanie portem wejsc/wyjsc,

¢ archiwizacja danych i eksport do formatu txt/Excel;

e sterowanie urzadzeniem z panelu sterujgcego oraz zdalnie
(sie€¢ LAN);

* mozliwos¢ tworzenia biblioteki wtasnych profili;

* automatyczny zapis parametrow komory w czasie rzeczywistym

e podigczenie dodatkowych czujnikéw temperatury (minimum 2)
i co najmniej 4 wejscia analogowe - rejestracja wskazan przez
komore;

e mozliwos¢ sterowania komory z dodatkowego czujnika przy
badanym obiekcie;

o mozliwos¢ kalibracji temperatury i wilgotnosci wzglednej przez
uzytkownika;

e graficzna wizualizacja przebiegu testu (preferowany panel
graficzny komory)

b) Inne wymagania:

Dokumentacja

deklaracje zgodnosci WE;

oznakowanie CE;

karta gwarancyjna;

instrukcje opracowane zgodnie z obowigzujgcg Dyrektywg
maszynowg w jezyku polskim;

schemat instalacji elektrycznej i pozostatych instalacji;

moc sprezarek

Obstuga serwisowa:

e @& * o

czas interwencji do 24 h;

czas dostawy czesci do 7 dni;

gwarancja min.24 miesigce;

dostepnos¢ czesci zamiennych minimum 10 lat;

Zabezpieczenia

termiczne (przed zbyt wysokg i zbyt niskg temperaturg);
przed opadaniem skondensowanej wody z sufitu na badane
obiekty.
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2. SZOKOWA KOMORA TEMPERATUROWA TYPU POWIETRZE - POWIETRZE

Przeznaczenie - komora bedzie stuzy¢ do badania odporno$ci czesci i urzgdzen na szybkie zmiany
temperatury (szoki temperaturowe), a takze umozliwia¢ realizacje testow temperaturowych co najmniej
w sekcji zimnej.

a) Szczegbtowe wymagania techniczne:

Komora powinna umozliwiac:
» wykonywanie badarn co najmniej wg nastepujgcych norm:
e |EC 60068-2-14, préba Na,

e |SO 16750-4,

oraz

e |EC 60068-2-14, préba Nb, (cykliczne zmiany),
e |EC 60068-2-2, proba B, (suche goraco),

* |EC 60068-2-1, préba A, (zimno),

N

» regulowany czas przejécia kosza (musi zapewni¢ regulacje od 10 s);
» wyprowadzenie przewodoéw/wigzek z badanych urzadzen.

Dane techniczne komory — Tabela 2

Tabela 2
Parametr Wymagania
e ziozona z dwoch sekcji roboczych (gorgcej i zimnej),
Typ komory z mozliwoscig niezaleznej pracy co najmniej sekcji zimnej
* realizacja wolnych cykli temperaturowych dla sekcji zimnej
Pojemnos¢ kosza ok. 500 L (nie mniej niz 400 L)
Max. obcigzenie kosza min. 50 kg
s 2z czujnika temperatury obiegu powietrza
Regulacja temperatury e 2z czujnika temperatury w koszu
e z czujnika temperatury na badanym obiekcie
Zakres temperatur -80 do +180°C dopuszcza sie -70 do 180°C przy zagwarantowaniu czasow

odzyskania temperatury dla czujnika umieszczonego w koszu

Zakres temperatur dla

sekcji zimnej -80 do +180°C lub -70 do 180°C z uwaga jw.

Zakres temperatur dla

sekaji gorace; +60 do +180°C
Stabilnos¢
temperaturowa dla kazdej | max + 1 K
sekgcji
e przesuw kosza w poziomie lub pionie

: e czas przejscia < 10 sekund (dla petnego zatadunku
Konstrukcja uktadu < 30 sekund)
ruchomego

» system fagodnego startu i hamowania kosza z regulacja, brak drgan
kosza (w celu zminimalizowania narazerh mechanicznych badanych
obiektow)
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Tabela 2 - kontynuacja

Czas odzyskania

temperatury (dla czujnika
umieszczonego w koszu)

+150°C do -65°C, 10 kg zatadunku (max. 11 minut),
+150°C do -65°C, 40 kg zatadunku (max. 15 minut),
+150°C do -40°C, 10 kg zatadunku (max. 8 minut),

+150°C do -40°C, 40 kg zatadunku (max. 11 minut).

Typ chiodzenia
) wodne
wymiennikow
Dostep do sekcji preferowane drzwi w kazdej sekcji z oknem inspekcyjnym (podgrzewanym
roboczych w sekcji zimnej)
preferowany po 1 w kazdej sekcji (podgrzewany w sekcji zimnej), srednica
Przepusty min.75 mm (preferowana 100 mm),
tunel do prowadzenia okablowania/wigzek prébek o srednicy ok. 80 mm
Rozmrazanie mozliwos¢ programowania cyklicznego rozmrazania parownika
Osuszacz tak
Zabezpieczenia termiczne (przed zbyt wysoka i zbyt niska temperaturg)

Oszczedzanie energii

regulowany czas wigczania sekgcji

Komunikacja

minimum 4 wyjscia przekaznikowe

USB

Ethernet (LAN)

minimum 2 analogowe wejscia pomiarowe (oprécz wejs¢ czujnikow
regulacyjnych)

Oprogramowanie

sterowanie z panelu sterujgcego oraz zdalnie

mozliwos¢ zdalnego monitorowania pracy komory z komputera
podfgczonego do sieci LAN

mozliwos¢ tworzenia biblioteki wlasnych profili

sterowanie portem wejsé/wyjsc

archiwizacja danych i ich eksport do formatu txt/Excel
automatyczny zapis parametrow komory w czasie rzeczywistym
mozliwos¢ kalibracji czujnikow

graficzna wizualizacja przebiegu testu

zapewnienie aktualizacji oprogramowania (min 5 lat)

b) Inne wymagania:

Dokumentacja

deklaracja zgodnosci WE;

oznakowanie CE

karta gwarancyjna;

instrukcje opracowane zgodnie z obowigzujacg Dyrektywa maszynowg
w jezyku polskim;

schemat instalacji elektrycznej i pozostatych instalacii;

Obstuga serwisowa:

® @ @ 9 @

czas interwencji do 24 h;

czas dostawy czesci do 7 dni;

gwarancja min.24 miesigce,

dostepnos¢ czesci zamiennych minimum 10 lat;
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3. WARUNKI INSTALACJI KOMOR:

o temperatura: od 15 do 35°C;

* wilgotnosé wzgledna: od 15% do 85%;

e temperatura wody lodowej: 12...15°C (ci$nienie okoto 3.7 bar, czynnik dostarczany z ,chillera”;
parametry obliczeniowe instalacji: moc 176,8 kW (dla 4 urzadzen); przeptyw 13,2 m*h);

o zasilanie elektryczne: 400 V, 50 Hz;

e sprezone powietrze: cisnienie ok. 6 bar, klasa czystosci: 4 stopien.

§2. WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU

O udzielenie zaméwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy:
e posiadajg niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponujg odpowiednim potencjatem technicznym
oraz osobami zdolnymi do wykonania zamowienia;

e znajdujg sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie zamowienia;
e wykonali w ostatnich 3 latach (przed uptywem terminu skiadania ofert) co najmniej 2 dostawy komér

klimatycznych i/lub komor szokowych o podobnych parametrach.

§3. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Zamawiajacy proponuje, aby:

pierwsze strony oferty stanowit wypeiniony formularz ,OFERTA” (Zatgcznik nr 1 do specyfikacji);

oferta miata kolejno ponumerowane strony, a numeracja stron rozpoczynata sie od numeru 1,
postawionego na pierwszej stronie ,OFERTY" zatacznik nr 1 do specyfikacji (numeracje nalezy
umiesci¢ takze na stronach dokumentéw dotaczanych do oferty);

wszystkie kartki oferty byly spiete lub zszyte, w sposob uniemozliwiajgcy wysuniecie sie ktorejkolwiek;

kazda strona oferty byta parafowana przez osobe upowazniong do podpisania oferty;

kazda ewentualna poprawka w ofercie byla parafowana przez osobe upowazniong do podpisania
oferty.

2. Do oferty winny by¢ dotaczone nastepujace o$wiadczenia i dokumenty:
2.1. Oswiadczenia i dokumenty potwierdzajgce spetnianie warunkéw udziatu w przetargu:

a) oswiadczenie, ze Wykonawca posiada niezbedng wiedze i do$wiadczenie w zakresie przedmiotu
zamaowienia;

b) oswiadczenie, ze Wpykonawca dysponuje potencjatem technicznym i osobami zdolnymi
do wykonania zamowienia;

c) oswiadczenie, ze Wykonawca znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej
wykonanie zamoéwienia.

Formularz o$wiadczen a) — ¢) stanowi Zatacznik nr 3 do specyfikacji.

d) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, co najmniej dwéch dostaw komory klimatycznej i/lub
komory szokowej o podobnych parametrach wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotéw, na rzecz ktérych zostaty wykonane.
Referencje winny dotyczyé komory, na ktérg sktadana jest oferta.

W przypadku jezeli Wykonawca jest przedstawicielem handlowym, zamawiajacy wyraza zgode
na przedstawienie referencji producenta.




KOMORA KLIMATYCZNA Strona: Strona:

BOSMAL. KOMORA SZOKOWA 7 9

e) odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnoci gospodarczej, jezeli
odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji;

2.2 Do oferty ponadto nalezy dotaczy¢ szczegdlowy opis techniczny oferowanych komér.

3. Zamawiajgcy dopuszcza przedstawienie oferty i rozliczenie z Wykonawcg w walutach PLN lub EUR.

4. W przypadku, gdy Wykonawce reprezentuje petnomocnik, do oferty musi by¢ zatgczone petnomocnictwo
okreslajace jego zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

5. W przypadku zataczenia do oferty innych materiatéw niz wymagane przez zamawiajgcego, np. materiaty
reklamowe, informacyjne, pozadane jest, aby stanowily one odrebng czes¢, niezigczong z ofertg
W sposob trwaty.

6. Zamawiajacy proponuje zfozy¢ oferte w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu z napisem: ,Oferta
w trybie przetargu na dostawe komory klimatycznej i komory szokowej”.

§4. SPOSOB | KRYTERIA WYBORU OFERT

Zaoferowane urzadzenia muszg spetnia¢ wszystkie wymagania, okreslone w §1 i §7 specyfikaciji.
Zamawiajacy moze zgdac¢ od Oferentéw udzielenia wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych ofert.
3. Zamawiajgcy wezmie pod uwage nastepujgce kryteria oceny:

1 Cena (z podatkiem VAT) z korektg* 65
2 Subiektywna ocena parametréw technicznych i wymagar odnosnie 30
zabudowy
3 Gwarancja (ew. wydiluzenie okresu gwarancji ponad 24 miesigce) 5
oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
SUMA: 100

* korekta na rzeczywistg pojemnos¢ robocza:
a. komory klimatycznej: kazdy % zwiekszenia pojemnosci (powyzej 1. 1 m®)
- cena kryterialna nizsza o 0.5% (jezeli powigkszono wymiar S lub/i G);
- cena kryterialna nizsza 0 0.2% (jezeli powiekszono wymiar W),
b. komory szokowej: pojemno$é mniejsza o 1% (ponizej 0,5 m®)
- cena kryterialna wyzsza o 1%;
- wieksza pojemnos$¢ nie jest premiowana.
4. Ceny wyrazone w EUR zostang przeliczone na PLN, wedtug $redniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dalszej negocjacji zakresu, ceny, terminu z wybranymi wstepnie
Wykonawcami.

6. O wyniku przetargu zamawiajgcy zawiadomi wykonawcow faksem lub drogg elektroniczng.
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Przetarg moze by¢ uniewazniony przez zamawiajgcego bez podania uzasadnienia.
W przypadku uniewaznienia przetargu zamawiajacy powiadomi wszystkich wykonawcow.

§5. WYMAGANIA FORMALNE

Porozumiewanie sie z wykonawcami

Osoby uprawnione do porozumiewania sie z wykonawcami.
Wykonawcy mogg zwracac sie do zamawiajgcego o wyjasnienie warunkéw zaméwienia w dni robocze,
w godzinach 7% do 14%. Osobami upowaznionymi przez zamawiajgcego do kontaktowania sie
z wykonawcami s3:
e w sprawach handlowych — Zbigniew Liszewski — Dziat Zakupow | Magazynéw,
 w sprawach merytorycznych mgr inz. Grazyna Iskierka — Pracowania Elektrotechniki i Elektroniki
Samochodowe;.

Forma porozumiewania sie z wykonawcami.

Oswiadczenia, zawiadomienia oraz informacje wykonawcy przekazujg faksem na numer
+48 33 82 28 846 lub drogg elektroniczng na adres: zakupy@bosmal.com.pl, a zamawiajacy na numery
faksow lub adresy poczty elektronicznej wykonawcow podane w ofertach.

Informacje o formalnosciach, jakie powinny zostaé¢ dopeinione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy.

Wykonawca, ktdérego oferta zostanie wybrana, zobowigzany bedzie do podpisania umowy zgodnie
z Istotnymi Postanowieniami Umowy zawartymi w zatgczniku nr 2 do specyfikacii.

§6. TERMINY

Sktadania ofert

Oferte nalezy zlozy¢ w Dziale Zakupéw i Magazynéw Instytutu Badan i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL
Sp. z 0.0., ul. Sarni Stok 93 pokéj 330 lub 361, 43-300 Bielsko-Biata do 28.11.2016r. do godziny 12%.

Zwiazania oferta

Oferenci bedg zwigzani ztozonymi ofertami przez okres 30 dni od terminu skiadania ofert.
Wykonania zamoéwienia

Dostawa i uruchomienie ma by¢ wykonane:

- dla komory szokowej w terminie 7 miesigcy od daty zawarcia umowy - termin wymagany,

- dla komory klimatycznej w terminie 5 miesiecy od daty zawarcia umowy — termin wymagany.
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§7. INNE WARUNKI

1. Wykonawca powinien zapewnic¢:

e po instalacji i uruchomieniu przedmiotu umowy, przeprowadzenie - ujetego w cenie oferty —

co najmniej jednodniowego szkolenia dla kazdej z komér, dotyczacego podstaw obstugi komor;

e gwarancje na minimum 24 miesigce od daty uruchomienia urzgdzenia (podpisania protokotu

odbioru);

* mozliwos¢ zgtaszania usterek, co najmniej poczta elektroniczng 24 godziny na dobe, 7 dni

w tygodniu;

e czas podjgcia — w okresie gwarancyjnym — interwencji serwisowej, rozumianej jako rozpoczecie

naprawy — nie pozniej niz 24 h od zgtoszenia usterki;

e dostepno$¢ czesci zamiennych i serwisu pogwarancyjnego przez okres co najmniej 10 lat od daty

odbioru urzadzenia.

2. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia wraz z komorami dokumentéw w jezyku polskim:
gwarancyjnych, deklaracji zgodnosci WE z dyrektywami nowego podejscia, oznakowania CE, kompletu
instrukcji (opracowanych zgodnie z dyrektywg maszynows), schematéw instalacji elektrycznej

i pozostatych instalacji.

3. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia komor dostosowanych do wyszczegdlnionych
w specyfikacji warunkéw instalacyjnych §1 pkt. 3 oraz dostarczenia zamawiajgcemu, szczegdétowych
warunkow instalacyjnych, w terminie 1 tygodnia od daty podpisania umowy.

§8. WYKAZ ZALACZNIKOW

1. Formularz pierwszych stron OFERTY - zatgcznik nr 1.

2. Istotne Postanowienia Umowy — zatgcznik nr 2.

3. Oswiadczenie Wykonawcy — zatgcznik nr 3.

KONIEC




