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Przedmiar robot

Przylacze kanalizacji sanitarnej z terenu QBRSM "BOSMAL" w Bielsku
Biatej.

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw Sciekowych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
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Przedmiar robot
Nr Kod STWIOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢ |Mnoz.
pozycji Krotn.
1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE - CZESC OGOLNA.
1.1 |Kalkulacja |ST-00,00 |Przystosowanie do wymogéw i warunkéw Specyfikacji technicznej,
wiasna organizacja zaplecza budowy
kpl 1
1.2 |Kalkulacja |ST-00,00 |Wykonanie organizacji ruchu na czas trwania budowy, oznakowanie i
wiasna zabezpieczenie placu budowy. i
kpl 1
2 PRACE PRZYGOTOWAWCZE - WYTYCZENIE TRASY.
2.1 |KNNR 1/11 [ST-01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kanalizacji
1M w terenie réwninnym, wytyczenie trasy i studni.
kolektor sanitarny 154,45/1000 = 0,15
Ogotem: 0,150 |km 0,150
2.2 |KNNR 1/11 |ST-01.01 |Roboty pomiarowe, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kanatow
11 i studni.
km 0,150
3 PRACE PRZYGOTOWAWCZE - USUNIECIE WARSTWY HUMUSU.
3.1 |KNNR 1/11 |ST-01,02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek,
3N grubosc¢ warstwy do 15-cm
153,16:5,00 = 765,75
Ogétem:  765,75|m2 765,75
3.2 |[KNNR 1/11 |ST-01,02 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek,
372 dodatek za kazde dalsze 5:cm grubosci
m2 765,75
3.3 |KNNR 1/21 |ST-01,02 |Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych,
5/2 (1) odlegtos¢ do 10-m, kategoria gruntu IV
765,75%0,20 =153:15
Ogétem: ~ 153,15|m3 153,15
3.4 |KNNR 1/52 |ST-01,02 |Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka, teren plaski
6/1 '
112:2570;20 = 154,45
Ogétem: 154,450/ m3 154,450
3.5 |KNNR 1/50 |ST-01,02 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu IV
112
m2 765,75
3.6 |KNR 201/51 |ST-01,02 |Obsianie terenu w ziemi urodzajnej
0/3
m2 765,75
4 ROBOTY ZIEMNE- WYKOP / ZASYPY.
4.1 [KNNR 1/21 |ST-02,00 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami
0/3(1) podsigbiernymi, koparka 0,25-0,60, gleboko$¢ do 3-m, kategoria gruntu
lI-1V, 90 % mechanicznie.
rys 2, S3 - S5 86,55*2,55*1,00*0,90 = 198,63
rys 2, S5 - SW 49,75*3,83*1,00*0,9 = 171,49
Ogotem: 370,12|m3 370,12
4.2 |KNNR 1/30 |ST--02,00 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych z recznym
714 wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 3,0'm,
kategoria gruntu IlI-1V, recznie 10 %.
370,12*0,10/0,90 = 4112
Ogétem: 41,12/m3 4112
4.3 |[KNNR 1/31 |ST--02,00 |Peine umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka balami drewnianymi
2/ w gruntach suchych kategorii I-IV, szerokos¢ 1-n, gteboko$¢ do 3-m,
86,55*2,20*2 = 380,82
49,75*3,20*2 = 318,40
Ogétem:  699,22|m2 699,22
4.4 |KNNR 1/21 |ST-02,00 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami
0/5(1) podsigbiernymi, koparka 1,20-2,50, gtebokos¢ do 5,70m, kategoria
gruntu -1V
rys 2 S4,3- S3 16,85*5,70*1,50*0,9 = 129,66
Ogétem:  129,66/m3 129,66
4.5 |KNNR 1/30 |ST-02,00 [Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych z recznym
716 wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 6,0-m,
kategoria gruntu llI-1V, 10% recznie
129,66*0,10/0,90 = 14,41
Ogotem: 14,41/m3 14,41
4.6 |KNNR 1/31 |ST-02,00 |Umocnienie $cian wykopdw szerokosci do 1,0 m w gruntach
4/3 (1) nawodnionych grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycigganiem
grodzic (grunt kategorii I-IV), gteboko$é do 9-m
16,85"8,00*2 = 269,60
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Nr Kod STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robét J.m. llosé |Mnoz.
pozycji Krotn.
Ogodtem: 269,600 m2 269,600
4.7 |KNR 201/61 |ST--02,00 [Drenaz rurowy z obsypka (w wykopie nawodnionym), z rur drenarskich
2/4 (1) karbowanych PVC , Fi 100-mm, odwodnienie wykopu.
150,00 = 150,00
Ogétem: 150,000 |m 150,000
4.8 |KNR 201/62 |ST--02,00 |Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu, z rur betonowych,
211 (2) Fi-500-mm
szt 2
4.9 |KNR 201/60 [ST-02,00 |Pompowanie oczyszczajace wykop, otwor Fi-500-mm
51
m-g 80,00
4.10|KNNR 11/5 |ST--02,00 |Podioza i obsypki z kruszyw naturainych dowiezionych, piasek grubosc
01/5(1) 20 + Fi kanatu + 30 cm ponad wierzch kanatu.
SWB - SW 153,15%1.00%0,70 = 107,21
» Ogétem: 107,210|m3 107,210
4.11/KNNR 1/21 |ST--02,00 |Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, rowdw,
4/5(1) wykopow obiektowych, ubijaki, grubo$¢ w stanie luznym 25-cm,
kategoria gruntu Ill-IV
(414,24+144,07)-153,15*
1,00*0,70 = 451,11
Ogoétem:  451,110/m3 451,110
4.12|/KNNR 1/20 |ST--02,00 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam.
6/2(1) samowyt. do 1-km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
koparka 0,25:-m3, grunt kategorii I-ll, spycharka 55-kW, odwéz
nadmiaru gruntu.
(411,24+144,07)-451,11 = 104,20
¢ Ogodtem: 104,20|m3 104,20
4.13|KNNR 1/20 [ST--02,00 [Nakfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km
8/1(1) odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi,
drogi gruntowe, kategoria gruntu I-IV, samochdd do 5t
m3 104,20| 4,00
5 SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU.
5.1 |[KNNR 1/30 |ST-02,00 |Wykopy liniowe szeroko$ci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych z recznym
/2 wydobyciem urobku w gruntach suchych, glebokosci do 1,5:m,
kategoria gruntu lll-IV
16,00*1,20*0,80 = 15,36
Ogétem:  15,360|/m3 15,360
5.2 |KNR 219/11 |ST-03,00 |Rury ochronne, dzielone PS, Dn 150:mm, zabezpieczenie kabli energ. i
9/1 telekom. |
R=0,955 M= 1,000 S=1,000
m 3,00
5.3 |KNRW 218/ |ST-03,00 [Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow,
9 03/1 montaz: rozpieto$c¢ 4,0-m
kpl 2
54 |KNR219/11|ST-03,00 [Rury ochronne,z PE Dn 400-mm, zabezpieczenie gazociggu + mufa
9/7 elektrooporowa fi 250mm + manszeta N
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000
; m 4,00
5.5 |[KNR219/21 |ST-03,00 |Saczki wechowe nad rura ochronna, Dn 90-mm
4an R=0,955 M=1,000 S= 1,000
szt 1,00
5.6 |KNR219/11|ST-03,00 |Rury ochronne, stalowe Dn 350-mm, zabezpieczenie skrzyzowania z
9/6 cieptociggiem.
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
m 8,00
5.7 |KNNR 1/31 |ST-02,00 |Zasypywanie wykopéw szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych,
812 gtebokos¢ do 1,5:m, kategoria gruntu IlI-1V
o m3 15,36
6 KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA.
6.1 |[KNNR 4/13 |ST-04,00 |Kanaly z rur typu PVC faczone na wcisk, ze Scianka litg , klasy S,
08/3 Fi-200x5,9mm, klasy S.
rys 2 144,45+2 55+2,50 = 149,50
Ogoétem: 149,50|m 149,50
6.2 |KNNR 4/10 |ST-04,00 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-110-mm
09/4 (1)
rys 2 3,65 - 3.65
Ogétem: 3,65/m 3,65
6.3 |KNNR 4/14 |ST-04,00 |[Studnie rewizyjne z kregow zelbetonowych w gotowym wykopie,
A3 =(1) Fi-1000-mm, gtebokosé 3-m
szt 1,00
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64 |KNNR 4/14 |ST-04,00 |Studnie rewizyjne z kregow zelbetonowych w gotowym wykopie,
13/2 Fi-1000-mm, za kazde 0,5:m réznicy gtebokosci jw. do gt. 5,70m.
0.5m 5,00
65 [KNNR 11/4 |ST-04,00 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych,
06/5 Fi-1000-mm, gtebokos¢ 3,60-m, kineta 200mm, wiaz zel. C-250
szt 4,00
66 IKNNR 11/4 |ST-04.00 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementow z tworzyw sztucznych,
06/5 Fi-1000-mm, gteboko$é 3,50-m, kineta 200mm, wtaz zel. C-250 -
studnia kontrolna SK. ”
szt 1,00
67 |[KNNR 11/4 |ST-04,00 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementow z tworzyw sztucznych,
06/5 Fi-1000-mm, gleboko$¢ 2,00-m, kineta 200mm, wiaz zel. C-250
rys 2, S5 1 = 1,00
QOgotem: 1,000 |szt 1,000
6.8 |KNNR 4/14 |ST-04,00 |Podstawy studni betonowe oraz wykonanie kaskady B-20
13/8
piyty denne. 3.4410.720,720,20%7 =245
kaskada 0,80*0,60*3,50 =4 168
Ogotem: 3,83|m3 3,83
6.0 |Kalkulacja |ST1-04,00 |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk,
wiasna Fi-200-mm, tréjnik +rura+ kolano - wykonanie kaskady
kpl 1,00
5.10|KNNR 4/20 |ST-04,00 |Przejscia przez $ciany betonowe, $ciana grubosci do 15-cm, rurociag
1713 Fi-200-mm - przejscie szczelne INTEGRA
szt 2,00
611/KNNR 4/14 |ST-04,00 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich, z piasku, obsypanie
11/4 studni piaskiem
1,60*1,20*24,90-3,14*0,5*
0,5%(5,7+3,2+2,1+3,6+3,6+
3,3+3,4) = 28,26
Ogotem: 28,26|m3 28,26
6.12|Kalkulacja |ST-04,00 |Wykonanie inspekgji kamera TV wykonanej siecikanalizacyjnej wraz z
wilasna dokumentacja w formie elektronicznej - kasety CD i opisowej
mb 144,45
613/KNNR 4/16 |ST-04.00 |Proba wodna szczelnosci sieci kanalizacyjnych z rur typu , PCW, PVC,
06/7 PE Dn-500-mm, Dn 200mm.
préba 1
7 STUDNIA POMIAROWA SPB.
71 [KNNR 1/20 |ST-02,00 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem
2/4 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1-km,
koparka 0,25 m3, kategoria gruntu Il
3,65*2,00%4,30 = 31,39
Ogoétem: 31,39|m3 31,39
72 |KNNR 1/31 |ST-02,00 |Umocnienie cian wykopow szerokosci do 1,0 miw gruntach
4/2 (1) nawodnionych grodzicami whijanymi pionowo wraz z wyciaganiem
grodzic (grunt kategorii I-1V), gleboko$¢ do 6:m
3,65*6,00*2 = 43,80
Ogoétem:  43,800|m2 43,800
73 |[KNNR 4/14 |ST-04.00 |Podstawa betonowa pod studnie , plyta fundamentowa B-20
13/8
1,50*1,50*0,30 = 0,68
Ogotem: 0,68/m3 0,68
74 |KNNR 4/14 |ST-04.00 |Studnia pomiarowa z polimerobetonu w gotowym wykopie, Fi-1200-mm,
1:3/3:(2) gtebokos¢ 4,30m, wiaz ze stali nierdzewnej 0,60x0,60m - studnia SPB
rys 3 1 - =1 100
Ogotem: 1,000|szt 1,000
75 |KNNR 4/14 |ST-04.00 |Ukladanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, recznie, wykonanie
081 ptyty dennej -B20
3,14*0,6*0,60*0,20 = 023
Ogotem: 0,23|m3 0,23
76 |Kalkulacja [ST-04.00 |Przepltywomierz elektromagnetyczny FM-300 K, Fi 100mm
wiasna R=0,955 M=1,000 S=1,000
kpl 1 |
77 [KNNR 4/11 |ST-04.00 |Zasuwa nozowa do $ciekéw, kotnierzowa , krétka, montowana na
12/44(2) rurociggach PE, Fi-65-mm
s kpl 1
78 |KNNR 4/11 |ST-04.00 |Zasuwa typu "E" kotnierzowa z obudowa dif. 3,90m, montowana na
12/2(2) rurociggach PE, Fi-100-mm
kpl 2,00
79 |[KNNR 4/10 |ST-04,00 |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi-100/65-mm - trojnik. \
14/3
szt 1,00
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7.10{KNNR 4/10 |ST-04.00 |[Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, kréciec dwukotnierzowy o dt.
14/2 [=150mm, Fi-65mm .
szt 2
7.11|KNNR 4/10 |ST-04.00 |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, krociec dwukotnierzowy o dt.
14/2 1=100mm, Fi-65mm
szt 2
7.12|KNNR 4/10 [ST-04,00 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi-100-mm, ksztattka
14/3 montazowo- demontazowa.
szt 1,00
7.13|KNNR 4/13 |ST-04.00 |Szybkoztgczka, Dn-65-mm
116 (2)
szt 1
7.14|KNNR 4/10 [ST-04.00 [Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach
122 (1) zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz),
Fi-110-mm, PE
szt 6,00
7.15|KNNR 4/10 [ST-04.00 |Montaz ksztaitek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach
1:2/8%(5) zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz),
Fi-200-mm, PE
szt 2
7.16|KNR 218/31 |ST-04.00 |Kompensatory w rurociggach sieci wodociggowych, potaczenie
4/2 kotnierzowe do rur PVC Fi200mm z zabezpieczeniem przed
przesunieciem.
o szt 2
7.17|KNNR 4/10 |ST-04.00 |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocg ksztattek
11/4 (1) elektrooporowych, ksztaitka PE, 110-mm, kolano 45 st.
zlgcze 4
7.18|KNNR 4/10 |ST-04.00 |Potaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych za pomocg ksztaitek
AT elektrooporowych, redukcja PE100, 160/110-mm
zigcze 2
7.19|KNNR 4/10 |ST-04.00 |[Potgczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych za pomoca ksztaitek
11/9 (1) elektrooporowych, redukcja PE100, 200/160-mm
zigcze 2
7.20|KNNR 4/10 [ST-04.00 [Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE100, PEHD), Fi-160-mm
09/7 (1)
m 0,60
7.21|KNNR 4/10 |ST-04.00 [Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE100, PEHD), Fi-200-mm
09/9(2)
m 0,60
7.22|KNNR 4/10 |ST-04.00 [Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-110-mm
09/4 (2)
m 2,00
7.23|KNNR 4/13 |ST-04,00 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi-200-mm
038/3
m 5,00
7.24KNNR 4/10 |ST-04,00 [Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-110-mm - rura
09/4 (2) wentylacyjna i
! m 1,80
7.25|KNR 220/11 |ST-04.00 |Przejscia przez $ciany betonowe (dla rurociggéw PE), $ciana grubosci
3/2 15-cm, rurociag Fi-110/160mm - uszczelnienie typ GP-SR
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
szt 2
7.26|KNNR 4/21 [ST-04.00 |Kominek wentylacyjny z PVC o potgczeniu wciskowym, Fi-110-mm
3/5
szt 1
7.27|Kalkulacja |ST-04.00 |Drabiny wewnetrzne pionowe, 4,30m ze stali nierdzewne;j.
wiasna
m 4,30
7.28|Kalkulacja |ST-04,00 [Wsporniki - podpora rurociggu w studni ze stali nierdzewnej
wiasna
szt 1,00
7.29|KNNR 4/14 |ST-02.00 |[Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich, grubo$é
11/4 zageszczenia po 25-cm, zasypka wykopu.
31,39-3,14*0,7*0,7*4,30 = 2477
Ogotem: 24,77 |m3 2477
8 ROBOTY ELEKTRYCZNE ag
8.1 |[KNNR 5/70 |ST-05,00 |Uktadanie kabli - recznie, kabel do 1,0-kg/m, kable typ OC 110 2G,
712 (1) 0,75
i m 50,00
8.2 |KNNR 5/70 |ST-05,00 |Ukiadanie kabli - recznie, kabel 0,5-kg/m, kabelLiY CY 3x0,75mm2
711 (1)
m 50,00
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8.3 |Kalkulacja [ST-05,00 |Rejestrator przeplywéw dobowych i godzinowych.
wiasna
kpl 1,00
8.4 |Kalkulacja [ST-05,00 [Urzadzenie rejestrujace przerwy w zasilaniu rejestratora i czas trwania
wiasna tych przerw.
kpl 1,00
8.5 |Kalkulacja [ST-05,00 |Ztacze pozwalajace na podiaczenie komputera przenosnego dla
wiasna szczytania danych o przeplywach dobowych i miesiecznych i diugosci
przerw w dziataniu urzadzenia.
kpl. 1,00
8.6 |KNNR 5/40 |ST-05,00 |[Urzgdzenia rozdzielcze , masa do 20-kg, na fundamencie
3/ prefabrykowanym, ztacze kablowo- licznikowe ZKC/TL+ET , + szafka
pomiarowa + wytacznik pradowy.
szt 1)
8.7 |KNNR 5/72 |ST-05,00 |Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z
6 /10 tworzyw sztucznych, kabel 5-zytowy, do 50-mm2
szt 20
8.8 |[KNNR 5/90 (ST-05,00 |Montaz skrzynki bezpiecznikowej - ztacza kablowe ZKC/1/RBKOO w
6/2 liniach napowietrznych NN.
szt 1
8.9 |KNNR 5/90 {ST-05,00 [Montaz ogranicznika przepie¢ GXO 05/5 w liniach napowietrznych NN -
6/3 odgromnik
szt 1
8.10|KNNR 5/90 |ST-05,00 |Montaz uzioméw lub przewodéw uziemiajacych, kategoria gruntu IV
713
m 50
8.11/KNNR 5/13 |ST-05,00 |Badanie linii kablowej $redniego napiecia, niekiego napiecia i
02/4 sterowniczej, kabel n.n., 5-zytowy
odcinek 2
8.12|KNNR 5/13 |ST-05,00 [Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i
04/3 skutecznosci zerowania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy
szt 2
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