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Do odwrotnego kierunku przeptywu

Zawor termostatyczny do odwrotnego kierunku przeptywu moze by¢ stosowany
w dwururowych systemach pompowych z zamienionym strumieniem zasilania i

powrotu (odgtosy stukania). Zawory grzejnikowe nadaja sie rowniez do montazu
na powrocie w przypadku wysoko zainstalowanych grzejnikéw lub w przypadku
grzejnikéw o duzych wysokosciach.

DANE PRODUKTOW  ZDJECIA RYSUNKI CAD 20/3D  DOKUMENTACJA

{FORMACJA O PRODUKCIE

awor termostatyczny z nastawg oraz bez nastawy wstepnej

awor termostatyczny do odwrotnego kierunku przeptywu moze by¢ stosowany w dwururowych systemach pompowych
_ zamienionym strumieniem zasilania i powrotu (odgiosy stukania). Zawory grzejnikowe nadajg sie réwniez do montazu
na powrocie w przypadku wysoko zainstalowanych grzejnikéw lub w przypadku grzejnikow o duzych wysokosciach.

Wyrézniajgce cechy
Instalacje z zamienionym zasilaniem i powrotem
Zapobiega odglosom stukania

Zawory termostatyczne V-exact [l z precyzyjng bezstopniows nastawg wstepng
Do doktadnego zréwnowazenia hydraulicznego

Model Eclipse z automatycznym ograniczeniem przeplywu
dla automatycznego zrownowazenhia instalacji

Korpus zaworu z brazu
Odpomy na karozje i niezawodny

Dane techniczne
Zastosowanie:
Instalacje grzewcze i chlodnicze

Funkcje:

Regulacja

Ograniczanie przeptywu (Eclipse)

Bezstopniowa nastawa (V-exact 1)

Odcigcie

Zapobiega odgtosom stukania w przypadku pomylenia zasilania z powrotem

Wymiary:
DN 10-15

Klasa cisnienia:

12
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Dokumentacja techniczna Ei A8

Temperatura:
Max. temperatura robocza: 120°C, z kapturkiem ochronnym lub sitownikiem 100°C.
Min. temperatura robocza: -10°C

Do pobrania

Archive of old product
documentation
Zakres przeptywu Eclipse:
Przeplyw moze by¢ nastawiony z zakresu: 10-150 I/h.
Nastawa fabryczna 150 I/h.
(Przeplyw maksymalny przy spadku cisnienia na zaworze 10 kPa, zgodnie z normg EN 215: 115 I/h)

Ciénienie ré6znicowe (Ap,) Eclipse:
Max. cisnienie réznicowe:

60 kPa (<30 dB(A))

Min. cignienie réznicowe:
10-1001/h =10 kPa

100 - 150 1/h = 15 kPa

Material:

Korpus zaworu: z odpomego na korozje brgzu

O-ringi: guma EPDM

Grzybek zaworu: guma EPDM

Sprezyna powrotna: Stal nierdzewna

Wkiadka zaworowa: Mosigdz, PPS

Wymiana wkiadki zaworowej za pomoca narzedzia montazowego bez koniecznosci oprézniania instalacii.

Trzpieft: ze stali nierdzewnej z podwojnym O-ringiem uszczelniajgcym. Zewnetrzny o-ring moze by¢ wymieniany pod
ci$nieniem (Standard, V-exact ).

Pokrycie powierzchni:
Korpus zaworu oraz ksztattki potgczeniowe sg niklowane.

Oznaczenia:

THE, strzatka kierunku przeptywu, DN oraz 11+ oznaczenie.

Bez nastawy wstepnej: Czamy kapturek ochronny. Dlawnica z oznaczeniem koloru czarnego.
Z nastawg wstepnej: Bialy kapturek ochronny.

Eclipse: Pomaranczowy kapturek ochronny.

System polaczerni:
Korpus zaworu jest przeznaczony do polgczenia z rurami gwintowanymi albo w potgczeniu ze ztgczkami do rur
miedzianych lub ze stali cienkogéciennej, czy rur wielowarstwowych (tylko dla DN 15).

Polgczenie z glowicg termostatyczng lub sitownikiem:
IMI Heimeier M30x1.5
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IMI Intemational Sp. z o.0.

32-300 Olkusz, Olewin 50A

Wiedza

Rozwigzania systemowe

Vademecum IV - poradnik
szybkiego doboru
10 pazdziemika 2012

Zarejestruj sie jeszcze dzisiaj, a
otrzymasz na swojg skrzynke e-
mail najnowsze artykuly

tel. 32 75 88 200, fax 32 75 88 201 Vispoipra Sl e techniczne, informacje o
laz pl@imi-hydronic.com Innowacja Engineering produktach oraz pliki
% : multimedialne.
29 sierpnia 2014

Compresso Connect
1 grudnia 2014
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