System sprezonego powietrza sktada sie z 3-ch zespotow sprezarek
» Sprezarkownia BW stara —bud. 4c — 4000 m3/h - regulowane ci$nienie do 7,5 bar
» Sprezarkownia BW nowa — bud. 4c — 4000 m3/h - regulowane ci$nienie
e Sprezarkownia BOSMAL —bud.5 —1700 m3/h - ci$nienie do 6,8 bar
pracujgcych kazdy na swoj rurociag.
W kazdym zespole pracuje jedna sprezarka zmiennoobrotowa
Pomiedzy rurociggami wykonane sg potgczenia umozliwiajgce wspotprace i wzajemne rezerwowanie.

Zatozenia dla uktadu sterowania sprezarkami BW.
1. Nadzorowanie pracy 3-ch zespotéw sprezarek
a. Sprezarkownia BW stara — bud. 4c — 4 sprezarki
b. Sprezarkownia BW nowa — bud. 4c — 4 sprezarki
c. Sprezarkownia BOSMAL —bud.5 —2 sprezarki
2. Nadzorowanie pracy poszczegolnych sprezarek tak, aby zachowac state ci$nienie w sieci z
tolerancja £0,1 bar.
3. Informacja na temat pracy poszczegdlnych sprezarek —
a. cisnienie na wyjsciu ze sprezarki
b. wydatek sprezarki
c. bftedy, awarie i nieprawidtowosci pracy
d. przeglady
4. Dbatos¢ o jednakowy czas pracy poszczegdlnych sprezarek
5. Umozliwienie zdalnej zmiany cisnienia sprezania dla catego zespotu (4 sprezarki).
a. Wydzielenie obszaru pracy o podwyzszonym cisnieniu
b. Automatyczne zabezpieczenie przed zmiang cisnienia w pozostatej czesci sieci.
6. Wskaznik zuzycia filtréw nasieciowych
7. Zobrazowanie pracy wszystkich elementéw zespotdéw sprezarek i sieci sprezonego powietrza
na monitorze komputera.
a. Pamiec zdarzen z ostatnich 96 h
b. Alarmy
8. Uktad powinien posiada¢ mozliwos¢ rozbudowy o nastepne sprezarki.



