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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot l llos¢

y I Jedn.

INSTALACJA SPRE?ONEGO POWIETRZA

1 KNR 707/203/3
Sprezarka powietrza $rubowa typ L90, 5-7,5 bar, masa 2513 kg
R=0,955 M=1,000 S=1,000

2 KNR 707/203/3
Sprezarka powietrza srubowa typ L9ORS, 5-7 .5 bar, masa 2768 kg
R=0,955 M=1,000 S=1,000
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3 KNNR 4/526/7
Separator cyklonowy typ X480G DN 65 mm, wydajnosé 48 m3/min

4 KNNR 4/52177 (1)

kgcznik amortyzacyjny koln. ze stali nierdz. DN 65 mm
5 KNNR 4/521/7 (1)

Zawor kulowy kotn. ze stali nierdz. AIS| 316 DN-65-mm
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6 KNNR 4/521/11 (1)
Zawoér kulowy koln. ze stali nierdz. AISI 316 DN-150'mm
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7 KNNR 4/519/1 (1) / q
Zawor kulowy gwint. ze stali nierdz. DN-15 mm 18 szt
8 KNNR 4/526/7 2
Filtr wstepny CF0258 GB DN 65-mm / 4 szt
9 KNNR 4/526/7 / 2
Filtr dokladny CF0258 GC DN 65-mm 4 szt
10 KNNR 4/526/7
Osuszacz ziebniczy F0220 HS DN 65:mm / 4 Z szt
11 KNNR 4/135M1
Automatyczny zawér spustu typ Kaptiv CS Dn-15:-mm / 6 2 <l
12 KNNR 4/135/1
Automatyczny zawér spustu typ Kaptiv MD Dn-15-mm / 9 6 szt
13 KNNR 4/144/13
Zbiornik spr. pow. pionowy typ KP-8000-11/1,6 z zaworem bezp. i manometrem, przytacze DN /
150 mm 1 kpl

14 KNNR 4/144/12

Zbiornik spr. pow. pionowy typ KP-6000-11/1 6 z zaworem bezp. | manometrem, przytacze DN
150 mm

15 KNNR 4/131/3 (1)
Separator oleju | wody typ Drukomat 31plus, wydajnosé do 40 m3/min, przylacza DN 25 mm
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16 KNNR 4/511/1 (2)
Zbiornik na olej V=10 dm3
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17 KNNR 4/514/4
Rozdzielacz ze stali nierdz. Fi 168,3x2,6 mm

w
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18 KNR 709/2101/2 \5‘
Montaz rurociagéw stalowych spawanych, Fi 21,3x2,6 mm, nierdzewne / 00 m

18 KNR 709131312
Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali austenitycznych, sopiny nie badane / ,;
radiologicznie, Fi 21,3 mm 14 zlgcze

20 KNR 709/2102/5

Montaz rurociagow stalowych spawanych, Fi 76,1x4,0-mm, nierdzewne
21 KNR 709/314/1

Spawanie reczne w oslonie argonu metoda TIG stali austenitycznych, spoiny nie badane

28 |m

©

A

radiologicznie, Fi 76,1 mm zlgcze
22 KNR 709/21086/1

Montaz rurociagow stalowych spawanych, Fi 168,3x6,3-mm, nierdzewne A) m
23 KNR 709/316/1

Spawanie reczne w oslonie argonu metoda TIG stali austenitycznych, spoiny nie badane /

radiologicznie, Fi 168,3 mm 10 ztacze

24 KNR 709/2904/1
Proby pneumatyczne rurociagdw, Fi do 102.0-mm 3 3
10,0+56,0 = 66,0

66,0
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Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robot Krot. Jedn.

25 KNR 709/2904/2
Proby pneumatyczne rurociagow, Fi do 273.0-mm
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2 INSTALACJA KONDENSATU
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|26 KNNR 4/112/2 (1)

Rurociagi z tworzyw sztucznych PP-R PN20 o polaczeniach zgrzewanych na Scianach w
~ budynkach niemieszkalnych, Fi zew, 25x4,2-mm S

27 KNNR 4/110/5

Rurociag z PVC-s taczone metoda klejenia, na Scianach w budynkach niemieszkalnych, Fi
50x2,5-mm

28 KNNR 4/127/4
Préba szczelnodci instalacii z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych, rurociag
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Fi-do 63-mm A0
54,0+30 = 57,0
57.0 57,0 m
29 KNNR 4/110/1
Waz elastyczny ARIANNA BIO-10, Fi wewn. 10 mm, Fi zewn. 16 mm, P=16 bar 10,0 m
[3 INSTALACJA KANALIZACJI ZEWNETRZNEJ
(30 KNNR 1/111/2 ﬁ
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie pagérkowatym Iub gorskim
11,0/1000 = 0,011
0,011 0,011 km
31 KNNR5/7211
Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, glebokosé 5-cm
11,02 = 220 /
220 22,0 m
32 KNNR5/721/2
Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za kazdy nastepny 1-cm /
glebokosci (ponad 5) 220 500|m
33 KNNR 6/802/3
Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubosé 4-cm, recznie
11,010 = 11.0
11,0 110| 2,50| m2
34 KNR 401/108/9 ‘ >
Wywoz gruzu z nawierzchni asfaltowej samochodami skrzyniowymi do 1-km + optata za utylizacje g
' 11,0'0, = 14
1 1.1 / 11 m3
35 KNR 401/108/10 /
Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1-km 11| 9,00[m3
36 KNR 401/212/2
Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci ponad 15-cm /
2,0°08'0,2 = 0,32
0,32 0,32 m3
37 KNR 401/108/9 /
Wyw6z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km + oplata za wysypisko 0,32 m3
38 KNR 401/108/10
Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skizyniowymi na kazdy nastepny 1-km ) 032| 9,00|m3
39 KNNR 1/2101
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,15, /
glebokosé do 3-m, kategoria gruntu I-Ill - 80%
odcinek S1 -8 (11,0*0,8%(2,19+1,93)/2)"0.8 = 14,5024
14,5024 14,502 m3
40 KNNR 1/307/2
Woykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5'm o cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych, glebokosci do 1,5:m, kategoria gruntu -1V - 20%
odcinek S1-8 (11,0°0,8%(2,19+1,83)/2)*0,2 = 3,6256 L
3,6256 3626 m3
41 KNNR 1/316/3
Jednostronne umocnienie Scian wykopow bez wzgledu na kategorie gruntu, umocnienie aZurowe, /
glebokoéé wykopu do 3,0-m - dwustronnie
odcinek S1 -8 (11,0%(2.19+1,93)/2)*2 = 45,32
45,32 45,32 m2
42 KNNR 1/212/2 (1)
Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,1 5-0,25m3, /
gtebokosc do 3'm, kategoria gruntu il
pod studzienke 252524 = 15,0
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150 _—150 |ma3

43 KNNR 1/315M1
Umocnienie $cian wykopéw pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach A

suchych kategorii -1V wraz z rozbiérka, balami drewnianymi , glebokosé wykopu do 3,0m
pod studzienke (252,43 = 18,0 /

18,0 18,0 m2

44 KNNR 4/1411/1
Podioza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich, gruboéé 10-cm
11,00,8'0,1 = 088
0,88 0,88 m3

b

45 KNNR 4/1308/1

Kanaly z rur typu PVC taczone na weisk, Fi-110-mm
46 KNNR 4/1427/1

Rury ochronne stalowe Fi-150-mm, L=0,5m
47 KNNR 4/1427/1

Uszczelnienie "in situ” Fi 110 mm
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48 KNNR 411321/

Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe lgczone na weisk, Fi-110-mm - kolano 45 st.
49 KNNR 11/406/3

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych, Fi-425 mm, glebokosé
2,0m

AR R

N

50 KNNR 4/1429/1
Osadzenie w studzienkach i komorach, wiaz zeliwny, do 60-kg - D400
51 KNNR 4/1413/1 (1)
Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm, gleboko$¢ 2,5 m
52 KNNR 4/1606/1
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Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, /
(rurociag 200-m) Dn-90-110-mm 1| 050 préba
53 KNNR 4/141173
Podtoza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich, grubosé 20-cm - obsypka
11,0'0,8°0,2 = 1,76 |
1,76 1,76 m3
54 KNNR 1/318/2
Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5:m o $cianach pionowych, giebokosé do 1,5m,
kategoria gruntu llI-IV
wykopy 14,502+3,626+15,0 = 33,128
minus podsypka i obsypka -(0,88+1,76) = -2,64
minus podbudowa pod /
nawierzchnig asfaltows -(8,8'0,45) = -3,96
minus studzienki -(3,14°0,21*0,21)*2,0-(3,14*0,65"
0,65)'2,4 = -3,460908
23,067092 23,067 m3
55 KNNR 6/112/3
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 30-cm
R=1,400 M=1000 S=1800
11,008 = 88
8,8 8,8 m2
56 KNNR 6/112/6
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa géma, po zageszczeniu 15-cm /
R=1400 M=1,000 S=1,800 88 m2
57 KNNR 6/308/3 (1)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa,
grubos¢ po zageszczeniu 6-cm, masa grysowa, samochéd do 5t
R=1300 M=1000 S=1300 /
11,011,0 = 11,0
110 11,60 m2
58 KNNR 6/309/2 (1)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa scieralna), mieszanka asfaltowa, /
grubost po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochéd do 5+
R=1300 M=1,000 S=1,300 11,0 m2
59 KNNR 1/221/2
Roboty ziemne wykonywane ladowarkami kotowymi z transportem urobku samochodami /
samowytadowczymi na odlegio$é do 1-km lecz w ziemi zmagazynowanej w hatdach, tadowarka
1,25m3, grunt kategorii Il - cdwéz nadmiaru ziemi
wykopy 14,502+3,626+15,0 = 33128 | ° e
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minus zasypka -23,067 = -23,067
10,061 A& | m3
60 KNNR 1/208/2 (2)
Naklady uzupeiniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1
km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu -1V,
samochéd 5-10-t 10,061 | 9,00 | m3

4 INSTALACJA OGRZEWANIA
61 KNNR 4/403/3
Rurociagi stalowe o polaczeniach spawanych na scianach w budynkach, Dn-25-mm
62 KNNR 4/406/2 (1)
Proby szczelnosci instalacii centrainego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych, rura stalowa
63 KNNR 4/128/2
Ptukanie instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych
64 KNNR 4/412/1
Zawor termostatyczny Dn-15 -mm do odwrotnego kierunku przeplywu z nastawa wstepna
65 KNR 38/104/6
Grzejniki elektryczne typu YALI P C 05 125 21 230 20 1, gab. 1250x500x123 mm, N=2,0 kW
5 INSTALACJA WENTYLACJI - NAWIEW DO SPREZARKOWNI "N"
66 KNR 217/146/5 (1)
Czerpnie lub wyrzutnie Scienne prostokatne, typ-A, 2000x2500 mm AL z sitownikiem
R=0955 M= 1,000 S=1,000
67 KNR 217/138/5 (1)
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Kratki wentylacyjne do przewodéw stalowych i aluminiowych, 2000x2500 mm AL z siatka o /
oczkach 12x12 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 . 1 szt
6 INSTALACJA WENTYLACJI - WYWIEW ZE SPREZARKI 1 - "W1"
68 KNR 217/103/6 (1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udzial ksztaltek do 65%, obwod
przewodu do 4400-mm, ocynkowane 1400x600 mm
R=0955 M=1,000 S=1,000
ksztattki 657 = 6,57 /
6,57 6,57 m2
69 KNR 217/103/6 (1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 65%, obwéd
przewodu do 4400-mm, ocynkowane 800x1300 mm
R=0955 M=1,000 S=1,000
prostki 252 = 252
ksztaitki 3,58 = 3,58
6,1 6,1 m2
70 KNR 217/134/5 (1)
Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe, prostokatne, do przewodéw o obwodach do 4000-mm, /
typ A, 600x1400 mm z sitownikiem
R=0955 M=1,000 S=1,000 2 szt
71 KNR 217/1146/5 (2)
Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne, typ-A, wyrzutnia 800x1300 mm AL /
R=0955 M=1,000 S=1,000 1 szt
7 INSTALACJA WENTYLACJI - WYWIEW ZE SPREZARKI 2 - "W2"
72 KNR 217/103/6 (1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udzial ksztaltek do 5%, obwod
przewodu do 4400-mm, ocynkowane 1400x600 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
ksztaitki 6,57 = 6,57 /
6,57 657 m2
73 KNR 217/103/6 (1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztaltek do 65%, obwod
przewodu do 4400-mm, ocynkowane 800x1300 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
prostki 252 = 252
ksztaltki 363 = 363
6,15 6,15 m2

74 KNR 217/134/5 (1)

Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe, prostokatne, do przewodéw o obwodach do 4000 mm,
typ A, 600x1400 mm z sitownikiem

R=0,955 M=1,000 S=1,000

\
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75 KNR 217/146/5 (2)

Czerpnie lub wyrzutnie Scienne prostokatne, typ-A, wyrzutnia 800x1300 mm AL
R=0955 M=1,000 S=1,000

il

8

INSTALACJA WENTYLACJI - WYWIEW ZE SPREZARKI 3 - "W3"

76 KNR 217/103/6 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udzial ksztattek do 65%, obwod
przewodu do 4400-mm, ocynkowane 1400x600 mm
R=0955 M=1,000 S=1000

6.57

ksztaitki 6,57 = 6,57

6,57 m2

77 KNR 217/103/6 (1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 65%, obwad
przewodu do 4400-mm, ocynkowane 800x1300 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

prostki 252 = 2,52 l/
ksztaltki 363 = 363
6,15 6,15 m2
78 KNR 217/134/5 (1) /
Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe, prostokatne, do przewodéw o obwodach do 4000-mm,
typ A, 600x1400 mm z silownikiem
R=0,955 M=1,000 S=1,000 2 szt

79 KNR 217/146/5 (2)

Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne, typ-A, wyrzutnia 800x1300 mm AL
R=0955 M=1,000 S=1,000

9 INSTALACJA WENTYLACJI - WYWIEW ZE SPREZARKI 4 - "W4"

80 KNR 217/103/6 (1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udzial ksztattek do 65%, obwod
przewodu do 4400 -mm, ocynkowane 1400x600 mm
R=0955 M=1,000 S=1,000

ksztaltki 6,57 = 6,57
6,57 6,57 m2
81 KNR 217/103/7 (1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowsj, prostokatne, typ A/l - udzial ksztaltek do 5%, obwod
przewodu do 8000-mm, ocynkowane 1400x1200 mm l/
R=0,955 M=1,000 S=1,000
ksztaltki 9,88 = 9,88
9,88 9,88 m2
82 KNR 217/103/6 (1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 65%, obwaod l/
przewodu do 4400-mm, ocynkowane 800x1200 mm
R=0955 M=1,000 S=1,000
ksztaltki 13,1746.9 = 20,07
20,07 20,07 m2
83 KNR 217M101/6 (1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztaltek do 35%, obwaod
przewodu do 4400-mm, ocynkowane 600x1300 mm \/—
R=0955 M=1,000 S=1,000
postki 572 = 1.4
ksztattki 26 = 26
14,0 14,0 m2
84 KNR 217/102/7 (1)
Przewady wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztaltek do 55%, obwad ’
przewodu do 8000-mm, ocynkowane 1000x1300 mm /
R=0955 M=1000 S$=1,000
prostki 368 = 3,68
ksztaltki 2,99 = 2,99
6,67 6,67 m2
85 KNR 21713415 (1)
Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe, prostokatne, do przewodéw o obwodach do 4000-mm,
typ A, 600x1400 mm z silownikiem
R=0955 M=1,000 S=1,000 2 szt
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86 KNR 217/146/5 (2)
Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne, typ-A, wyrzutnia 1000x1300 mm AL
R=0,955 M=1,000 S=1,000

10 ROBOTY POMOCNICZE

87 KNR 728/203/13

Przebicie otwordw dla przewodow instalacyjnych w $cianach murowanych, przewod Fi-do 300 /
mm, grubos¢ Sciany: 11 1/2 cegty
88 KNR 202/2004/5

llos¢
Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, 1-warstwowa /

otwor

4,0°(0.2+0,2) 0y R

16 m2

1
4
1.6
89 KNR 34/104/15 (/
Izolacja rurociagéw otulinami K-FLEX ST AL CLAD, izolacja 30-mm, rurociag Fi 21,3 mm 80 Am
90 KNR 34/104/16 v
Izolacja rurociagéw otulinami K-FLEX ST, izolacja 30-mm, rurociag Fi 33,7 mm 4,0 m
340

91 KNR 34/101/21 /
Izolacja rurociagdw otulinami K-FLEX ST AL CLAD, izolacja 60-mm, rurociag Fi 168,3 mm |

3
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