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Kondensattechnik e Ol-Wasser-Trenner fiir Druckkluftkondensat

dmk()mat® pluS - der Standart-drukomat mit zusitzlichem preko-Stémungsfilter

fiir:
» problematisches Kondensat
ok e besserer Wirkungsgrad
drukomat® 15 plus = Hingere Filterstandzeiten
bis 15 m®/min s hohere Leistung
Kompressorleishimg ** mehr Informationen siehe unten

drukomat® 30 plus

bis 30 m3/min
Kompressorleistung :
- 2 Endstufenfilter drukomat® 61 plus
- bis 60 m3 /min
drukomat® 31 plus Kompressorleistung
bis 40 m3/min
~ Kompressorleistung

Endstufenfilter
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*Info-Brief : wieviel Kondensat féllt an - was ist die optimale Trennergrofie

VB pl

*¥ warum preko-Stromungsfilter ?

Die Kompressorenosle enthalten zunehmend Additive, die das Trennverhalten des Kond
negativ beeinflussen! -Die Kohlefilter werden hoher belastet-
Wirkungsgrad und Filterstandszeiten werden schlechter!

Der preko-Stromungsfilter ist dem standard-Trennsystem vorgeschaltet -siehe FlieBschy
absorbiert kein Ol, wirkt als Koaleszenzfilter und optimiert so die Vorabscheidung selbs
problematischen Kondensaten! -siehe Fachaufsatz -

Die Sonderversion "prekozid-Filter" stoppt zu dem Bakterienwachstum

http:/Awww.drukomat.de/deutsch/tech mat p.html n



