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c3) zaktualizowania Instrukcji wspotpracy ruchowej projektowanych urzadzen
elektroenergetycznych z siecig dystrybucyjng TAURON Dystrybucja.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 15 kV:

a) rodzaj uktadu: posredni, dla ktérego wymagania techniczne okreslone sg w aktualnie
obowigzujgcej IRIESD TAURON Dystrybucja S.A.,
b) miejsce zainstalowania: w stacji tr. Przytgczanego Podmiotu (BOSMAL [11709]).

Do obliczen przyja¢:

a) prad zwarcia 3-faz: 12,5 kA i czas trwania zwarcia: 0,4 s,*
b) prad zwarcia doziemnego: 30 A i czas jego trwania: >10 s.*

*) informacje dodatkowe dotyczace parametréw zwarciowych na $rednim napigciu w miejscu przylaczenia stacji SN/nN.
Wymagany stopier skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
Sie¢ 15 kV pracuje w uktadzie: sie¢ skompensowana.

IB.Wymagania techniczne - przylacze 2 (zasilanie rezerwowe)

s
2.

Miejsce przytaczenia: pole nr 30 rozdzielnicy 15 kV w stacji 110/15/6 kV GPZ Bielsko.

a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe gtowic kablowych w polu nr 30
w rozdzielnicy 15 kV, w stacji 110/15/6 kV GPZ Bielsko, w kierunku instalacji odbiorcy (gtowice
kablowe wiasnosci odbiorcy).

b) Miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski prgdowe gtowic
kablowych w polu nr 30 w rozdzielnicy 15 kV, w stacji 110/15/6 kV GPZ Bielsko, w kierunku
instalacji odbiorcy (gtowice kablowe wiasnosci odbiorcy).

Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytgcza: zmodernizowania pola nr 30 rozdzielnicy 15 kV w stacji GPZ Bielsko (w tym
m.in. wymiana wytacznika, przektadnikéw prgdowych, zabezpieczen oraz modernizacja
obwodow wtérnych pola),

b) w zakresie sieci: ---
c) w zakresie przytgczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy:

c1) dostosowania stacji transformatorowej SN/nN BOSMAL [11709] wraz z uktadem pomiarowo-
rozliczeniowym oraz instalacji odbiorczej do zwigkszonego poboru mocy,

c2) zabudowania blokad w polach zasilajgcych i sprzegle rozdzielni 15 kV w stacji BOSMAL
[11709], uniemozliwiajgcych jednoczesne podanie napiecia na szyny zbiorcze rozdzielni
15 kV, z dwéch réznych zrddet zasilania,

c3) zaktualizowania Instrukcji ~ wspotpracy  ruchowej projektowanych urzadzen
elektroenergetycznych z siecig dystrybucyjng TAURON Dystrybucja.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 15 kV:

a) rodzaj ukfadu: posredni, dla ktérego wymagania techniczne okreslone sg w aktualnie
obowigzujgcej IRIESD TAURON Dystrybucja S.A.,
b) miejsce zainstalowania: w stacji tr. Przytgczanego Podmiotu (BOSMAL [11709]).

Do obliczen przyjaé:

a) prad zwarcia 3-faz: 12,5 kA i czas trwania zwarcia: 0,4 s,*

b) prad zwarcia doziemnego: 30 A i czas jego trwania: >10 s.*

*) informacje dodatkowe dotyczace parametrow zwarciowych na $rednim napigciu w miejscu przytaczenia stacji SN/nN.
Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ <0,4.

Sie¢ 15 kV pracuje w uktadzie: sie¢ skompensowana.

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

« dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.;



