Oferta nr. : 4623.1

Schpeider

Pozycja 100 : Trihal - 2500 kVA - 15750 V / 400 V - Dyn5

Transformator zywiczny — 3 fazowy - Typ Trihal (technologia prézniowa) - Bez obudowy (IP00) -
Zgodnie z EN 60076-1 lub 60076-11 — Swiadectwo C3*, E3, F1 (*) Badanie szoku termicznego w -50°C

Moc znamionowa AN (SN) : ...eeeiiiieeiiiee e, 2500 kVA CzeStotWOSE : ..o 50 Hz
TYP Pracy : wococeeeevieieeeiieeeniienne Obnizajacy Grupa pofaczen : ................ ... Dyn5
ROdZaj Pracy: ......ccocvieiiiiiiiiieccceee e C (ciggta) Materiat uzwojet GN/DN : .......ocoiiiiiiiiiieesee e Al/Al

Znamionowe napiecie GN 1: ...........c...e 15750 V
Poziom izolacji uzwojenia GN (Um): .ccoovveverieeeiiieene 17,5 kV
Znam. nap. prob. przemienne: .........cccoceeeeirinnnnnns AC 38 kV

Znam. nap. prob. piorunowe B.L.L. (1,2 / 50ps) : ..LI 95 kV
Zakres regulacji(bez obcigzenia) : +-2,5 +-5,0 % (Z regulacja)

Znamionowe napiecie DN 1 : 400 V (Bez obciazenia)
Poziom izolacji uzwojenia DN (Um): .eoeeviveeiiiieeiiienne 1,1 kV
Znam. nap. prob. przemienne: ..........cccueeeeeriinens AC 10 kV
Znam. nap. prob. piorunowe B.I.L. (1,2 /50us) : . nie dotyczy

Zaciski gérnego napiecia

TYP: e Wyprowadzenie pionowe
Kierunek WejSCia & ......coccuvveeeieiiiiiiieiee e Od gory
LokaliZacja: .......ccccovcuvieiiiiieiiieee e Od gory
Oznaczenie:

HIOSC: e 3

Zaciski dolnego napiecia

TYP: Wyprowadzenie pionowe DN
Kierunek WejSCia: .........ccouvueeieieiiiiiiieeee e Od gory
Lokalizacja: .......c.ccoeeeveieieiiiieeiiec e Gora polacz. DN
Sposéb podigczenia: Kable
HOSC: s 4

Charakterystyka elektryczna
Poziom strat :.........cccceeine Zredukowany - nowa dyrektywa
Straty biegu jatowego: .........cccciiiiiiiiii 3100 W
Straty obcigzeniowe (AN) przy 120°C :

Napigcie zwarcia: .........ccccceveeeiininnenenn.

Tolerancjadlastrat : ..........ccceeviiiiinnenn. Tolerancje zerowe
Charakterystyka termiczna

Klasa termiczna izolacji: .........ccccoveeeeiiiiiiiiiieieeeee Klasa F

Dopuszczalny przyrost temperatury uzwojen: .............. 100 K
Poziom halasu (przy AN), w warunkach laboratoryjnych

Moc akustyCzna Lwa: «.ecooovveernieiiiiiiieiiee e 71dB (A)

Warunki instalacji
WySOKOSE MONtaZU: ........eevveeeieiiiiiiieeee e <1000 m
Maksymalna temperatura otoczenia: .....
Minimalna temperatura otoczenia: .
Srednia temperatura dzienna: ...
Srednia temperatura roczna: .

Ekran elektrostatyczny: ..o Nie
Wspotpraca z prostownikiem/falownikiem : .................... Nie
Miejsce instalacji: .........cooeeeeeviiiiiniiice Whnetrzowe
Wymiary i wagi (bez obudowy - IP00)
Diugos$¢ (przyblizona — nie umowna) @ ................... 2130 mm
Szerokos$¢ (przyblizona — nie umowna) : ... ...1200 mm
Wysokos$¢ (przyblizona — nie umowna) : ... ...2450 mm
Rozstaw KOt & ..o ...1070 mm
Waga (przyblizona — nie umowna) : ........cccceevveeenne 7320 kg

Podstawowe wyposazenie

Ptaskie dwukierunkowe kota : .........cccccoeiviiiiiniiiic, 4
Uchwyty do podnoszenia : ......... .4
ZaCiSKi UZIOMOWE: .........ccoiviiiiiiiiieiiiiee e 2
Tabliczka znam. zamocowana po str. GN (AL - w j.Polski) : 1

Oznaczenie ostrzegawcze “Ryzyko porazenia pradem”: ..... 2
Bezobcigzeniowy przetgcznik zaczepow: ........ .

Karta gwarancyjna: .......ccccceviiennieceiciieeenne.
DTR transformatora i zab. cieplnego: .
Karta prob (W j.POISKi) & .o 1

Rutynowe testy zgodnie z norma IEC 60076
Test dielektryczny napiecia indukowanego: .................... Tak
Test dielektryczny napiecia doprowadzonego: ................ Tak
Pomiar strat i prgdu stanu jatowego: ...........ccccceeeiiiniins

Testy rutynowe w fabryce z udziatem klienta : ................ Nie

Akcesoria

6 czujnikow PTC
Zabep. typu MSF220VU

Uwagi:

Transformator spetnia wymagania rozporzadzenia Komisji UE nr 548/2014

Tolerancja wymiaréw i wagi: Z wyjgtkiem wymaganych przez klienta, opisane wymiary i wagi transformatoréw jako
“przyblizone — nie umowne” nalezy rozpatrywa¢ wraz z tolerancja:

+/- 100 mm dla wymiarow,

+/- 10% dla wagi.
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