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I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa stacji transformatorowej przy budynku hali (budynek
nr 1B) wraz z instalacjami wewne¢trznymi tj. instalacja elektryczng, instalacja wentylacji
mechanicznej, instalacja gazowa i zewnetrznymi tj. zasilaniem elektrycznym zbiornikéw
gazu, przylaczem gazu ze zbiornikéw do budynku, przytgczem kablowym SN, przebudowa
przytacza wody, przytaczem kanalizacji deszczowej, na terenie Instytutu Badan i Rozwoju
Motoryzacji BOSMAL zlokalizowang w Bielsku Biatej przy ul. Sarni Stok 93,
nr dziatki 223/27.

Zakres opracowania obejmuje roboty budowlane zwigzane z wznoszeniem projektowanego
budynku stacji transformatorowej wraz z instalacjami wewnetrznymi i zewngtrznymi.

Kategoria projektowanego obiektu: XVIIL.
2. Podstawa opracowania

— Uzgodnienia z Inwestorem.
— Wizja w terenie - inwentaryzacja budowlana obiektu.
— Informacje z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
— Warunki przytaczeniowe.
— Opinie rzeczoznawcOw:
ds. przeciwpozarowych;
— Kluczowe akty prawne stanowigce podstawe opracowania:
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 r. z p6z. zm.);
— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogllnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650);
— Pozostate akty prawne i normy regulujace projektowanie i budownictwo.
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Il. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Zagospodarowanie terenu stan istniejacy
Teren objety inwestycja obejmuje dziatke nr:
- DZIALKA nr 223/27 - 11112,0 m2

Teren, na ktérym zaplanowano inwestycje jest zabudowany, zagospodarowany i w pelni
uzbrojony.

Na przedmiotowej dziatce znajduje si¢ miedzy innymi budynek hali (budynek 1B) do ktérego
zostanie dostawiony projektowany budynek stacji transformatorowej. Dojazd do obiektu
zapewniony jest przez istniejacy uklad drog wewnetrznych oraz istniejacy zjazdy z drogi
publicznej ul. Sarni Stok. Teren jest ogrodzony.

Lokalizacj¢ inwestycji przedstawiono na rysunku nr Z1 — Projekt zagospodarowania terenu.
Lokalizacje budynkéw na terenie Instytutu przedstawia rysunek L1 — Plan sytuacyjny.

2. Zagospodarowanie terenu stan projektowany
Zagospodarowanie terenu ulega nieznacznym zmianom.

Zaprojektowano budynek stacji transformatorowej i rozdzielni SN/nN jako przylegty do
istniejgcego budynku hali (budynek 1B) na dziatce nr 223/27 w Bielsku Biatej przy ul. Sarni
Stok 93. Dziatka na ktérej zlokalizowano projektowany budynek stanowi cze$¢ terenu
Instytutu Badan i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL. Plan sytuacyjny zaktadu przedstawiono na
rysunku L1 — Plan sytuacyjny na ktérym zaznaczono projektowany budynek.

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje:

— lokalizacje projektowanego budynku stacji transformatorowej i rozdzielni SN/nN

— nowg lokalizacje istniejacych zbiornikOw na gaz propan — butan — przeniesienie
istniejagcych zbiornikéw

— lokalizacje¢ istniejgcych zbiornikow do przeniesienia
— istniejacy budynek hali — budynek 1B

— lokalizacje¢ istniejacej drogi wewnetrznej

— lokalizacje terenéw utwardzonych

— lokalizacje terenéw zielonych

a takze:
— granica opracowania
— istniejacy przebieg przylaczy
— zakres aktualizacji mapy do celéw projektowych
— zielen

Na projekcie zagospodarowania pokazano granice opracowania. Granice dziatki
inwestycyjnej oraz jej numer. Projekt uwzglednia uksztaltowanie terenu.
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Projektowany budynek koliduje z istniejacymi instalacjami wewng¢trznymi na dzialce.
Na zagospodarowaniu terenu pokazano nowy przebieg kolidujacych instalacji.

Projektowany budynek koliduje z istniejagcym przytaczem gazu propan — butan i zbiornikami
na gaz propan — butan — nowa lokalizacja zbiornikdw oraz nowy przebieg przylacza pokazano
na zagospodarowaniu terenu.

Projektowane elementy zagospodarowania zlokalizowano zachowujgc mi¢dzy nimi normowe
odlegtosci.

Lokalizacj¢ obiektow przedstawiono w czeg$ci rysunkowej na projekcie zagospodarowania
terenu rys. nr Z1

3. Bilans terenu

Dziatka nr 223/27 na ktérej zlokalizowano projektowany budynek jest czeScig terenu
Instytutu Badan i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL.

DZIALKA NR 223/27 - 11112,00 m?

Projektowany bilans terenu:

— pow. zabudowy projektowanego budynku -51,10 m?
— pow. projektowanych terenéw utwardzonych -43,15 m?
— pow. projektowanych terenéw zielonych - 28,90 m?

Bilans terenu ulega nieznacznej zmianie — projektowany budynek zlokalizowano w miejscu
istniejagcego utwardzenia terenu, a projektowane zbiorniki na gaz propan — butan na
zaprojektowanym utwardzeniu, cz¢$¢ terendw utwardzonych zamieniono na tereny zielone.

Udziat procentowy nowoprojektowanych elementéw zagospodarowania terenu w stosunku do
powierzchni dziatki wynosi:

— dla projektowanego budynku 0,46%

— dla projektowanych terenéw utwardzonych — 0,38%

— dla projektowanych terenéw zielonych — 0,26 %
Cata inwestycja zajmuje 1,1 % powierzchni dziafki.

4. Przylagcza mediow

Przedmiotowy obiekt posiada podigczenie do potrzebnych mediéw. Inwestor dysponuje
potrzebnymi umowami potwierdzajacymi dostawy poszczegdlnych mediow.

Z uwagi na kolizje z projektowanym budynkiem przebudowie ulegnie:

— przylacze wodociagowe na odcinku od komory zasuw do wejscia do budynku;
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— przylacze gazu propan — butan — z uwagi na zmiang¢ lokalizacji istniejacych
zbiornikOw na gaz propan butan;

— przylacze energii elektrycznej — przebudowa przytacza dla stacji transformatorowe;j
SN/nN.

W ramach inwestycji nie przewiduje si¢ wykonania nowych przytaczy.

5. Wody opadowe

Wody opadowe z dachu projektowanego budynku odprowadzane bgdg za pomocag rur
spustowych do istniejacej kanalizacji deszczowej. Woda z terenéw utwardzonych - bez
zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

6. Wplyw eksploatacji gérniczej
Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem eksploatacji gorniczej.

7. Ochrona konserwatorska

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania nie jest potozony w zadnej strefie konserwatorskie;j
ochrony zabytkéw. Nie uwzgledniano wigc zadnych ograniczen zwiazanych z wymaganiami
konserwatorskimi.

8. Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
obiektow bud.
Realizacja inwestycji zgodnie z niniejszym projektem w czeSci budowlanej i1 instalacyjnej
oraz jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem nie bedzie stwarzalo zagrozen dla
srodowiska, higieny i zdrowia.

Inwestycja nie powoduje zmian w zagospodarowaniu, nie zmienia si¢ funkcja ani kubatura
budynku, a takze sposéb oddziatywania na srodowisko.

Przedmiotowa inwestycja nie wplynie negatywnie na srodowisko, higien¢ 1 zdrowie
uzytkownikow obiektu.

9. Obszar oddziatywania
Lokalizacja budynku:

1. Projektowany budynek zlokalizowany przy budynku hali w cze¢s$ci potudniowej z § 12
ust. 1 warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Zaprojektowana odlegtos¢ spelnia wymogi przepisu — brak oddzialywania na dziatki
sasiednie.

2. Lokalizacja spetnia wymagania okre$lone w § 13 oraz § 60 warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie: zachowane s3 minimalne
okresy nastonecznienia okien pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi
znajdujace si¢ na dziatkach sgsiednich - brak oddzialywania na nieruchomosci
sasiednie.

3. Warunki ochrony przeciwpozarowej sg spelnione - brak oddziatywania na dziatki
sasiednie.
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4. Budynek nie generuje ponadnormowych emisji zanieczyszczen ani hatasu, nie ma
negatywnego oddziatywania na srodowisko, w tym na tereny objete formami ochrony
- brak oddziatywania na dziatki sgsiednie.

Inne elementy zagospodarowania terenu:
1. Brak zmian w uksztaltowaniu terenu — brak oddziatywania na dziatki sasiednie.

Obszar oddziatywania inwestycji tj. projektowanej budowy stacji transformatorowej zawiera
si¢ w calosci na dzialce inwestora.

10. Odniesienie do zapisow planu miejscowego

Nieruchomos¢ oznaczona dziatkg nr 223/27 potozona jest w jednostkach planu oznaczona
symbolem: 123_U-04 - zgodnie z informacjg nr XXXII/800/2013 o aktualnym zapisie
obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami od 123_U-03 do 123_U-05: zabudowa
techniczno - produkcyjna (osrodki badawcze 1 wdrozeniowe nowych technologii, np. centrum
odnawialnych zrodet energii itp. oraz wyspecjalizowane obiekty z dziatalnoscig produkcyjng
na wysokim poziomie technologicznym) i obiekty magazynowe.

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z zapisami planu miejscowego w zakresie
realizacji funkcji podstawowej w obowigzujacej jednostce planu 123_U-04.

10



PROJEKT BUDOWLANY

ll. OPIS CZESCI ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEJ

1. Funkcja i architektura budynku

Przedmiotem opracowania jest budowa stacji transformatorowej wraz z rozdzielniag SN na
terenie Instytutu Badan i Rozwoju Motoryzacji przy budynku nr 1B.
Zaprojektowano budynek doklejony do istniejacego budynku 1B jako parterowy,
niepodpiwniczony z dachem ptaskim (jednospadowym). Budynek zaprojektowano
w konstrukcji stalowej, $ciany zewng¢trzne budynku stanowi obudowa z ptyt warstwowych
z rdzeniem welny mineralnej o gr. 10cm.
W budynku zaprojektowano dwa pomieszczenia:

— pomieszczenie rozdzielni SN

— pomieszczenie transformatorow
miedzy pomieszczeniami zlokalizowany jest korytarz stanowigcy dojscie do istniejacego
budynku oraz przejscie techniczne bedace dodatkowa wngka wentylacyjng.

2. Dane techniczne

Dane techniczne projektowanego budynku:

v' Powierzchnia zabudowy - 51,10 m?
v' Powierzchnia uzytkowa - 36,25 m?
v Powierzchnia catkowita - 51,10 m?
v" Kubatura budynku - 187,00 m®
PRZYZIEMIE
POW.
NR. NAZWA POM. POSADZKA PODL.. [m2]
0/1 ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA. - podtoga podniesiona - 18,00
0/2 POM. TRANSFORMATOROW. - wylewka betonowa - 18,25
POWIERZCHNIA PRZYZIEMIA - 36,25

3. Technologia

Uktad technologiczny urzadzen stacji transformatorowej pokazano na rysunku nr A — 02
w czesci architektoniczne;.

Projekt zawiera réwniez doktadny opis wyposazenia i lokalizacji urzadzen stacji
transformatorowej i rozdzielni SN w cz¢sci INSTALACJE ELEKTRYCZNE.
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4. Projektowane rozwigzania techniczno - materiatowe

DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE INNYCH MATERIAEOW NIZ PODANE
W PROJEKCIE O PARAMETRACH ROWNOWAZNYCH LUB NIE GORSZYCH
NIZ PODANE W OPRACOWANIU.

4.1. Sciany zewnetrzne

Budynek zaprojektowano w konstrukcji stalowej w obudowie z plyt warstwowych
z rdzeniem z welny mineralnej gr. 10 cm. Plyty montowane w uktadzie pionowym na
podkonstrukcji stalowej, ptyty faczone na pioro i wpust z ukrytym sposobem montazu.

Proponuje si¢ stosowanie ptyt np. firmy BALEX METAL.

4.2. Sufity

W pomieszczeniu rozdzielni 1 pomieszczeniu transformatoréw przewidziano wykonczenie
sufitu wykonane z pltyt warstwowych z rdzenie z welny mineralnej o gr. 4 cm.

Plyty montowane do konstrukcji stalowe;.
Proponuje si¢ stosowanie ptyt np. firmy BALEX METAL.
4.3. Posadzki

W  pomieszczeniu rozdzielni ze wzgledow technologicznych projektuje si¢ podtoge
podniesiong ustawiona na obnizonej ptycie monolityczne;.

W pomieszczeniu transformatoréw posadzka betonowa wykonczona powloka epoksydowa —
posadzka zywiczna.

W przejsciu technicznym i korytarzu kostka betonowa.

4.4. Dach

Dach pflaski, jednospadowy w konstrukcji stalowej pokryty plytami warstwowymi
dachowymi gr. 15cm z rdzeniem z wetny mineralnej.

4.5. Stolarka drzwiowa
Projekt przewiduje wymiang stolarki drzwiowej w istniejacy budynku ze wzgledoéw p.poz.

Projektowang S$lusarke stacji transformatorowej zawiera zestawienie Slusarki  rysunek
nr A-06.

4.6. Inne

Kanaly kablowe prefabrykowane

Projektuje si¢ przejscie kabli kanatami kablowymi prefabrykowanymi o wymiarach
100x70x40 cm utozonymi w poziomie terenu i 30 cm pod powierzchnig terenu.

Rozmieszczenie kabli w kanale oraz ulozenie kanatu w gruncie pokazano na rysunku A — 07.
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IV. KONSTRUKCJA
1.  Opis konstrukcji obiektu

Obiekt posadowiony na ptycie fundamentowej (P1 oraz P2) gr.30cm.
Poziom posadowienia fundamentow:

* -0,700 - ptyta P1

e -0,300 - ptyta P2
Dla zabezpieczenia fundamentéw nalezy pod ptyta wykona¢ wymiang¢ gruntu do poziomu
-1.100 (min. 1,0m ponizej projektowanego poziomu terenu).
Zastosowac podsypke piaskowa o Is=0,99. Podsypke piaskowa nalezy zageszcza¢ warstwami
o grubosci max. 0,5m.
Podktad z betonu min. C8/10 min. gr. 20cm /korek betonowy/ - dla ptyty P2.
Zbrojenie fundamentéw zgodnie z obliczeniami i rysunkiem wykonawczym.
Fundament potaczy¢ z projektowang konstrukcjg stalowg blachami oporowymi gr.1,6cm za
pomocg kotew wklejanych M16.
System mocowanie elementéw podtogi podniesionej do ptyty fundamentowej P1 wykona¢ na
podstawie wytycznych producenta.
Gltowng konstrukcje nosng obiektu stanowig stupy stalowe RK100x8 oraz rygle RK120x8.
Platwie dachowe wykona¢ z RP 100x50x5 a st¢zenie potaciowe z pretéw #16 taczonych za
pomoca $ruby rzymskie;.
Obudowa szynoprzewodéw wykonana z ptyt warstwowych na konstrukcji z rur
kwadratowych 100x8 polaczonych przewigzkami wspartymi na ryglu R3 przymocowanego
do dwoch przeset ramy R1 konstrukcji gtéwnej budynku.
Zastosowac beton C20/25 (B25), stal zbrojeniowa A-IIIN, stal konstrukcyjna S235JR (St3).
Zabezpieczenie elementow stalowych giéwnej konstrukcji nosnej za pomoca farb
ogniochronnych na bazie modyfikowanych zywic i rozcienczalnika np. "FLAME STAL" lub
rOwnowazne.
Ochrona antykorozyjna zgodna z wybranym systemem farb ognioochronnych.
Zasady laczenia ptyt warstwowych zgodnie z zaleceniem producenta elementow.
Wszystkie elementy obrobek blacharskich potrzebne do zamocowania i wykonczenia
obudowy zewnetrznej obiektu powinny pochodzi¢ od jednego producenta i by¢ kompatybilne
pod wzgledem koloru i odcienia na catym odcinku obudowy, oraz spetniaé wszystkie
wymagania podane w dokumentacji technicznej i by¢ w peini zgodne z polskimi ustawami 1
wymogami przepisOw. Szczegbly montazowe oraz zestawienie materialow bedzie zawierat
projekt wykonawczy.
Czes¢ konstrukcyjna rozpatrywa¢ tacznie z pozostalymi branzami oraz projektem
wykonawczym.
Fundament pod zbiorniki z gazem wykona¢ jako blok zelbetowy o wymiarach 40x130cm
(wysuniety 30cm ponad poziom gruntu), zbrojony pretami #10 co 20cm, ulozony na warstwie
chudego betonu C8/10 gr.10cm oraz podsypce piaskowej gr.20cm. Dodatkowo pod agregat
sprezarkowy wykona¢ plyte zelbetowag gr. 25cm (wysunigta 10cm ponad poziom terenu).
Zbrojenie 1 rozmieszczenie wkladek zbrojeniowych bedzie podane w projekcie budowlanym.
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2. Warunki gruntowo - wodne:

Szczegdétowa analiza warunkéw gruntowo wodnych przedstawia opracowanie firmy

GEOBIURO ze sierpnia 2016r.

Prace prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.
Kazdorazowo nasyp niebudowlany nalezy usunaé

i

Na podstawie badan geotechnicznych istniejace warunki
gruntowe mozna zaliczy¢ do prostych warunkéw gruntowo - wodnych.

zastgpi¢ podsypka piaskowa

lub piaskowo-zwirowg o stopniu zageszczenia ID min=0,8 i parametrach zgodnych
z obliczeniami statycznymi.

W przypadku stwierdzenia wystgpowania warunkéw gruntowych innych niz przyjete

w obliczeniach (badaniach geotechnicznych) wymiary fundamentéw nalezy skorygowac.

Nalezy przestrzega¢ wszystkich zalecen 1 wnioskow zawartych w opinii geotechniczne;j

3. Wyciag z obliczen:

Platew stalowa:
Zestawienie obcigzen:

Tablica 1. Platew stalowa - zestawienie na rozstaw 1,15:

Lp.

Opis obcigzenia

Obc. char.
kN/m

\ii

Obc. obl.
kN/m

1.

Plyty warstwowe (RE30 - do obliczen przyjeto
ptyty typu "PANALTECH" gr. rdzenia 160/200)
szer. 1,05 m szer.1,15 m [0,160kN/m2-1,15m]

Maksymalne obcigzenie $niegiem potaci dachu z
przegroda lub attyka wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-
5 (strefa 3, A=300 m n.p.m., obiekt nizszy niz
otaczajacy teren albo otoczony wysokimi
drzewami lub obiektami wyzszymi -> Qk = 1,200
kN/m2, h=1,0 m -> C2=1,667) szer.1,15 m
[2,400kN/m2-1,15m]

Obcigzenie wiatrem potaci nawietrznej dachu wg
PN-B-02011:1977/Az1/Z1-5 (strefa I1I, H=300 m
n.p.m. -> gk = 0,30kN/m2, teren A, z=H=7.,5 m, -
> Ce=0,88, budowla zamknigta, wymiary
budynku H=7,5 m, B=3,5 m, L=15,0 m -> wsp.
aerodyn. C=0,257, beta=1,80) szer.1,15 m
[0,121kN/m2-1,15m]

Obciazenie zmienne (pomieszczenia produkcyjne
w zaktadach przemystu drobnego, lekkiego,
rzemiosta, w stacjach telefonicznych, radiowych,
telewizyjnych.) szer.1,15 m [3,0kN/m2-1,15m]

0,18

2,76

0,14

3,45

1,20

1,50

1,50

1,30

0,00

0,00

0,80

0,22

4,14

0,21

4,49

6,53

1,39

9,05
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Platew P1:
SCHEMAT BELKI
X X A
A B
4|, 2,62 » 2,62 4|,
OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI
Przypadek P1: Stale (yr= 1,15, Fx/Fy = 0,000)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
[o0) [ee)
S S
v g
~ ~ \ @ AT A
A K—gk7y=0,11 kN/mb; gk x=0B0 kN/mb
4|, 2,62 ¥ 2,62 4|,
Przypadek P2: $nieg (yr = 1,5, Fx/Fy = 0,000)
Schemat statyczny:
L N
ol ol
V ) \
VAN PaN YAN
A B
4|, 2,62 » 2,62 4|,
Przypadek P3: wiatr (yr= 1,5, Fx/Fy = 0,005)
Schemat statyczny:
¥ 3
S S
v , g
VAN PN YAN
A B
4|, 2,62 " 2,62 4|,
Przypadek P4: technologiczne (yr = 1,30, Fx/Fy = 0,000)
Schemat statyczny:
Q <2
™ ™
v , g
VAN PN YAN
A B
4|, 2,62 ¥ 2,62 4|,
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WYKRESY SIE. WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewne¢trznych

Momenty zginajace Mx [kNm]:
-7,47

/ B

>
>

4,20 4,20 N
©w o 3llwo 0 S
o<
AL+~
WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
Przekroj: 100x50x5,0
Stal: St3
Nos$no$ci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: dla My — klasa przekroju 1 (0, =1,161) Mrx = 8,31 kNm
dla My - klasa przekroju1l (0, =1,111) Mgy = 5,18 KNm
- $cinanie: dla Vy — klasa przekroju 1 Vgry = 118,47 kKN
dla Vx — klasa przekroju 1 Vrx = 56,12 kN

Belka
Nosnos$¢ na zginanie
Przekrdj z = 2,62 m (K15: 1,0-P1+1,0- P4+0,90- P2+0,80- P3)
Wspdtczynnik zwichrzenia ¢ = 1,000
Momenty maksymalne Mymax = -7,47 kNm, My max = 0,00 kNm
(54) Mx,max / (¢L MRx) + My,max / MRy = 0,899 + 0,000 = 0,899 <1
Nosnos$¢ na Scinanie
Przekréj z = 2,62 m (K15: 1,0-P1+1,0-P4+0,90- P2+0,80-P3)
Maksymalna sita poprzeczna Vy max = 14,25 kN
(53) Vy,max / VRy = 0,120 <1
Przekréj z = 2,62 m (K3: 1,0-P1+1,0-P3)
Maksymalna sita poprzeczna Vymax = 0,00 kN
(53) Vx,max / Vrx = 0,000 <1

No$no$¢ na zginanie ze §cinaniem

Przekréj z = 2,62 m (K15: 1,0-P1+1,0-P4+0,90- P2+0,80-P3)

Vymax = 14,25 kN < V,=0,3-Vgy=35,54 kKN - warunek niemiarodajny

Przekréj z = 2,62 m (K3: 1,0-P1+1,0-P3)

Vimax = (-)0,00 kKN < V,=0,3-Vrx=16,83 kN - warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Przekr6j z = 1,10 m (K18: 1,0-P1+0,35-P3+1,0-P4)

Ugiecia maksymalne fiymax = 2,82 mm, fixmax = 0,00 mm

Ugiecie graniczne fy=1,/350 =2620 /350 = 7,49 mm

ficmax = (fioymaxe + foxma)® =2,82 mm < for =749 mm  (37,7%)
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Platew P2:
SCHEMAT BELKI
AA AB
L 1,68 L

WYKRESY SIt. WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajace Mx [kNm]:

PN A
A B
I 3,07 e
™| | ||y
~NHo ~NUo

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
Przekroj: 100x50x5,0
Stal: St3

Nos$no$¢ na zginanie

Przekréj z = 0,84 m (K15: 1,0-P1+1,0-P4+0,90- P2+0,80-P3)

Wspotczynnik zwichrzenia ¢ = 1,000

Momenty maksymalne Mxmax = 3,07 kNm, My max = 0,00 kKNm

(54) Mx,max / ((I)L MRx) + My,max / MRy = 0,369 + 0,000 = 0,370 <1

Nosnos¢ na $cinanie

Przekrdj z = 0,00 m (K15: 1,0-P1+1,0-P4+0,90- P2+0,80- P3)

Maksymalna sita poprzeczna Vymax = 7,31 kKN

(53) Vymax/ Vry = 0,062 < 1

Przekr6j z = 1,68 m (K3: 1,0-P1+1,0-P3)

Nos$no$¢ na zginanie ze $cinaniem

Przekréj z = 0,00 m (K15: 1,0-P1+1,0-P4+0,90- P2+0,80-P3)

Vymax = 7,31 KN < V,=0,3-Vry=35,54 kN — warunek niemiarodajny

Przekr6j z = 1,68 m (K3: 1,0-P1+1,0-P3)

Vimax = (-)0,00 kKN < V,=0,3-Vrx=16,83 kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Przekréj z = 0,84 m (K18: 1,0-P1+0,35-P3+1,0-P4)

Ugiecia maksymalne fiymax = 1,15 mm, fixmax = 0,00 mm

Ugiecie graniczne fy =1,/350= 1680 /350 = 4,80 mm

ficmax = (Foymaxe + foxmax)™ = 1,15 mm < =480 mm  (23,9%)
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Platew P3:

SCHEMAT BELKI

PN N PN A
A B C D
| 2,78 L 2 41 L 2,78 L
7 A 7 7

WYKRESY SIE. WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewne¢trznych
Momenty zginajace Mx [kNm]:

-6,04 -6,04

. AN .
A T NG

olc 5,66 5,66 oloc

24,75
0,92

0,92
24,75

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

Przekroj: 100x50x5,0
Stal: St3

Belka
No$no$¢ na zginanie

Przekrdj z = 2,78 m (K15: 1,0-P1+1,0-P4+0,90- P2+0,80- P3)

Wspdtczynnik zwichrzenia ¢ = 1,000

Momenty maksymalne My max = -6,04 kNm, My max = 0,00 kKNm

(54) Mx,max/ ((I)L MRx) + My,max / MRy = 0,726 + 0,000 = 0,726 <1
Nos$nos¢ na $cinanie

Przekréj z = 2,78 m (K15: 1,0-P1+1,0-P4+0,90- P2+0,80-P3)

Maksymalna sita poprzeczna Vy max = -14,27 kKN

(53) Vymax/ Vry =0,120 < 1

Przekr6j z = 2,78 m (K3: 1,0-P1+1,0-P3)

Maksymalna sita poprzeczna Vi max = 0,00 kKN

(53) Vx,max / Vrx = 0,000 <1
No$no$¢ na zginanie ze §cinaniem

Przekréj z = 2,78 m (K15: 1,0-P1+1,0-P4+0,90- P2+0,80-P3)

Vymax = (-)14,27kN < V,=0,3-Vgy=35,54 kKN - warunek niemiarodajny

Przekréj z = 2,78 m (K3: 1,0-P1+1,0-P3)

Vimax = (-)0,00 kKN < V,=0,3-Vrx=16,83 kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Przekr6j z = 6,71 m (K18: 1,0-P1+0,35-P3+1,0-P4)

Ugigcia maksymalne fiymax = 4,95 mm, fic x max = 0,00 mm

Ugiecie graniczne fy=1,/350=2780/350 = 7,94 mm

ficmax = (fioymax + foxma)® =495 mm < fe =794 mm  (62,3%)

18



PROJEKT BUDOWLANY

RAMA R1:

Zestawienie obcigzen:

Lp.

Opis obcigzenia

Obc. char.

kN

\ii

Obc. obl.

kN

1.

Plyty warstwowe (RE30 - do obliczen przyjeto
plyty typu "PANALTECH" gr. rdzenia 160/200)
szer. 1,15 m, dtug. 2,62 m
[(0,160kN/m2-1,15m)-2,62m]

Maksymalne obcigzenie $niegiem potaci dachu z
przegroda lub attyka wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-
5 (strefa 3, A=300 m n.p.m., obiekt nizszy niz
otaczajacy teren albo otoczony wysokimi
drzewami lub obiektami wyzszymi -> Qk = 1,200

kN/m2, h=1,0 m -> C2=1,667) szer.1,15 m szer.

1,15 m, dtug. 2,62 m
[(2,400kN/m2-1,15m)-2,62m]

Obcigzenie wiatrem potaci nawietrznej dachu wg
PN-B-02011:1977/Az1/Z1-5 (strefa III, H=300 m
n.p.m. -> gk = 0,30kN/m2, teren A, z=H=7.,5 m, -
> Ce=0,88, budowla zamkni¢ta, wymiary
budynku H=7,5 m, B=3,5 m, L=15,0 m -> wsp.
aerodyn. C=0,257, beta=1,80) szer.1,15 m szer.
1,15 m, dtug. 2,62 m
[(0,121kN/m2-1,15m)-2,62m]

Obcigzenie zmienne (pomieszczenia produkcyjne
w zaktadach przemystu drobnego, lekkiego,
rzemiosta, w stacjach telefonicznych, radiowych,
telewizyjnych.) szer.1,15 m szer. 1,15 m, dtug.
2,62 m [(3,0kN/m2-1,15m)-2,62m]

0,47

7,23

0,37

9,04

1,20

1,50

1,50

1,30

0,00

0,00

0,80

0,56

10,85

0,55

11,75
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PRZEKROJE PRETOW:

i)

[ 2 2 ]

1]2 3lg 3,050

‘ | V3,050

\ 3,100 | H=3,100

Pret: Typ: A B Lx[m] Ly [m] L[m] Red.EJ: Przekrdj:

1 00 1 2 0,000 -3,050 3,050 1,000 2 H 100x100x 6.3
2 00 1 3 3,100 0,000 3,100 1,000 1 H 120x120x 6.3
3 00 3 4 0,000 -3,050 3,050 1,000 2 H 100x100x 6.3

1 28,0 598 598 100 100 12,0 2 Sstal st3
2 23,3 339 339 68 68 10,0 2 stal st3

Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]
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0,84 0,84

0,47 0,47 0,47 0|47

u@u u@u u@u Uy
2

0,60

1 3

<=3

2 2

OBCIAZENIA: ([kN], [KNm], [kKN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa: A "State" State yf= 1,20

1 Skupione 0,0 0,52 2,70

1 Skupione 0,0 0,60 1,27

1 Skupione 0,0 0,84 0,00

2 Skupione 0,0 0,29 0,00

2 Skupione 0,0 0,00 1,55

2 Skupione 0,0 0,29 1,03

2 Skupione 0,0 0,29 2,06

2 Skupione 0,0 0,29 3,10

2 Skupione 0,0 0,47 0,00

2 Skupione 0,0 0,47 1,03

2 Skupione 0,0 0,47 2,06

2 Skupione 0,0 0,47 3,10

3 Skupione 0,0 0,84 0,00
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OBCIAZENIA:
7,23 7,23 7,23 7,23
ﬂ > ﬂ
1 3
2 X
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kKN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b [m]
Grupa: B "Snieg" Zmienne yf= 1,50
2 Skupione 0,0 7,23 0,00
2 Skupione 0,0 7,23 1,03
2 Skupione 0,0 7,23 2,06
2 Skupione 0,0 7,23 3,10
OBCIAZENIA:
0,37 0,37 0,37 0,37
o o 9 §
0,89—
1 3

0,72=—>
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OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tg): P2 (Td) : a[m]: blm]:
Grupa: C "Wiatzr" Zmienne yf= 1,50
1 Skupione 90,0 0,42 0,00
1 Skupione 90,0 0,89 1,27
1 Skupione 90,0 0,72 2,70
2 Skupione 0,0 0,37 0,00
2 Skupione 0,0 0,37 1,03
2 Skupione 0,0 0,00 1,55
2 Skupione 0,0 0,37 2,06
2 Skupione 0,0 0,37 3,10
OBCIAZENIA:
9,04 9,04 9,04 9,04
2
1 3

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kKN/m])
Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tg): P2 (Td) : a[m]: blm]:
Grupa: D "Technologiczne" Zmienne yE= 1,30

2 Skupione 0,0 9,04 0,00

2 Skupione 0,0 9,04 1,03

2 Skupione 0,0 9,04 2,06

2 Skupione 0,0 9,04 3,10

23



PROJEKT BUDOWLANY

W Y N I K I
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obcigzen

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: Yd yi

Ciezar wt. 1,10
A -"State" State 1,20
B -"$nieg" Zmienne 1 1,00 1,50
C —-"wWiatr" Zmienne 1 1,00 1,50
D —-"Technologiczne" Zmienne 1 1,00 1,30

Grupa obc. Relacje
Ciezar wit. ZAWSZE
A -"State" ZAWSZE
B —"Snieg" EWENTUALNIE

Nie wystepuje z: D

C —-"Wiatzr" EWENTUALNIE
Nie wystepuje z: D

D —-"Technologiczne" EWENTUALNIE
Nie wystepuje z: BC

1 ZAWSZE : A
EWENTUALNIE: B+C+D

24



PROJEKT BUDOWLANY

MOMENTY-OBWIEDNIE:

-6,62
0,38
0,82 0.85 0,\19/ -0,38-6,62
9,48 9,26 9,25
3
TNACE-OBWIEDNIE:
13,08 12,83
4 0,17 0,04
POk A . — 5
1,54 -1,38 -150 -1,03 20,12
-13,90 -14,16
0,934-1,36
1 3
2,0134-1,36
2,01(1-1,36 20,12
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NORMALNE-OBWIEDNIE :

¢
2,17

(7-3,79-

H-4,70-

-4,77

-26,75 2,17 2,17 2,17

-27,73

-28,64

-28,71

X

SI&Y PRZEKROJOWE -

WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

2,17||-3.20

-3,82

07,48

-28,09

Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"
Pret: x[m] M [kNm] Q[kN] N [kN]

1 0,000 4,14%* -1,36 -26,75
1,270 -2,03* 0,93 -3,79
1,270 -2,03* -0,40 -3,07
3,050 -0,00 2,01* -4,77
2,700 -0,70 2,01* -4,70
0,000 -1,52 -0,40 -2,81%*
3,050 0,00 -1,36 -28,71%*

2 1,030 9,48%* 10,97 -2,17
3,100 -6,62% -14,16 -2,17
3,100 -6,62 -14,16%* -2,17
0,000 -0, 38 1,29 -0,12*
1,550 0,85 0,00 -0,12*
3,100 -6,62 -14,16 -2,17*
1,030 9,48 10,97 -2,17*

3 3,050 0,00%* 2,17 -28,09
0,000 -6,62* 2,17 -27,48
3,050 0,00 2,17* -28,09
0,000 -6,62 2,17* -27,48
0,000 -0, 38 0,12 -3,20%*
3,050 0,00 2,17 -28,09%*

Max/Min
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REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen"
Wezel: HI[kN] V [kN] R[kN] M [kNm] Kombinacja obciagzen:
2 1,36%* 28,71 28,74 AD
-2,01* 4,77 5,18 AC
1,36 28,71* 28,74 AD
-2,01 4,77* 5,18 AC
1,36 28,71 28,74* AD
4 -0,12* 3,82 3,82 A
-2,17* 28,09 28,17 ABC
-2,17 28,09* 28,17 ABC
-0,12 3,82%* 3,82 A
-2,17 28,09 28,17* ABC
* = Max/Min
NOSNOSC PRETOW: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"
Przekrd6j:Pret: Warunek: Wykorzystanie: Kombinacja obc
1 SGU 62,45 [ TT1T ] AD
2 1 Sc.zg. (58) 57,2 L | | AD
Sc.zg. (58) 74,8% ABC
Przyjeto:

stup stalowy S1 - RK 100x8

rygiel stalowy R1 - RK120x8
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RAMA R2:

Zestawienie obcigzen:

Lp.

Opis obcigzenia

Obc.
char.

\3

kq

Obc. obl.

kN

Ptyty warstwowe (RE30 - do obliczen
przyjeto ptyty typu "PANALTECH" gr.
rdzenia 160/200) szer. 1,15 m, dtug. 2,62 m
[(0,160kN/m2-1,15m)-2,62m)]

Maksymalne obcigzenie $niegiem potaci
dachu z przegroda lub attykg wg PN-80/B-
02010/Az1/Z1-5 (strefa 3, A=300 m n.p.m.,
obiekt nizszy niz otaczajacy teren albo
otoczony wysokimi drzewami lub obiektami
wyzszymi -> Qk = 1,200 kN/m2, h=1,0 m ->
C2=1,667) szer.1,15 m szer. 1,15 m, dlug.
2,62 m [(2,400kN/m2-1,15m)-2,62m]
Obcigzenie wiatrem potaci nawietrznej dachu
wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-5 (strefa I1I,
H=300 m n.p.m. -> gk = 0,30kN/m2, teren A,
z=H=7,5 m, -> Ce=0,88, budowla zamknigta,
wymiary budynku H=7,5 m, B=3,5 m, L=15,0
m -> wsp. aerodyn. C=0,257, beta=1,80)
szer.1,15 m szer. 1,15 m, dlug. 2,62 m
[(0,121kN/m2-1,15m)-2,62m]

Obcigzenie zmienne (pomieszczenia
produkcyjne w zaktadach przemystu
drobnego, lekkiego, rzemiosta, w stacjach
telefonicznych, radiowych, telewizyjnych.)
szer.1,15 m szer. 1,15 m, dlug. 2,62 m
[(3,0kN/m2-1,15m)-2,62m]

0,47

7,23

0,37

9,04

1,20

1,50

1,50

1,30

0,00

0,00

0,80

0,56

10,85

0,55

11,75
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WEZLY :
[ 0 L 4 i o
2 4
1 3 3,050
‘ V=3,050
2,060 1,030 ‘ H=3 090
Pret: Typ: A B Lx[m] Ly [m] L[m] Red.EJ: Przekrdj:
1 00 1 2 0,000 -3,050 3,050 1,000 2 H 100x100x 6.3
2 00 1 3 2,060 0,000 2,060 1,000 1 H 120x120x 6.3
3 00 3 4 0,000 -3,050 3,050 1,000 2 H 100x100x 6.3
4 00 3 5 1,030 0,000 1,030 1,000 1 H 120x120x 6.3
WIELKOSCI PRZEKROJOWE:
Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cmd4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiatl:
1 28,0 598 598 100 100 12,0 2 Stal St3
2 23,3 339 339 68 68 10,0 2 Stal St3
STALE MATERIALZOWE:
Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT
[N/mm2 ] [N/mm2] [1/K]
2 Stal St3 205000 215,000 1,20E-05
OBCIAZENIA:
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0,84 0,84 0,84

0,47 0,47 0%7 0@7

Uﬁﬂ Uy [V],-v) [V],-v)
2 4

0,60

1 3

0,52
2

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa: A "State" State yf= 1,20

1 Skupione 0,0 0,52 2,70

1 Skupione 0,0 0,60 1,27

1 Skupione 0,0 0,84 0,00

2 Skupione 0,0 0,29 0,00

2 Skupione 0,0 0,29 1,03

2 Skupione 0,0 0,29 2,06

2 Skupione 0,0 0,47 0,00

2 Skupione 0,0 0,47 1,03

2 Skupione 0,0 0,47 2,06

3 Skupione 0,0 0,84 0,00

4 Skupione 0,0 0,29 1,03

4 Skupione 0,0 0,47 1,03

4 Skupione 0,0 0,84 1,03
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OBCIAZENIA:
7,23 7,23 7,23 7,23
2 4
1 3
OBCIAZENIA: ([kN], [kKNm], [kN/m])
Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tqg) : P2 (Td) : alm]: blm]:
Grupa: B "Snieg" Zmienne yf= 1,50
2 Skupione 0,0 7,23 0,00
2 Skupione 0,0 7,23 1,03
2 Skupione 0,0 7,23 2,06
4 Skupione 0,0 7,23 1,03
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OBCIAZENIA:

0,37

0,42:(>Q

o
w
A
o
w
2
o
w
9

oK
&
e

0,89— >

0,72—>

OBCIAZENIA: ([kN], [KNm], [kKN/m])
Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tqg) : P2 (Td) : alm]: b[m]:
Grupa: C "Wiatzr" Zmienne yf= 1,50

1 Skupione 90,0 0,42 0,00

1 Skupione 90,0 0,89 1,27

1 Skupione 90,0 0,72 2,70

2 Skupione 0,0 0,37 0,00

2 Skupione 0,0 0,37 1,03

2 Skupione 0,0 0,37 2,06

4 Skupione 0,0 0,37 1,03
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OBCIAZENIA:
9,04 9,04 9,04 9,04
2 4
1 3
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kKN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b [m]
Grupa: D "Technologiczne" Zmienne yf= 1,30
2 Skupione 0,0 9,04 0,00
2 Skupione 0,0 9,04 1,03
2 Skupione 0,0 9,04 2,06
4 Skupione 0,0 9,04 1,03

W Y N I K I
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obcigzen

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: Pd %

Ciezar wit. 1,10
A -"State" State 1,20
B —"Snieg" Zmienne 1 1,00 1,50
C —-"Wiatzr" Zmienne 1 1,00 1,50
D —-"Technologiczne" Zmienne 1 1,00 1,30
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Grupa obc.: Relacije:
Ciezar wt. ZAWSZE

A —-"State" ZAWSZE

B -"Snieg" EWENTUALNIE

Nie wystepuije z: D

C —-"Wiatzr" EWENTUALNIE
Nie wystepuje z: D

D —-"Technologiczne" EWENTUALNIE
Nie wystepuje z: BC

1 ZAWSZE : A
EWENTUALNIE: B+C+D

MOMENTY-OBWIEDNIE:

-15,16 14,21
e -0,44
02737 —
5! 0,92
-(-3,11
1 3
-0,92

TNACE-OBWIEDNIE:
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13,92 13,67
2,17 1,92
.n NN, - == I
0,45 539 1f8 -0,76[|-0,45 4
-15,15 -15,40]
10,091-0,13
1 3|
20,09
20,09 0,76|—0,45
NORMALNE-OBWIEDNIE:
0,45 0,45 0,45,
0,11]-0,76:,35 -0,76 -0,76]|-5,82 |-42,29
-0,-14,33
1 3
-1,-15,24
-1,-15,31 -6,43 [-42,90

35



PROJEKT BUDOWLANY

SIZY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"
Pret: x[m] M [kNm] QO[kN] N [kN] Kombinacja obciagzen:
1 3,050 -0,00* 0,45 -15,31 AD
0,000 -3,37* 0,20 -10,73 ABRC
3,050 -0,00 2,62* -12,69 ABRC
2,700 -0,92 2,62% -12,62 ABC
0,000 -2,35 -0,13 0,11* AC
3,050 -0,00 0,45 -15,31* AD
2 0,000 3,37* -2,59 -0,43 ABC
2,060 -15,16%* -15,40 -0,43 ABC
2,060 -15,16 -15,40%* -0,43 ABC
2,060 -12,84 -13,48 0,45* AD
0,000 1,37 -0,32 0,45* AD
2,060 -5,00 -4,55 -0,76* AC
0,000 2,35 -2,59 -0,76* AC
3 0,000 1,37* -0,45 -41,07 AD
0,000 -2,33% 0,76 -9,75 AC
3,050 -0,00 0,76%* -10, 36 AC
0,000 -2,33 0,76%* -9,75 AC
0,000 0,27 -0,09 -5,82* A
3,050 -0,00 0,43 -42,90* ABC
4 1,030 -0,00* 2,48 -0,00 AC
0,000 -14,21~%* 13,92 -0,00 AD
0,000 -14,21 13,92%* -0,00 AD
0,000 -14,21 13,92 -0,00* AD
1,030 -0,00 12,76 0,00* AB
0,000 -14,21 13,92 -0,00* AD
1,030 -0,00 12,76 0,00* AB
* = Max/Min
REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"
Wezel H[kN] V [kN] R[kN] M [kNm] Kombinacja obciagzen:
2 -0,09* 3,56 3,56 A
-2,62* 12,69 12,96 ABRC
-0,45 15,31%* 15,32 AD
-2,28 1,85%* 2,94 AC
-0,45 15,31 15, 32%* AD
4 0,45%* 41,69 41,69 AD
-0,76* 10,36 10,39 AC
-0,43 42,90%* 42,90 ABC
0,09 6,43%* 6,43 A
-0,43 42,90 42,90%* ABC
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PRZEMIESZCZENIA — WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"
Wezel Ux [m] Uy [m] Wypadkowe [m] Kombinacja obciagzen:
1 0,02080 ABC
0,00009 AD
0,02080 ABC
2 0,00000 ABC
0,00000 AD
0,00000
3 0,02080 ABC
0,00027 ABC
0,02080 ABC
4 0,00000 AC
0,00000 ABC
0,00000
5 0,02080 ABC
0,00931 ABC
0,02279 ABC
DEFORMACJE — WARTOSCI EKSTREMALNE : T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"
Pret L/f Kombinacja obciazen
1 716,5 ABC
2 1834,1 ABC
3 1528,3 AC
4 1311,6 AD
NOSNOSC PRETOW: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen"
Przekrdéj:Pret: Warunek: Wykorzystanie: Kombinacja obc.
1 2 Naprez. (1) 71,3% I ABC
4 Naprez. (1) 66,7% L AD
2 1 Sc.zg. (58) 34,99 [T T 7] ABC
3 Sc.zg. (58) 48,4 [T T 7] ABC

Przyjeto:
stup stalowy S2 - RK 100x8

rygiel stalowy R2 - RK120x8
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V. INSTALACJE

Wszystkie prace odbywac si¢ beda w oparciu o istniejaca infrastrukture techniczng (istniejace
przylacza) — zgodnie z opracowaniami branzowymi.

1. Instalacje elektryczne
1.1.1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o projekt branzy budowlanej i sanitarnej, ustalenia
z Inwestorem, oraz o podstawowe akty prawne i dokumenty zwigzane.

PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji
lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy
1 rozbidrki.

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia.
Wymagania podstawowe, ustalenia ogoélnych
charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 wraz z p6zniejszymi zmianami
(Dz.U. 2013 Nr 0 poz. 1409), wraz z przepisami wykonawczymi do
tej ustawy

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie wraz z p6zniejszymi zmianami (Dz.U. Nr
75/02 poz.690).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r.

w sprawie ogllnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U. z 2003 r. Nr poz.1650 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202 poz.2072)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z 20 czerwca 2007r w
sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego oraz ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad
wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U.
2007r Nr 143, poz. 1002)

* Poradnik Inzyniera Elektryka tom 113 WNT Warszawa 1996r.,

* Inne obowigzujace normy, katalogi, przepisy i karty katalogowe urzadzen.

* Uzgodnienia z Inwestorem i wizja lokalna na terenie budowy.
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1.1.2. Wstep

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przylacza energii elektrycznej dla
projektowanej stacji transformatorowej SN/nN, zlokalizowanej w rejonie ul. Sarni Stok
w miejscowosci Bielsko-Biata, gmina Bielsko-Biata (dz. nr 223/27). W zakres niniejszego
opracowania wchodzi przebudowa dwoch linii kablowych S$redniego napigcia SN
(wtasnos¢ BOSMAL), wyprowadzonych z GPZ Bielsko (wtasno$¢ Tauron), ktére beda
zasilaty projektowang stacj¢ transformatorowg wraz z rozdzielnig niskiego napigcia.
Dane techniczne linii zasilajgcych:
1. Zasilanie z pola nr 46 GPZ Bielsko linig typu 3 x XRUHAKXS 1x120mm? o dtugosci
1447 m do pola nr 7 rozdzielni RG 15 Bosmal.

2. Zasilanie z pola nr 30 GPZ Bielsko linig typu 3 x XRUHAKXS 1x120mm? o dlugosci
1442 m do pola nr 5 rozdzielni RG 15 Bosmal.

3. Pola zasilane z dwdch r6znych sekcji GPZ’u wyposazonego w sprzegto.

4. Istniejgca rozdzielnia RG 15 Bosmal wyposazona w sprzegto w polu nr 6 w postaci
odiacznika typu OW III.

5. Obecna moc przytgczeniowa 2x1950 kW.

1.1.3. Zasilanie. Linia kablowa SN

Zgodnie z warunkami przylaczenia (zal. nr 1), zasilanie podstawowe odbywac si¢ bedzie z
pola 46 rozdzielni 15 kV GPZ Bielsko, a zasilanie rezerwowe z pola nr 30 rozdzielni 15 kV
GPZ Bielsko (bez zmian po stronie GPZ)

Miejsce dostarczenia energii elektrycznej a tym samym granicg eksploatacji sg zaciski
pradowe gtowic kablowych w kierunku instalacji odbiorcy (glowice kablowe wtasnosci
odbiorcy).
Nalezy dokona¢ lokalizacji linii kablowych SN a nastgpnie po zmufowaniu wprowadzi¢ kable
do nowoprojektowanej stacji:

1. Kable od strony GPZ Bielsko nalezy wprowadzi¢ do nowo projektowanej stacji na

pole nr 1-1 1 pole 2-1 .
2. Kable Relacji nowoprojektowana stacja — istniejaca stacja RG15 Bosmal zostang po
zmufowaniu wprowadzne na pole 1-4 oraz pole 2-4

Kabel nalezy uktada¢ w rowie kablowym o gtebokosci 0,8 m na 10 cm podsypce z piasku,
z przykryciem 10 cm warstwa piasku, nastepnie réw zasypa¢ 15 cm warstwg przesianego
gruntu rodzimego i ulozy¢ foli¢ PVC koloru czerwonego a nastepnie zasypa¢ gruntem
rodzimym. Poszczegdlne warstwy piasku i ziemi w rowie kablowym nalezy zaggszczad.
Zageszezanie wykona¢ nast¢pujaco: po nasypaniu warstwy piasku na dnie rowu zagesci¢ go
do grubosci 10 cm, utozy¢ kabel, nasypa¢ warstwe piasku i zagesci¢ jg do 10 cm, nasypac
warstwe przesianego rodzimego gruntu i zagesci¢ ja do grubosci 15 cm, utozy¢ foli¢ nasypac
kolejne 10 cm, 15 cm warstwy gruntu rodzimego i1 zageszczaC. Kabel nalezy zaopatrzy¢ w
oznaczniki kablowe, zaktadane w odstepach max. 10m. Kable prowadzone pod cze¢$ciami
utwardzonymi terenu oraz na skrzyzowaniach z innymi sieciami lub drogami nalezy
prowadzi¢ w rurze ochronnej. Przy uktadaniu kabli nalezy stosowa¢ norme¢ N-SEP-004.
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Kable przed =zasypaniem podlegaja odbiorowi oraz wymagaja wykonania
inwentaryzacji geodezyjnej. Kabel nie zinwentaryzowany geodezyjnie nie moze by¢ odebrany
i nie moze by¢ przekazany do eksploatacji. Przed zasypaniem nalezy wykonaé wszystkie
proby wymagane przepisami. Wszelkie prace w poblizu istniejagcego uzbrojenia nalezy
prowadzi pod nadzorem zainteresowanych stuzb.

Na odcinku ktory w perspektywie moze zosta¢ objety planowang rozbudowa projektowany
jest kanat kablowy ( szczegdty w czgsci architektonicznej)..

1.1.4. Wylaczenie ppoz. obiektu.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa w czasie pozaru zostanie zabudowany przycisk
wylacznika gtéwnego obejmujacy wylaczenie obu sekcji zasilania calego zakladu. W tym
celu do stykow zabezpieczenia typu MUPASZ 101 (dla kazdej sekcji odrgbny) zostanie
doprowadzony kable sterujacy w wykonaniu HDGs PH 90 zakonczony przyciskiem
w obudowie IP 65 typu z dwoma stykami NC. Lokalizacja przycisku zgodnie
z rysunkiem E-05

1.1.5. Stacja transformatorowa i rozdzielnia SN.

Stacja transformatorowa zlokalizowana bedzie na terenie dziatki inwestora, zgodnie z planem
zagospodarowania. Zgodnie z warunkami przylaczenia moc przylaczeniowa wynosi 2x1950
kW jednak planowany jest wzrost mocy przylaczeniowej, w zwigzku z czym stacja
projektowana jest z dwoma transformatorami docelowymi o mocy 2500 kVA.

Uktad pomiarowy oraz wszystkie zabezpieczenia projektowane sg do aktualnej mocy
przytaczeniowej tj. 1950 kW oraz mocy docelowej tj. 3000 kW do ktérej mozna bedzie
w tatwy sposob przekonwertowa¢ uktad zasilania dzieki zastosowaniu przektadnikéw
pradowych dwuzakresowych. Zasilanie obiektu bedzie realizowane réwnolegle z dwoch
transformatoréw. W przypadku koniecznosci zasilania obiektu z jednego transformatora nie
dopuszcza si¢ przekroczenia obcigzenia mocg wigksza niz 1950kW oraz docelowo
po wzroscie mocy 3000kW.

1.1.6. Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej.

Uktad pomiarowy zakwalifikowano dla kategorii B3.

Przewiduje si¢ przeniesienie istniejacych licznikéw spetniajagcych parametry wskazana
ponizej:

Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej odbywac¢ si¢ bedzie na napieciu 15 kV jako
posredni. Uktad pomiarowy zamontowany bedzie w tablicy licznikowej TP zlokalizowane;j
w budynku rozdzielni. W tablicy zabudowany zostang liczniki energii elektrycznej typu
ZMD405CT44.0459, adapter z modutem komunikacyjnym, zegar do synchronizacji czasu,
listwa kontrolno-pomiarowa. Obok tablicy nalezy réwniez zabudowa¢ gniazdo wtyczkowe
1-fazowe, 230V ~. Transmisja danych pomiarowych bedzie si¢ odbywata poprzez modut CU-
P42, ktéry zostanie zabudowany na adapterze CU-ADP2. Wewnatrz licznika nalezy
zamontowa¢ modut komunikacyjny CU-B4, ktérego wyjscie szeregowe RS-232 i protokdt
IEC 62056-21 wykorzystany zostanie do monitoringu wewnetrznego Klienta (nalezy
dostosowa¢ do standardu monitoringu wewngtrznego poprzez zastosowanie dodatkowego
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konwertera przejSciowego RS232-RS485) natomiast wyjscie szeregowe RS-485 (i protokot
dims) jest wyjsciem dedykowanym wylacznie do dyspozycji Operatora Systemu
Dystrybucyjnego. Klient moze odczyta¢ stan licznika jeden raz na dobg ,offline”
w godzinach wyznaczonych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego za pomocg
RS - 232 (protokét IEC). Tablice wykonane bedg jako uchylne. Na gérnej czesci uchylnej
winien by¢ zabudowany licznik energii elektrycznej z adapterem z modulem
komunikacyjnym oraz zegar synchronizacji, ktory powinien zapewni¢ synchronizacj¢ czasu w
liczniku co najmniej raz na dobe o godzinie 12:00, natomiast na dolnej czesci listwa
kontrolno-pomiarowa, zabezpieczenia obwodéw pomocniczych napi¢¢. Tablica nie powinna
umozliwiaé nieautoryzowanego dostgpu do obwodéw za jej elewacji. Sruby tablicy czesci
uchylnej oraz ,,szpilki” cze¢$ci stalej tablicy nalezy przystosowac¢ do plombowania.

Przektadniki pragdowe i napigciowe zabudowane beda w polu pomiarowym projektowane;j
rozdzielni SN. Przektadniki w wykonaniu wne¢trzowym. Przektadniki pradowe
zaprojektowano w konstrukcji jednordzeniowe;j,

Przekladniki dla sekciji 11 2 sa takie same, ze wzgledu na takie same moce przylaczeniowe i
wyposazenie.

Dobor przekladnikéw pradowych

Prad obcigzenia przy mocy P1=1950 kW wynosi:
_ 1950kW  _ R0.7 A __ 3000kW
V3054V 0,93 P J305kV 0,93

=124,3A

obcl

Znamionowy prad pierwotny przektadnika musi spetnia¢ warunek:
021, <1, <121,

Z typoszeregu znormalizowanych znamionowych pradéw pierwotnych wybrano
I ,=100A

pnll

204 <80,7A<120A_ warunek spetniony

Z typoszeregu znormalizowanych znamionowych pradéw pierwotnych wybrano
I ,=150A

pnll

30A<124,3A<180A _ warunek spetniony

Ze wzgledu na zasilanie lokalnych obwodéw wtérnych wybrano znamionowy prad wtoérny
IW”[ = SA .
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Dob6r znamionowej mocy wtornej:

* pobdr mocy przez cewke pradowa licznika Siie. = 0,125VA
 moc tracona na zestykach S, =1,25VA

..o, {200
* moc tracona na przewodach S, =1, [R, =1, %_52[@2,5 B5)—3,63‘/14

Sp=S, +8, +8S,. =0125+125+3,63=505VA

Sumaryczna moc obcigzenia:

Obciazenie przektadnika po stronie wtornej musi speinia¢ warunek:
0,25(§,<S,.<S,

Z typoszeregu wybrano moc znamionowg strony wtornej S, =10VA
2,5=5,05 =10 warunek spetniony

Dobrano przektadnik pragdowy ABB TPU 60.11 100-150 FS5 k1. 0,2 10VA.
Dobor przekladnikow napieciowych

Dobér znamionowej mocy strony wtornej:
1. pobdr mocy przez cewke napieciowg licznika Siie: =2,2VA
2. pobér mocy przez modut komunikacyjny CU-P42 S, =5,5VA

Sumaryczna moc obcigzenia przekladnika napigciowego: Sobc= Siie: 8, =2,2+55=T7,7VA

Obciazenie przektadnika po stronie wtornej musi speinia¢ warunek:
0,25(§,<S,.<S,

obc

Z typoszeregu wybrano moc znamionowg strony wtornej S, =10VA
2,5=7,7=10_ warunek spetniony

Dobrano przektadnik napigciowy ABB UMZ-24

[kV/kV] 10 VA; k1. 0,2.

NI

Dodatkowo do przeciwdziatania skutkom ferrorezonansu nalezy zastosowac urzadzenie typu
VT GUARD ttumigce bardzo duze prady ptynagce w obwodzie wtérnym przektadnika
powstajace na skutek tego zjawiska. W zwigzku z powyzszym wymagane jest dodatkowe
uzwojenie dla przektadnika napigciowego. Woéwczas parametry przektadnika beda
nastepujace:

01 100

w5

a-n 10 VA, kl. 0,2
da-dn 30VA 3P.

ABB UMZ-24 [kV/kV]
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1.1.7. Ochrona dodatkowa.

Jako ochrong dla sieci SN zaprojektowano uziemienie a dla sieci nN samoczynne odlaczanie
zasilania.

Pola transformatorowe zostang wyposazone w zabezpieczenie dodatkowe typu MUPASZ 101
ktéry przeznaczony jest do zabezpieczania pol zasilajacych i odplywowych w sieciach
energetycznych niskiego i $redniego napigcia. Zabezpieczenie umozliwiajg petng ochrone
przed skutkami zwar¢ miedzyfazowych i doziemien. Wspodlpracuja z przetwornikami
pradowymi typu CR/CRR (cewka Rogowskiego).

1.1.8. Rozdzielnia nN, rozdziat mocy

Rozdzielnice nN nalezy zlokalizowa¢ w pomieszczeniu transformatoréow ktéra bedzie
oddzielona od samych transformatoréw TR1 oraz TR2 po obu stronach $ciankami dzialowymi
o wysokosci h = 2,5m. Zastosowano rozdzielnice typu ZR-W produkcji ZPUE w wykonaniu
modutowym o wymiarach:

- szeroko$¢: 360cm,

- wysokos¢: 220cm,

- glebokos¢: 100cm.

Rozdzielnica jest podzielona na pie¢ pol:

- 2 pola zasilajace z wytgcznikami powietrznymi 3WL 4000A,

- 2 pola odptywowe rezerwowe z wytacznikami kompaktowymi 3VTP 4000A,

- 1 pole ze sprzggtem w postaci wytacznika powietrznego 3WL 4000A.

Z szyn rozdzielnicy nN wyprowadzone sg takze obwody na potrzeby stacji tj.:

— obwdd oswietleniowy,

— obwdd gniazd wtyczkowych 230V,

— obwdd ogrzewania elektrycznego,

— obwdd wentylacji mechanicznej komér transformatorow

— obwdd na potrzeby uktadow pomiarowych.

Rozdzial mocy bedzie realizowany za pomocg szynoprzewodé6w DKC o pradzie nominalnym
4000A. Szynoprzewody beda rozprowadzane zgodnie z trasg wrysowang na rzucie stacji:

— w pierwszej kolejnosci przestrzenig wentylacyjng pomiedzy projektowang stacjg a
istniejagcym budynkiem,

— nastgpnie poprzez pomieszczenie z rozdzielnicami SN 1 dalej przez dach po elewacji
na wysokos¢ h=6m gdzie szynoprzewody zostang wprowadzone do budynku. Dalszy
rozdzial mocy po stronie Inwestora,

— szynoprzewody prowadzone po istniejacej elewacji zostang zabudowane ptytami
warstwowymi zgodnie z projektem architektury,

przy przejsciu szynoprzewodéw przez dach projektowane;j stacji i $ciang istniejagcego budynku nalezy
zastosowac przepusty ppoz. o klasie odpornosci ogniowej odpowiednio EI 30 oraz EI 120

1.1.9. Obliczenia.
1.1.9.1. Sprawdzenie kabla SN.

Projekt przewiduje wykorzystanie istniejacej linii kablowej 3x XRUHAKXS 1x120 mm?
o dtugosci 1,8km. Prad zwarciowy w miejscu przylaczenia stacji SN/nN wynosi 12,5 kA, czas
trwania  zwarcia 0,4s (na  podstawie = warunkdéw  przylaczenia  TAURON
nr WP/042791/2016/006R01). Ponizsze obliczenia dotyczg sprawdzenia doboru istniejgcego
kabla.
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* dobor minimalnego przekroju kabla ze wzgledu na warunki zwarciowe:

dz 250 90 A
k= |y, -t \/282E248 1 -106341’%

s le/li T, -1 12500° [0,4 O75mm*
k 106,3
* dobd6r minimalnego przekroju kabla ze wzgledu na dopuszczalny spadek napigcia
Spadek napig¢cia nie moze przekracza¢ dopuszczalnego poziomu: AU, <AU,,

W sieci SN AU, = 6%

Parametry kabla XRUHAKXS 1x120 mm? (parametry jednostkowe odczytano z katalogu

producenta):
R, =[R'11=0,2530,35=0,34Q

X, =IX'11=0,390,35=0,53Q

V3100

Spadek napiecia obliczono ze wzoru: AUy, = U, U, LRy [Bosg+ X Ling)

N
V3000

AU, =———01024,30(0,34[0,93+0,5310,37) =0,73%
15000

0,73% <6% _ warunek spetniony.
* prad dopuszczalny dtugotrwale laq

Prad obcigzenia nie moze przekracza¢ pradu dopuszczalnego dlugotrwale projektowanego
kabla. Dla kabla XRUHAKXS 1x120 mm? ulozonego w ziemi w ukladzie tréjkatnym prad
dopuszczalny dtugotrwale wynosi 134=297 [A]

80,7A <297A_ warunek spetniony

Na podstawie powyzszych obliczen, stwierdzono, ze istniejacy kabel 3x XRUHAKXS
1x120/25 mm? jest dobrany prawidtowo, spetnia warunki na wytrzymalo$¢ zwarciowa, prad
dopuszczalny dtugotrwale i dopuszczalny spadek napigcia.

1.1.9.2. Obliczenia zwarciowe. Stacja transformatorowa.
Prad zwarcia poczatkowy:

I, ==12,5 [kA]

Prad udarowy:

i =xQ20,

3R
X =102+0,98 [}[ A(] =1,09
i, =1,003/202,5=19,27 [kA]

Prad zwarciowy cieplny zastepczy:

L,=1,Qm+n=12,50/0+1=12,5 [kA]
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m= f(T, =1s, x =1,09) =0
n=f(T, =1s,1, /1, =1) =1

Prad zwarciowy cieplny zastgpczy 1-sekundowy:

I, =1, =125 [k]

I, = 200-1,,
Ly = 200-100 = 20 [kA] — dla przektadni 100A
Lz = 200-150 = 30 [kA] — dla przektadni 150A

Whiosek:
Aparatura w projektowanej stacji transformatorowej spetnia wymagania wytrzymatosci
zwarciowe;j.
1.1.9.3. Uziemienie projektowanej stacji SN/nN

Do obliczen przyjeto nastepujgce zalozenia:
— napigcie znamionowe sieci Ux-15 kV
— sie¢ SN jest kompensowana przy zastosowaniu roéwnolegltego potaczenia dtawika
kompensacyjnego z rezystorem.
— prad zwarcia doziemnego : 30A z czasem trwania >10s

Dobér uziemienia projektowanej stacji SN/nN wykonano zgodnie z wytycznymi doboru
srodkow ochrony przed porazeniem w urzadzeniach WN, SN i nN stosowanych przy
projektowaniu sieci elektroenergetycznej na terenie Tauron Dystrybucja S.A — zatacznik nr 3
do Zarzadzenia nr 73/2013 z pazdziernika 2013.

Zgodnie z parametrem pradu zwarcia doziemnego i czasu jego trwania wskazanego w
punkcie IA 5b oraz IB.5b dopuszczalne napiecie zaktoceniowe w zaleznos$ci od czasu trwania
zwarcia doziemnego tr wynoszgcego >10 s wynosi:

Ur=67 V

Projektowany uziom ochronno-roboczy wykonac nalezy jako:
— uziom otokowy — bednarka 40x5mm
— uziomy pretowe/rurowy typu ,,Galmar”

Dla uziemienia stacji przyjeto wspolny uziom dla uziemienia roboczego 0,4kV i uziemienia
ochronnego 15 kV.

*  Wypadkowa rezystancja uziemien Rgi, ktérych rezystancja nie przekracza 30Q
(kazdego uziemienia), znajdujacych si¢ wraz uziemionym przewodem PEN na
obszarze kota o $rednicy 200m zakre$lonego dookota stacji powinna spetniac
warunek:

Rp1<5Q

«  Warto$¢ wypadkowa rezystancji wszystkich uziemien punktéw neutralnych i

przewodéw PEN (PE) tworzacych sie¢ el-en kazdej stacji winna wynosic:
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20

R - [
B U,— 50

Rg

gdzie:

50 — dopuszczalna dtugotrwale warto$¢ napigcia dotykowego w V

ReE — minimalna rezystancja w miejscu zwarcia doziemnego z pominigciem
przewodu PEN (PE), przyjeto Re=10Q

Uop — warto$¢ skuteczna napigcia znamionowego wzgledem ziemi Uo=230V

Ry <2780

*  Warto$¢ wypadkowa rezystancji wszystkich uziemien punktéw neutralnych i
przewodéw PEN (PE) tworzacych sie¢ el-en kazdej stacji winna wynosi¢:

U U
Ry = — = ——%
I r-I,
Stad wynika:
R,, < 67 . 3,72Q
0,630
gdzie:

r — wspofczynnik redukcyjny, przy zasilaniu stacji linia kablowa ziemna
przyjmujemy r=0,6
Z przeprowadzonych obliczen wynika, ze warto$¢ rezystancji uziemienia projektowanej stacji
transformatorowej SN/nN nie powinna przekroczy¢ 3,72 Q.

1.1.10. Uwagi konicowe.

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z przepisami. Wykonawce realizujacego budowe wg
niniejszego projektu obowigzuje przestrzeganie przepisow w odniesieniu do wszystkich
szczegbiow, ktore nie mogly by¢ w projekcie omowione.
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2. Instalacje sanitarne

Dane ogdle obiektu zostaty ujete w czesci architektonicznej opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzanie techniczne dla:

1. Przebudowy istniejgcego przytacza wodociggowego
Zmiany lokalizacji zbiornikéw na gaz propan-butan
Budowy przytacza kanalizacji deszczowe;j
Przebudowy istniejagcych wpustéw ulicznych
Wentylacja mechaniczna komory transformatorow

ARl

2.1. Podstawa opracowania
— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
— Podktady architektoniczno - budowlane w skali 1:00,
— Uzgodnienia branzowe,
— Uzgodnienia z inwestorem
— Normy, normatywy techniczne, katalogi urzadzen, literatura.

— Zasady techniczne stosowane przy projektowaniu tego typu instalacji publikowane w
literaturze technicznej i materiatach fabrycznych.

2.2. Przebudowa istniejgcego przylacza wodociggowego
2.2.1. Informacje ogdlne

Istniejace  przylacze wodociggowe koliduje =z projektowanym budynkiem stacji
transformatorowej oraz projektowanym kanatem kablowym w zwiazku z powyzszym planuje
si¢ jego przebudowe oraz wymian¢ na odcinku od komory zasuw do wejscia do budynku
(przedsionka). Istniejgce przytacze jest wykonane jako stalowe o $rednicy DN100 przy czym
na wejsciu do budynku nast¢puje zmiana $rednicy na stal DN80. Przed rozpoczeciem robot
nalezy przylacze odkopac i sprawdzi¢ doktadne miejsce zmiany $rednicy.

2.2.2. Rozwigzania materiatowe

W celu przebudowy istniejacego przytacza stalowego DN100 nalezy uzyC rur i ksztattek
polietylenowych o $rednicy 125x11,4mm PEHD SDR11 PN16 taczonych za posrednictwem
ksztaltek elektrooporowych produkowanych metoda wtryskowa (dotyczy to muf
potaczeniowych elektrooporowych jak i réwniez kolan dla zmian trasy przytacza) lub metoda
doczotowg (potaczenie tulei kolnierzowych)

Rury nalezy uktada¢ w wykopie wasko przestrzennym na podsypce piaskowej gr.20cm. Rury
nalezy obsypa¢ piaskiem oraz zasypa¢ zasypka piaskowg co najmniej 20cm. Nad rurg
w odlegtosci 30cm nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawczg-niebieska z wktadka lokalizacyjg-
aluminiowg. Zaleca si¢ odkopanie istniejagcego przytacza, przygotowanie wykopu pod nowa
tras¢, nastgpnie zgrzanie wigkszosci ksztattek i rur na poziomie terenu a dopiero w nastepne;j
kolejnosci wylaczenie pracujacego przylacza i dogrzanie gotowego fragmentu w gotowym
wykopie do odcinka ktéry bedzie pozostawal bez zmian.
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W celu przejscia z materiatu PE/Stal nalezy zastosowac potaczenie kolnierzowe. Po przejsciu
przewodem przytacza 125x11,4mm PEHD SDR11 pod posadzke budynku i zmianie kierunku
na odcinek pionowy nalezy zamontowac¢ redukcj¢ elektrooporowa PE 125/90 a za nig tuleje
kotnierzowg wraz z kolnierzem stalowym - galwanizowanym DN80 PN16. Nalezy w wycenie
zatozy¢, ze zajdzie koniecznos¢ dospawania nowego kolnierza DN80O PN16 do istniejacego
odcinka stalowego instalacji wewnetrznej DN8O pod posadzka przedsionka.

Pod kanalem technologicznym nalezy zatozy¢ na przewdd przytacza rure ostonowa (rura
PVC-u 200mm SDR 34).

W komorze zasuw odcinek starego przylacza nalezy zdemontowaé, a nastepnie przez
istniejacy otwor $ciany komory wprowadzi¢ rur¢ PE nowego przylacza. Potaczy€ z istniejaca
zasuwg przy uzyciu tulei kolnierzowej oraz kotnierza stalowego galwanizowanego. Przestrzen
pomiedzy przewodem przylacza a otworem w Scianie komory nalezy uszczelni¢ tfancuchem
uszczelniajacym produkcji INTEGRA w wykonaniu $rub ze stali nierdzewnej (NA-2).
Doboru tancucha i ilosci oczek dokona¢ na budowie po dokladnym pomierzeniu otworu
w $Scianie komory (po wyjeciu istniejgcego przytacza).

2.2.3. Wymagania w zakresie prowadzenia robot

Zamiar realizacji przebudowy przylacza nalezy zglosi¢ odpowiednim stuzbom na terenie
zaktadu w celu koordynacji prac budowlanych pod katem zapotrzebowania wody na cele
produkcyjne zaktadu.

2.3. Przylacze kanalizacji deszczowej
2.3.1. Opis ogdiny

W celu umozliwienia odwodnienia nowego budynku transformatoréw jak i roéwniez
odwodnienia projektowanego kanalu kablowego projektuje si¢ nowe odcinki kanalizacji
deszczowej (przytacze) w uktadzie grawitacyjnym. Nowe odcinki kanalizacji deszczowe;j
zostang wpigte do wewnetrznej sieci wod deszczowych na terenie zaktadu w okolicy

przedmiotowej inwestycji (w drodze). Przebudowie ulegng takze istniejagce wpusty drogowe
(2 szt.).

2.3.2. Rozwigzania materiatowe w zakresie wykonywania odcinkow
kanalizacji deszczowej

Odcinki kanalizacji deszczowe]j zostaty zaprojektowane z rur PVC-u klasy S (SDR 34)
z rdzeniem litym. Laczenie rur na kielich z fabrycznie wmontowana uszczelka wargowa,
kielich standardowy. Na przedmiotowym zakresie przewiduje si¢ montaz rur o $rednicach
@160 (podejscia z rynien, podejscia odwodnien kanatu kablowego, odptywy w spustow
ulicznych) oraz @200 (kanat gléwny)

Rury nalezy uktada¢ sposobem tradycyjnym w wykopach wasko przestrzennych
umocnionych obudowami pograzanymi na zaggszczonej podsypce piaskowej o gr. 20cm
do wartosci wspotczynnika Is=0,95. Po utozeniu rur nalezy je zasypa¢ warstwa obsypki
piaskowej o grubos$ci minimum 20cm liczac od najwyzszego punktu rury do gornej warstwy
obsypki. W trakcie obsypywania rury piasek powinien by¢ na biezaco zagegszczany
do wartosci wspotczynnika 1s=0,97 (warstwami o max grubosci 20cm), po bokach rury przy
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uzyciu zageszczarek stopkowych, a z wierzchu rury lekkimi zageszczarkami ptytowymi oraz
przy zachowaniu minimalnej odleglo$ci przykrycia rury piaskiem zalecanego przez
producenta rur.
Obsypka 1 zasypka rury moze by¢ wykonana jako piaskowa lub z innego niespoistego
materiatu nie posiadajacego zadnych ostrych czesci stalych wigkszych od 22mm. Materiat
stosowany do obsypki i zasypki musi by¢ uprzednio zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru
potwierdzony badaniami laboratoryjnymi stwierdzajacymi mozliwos¢ jego zageszczenia
do wymaganych parametréw.
Pozostalg cze$¢ wykopu nalezy zasypa¢ materiatem niespoistym zageszczonym
do minimalnych wartosci wspoétczynnika Is:

— dla wykopéw w drogach Is=1,00

— dla wykopéw w chodnikach Is=1,00

— dla wykopéw w terenach zielonych 1s=0,95 (dopuszcza si¢ wykorzystanie materiatu

rodzimego pod warunkiem uzyskania zagegszczenia do podanej wartosci).

2.3.3. Studnie podrynnowe

W celu wilaczenia rur spustowych do projektowanej kanalizacji deszczowej nalezy
zastosowac typowe studzienki podrynnowe z koszami dla wylapywania elementéw statych
(np. lisci). Studzienki wyposazone w pokrywy rynnowe z wyborem $rednicy rury spustowe;j.

[ iE

|- Kargris

2. Koszyk

3, Pokrywa rynnowa

4. Kiapks wewnetrzng

54, Pokrywa pelna

5B, Kratka do fhierania wod
powlerzchniovwch (wymisnmig)

Pod studzienkami nalezy zamontowac¢ przejscie PVC-u 110/160 nastepnie 0,5m odcinek rury
pionowej PVC-u 160 a nastepnie kolano 87st PVC-U.

2.3.4. Studnie kanalizacyjne 425 mm

Jako studnie posrednie/rewizyjne nalezy zastosowaé systemowe studnie niewlazowe z
trzonowa rurg karbowang 425mm wykonang z PP. Studzienki zgodne z normg PN-EN
476:2000. Kinety i rury trzonowe spetniajace wymagania normy PN-EN 13598-2:2009
(dotyczacej studzienek tworzywowych w obszarach obcigzonych ruchem). Kineta wykonana
z PP, prefabrykowana. Zwienczenie studni wykonane przyszyciu rury teleskopowej, stozka
odcigzajacego, adapteru pod witaz oraz wilazu klasy D400. Catos¢ w wykonaniu nie
przenoszacym obcigzen na rur¢ karbowang studni.
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Studzienke uktada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej, obsypywac piaskiem warstwowo z
rOwnoczesnym dogeszczeniem warstw. Regulacja wysoko$ciowa wlazu w trakcie robét
nawierzchniowych.

2.3.5. Wpusty uliczne

Jako elementy odbierajace wody opadowe z projektowanego parkingu projektuje si¢ typowe
studnie z elementéw betonowych o $rednicy 500mm zwienczone kratkg zeliwng 620x420
osadzang na pierScieniu odcigzajacym. Elementy studni zamawia¢ jako prefabrykowane
z gotowymi otworami odplywowymi przystosowanymi do podiaczenia rur PVC-u @160.
Kazdy wpust bedzie posiadal osadnik o glebokosci 0,5m. Na miejscu wbudowania
poszczegOlne elementy nalezy laczy¢ ze soba przy uzyciu mrozoodpornej zaprawy
cementowej. Studnie posadawia¢ na zaggszczonej podsypce piaskowej do wartosci Is=1,00.
Podczas obsypywania studni nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zageszczanie obsypki
piaskowej dookota studni na ktérej zostanie posadowiony pierscien odcigzajacy pod kratke
zeliwng wpustu.

2.3.6. Istniejgce wtazy i skrzynki uliczne

Ze wzgledu na wystgpowanie istniejagcych wtazéw i obudéw uzbrojenia podziemnego w na
przedmiotowym terenie projekt przewiduje ich regulacje wysokosciowa do projektowanej
rzednej nawierzchni drogi. Wykonawca w swojej wycenie powinien przewidzie¢ wszystkie
koszta zwigzane z dostosowaniem istniejacych witazéw (facznie z wymiang/dodaniem
ewentualnych pier§cieni dystansowych ) oraz montaz nowych skrzynek zeliwnych dla
istniejacych zasuw na przytaczach wodociggowych i pozostatym uzbrojeniu podziemnym.

2.3.7. Wiaczenie do istniejgcej studni kanalizacyjnej

Wiaczenie kanalizacji do istniejacej studni kanalizacji deszczowej na terenie zaktadu (studnia
DN1200) nalezy wykona¢ poprzez wykonanie odwiertow wierttem diamentowym a nastepnie
osadzenie systemowych przejs¢ szczelnych dla rur PVC-u. Przej$cia nalezy osadzaé przy
uzyciu wodo i mrozoodpornej zaprawy cementowej. W istniejacej studni nalezy wykonaé
kaskady wewnetrzne sktadajace si¢ z 2 kolan 87st (jedno kolano na wejsciu do studni drugie
przy dnie kinety) oraz odcinka prostego montowanego do $ciany studni przy uzyciu obejm
z wktadka gumowa.

2.4. Zmiana lokalizacji istniejacych zbiornikéw na gaz propan — butan
2.4.1. Opis ogdiny

Istniejaca instalacja gazu propan - butan sktada si¢ z nastepujacych elementoéw i zespotow :

e zbiornik magazynowy naziemny stalowy, ci$nieniowy gazu propan — butan
o pojemnosci 4,85 m?® — 2 szt.

* instalacja rurociggowa do przesylu gazu podziemna i naziemna w obrebie komor
badawczych

» uktlad stabilizacji ciSnienia w zbiornikach z agregatem sprezarkowym

e uklad awaryjnego przewietrzania komoér badawczych za pomoca wentylatorow
wyciggowych

* instalacja elektryczna zasilania, nadzoru, kontroli i zabezpieczenia
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* betonowe fundamenty zbiornikoéw 1 sprezarki
Niniejsze opracowanie projektowe obejmuje swym zakresem:

* przeniesienia zewn¢trznej czg$ci instalacji w obrgbie zbiornikdéw (tj. zbiorniki gazu,
sprezarkowy uklad stabilizacji ci$nienia, wraz z calym osprzgtem i pozostatymi
urzadzeniami),

* budowe nowego odcinka instalacji rurociggowej podziemnej do przesytu (na odcinku
od nowej lokalizacji zbiornikéw do budynku)

* przeniesienie skrzynki $ciennej z zaworami odcinajgcymi i nadmiarowo upustowymi

* wiaczenie do istniejacej instalacji wewnetrznej w korytarzu

Niniejsze opracowanie projektowe nie obejmuje przebudowy istniejacej instalacji wentylacji
mechanicznej - wywiewnej (wg. odrgbnego opracowania).

2.4.2. Przeniesienie zbiornikow

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac zwigzanych z przeniesieniem zbiornikéw nalezy
je odcig¢ od istniejacej instalacji przesylu a nastgpnie oprézni¢ z gazu. Nast¢pnie nalezy
opr6zni¢ instalacje gazowa wewnetrzng poprzez jej przedmuchanie gazem oboj¢tnym (np.
azotem) w stron¢ od wnetrza budynku do zewnatrz (po odcigciu opréznionych zbiornikow
gazowych).

Zbiorniki nalezy przenie$¢ po uprzednim przygotowaniu fundamentéw na zbiorniki (wg.
czesci konstrukeyjnej). Zbiorniki zostang zamocowane do fundamentdéw z betonu zbrojonego
za pomoca kotew gwintowanych. Pierwsze napelnienie zbiornikéw przeprowadzi¢ pod
nadzorem Urzedu Dozoru Technicznego.

Potaczenia instalacyjne zostang zrealizowane za pomocg rurociggdw bez szwu z atestem

hutniczym :
faza ciekta LPG - D1-CZ-A1-R35- ¢33,7 x 3,6
oraz - D1-CZ-A1-R35- 926,9 x 3,2
faza gazowa LPG - D1-CZ-A1-R35- 926,9 x 3,2

oraz kotnierzy ptaskich, zaworéw kulowych kotnierzowych lub gwintowanych do gazu.

Wszystkie potaczenia kotnierzowe nalezy rozkreci¢ i zachowa¢ w istniejagcym stanie.
W przypadku gdyby zaszia konieczno$¢ przebudowy niektérych odcinkow w obrgbie
zbiornikow z uwagi na réznice w posadowieniu urzadzen technologicznych (po zmianie
lokalizacji) nalezy kotnierze spawa¢ po pozycjonowaniu urzadzen technologicznych; musza
by¢ montowane w ptaszczyznie prostopadiej do osi rur. Przy montazu nalezy kotnierze
ustawi¢ w tak sposob, aby otwory pod $ruby nie lezaty w pionowej i poziomej osi rurociggéw
lecz symetrycznie do nich przesunigte o %2 podziatki.

Rurocigg podziemny prowadzi¢ na glgbokosci co najmniej 0,8m zabezpieczy¢ antykorozyjnie
poprzez natozenie preparatu ,,Primer” oraz owini¢cie taSmami polimerowymi ,,Polyken”.
Przejscie przez droge nalezy wykona¢ w rurze ochronnej PE o §rednicy 63x5,7mm.
Zabezpieczy¢ naziemne rurociagi stalowe i kotnierze poprzez pokrycie farbg przeciwrdzewna
tlenkowa, a nastepnie dwoma warstwami farby chlorokauczukowej chemoodpornej. Catos¢
instalacji zaazotowac.
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2.4.3. Przeniesienie istniejgcej szafki nasciennej oraz wigczenie do
istniejgcej instalacji gazowej wewngatrz budynku

Kolizja istniejacej skrzynki gazowej nasciennej 2z projektowanym budynkiem
transformatordw wymaga przeniesienia takze szafki z zaworami odcinajagcymi i nadmiarowo
upustowymi. Szafke nalezy zabudowa¢ obok bramy wejsciowej do przedsionka (zgodnie
z rysunkami). Przejscia przewodow gazowych przez Sciany budynku wykona¢ w rurach
stalowych-ochronnych. Przestrzen migdzy rurami wypetni¢ materialem plastycznym lub
wodoodporng piankg poliuretanowa. Wiaczenie przewodéw zewnetrznych do przesytu gazu
w istniejgcg instalacje gazowa nalezy wykona¢ w korytarzu poprzez wspawanie w istniejacy
przewod gazowy.

Istniejacy przewdd zasilajacy z obecnej lokalizacji zbiornikow nalezy odcia¢ przy instalacji i
zaslepi¢ poprzez zaspawanie konca obcigtej rury.

Pozostata cze$¢ instalacji gazowej wewnetrznej bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.
Catos¢ instalacji zaazotowac.

2.4.4. Proba cisnieniowa i sprawdzenie instalacji

Po catkowitym montazu stacji rurociagi podda¢ prdbie szczelnosci - proba azotem, ciSnienie
2,3 MPa, okres proby — minimum 1 godzina. Probe¢ uznaje si¢ za pozytywna, jesli w czasie jej
trwania nie nastagpi obnizenie ciSnienia, a wszystkie zlacza kontrolowane indykatorem
pianowym nie wykaza przeciekOw.

2.5. Wentylacja mechaniczna komory transformatorow

Obie komory transformatoréw nalezy wyposazy¢ w wentylacje mechaniczng. Powietrze
z komor usuwane bedzie kanatami wentylacyjnymi o $rednicy 400mm — dla kazdej komory
odrebny kanal wyprowadzony ponad dach stacji transformatorowej zakonczony wentylatorem
dachowym typu SMART - 4000 o wydatku maksymalnym 7000m3/h. Przejscie kanatow
wentylacyjnych przez strop pomieszczenia komoér zabezpieczy¢ nalezy klapami
przeciwpozarowymi o odpornosci ogniowej EIS 30 min wyposazone w wyzwalacze
termiczne.

Powietrze swieze dostarczane bedzie za posrednictwem zaluzji  wentylacyjnych
zlokalizowanych na wszystkich $cianach. Naplyw $§wiezego powietrza bedzie dodatkowo
wspomagany wentylatorami $ciennymi typu HXTR/4-315 o wydatku 2020m3/h (4szt.)
umieszczonych na drzwiach wejsciowych do komor.

Wentylatory beda sterowane przez termostat. Przy doborze temperatury pracy wentylatoréw
nalezy uwzgledni¢ maksymalng warto$¢ temperatury otoczenia w jakiej transformator moze
pracowac (zgodnie z kartg katalogowg transformatora).

2.6. Przebudowa istniejacej instalacji zasilajacej wytwornice piany

Z uwagi na kolizj¢ nowoprojektowanych szynoprzewodoéw z istniejaca instalacja suchego
pionu zasilajgcego wytwornice piany na poziomie pig¢tra budynku nalezy ja przebudowac
poprzez przesunigcie jej wejscia przez sciang zewnetrzng budynku oraz przesunigcie szafki ze
ztaczka dla weza strazackiego DNSO. Instalacje nalezy wykonywaé z rur stalowych DNSO.
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Przejécie przez zewnetrzng $ciang budynku w nowym miejscu nalezy wykona¢ w stalowej
rurze ochronnej DNG65. Przestrzen pomig¢dzy rurami wypelni¢ wodoodporng pianka
poliuretanowg. Trasa przewodéw zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

2.7. Wytyczne dla branz
KONSTRUKCJA:

Zaprojektowaé zbrojone fundamenty betonowe FI1, F2, F3 dla mocowania zbiornikdw,
agregatu i drabinki wedtug wymiaréw podanych na rysunkach.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA:

Zmiana lokalizacji zbiornikow oraz szafki $ciennej z zaworami (w tym z zaworem
samoczynnym zamykanym impulsem) bedzie wymagata przebudowy instalacji elektrycznych
1 sterowania:

* agregatu sprezarkowego
* zaworu elekromagnetycznego

2.8. Warunki ochrony przeciwpozaroweji BHP

W obrebie instalacji obowigzuje zakaz palenia tytoniu i uzywania ognia. Zabrania si¢
napelniania i opr6zniania cysterny podczas wytadowan atmosferycznych oraz manewrowania
cysterng przy podtaczonych przewodach roztadunkowo-przetadunkowych.

Eksploatacja instalacji oraz urzadzen winna by¢ okreslona szczegdtowyq instrukcja ustalajaca
sposoby postgpowania na wypadek pozaru, jak réwniez w zakresie ochrony p.poz. oraz BHP
zatrudnionego personelu. Ponadto pracodawca jest zobowigzany do opracowania
szczegblowych instrukcji BHP dla poszczegdlnych etapéw procesu technologicznego,
pomieszczen i stanowisk pracy, jak rowniez instrukcji sposobu postgpowania w razie
zagrozen zwigzanych z awarig instalacji.

Obstuga winna by¢ przeszkolona w zakresie przestrzegania przepisOw p/poz. i BHP przy
wykonywaniu prac przy produktach naftowych.

Instalacje nalezy wyposazy¢ w znaki informujace i ostrzegawcze okreslone w Polskich
Normach oraz sprzet gasniczy :

Instalacje nalezy wyposazy¢ w nastgpujace ilosci sprzetu gasniczego :
— koc gasniczy — 1 szt.
— gasnice proszkowg — 6 kg — 2 szt.
— agregat proszkowy 25 kg — 1 szt.

Charakterystyka magazynowanych produktéw :
— butan - grupa wybuchowosci IIA, klasa temperaturowa T2
dolna granica wybuchowosci — 1,9 % obj.
gbrna granica wybuchowosci — 8,5 % obj.
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temperatura zaptonu — minus 60 °C
gestos¢ wzgledem powietrza — 2,05

propan — grupa wybuchowosci IIA, klasa temperaturowa T2
dolna granica wybuchowosci — 2,1 % obj.
gbrna granica wybuchowosci — 9,5 % ob;.
temperatura zaptonu — minus 104 °C
gestos¢ wzgledem powietrza — 1,55

Strefy zagrozenia wybuchem przedstawiono na rys. PZT-01

a)

b)

zbiornik naziemny gazu LPG o poj. do 10 m®> — strefa 2 — w promieniu 1,5 m od
kréécéw zbiornika o poj. do 10 m?

stanowisko przetadunkowe LPG - strefa 2 — w promieniu 1,5 m od przylacza
oprdznienia autocysterny

2.9. Charakterystyczne dane

Przebudowa instalacji gazu propan-butan:

1. Przektadka istniejagcych zbiornikéw z gazem (wraz z caltym osprzgtem) 1 kpl
2. Rura gazowa stalowa DN25 (wydtuzenie odcinka przesytowego) 35 mb
3. Rura gazowa stalowa DN25 (wewnatrz budynku) 6,5 mb
4. Rura ostonowa PEHD 63x5,7mm SDR11 7.5 mb
Przebudowa instalacji zasilajacej wytwornice:
1. Przektadka istniejgcej szafki z szybkoztagczka DN50 1 kpl
2. Przebudowa instalacji z rur stalowych DN50 8,0 mb
Przebudowa przylacza wody:
1. Rura PEHD 125x11,4mm SDRI11 13,0 mb
Kanalizacja deszczowa:
1. Rura PVC-u @200 SN8 (SDR34) 15 mb
2. Rura PVC-u @160 SN8 (SDR34) 36,5 mb
3. Kaskada wewnetrzna PVC-u 200 SN8 (SDR34) 45 mb
4. Kaskada wewnetrzna PVC-u @160 SN8 (SDR34) 45 mb
5. Studnia rewizyjna z tworzywa sztucznego 425mm, wiaz klasy D400 3 kpl
6. Wpust uliczny 500mm, z krata zeliwng 620x420 klasy D400 2 kpl
7. Studzienka podrynnowa z koszem 2 kpl

Wentylacja mechaniczna:

1.
2.
3.

Wentylator dachowy typu SMART - 4000 o wydatku maksymalnym 7000m3/h 2 szt.
Kanaty wentylacyjne $400 14,7 mb

Klapy przeciwpozarowe EIS 30 wyposazone w wyzwalacze termiczne 2 szt.
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VI. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1. Dane podstawowe

Przedmiotem projektu budowlanego jest budowa stacji transformatorowej przy budynku hali
1B na terenie Instytutu Badan i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL w Bielsku Bialej. Catos¢
stanowi budynek jednokondygnacyjny o wysokosci ponizej 12 m (N - niski) kategorii PM
0 gestosci obcigzenia ogniowego ponizej S00 MJ/m2. Stacja transformatorowa stanowi
wzgledem hali nr 1B odrebng strefg pozarowa.

Podstawowe dane stacji transformatorowe;j:

* powierzchnia zabudowy -51,10 m2,
* powierzchnia catkowita —51,10 m2,
e kubatura — 187,00 m3,

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materiatéw niebezpiecznych

Stacja transformatorowa obejmuje pomieszczenie rozdzielni elektrycznej oraz pomieszczenie
transformatoréw. Nie przewiduje si¢ zatem mozliwosci magazynowania materialow
niebezpiecznych pozarowo jak np. gazy lub ciecze latwo zapalne, czy tez materialy
pirotechniczne.

3. Kategoria zagrozenia ludzi
Stacja transformatoréw zalicza si¢ do kategorii PM z gesto$cig obcigzenia ogniowego ponizej
500 MJ/m2. W budynku nie przewiduje si¢ pobytu ludzi.

4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Stacja transformatoréw zakwalifikowana jest w catosci do kategorii PM o gestosci obcigzenia
ogniowego ponizej S00 MJ/m?2.

5. Ocena zagrozenia wybuchem

W budynku nie wystepuja pomieszczenia, ani strefy zagrozone wybuchem.

6. Klasa odpornosci pozarowej

Budynek stacji transformatoréw wykonano w klasie ,,E” odpornosci pozarowej, dla ktérej nie
stawia si¢ wymagan co do klasy odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementéw budynku.

Wszystkie zastosowane elementy budynku sg nierozprzestrzeniajace ognia (NRO). W izolacji
cieplnej zasadniczych elementéw budynku zastosowano wetn¢ mineralng.

Zachowano przy tym wymagang klase odpornosci ogniowej dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego, to jest dla scian - REI120, dla konstrukcji i przekrycia dachu - RE30
(stacja transformatorowa jest nizsza od budynku hali).
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7. Podziat na strefy pozarowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla jednokondygnacyjnego budynku PM
z Qd<500 MJ/m2 wynosi 20 000,0 m2.

Budynek stacji stanowi jedng strefe pozarowa o powierzchni ok. 40 m2. Od istniejacej hali 1B
oddzielony jest sciang o klasie odpornosci ogniowej REI120. Na styku $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego ze Scianami zewngtrznymi zachowano pionowe pasy o szerokosci 2,0 m,
klasie odpornosci ogniowej EI60 z materiatu niepalnego. Konstrukcja i przekrycie dachu
stacji transformatorowej wykonano w klasie RE30 odpornosci ogniowe;.

8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Stacja transformatorowa przylega do budynku hali 1B po stronie pdéinocnej i zachodniej
sciang oddzielenia przeciwpozarowego REI120. Przejscie komunikacyjne zamknigte zostanie
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI60. Najblizej zlokalizowane budynki sasiednie
znajduja si¢ w odlegtosci wigkszej niz 8,0 m. Odlegtosci od granicy dziatki przekraczaja 4,0
m. Wobec powyzszego dopuszczalne odlegtosci pomiedzy budynkami, jak réwniez od
granicy dzialek budowlanych, ze wzgledu na wymagania ochrony przeciwpozarowej zostaly
zachowane.

9. Warunki i strategia ewakuaciji ludzi
Zaprojektowany uklad komunikacyjny powoduje, ze wystepuje wylacznie przejscie
ewakuacyjne, ktérego dlugos$¢ nie przekracza dopuszczalnych 100 m i nie prowadzi przez
wigce] niz trzy pomieszczenia. Z obu pomieszczenh zapewniono wyjscie ewakuacyjne,
prowadzace na zewnatrz, z drzwiami o szerokosci co najmniej 0,9m otwieranymi zgodnie
z kierunkiem ewakuacji (na zewnatrz pomieszczenia).

10. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna wykonana zostala zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi oraz Polskimi Normami. .

Instalacja odgromowa

Budynek chroniony jest instalacjg odgromowa w wykonaniu podstawowym w sposdb zgodny
z wymaganiami okreslonymi w Polskich Normach PN-EN w tym zakresie.

Instalacja wentylacji.

Dla wentylacji pomieszczen budynku przewidziano wentylacje mechaniczng. Instalacja
wentylacji mechanicznej, jej przewody wentylacyjne wykonano z materiatéw niepalnych.
Palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okladziny przewodéw wentylacyjnych
moga by¢ stosowane tylko na zewngtrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia. Elastyczne elementy faczace wentylatory z przewodami
wentylacyjnymi wykonano z materialdéw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich
dtugos¢ nie przekracza¢ 0,25m. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przej$cia
przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego oraz przekrycie dachu wyposazono w
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przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej, rownej klasie odpornosci
ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowa,
izolacyjno$¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ (EIS). Gdy przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne
samodzielne lub obudowane prowadzone sg przez strefe pozarowa, ktorej nie obsluguja,
powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowe] wymagang dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢
ogniowa 1 dymoszczelnos¢ (EIS) lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajace o klasie (EIS) réwnej klasie elementu. Przeciwpozarowe klapy odcinajace
wyposazone sg w wyzwalacze termiczne.

11. Urzadzenia przeciwpozarowe

W budynku stacji transformatorowej urzadzenia przeciwpozarowe nie s wymagane.

12. Wyposazenie w gasnice

Budynek wyposazono w odpowiednig ilo$¢ gasnic, spelniajagcych wymagania Polskich Norm
bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic. Jedna jednostka
masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach przypada na kazde 300 m2
powierzchni. Rodzaj gasnic dostosowano do gaszenia tych grup pozardéw, ktére moga
wystgpi¢ w obiekcie.

13. Przygotowanie obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych

a) Droga pozarowa

Droga pozarowa do budynku nie jest wymagana, nie mniej jednak istniejacy uklad drogowy,
zapewnia dogodne warunki dojazdu dla samochodéw jednostek ochrony przeciwpozarowe;.

b) Zaopatrzenie w wod¢ do zewngtrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilo§¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla budynku PM o gestosci obcigzenia
ogniowego Qd ponizej 500 MJ/m2 i powierzchni strefy pozarowej ponizej 1000,0 m2, stuzaca
do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm3/s z hydrantu zewnegtrznego DNGSO.
Do celéw przeciwpozarowych przewiduje si¢ wykorzystanie istniejacego hydrantu DN80O
o wydajnosci 10 1/s, przy ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa, zabudowanego na sieci
wodociggowej na terenie zaktadu w odlegtosci nieprzekraczajacej 75 m od budynku hali.
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VIl. INFORMACJA BIOZ

OBIEKT:
Budynek stacji transformatorowe;j

INWESTOR:
INSTYTUT BADAN I ROZWOJU MOTORYZACIJI
BOSMAL Sp. z o.0.
43-300 BIELSKO BIALA, ul. Sarni Stok 93

ADRES INWESTYCJI:
43 — 300 BIELSKO BIALA
ul. Sarni Stok 93
Dz. nr 223/27
Jednostka ewidencyjna: 246101_1, BIELSKO BIALA; Obreb: 0038 BIELSKO
BIALA

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Marek Dyczka
43-200 Pszczyna

Ul. Kawalerzystow 4
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1) ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego bedzie obejmowat:

1. Budowe budynku stacji transformatorowe;.

2. Przebudowe istniejacych przylaczy
Od momentu rozpoczgcia realizacji i w czasie jej trwania zapewni¢ nalezy na terenie budowy
nalezny tad, ©porzadek, przestrzeganie przepisow BHP i1 p. pozarowych.
Po zakonczeniu realizacji uporzadkowac teren budowy.

Realizacje prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, Polskimi Normami, warunkami
wynikajacymi z obowigzujacych przepisdéw i aprobat technicznych oraz nalezyta starannoscia
wykonania, bezpieczenstwem, dobrg jakoscig i wilasciwg organizacja, a takze z zasadami
rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.

2) WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na dziatce oprécz budynku objetego opracowaniem zlokalizowane sg inne budynki Instytutu
Badan i Rozwoju Motoryzacji oraz drogi i dojscia do budynkéw.

3) WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I
ZDROWIA LUDZI

Zagrozenia takie nie wystgpuja. Nalezy jednak zwraca¢ szczegdlng uwage na prace na
wysokos$ciach.

4) WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS
ICH WYSTAPIENIA

W trakcie wykonywania rob6t moga wystapi¢ nastepujace rodzaje zagrozen, zwigzanych
z wykonywanymi robotami budowlanymi:

A. Roboty ziemne — wykopy:

1. Niewlasciwy, zbyt duzy kat pochylenia skarpy dla danego rodzaju gruntu;

2. Brak umocnienia skarp, jesli jest wymagane projektem;

3. Brak obudowy $cian pionowych lub zastosowanie obudowy niewlasciwej, np.
azurowej zamiast pelnej;
Niewtasciwa rozbiérka elementéw umocnienia $cian wykopu;
Obcigzenie gruntu w poblizu krawedzi wykopu sprzetem, urobkiem, materiatami;
Rozmycie skarp wykopoéw przez wody opadowe lub powierzchniowe;
Upadek z wysokos$ci do wykopu- brak ogrodzenia i oznakowania wykopu,

N

oswietlenia terenu.
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B. Roboty murarskie, tynkarskie i betoniarskie:

a)

b)
c)
d)
e)

2)
h)
i)
j)

el

Stosowanie nieprawidtowo skonstruowanych rusztowan (np. bez poreczy ochronnych
o wysokosci 1,1 [m], kraweznikow o wysokosci 0,15 [m], poprzeczek w potowie
wysokos$ci pomiedzy porgcza 1 kraweznikiem, drabinek w pionach komunikacyjnych).
Nieodpowiednie lub niewystarczajace zakotwienie i posadowienie rusztowan;

Nie dokonanie odbioru uzytkowania rusztowan przez nadzor- kierownika budowys;
Wykonywanie rob6t na drabinach w ztym stanie technicznym;

Stosowanie drabin niezgodnie z ich przeznaczeniem;

Brak zabezpieczenia balustradami biegéw i podestdw schodow;

Brak zabezpieczen otworéw w stropach i murach;

Prowadzenie robot jednoczesnie na kilku poziomach;

Brak wyznaczonej strefy niebezpiecznej;

Brak okularo6w ochronnych;

Brak oznakowania miejsc niebezpiecznych.

Roboty sprzgtu zmechanizowanego:

Przeciazenie sprzgtu zmechanizowanego;

Brak oston zapobiegajacych wypadkom przy ruchomych cze$ciach mechanizméw;
Przebywanie ludzi w poblizu (w zasiggu) ruchomych czg¢sci maszyn;

Brak kontroli zmechanizowanego sprzetu przed rozpoczeciem pracy, pod
wzgledem sprawnosci technicznej 1 bezpieczenstwa uzytkowania. Droga pojazdéw
zmechanizowanych po drogach nieutwardzonych 1 posiadajacych nieodpowiednie
spadki poprzeczne i podiuzne;

Uzywanie nieodpowiednich- nie atestowanych, zuzytych, zniszczonych zawiesi,
Brak zabezpieczen przy drogach taczek i wozkéw jezdnych na wysoko$¢ dojazdu
powyzej 1 [m];

Brak kontroli (max. co dziesi¢¢ dni) narzgdzi r¢cznych o napedzie elektrycznym.

Roboty malarskie:

. Wykonywanie rob6t na nieodpowiednich drabinach;

Ustawienie drabiny na nierd0wnym 1 niestabilnym podtozu oraz na przedmiotach;

. Brak zachowania odpowiedniej odlegtosci miedzy miejscem wykonywania prac,

a otwartym zroédtem ognia badz pradem elektrycznym;
Niewentylowanie lub niewystarczajace wentylowanie pomieszczen, gdzie prowadzone
sg roboty malarskie;

. Malowanie metoda natryskowa farbami 1 lakierami zawierajacymi toksyczne

rozpuszczalniki;
Wykonywanie rob6t malarskich przy uzyciu drabin na wysokos¢ wiekszg niz 4 [m];

. Brak srodkéw ochrony indywidualne;j.

5) WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH
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Pracownicy dopuszczeni do rob6t budowlanych, o ktérych mowa migdzy innymi w punkcie 4
niniejszej informacji winni zosta¢ zapoznani z planem ,,BIOZ” i pouczeni o koniecznos$ci
stosowania S$rodkéw ochrony osobistej oraz bezwzglednym przestrzeganiu przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zapoznanie z planem ,BIOZ” pracownicy winni potwierdzi¢ podpisem zlozonym
w zalaczniku do planu ,,BIOZ”, a do ich zapoznania z planem zobowigzuje si¢ inwestora,
z uwagi na sposOb prowadzenia budowy systemem gospodarczym, przy korzystaniu z ustug
okolicznych rzemie$lnikow.

Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

1. Usunigcie ludzi z rejonu bezposredniego zagrozenia.
2. Zabezpieczenie terenu bezposredniego zagrozenia przed dostgpem ludzi.
3. Oznakowanie miejsca zagrozenia.
4. Natychmiastowe informowanie kierownika budowy.
5. Natychmiastowe informowanie odpowiednich stuzb tzn.:
-  POGOTOWIA RATUNKOWEGQO: tel.: 999
- PANSTWOWE]J STRAZY POZARNEJ: tel.: 998
- POLICJIL: tel.: 997

—  PANSTWOWE] INSPEKCIJI PRACY: tel.: (32) 604-12-08 (PIP KATOWICE)
-  POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO:
tel.: (33) 497-17-12 (PINB BIELSKO BIALA)

Konieczno$¢  stosowania przez pracownikow  srodkéw  ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen:
1. Ubrania ochronne;
2. Zabezpieczenia indywidualne przy pracach na wysokosci (linki ochronne,
asekuracyjne, itp.);
3. Sprzet ochronny- okulary, rgkawice, kaski, fartuchy.

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby:

Informowanie kierownika budowy o kolejnych etapach robét, przy ktérych moga wystapic
bezposrednie zagrozenia pracownikéw, celem pouczenia o koniecznych zasadach bhp oraz
sprawowania nadzoru nad tymi pracami. W przypadku braku obecnosci kierownika budowy,
nadzér nad wilasciwym wykonywaniem robdt spoczywa na majstrze budowlanym
i inwestorze.
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6) WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII
I INNYCH ZAGROZEN

o Przy wykonywaniu robdt na wysokosci powyzej 2 [m] stanowiska pracy oraz przejscia
nalezy zabezpieczy¢ barierg sktadajaca si¢ z deski krawg¢znikowej o wysokosci 0,15
[m]

1 poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 [m. Wolng przestrzen pomig¢dzy
deska kraweznikowa a porecza nalezy wypehni¢ czesciowo lub catkowicie w sposob
zabezpieczajacy pracownikOw przed upadkiem z wysokosci;

o Jezeli roboty okreslone powyzej sa wykonywane przejsciowo lub ich charakter
uniemozliwia zastosowanie wspomnianych zabezpieczen, nalezy wprowadzi¢ inne
skuteczne zabezpieczenie pracownikéw przed upadkiem;

o Teren budowy lub rob6t powinien by¢ w miar¢ potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem.
Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia
dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,50 [m];

o PrzejScia dla pracownikéw, znajdujace si¢ na pochytosciach lub zboczach
o nachyleniu wigkszym niz 200, nalezy zaopatrzy¢ w pochylnie z nabitymi
poprzecznie listwami w odstepach najwyzej co 0,4 [m] lub wykona¢ schody
o szerokosci nie mniejszej niz 0,70 [m] z co najmniej jednostronng porecza ochronng
o wysokosci 1,10 [m].;

o Otwory w stropach, na ktérych sg prowadzone roboty lub tez do ktérych mozliwy jest
dostep ludzi, nalezy szczelnie zakry¢ Ilub ogrodzi¢ zgodnie z zasadami
przedstawionymi ponizej

o Stref¢ niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktorej istnieje zrodto zagrozenia,
np. z powodu mozliwosci spadania z goéry przedmiotéw lub materialéw, nalezy
oznakowa¢ 1 ogrodzi¢ porgczami badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Strefa
niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac
przedmioty lub materiaty- jednak nie mniej niz 6 [m];

o Daszki ochronne powinny znajdowa¢ si¢ na wysoko$ci nie mniejszej niz 2,4 [m]
od terenu i ze spadkiem 450 w kierunku zrddia zagrozenia. Pokrycie daszkow
powinno by¢ szczelne i dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajace
przedmioty;

o Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi,
sprzetu, materialow itp. jest zabronione;

o W miejscach przejs¢ i przejazdéw szerokos¢ daszka ochronnego powinna wynosi¢
co najmniej o 1 [m] wigcej niz szerokos$¢ przejscia lub przejazdu;

o Przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi
lub znakami zakazu oraz dobrze o$wietlone;

o Przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng
i odpowiednio jg zabezpieczy¢;
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o Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprz¢tem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢
w terenie stref¢ niebezpieczna;

o Przy wykonywaniu wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb nie zatrudnionych
przy robotach nalezy wokot wykopoéw ustawi¢ porecze ochronne i zaopatrzy¢
je w napis "osobom postronnym wstep wzbroniony", a w nocy w czerwone $wiatla
ostrzegawcze. Porecze powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,10 [m] ponad
terenem i ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 1{m] od krawedzi wykopu;

o Przy dostawie masy betonowej samochodami punkt zsypu powinien by¢ wyposazony
w odbojnice zabezpieczajace samochdd przed stoczeniem sig¢;

o Pracownikéw zatrudnionych na dachu o pochyleniu wigkszym niz 20%, jezeli nie
stosuje si¢ rusztowan ochronnych, nalezy zabezpieczy¢ przed upadkiem za pomoca
pasOw ochronnych lub innych urzadzen;

o Materiaty sktadowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadni¢ciem.
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UCHWALA NR XXXI1/800/2013
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIALEJ

z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu polozonego
w polnocno-zachodniej cze¢$ci miasta, ograniczonego ulicami: Al. Generala Andersa, Bohateréw Monte
Cassino, Okre¢zng, Sarni Stok, Zuchow w Bielsku-Bialej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 51 art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (j.t.
Dz. U. z 2013 roku poz. 594), art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 11 art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. poz. 647 z2012r.), w zwiazku z art. 4 ust.2
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym,
ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr
130, poz. 871), po stwierdzeniu zgodno$ci planu zustaleniami Studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego gminy Bielsko-Biata (uchwala Rady Miejskiej w Bielsku-Biatej Nr
X1X/487/2012 z dnia 29 maja 2012 roku)

Rada Miejska
uchwala
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu polozZonego w pélnocno-zachodniej czesci
miasta, ograniczonego ulicami: Al. Generala Andersa, Bohater6w Monte Cassino, Okr¢zna, Sarni Stok,
Zuchow w Bielsku-Bialej.

Rozdzial 1.
Przepisy ogolne

§ 1. Plan obejmuje tereny polozone w obrgbie Stare Bielsko — na wschod od Al. Generata Andersa,
pomigdzy ulicami: Bohaterow Monte Cassino, Okrezna, Sarni Stok, Zuchéw w Bielsku-Biatej — zgodnie
z rysunkiem planu stanowiacym zatacznik do niniejszej uchwaty, o ktorym mowa w § 2 pkt 1.

§ 2. Integralnymi czg$ciami uchwaty sa:
1) zalacznik nr 1 — rysunek planu w skali 1:2000;

2) zalacznik nr la — wyrys ze studium uwarunkowan i kierunkoéw zagospodarowania przestrzennego gminy
z oznaczeniem granic obszaru objetego planem miejscowym w skali 1:10000;

3) zalacznik nr 2 — rozstrzygnigcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;

4) zatacznik nr 3 — rozstrzygnigcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, ktore naleza do zadan wlasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie
z przepisami o finansach publicznych.

§ 3. Uzyte w planie symbole identyfikujace poszczegdlne tereny sktadaja si¢ z:
1) liczb oznaczajacych:
a) numer planu, jezeli znajduje si¢ przed symbolem literowym,

b) kolejny numer terenu wyrdzniajacy go sposrod terenow o tym samym przeznaczeniu, jezeli znajduje si¢
po symbolu literowym;

2) symbolu literowego dotyczacego przeznaczenia terenu:

a) U — teren zabudowy ustugowe;j,

b) US — teren zabudowy ustug sportu i urzadzen sportowych,

c¢) UA — teren zabudowy techniczno-produkcyjnej, sktady magazyny,
d) UP — teren zabudowy ustugowo-wytworczej,

e) MW — teren zabudowy wielorodzinnej mieszkaniowe;j,
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f) zabudowa wielorodzinna — minimum 1,5 stanowiska na 1 mieszkanie, w tym parking przy budynku dla
min. 20 % miejsc postojowych,

g) zabudowa jednorodzinna — minimum 1,5 stanowiska na budynek,

h) w zabudowie mieszkaniowej, w przypadku lokali uslugowych dodatkowo lokalizacja minimum
1 stanowiska na 30 m? powierzchni uzytkowej ustug.

§ 11. Ustala si¢ stawke procentowa sluzaca naliczeniu jednorazowej oplaty z tytulu wzrostu wartoSci
nieruchomosci w wysokosci 30 %.

§ 12. Dla terenéw wyznaczonych liniami rozgraniczajacymi ioznaczonych na rysunku planu
symbolami od 123_U-01 do 123_U-06 ustala sig¢:

1) przeznaczenie terenu:

a) zabudowa ustugowa zzakresu: administracji 1izarzadzania, handlu detalicznego i hurtowego
o powierzchni sprzedazy do 2000 m*, gastronomii, kultury, sportu iturystyki (w tym hotele ibudynki
zakwaterowania turystycznego),

b) w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 123 U-06:
- zabudowa ustugowa z zakresu opieki zdrowotnej, pomocy spolecznej i edukacji,

- dopuszczenie zespolow zabudowy uslugowo-mieszkaniowej o maksymalnej powierzchni zabudowy
mieszkaniowej (w tym wielorodzinnej) 40 %,

c¢) w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami od 123 U-03 do 123 U-05: zabudowa techniczno-
produkcyjna (osrodki badawcze i wdrozeniowe nowych technologii, np. centrum odnawialnych zrédetl energii
itp. oraz wyspecjalizowane obiekty z dziatalno$cia produkcyjna na wysokim poziomie technologicznym)
i obiekty magazynowe,

d) w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 123 U-01 i 123 U-02 — stacja paliw,

e)w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 123 U-03 zabudowa ustugowa zwiazana
z dziatalno$cia rozrywkowa (np. park rozrywki),

f) zakaz lokalizacji ustug powodujacych uciazliwo$¢ akustyczna, np. toru motocrossowego dla quadow,
motocykli, skuterow itp.;

2) parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:

-30 m od linii rozgraniczajacej teren ulicy o symbolu 123 KDL-05 (dla terenu o symbolu 123 U-04),
a w przypadku likwidacji sieci elektroenergetycznej — 10 m,

-20m od linii rozgraniczajacej teren ulicy o symbolu 123 KDL-05 (dla terenu o symbolu 123 U-06),
a w przypadku likwidacji sieci elektroenergetycznej — 10 m,

- 20-15 m od linii rozgraniczajacej teren ulicy symbolu 123 KDZ-01 (dla terenu o symbolu 123 U-03),

- 15 m od linii rozgraniczajacej teren ulicy o symbolu 123 KDZ-01 i od pétnocno-zachodniej granicy planu
(dla terenu o symbolu 123 U-06),

- 12 m od linii rozgraniczajacej teren ulicy o symbolu 123 _KDZ-01 (dla terenu o symbolu 123 U-02),
- 6 m od linii rozgraniczajacej teren ulicy o symbolu 123 KDL-05 (dla terenu o symbolu 123 U-04),
- 10 m od linii rozgraniczajacych terenow pozostatych przyleglych ulic,

b) maksymalna powierzchnia zabudowy — 55 % powierzchni dziatki budowlanej lub jej czg$ci potozonej
W terenie oznaczonym symbolem literowym U wg rysunku planu,

¢) minimalna wielko$¢ powierzchni biologicznie czynnej — 25 % powierzchni dziatki budowlane;,
d) maksymalna wysoko$¢ zabudowy:

- 15 m (dla teren6w oznaczonych symbolami: 123 U-01, 123 U-04 1 123_U-05),

- 18 m (dla terenow oznaczonych symbolami: 123 U-02, 123 U-03 i1 123 U-06),
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Zalacznik nr 1

do uchwaly Nr XXXII/800/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Bialej
z dnia 25 czerwcea 2013 roku

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POLOZONEGO
W POLNOCNO-ZACHODNIEJ CZESCI MIASTA, OGRANICZONEGO ULICAMI: AL. GENERALA ANDERSA,
BOHATEROW MONTE CASSINO, OKREZNA, SARNI STOK, ZUCHOW W BIELSKU-BIALEJ

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAN | KIERUNKOW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO _

o/

OBIEKTY | OBSZARY CHRONIONE

KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ GMINY NA PODSTAWIE PRZEPISOW ODREBNYCH KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMOW KOMUNIKACJI
ORAZ W PRZEZNACZENIU TERENOW 0 OCHRONIE ZABYTKOW | OPIECE MAD ZABYTHAMI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ i obslugi technicznej miasta
Ustanowione formy ochrony zabiytkdw, KOMUMIKAC A DROGOW A,

STREFY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE obszary wpisane do rejestru zabytkdw
obiekty wipisane do rejestru zabytkdw
O OCHRONIE PRZYRODY

Ustanowione formy ochrony przyrody

rezennaty przyrody

drogi ekspresowe
STREFA SRODMIEJSKA,

obszar srodmiescia

STREFA MIESZKALNICTWA
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

ulice gtowne

ulice zhiorcze

i 4

KDL niektore ulice lokalne

parki krajobrazowe KOMUNIKACA LOTNICZA

zabudowa mieszkaniowa jednarodzinna otuliny parkéw krajobrazowych KL lotnisko

pomniki przyrody INFRASTRUKTURA ELEKTROENERGETYCZNA
tereny obiektdw | urzadzen infrastruktury
elektroenergetyczne) (gidwne punkty zasilania
GPZ 2200110 kY, GPZ 110/15kV)

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna ekstensywna AuEE .
zespoly przyrodniczo-krajobrazowe

zabudowa mieszkaniowo-ustugowa AmEE
STREFA USEUGOWO-WYTWORCZA

-

uzytki ekologiczne

H OH

: i : A A obszary Natura 2000 INFRASTRUKTURA WODOCIAGOWA,
obszary aktywnosci gospodarczej (wybworczosci i uslu
A ¥ ady 203e i 9) Z ZAKRESU PRAWA WODNEGO tereny obiektdw | urzadzen infrastruktury wodociggows]
obszary o funkcji ustugowo-wytwaorcze) Tereny narazone na niebezpieczenstwo powodzi: . e amod
obszary bezposredniego zagrozenia powodzia, I v
obszary koncentracii funkcii ustugowe] na obwa#owamy'ch odcinkach rz_ek . stacje uzdatniania wody
STREFA SRODOWYISKA PRZYRODNICZEGO ebszary bezposredniago Zagrozenia powodzia ¢ zbiomik

(0 pravidopodobienstwie 1%) dla Zlewni Soly
obszary zagrozenia powodzig,

o prawdopodobienstwie 1% poza zlewnia, Soly
obszary zagrozenia powodzig,

o prawdopodobienstwie 0,2% dia zlewni Soby
obszary zagrozenia powodzig,

o prawdopodobienstwie 0,1% poza zlewnig Soly
strefy ochronne ujed wody £C
teren ochrony bezposredniej

teren wiewinetrzny ochrony posrednis]

lasy INFRASTRUKTURA KANALIZACY JNA

tereny obiektdw | urzadzen infrastruktury kanalizacyjnej
INFRASTRUKTURA GAZOWWNICZA

tereny obiektdw | urzadzen infrastruktury gazownictwa

INFRASTRUKTURA CIEPLOWNICZA

tereny obiektdw i urzadzen infrastruktury cieptowniczej
GOSPODARKA ODPADAMI

tereny obiektdw | urzadzen gospodarki odpadami

zielen dolin rzek i potokdw
zielen uzytkowa (parki, skwery, ogrody, zielen izolacyjna)
cmentarze

wody powierzchniows srodlgdowe

IEIETEIEIE EIEIED

pozostate tereny systemu zieleni miasta

STREFY OCHROMY KONSERWATORSKIE] i
OCHRONA DZIEDZICTWA KULTURCWEGO | ZABYTHOWY

strefa Sciste] ochrony konserwatorskiej m Glowne Zbiorriki Wod Podziemnych
@ ® ® @ obszary zagroZenia Gldwnego Uzytkowego

teren zewnetrzny ochrony posrednigj POZOSTALE OZNACZENIA
granice obszaru objetego studium
- granica miasta Bielsko-Biata

obszary predysponowans do funkcji

8 INIENZN

strefa czesciowej ochrony konserwatorskie] ®9 @ #® Poziomu Wodonosnego turystyczno-rekrescyjne]
strefa ochrony elementdw 7 ZAKRESU PRAWA OCHRONY SRODOWYISKA obszary rozmieszczenia obiekidw handlowych
¥ tereny 7agrozone ruoh_aml masowymi Ziemi 0 powierzehni sprzedazy powyzej 2000 m ke
m strefa achrony archeologicznej fosuanien.sleimasizionnychl obszary przestrzeni publiczne

osuwiska akiywine
osuwiska drzemiace

NURLE HEOH

obszary wymagajace przeksztatcen

=

TEREN‘YdO CHAEAKTE,RZEZAS.TRZE,Z&NYM, o osuwiska stare, nieaktywne obszary wymagajace rewitalizacj
ze wzgledu na obronnosé | bezpieczenstwio panstia i .
tereny zamkniste m tereny predysponowane do wystapienia osLwisk . obszary wymagajace rekultywacii
m obszary intensywnego spelzywania
A A A A GRANICA OBSZARU OBJETEGO PLANEM MIEJSCOWYM Przewodniczacy Rady Miejskiej

Ryszard Batycki
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B Wojewodztwo. wojewodzlwo slask e
Powiat: m Bielsko-Biala
Jednostka ewidencyjna: Bielsko-Bizala
Obreb ewidencyjny: 0038, Stare Bielsko

3
GK.6642.. . . ~.-+ . ... 2017.MK
Uproszczony wypis z rejestru gruntow
wedlug stanu na dzien: 2017-01-24 13:13:32

Jednostka rejestrowa gruntow: 246101_1.0038.G1798

WLASCICIELE/ WEADAJACY:

UDZIAL: 111 charakter stanu wladania: wiasnosé
SKARB PANSTWA
UDZIAL: 1/1 charakter stanu wiadania: uzytkowanie wieczyste

grupa rejestrowa: 2.4
INSTYTUT BADAN | ROZWOJU MOTORYZACJI BOSMAL SP. Z 0.0. REGON: 072907563
Siedziba:  43-300 Bielsko-Biala ul. Sarni Stok 83

DZIALKI EWIDENCYJNE;

Ark. Numer Symbol Powierzchnia
dzialki S : Opis uzytk
Polozenie gruntow Pis uzytku ) -
mapy | ewiden- SReid Klasouzytku| uzytku | dzialk Nr KW
cyjnej [ha) [ha]
223/127  |ul. Sarni Stok, Bielsko-Biala  |Tereny przemystowe Ba 1.1112 1.1112|BB1B/00060740/4

Id dz.: 246101_1.0038.223/27

Laczna powierzchnia wybranych dziatek: 1.1112

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 8.0942

W dniu: 2017-01-24
dokument sparzadzony przez: Malgorzata Klaptocz

PO
8]

(podpish—"

L

{imig i nazwisko osoby uprawniane))

Strona 1z 1



PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE THERMA ”[” [ ”“
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA i

43-300 Bielsko-Biata, ul. Grazynskiego 108 I.IE“
.C‘IEPLOSYSTEMO\NE 1 Jf
- Sekretariat: (33) 812-20-24 Pogotowie cieptownicze: 993 lub (33) 812-83-28 llll ““
= —= Centrala: (33) 812-20-21 do 23 e-mail: therma@therma.bielsko.pl

TV Fax: (33) 812-82-12 www.therma.bielsko.pl

~=GERT
EN 150 9001
EN1SO 14001 )]

PRZEDSIEBIORSTWO
AVA AR PLAY 2014

Bielsko-Biala, dn. 7 wrzesnia 2016 r.

K4 Studio Projektowe

Nasz znak: EP/108K/MS$/0255/16 ul. Kawalerzystow 4
43-200 Pszczyna

W zwigzku z Panstwa zapytaniem w sprawie budowy drogi pozarowej na terenie Bosmal sp. z 0.0. w
Bielsku-Bialej informujemy, ze w rejonie planowanej drogi przebiega magistralna sie¢ cieptownicza kanatowa
2 x DN 300, ktorej przebieg naniesiono na planie sytuacyjnym kolorem zielonym zgodnie z posiadanymi
materiatami branzowymi wg stanu na dziefi 07.09.2016 r.

Do projektu zagospodarowania terenu dla budowy przedmiotowej drogi pozarowe] wnosimy ponizsze
uwagi:

1/ Nad cieptociggiem nalezy zachowac istniejaca niwelete terenu. W przypadku niewielkiej korekty niwelety

terenu, nalezy uzgodnic¢ zmiang z naszym przedstawicielem w trakcie realizacji inwestycji (robot).

2/ Nawierzchnia i podbudowa drogi nad siecig cieplownicza winna by¢ rozbieralna (kostka, plyty) lub latwa
do odtworzenia (np. asfaltowa) i nieutrudniajaca zbytnio dostepu do rurociagdw cieplowniczych w razie
wystapienia awarii i koniecznos$ci przeprowadzenia remontu sieci cieplownicze;j.

3/ W zwiagzku z nieprzystosowaniem konstrukcji kanatu cieplowniczego do obcigzen wynikajacych z ruchu
cigzkich pojazdoéw bojowych strazy pozarnej oraz obcigzen przekazywanych przez podpory hydrauliczne
drabin lub wysiggnikow strazackich, konstrukcje kanalu cieplowniczego kolidujacego z projektowana
droga nalezy odciazy¢ poprzez ulozenie zelbetowych plyt drogowych na 10 cm podsypce piaskowej.
W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia cieplociagu istnieje mozliwos¢ przebudowy sieci
cieplowniczej na sie¢ preizolowang na koszt inwestora.

4/ Prace ziemne w miejscu zblizen 1 kolizji z siecig cieplowniczg prowadzi¢ pod platnym nadzorem naszego
przedstawiciela i w taki sposob, aby nie naruszy¢ konstrukcji kanalu cieplowniczego oraz izolacji
zabezpieczajacej przed naplywem waod gruntowych i opadowych. W przypadku stwierdzenia uszkodzen
koszty jego usunigcia pokrywac bedzie prowadzacy roboty lub inwestor.

5/ Sposdb zabezpieczenia cieplociagow przebiegajacych w poblizu planowanych prac ziemnych nalezy
wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

6/ W przypadku wystapienia awarii sieci cieplowniczej lub potrzeby remontu cieplociggu zastrzegamy sobie
prawo wejscia na przedmiotowy teren dla wykonania niezb¢dnych robot remontowych obejmujacych prace
ziemne w celu odkrywki sieci cieplowniczej i usunigcia awarii lub wymiany rurociagéw.

7/ Przed przystapieniem do robdt ziemnych w sgsiedztwie naszych urzadzen, nalezy powiadomi¢ nas
pisemnie o terminie prowadzenia robot, podajac nazwisko osoby prowadzacej roboty 1 sposob
kontaktowania si¢ z ta osoba (np. nr telefonu) oraz powola¢ si¢ na numer uzgodnienia wydanego przez
nasze przedsigbiorstwo.

Jeden egzemplarz planu sytuacyjnego odsylamy, drugi zatrzymujemy w naszym archiwum.

KIEROWNIK DZ1ALU

v ) Cz1 \RZADU
Programo )ai?.m Cieplownictwa Z-CA DYREKTORA
:JT» Fk r - nes I'V‘Y"-;fM
mgr in?. Kafnilla Wojarska el
P

’jeblak

Kopie: EWE, ES, RI, EP

Sad Rejonowy w Bielsku-Biatej, VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego; Nr KRS: 0000081135
Kapitat zakiadowy spotki wynosi: 26 854 500,00 z! NIP: 547-017-19-02
¥ 3 o 1__..:_.—__ =
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i
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INSTYTUT BADAN | ROZWOJU MOTORYZACJI [P2&
Inwestor: BOSMAL Sp z 0.0. 08.2016
43-300 BIELSKO BIALA, ul. Sami Stok 93
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Skala:
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Bielsko-Biala, dn. 30 listopada 2016 r.

A FRITDSIEEIORSTWO

’ FAIR PLAY 2014
K4 Studio Projektowe
ul. Kawalerzystow 4

Nasz znak: EP/108K/MS$/0323/16
43-200 Pszczyna

W zwigzku z Panstwa wystapieniem w sprawie lokalizacji stacji transformatorowej wraz
z projektowanymi instalacjami na terenie Bosmal sp. z o.0. przy ul.-Samni Stok 93 w Bielsku-Bialej
informujemy, ze projekt zagospodarowania terenu dla przedmiotowej inwestycji — jak przedstawiono
na przedlozonym planie sytuacyjnym - uzgadniamy w zakresie kolizji z siecig cieplowniczg
P.K. ,.Therma™ na nizej wymienionych warunkach:

1/ Prace ziemne w miejscu zblizen i kolizji z magistralng siecig cieplowniczg kanalowg, ktérej
przebieg zaznaczono na planie kolorem zielonym prowadzi¢ pod platnym nadzorem naszego
przedstawiciela i w taki sposob, aby nie naruszy¢ konstrukeji kanalu cieplowniczego oraz izolacji
zabezpieczajacej przed naplywem wad gruntowych i opadowych. W przypadku stwierdzenia
uszkodzen koszty jego usunigcia pokrywaé bedzie prowadzacy roboty lub inwestor.

2/ Sposob zabezpieczenia cieplociggéw przebiegajacych w poblizu planowanych prac ziemnych
nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3/ Przed przystgpieniem do robét ziemnych w sasiedztwie naszych urzadzen, nalezy powiadomi¢ nas
pisemnie o terminie prowadzenia robét, podajac nazwisko osoby prowadzacej roboty i sposob
kontaktowania si¢ z tg osobg (np. nr telefonu) oraz powolaé si¢ na numer uzgodnienia wydanego

przez nasze przedsiebiorstwo.

Jeden egzemplarz planu sytuacyjnego odsylamy, drugi zatrzymujemy w naszym archiwum.
W zalaczeniu przesylamy fakture za uzgodnienie.

KIEROWNIK DZIALU
Programawejii Rozwoy Claplowrichva CZEONEK ZARZADU

: : Z-Ch DYREMTORA
mgr in2| Ranjifla YWojarska dp. Elonomlczno-Hisansowych

-
mgr Mirosiawe

Kopie: EWE, ES, RI, EP

5ad Rejonowy w Bielsku-Bialej, VII| Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego; Nr KRS: 0000081135
Kapitat zaktadowy spotki wynosi: 26 854 500,00 zi NIP: 547-017-19-02
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GRANICE DZIALEK BUDOWLANYCH
PROJEKTOWANA INSTALACJA GAZU ZBIORNIKOW LPG

PROJEKTOWANA RURA OCHRONNA

DA:
KTOWANY BUDYNEK STACJI TRANSFORMATOROWEJ

PROJEKTOWANA INSTALACJA PRADU ZBIORNIKOW LPG
PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA PRZYLACZA WODY
PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA
PROJEKTOWANA TRASA KABLOWA SN

KANAL KABLOWY BETONOWY 1000x700x400 mm

- gora plyty kanatu 30cm pod poziomem jezdni

KANAL KABLOWY BETONOWY 1000x700x400 mm

- gora plyty kanatu wyréwnana do terenu

ISTNIEJACY TEREN UTWARDZONY - remont nawierzchni
PROJEKTOWANY TEREN UTWARDZONY
PROJEKTOWANE TERENY ZIELONE

ELEMENTY DO USUNIECIA

UWAGA:
- PO WYKONANYCH ROBOTACH NALEZY PRZYWROCIC STAN
NAWIERZCHNI NA ISTNIEJACEJ DRODZE WEWNETRZNEJ.
- SPOSOB WYKONANIA ZABEZPIECZENIA INSTALACJI W MIEJSCACH
KOLIZJI Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM WG PROJEKTOW BRANZOWYCH
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INSTYTUT BADAK | ROZWOJU MOTORYZzACJI | D3t
Inwestor: BOSMAL Sp z 0.0. 10.2016
43-300 BIELSKOQ BIALA, ul. Sarni Stok 93
PROJEKT BUDOWLAND - WYKONAWCZY Skala:
Projekt' budowy stacji transformatorowe]j przy budynku hali (budynek nr 1B}
’ wraz z instalacjami wewnetrznymi i zewngtrznymi, 1:500 @A3

na terenie [nstytutu Badan i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL.
Lokalizacja obiektu - Bielsko Biata ul. Sarni Stok 93, nr dzialki 223/27.

Braza: Architektura Nr rysunku:
Iyzﬁr?liu: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z-01

Projektant: mgr inz. arch. Marek Dyczka Nrupr.: 9/SLOKK/2012
Sprawdzajgcy: mgr inz.arch. Pawet JAROSIK Nrupr.: 13/DSOKK/2015




Jbstuga Klienta sp. z 0.0. .
22 TAURON
DYSTRYBUCJA

res do korespondenci: \ ’\

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616

Bielsko-Biata, dn. 2016-09-02 Instytut Badan i Rozwoju

Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.0.
ul. Sarni Stok 93
43-300 BIELSKO-BIALA

Nr warunkéw: WP/042791/2016/006R01

WARUNKI PRZYELACZENIA

Whnioskodawca:
Instytut Badar i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z 0.0.
ul. Sarni Stok 93
43-300 BIELSKO-BIALA

Obiekt: Instytut Badawczy

Adres przyfaczanego obiektu: ul. Sarni Stok
43-300 Bielsko-Biata

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkéw przylaczenia w dniu: 2016-06-20.
Odpowiadajac na wniosek z dnia 2016-06-20, informujemy, ze zapewniamy przylaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja S.A. i dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowej:

Przytgcze 1: 3000 kW (wzrost z 1950 kW) dla zasilania podstawowego, w lll grupie przytgczeniowe;,
Przytacze 2: 3000 kW (wzrost z 1950 kW) dla zasilania rezerwowego, w Il grupie przytaczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytgczenia: pole nr 46 rozdzielnicy 15 kV w stacji 110/15/6 kV GPZ Bielsko.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe gtowic kablowych w polu nr 46
w rozdzielnicy 15 kV, w stacji 110/15/6 kV GPZ Bielsko, w kierunku instalacii odbiorcy (gtowice
kablowe wiasnosci odbiorcy).
b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe gtowic
kablowych w polu nr 46 w rozdzielnicy 15 kV, w stacji 110/15/6 kV GPZ Bielsko, w kierunku
instalacji odbiorcy (gtowice kablowe wiasnosci odbiorcy).
Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:
2) w zakresie przytgcza: zmodernizowania pola nr 46 rozdzielnicy 15 kV w stacji GPZ Bielsko
(w tym m.in. wymiana wytgcznika, przektadnikéw pradowych, zabezpieczen oraz modernizacja
obwodow wtornych pola),
o} w zakresie sieci: -—
= wzzkresie przytgczanych urzadzern, instalacji Wnioskodawcy:
=7} costosowania stacji transformatorowej SN/nN BOSMAL [11709] wraz z uktadem pomiarowo-
rozliczeniowym oraz instalacji odbiorczej do zwiekszonego poboru mocy,

<2/ zabudowaniz blokad w polach zasilajgcych i sprzegle rozdzielni 15 kV w stacji BOSMAL
[11708]. uniemozliwiajacych jednoczesne podanie napigcia na szyny zbiorcze rozdzielni
13 kV. z dwoch réznych zrodet zasilania,

(¥3]
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c3) zaktualizowania Instrukcji ~ wspoilpracy  ruchowe; projektowanych urzadzen
elektroenergetycznych z siecig dystrybucyjng TAURON Dystrybucja.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 15 kV:

a) rodzaj ukiadu: posredni, dla ktérego wymagania techniczne okresione sg w aktualnie
obowigzujgcej IRIESD TAURON Dystrybucja S.A.,
b) miejsce zainstalowania: w stacji tr. Przytgczanego Podmiotu (BOSMAL [11709]).

Do obliczen przyjac:
a) prad zwarcia 3-faz: 12,5 kA i czas trwania zwarcia: 0,4 s,*
b) prad zwarcia doziemnego: 30 A i czas jego trwania: >10 s.*

*) informacje dodatkowe dotyczace parametrow zwarciowych na srednim napieciu w miejscu przylaczenia stacji SN/nN.
Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
Sie¢ 15 kV pracuje w uktadzie: sie¢ skompensowana.

IB.Wymagania techniczne - przylacze 2 (zasilanie rezerwowe)

b
2;

Miejsce przytgczenia: pole nr 30 rozdzielnicy 15 kV w stacji 110/15/6 kV GPZ Bielsko.

a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe gtowic kablowych w polu nr 30
w rozdzielnicy 15 kV, w stacji 110/15/6 kV GPZ Bielsko, w kierunku instalacji odbiorcy (gtowice
kablowe wiasnosci odbiorcy).

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski prgdowe gtowic
kablowych w polu nr 30 w rozdzielnicy 15 kV, w stacji 110/15/6 kV GPZ Bielsko, w kierunku
instalacji odbiorcy (gtowice kablowe wtasnosci odbiorcy).

Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytgcza: zmodernizowania pola nr 30 rozdzielnicy 15 kV w stacji GPZ Bielsko (w tym
m.in. wymiana wyiacznika, przekiadnikow prgdowych, zabezpieczen oraz modernizacja
obwodow wtornych pola),

b) w zakresie sieci: ---
c) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy:

c1) dostosowania stacji transformatorowej SN/nN BOSMAL [11709] wraz z uktadem pomiarowo-
rozliczeniowym oraz instalacji odbiorczej do zwiekszonego poboru mocy,

c2) zabudowania blokad w polach zasilajgcych i sprzegle rozdzielni 15 kV w stacji BOSMAL
[11709], uniemozliwiajgcych jednoczesne podanie napiecia na szyny zbiorcze rozdzielni
15 kV, z dwoéch roznych zrodet zasilania,

c3) zaktualizowania Instrukcji wspotpracy ruchowej projektowanych urzgdzen
elektroenergetycznych z siecig dystrybucyjng TAURON Dystrybucja.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 15 kV:

a) rodzaj uktadu: posredni, dla ktérego wymagania techniczne okreslone sg w aktualnie
obowigzujgcej IRIESD TAURON Dystrybucja S.A.,
b) miejsce zainstalowania: w staciji tr. Przytaczanego Podmiotu (BOSMAL [11709]).

Do obliczen przyjaé:
a) prad zwarcia 3-faz: 12,5 kA i czas trwania zwarcia: 0,4 s,*

b) prad zwarcia doziemnego: 30 A i czas jego trwania: >10 s.*
*) informacje dodatkowe dotyczace parametrow zwarciowych na $rednim napigciu w miejscu przytaczenia stacji SN/nN.

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
Sie¢ 15 kV pracuje w uktadzie: sie¢ skompensowana.

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

* dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.;
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b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich migjsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych - 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytgczenia
wydtuza sie na okres waznosci umowy o przytgczenie.

IV. Informacje dodatkowe

:

Instalacja elektryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.
Przytaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zakiécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmiennoéci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢é zgodne z aktualnie
obowigzujacymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie
szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r. Nr 93,
poz. 623, z pézn. zm.).

. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do

miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu

przez Wnioskodawce umowy o przylgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.

Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pozniejszymi zmianami

i rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowanie

i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A.:

a) Projektu wykonawczego - zakres prac okresiony w pkt IA.3 lit. a)ilB.3 lit a),

b) Dokumentacji technicznej instalacji elektrycznej wraz 2z ukiadem pomiarowo-
rozliczeniowym - zakres prac okreslony w pkt IA.3 lit. ¢) i IB.3 lit. c).

Przed przystgpieniem do projektowania, szczegély dotyczace niniejszych warunkéw przytgczenia

projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przylgczen.

Okreslony w warunkach przytgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii

elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne,

niezalezne zrédio energii, podigczone w sposob uniemozliwiajacy podanie napiecia do sieci

przedsigbiorstwa energetycznego.

Warunki przytaczenia zostaty okreslone dia standardowych parametréw energii elektryczne;

okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,

Whioskodawca winien zwréci¢ sig do Wydziatem Eksploataciji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzgdzen.

10. TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przyigczenie oraz spetnieniu przez

11

Whnioskodawce postanowien ninigjszych warunkow przytaczenia i po wykonaniu niezbednych
urzgdzen elektroenergetycznych, ktorych realizacja nastapi na podstawie zawartej miedzy stronami
umowy o przytgczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem, o ktorym mowa w art. 7 ust. 14
ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z pozniejszymi zmianami) i winno by¢ traktowane
jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytaczenie do sieci elektroenergetycznej, o ktérej mowa
wart. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 22012 r. poz.647 wraz z pdzniejszymi Zmianami).

Podmioty zaliczane do grup przytgczeniowych I-111 i VI, przytgczone bezposrednio do sieci o napieciu
znamionowym wyzszym niz 1 kV, opracowujg instrukcje wspotpracy ruchowej posiadanych
urzadzen, instalacji i sieci, z uwzglednieniem warunkow okreslonych w instrukcji opracowanej dla
sieci, do ktdrej te podmioty sg przytgczone - sInstrukcja Ruchu i Eksploataciji Sieci Dystrybucyjnej”
jest dostepna na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl.
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12. Whnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat prgdotwoérczy oraz uzgodni¢ warunki potaczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie
to winno byé wykonane w sposéb wykluczajgcy prace réwnolegtg agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwos¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej www.tauron-
dystrybucja.pl.

14.W sprawie Instrukcji wspdtpracy projektowanych urzadzen elektroenergetycznych z siecig
dystrybucyjng TAURON Dystrybucja S.A. nalezy kontaktowac sig z naszym Wydziatem Ruchu.

15.W zwigzku z lokalizacjg ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego w migjscu innym niz miejsce
dostarczania, wielko$¢ dostarczonej energii okreslana bedzie na podstawie wskazan tego ukfadu
z uwzglednieniem odpowiedniej korekty o wielkos¢ strat energii wystepujacych w linii zasilajgcej nie
bedgcej wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A. Szczegoly =zostapg okreslone w umowie
o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej lub umowy kompleksowej.

W zataczeniu przesylamy projekt umowy o przytgczenie. TaURDN A

Przygotowat: Wiewiéra Marcin S s
Grupa: O06R01 et v

Zatgczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przyfgczenie

K/o:
1x OMP

www.tauron-gystrybucja.p!



Umowa nruP/042791/2016/006R01
o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej
TAURON Dystrybucja S.A.

pomiedzy:
Przylaczanym Podmiotem:

Oznaczenie Przylaczanego 1. Instytut Badan i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z 0.0.

Podmiotu

il ul. Sarni Stok 93
Adres siedziby 43-300 Bielsko-Biata

& ul. Sarni Stok 93
AdEes 0 DO, 143300 Blelsko-Biata

5472013159 Nr KRS* 0000221979
NIP
e-mail*/ ; .
Telefon 608381749 fax* przemystaw.jozefacki@bosmal.com.pl
iCapitatiFalctadountsitnay(, o D Tt e e e e D
(wptacony)

Przy zawieraniu niniejszej Umowy Przylaczany Podmiot dziata poprzez:

Imie i nazwisko/

Reprezentanta/ Wojciech Trybus — Zastepca Prezesa Zarzadu
Petnomocnika

Imie i nazwisko/

Reprezentanta/ Arkadiusz Stojecki — Zastepca Prezesa Zarzadu
Petnomocnika

Dzialajacego/dziatajacych* na podstawie pisemnego pelnomocnictwaz [
dnia:
i oSwiadczajacego/oswiadczajacych*, ze nie zostato ono odwotane do dnia zawarcia niniejszej umowy.

a TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibq w Krakowie, ul. Jasnogorska 11, 31-358 Krakéw,

adres dla korespondencji:
Oddziat Bielsko-Biata / Wydziat Przylaczen, 43-300 Bielsko-Biata ul. ul. Batorego 17a

zwang dalej TAURON Dystrybucja, reprezentowana przez:
Franciszek Kowalski — Kierownik Wydziatu Przytaczen

ktory oswiadcza, ze Spétka:
a) jej sadem rejestrowym jest: Sad Rejonowy dla Krakowa $rédmiescia XI Wydziat Gospodarczy KRS;

b) wpisana jest do Rejestru Przedsigbiorcéw pod numerem KRS - 0000073321;

C) z kapitatem zaktadowym - 511925 759,22 zi;
d) z kapitatem wptaconym - 511925 759,22 zi;
e) jest podatnikiem VAT nr NIP - 6110202860;

f) posiada numer REGON - 230179216;

zwanych réwniez dalej Stronami, zostata zawarta Umowa nastepujacej tresci:
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§1

1. Przedmiotem Umowy jest przylaczenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja Instytutu Badawczego,
Zwanego dalej Obiektem, ktdry jest zlokalizowany w miejscowosci Bielsko-Biata ul. Sarni Stok 93 =z moca
przytgczeniowa:

1.1. Dla przylacza nr 1 (podstawowe): 3000,0 kW (wzrost z 1950 kW) i przy planowanym poborze energii

elektrycznej w ilosci 4500MWh, zaliczonym do III grupy przylaczeniowei.

1.2. Dla przytacza nr 2 (rezerwowe): 3000,0 kW (wzrost z 1950 kW), i przy planowanym poborze energii
elektrycznej w ilosci 4500MWh, zaliczonym do III grupy przytaczeniowej

2. Umowa ninigjsza zostaje zawarta na podstawie warunkéw przylaczenia z dnia: 2016-09-02 znak:
WP/042791/2016/006R01 stanowigcych zatgcznik do niniejszej Umowy, zwanych dalej Warunkami przytaczenia.

3. Migjsce lokalizacji uktadu pomiarowo-rozliczeniowego zostato okredlone w pkt. IA 4b, IB 4b Warunkdw przytaczenia.

4. Miejsce rozgraniczenia wiasnodci urzadzen elektroenergetycznych miedzy TAURON Dystrybucja i Przytaczanym
Podmiotem zostato okreslone odrebnie dla poszczegolnych przytaczy w pkt. IA 2b, IB 2b Warunkéw przytaczenia.

5. Zakres niezbednych prac dla przytaczenia obiektu opisanego w ust. 1, wynikajacy z Warunkdw przytaczenia,
obejmuje:

5.1 Po stronie TAURON Dystrybucja: prace okredlone w pkt. IA 3a, IB 3a Warunkéw przytaczenia.

5.2.  Po stronie Przylaczanego Podmiotu: prace okreslone w pkt. IA 3c, IB 3¢ Warunkéw przytaczenia.

6. Przylaczany Podmiot oswiadcza, ze posiada tytut prawny do korzystania z Obiektu, ktérym jest: Prawo do
odpfatnego korzystania z prawa uzytkowania wieczystego gruntdw i wiasnosci budynkow, potwierdzony dokumentem
stanowiacym zatacznik do niniejszej Umowy oraz, ze do dnia zawarcia niniejszej Umowy nie nastapity zadne Zmiany
w tytule prawnym w stosunku do stanu ujawnionego w przedtozonym dokumencie. Ponadto, Przytaczany Podmiot
oSwiadcza, ze nadmieniony tytut prawny upowaznia go do dokonania czynnosci prawnych zwigzanych
z przytaczeniem Obiektu do sieci TAURON Dystrybucja, o ktérych mowa w §2.

§2

Podstawowe obowigzki Stron w procesie realizacji przylaczenia:

1. TAURON Dystrybucja zobowigzuje sie do:

1.1. opracowania, zgodnie z Warunkami przytaczenia, dokumentagji techniczno-prawnej oraz do uzyskania
niezbednych decyzji administracyjnych, w tym decyzji wymaganych zgodnie z ustawa - Prawo budowlane,
zezwalajacych na budowe sieci elektroenergetycznych opisanych w 81 ust. 5 pkt 5.1. lub zgtoszenia wiasciwemu
organowi, zgodnie z ustawg — Prawo budowlane,

1.2.  zrealizowania prac okreslonych w §1 ust. 5 pkt Sl

1.3.  przeprowadzenia wymaganych prob i odbiorédw w zakresie zrealizowanych prac okreélonych w §1 ust. 5 pkt 5.1.,

1.4. przeprowadzenia sprawdzenia urzadzen elektroenergetycznych i instalacji Przylaczanego Podmiotu
okreslonych w §1 ust. 5 pkt 5.2., w zakresie zgodnosci z Warunkami przytaczenia. Sprawdzenie moze odby¢ sie
poprzez weryfikacje dokonanego zgtoszenia gotowosci instalacji do przytaczenia,

1.5. przylaczenia urzadzen elektroenergetycznych i instalaci Przylaczanego Podmiotu do sieci TAURON
Dystrybucja.

2. Przylaczany Podmiot zobowigzuje sie do:

2.1.  wykonania wtasnym kosztem i staraniem instalacji elektrycznej w Obiekcie oraz urzadzer elektroenergetycznych i
instalacji od Obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w Warunkach przytaczenia, w terminie okreslonym w §3 ust. 2;

2.2. opracowania dokumentacji techniczno-prawnej w zakresie instalacji elektrycznej w Obiekcie oraz urzadzen
elektroenergetycznych i instalacji od Obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci zgodnie z Warunkami
przytaczenia,

2.3. nieodptatnego udostepnienia TAURON Dystrybucja lub dziatajacego w imieniu TAURON Dystrybucja
wykonawcy, posiadanej nieruchomosci do celéw i w zakresie niezbednym do budowy sieci i przylaczy zwigzanych
z realizacjg przedmiotu Umowy,

2.4. informowania TAURON Dystrybucja o wszelkich okolicznoéciach mogacych doprowadzi¢ do naruszenia terminu
okreslonego w §3 ust. 2 a na wezwanie TAURON Dystrybucja przediozenia w terminie 14 dni od otrzymania
wezwania - deklaracji, okredlajacej termin gotowosci Obiektu do przytaczenia. W przypadku niedostarczenia
deklaracji, TAURON Dystrybucja moze wstrzymac realizacje swoich obowigzkéw Umowy z przyczyn lezacych po
stronie Przytaczanego Podmiotu do czasu otrzymania deklaracji,

2.5.  przediozenia ,Zgtoszenia gotowosci instalacji do przytaczenia” zwanego dalej "Zgtoszeniem", wraz z wymaganymi
zatacznikami, w tym:

2.5.1. przediozenia kompletnej dokumentacji powykonawczej niezbednej do przeprowadzenia przez TAURON

Dystrybucja sprawdzenia pod wzgledem zgodnosci z warunkami przytaczenia urzadzen elektroenergetycznych

i instalacji Przylaczanego Podmiotu okreslonych w §1 ust. 5 pkt 5: 2

do tego Zgtoszenia nie pézniej niz 14 dni przed terminem podanym w §3 ust.1. Druk Zgtoszenia stanowi
zatgeznik do niniejszej Umowy, a ponadto jest dostepny na stronie internetowej www.tauron-dystrybucia.pl.

Istotne dla klienta postanowienia umowy wyszczegdlniono kolorem szarym.
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opracowania instrukcji wspdtpracy ruchowej urzadzen, instalagi i sieci Przyiamnego Podmiotu z TAURON
Dystrybucja i przediozenia jej projektu TAURON Dystrybucja nie péZniej niz 30 dni przed terminem podanym
w §3 ust. 1. Niezwlocznie po otrzymaniu pre;ektu instrukgji. wspofpracy ruchowe; TAURON Dvstrybuc;a moze
wnies¢ uwagi do pfzedstamonego projektu w razie jego. nlezgodnosc: z obOWIazs.uacyml zasadami ruchu |
eksploataq1 sieci TAURON Dystrybucja, a zw%aszcza WOWCZas gdyby zaproponowane przez Przylaczany
Podmiot zasady wspo}pracy prowadzﬂyby do .naruszema zasady rownego traktowania odbiorcow. Uwagi
TAURON Dysl:ryhuqa majg wnazacy dwarakter dia Przquaanego Podrmotu i winny zosta¢ wprowadzone do
projektu w termnme nie cHuzszym niz 7 dni od dma otrzymama uwag, _ ;

usuniecia w wyznaczonym termmle usterek wskazanych w protokole sprawdzenla przy}aczanej mstalacy jezeli
takowe zostang stwierdzone.

§3

- Realizacja przytaczenia Obiektu nastapi w terminie do dnia 2017-07-31 z zachowaniem postanowren Harmonogramu

przylaczenia, stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy, z zastfzezenlem uste,pow pomzszych

2 Przy%aczany Podmiot zobowigzany jest do wykonanla prac okreslonych w §1 ust.5 pkt. 5.2. Umowy w terminie
do dnia 2017-07-16

3. Termin wskazany w ust. 1, oraz terminy wskazane w Harmonogramle przytaczenia zostang przez TAURON
Dystrybucja dochowane, jezeli Przylaczany Podmiot wykona wszystkie obowiazki, od ktdrych zalezy wykonanie
przytaczenia zgodnie z Harmonogramem przylaczenia.

4. W przypadku przekroczenia terminu wskazanego w ust. 1 lub terminéw wskazanych w Harmonogramie przytaczenia,
TAURON Dystrybucja wezwie Przylaczany Podmiot na pismie, wyznaczajac dodatkowy termin do wykonania
obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy, z zagrozeniem Ze po jego bezskutecznym uptywie bedzie uprawniony
do odstapienia od Umowy. W takiej sytuacji termin realizacji przytaczenia moze ulec przesunieciu odpowiednio o czas
wyznaczony na realizacje obowiazkow, o ktérych mowa w § 2 oraz o czas uzasadniony mozliwosciami
organizacyjnymi TAURON Dystrybucja w zwigzku ze zmienionym harmonogramem prac, a w zwiaszcza w zwigzku
z koniecznoscig wykonania innych umdw o przytaczenie w terminie.

5. Strony akceptuja, iz termin realizagji przylaczenia, wskazany w ust. 1, oraz terminy okrelone w Harmonogram|e
przytaczenia, zostaly okreSlone przy zatozeniu, Zze uzyskanie tytutu prawnego upowazniajacego do wejécia na
nieruchomos¢ osoby trzeciej i prowadzenia prac, ktdrych wykonanie warunkuje realizacje przytaczenia, nie bedzie
wymagato wdrozenia postepowan administracyjnych, sadowo-administracyjnych lub cywilnych (w tym, zmierzajacych
do uregulowania stanu prawnego nieruchomosci).

6. W przypadku zaistnienia potrzeby wdrozenia postepowari administracyjnych, sadowo-administracyjnych Ilub
cywilnych, o ktérych mowa w ust. 5, a w szczegdlnosci w przypadku braku zgody wiascicieli lub uzytkownikéw
wieczystych nieruchomosci — na ustanowienie na rzecz TAURON Dystrybucja stuzebnosci przesyiu
na nieruchomosciach (ktére to stuzebnosci s konieczne w celu realizagji przylaczenia) — w zakresie niezbednym do
przytaczenia instalacji Przylaczanego Podmiotu, pomimo proponowania przez TAURON Dystrybucja
wynagrodzenia z tytutu ustanowienia odptatnej stuzebnosci przesytu na warunkach rynkowych, termin realizacji
przytaczenia ustalony wust. 1, z uwzglednieniem ust. 3 oraz ust. 4, ulegnie przesunieciu o czas trwania tego
postgpowania, przy czym TAURON Dystrybucja dotozy nalezytej starannosci w celu jak najszybszego zakonczenia
postepowania.

7. Termin realizacji przylaczenia moze ulec przesunieciu o okres, w ktdrym realizacja przytaczenia nie bedzie mozliwa
albo bedzie istotnie utrudniona wskutek dziatania sity wyzszej, rozumianej jako zdarzenie nagte, nieprzewidywalne i
niezalezne od woli Stron, ktéremu nie mozna bylo sie przeciwstawi¢. O wystapieniu okolicznosci, wskazanych w ust.
5 lub ust. 6, TAURON Dystrybucja zobowigzany jest niezwtocznie zawiadomi¢ Przytaczany Podmiot na piémie ze
wskazaniem prognozowanego okresu, o jaki realizacja przytaczenia moze ulec przesunieciu.

8. O zakonczeniu postepowan, o ktérych mowa w ust. 5 lub ust. 6, TAURON Dystrybucja zobowiazany jest
niezwtocznie zawiadomi¢ Przylaczany Podmiot na pismie, ze wskazaniem nowego terminu realizacji przytaczenia.

S. Umowa stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano — montazowych, na zasadach

okreslonych w niniejszej Umowie.

84
1. Wysokos¢ optaty za przytaczenie oraz zasady jej wyznaczania okresla zatacznik do niniejszej Umowy ,Kalkulacja
oplaty za przylaczenie”.
2. Opfate za przytaczenie do sieci ustala sie w oparciu o ,Taryfe TAURON Dystrybuqa S.A.” aktualng na dzien zawarcia
Umowy oraz stawki podatku od towardw i ustug aktualne na dzien zawarcia Umowy. W razie zmiany stawek podatku
od towardw i ustug - wysokos¢ optaty za przytaczenie ulegnie odpowiedniej zmianie.

3. Przylaczany Podmiot wniesie optate za przylaczenie na podstawie faktury VAT wystawionej przez TAURON
Dystrybucja. Faktura VAT zostanie wystawiona na podstawie protokotu odbioru po wykonaniu prac okreslonych w
81 ust. 5 pkt. 5.1.

4. Za date sprzedazy dla optaty za przytaczenie uznaje sie date sporzadzenia protokotu odbioru prac, okreslonych w §1
ust. S.pkt. 5.1.

5. Naleznos¢ nalezy regulowac na konto bankowe wskazane na fakturze w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.

6. Za date zaptaty uznaje sie date uznania rachunku bankowego TAURON Dystrybucja.

Istotne dia klienta postanowienia umowy wyszczegdlniono kolorem szarym.
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Aktualna taryfa zatwierdzana jest przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki i publikowana w Biuletynie Urzedu
Regulacji Energetyki. Taryfa dostepna jest na stronie internetowej www.tauron-dystrybucia.pl.

W przypadkach i na zasadach prawem przewidzianych TAURON Dystrybucja ma prawo do naliczenia i dochodzenia
odsetek.

§5
Koordynacje realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, ze strony TAURON Dystrybucja prowadzi¢ bedzie Janosz
Jarostaw (nr telefonu 33 8131611), ktdry jest upowazniony do udzielania iotrzymywania od Przylaczanego
Podmiotu lub jego upowaznionego przedstawiciela, informacji i danych dotyczacych realizacji przedmiotu Umowy.
Ze strony Przylaczanego Podmiotu upowaznionym do udzielania i otrzymywania informadji dotyczacych realizacji
przedmiotu Umowy jest Przemystaw Jézefacki (nr telefonu 608381749).

§6
Przewidywany termin zawarcia przez Przylaczany Podmiot umowy o $wiadczenie ustug dystrybugji energii
elektrycznej lub umowy kompleksowej okreéla sie na 14 dni od daty realizacji przedmiotu Umowy, okreélonej w §3
ust. 1.

Niniejsza umowa jest zawarta w celu umozliwienia dostarczania energii elektrycznej Przytaczanemu Podmiotowi
na podstawie umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej i umowy sprzedazy lub na postawie umowy
kompleksowej. Niniejsza umowa jednak nie zastepuje ww. uméw.

Strony ustalajg, ze Przylaczany Podmiot zawrze z TAURON Dystrybucja umowe o Swiadczenie ustug dystrybudji
energii elektrycznej i umowe sprzedazy ze sprzedawca lub umowe kompleksowg ze sprzedawca (obejmujaca takze
swiadczenie ustug dystrybugji energii elektrycznej przez TAURON Dystrybucja) w terminie o ktorym mowa w ust 1,
Przy czym termin ten ulegnie przesunieciu w razie zmiany daty realizacji przedmiotu Umowy stosownie do
postanowien §3 Umowy.

Przylaczany Podmiot moze wskaza¢ inny podmiot uprawniony do zawarcia umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji
energii elektrycznej i umowy sprzedazy lub umowy kompleksowej, w oparciu o przylaczenie dokonane na podstawie
Umowy.

W przypadku, gdyby na skutek:

- Niewywigzania sie przez Przylaczany Podmiot ze zobowigzania do zawarcia umowy o éwiadczenie ustug
dystrybucji energii elektrycznej i umowy sprzedazy lub umowy kompleksowej, badz tez

- niezawarcia takich uméw przez inny podmiot wskazany zgodnie z ust. 4, badz tez

- zawarcia takiej umowy w sposdb wskazujacy na brak zamiaru korzystania z ustug dystrybucji energii elektrycznej
w zakresie uzasadnionym postanowieniami niniejszej umowy (w szczegdlnosci w razie wypowiedzenia lub
odstapienia do tej umowy niezwtocznie po jej zawarciu lub tez w razie zawarcia tej umowy z mocg umowna
razaco nizsza od mocy przytaczeniowej),

TAURON Dystrybucja poniést szkode w szczegdinoéci wskutek braku uzyskiwania dochodu z tytutu $wiadczonych

ustug dystrybucji przy wykorzystaniu elementéw sieci wybudowanych w celu wykonania niniejszej Umowy, to

TAURON Dystrybucja przystuguje uprawnienie do dochodzenia jej naprawienia w petniej wysokosci, na zasadach

ogdlnych,

Postanowienia niniejszego paragrafu nie wytaczaja uprawnien Przylaczanego Podmiotu wynikajacych z

postanowiert Umowy regulujacych konsekwencje zaistnienia sity wyzszej.

§7

Rozpoczecie dostarczania energii elektrycznej wg parametréw okrelonych w Warunkach przytaczenia nastapi po
spetnieniu ponizszych wymagan:

a)
b)

c)

d)

e)

zrealizowaniu przez Strony obowiazkéw okreslonych w Umowie,

pozytywnym wyniku sprawdzenia przez TAURON Dystrybucja urzadzen elektroenergetycznych i instalacji
Przytaczanego Podmiotu okreslonych w §1 ust. 5 pkt 5.2.

wystawieniu przez TAURON Dystrybucja Karty Danych Technicznych, przy czym TAURON Dystrybucja wystawi
ten dokument niezwtocznie po zrealizowaniu przez Strony obowiazkdw okreslonych w Umowie oraz wniesieniu przez
Przylaczany Podmiot optaty za przytaczenie,

aktualizaji lub zawarciu przez Przytaczany Podmiot umowy o Swiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej
lub umowy kompleksowej dla dostarczania energii do Obiektu,

podpisaniu przez Strony instrukcji wspdipracy ruchowej, przy czym TAURON Dystrybucja przystapi do jej
uzgodnienia niezwtocznie po jej otrzymaniu.

§8
W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzar wynikajacych z Umowy, kazda ze Stron ponosi
odpowiedzialno$¢ za szkode poniesiona przez druga Strone na zasadach ogdlnych, wynikajacych z przepiséw
Kodeksu cywilnego z zastrzezeniem postanowier ustepdw ponizej.
Jezeli TAURON Dystrybucja z powodu niedochowania nalezytej starannosci nie wykonuje zobowiazan wynikajgcych
z Umowy w terminie (jest w zwtoce z wykonaniem zobowigzania), Przylaczany Podmiot jest uprawniony do
naliczenia kary umownej w wysokosci 0,1% szacowanej optaty za przytaczenie brutto za kazdy dzieh zwioki.

Istotne dla klienta postanowienia umowy wyszczegélniono kolorem szarym.
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. Jezeli Przytaczany Podmiot z powodu niedochowania nalezytej starannoéci nie wykonuje zobowiazan wynikajacych

z Umowy w terminie (jest w zwioce z wykonaniem zobowiazania), TAURON Dystrybucja jest uprawniony do
naliczenia kary umownej w wysokosci 0,1% szacowanej optaty za przytaczenie brutto za kazdy dzier zwioki.

. W przypadku opéznienia ptatnosci przez jedna ze Stron, druga Strona moze zadac odsetek w wysokosci ustawowej,

na zasadach ogdlnych.
§9

. Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, kazda ze Stron Umowy moze od niej odstapi¢ w przypadkach i w

sposob okreslony w prawie, w szczegdinosci Kodeksem cywilnym.

Niezaleznie od mozliwosci odstapienia przez TAURON Dystrybucja od Umowy na podstawie ust. 1 - TAURON
Dystrybucja moze od Umowy odstapié, jezeli:

. Przylaczany Podmiot utraci tytut prawny do Obiektu okreslony w § 1 ust. 6 Umowy,

. Przylaczany Podmiot z powodu niedochowania nalezytej starannoéci nie wykona w terminie, ktéregokolwiek z
obowigzkéw okreslonych w § 2 ust. 2 umowy pomimo uprzedniego wezwania go do wykonania tego obowiazku na
pismie i wyznaczenia Przylaczanemu Podmiotowi dodatkowego co najmniej 14-dniowego terminu do wykonania
obowiazku,

Przylaczany Podmiot z powodu niedochowania nalezytej starannoéci nie wykona w terminie prac okreslonych w
§1 ust. 5 pkt 5.2, pomimo uprzedniego wezwania go do wykonania tych prac na pismie i wyznaczenia
Przylaczanemu Podmiotowi dodatkowego co najmniej 14-dniowego terminu do wykonania tych prac
Uprawnienie do odstapienia od Umowy TAURON Dystrybucja moze wykonac w ciagu 6 (szesciu) miesiecy od dnia
powziecia wiedzy o wystapieniu zdarzenia uprawniajacego do ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy - nie
pozniej jednak, niz do uptywu 6 (szesciu) lat od dnia zawarcia niniejszej umowy.

Przylaczany Podmiot moze od Umowy odstapié, z powodu rezygnacji z przytaczenia do sieci dystrybucyjnej
Obiektu - do dnia realizacji przytaczenia obiektu, okreélonego w § 3 ust. 1.

Przylaczany Podmiot ma prawo do odstapienia od Umowy, jesli TAURON Dystrybucja z powodu niedochowania
nalezytej starannosci nie wykonuje zobowigzan wynikajacych z Umowy w terminie, pomimo bezskutecznego uptywu
wyznaczonego TAURON Dystrybucja co najmniej 14-dniowego dodatkowego terminu na wykonanie zobowigzania.
Odstapienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Skutki odstapienia reguluje Kodeks Cywilny. Jednakze w wypadku odstapienia od Umowy dokonanego zarédwno przez
TAURON Dystrybucja jak i przez Przylaczany Podmiot z innych przyczyn niz przyczyna okredlona w ust. 5 -
Przylaczany Podmiot zobowigzany bedzie do zwrotu wydatkéw poniesionych przez TAURON Dystrybucja
na realizacje prac i czynnosci okredlonych w § 1 ust. 5. Z kolei TAURON Dystrybucja zwrdci Przylaczanemu
Podmiotowi wniesiona opfate za przylaczenie okreslong w §4 Umowy. W takim wypadku TAURON Dystrybucja
ureguluje nalezno$¢ Przylaczanego Podmiotu z tytutu zwrotu optaty za przytaczenie w formie potracenia
z wierzytelnoscia, TAURON Dystrybucja z tytutu zwrotu wydatkéw - bez koniecznosci sktadania w tym zakresie
odrebnego o$wiadczenia o potraceniu. Jezeli wydatki sa nizsze od uiszczonej optaty za przytaczenie - TAURON
Dystrybucja zwréci Przytaczanemu Podmiotowi réznice.

§10
Umowa obowigzuje do dnia wykonania wynikajacych z niej obowigzkow, z wytaczeniem postanowien § 1ust. 1, 3 i 4,
lub jej rozwigzania lub odstapienia od niej, z zastrzezeniem, iz postanowienia regulujgce skutki odstapienia od
Umowy - obowigzujg pomimo odstapienia od Umowy.
W zakresie postanowien § 1 ust. 1, 3 i 4 Umowa obowigzuje do dnia odtgczenia obiektu, o ktérym mowa w §1 ust 1,
od sieci TAURON Dystrybucja lub do czasu zrealizowania innej umowy o przytgczenie dla obiektu okreslonego w §
1ust 1.
Umowa moze zostaC rozwigzana w kazdym czasie za porozumieniem Stron. Jezeli rozwigzanie Umowy za
porozumieniem ma nastapi¢ po dniu poniesienia przez ktérakolwiek ze Stron wydatkéw na realizacje przedmiotu
Umowy w catoci lub w czeéci, w porozumieniu Strony okresla zasady rozliczenia tych wydatkow.

§11
Strony Umowy zobowiazuja si¢ do wspétpracy w zakresie niezbednym do prawidlowego wykonania niniejszej
Umowy, a w tym niezwtocznego, wzajemnego informowania sie w formie pisemnej o:
a) o wszelkich istotnych zmianach okolicznosci zwigzanych z realizacja Umowy,
b) wystapieniu przeszkdd w realizacji przedmiotu Umowy, o czasie ich trwania i przewidywanych skutkach,
¢) o zmianie danych adresowych i kontaktowych.
§12
Przylaczany Podmiot nieodwotalnie i bezwarunkowo zobowigzuje sig do zachowania w Scistej tajemnicy Informagji
Poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu oraz zobowigzuje sie traktowa¢ je i chronié jak tajemnice
przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 roku, Nr 153, poz. 1503 z pézn. zm.).
Przez Informacje Poufne nalezy rozumie¢ wszelkie informacje (w tym przekazane lub pozyskane w formie ustnej,
pisemnej, elektronicznej i kazdej innej) zwiazane z Umowg (w tym takZe sam fakt jej zawarcia), uzyskane w trakcie
negocjacji warunkéw Umowy, w trakcie postepowar majacych na celu zawarcie Umowy oraz w trakcie jej realizacji,
bez wzgledu na to, czy zostaly one udostepnione Przytaczanemu Podmiotowi w zwiazku z zawarciem lub

Istotne dla klienta postanowienia umowy wyszczegolniono kolorem szarym.



wykonywaniem Umowy, czy tez zostaly pozyskane przy tej okazji w inny sposdb, w szczegdinosci informacie o
charakterze finansowym, gospodarczym, ekonomicznym, prawnym, technicznym, organizacyjnym, handlowym,
administracyjnym, marketingowym, w tym dotyczace TAURON Dystrybucja, a takze innych podmiotéw, w
szczegdlnosci tych, z ktérymi TAURON Dystrybucja pozostaje w stosunku dominacji lub zaleznoéci oraz, z ktdrymi
jest powiazany kapitatowo lub umownie (Informacje Poufne).

3. Przylaczany Podmiot nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody TAURON Dystrybucja ujawnia¢, upubliczniac,
przekazywaC ani w inny sposéb udostepnia¢ osobom trzecim lub wykorzystywaé do celéw innych niz realizacja
Umowy, jakichkolwiek Informacji Poufnych.

4. Zobowigzanie do zachowania poufnosci nie ma zastosowania do Informacji Poufnych:

4.1. ktore s3 dostepne Przylaczanemu Podmiotowi przed ich ujawnieniem Przytaczanemu Podmiotowi przez

TAURON Dystrybucja;
4.2.  ktére zostaly uzyskane z wyraznym wylaczeniem przez TAURON Dystrybucja zobowigzania Przylaczanego
Podmiotu do zachowania poufnosci;

4.3. ktére zostaty uzyskane od osoby trzeciej, ktéra uprawniona jest do udzielenia takich informaciji;

4.4.  ktorych ujawnienie wymagane jest na podstawie bezwzglednie obowigzujacych przepisow prawa lub na

podstawie zadania uprawnionych wiadz;

4.5. ktdre stanowig informacje powszechnie znane.

5. W zakresie niezbednym do realizacji Umowy, Przylaczany Podmiot moze ujawnia¢ Informacje Poufne swoim
pracownikom lub osobom, ktérymi postuguje sie przy wykonywaniu Umowy, pod warunkiem, ze przed jakimkolwiek
takim ujawnieniem zobowigze te osoby do zachowania poufnoéci na zasadach okreélonych w Umowie. Za dziatania
lub zaniechania takich oséb Przytaczany Podmiot ponosi odpowiedzialno$é, jak za dziatania i zaniechania wiasne.

§13

1. Z zastrzezeniem odmiennych postanowiefi wynikajacych z Umowy, przeniesienie praw Iub obowigzkéw jednej ze
Stron, wynikajacych z Umowy, na osobe trzecig wymaga pisemnej zgody drugiej Strony, pod rygorem niewaznosci.

2. Druga Strona, wyrazajac zgode na przeniesienie praw lub obowiazkéw wynikajacych z Umowy na osobe trzecia
moze uzaleznic swojg zgode od spetnienia przez Strone dokonujaca przeniesienia praw lub obowiazkéw
wynikajacych z Umowy, okreslonych warunkéw lub przestanek.

§14

1. Spory mogace wynikna¢ przy wykonywaniu postanowieri Umowy, Strony beda staraty sie rozstrzygna¢ na drodze

polubownej, co w zadnym przypadku nie oznacza zapisu na sad polubowny.

2. W przypadku gdy osiagniecie porozumienia w my$l postanowier ust. 1 nie nastepuje, wszelkie spory zwiazane z
realizaciy Umowy rozstrzygaC bedzie sad powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby Oddziatu TAURON
Dystrybucja w zwigzku z ktdrym zawarta zostafa niniejsza Umowa.

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagaija formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
4. W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje sie przepisy:

- Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j.: Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 1059 z pd2n. zm.) wraz z

przepisami wykonawczymi,

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.),

— Kodeksu cywilnego,

— Taryfy dla energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.
5. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna by¢ interpretowana.

§15

1. Zatgczniki stanowig integralng cze$é niniejszej Umowy.
2. Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dia kazdej ze Stron.
3. Za datg zawarcia Umowy uznaje sig date jej podpisania przez obie Strony.

Zataczniki:

- Kalkulacja opfaty za przytaczenie,

- Harmonogram przytaczenia,

Warunki przytaczenia znak: WP/042791/2016/006R01z dnia: 2016-09-02
dokument potwierdzajacy tytut prawny do korzystania z przyltaczanego obiektu,
druk ,Zgtoszenie gotowosci instalacji do przytaczenia”,

I

Umowe sporzgdzit: Jaworski Robert w dniu 2016-10-04

Istotne dla kiienta postanowienia umowy wyszczegéiniono kolorem szarym.



Data podpisania Umowy przez TAURON Dystrybucja ...............................

Data podpisania Umowy przez Przylaczany Podmiot.............................

TAURON Dystrybucja Przylaczany Podmiot

..............................................................................................................

UWAGA:

i

Ninigjszy projekt umowy jest ofertg w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego, ktdéra wiaze do dnia 06.12.2016.
TAURON Dystrybucja moze odmdwi¢ zawarcia umowy w formie przedstawionej w niniejszym projekcie umowy,
jezeli Przytaczany Podmiot dostarczy do TAURON Dystrybucja podpisane egzemplarze projektu umowy po tym
dniu. Jezeli po uplywie ww. daty, ale w okresie waznosci warunkéw przytaczenia Przylaczany Podmiot wyrazi
wolg zawarcia umowy o przylaczenie, to moze wystapi¢ o przygotowanie zaktualizowanego projektu umowy, ktéry
bedzie stanowit nowa oferte.

TAURON Dystrybucja informuje, ze niniejszy dokument do czasu jego podpisania przez Przytaczany Podmiot
jest projektem umowy o przytaczenie, a co sie z tym wigze Przylaczanemu Podmiotowi przystuguje prawo
negocjadji zapisow zawartych w niniejszym projekcie umowy.

Istotne dia Kiienta postanowienia umowy wyszczegolniono kolorem szarym.




Zatgcznik do umowy o przytaczenie nr UP/042791/2016/006R01 &Eﬁw
g

KALKULACIA OPLATY ZA PRZYLACZENIE

1. Podstawa prawna naliczenia optaty za przytaczenie: Ustawa Prawo energetyczne par. 7 ust 8.
2. Dane techniczne przyjete do wyznaczenia optaty za przytaczenie:

Dla przyfacza 1
Moc przytaczeniowa Istniejaca - Pr [kW] Moc przytaczeniowa - P [kW]
1950,0 3000,0
Dla przytacza 2
Moc przytaczeniowa Istniejaca - Py [kW] Moc przytaczeniowa - P [kW]
1950,0 3000,0

3. Metodyka wyznaczenia optaty za przytaczenie za zwiekszenie mocy dla przytacza nr 1 dla zasilania podstawowego:
Op raryra= N, *25%

Op — optata za przylaczenie w zt

N - rzeczywiste naktady poniesione na budowe lub wymiane lub przebudowe dotychczasowego przytacza,
ustalone po zakonczeniu prac w sieci dystrybucyjnej.
W nakfadach o ktérych mowa powyzej uwzglednia sie wydatki ponoszone na wykonanie prac projektowych i
geodezyjnych, uzgadnianie dokumentacji, uzyskanie pozwole na budowe, zakup materiatéw do budowy
odcinkow sieci stuzacych do przytaczania podmiotéw do sieci z uwzglednieniem diugosci tych odcinkéw,
roboty budowlano-montazowe wraz z nadzorem, wykonanie niezbednych préb, a takze koszty uzyskania
praw do nieruchomoéci oraz zajecia terenu, niezbednych do budowy lub eksploatacji urzadzen.

Py — wielkos¢ mocy przytaczeniowej w kW, okreslona w umowie o przytaczenie

Py - dotychczasowa moc przytaczeniowa w kW

4. Metodyka wyznaczenia opfaty za przytaczenie za zwigkszenie mocy dla przytacza nr 2 dla zasilania rezerwowego:

Opfate za przylaczenie do sieci ustala si¢ na podstawie 100 % rzeczywistych naktadéw poniesionych na realizacje
wymiany lub przebudowy przytacza.

OP TARYFA— N r

Op — optata za przylaczenie

Nz — rzeczywiste naktady poniesione na budowe Iub wymiang lub przebudowe dotychczasowego przytacza,
ustalone po zakonczeniu prac w sieci dystrybucyjnej
W naktadach o ktorych mowa powyzej uwzglednia sie wydatki ponoszone na wykonanie prac projektowych i
geodezyjnych, uzgadnianie dokumentacji, uzyskanie pozwoler na budowe, zakup materiatéw do budowy
odcinkéw sieci stuzacych do przylaczania podmiotéw do sieci z uwzglednieniem dtugosci tych odcinkdw,
roboty budowlano-montazowe wraz z nadzorem, wykonanie niezbednych préb, a takze koszty uzyskania praw
do nieruchomosci oraz zajecia terenu, niezbednych do budowy lub eksploatacji urzadzen

Opfata za przytaczenie wynosi: Op taryra = 125000,0 z} [netto]

Istotne dla klienta postanowienia umowy wyszczegdiniono kolorem szarym.




Zatacznik do umowy o przytaczenie nr UP/042791/2016/006R01

Harmonogram realizacji przylaczenia obiektu

Zakres niezbednych prac dla przytaczenia obiektu opisanego w ust. 1, wynikajacy z wymienionych w ust, 2
warunkéw przytaczenia, obejmuje:
1.1 Po stronie TAURON Dystrybucja:

1.1.1 Dla zasilania podstawowego w terminie do: 2017-07-31

a) zmodernizowanie pola nr 46 rozdzielnicy 15 kV w stacji GPZ Bielsko (w tym m.in. wymiana wylacznika,
przektadnikéw pradowych, zabezpieczen oraz modernizacja obwoddw wtdrnych pola),
1.1.2 Dla zasilania rezerwowego w terminie do :
a) zmodernizowanie pola nr 30 rozdzielnicy 15 kV w. stacji GPZ Bielsko (w tym m.in. wymiana wytacznika,
przektadnikéw pradowych, zabezpieczer oraz modernizacja obwoddw wtérnych pola)
1.2 Po stronie Przylaczanego Podmiotu:
1.2.1 Dla zasilania podstawowego oraz rezerwowego terminie: nie pézniej niz 14 dni przed
2017-07-31:
a) dostosowanie stacji transformatorowej SN/nN BOSMAL [11709] wraz z uktadami pomiarowo-
rozliczeniowymi oraz instalacji odbiorczej do zwigkszonego poboru mocy,

b) zabudowanie blokad w polach zasilajacych i sprzegle rozdzielni 15 kV w stacji BOSMAL [11709],
uniemozliwiajacych jednoczesne podanie napiecia na szyny zbiorcze rozdzielni 15 kV, z dwdch réznych
zrédet zasilania,

€) zaktualizowanie Instrukgji wspétpracy ruchowej projektowanych urzadzen elektroenergetycznych z siecia
dystrybucyjng TAURON Dystrybugja.,
2. Zakres niezbednych czynnosci dla realizacji przytaczenia, okreslonych w umowie o przytaczenie obejmuje:
2.1 Po stronie Przylaczanego Podmiotu:

2.1.1 Dla przytacza podstawowego oraz rézerwowego przedtozenie Zgtoszenia gotowosci instalacji do
przytaczenia wraz z wymaganymi zatgcznikami nie pdzniej niz 14 dni przed 2017-07-31.

Istotne dla klienta postanowienia umowy wyszczegbiniono kolorem szarym.
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Adres do Imbnispor[lcllencji: Yl m
TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0.
p  TAURON

ul. Lwowska 23
40-389 Katowice DYSTRYBUCJA

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616

1007908742
LELECTIN”

mgr inz. Szymon Skrobol
Bielsko-Biata, 23.01.2017 roku

e s 2o 1 ul. Gen. Hallera 13
ek il i A 43-200 PSZCZYNA

Barcode: 1007526870

Dotyczy: uzoodnienia projektu  budowlano-wykonawczego zmiany lokalizacji  stacji
transformatorowej SN/nN nr 11709 BOSMAL wraz z liniami kablowymi SN
oraz posrednimi uktadami pomiarcwymi dla zasilania Instytutu Badan i Rozwoju
Motoryzacji Sp. z o0.0. przy ul. Sarni Stok 93 w Bielsku-Biatej (zakres prac
Podmiotu Przytaczanego).

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 08.12.2016r. oraz uzupetnienie z dnia
17.01.2017 r. w sprawie jak wyzej, informujemy, ze przestany projekt sprawdzilismy na
zgodnosc z wydanymi warunkami przylaczenia WP/042791/2016/006R01 w zakresie
miejsca przylgczenia do sieci elektroenergetycznej i ukiadow pomiarowych nie wnoszac do

opracowania uwag.
Termin waznoéci niniejszego uzgodnienia wynosi 2 lata od daty niniejszego pisma.

Otrzymang dokumentacjg zatrzymujemy w naszych aktach.

Z powazaniem

Lapraynaer s 7 rkbvildgz e
“amaiaw Janosz \/\%

K/o
1 x OMP
NIP. 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kanpitat zakladowy (wplacony): 511.925.759,22 zi
TAURON Dystrybugja 5 A. Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia
ul. Jasnogarska 11 Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

31-358 Kraldw pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl
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GEOBIURO Ustugi geologiczno-inzyniersRie GE @ B I U Ro

Matgorzata Stowik
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1.0 Wstep

1.1 Inwestor i Zleceniodawca
Inwestorem projektowanej budowy stacji transformatorowej jest INSTYTUT BADAN I ROZWOJU

MOTORYZACJI BOSMAL Sp. z 0.0. z siedziba przy ul. Sarni Stok 93, 43-300 Bielsko Biata.
Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie zlecenia otrzymanego droga elektroniczna od firmy:

K4 Studio Projektowe, Architekt Marek Dyczka z siedzibg przy ul. Kawalerzystow 4, 43-200 Pszczyna.

1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest opinia geotechniczna ustalajaca kategori¢ geotechniczng i okreslajgca

warunki gruntowo-wodne podtoza w rejonie projektowanego posadowienia stacji transformatorowe;j.

Niniejsze opracowanie stanowi | etap dokumentowania geotechnicznego tj.: ustalenie przydatnosci
gruntow dla celoéw posadowienia i wskazanie kategorii geotechnicznej. W niniejszej opinii przedstawiono
zakres wykonanych na analizowanym terenie badan polowych i laboratoryjnych, ich interpretacje oraz
zestawienie parametrow geotechnicznych gruntéow dla wydzielonych warstw geotechnicznych. Opracowanie
zostato wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektoéw budowlanych z dnia 25 kwietnia
2012r.

1.3. Zakres i lokalizacja projektowanej inwestycji

Inwestycja projektowana jest w obrebie dz. nr 223/27, potoznej przy ul. Sarni Stok 93 w Bielsku
Bialej.. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Zleceniodawcy na przedmiotowej dzialce projektuje si¢
posadowienie stacji transformatorowej — budynku parterowego, bez podpiwniczenia, w konstrukcji
murowanej i zelbetowej. Projektuje si¢ posadowienie bezposrednie obiektu. Przyblizong lokalizacje obiektu
na przedmiotowej dziatce wskazat Zleceniodawca i w tym rejonie zostaty wykonane otwory geotechniczne.
Lokalizacje wykonanych otwordéw geotechnicznych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej, stanowiacej

Zat. nr 2 niniejszego opracowania.

1.4. Cel opracowania

Wykonane dla potrzeb niniejszego opracowania prace i badania postuzyly okresleniu kategorii
geotechnicznej projektowanego obiektu i okre$leniu parametrow fizyko-mechanicznych podtoza pod
planowang inwestycj¢. Opracowanie ma poshuzy¢ przyjeciu stosownych rozwiagzan projektowych w zakresie

posadowienia obiektu.




2.0 Zakres wykonanvch prac wraz z opisem metodvki wykonywanych badan

» Prace terenowe:

1. Prace geodezyjne

- wytyczenie otworow metoda domiaré6w prostokatnych do sytuacji kartometrycznej na mapie, zgodnie
z lokalizacja wskazang przez Zleceniodawce.

- niwelacje, w nawigzaniu do punktu lokalnego —jako punkt odniesienia przyjeto punkt oznaczony na mapie

R=324,83 m npm

2. Otwory badawcze

Zakres prac terenowych, zgodnie ze zleceniem obejmowal wykonanie 2 otworéow geotechnicznych
do glebokosci 3,0 m ppt. Lacznie wykonano 6,0 mb otwordéw geotechnicznych. Otwory wykonano
geotechniczng sonda typu RKS, z probnikiem okienkowym.

Podczas wykonywania otworow prowadzono ciagly obserwacje warstw, wykonujac jednoczesnie
opis makroskopowy ich litologii, genezy oraz zalegania zwierciadta wody. W trakcie wykonywania 0tworow
geotechnicznych, z kazdego kolejnego metra profilu geologicznego oraz z kazdej, rdznej litologicznie
warstwy o migzszosci mniejszej niz 1,0 m, pobrano probki gruntu w Kategorii B i C — zawierajace wszystkie
sktadniki, naturalng wilgotno$¢ oraz naruszong strukture gruntu. Probki pobrano do trwalych woreczkow
foliowych.

Profile wykonanych otworow geotechnicznych stanowig Zat. 4 (1-2) niniejszego opracowania.

3. Badania makroskopowe gruntow

Badania polowe obejmowaly obserwacje urobku w miar¢ postepu prac. Przy kazdej zmianie
litologicznej warstwy lub co 1 m odwiertu byly przeprowadzane peilne badania makroskopowe gruntu,
okreslajace ich rodzaj (poprzez okreslenie zawartosci frakcji), wilgotnos¢ (jako mato wilgotny - nie zostawia
sladow, wilgotny - zostawia wilgotne $lady, mokry - przy $ciskaniu odsacza si¢ z niego woda, nawodniony -
woda odsacza si¢ grawitacyjnie), oraz barwe (na $wiezej probce o wilgotnosci naturalnej). Na $wiezym
przetamie probki o wilgotno$ci naturalnej okreslano rowniez barwe gruntow.

W trakcie prac terenowych pobrano reprezentatywne probki gruntow typu B (0 naturalnej
wilgotnosci NW) i typu C (o naturalnym uziarnieniu NU) do badan laboratoryjnych, w celu weryfikacji
badan polowych. Probki zostaly pobrane zgodnie z PN-74/B-04452 do workéw z tworzywa,
zabezpieczonych przed utrata wilgotno$ci naturalnej. W trakcie wykonywania otworéw prowadzono
obserwacje wystepujacych wod gruntowych z okresleniem glebokosci nawiercenia oraz stabilizacji

zwierciadla wody.




Badania makroskopowe uzupeliono badaniami przy uzyciu penetrometru tloczkowego PP,
zaopatrzonego w trzpien cylindryczny wciskanego na oznaczong gleboko$¢é. Po wcisnigciu koncowki
trzpienia na gleboko$¢ oznaczong na penetrometrze odczytano warto$¢ granicznej sity weiskania Qpax [KPa],
a nastepnie z odpowiedniego wykresu odczytano stopien plastycznosci gruntow.

Powyzszy zakres badan polowych wykonano majac na uwadze typ obiektu oraz wymagane

parametry geotechniczne.

> Prace kameralne

o analiza uzyskanych danych z wykonanych badan polowych i makroskopowych;

o zestawienie w formie niniejszej opinii geotechnicznej (tekst + zalaczniki).

3.0 Normy, przepisy, wykorzystane materialy

1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. Nr. 163, poz. 981 z pozniejszymi
zmianami).

1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r., Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z pozniejszymi
zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r

3. PN-EN 1997-1:2004. Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Cze¢s¢ 1: Zasady ogolne.

e

PN-EN 1997-2:2007. Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznawanie i badanie
podtoza gruntowego.

Norma PN-B-02479 . Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne.

Norma PN-B-02481 . Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
Norma PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Norma PN-74/B-04452. Grunty budowlane. Badania polowe.

© © N o O

Norma PN-88/B-02480. Grunty budowlane. Podziat nazwy symbole.

4.0 Srodowisko geograficzne rejonu

Teren badan polozony jest w miejscowosci Bielsko Biata. Administracyjnie jest to miasto na
prawach powiatu w poludniowej Polsce, w wojewddztwie $laskim, na Pogérzu Slaskim, u stop Beskidu
Matego i Beskidu Slaskiego, nad rzeka Biata.. Wigksza cze$é Bielska-Biatej lezy na Pogorzu Slaskim, ktore
jest czeScia makroregionu Pogoérza Zachodniobeskidzkiego. Teren miasta wchodzi w sklad Dziatu
Bielskiego i Dziatu Pisarzowickiego — mikroregionow Pogorza Slaskiego. W granicach administracyjnych
Bielska-Biatej znajduja si¢ takze masywy gorskie Beskidu Matego i Beskidu Slaskiego. Badania
geotechniczne wykonano w obrebie dz. nr 223/27 potozonej przy ul. Sarni Stok 93 — jest to teren
INSTYTUTU BADAN I ROZWOJU MOTORYZACJI BOSMAL Sp. z 0.0.




5.0 Budowa geologiczna

5.1 Warunki lokalne

Omawiany obszar zostal rozpoznany dla potrzeb niniejszego opracowania do maksymalnej
gtebokosci 3,0 m ppt. Na podstawie wykonanych badan wykazano, ze podtoze na analizowanym terenie
stanowig utwory rodzime wyksztalcone w postaci plejstocenskich osadow wodnolodowcowych: glin, glin na
pograniczu glin piaszczystych, glin piaszczystych, glin pylastych. Lokalnie w obrgbie glin pojawiaja sig
kamienie. Spagu glin do maksymalnej glgbokosci rozpoznania nie osiaggnigto.

Warstwe wierzchnig stanowig gleby, o maksymalnej migzszo$ci 0,3 m. Szczegdtowsg budowe
geologiczng przedstawiono na przekroju geotechnicznym (Zat. 5) i kartach dokumentacyjnych otworéw
badawczych (Zat. 4.1 —4.2).

6.0 Warunki hydrogeologiczne
6.1 Warunki lokalne

W analizowanym podtozu w okresie badan, do maksymalnej glebokosci rozpoznania nie
stwierdzono0 wystepowania wod gruntowych. W okresach intensywnych opadow lub roztopéw moga
pojawic sie sezonowe sgczenia wod na stropie glin lub w ich obrebie — pozostaje to bez wptywu na warunki
posadowienia. W przypadku rozmoczenia gruntéw w wykopie nalezy grunty rozmoczone usung¢ a ich strop

w zaleznosci od potrzeb zabezpieczy¢ warstwa chudego betonu.

Na podstawie ,,Hydrogeologii ogdlnej” Z. Pazdro i B. Kozerski wystepujace na przedmiotowym
terenie grunty nalezg do gruntow:

- potprzepuszczalnych: dla k=0,00086 [m/d] — k=0,086 [m/d] (warstwy BO — B1).

7.0 Wlasciwosci fizyczno-mechaniczne gruntow wraz z wynikami i interpretacja
badan polowych

Podziatu analizowanego podtoza na warstwy geotechniczne dokonano w oparciu o badania

terenowe. Na podstawie wynikow badan i charakteru projektowanego obiektu, a takze wymogdéw norm:
e PN-B-02481 — Geotechnika — terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar;
e PN-B-02479 — Geotechnika - dokumentowanie geotechniczne
e PN-81/B-03020 — Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli;
wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:
warstwa Gb — warstwa gleb — nienosna;
warstwa BO - warstwa glin na pograniczu glin piaszczystych z otoczakami i glin pylastych na pograniczu

pytow. Grunty mato wilgotne. Wartos¢ stopnia plastycznosci okreslona na podstawie badan




makroskopowych, w oparciu 0 badania polowe penetrometrem ttoczkowym wynosi IL=0,00 - grunty w
stanie twardoplastycznym i lokalnie potzwartym. Symbol konsolidacji B;

warstwa Bl - warstwa glin z otoczakami, glin pylastych na pograniczu pytéw, glin pylastych. Grunty
wilgotne. Wartos¢ stopnia plastycznosci okreslona na podstawie badan makroskopowych, w oparciu o
badania polowe penetrometrem ttoczkowym wynosi 1L=0,10 - grunty w stanie twardoplastycznym. Symbol
konsolidacji B;

Parametry geotechniczne zostaly okreslone metoda B na podstawie zaleznos$ci korelacyjnych parametrow
wiodacych Ip zgodnie z norma PN-81/B 03020 i zamieszczone w tabelarycznym zestawieniu wlasciwosci
fizyczno-mechanicznych gruntow — Zal.3. do niniejszej dokumentacji. Warto$ci parametrow nalezy

traktowac orientacyjnie — sg to warto$ci normowe.

8.0 Ocena warunkow geotechnicznych i kategoria geotechniczna
Oceny warunkoéw geotechnicznych na analizowanym terenie dokonano w oparciu o wykonane

badania polowe i makroskopowe oraz majac na uwadze typ projektowanego obiektu.

W podlozu terenu, poza warstwg gleb stwierdzono wystgpowanie glin, glin na pograniczu glin
piaszczystych z otoczakami, glin pylastych, glin pylastych na pograniczu pytow.

Grunty spoiste wystepuja w stanie twardoplastycznym i miejscami polzwartym.

Wystepujace w podlozu grunty charakteryzuja sie korzystnymi parametrami geotechnicznymi dla
potrzeb posadowienia stacji transformatorowej.

Teren zaleca si¢ zdrenowac i nie dopusci¢ do kontaktu warstw spoistych podtoza z wodami
(opadowymi, technologicznymi, gruntowymi) — grunty warstw BO— B1 w przypadku braku kontaktu z woda
zachowajg parametry geotechniczne jak przedstawiono w niniejszym opracowaniu.

W podtozu nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych do maksymalnej glebokosSci
rozpoznania. Grunty podtoza naleza do utwordow polprzepuszczalnych.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem, polegajacym na stwierdzeniu zgodnoSci
odstonigtego podtoza z danymi zawartymi w niniejszej dokumentacji. Prowadzenie prac pod nadzorem,
zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej opinii oraz wg zasad przedstawionych w projekcie
budowlanym, oraz z zachowaniem zasad BHP powinno zapewni¢ zachowanie panujacych warunkow
geotechnicznych zaréwno na etapie budowy, uzytkowania i ewentualnej likwidacji obiektu.

Nalezy pamigta¢ o tym, ze grunty warstw BO — B1 s3 wrazliwe na przemarzanie i bezposredni
kontakt z wodami (opadowymi, technologicznymi, gruntowymi), dlatego wykop nalezy chroni¢ przed
przemarzaniem i stagnacja wod. Warstwy przemarznigte i przemoczone nalezy usuwac.

Cechy wiodace wydzielonych warstw, ustalono na podstawie badan polowych i badan
makroskopowych oraz badan makroskopowych z wykorzystaniem cech wytrzymatosciowych gruntéw
spoistych okreslonych przez pomiar penetracji penetrometrem wciskowym. Interpretacje oporu penetracji

oparto na instrukcji OBRTG (Osrodek Badan Techniki Geologicznej), co jest zgodne ze $wiatowym
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standardem w tym zakresie. Wielkosci wiodacych parametréw geotechnicznych gruntow niespoistych

ustalono metoda ,,A” wg PN-81/B-03020.

Warunki gruntowo — wodne dla celow posadowienia stacji transformatorowej, bez

podpiwniczenia okreslono jako proste. Kategorie¢ geotechniczna obiektow ustala si¢ jako I w prostych

warunkach gruntowo-wodnych.

9.0 Whnioski i zalecenia

Opracowanie niniejsze wykonano zgodnie ze Zleceniem.

Niniejsze opracowanie stanowi | etap rozpoznania geotechnicznego — opini¢ geotechniczng —
obowigzujaca dla wszystkich kategorii geotechnicznych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektoéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r

Warstwy gleb nalezy traktowac jako nienosne i dla celéw posadowienia nalezy ja usunac.

W podtozu, w obrgbie gruntéw rodzimych wydzielono dwie warstwy geotechniczne:

- BO — IL=0,00 — grunty w stanie twardoplastycznym i potzwartym;

- B1 - IL=0,10 — grunty w stanie twardoplastycznym.

Grunty warstw B0, B1 to grunty wrazliwe na dziatanie wod (opadowych, technologicznych, gruntowych)
i w przypadku pojawienia si¢ ich w otwartym wykopie nalezy bezwzglednie chroni¢ je przed dziataniem
wody, a w przypadku ich przemoczenia warstwy rozmoczone usuna¢ i zastagpi¢ chudym betonem.
Projektowany obiekt nalezy posadowi¢ na warstwach gruntow rodzimych, z zachowaniem gtebokosci
przemarzania.

W podtozu rozpoznanym otworami geotechnicznymi nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych do
maksymalnej glebokos$ci rozpoznania.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni szczelnych nalezy odprowadzié poza obrys fundamentow.

Na etapie prowadzenia prac wykonawczych — jesli zaistnieje konieczno$¢ zaleca si¢ prowadzenie
nadzoru geotechnicznego  w celu okreslenia zgodnosci podloza w wykopach z niniejszym
opracowaniem oraz w celu kontroli zaggszczenia podsypek, zasypek.

W podtozu gruntowym rozpoznanym otworami geotechnicznymi stwierdzono wystepowanie prostych
warunkéw gruntowo-wodnych dla potrzeb posadowienia stacji transformatorowej bez podpiwniczenia.
Sposob fundamentowania obiektow, gtebokos¢ posadowienia, rodzaje izolacji dobierze projektant —

konstruktor przy uwzglednieniu panujacych warunkéow gruntowo-wodnych.
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TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH GRUNTOW
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OPRACOWAL: mgrinz. Stowik Matgorzata




GE@& BIURO

USLUGI GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIE

KARTA
OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Profil numer OW-1

Zal.Nr: 4.1

Wiertnica: sonda geotechniczng

Miejscowo$c: Bielsko Biata
Gmina: Bielsko Biata
Powiat: bielski

Obiekt: stacja trafo
Inwestor: INS. BADAN | ROZWOJU MOTORYZACJI, BielskotBiatz
Wiercenie: GEOBIURO

System wiercenia: mechaniczny

a
Rzedna: 324.74 m

Wojewodztwo: Slaskie Nadzor geologiczny: mgr S. Fajga Skala1:50 | Data wiercenia: 2016-08-10
83 E 5| 5| ¢
32 . c Q — = N
0| 39 . % . Prqfll Przelot o . % § g :oé E gé’
€| 285 8 litologiczny Opis litologiczny 5 B = SN ) 25
8l 22 2 a > o =93 c T D
Sl OR=| 2 = = a Q 8 =5
2 g ‘%\ = g n 9
2 |mppg| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Gb Gb
0.20 glina bragzowa na pograniczu glin piaszczystej z
domieszka otoczakéw
G/Gp+KO mw | >400 | O/nw | pzw BO
1.00| glina pylasta brazowo-szara
T T
| O
S S Gp w 250 tpl B1
3| 3
Rl R
[ONE)
1.90 glina pylasta ciemnoszara na pograniczu pytu
Gp/P mw 350 pzw BO
2.30 glina pylasta brgzowo-szara
sy Gp w 300 | 1/0 tpl Bl
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. M. Stowik



GE@& BIURO

USLUGI GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIE

KARTA

OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OW-2

Zal.Nr: 4.2

Wiertnica: sonda geotechniczng

Miejscowo$c: Bielsko Biata
Gmina: Bielsko Biata

Powiat: bielski

Obiekt: stacja trafo
Inwestor: INS. BADAN | ROZWOJU MOTORYZACJI, Bielsko
Wiercenie: GEOBIURO

System wiercenia: mechaniczny

1Biafe

a
Rzedna: 325.24 m

Wojewodztwo: Slaskie Nadzor geologiczny: mgr S. Fajga Skala1:50 | Data wiercenia: 2016-08-10
83 E 5| 5| ¢
32 ) c Q — = N
0| 38 . % ] Prqfll Przelot . . = § g 9 fi’ S g =
| 28%| S litologiczny Opis litologiczny 5 B X, 2% 5 6
81558 2 2 2 &8 T2 5| S2
o g ‘% = g n §,
2 |mppg| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
7 0.30 glina brgzowa z otoczakami
% G+KO tpl
mw
1.00 glina pylasta ciemnoszara na pograniczu pytu
Gp/P pzwitpl

helihe)

M 1.40| glina pylasta brgzowo-szara

2|2 250 B1

1K

[ON6)

Gp w 2/1 tpl
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. M. Stowik
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GE@& BIURO ZakNr
USLUGI GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIE 5
_ Bielsko Biata
stacja transformatorowa ul. Sarni Stok 93
a . Skala
Przekroj geotechniczny
Data Nazwisko Podpis I I. 250
Opracowat 2016-08-09 mgr inz. M. Stowik " 50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Objasnienia

STAN GRUNTOW NIESPOISTYCH

grunt luzny

grunt $rednio zaggszczony (-

grunt zageszczony

grunt bardzo zageszczony O
%)

WILGOTNOSC GRUNTOW

grunt mato wilgotny PP

grunt wilgotny
grunt mokry

grunt nawodniony

STAN GRUNTOW SPOISTYCH

grunt migkkoplastyczny
grunt plastyczny
grunt twardoplastyczny
grunt potzwarty

grunt zwarty

penetrometr wciskowy

Zatl. 6.1



Symbole geotechniczne wg normy
PN -74/B - 02480

GRUNTY NASYPOWE

NB nasyp budowlany
NN nasyp niekontrolowany
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H grunt prochniczy 2%<Iom<5%
Nm namut 5%<Iom <30%
T torf 30%<Iom

GRUNTY MINERALNE RODZIME

(NIESKALISTE)

KW  wietrzelina
KWg  wietrzelina gliniasta
KR . kamieniste
KRg  rumosz gliniasty
KO otoczaki
Z ZWir
Zg zwir gliniasty o
Po pospéika gruboziarniste
Pog pospéika gliniasta
Pr piasek gruby
Ps piasek $redni FUOT.
Pd piasek drobny nie spoiste
Pn piasek pylasty
Pg piasek gliniasty

Hp pyl piaszczysty
I1 pyt
Gp glina piaszczysta
G glina
Grn glina pylasta drobnoziarniste
Gpz  glina piaszczysta zwigzia spoiste
Gz glina zwigzta
Gmz  glina pylasta zwigzta
Ip it piaszczysty
I it
I it pylasty

GRUNTY SKALISTE
ST skala twarda
SM skata miekka
INNE GRUNTY NIETYPOWE
NIEOBJETE NORMA

kr kreda mitode osady
gy gytia jeziorne
cb wegiel brunatny
ck wegiel kamienny
kp kreda piszaca

ZNAKI DODATKOWE
DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

ER domieszki

/| przewarstwienia
/ na pograniczu
() w nawiasie okreslenia uzupelniajace
dotyczace: sktadu nasypu, rodzaju gruntéw
organicznych, petrografii skat
4 numer wiercenia
527 rzgdna wiercenia
OPROBOWANIE WIERCENIA

§

X @

prébka o naturalnej strukturze (NNS)
prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
y/ prébka wody gruntowej (WG)
OZNACZENIE WODY W
WIERCENIU

wyinterpretowany max poziom wody
gruntowej (piezometryczny)
piezometryczny poziom wody (PPW)
ustalony w czasie wiercenia i rzgdna
nawiercony poziom wody gruntowej i
rzedna

grunt nawodniony

saczenia wody

OZNACZENIE RODZAJU

BADAN I SONDOWAN

penetrometr ttoczkowy (PP)
$cinarka obrotowa (TV)

| sonda cylindryczna (SPT)

sonda $cinajaca obrotowa (VT)
badania presjometrem (P)
rodzaj sondowania i strefa przebadana
sonda:
ZW - udarowo-obrotowa
SL - lekka wbijana
SW - wciskana
SC - cigzka wbijana
ST-wkrecana
OZNACZENIE STANU GRUNTU

3

Ip=0,5 - stopien zaggszczenia
1:.=0,20 - stopien plastycznosci
INNE OZNACZENIA
numer warstwy geotechniczne;j
rzut projektowanego obiektu na przekrdj z

11

. VI, humerem (nazw3g) obiektu i iloscig

kondygnacji

projektowany poziom posadowienia
podstawowe granice litologiczno-
stratygraficzne

Zat. 6.2
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I1ZBA ARCHITERTOW

IRVEGZNPOSPOLITEYFOISKIE]

SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: OKK/UP/B/2/12

DECYZJA nr 9/SLOKIK/2012

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2i 3, art. 13 ust. pkt 1iust, 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane {tekst jednolity z 2010 r. Dz. U.
Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architekiow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z poin. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) oraz arl.
104 i 107 § 1§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:, Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z ptin. zm.)

stwierdza sig, ze
Pan
mgr inZ. arch. Marek Dyczka
urodzony 25 siefpnia 1979 roku w Tychach

posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowe] Kemisji Kwalifikacyjne] Izby Architektéw RP. Odwolanie wnosi sig za posrednictwem organu,
ktdry wydal decyzje tj. Okregowe]j Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

i

mgr inz. arch. Wojciech Podleski ———

prof. dr hab. inz. arch, Krzysztof Gasidio

dr inz. arch. Zygmunt Konopka 'Z—F— [
dr hab. inz. arch. Jan Pallado @W

mgr inz, arch. Maciej Piwowarczyk ( ’ S

mgr in2. arch, Stanistaw Rostkowski VA

drinz. arch. Michal Tomanek //V///%/ZV’ 4 C} ‘
drinz. arch. Jerzy Witeczek (—7

. Fy e e
Otrzymuia: PN Q%g;}? ﬁﬁ j,’i’}ﬁ
1. Marek Dyczka, 43-200 Pszczyna, ul. Kawalerzystow 4 : =S S
2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna: ) N2 ,-_r;':} F

1)  Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisan  do mralxl orejes b posiadajgcych uprawnienia budowlane,

2) Okregowa Rada Izby Architektow.
3. aa

L

L
t e T
VEN s
-y L o~
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B if
#

40-096 Kntowice, ul. 3 Maja 11 Tel: 32 25 30127 Fax 32 25 30682 E-mnil:  slaskn@izbearchitcktow.p]  http://www.slaska iarp.p]
NIP 954-24-06-677 Regon 017466395-00139 Konto: PKO BPS.A. O/Katowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315

Za zgodfiosc¢
z orygdnatem



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEY)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. MAREK HENRYK DYCZKA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 9/SLOKK/2012,

jest wpisany na liste czionkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod humerem: SL-1561.

Czlonek czynny od: 02-10-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 26-07-2016 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Maigorzata Pilinkiewicz, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1561-YDEE-8AA1-D361-614B

KOPIA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.

Za zgoghos¢

z ory lem
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DOLNOSLASKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

L.dz. 836/DSOKK/2015 Wroctaw, dnia 25.06.2015r.
Znak sprawy: DSOKK/7131/56/2014

DECYZJA nr 13/DSOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (t,j. Dz.U. 2014 poz. 1946) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2013 poz.1409 z pazn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 19601, Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2013 poz.267 z pézn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. PAWEL SEAWOMIR JAROSIK
urodzony w dniu 11.03.1978 r. w Czestochowie
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

PowyZsze uprawnienia budowlane upowazniajg
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:
1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caloici Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przysiuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej lzby Architektow RP
za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnosigskiej Okregowej Izhy Architektow RP, w terminie 14 dni
od dnia doreczenia decyzji.

Leszek Link przewodniczacy OKK al, ,
Jan Matkowski wiceprzewodniczacy OKK \,/é//i/%\ )
Juliusz Modlinger sekretarz OKK O / [
e TR

Anna Boryska czlonek OKK Pl KM& =
Elzbieta Ceqielska czionek OKK ( W [ !/'“

2 /
Krzysziof Czerkas czlonek OKK /\4]’&7"\"

Andrzej Hubka czlonek OKK N . ’W{/{'/

Grazyna Makowska czionek OKK k M}U’u}n
~ Y AMTore

slelilio 7

Romuald Pustelnik czlonek OKK
A 2
Aleksander Szarapo czlonek OKK J/%’ffﬁ%ﬂ// i %
” U
e
e B
AN, '\ 4
. TN -‘\ .
Otrzymuja: ‘ % IC R -
1. Pan Pawel Jarosik TN i i E }‘é
ul. Mikolaja Reja 76 m.1B, 50-343 Wroclaw -\ Lk ,;%E e b g @ i ﬁéi
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego V = A
3. Okregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektiow RP s a7 r s
4. ala s o 7.a zggdnosc
~—— ___/

alermn

404



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJPOLSKIE):

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Pawel Slawomir Jarosik
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr 13/DSOKK/2015,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1718.

Cztonek czynny od: 01-12-2015 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2017 r. Wroclaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Mackéw, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1718-84BD-24BB-6B39-AF31

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny

T 5
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl "a,:f’ ,}i} i ,§g§ :i’:&
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP. s d Bam



SLK/OKK/7131/0465/04

Katowice, dnia 28 maja 2004 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 7 pdin. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust 1 pkt 2 usiawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlans
(Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z poin. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przastrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r, w sprawie samodziginych funkgji technicznych
w  budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z poéin. zm.) w zwiazku z art. 104
Kodzksu postepowania administracyjnago (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S$1.01B
nadaje
Panu(i) Beacie Kuémirowska

Inz. budownictwa )
ur. dnia 21-12-1870 w Rudzie Slaskigj

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0466/POOK/04

do projektowania bez ograniczer
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej lzby Inzynisréw Budownictwa w Kato
na podstawis protokoiéw z postepowania kwalifikacyjnago oraz z przeprowadzonega egzaminu,
uchwala Nr 6/04 z dnia 28 maja 2004 r. stwierdzila, z= Pan{i) Beata Kusmirowska posiada
wymagana prawsm: wyksztalcenie i praktyks zawodows oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu
- konieczne da uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjainosci
konstrukcyjno - budowlanej.

wicach

Szczegélowy zakrss uprawnied jest okraslony na adwrocis ninigjszsj decyzji.

Pouczanie
Zgodnie z art. 12 ust, 7 why ustawy Frawo budowlens — podstang do wykonywenia
tzchnicznych w budownictyiz stanosi wois do cantralnzga rejestru Gidwnsgo
Budowlansgo oraz wois na listz czionkdw wiasciwse izby samoarzedu z2
2.0d ninizjszej dacyzji sluzy odwolzniz da Krajowsj Komisi Kwz y,n2j Polskizj lzby Intyniergw Budownichwa
w WWarszawis, za posrednictwem Okrzgzows) Kemisji Fwzlilizacying] S QI3 w Kalowicach w tarminie 14 dni

od dniz jej dorsczznia.

-

samodzielnych funici
fnspektora Nadzeru
wodowso.
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zakres:
I, N3 podstawie art, 12 ust, 1 pxt1iart 13 ust 4 Prawa budowlansgo w zwiazku z § 4 ust.
2 rozp. MGPIB w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownichwie
Pan(i) Beata Kusmirowska jest Upawazniony(a) w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej do:
- projektowanie, sprawdzania projekiow budowianych w spzacjalnssci o
uprawnizniamii sprawowania nadzoru autarskisgo,
- Sprawowania kontroli techniczngj utrzymania obiaktaw budowlzanych
bez ograniczen.

ojgts] ninigjszymi

il. Zgodnie z § 5 ust. 3d w zwiazku z ust. 3a PKt 11 ust 3b pkt 1 rozporzadzaniz MGPIB
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samedzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
- Ninigjsze uprawnienia budowlzne, uprawniajg réwnizz do projaktowania:

a) drog wewnztrznych, _

b) drog dojazdowych (D), drog lokalnych (L), drog zbiorczych (Z), w rozumizniu
przepisow w sprawie warunkow technicznych, jakim powifiny odpowiadag drogi
publiczna i ich usytuowsanis, i

C) drég nie przeznaczonych do ruchu naziemnsgo |
na tzrenis lotnisk,

d) drég o nawierzchni gruntowej lub trawiastsj prz
| postoju statkdw powiatrznych na terenis lotnisk,

2} rozbicrek obigktow budowlanych, o ktarych mowa w lit. a)-c),

f) budowy, przebudowy i remontu jednoprzestowych mosiow, wiaduktow, esizkad
i kiadek o rozpietosci przasta do 20m,

g) budowy mostow skltadanych wedlug stosownych instrukgi,

h) budowy rusztowan i kladek robaczych,

i) rozbidrek ohizktow budowlanych, o kiérych mowa w
uwzalgdnienia wpltywow eksploatacji gorniczej.

postoju statkéw powistrznych

gznaczonych do ruchu naziemnsgo

lit. f-h) niewymagajacych

wylaczenia:

I, Ninigisze uprawniznia, zgodniz z § 2 powotznago na wstapiz
niz obsjmuja dziatalnosci zawodowaj w zakrasia projektowania | budowy:

- instalacji urzadzed technicznych siuzacych do utzymania ruchu i transporty
kolzjowego,

rozporzadzenis,

- urzadzen transportowych linowych i linowo-tarznowych sluzacych do publicznego
przawozu 0sdb w czlach turystyczno-sporiowych.

Zoigniew Dziezowics

Otrzymuia;
1. Pan{i) Baatz Kudmirowska

2. Okregowa Rada lzby

3 "-'_ et

3 G}D'ﬂ:ny Iﬂbpc_.(,_ r
Nadzoru Budowlanags
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-IX7-NVI-w2D *

Pani Beata Kusmirowska o numerze ewidencyjnym SLK/BO/2427/04

adres zamieszkania os. 700-lecia 7/6, 44-240 Zory

jest czionkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowzne elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2016-07-18 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa,

{Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektraniczne] opatrzone bezpieczaym podpisem elektronicznym weryflkowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznyml,)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozina sprawdzIi¢ 2a pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sig 2 biurem wlasciwej Okregowej lzby Iniyniercw

Budownictwa,
BEOVERR A
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-LAA-19Q-IIG *

Pan Btazej Miguta o numerze ewidencyjnym SLK/IE/5893/09

adres zamieszkania ul. Krzyzkowicka 41, 44-280 Ryduttowy

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-15 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikawanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig 2 biurem wiasciwej Okregowej tzby Iniynierdw
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-U55-VBK-9ER *

Pan Grzegorz Szlek o numerze ewidencyjnym SLK/IS/5327/08

adres zamieszkania ul. Brozka 22/16, 43-400 Cieszyn

jest cztonkiem S$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-04 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentam opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzit za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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MALOPOLSKA HOJEODZTO
OKREGOWA

' 7 B A 2
INZYNIEROW 7
BUDOWNICTWA
Krakow, .18 lipca 2016 r.
Zaswiadczenie

...............................................................................................................

jest czionkiem Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

MAP/1S/0375/09

0 numerze ewidencyjnym ... S L T e,

| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ...] Sierpnia 2016r.
erapcsse oy,
: ~ALOPOL
do dniag 21 lipca 2017 r. "INZYNIEROW BUDOWNICTWA
---------------------------------------- wKrm

rinz Stanisiaw Karc.zmamrv}e

MALGPOLSRA DKREGUWA 116R (Piac2q¢ i podpis preewodnicsacegs ONIE)
INTYRIERO® SUEwRIETRA £ &
W KRRHBWIE F Za Zg
z oryginatem




PROJEKT BUDOWLANY

IX. CZESC RYSUNKOWA

— MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

— PLAN SYTUACYINY —-L1;

— ZAGOSPODAROWANIE TERENU -71;

— ZAGOSPODAROWANIE TERENU -72;
ARCHITEKTURA RYSUNKI:

— RZUT PRZYZIEMIA -A-01
— RZUT PRZYZIEMIA TECHNOLOGIA -A-02
— RzZUT DACHU -A-03
— PRZEKROJE -A-04
— ELEWACIE -A-05
— ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE) -A-06
— KANAL KABLOWY PREFABRYKOWANY -A-07
KONSTRUKCJA RYSUNKI:

— RZUT FUNDAMENTOW -K-01
— RZUT PRZYZIEMIA - K-02
— RZUT KONSTRUKCJI DACHU -K-03
— PRZEKROJE —K-04

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE RYSUNKI:
— PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZYtACZE ENERGII ELEKTRYCZNE) —E-01

— SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA -E-02
— SCHEMAT ELEKTRYCZNY STACII —-E-03A
— WIDOK | SCHEMAT ROZDZIELNICY SN —-E-03B
— WIDOK | SCHEMAT ROZDZIELNICY NN —-E-03C
— SCHEMAT UKLADU POMIAROWEGO SEKCJA 1 —E-04A
— SCHEMAT UKLADU POMIAROWEGO SEKCIJA 2 —-E-04B
— WIDOK TABLIC POMIAROWYCH —-E-04C
— RZUT PRZYZIEMIA — ROZMIESZCZENIE ELEMENTOW STACII, UZIEMIENIE -E-05
INSTALACJE SANITARNE RYSUNKI:

— PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC SANITARNA -PzZT-01
— PRZEBUDOWA INSTALACII GAZOWEJ - RZUT PARTERU -G-01
— PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ — SCHEMAT INSTALACJI -G-02

— PRZEBUDOWA INSTALACIJI GAZOWEJ — ZBIORNIKI -G-03

— PRZEBUDOWA INSTALACJI WYTWORNICY PIANY — RZUT PARTERU, PIETRA -P-01
— SCHEMAT WPUSTU ULICZNEGO —KL-01
— SCHEMAT STUDNI REWIZYJNE) —KL-02

— RZUT PRZYZIEMIA — WENTYLACJA MECHANICZNA KOMOR TRANSFORMATORA — W — 01
— PRZEKROJA - A — WENTYLACJA MECHANICZNA KOMOR TRANSFORMATORA — W —02




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
AKTUALIZOWANA W ZAKRESIE S+U+W
W skali 1:500

powstala w wyniku bezposredniego pomiaru uzupelniajacege
bez wywiadow branZowych i bez ustalania granic wlasnosci w oznaczonym zakresie

Wojewodztwo: Slaskie

Miasto/Gmina: Bielsko-Biala

Jedn. Ewid.: 246101_1, Bielsko-Biala

Obre¢b: 0038, Stare Bielsko

Sekcja: 6.120.30.07.3.1, 2

Uklad wspolrzednych:  2000/6

Uklad wysokosci: Kronsztadt 86

Granice dzialek istniejace na mapie zasadniczej (zaznaczone linig: ————)
i ich oznaczenia oraz uzytki gruntowe (zaznaczone linig: — — — — ),

odpowiadaja obowiagzujacej mapie ewidencyjnej w skali 1:1000, obreb: Stare Bielsko.
Dane wektorowe ewidencji gruntow pochodza z bazy PZGiK.

Zakres opracowania wniesiono linig:

W Kw prowadzonej dla nieruchomosci
nie wykazano obcigzen mogacych miec¢
wplyw na prace projektowe.

W zakresie aktualizacji nie stwierdzono
niezrealizowanych projektow ZUDP.

6120300731
6120300732

Elementy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wniesiono na podstawie
rysunkow planu uchwalonego uchwatg nr: XXI1/253/1999 z dnia: 21.12.1999 r. oraz planu

uchwalonego uchwatla: XXXIII/800/2013 z dnia: 25.06.2013r.
. 920.54 LEGENDA MPZP:
« oznaczenie jednostki MPZP
« linie rozgraniczajgce tereny 0 réznym przeznaczeni
= < 321.41
T 325.80° " ’
., 321.07
321.7
4 / / / T
U /

325.34 ‘¢,
324.58 &

S

USLUGI GEODEZYJNE

M. Frej & Z. Zimniak s. c.
ul. Czerwona 77, 43-346 Bielsko-Biata
tel. 603 633992

ID: GK.6640.709.2016
WyK.: inz. Z. Zimniak
Bielsko-Biala, dn. 14.11.2016r.




LEGENDA:
1. OBIEKT NR 1 - hala 1:

ee BUDYNEK 1A
ee BUDYNEK 1B
2. OBIEKT NR 2 - hala 2
3. OBIEKT NR 3 - hala 3
4. OBIEKT NR 4 - hala 4
ee budynek 4A - boksy magazynowe
ee budynek 4B - boksy magazynowe
ee budynek 4C - hala produkcyjna z pomieszczeniami biurowymi
I magazynowymi
5. OBIEKT NR 5
5A. OBIEKT NR 5A
6. OBIEKT NR 6 - basen p.pozarowy
7. OBIEKT NR 7
ee pudynek nr 7A - przepompownia paliwa
ee pudynek nr 7B - portiernia
8. OBIEKT NR 8 - magazyn materiatéw tatwopalnych
9. OBIEKT NR 9 - wiata magazynowa
10. OBIEKT NR 10 - budynek stacji paliw
11. OBIEKT NR 11 - komora niskich temperatur
12. OBIEKT NR 12 - chfodnie kominowe
13. OBIEKT NR 13 - budynek pompowni wody obiegowej
14. OBIEKT NR 14 - zadaszenie przy halinr 3i4C
15. OBIEKT NR 15 - chtodnie kominowe BORA
16. OBIEKT NR 16 - stacja CNG
17. OBIEKT NR 17 - zbiornik LPG do przeniesienia

[ ] -BUDYNKI

| | - ZIELEN URZADZONA / ZIELEN PROJEKTOWANA

- TEREN UTWARDZONY - drogi i parkingi
| -LOKALIZACJA PROJ. STACJI TRANSFORMATOROWEJ

- NOWA LOKALIZACJA ZBIORNIKOW LPG

——— - OGRODZENIE

L]
IéISI'U)IO
PROJEKTOWE 0

INSTYTUT BADAK | ROZWOJU MOTORYZACJI | P&&
Inwestor: BOSMAL Sp z 0.0. 12.2016r.
43-300 BIELSKO BIALA, ul. Sarni Stok 93
PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY STACJI TRANSFORMATOROWEJ Ska|a:
Projekt- PRZY BUDYNKU HALI (BUDYNEK NR 1B) WRAZ Z INSTALACJAMI
: WEWNETRZNYMI | ZEW NETRZNYMI, NA TERENIE - @A3
INSTYTUTU BADAN | ROZWOJU MOTORYZACJI BOSMAL.
Lokalizacja: Bielsko Biata ul. Sarni Stok 93, nr dziatki 223/27.
Braza: Architektura Nr rysunku:
Temat " "
yeunku: PLAN SYTUACYJNY "BOSMAL L1

Projektant: mgr inz.arch. Marek DYCZKA  Nr upr.: 9/SLOKK/2012
Sprawdzajgcy: mgr inz.arch. Pawet JAROSIK Nr upr.:13/DSOKK/2015
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AKTUALIZOWANA W ZAKRESIE S+U+W
w skali 1:500
powstata w wyniku bezposredniego pomiaru uzupetniajacego
bez wywiadow branzowych i bez ustalania granic wlasnosci w oznaczonym zakresie

Wojewodztwo:
Miasto/Gmina:

Jedn. Ewid.:

Obreb:

Sekcja:

Uklad wspélrzednych:
Uklad wysokosci:

Slaskie

Bielsko-Biala
246101_1, Bielsko-Biala
0038, Stare Bielsko
6.120.30.07.3.1, 2
2000/6

Kronsztadt 86

)

Granice dzialek istnicjace na mapie zasadniczej (zaznaczone linia:
iich oznaczenia oraz uzytki gruntowe (zaznaczone linig: —------ )
odpowiadaja obowigzujacej mapie ewidencyjnej w skali 1:1000, obrgb: Stare Bielsko.

Dane wektorowe ewidencji gruntow pochodza z bazy PZGiK.

Zakres opracowania wnicsiono linig: e o e

W Kw prowadzonej dla nieruchomosci
nic wykazano obcigzen mogacych mie¢
wplyw na prace projektowe.

6120300732

W zakresie aktualizacji nie stwierdzono
niezrealizowanych projektow ZUDP.

6.120.30.07.3.1

Elementy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wniesiono na podstawie
rysunkow planu uchwalonego uchwatg nr: XXI1/253/1999 z dnia: 21.12.1999 r. oraz planu
uchwalonego uchwatg: XXXII1/800/2013 z dnia: 25.06.2013r.

LEGENDA MPZP:

» oznaczenie jednostki MPZP

« linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu
BILANS TERENU
PROJEKTOWANY BILANS TERENU:
— pow. zabudowy projektowanego budynku -51,10 m2
— pow. projektowanych terenéw utwardzonych - 43,15 m2
- 28,90 m2

— pow. projektowanych terenow zielonych

@ BILANS TERENU ULEGA NIEZNACZNEJ ZMIANIE.
CALA INWESTYCJA ZAJMUJE 1,1% POWIERZCHNI DZIALKI

USLUGI GEODEZYJNE

M. Frej & Z. Zimniak s. c.
ul. Czerwona 77, 43-346 Bielsko-Biata
tel. 603 633992

ID: GK.6640.709.2016
Wyk.: inz. Z. Zimniak
Bielsko-Biala, dn. 14.11.2016r.

LEGENDA:
1. PROJEKTOWANY BUDYNEK STACJI TRANSFORMATOROWEJ

| ROZDZIELNIA SN/nN
2. PROJ. NOWA LOKALIZACJA ZBIORNIKOW NA GAZ PROPAN - BUTAN

3. ISTNIEJACY BUDYNEK - HALA NR 1

4. ISTNIEJACA DROGA WEWNETRZNA
5. ISTNIEJACE ZBIORNIKI NA GAZ PROPAN - BUTAN - DO PRZENIESIENIA

— — GRANICE DZIALEK BUDOWLANYCH
PROJEKTOWANA INSTALACJA GAZU ZBIORNIKOW LPG

—— PROJEKTOWANA RURA OCHRONNA

— — — PROJEKTOWANA INSTALACJA PRADU ZBIORNIKOW LPG

PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA PRZYLACZA WODY

PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA

PROJEKTOWANA TRASA KABLOWA SN

KANAL KABLOWY BETONOWY 1000x700x400 mm

- gora ptyty kanatu 30cm pod poziomem jezdni

KANAL KABLOWY BETONOWY 1000x700x400 mm

- gora ptyty kanatu wyréwnana do terenu

ISTNIEJACY TEREN UTWARDZONY - remont nawierzchni
ol PROJEKTOWANY TEREN UTWARDZONY
PROJEKTOWANE TERENY ZIELONE

V/////% ISTNIEJACE TERENY ZIELONE W REJONIE BUDYNKU

X ELEMENTY DO USUNIECIA
» WEJSCIA DO BUDYNKU

RRRRRKRK]

UWAGA:
PO WYKONANYCH ROBOTACH NALEZY PRZYWROCIC STAN NAWIERZCHNI NA

ISTNIEJACEJ DRODZE WEWNETRZNEJ
SPOSOB WYKONANIA ZABEZPIECZENIA INSTALACJI W MIEJSCACH KOLIZJI

Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM WG PROJEKTOW BRANZOWYCH

Golp——————————————
. Data:
INSTYTUT BADAN | ROZWOJU MOTORYZACJI
Inwestor: BOSMAL Sp z 0.0. 12.2016
43-300 BIELSKO BIALA, ul. Sarni Stok 93
PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY STACJI TRANSFORMATOROWEJ |Skala:
Projekt: PRZY BUDYNKU HALI (BUDYNEK NR 1B) WRAZ Z INSTALACJAMI
: WEWNETRZNYMI | ZEW NETRZNYMI, NA TERENIE INSTYTUTU 1:500
BADAN | ROZWOJU MOTORYZACJI BOSMAL
Lokalizacja obiektu - Bielsko Biata ul. Sarni Stok 93, nr dziatki 223/27 @560)(297
Braza: Architektura Nr rysunku:
Temat
r . PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 71
ysunku:
Projektant: mgr inz. arch. Marek Dyczka Nr upr.: 9/SLOKK/2012
Sprawdzajacy: mgr inz.arch. Pawet JAROSIK Nr upr.: 13/DSOKK/2015




LEGENDA:

2l

< 323.70

103 U-04 Ve

\@Q 54 f

1. PROJEKTOWANY BUDYNEK STACJI TRANSFORMATOROWEJ

l | ROZDZIELNIA SN/nN
2. PROJ. NOWA LOKALIZACJA ZBIORNIKOW NA GAZ PROPAN - BUTAN

l 3. ISTNIEJACY BUDYNEK - HALA NR 1

I 4. ISTNIEJACA DROGA WEWNETRZNA
5. ISTNIEJACE ZBIORNIKI NA GAZ PROPAN - BUTAN - DO PRZENIESIENIA

=
L

-
|

N

GRANICE DZIALEK BUDOWLANYCH
PROJEKTOWANA INSTALACJA GAZU ZBIORNIKOW LPG

TN 2 (T
O P 51 |  —— PROJEKTOWANA RURA OCHRONNA

1]

1 J
255 5 i et ‘V H f\‘E | — — PROJEKTOWANA INSTALACJA PRADU ZBIORNIKOW LPG
322 79 o) % P 0 g . F— — - — PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA PRZYLACZA WODY
0 PlA S AR § S g1/ | -——- PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA
4 395.3 ‘@5% | 25 / s - g | = = PROJEKTOWANA TRASA KABLOWA SN
325.2\ X32501\ NI 2 = = KANAL KABLOWY BETONOWY 1000x700x400 mm
I \,,,“ i; ¥ A\; 324 66 1\ ! I - gbra ptyty kanatu 30cm pod poziomem jezdni
2 4_;5 NS & ] ——— KANAL KABLOWY BETONOWY 1000x700x400 mm
1 3 / - gbra ptyty kanatu wyréwnana do terenu

o
~ ><\4
Xﬁzg

E ISTNIEJACY TEREN UTWARDZONY - remont nawierzchni

Pa:

223/27 NS

N
A | = —
/——L_l

@K

325: . “& 1o S —
; 326 24 K o ( i ‘“\5 éﬁv — ““:::: PROJEKTOWANY TEREN UTWARDZONY
. N4 7 324 59N 2
321N4  \ k = N\ 50 :Z ggj 4 : | PROJEKTOWANE TERENY ZIELONE
N | 3
3 325,16 GO A ¢ ISTNIEJACE TERENY ZIELONE W REJONIE BUDYNKU
322 Y |
BN~ TN\ N A - 324.27| k{3
S ('90 324770 I /}5—7 3 X ELEMENTY DO USUNIECIA
[} . L vyvyvv vvvvvvv \ r4
N — @k 404 78 mEs QOO »  WEJSCIA DO BUDYNKU
o ./ u L 1323.89%x / w BILANS TERENU
e /\ PROJEKTOWANY BILANS TERENU:
. f \ /\/ / — pow. zabudowy projektowanego budynku -51,10 m2 UWAGA:
: — pow. projektowanych terenow utwardzonych - 43,15 m2 e PO WYKONANYCH ROBOTACH NALEZY
/ : — pow. projektowanych terenow zielonych - 28,90 m2 PRZYWROCIC STAN NAWIERZCHNI NA
ISTNIEJACEJ DRODZE WEWNETRZNEJ
BILANS TERENU ULEGA NIEZNACZNEJ ZMIANIE. . SPOSOB WYKONANIA ZABEZPIECZENIA
V:)? S CALA INWESTYCJA ZAJMUJE 1,1% POWIERZCHNI DZIALKI INSTALACJI W MIEJSCACH KOLIZJI
5 %% S te 3230 Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM WG PROJEKTOW
BRANZOWYCH
KRTL,, —r
"t PROJEKTOWE
VA INSTYTUT BADAK | ROZWOJU MOTORYZACJI | P2
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o PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY STACJI TRANSFORMATOROWEJ Skala:
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3 _0'31 Projektant: mgr inz. arch. Marek Dyczka Nr upr.: 9/SLOKK/2012
Sprawdzajgcy: mgr inz.arch. Pawet JAROSIK Nr upr.: 13/DSOKK/2015
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Projektant: mgr inz.arch. Marek DYCZKA  Nr upr.: 9/SLOKK/2012
Sprawdzajgcy: mgr inz.arch. Pawet JAROSIK Nr upr.:13/DSOKK/2015
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Braza: Architektura Nr rysunku:
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Projektant: mgr inz.arch. Marek DYCZKA  Nr upr.: 9/SLOKK/2012
Sprawdzajgcy: mgr inz.arch. Pawet JAROSIK Nr upr.:13/DSOKK/2015
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Sprawdzajgcy: mgr inz.arch. Pawet JAROSIK Nr upr.:13/DSOKK/2015
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ZESTAWIENIE SLUSARKI DRZWIOWEJ | ZALUZJI WENTYLACYJNYCH
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UWAGA:
Poziom 0,000 zgodnie z projektem architektonicznym.

Poziom posadowienia fundamentow:
- ptyta P1 gr. 30cm zbrojona siatka gora i dot #12 co 8cm - "- 0,700"
- ptyta P2 gr. 30cm zbrojona siatka gora i dot #12 co 8¢cm - "- 0,300"

Belka podwalinowa BP1 o wymiarach 20x70cm zbrojona pretami #12.

Fundament potaczy¢ z projektowang konstrukcjg stalowg blachami oporowymi gr.1,6cm za
pomoca kotew wklejanych M16.

Pod ptyta wykona¢ wymiane gruntu do poziomu -1.100 (min. 1,0m ponizej projektowanego
poziomu terenu). Zastosowac podsypke piaskowa o 1s=0,99. Podsypke piaskowa nalezy
zageszczac warstwami o grubosci max. 0,5m.

Zastosowac beton klasy C20/25 (B25).

Zbrojenie gtowne fundamentow - stal A-llIN (do obliczen przyjeto RB500W).

Kazdorazowo nasyp niebudowlany nalezy usunaé i zastapi¢ podsypka piaskowa, lub
piaskowo-zwirowa o stopniu zageszczenia ID min=0,8 i parametrach zgodnych z obliczeniami

statycznymi.

W przypadku stwierdzenia wystepowania warunkow gruntowych innych niz przyjete
w obliczeniach (badaniach geotechnicznych) wymiary fundamentéw nalezy skorygowac.

Beton wibrowa¢ mechanicznie.

Podktad z betonu min. C8/10 min. gr. 20cm /korek betonowy/.

Zbrojenie fundamentéw zgodnie z obliczeniami i rysunkiem wykonawczym.
Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

Cze$¢ konstrukeyjng rozpatrywac tacznie z pozostatymi branzami, oraz projektami
wykonawczymi.

System mocowanie elementéw podtogi podniesionej do ptyty fundamentowej P1 wykonac na
podstawie wytycznych producenta.
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Rzut przyziemia - konstrukcja skala 1:50
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UWAGA:
Poziom 0,000 zgodnie z projektem architektonicznym.

Obiekt posadowiony na ptytach fundamentowych (P1 oraz P2) gr.30cm

Fundament potaczy¢ z projektowang konstrukcjg stalowg blachami oporowymi gr.1,6cm za
pomocg kotew wklejanych M16.

Pod ptyta wykona¢ wymiane gruntu do poziomu -1.100 (min. 1,0m ponizej projektowanego
poziomu terenu). Zastosowac¢ podsypke piaskowa o 1s=0,99. Podsypke piaskowa nalezy
zageszcza¢ warstwami o grubosci max. 0,5m.

Gtoéwna konstrukcje no$ng stanowig stupy stalowe RK100x8 oraz rygle RK120x8.

Ptatwie dachowe wykona¢ z RP 100x50x5 a stezenie potaciowe z pretéw #16 taczonych za
pomoca $ruby rzymskiej.

Zastosowac beton klasy C20/25 (B25).

Zbrojenie gtowne fundamentow - stal A-llIN (do obliczen przyjeto RB500W).

Stal konstrukcyjna S235JR (St3).

Zabezpieczenie elementdw stalowych gtownej konstrukcji nosnej za pomoca farb
ogniochronnych na bazie modyfikowanych zywic i rozcieficzalnika np. "FLAME STAL" lub
réwnowazne.

Ochrona antykorozyjna zgodna z wybranym systemem farb ognioochronnych.

Kazdorazowo nasyp niebudowlany nalezy usunag¢ i zastapi¢ podsypka piaskowg lub
piaskowo-zwirowg o stopniu zaggszczenia ID min=0,8 i parametrach zgodnych z obliczeniami

statycznymi.

W przypadku stwierdzenia wystepowania warunkéw gruntowych innych niz przyjete
w obliczeniach (badaniach geotechnicznych) wymiary fundamentéw nalezy skorygowac.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

Czes¢ konstrukcyjna rozpatrywac facznie z pozostatymi branzami, oraz projektami
wykonawczymi.

System mocowanie elementéw podtogi podniesionej do ptyty fundamentowej P1 wykona¢ na
podstawie wytycznych producenta.
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UWAGA:
Poziom +0,000 zgodnie z projektem architektonicznym.

Obiekt posadowiony na ptytach fundamentowych (P1 oraz P2) gr.30cm

Fundament potaczy¢ z projektowang konstrukcjg stalowg blachami oporowymi gr.1,6cm za
pomoca kotew wklejanych M16.

Pod ptytg wykona¢ wymiane gruntu do poziomu -1.100 (min. 1,0m ponizej projektowanego
poziomu terenu). Zastosowa¢ podsypke piaskowa o 1s=0,99. Podsypke piaskowa nalezy
zageszczac warstwami o grubosci max. 0,5m.

Gtéwna konstrukcje no$na stanowig stupy stalowe RK100x8 oraz rygle RK120x8.

Ptatwie dachowe wykona¢ z RP 100x50x5 a stezenie potaciowe z pretow #16 taczonych za
pomoca $ruby rzymskiej.

Zastosowa¢ beton klasy C20/25 (B25).

Zbrojenie gtéwne fundamentéw - stal A-IlIN (do obliczen przyjeto RB500W).

Stal konstrukcyjna S235JR (St3).

Zabezpieczenie elementdw stalowych gtownej konstrukcji nosnej za pomoca farb
ogniochronnych na bazie modyfikowanych zywic i rozciefczalnika np. "FLAME STAL" lub
réwnowazne.

Ochrona antykorozyjna zgodna z wybranym systemem farb ognioochronnych.

Kazdorazowo nasyp niebudowlany nalezy usunag i zastapi¢ podsypka piaskowg lub
piaskowo-zwirowa o stopniu zageszczenia ID min=0,8 i parametrach zgodnych z obliczeniami

statycznymi.

W przypadku stwierdzenia wystepowania warunkéw gruntowych innych niz przyjete
w obliczeniach (badaniach geotechnicznych) wymiary fundamentow nalezy skorygowac.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

Cze$¢ konstrukeyjna rozpatrywaé tacznie z pozostatymi branzami, oraz projektami
wykonawczymi.

System mocowanie elementéw podtogi podniesionej do ptyty fundamentowej P1 wykona¢ na
podstawie wytycznych producenta.
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UWAGA:
Poziom 0,000 zgodnie z projektem architektonicznym.

Obiekt posadowiony na ptytach fundamentowych (P1 oraz P2) gr.30cm

Fundament potaczy¢ z projektowang konstrukcjg stalowg blachami oporowymi gr.1,6cm za
pomocg kotew wklejanych M16.

Pod ptyta wykona¢ wymiane gruntu do poziomu -1.100 (min. 1,0m ponizej projektowanego
poziomu terenu). Zastosowac¢ podsypke piaskowa o 1s=0,99. Podsypke piaskowa nalezy
zageszcza¢ warstwami o grubosci max. 0,5m.

Glowng konstrukcje no$ng stanowig stupy stalowe RK100x8 oraz rygle RK120x8.

Ptatwie dachowe wykona¢ z RP 100x50x5 a stezenie potaciowe z pretéw #16 taczonych za
pomoca $ruby rzymskiej.

Zastosowac beton klasy C20/25 (B25).

Zbrojenie gtowne fundamentow - stal A-IlIN (do obliczen przyjeto RB500W).

Stal konstrukcyjna S235JR (St3).

Zabezpieczenie elementéw stalowych gtéwnej konstrukcji nosnej za pomoca farb
ogniochronnych na bazie modyfikowanych zywic i rozcieficzalnika np. "FLAME STAL" lub
réwnowazne.

Ochrona antykorozyjna zgodna z wybranym systemem farb ognioochronnych.

Kazdorazowo nasyp niebudowlany nalezy usunaé i zastapi¢ podsypka piaskowa lub
piaskowo-zwirowa o stopniu zageszczenia ID min=0,8 i parametrach zgodnych z obliczeniami

statycznymi.

W przypadku stwierdzenia wystepowania warunkow gruntowych innych niz przyjete
w obliczeniach (badaniach geotechnicznych) wymiary fundamentéw nalezy skorygowac.

Podktad z betonu min. C8/10 min. gr. 20cm /korek betonowy/ - dla pyty P2.
Zbrojenie fundamentéw zgodnie z obliczeniami i rysunkiem wykonawczym.
Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

Cze$¢ konstrukeyjng rozpatrywac tacznie z pozostatymi branzami, oraz projektami
wykonawczymi.

System mocowanie elementéw podtogi podniesionej do ptyty fundamentowej P1 wykonac na
podstawie wytycznych producenta.

|
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INSTYTUT BADAK | ROZWOJU MOTORYZACJI | D2t
Inwestor: BOSMAL Sp z 0.0. 12.2016
43-300 BIELSKO BIALA, ul. Sarni Stok 93
PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY STACJI TRANSFORMATOROWEJ | Skala:
Projekt: PRZY BUDYNKU HALI (BUDYNEK NR 1B) WRAZ Z INSTALACJAMI
: WEWNETRZNYMI | ZEW NETRZNYMI, NA TERENIE 1:50 @A3
INSTYTUTU BADAN | ROZWOJU MOTORYZACJI BOSMAL.
Lokalizacja: Bielsko Biata ul. Sarni Stok 93, nr dziatki 223/27.
Braza: Konstrukcja Nr rysunku:
Temat K-04
eurku: PRZEKROJE 0
Projektant: mgr inz. Beata KUSMIROWSKA Nr upr.: SLK/0466/POOK/04
Sprawdzajgcy: mgr inz. Witold CHMURA Nr upr.:629/93
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GPZ Bielsko 110/15/6
- zasilanie rezerwowe

GPZ Bielsko 110/15/6
- zasilanie podstawowe
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Transformator 15/0,4kV
2500kVA , suchy

Transformator 15/0,4kV
2500kVA , suchy

przycisk p.poz.
TR1 TR2 WG-1 przy wejsciu do

4x(3xmufy kablowe typu POLJ24/1x120-240)
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° PROJEKTOWE .ké4studio.pl
Dtugosé linii kablowych SN po przebudowie 1=1350m INSTYTUT BADAK | ROZWOJU MOTORYZACJI | D3t
Inwestor: BOSMAL Sp z 0.0. 12.2016
43-300 BIELSKO BIALA, ul. Sarni Stok 93
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Skala:
_u_.o._o_An budowy stacji transformatorowej przy budynku hali (budynek nr 1B)
wraz z instalacjami wewnetrznymi i zewnetrznymi,
na terenie Instytutu Badar\ i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL.
Lokalizacja obiektu - Bielsko Biata ul. Samni Stok 93, nr dziatki 223/27.

Braza: Elektryczna Nr rysunku:
Temat ; Slani
rysunku: Schemat ideowy zasilania E-02
Projektant: mgr inz. Szymon Skrobol Nr upr.: SLK/3438/POOE/10
Sprawdzajgcy: mgr inz. Blazej Miguta Nr upr.: SLK/2264/POOE/08
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_ _ PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Skala:
| 2xP8OX10 2xP8Ox10 | Projekt: budowy staciji transformatorowej przy budynku hali (budynek nr 1B)
L leEn PEN| | wraz z instalacjami wewnetrznymi i zewnetrznymi,
na terenie Instytutu Badar\ i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL.
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Nc_oqumm._o pomiaru na Projektant: mgr inz. Szymon Skrobol Nr upr.: SLK/3438/POOE/10
terenie zakiadu Sprawdzajgcy: mgr inz. Btazej Miguta ~ Nr upr.: SLK/2264/POOE/08
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| " " " " ! Inwestor: BOSMAL Sp z 0.0. 12.2016
m m m m m m 43-300 BIELSKO BIALA, ul. Sarni Stok 93
: " " ; ; ; PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Skala:
_u_.o._o_ﬁ. budowy stacji transformatorowej przy budynku hali (budynek nr 1B)
i wraz z instalacjami wewnetrznymi i zewnetrznymi,
na terenie Instytutu Badar\ i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL.
Lokalizacja obiektu - Bielsko Biata ul. Samni Stok 93, nr dziatki 223/27.
Braza: Elektryczna Nr rysunku:
Temat f ; ialni
rysunku: Widok i shemat rozdzielnicy nN E - 03C

Projektant: mgr inz. Szymon Skrobol Nr upr.: SLK/3438/POOE/10
Sprawdzajgcy: mgr inz. Blazej Miguta Nr upr.: SLK/2264/POOE/08
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< PI—ATP2 Inwestor: BOSMAL Sp z 0.0. 12.2016
3 L3 __12 A_vmm 43-300 BIELSKO BIALA, ul. Sarni Stok 93
qu PIA—P2 ¢ PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Skala:
A Projekt: budowy stacji transformatorowej przy budynku hali (budynek nr 1B)
Um JeKt: wraz z instalacjami wewnetrznymi i zewnetrznymi,
Z H na terenie Instytutu Badar i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL.
— Lokalizacja obiektu - Bielsko Biata ul. Samni Stok 93, nr dziatki 223/27.
Braza: Elektryczna Nr rysunku:
Przewody od listwy LPW do __ow:_xm wykonac: Temat . Schemat ukladu pomiarowego sekdja 1 E - 04A

- obwody pragdowe - DY2,5mm 5
- obwody napieciowe - DY1,5mm N

Sprawdzajgcy: mgr in

Projektant: mgr inz. Szymon Skrobol

Nr upr.: SLK/3438/POOE/10
2. Btazej Miguta Nr upr.: SLK/2264/POOE/08
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qu PIAP2 ¢ PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Skala:
Projekt: budowy stacji transformatorowej przy budynku hali (budynek nr 1B)
M Um JeKt: wraz z instalacjami wewnetrznymi i zewnetrznymi,
H o na terenie Instytutu Badar i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL.
— Lokalizacja obiektu - Bielsko Biata ul. Samni Stok 93, nr dziatki 223/27.
Braza: Elektryczna Nr rysunku:
- OU<<OQ< U_,mn_0<<® - _U<M,m33 2 Projektant: mgr inz. Szymon Skrobol  Nr upr.: SLK/3438/POOE/10
- obwody napieciowe - DY1,5mm Sprawdzajacy: mgr inz. Blazej Migula  Nr upr.: SLK/2264/POOE/08
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INSTYTUT BADAN | ROZWOJU MOTORYZACJI | P&
Inwestor: BOSMAL Sp z 0.0. 12.2016
43-300 BIELSKO BIALA, ul. Sarni Stok 93
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Skala:
_u_.o._o_An budowy stacji transformatorowej przy budynku hali (budynek nr 1B)
wraz z instalacjami wewnetrznymi i zewnetrznymi,
na terenie Instytutu Badar\ i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL.
Lokalizacja obiektu - Bielsko Biata ul. Samni Stok 93, nr dziatki 223/27.
Braza: Elektryczna Nr rysunku:
U.VMHM_ME Widok tablic pomiarowych E - 04C

Projektant: mgr inz. Szymon Skrobol
Sprawdzajgcy: mgr inz. Blazej Miguta

Nr upr.: SLK/3438/POOE/10
Nr upr.: SLK/2264/POOE/08
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Projektant: mgrinz. Szymon Skrobol Nr upr.: SLK/3438/POOE/10
Sprawdzajgcy: mgr inz. Btazej Miguta  Nrupr.: SLK/2264/POOE/08
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LEGENDA:

— projektowana przebudowa instalacji gazowej przesytowej (rury stalowe)

w100 — projektowana przebudowa przylqcza wody (rura PEHD 125 SDR11)

— zaznaczona strefa 2 zagrozenia wybuchem, kt6rq nalezy
ka200 - projektowane przylqcze kanalizacji deszczowej (rura PVC—u SDR34 SNB) oznaczy¢ w terenie

)l¢425 — projektowana nowa studnia rewizyjna z tworzywa sztucznego 9425 ; I LDIO m
PROJEKTOWE

& — projektowany wpust uliczny betonowy o srednicy 8500 z rusztem zeliwnym 620x420 klasy D400

— projektowana nowa lokalizacja zbiornikéw gazu propan—butan o pojemnosci 2 x 4,85m3 INSTYTUT BADAN | ROZWOJU MOTORYZACJI Data:
c _— . T . Inwestor: BOSMAL Sp z o.0. 12.2016
— istniejgce uzbrojenie podziemne do likwidacji (ruroci azowy przesytowy, przytqcze wod
+++ & ) P i ( 49 GazZONY przesylowy. pry Y) 43-300 BIELSKO BIALA, ul. Sarni Stok 93
. PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY STACJI TRANSFORMATOROWEJ | Skala:
UWAG . Projekt: PRZY BUDYNKU HALI (BUDYNEK NR 1B) WRAZ Z INSTALACJAMI
1. Dla wpustow deszczowych nalezy stosowa¢ studnie betonowe 8500 z osadnikiem glgbokosci 0,5m i montowa¢ kraty zeliwne klasy D400 na pierscieniach odciqzajgcych. WEWNET‘;ZDN:K:\A II;éi%gﬁ;ﬁgig%&gﬁi@g,\EAK\II_STYTUTU 1:500 @A4
Regulacje wysokosciowq krat przeprowadzi¢ po utozeniu warstwy podbudowy przed ulozeniem nawierzchni scieralnej. Odchytki wysokosciowe w posadowieniu kraty: maksymalnie 1cm. Lokalizacja obiektu - Bielsko Biata ul. Sarni Stok 93, nr dziatki 223/27
2. Przykanaliki wpustdw ulicznych wykonac z rur PVC—u #160 SN8 (SDR 34), rdzen lity. Wiqczenie do studni kanalizacyjnych za posrednictwem systemowych przejs¢ szczelnych, wktadek - - N kU
in—situ lub systemowego przejscia szczelnego dla rur PVC—u osadzonego w Scianie studni. Braza: Sanitarna rrysunku:
3. W miejscu skrzyzowania kanalizacji z uzbrojeniem podziemnym prace prowadzi¢ recznie. Temat . e .
4. Prace w wykopach o gtebokosci powyzej 1,0m nalezy prowadzi¢ przy uzyciu zabezpieczen (obuddw) rysunku: Plan Sytuacyjny - Czes¢ sanitarna PZT - 01
5. Dla wymiany istniejqcych wlazéw kanalizacyjnych nalezy stosowa¢ wtazy zeliwne typu D400. Kazdy wlaz nalezy wyregulowa¢ do rzednej nowej nawierzchni przy uzyciu pierscieni dystansowych - .
Projektant: mgr inz. Grzegorz Szlek Nr upr.: SLK/2640/POOS/09

na zaprawie cementowej—mrozoodpornej. Regulacje wlazéw przeprowadzi¢ po utozeniu warstwy podbudowy przed utozeniem warstwy scieralnej. Odchylki wysokosciowe w posadowieniu wtazu:
maksymalnie 1cm.

Sprawdzajgcy: mgr inz. Tomasz Zak Nr upr.: MAP/0238/POOS/09
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LEGENDA:

— projektowana przebudowa instalacji gazowej przesytowej (rury stalowe)

w100 — projektowana przebudowa przylqcza wody (rura PEHD #125 SDR11)

ka200 - projektowane przytqcze kanalizacji deszezowej (rura PVC—u SDR34 SNB)

)l¢425 — projektowana nowa studnia rewizyjna z tworzywa sztucznego 9425
& — projektowany wpust uliczny betonowy o srednicy 8500 z rusztem zeliwnym 620x420 klasy D400
— projektowana nowa lokalizacja zbiornikéw gazu propan—butan o pojemnosci 2 x 4,85m3

+ — istniejgce uzbrojenie podziemne do likwidacji (rurociqg gazowy przesylowy, przytqcze wody)
+

(&0 ]

. Dla wpustow deszczowych nalezy stosowa¢ studnie betonowe #500 z osadnikiem gtgbokosci 0,5m i montowa¢ kraty zeliwne klasy D400 na pierscieniach odciqzajqcych.
Regulacje wysokosciowq krat przeprowadzi¢ po ufozeniu warstwy podbudowy przed utozeniem nawierzchni $cieralnej. Odchytki wysokoSciowe w posadowieniu kraty: maksymalnie 1cm.

. Przykanaliki wpustéw ulicznych wykonac z rur PVC—u @160 SN8 (SDR 34), rdzen lity. Wiqczenie do studni kanalizacyjnych za posrednictwem systemowych przejs¢ szczelnych, wktadek

in—situ lub systemowego przejscia szczelnego dla rur PVC—u osadzonego w $cianie studni.

. W miejscu skrzyzowania kandlizacji z uzbrojeniem podziemnym prace prowadzi¢ recznie.
. Prace w wykopach o gtebokosci powyzej 1,0m nalezy prowadzi¢ przy uzyciu zabezpieczen (obuddw)
. Dla wymiany istniejqcych wtazdw kanalizacyjnych nalezy stosowa¢ wtazy zeliwne typu D400. Kazdy wtaz nalezy wyregulowa¢ do rzednej nowej nawierzchni przy uzyciu pierscieni dystansowych

na zaprawie cementowej—mrozoodpornej. Regulacje wlazéw przeprowadzi¢ po ulozeniu warstwy podbudowy przed utozeniem warstwy scieralnej. Odchytki wysokosciowe w posadowieniu wlazu:
maksymalnie 1cm.
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PROJEKTOUWE
INSTYTUT BADAN | ROZWOJU MOTORYZACJI | P2t
Inwestor: BOSMAL Sp zo.0. 12.2016
43-300 BIELSKO BIALA, ul. Sarni Stok 93
PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY STACJI TRANSFORMATOROWEJ |Skala:
Projekt: PRZY BUDYNKU HALI (BUDYNEK NR 1B) WRAZ Z INSTALACJAMI
: WEWNETRZNYMI | ZEW NETRZNYMI, NA TERENIE INSTYTUTU 1:500 @ A4
BADAN | ROZWOJU MOTORYZACJI BOSMAL
Lokalizacja obiektu - Bielsko Biata ul. Sarni Stok 93, nr dziatki 223/27
Braza: Sanitarna Nr rysunku:
Temat oy L <A ;
rysunku: Plan Sytuacyjny - Czes¢ sanitarna PZT - 01

Projektant: mgr inz. Grzegorz Szlgk

Sprawdzajgcy: mgr inz. Tomasz Zak

Nr upr.: SLK/2640/POOS/09
Nr upr.: MAP/0238/POOS/09
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LEGENDA:

— projektowane nowe odcinki instalacji gazowej (stal DN25)
——————— - projektowane istniejgce odcinki instalacji gazowej do pozostawienia (poza zakresem opracowania)
——————— — projektowane istniejgce odcinki instalacji gazowej do likwidacji

— projektowane pion gazowy wewngtrz budynku

| — projektowana nowa lokalizacja szafki nasciennej z zaworami odcinajgcymi
C3 - istniejgca szafka nascienna z zaworami odcinajgcymi do demontazu i przeniesienia
UWAGI:

1. Wszystkie roboty ziemne w okolicach istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzic recznie.

2. Wszystkie prace na istniejgce] instalacji gazowej prowadzié po uprzednim odfaczeniu od istniejgcych zbiornikow z gazem i opréznienia instalacji z gazu (przedmuchania)
3. Instalacje gazowq nalezy oprdzni¢ poprzez przedmuchanie gazem obojetnym (np. azot)

4. Przed przystqpieniem do prac zwigzanych z przeniesieniem zbiornikdw nalezy je oprézni¢ catkowicie z gazu.
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PROJEKTOWE

INSTYTUT BADAK | ROZWOJU MOTORYZACJI |P2%:

Inwestor: BOSMAL Sp z o.0. 12.2016
43-300 BIELSKO BIALA, ul. Sarni Stok 93

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY STACJI TRANSFORMATOROWEJ |Skala:

Projekt: PRZY BUDYNKU HALI (BUDYNEK NR 1B) WRAZ Z INSTALACJAMI
’ WEWNETRZNYMI | ZEW NETRZNYMI, NA TERENIE INSTYTUTU 1:100 @ A3
BADAN | ROZWOJU MOTORYZACJI BOSMAL
Lokalizacja obiektu - Bielsko Biata ul. Sarni Stok 93, nr dziatki 223/27

Braza: Sanitarna Nr rysunku:
Temat i i P
rysunku: Przebudowa instalacji gazowej - rzut parteru G-01

Projektant: mgr inz. Grzego

Sprawdzajgcy: mgr inz. Tom

rz Szlek Nr upr.: SLK/2640/POO0OS/09
asz Zak Nr upr.: MAP/0238/POOS/09




INSTALACJA ISTNIEJACA DO POZOSTAWIENIA
(poza zakresem opracowania)
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PROJEKTOWE

|: :I — zakres istniejgce] instalacji gazowej podlegajqcej przebudowie

|: o :I - zakres istniejqce] instalacji gazowej poza zakresem opracowania

UWAGTI:

1. Wszystkie roboty ziemne w okolicach istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzié¢ recznie.

2. Wszystkie prace na istniejqce] instalacji gazowej prowadzié po uprzednim odfaczeniu od istniejgcych zbiornikéw z gazem i oprdinienia instalacji z gazu (przedmuchania)
3. Instalacjg gazowq nalezy oprozni¢ poprzez przedmuchanie gazem obojetnym (np. azot)
4. Przed przystqpieniem do prac zwiqzanych z przeniesieniem zbiornikdw nalezy je oprdzni¢ cafkowicie z gazu.

INSTYTUT BADAN | ROZWOJU MOTORYZACJI | P2t

Inwestor: BOSMAL Sp zo.0. 12.2016
43-300 BIELSKO BIALA, ul. Sarni Stok 93

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY STACJI TRANSFORMATOROWEJ Skala

Projekt: PRZY BUDYNKU HALI (BUDYNEK NR 1B) WRAZ Z INSTALACJAMI
) WEWNETRZNYMI | ZEW NETRZNYMI, NA TERENIE INSTYTUTU | cmeem @ A3
BADAN | ROZWOJU MOTORYZACJI BOSMAL
Lokalizacja obiektu - Bielsko Biata ul. Sarni Stok 93, nr dziatki 223/27

Braza: Sanitarna Nr rysunku:
Temat ; i .
rysunku: Przebudowa instalacji gazowej - schemat G-02

Projektant: mgr inz. Grzegorz Szlgk

Sprawdzajgcy: mgr inz. Tomasz Zak

Nr upr.: SLK/2640/POOS/09
Nr upr.: MAP/0238/POOS/09




DN25 - faza ciekta LPG
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—L 1. Wysoko$¢ fundamentu F1 ponad poziom terenu - 30 cm
400 2. Wysokoé¢ fundamentu F2 , F3 ponad poziom terenu - 10 cm.
° 3. Wbetonowac lub wklei¢ kotwy mocowania zbiornika - 4 szt. M20
x 700 2000 4. Ciezar zbiornika LPG pustego - 900 kG, peinego - 3150 kG
4280 5. Ciezar agregatu sprezarkowego - 53 kG

| www.k4studio.pl

INSTYTUT BADAN | ROZWOJU MOTORYZACJI | D3
Inwestor: BOSMAL Sp zo.0. 12.2016

43-300 BIELSKO BIALA, ul. Sarni Stok 93

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY STACJI TRANSFORMATOROWEJ | Skala:

Projekt: PRZY BUDYNKU HALI (BUDYNEK NR 1B) WRAZ Z INSTALACJAMI
’ WEWNETRZNYMI | ZEW NETRZNYMI, NA TERENIE INSTYTUTU 1:25 @ A3
BADAN | ROZWOJU MOTORYZACJI BOSMAL
Lokalizacja obiektu - Bielsko Biata ul. Sarni Stok 93, nr dziatki 223/27
Braza: Sanitarna Nr rysunku:
;ry(esrgr?liu Przebudowa instalacji gazowej - zbiorniki G-03

Projektant: mgr inz. Grzegorz Szlek Nr upr.: SLK/2640/POO0OS/09
Sprawdzajgcy: mgr inz. Tomasz Zak Nr upr.: MAP/0238/POOS/09
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LEGENDA:

- projektowane nowe odcinki instalacji suchego pionu zasilajgcego wytwornice piany (stal DN50)
———————— — istniejgcy odcinek instalacji suchego pionu zasilajgcego wytwornice piany do demontazu

- pion instalacji zasilajgcej wytwornice piany

| — projektowana nowa lokalizacja szafki nasciennej ze ziqczkq do weza strazackiego DNSQO

UWAGI:

1. Przejscie nowego przewodu instalacji zasilajgcej wytwornice piany przez Sciang budynku wykonat w rurze stalowej ochronnej.
2. Nalezy odzyska¢ istniejgce rury instalacji.
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PROJEKTOWE

O

INSTYTUT BADAK | ROZWOJU MOTORYZACJI | P2t

Inwestor: BOSMAL Sp z o.0. 12.2016
43-300 BIELSKO BIALA, ul. Sarni Stok 93

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY STACJI TRANSFORMATOROWEJ | Skala:

Projekt: PRZY BUDYNKU HALI (BUDYNEK NR 1B) WRAZ Z INSTALACJAMI
’ WEWNETRZNYMI | ZEW NETRZNYMI, NA TERENIE INSTYTUTU 1:100 @ A3
BADAN | ROZWOJU MOTORYZACJI BOSMAL
Lokalizacja obiektu - Bielsko Biata ul. Sarni Stok 93, nr dziatki 223/27

Braza: Sanitarna Nr rysunku:
Temat Przebudowa instalacji dla wytwornicy piany P01
rysunku: - rzut parteru, rzut pietra -

Projektant: mgr inz. Grzegorz Szlek

Sprawdzajgcy: mgr inz. Tomasz Zak

Nr upr.: SLK/2640/POOS/09
Nr upr.: MAP/0238/POOS/09




STUDZIENKI WODOSCIEKOWE

zeliwny wpust uliczny 620x420

niweleta kraweznika
niweleta nawierzchni

NN SN
= / pierscien odcigzajacy zelbetowy DN 1200
~ | 460 [
— A -
! Sl /) [ podsypka piaskowa gr. 10cm
F S~ kregi bet. @500
N N odejscie @200 lub @160 dla rur PVC-u
s krag bet. z otworem @500
= podstawa wpustu
o podsypka piaskowa gr. 10cm
2

UWAGI:

1. STUDNIE ZAMAWIAC U PRODUCENTA 7 GOTOWYMI DOLOTAMI BOCZNYMI.
2. PODLACZENIA DLA RUR ODPLYWOWYCH ZE STUDNI WPUSTOW SCIEKOWYCH WYKONAC WSZYSTKIE O SREDNICY #160
3. WEAZY ZELWNE OSADZAC NA PIERSCIENIACH ODCIAZAJACYCH.
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PROJEKTOWE

INSTYTUT BADAN | ROZWOJU MOTORYZACJI | P2
Inwestor: BOSMAL Sp z o.0. 12.2016
43-300 BIELSKO BIALA, ul. Sami Stok 93

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY STACJI TRANSFORMATOROWEJ | Skala:
Projekt: PRZY BUDYNKU HALI (BUDYNEK NR 1B) WRAZ Z INSTALACJAMI
WEWNETRZNYMI | ZEW NETRZNYMI, NA TERENIE INSTYTUTU 1:20 @ Ad

BADAN | ROZWOJU MOTORYZACJI BOSMAL
Lokalizacja obiektu - Bielsko Biata ul. Sarni Stok 93, nr dziatki 223/27

Braza: Sanitarna Nr rysunku:
:yirgr?lt(u- Schemat wpustu ulicznego K- 01

Projektant: mgr inz. Grzegorz Szlek Nr upr.: SLK/2640/POOS/09
Sprawdzajgcy: mgr inz. Tomasz Zak Nr upr.: MAP/0238/POOS/09




Wtaz zeliwny klasy D400

Adapter pod wfaz
na stozek TAR 425

\\E Uszczelka
W
'\§ |
\
O \
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> i\ | \ Rura teleskopowa 2425
Ol f ] L=375 lub 700 mm
Q 8 i f
N f ]
1 O e H .  Rura karbowana @425 =z PP
RIS 1
i) Q i A
O L(NU i 7
[} f
35
’8 Qgg = Uszczelka
0 [=
E§ Kineta Tegra425 z PP

(przeptywowa, potgczeniowa
lub zbiorcza)

| ==
| =— |

Studzienka inspekcyina Tegra 425 z rurg teleskopowgq
| wiazem zeliwnym klasy B125 lub D400
na stozku odcigzajgcym TAR 425

UWAGI:

1. PODLACZENIA DLA RUR DOPLYWOWYCH POWYZEJ KINETY NALEZY WYKONYWAC PRZY UZYCIU PRZEJSC "IN-SITU”
2. WEAZY ZELIWNE OSADZAC NA STOZKACH ODCIAZAJACYCH. WEAZY KLASY D400.
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INSTYTUT BADAN | ROZWOJU MOTORYZACJI | P2
Inwestor: BOSMAL Sp z o.0. 12.2016

43-300 BIELSKO BIAtA, ul. Sarni Stok 93

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY STACJI TRANSFORMATOROWEJ | Skala:
Projekt' PRZY BUDYNKU HALI (BUDYNEK NR 1B) WRAZ Z INSTALACJAMI

WEWNETRZNYMI | ZEW NETRZNYMI, NA TERENIE INSTYTUTU 1:10 @ Ad
BADAN | ROZWOJU MOTORYZACJI BOSMAL
Lokalizacja obiektu - Bielsko Biata ul. Sarni Stok 93, nr dziatki 223/27
Braza: Sanitarna Nr rysunku:
Temat Schemat studni rewizyjnej 425mm K-02
rysunku:

Projektant: mgr inz. Grzegorz Szlek Nr upr.: SLK/2640/POOS/09
Sprawdzajgcy: mgr inz. Tomasz Zak Nr upr.: MAP/0238/POOS/09
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN

OBJETYCH OPRACOWANIEM:

PARTER

POW.
NR. NAZWA POM. POSADZKA PODL. [
1 | ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA podtoga podniesiona 18,00
2 | POMIESZCZENIE TRANSFORMATOROW posadzka betonowa 18,25

POWIERZCHNIA PARTERU OBJETA OPRACOWANIEM |  36.25
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A

- ISTNIEJACY BUDYNEK - POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

I - ISTNIEJACE SCIANY

- — — — -ISTNIEJACA BLACHA - OKLADZINA ZEWNETRZNA SCIANY
ISTNIEJACEGO BUDYNKU DO USUNIECIA DO WYSOKOSCI 3,65m

UWAGA:

C :

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
ROZPARTYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI
BRANZOWYMI

e MOCOWANIE PLYT WARSTWOWYCH WG
WYTYCZNYCH PRODUCENTA

ASTDIO

ROJEKTOWE

Inwestor: BOSMAL Sp z o.0.

INSTYTUT BADAN | ROZWOJU MOTORYZACJI

43-300 BIELSKO BIALA, ul. Sarni Stok 93

Data:

12.2016

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY STACJI TRANSFORMATOROWEJ | Skala:

Projekt: PRZY BUDYNKU HALI (BUDYNEK NR 1B) WRAZ Z INSTALACJAMI
) WEWNETRZNYMI | ZEWNETRZNYMI, NA TERENIE 1:50 @>w
INSTYTUTU BADAN | ROZWOJU MOTORYZACJI BOSMAL.
Lokalizacja: Bielsko Biata ul. Sarni Stok 93, nr dziatki 223/27.
Braza: Wentylacja Nr rysunku:
Temat RZUT PRZYZIEMIA - wentylacja mechaniczna W - 01
rysunku: komér transformatora

Projektant: mgr inz. Grzegorz Szlek  Nr upr.: SLK/2640/PO0OS/09
Sprawdzajacy: mgrinz. Tomasz Zak  Nr upr.:MAP/0238/PO0S/09




PRZEKROJ A-A
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INSTYTUT BADAN | ROZWOJU MOTORYZAC| | D3t
Inwestor: BOSMAL Sp z 0.0. 12.2016
43-300 BIELSKO BIALA, ul. Sarni Stok 93
PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY STACJI TRANSFORMATOROWEJ | Skala:
Projekt: PRZY BUDYNKU HALI (BUDYNEK NR 1B) WRAZ Z INSTALACJAMI
’ WEWNETRZNYMI | ZEWNETRZNYMI, NA TERENIE 1:100 @ A3
INSTYTUTU BADAN | ROZWOJU MOTORYZACJI BOSMAL.
Lokalizacja: Bielsko Biata ul. Sarni Stok 93, nr dziatki 223/27.
Braza: Wentylacja Nr rysunku:
Temat Przekroj A-A - wentylacja mechaniczna W-02
rysunku: komér transformatora
Projektant: mgr inz. Grzegorz Szlgk  Nr upr.: SLK/2640/PO0S/09
Sprawdzajgcy: mgrinz. Tomasz Zak  Nr upr.:MAP/0238/PO0S/09




