PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1/45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Wytyczenie geodezyjne obiektow kpl
d.1 kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazow medycznych do uruchomienia - przedmuchanie - pkt.pob
d.1/0633-01 PRZEDMUCHANIE ISTNIEJACEJ INSTALACJI GAZOWEJ PRZED ROBOTAMI
analogia DEMONTAZOWYMI
1 pkt.pob 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 4-02 Demontaz rurociagdw stalowych o ér. 25-32 mm - DEMONTAZ ISTNIEJACEJ INS- |m
d.1/0308-02 TALACJI GAZOWEJ NA ZEWNATRZ | WEWNATRZ BUDYKU WRAZ Z ISTNIEJA-
CA ARMATURA (SZAFKA NA SCIANIE BUDYNKU)
5 m 5.000
RAZEM 5.000
4|KNR 4-02 Demontaz rurociagéw stalowych o $r. 25-32 mm - DEMONTAZ ISTNIEJACEGO m
d.1|0308-02 RUROCIAGU PRZESYLOWEGO GAZU PROPAN BUTAN NA ODCINKU OD
ZBIORNIKOW DO SCIANY BUDYNKU
g m 9.000
RAZEM 9.000
5/KNR 4-02 Demontaz rurociagéw stalowych o ér. 40-50 mm - DEMONTAZ ISTNIEJACEJ INS- |m
d.1|0308-03 TALACJI ZASILAJACEJ WYTWORNICE PIANY (MATERIAL DO PONOWNEGO
WBUDOWANIA)
5 m 5.000
RAZEM 5.000
6/KNR 4-02 Demontaz hydrantu $ciennego o §r. 50 mm - DEMONTAZ ISTNIEJACEJ SZAFKI Z |szt.
d.1|0130-04 ZAWOREM STRAZACKIM (MATERIAL DO PONOWNEGO WBUDOWANIA) &
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7/KNR-W 4-02 |Demontaz wpustu zeliwnego podworzowego - DEMONTAZ ISTNIEJACYCH WPUS- |szt.
d.1|0233-01 TOW ULICZNYCH
analogia
szt. 2.000
RAZEM 2.000
8|KNR 4-05I Demontaz rurociggu stalowego o zlgczach spawanych o §r. zewnetrznej 108/5.0- |m
d.1|0121-02 kolizyjne uzbrojenie podziemne - DEMONTAZ ISTNIEJACEGO PRZYLACZA WO-
9903-3 DOCIAGOWEGO WRAZ Z DEMONTAZEM ARMATURY WEWNATRZ KOMORY
analogia WEZLA (KOENIERZ, ODKRECENIE OD ISTNIEJACEJ ZASUWY, WYJECIE Z KO-
MORY)
13 m 13.000
RAZEM 13.000
'] Kompleksowy demontaz istniejacych zbiorikéw na gaz propan-butan wraz z wezes- |kpl
d.1|kalk. wtasna |niejszym przepompowaniem paliwa do cysterny | ponownego napetnienia po prze-
niesieniu zbiormikow (CALY MATERIAL DO PONOWNEGO WBUDOWANIA)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
10|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. I-Il, o $cianach zabezpieczonych |m3
d.2|0801-01 obudowg OW WRONKI - typ boksowy, przy glebokoéci do 2,50 m; szeroko$¢ wyko-
pu 0,90-1,0 m ROBOTY ZIEMNE DLA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, RUROCIAGU
PRZESYLOWEGO GAZU, PRZYLACZA WODY
0.9*1.6*15)+(0.9*1.2*36.5)+(1.4*1.4*2.5"2)+(0.9*1.6*12.5)+(0.6*0.9*32.5) m3 106.370
RAZEM 106.370
11|KNR-W 4-01 |Zasypanie wykopow ziemia z ukopéw oraz z przerzutem ziemi na odlegloé¢ do 3 m i |m3
d.2/0105-01 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. |-l - wykopy migdzy rozporami - ZA-
9902-05 SYPKA RUROCIAGU PRZESYLOWEGO GAZU W TERENIE ZIELONYM
analogia
26"0.5"1.2 m3 15.600
RAZEM 15.600|
3|45231300-8 | KANALIZACJA DESZCZOWA
12|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3{1308-03
15 m 15.000
RAZEM 15.000
13/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3|1308-02
36.5 m 36.500
RAZEM 36.500
14|KNR 2-28 Studzienki rewizyjne o ér. 425 mm giebokoéci do 2.0 m z rury karbowanej - kineta  |szt.
d.3/0408-02 doptyw lewy i prawy typ 2 - Z WEAZEM ZELIWNYM KLASY D400
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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15/KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem i syfonem szt.
d.3|0524-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
16 Kaskada wewnetrzna w istniejacej studni z rur PVC-U 200mm wraz z wszystkimi nie-|kpl
d.3|kalk. wtasna |zbednymi elementami (rura, uchwytami, ksztaltkami, wierceniem otworu w studni,
podmuréwka kolana dolnego w studni)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
17 Studzienka podrynnowa z kosztem + niezbgdne ksztattki (kolana, mufy itp) kpl
d.3|kalk. wiasna
2 kpl 2.000
RAZEM 2,000
18 Podiaczenie odptywow z projektowanego kanalu elekirycznego kpl
d.3|kalk. wiasna
kpl 2.000
RAZEM 2.000
19|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 20 cm grubo$¢ warstwy po  |m?
d.3|0105-03 zageszczeniu - PODSYPKA POD RURY, STUDNIE
0105-04
(0.9*15)+(0.9*36.5) m2 46.350
RAZEM 46.350
20|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 60 cm gruboé¢ warstwy po  |m2
d.3|0105-03 zageszczeniu - ZASYPKA RUR + OBSYPKA STUDNI + ZASYPKA W CALOSCI
0105-04 WYKOPOW DO POZIOMU KORYTA POD KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI JEZD-
analogia NI
Krotnos¢ = 1.5
(0.9*15)+(0.9*36.5) m? 46.350
RAZEM 46.350
21 Wymiana istniejacej pokrywy studziennej na pokrywe posadowiong na pierscieniu | kpl
d.3|kalk. wtasna |odcigzajacym wraz z nowym wiazem zeliwnym klasy D400
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4|45231300-8 |PRZEBUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
22|KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - rurociagi z polietylenu niskoci$nieniowego (PE) fa- |m
d.4|0109-03 czone metoda zgrzewania o $r.zewn. 110 mm - RUROCIAG PEHD 125x11,4 SDR11
analogia
13 m 13.000
RAZEM 13.000
23|KNNR 4 Kanaly z rur PVC laczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm - RURA OSLONOWA NA [m
d.4|1308-03 PRZEJSCIU PRZYLACZA POD KANALEM
1 m 1.000
RAZEM 1.000
24 Montaz tuleii kolnierzowej dia rur PEHD 125x11,4 SDR11 wraz z koinierzem stalo-  |kpl
d.4|kalk. wtasna |wym PN10 oraz kompletem $rub.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
25 Podiaczenie nowego przylacza wodociggowego do istniejace] instalacji wewnetrznej |kpl
d.4|kalk. wtasna |w budynku (montaz wszystkich niezbednych ksztattek i potaczer w tym: kolano elek-
trooporowe PEHD 125x11,4 SDR11, redukcja elektrooporowa PEHD 125/90
SDR11, tuleja kolnierzowa wraz z kotnierzem stalowym dia rury PE 90mm, kolnie-
rzem stalowym do przyspawania do istniejgcej rury DN80 na instalacji wewnetrznej,
komplet niezbgdnych Srub
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
26 Montaz taricucha uszczelniajgcego INTEGRA typ NA-2 dia rury przylgcza wody prze-|kpl
d.4|kalk. wlasna |chodzacej przez $ciang komory
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 20 cm grubo$¢ warstwy po  |m?
d.4/0105-03 zageszczeniu - PODSYPKA POD RUROCIAG TLOCZNY ORAZ GRAWITACYJNY
0105-04 PRZYLACZA KS
(0.9*12.5) m2 11.250
RAZEM 11.250
28|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 60 cm grubo$¢ warstwy po  |m2
d.4/0105-03 zageszczeniu - ZASYPKA NOWEGO PRZYLACZA WODY
0105-04 Krotnos¢ = 1.5
analogia
(0.9%12.5) m? 11.250
RAZEM 11.250
5/45330000-9 |WENTYLACJA MECHANICZNA - UKLAD WYRZUTOWY (WY-A)
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29 KNR-W 2-17 |Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssgcego do 355 mm z wirnikiem na wale silni- |szt.
d.5/0206-01 ka - do wentylacji bezprzewodowej (masa do 15 kg) - KOMPLEKSOWY MONTAZ
analogia WENTYLATORA OSIOWEGO TYPU HCFT/4-315/HB+RMT-1,5 W DRZWIACH
STACJI TRAFO WRAZ Z DODATKOWA OSLONA WYLOTU WENTYLATORA
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
30|KNR-W 2-17 |Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssacego do [szt.
d.5/0208-02 315 mm (masa do 42 kg) - MONTAZ KOMPLETNEGO WENTYLATORA DACHO-
analogia WEGO SMART-315/1500-N
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
31/KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kolowe typ B/l o $r.do 315 mm, w ukiadach szt.
d.5/0149-03 kanatowych- PODSTAWY POD WENTYLATORY
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
32|KNR-W 2-17 |Zasuwy stalowe prostokatne typ A do przewodéw o obwodzie do 1600 mm - obiekty |szt.
d.5/0135-04 modernizowane - MONTAZ KLAPY P.POZ Z WYZWALACZEM TERMINCZYM
2.0.3.3. 9902 |WT95C, WYMIARY KLAPY 500x300mm
analogia
szi. 2.000
RAZEM 2.000
33|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do m2
d.5|0107-05 1800 mm - udziat ksztattek do 35 % - KANALY | KSZTALTKI W WYKONANIU ZE
STALI NIERDZEWNEJ
18.62*2 m? 37.240
RAZEM 37.240
34 KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm - do przewodow stalowych i |szt.
d.5/0138-04 aluminiowych - KRATKA WYWIEWNA 1000x300mm ZE STALI NIERDZEWNEJ Z
analogia SIATKA TYPU ST-Z-STR (OCZKA SIATKI 7x15mm)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
35|KNR 2-22 Montaz na hakach mocujacych kanatow wentylacyjnych dla wentylatoréw typu WO-  [kpl.
d.5(1303-03 IG 315/04A - MONTAZ OBEJM MOCUJACYCH DLA KANALOW WENTYLACYJ-
analogia NYCH WEWNATRZ STACJI TRAFO ORAZ NA ELEWACJI BUDYNKU
20 kpl. 20.000
RAZEM 20.000
6/45231220-3 |ZMIANA LOKALIZACJI ZBIORNIKOW Z GAZEM PROPAN-BUTAN ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ INSTALACJI
GAZOWEJ
36 Kompleksowy montaz zdemontowanych zbiornkow na gaz propan-butan w nowym  |kpl
d.6|kalk. wlasna |miejscu, wraz z wszystkimi niezbgdnymi probami, przegladami i odbiorami odpowie-
nich stuzb oraz koricowym napeinieniem wypompowanego wczeéniej paliwa gazo-
wego
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
37|KNP 05 0304- |Rurociagi gazowe stalowe o $r. rur 32 mm faczone przez spawanie (wstrzeliwanie  [m
d.6/01.02 kotkéw) w budynkach niemieszkalnych - INSTALACJA Z RUR GAZOWYCH DN25
analogia
6.5 m 6.500
RAZEM 6.500
38|KNR 5-04 Utozenie rur stalowych o ér. 25 mm rurociggu instalaciji paliwowej gtownej w wykopie |m
d.6|1406-02 z izolacjg - RUROCIAG PRZESYLOWY GAZU NA ZEWNATRZ BUDYNKU
analogia
36 m 36.000
RAZEM 36.000
39 Rura ochronna PEHD 63x5,7mm SDR11 pod drogg o diugosci 14,5mb - RURA kpl
d.6|kalk. wlasna |OCHRONNA DLA INSTALACJI PRZESYLOWEJ ULOZONEJ POD DROGA
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 20 cm grubo$¢ warstwy po  |m?
d.6/0105-03 zageszczeniu - PODSYPKA POD RUROCIAG TEOCZNY ORAZ GRAWITACYJNY
0105-04 PRZYLACZA KS
(0.9*36) m2 32.400
RAZEM 32.400
41|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 60 cm grubo$¢ warstwy po  |m2
d.6/0105-03 zageszczeniu - ZASYPKA NOWEGO PRZYLACZA WODY
0105-04 Krotnoéé = 1.5
analogia
(0.9*14.5) m2 13.050
RAZEM 13.050
42|KNP 05 0308- | Proba instalacji gazowej dla przedsiebiorstwa na ci$nienie w budynkach niemiesz- |m
d.6|02.01 kalnych; rurociag o ér. 65 mm - PROBA SZCZELNOSCI INSTALACJI GAZOWEJ
analogia
6.5+36 m 42.500
RAZEM 42.500
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43 Zabezpieczenie antykorozyjne rur instalacji gazowej poprzez pomalowanie farbg kpl
d.6|kalk. wlasna |podktadowa a nastepnie 2 razy farbg koloru z6itego
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
44|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - przedmuchanie - pkt.pob
d.6/0633-01 PRZEDMUCHANIE INSTALACJI GAZOWEJ PO ROBOTACH MONTAZOWYCH ;
analogia
1 pkt.pob 1.000
RAZEM 1.000
45 Oznaczenie strefy zagrozenia wybuchem oznaczeniami z demontazu kpl
d.6 kalk. wiasna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
7145332000-3 |PRZEBUDOWA INSTALACJI WYTWORNICY PIANY
46|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 50 mm stalowe ocynkow.o po- |m
d.7|0104-06 tacz.gwintow., na Scianach w budynkach niemieszkalnych - INSTALACJA ZASILA-
JACA WYTWORNICE (RURY Z ODZYSKU)
5 m 5.000
RAZEM 5.000
47 KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o ér.nom. 50 mm stalowe ocynkow.o po- |m
d.7/0104-06 facz.gwintow., na $cianach w budynkach niemieszkalnych - INSTALACJA ZASILA-
JACA WYTWORNICE (RURY Z NOWE)
3 m 3.000
RAZEM 3.000
48|KNR 2-15 Szafki hydrantowe nascienne - MONTAZ SZAFKI Z SZYBKOZLACZKA DN50 (ELE- |szt.
d.7/0120-01 MENT Z DEMONTAZU)
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/45230000-8 |ROBOTY TOWARZYSZACE
49 Zabezpieczenie kabli, poprzez utozenie rur ochronnych PCV - Np. Arot dwudzielne |m
d.8|analiza indy-
widualna
6 m 6.000
RAZEM 6.000
50 Regulacja wysokos$ciowa istniejacych wiazéw i obudéw uzbrojenia podziemnego kpl
d.8 |kalk. wlasna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
51/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o diugosci przebi- [otw.
d.8/1003-23 cia do 2 1/2 ceg. - $r. rury do 60 mm - PRZEBICIE DLA INSTALACJI WYTWORNI-
CY PIANY
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o diugosci przebi- |otw.
d.8/1003-21 cia do 2 1/2 ceg. - §r. rury do 25 mm - PRZEBICIA DLA INSTALACJI GAZOWEJ
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
9/45220000-5 POZOSTALE
53 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl
d.9|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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