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I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa stacji transformatorowej przy budynku hali (budynek
nr 1B) wraz z instalacjami wewne¢trznymi tj. instalacja elektryczng, instalacja wentylacji
mechanicznej, instalacja gazowa i zewnetrznymi tj. zasilaniem elektrycznym zbiornikéw
gazu, przylaczem gazu ze zbiornikéw do budynku, przytgczem kablowym SN, przebudowa
przytacza wody, przytaczem kanalizacji deszczowej, na terenie Instytutu Badan i Rozwoju
Motoryzacji BOSMAL zlokalizowang w Bielsku Biatej przy ul. Sarni Stok 93,
nr dziatki 223/27.

Zakres opracowania obejmuje roboty budowlane zwigzane z wznoszeniem projektowanego
budynku stacji transformatorowej wraz z instalacjami wewnetrznymi i zewngtrznymi.

Kategoria projektowanego obiektu: XVIIL.
2. Podstawa opracowania

— Uzgodnienia z Inwestorem.
— Wizja w terenie - inwentaryzacja budowlana obiektu.
— Informacje z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
— Warunki przytaczeniowe.
— Opinie rzeczoznawcOw:
ds. przeciwpozarowych;
— Kluczowe akty prawne stanowigce podstawe opracowania:
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 r. z p6z. zm.);
— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogllnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650);
— Pozostate akty prawne i normy regulujace projektowanie i budownictwo.
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Il. INSTALACJE

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa stacji transformatorowej przy budynku hali (budynek
nr 1B) wraz z instalacjami wewne¢trznymi tj. instalacja elektryczng, instalacja wentylacji
mechanicznej, instalacja gazowa i zewnetrznymi tj. zasilaniem elektrycznym zbiornikéw
gazu, przylaczem gazu ze zbiornikéw do budynku, przytgczem kablowym SN, przebudowa
przytacza wody, przytaczem kanalizacji deszczowej, na terenie Instytutu Badan i Rozwoju
Motoryzacji BOSMAL zlokalizowang w Bielsku Biatej przy ul. Sarni Stok 93,
nr dziatki 223/27.

Zakres opracowania obejmuje roboty budowlane zwigzane z wznoszeniem projektowanego
budynku stacji transformatorowej wraz z instalacjami wewnetrznymi i zewngtrznymi.

Kategoria projektowanego obiektu: XVIIL.
Niniejsze opracowanie (TOM IV) dotyczy tylko zakresu branzy instalacyjnej sanitarne;.

2. Podstawa opracowania

— Uzgodnienia z Inwestorem.
— Wizja w terenie - inwentaryzacja budowlana obiektu.
— Informacje z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
— Warunki przytaczeniowe.
— Opinie rzeczoznawcow:
ds. przeciwpozarowych;
— Kluczowe akty prawne stanowigce podstawe opracowania:
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 r. z p6z. zm.);
— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogllnych przepiséw bezpieczenstwa i1 higieny pracy (Dz.U.03.169.1650);
— Pozostate akty prawne i normy regulujace projektowanie i budownictwo.

Wszystkie prace odbywac si¢ beda w oparciu o istniejaca infrastrukture techniczng (istniejace
przylacza) — zgodnie z opracowaniami branzowymi.
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3. Instalacje sanitarne

Dane ogdle obiektu zostaty ujete w czesci architektonicznej opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzanie techniczne dla:

1. Przebudowy istniejacego przytacza wodociggowego
Zmiany lokalizacji zbiornikéw na gaz propan-butan
Budowy przytacza kanalizacji deszczowe;j
Przebudowy istniejagcych wpustéw ulicznych
Wentylacja mechaniczna komory transformatoréw

Al

3.1. Podstawa opracowania
— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
— Podktady architektoniczno - budowlane w skali 1:00,
— Uzgodnienia branzowe,
— Uzgodnienia z inwestorem
— Normy, normatywy techniczne, katalogi urzadzen, literatura.

— Zasady techniczne stosowane przy projektowaniu tego typu instalacji publikowane w
literaturze technicznej i materiatach fabrycznych.

3.2. Przebudowa istniejacego przytacza wodociggowego
3.2.1. Informacje ogoine

Istniejace przylacze wodociggowe koliduje =z projektowanym budynkiem stacji
transformatorowej oraz projektowanym kanatem kablowym w zwiazku z powyzszym planuje
si¢ jego przebudowe oraz wymian¢ na odcinku od komory zasuw do wejscia do budynku
(przedsionka). Istniejgce przytacze jest wykonane jako stalowe o Srednicy DN100 przy czym
na wejsciu do budynku nastgpuje zmiana Srednicy na stal DN80. Przed rozpoczeciem robdt
nalezy przylacze odkopac i sprawdzi¢ doktadne miejsce zmiany $rednicy.

3.2.2. Rozwigzania materiatowe

W celu przebudowy istniejacego przytacza stalowego DN100 nalezy uzy¢ rur i ksztattek
polietylenowych o $rednicy 125x11,4mm PEHD SDR11 PN16 taczonych za posrednictwem
ksztattek elektrooporowych produkowanych metoda wtryskowa (dotyczy to muf
polaczeniowych elektrooporowych jak i rowniez kolan dla zmian trasy przytacza) lub metoda
doczotowg (potaczenie tulei kotnierzowych)

Rury nalezy uktada¢ w wykopie wasko przestrzennym na podsypce piaskowej gr.20cm. Rury
nalezy obsypa¢ piaskiem oraz zasypa¢ zasypka piaskowg co najmniej 20cm. Nad rurg
w odlegtosci 30cm nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawczg-niebieska z wkladka lokalizacyja-
aluminiowg. Zaleca si¢ odkopanie istniejagcego przytacza, przygotowanie wykopu pod nowa
trase¢, nastgpnie zgrzanie wigkszosci ksztattek i rur na poziomie terenu a dopiero w nastepne;j
kolejnosci wytaczenie pracujacego przylacza i dogrzanie gotowego fragmentu w gotowym
wykopie do odcinka ktéry bedzie pozostawatl bez zmian.
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W celu przejscia z materiatu PE/Stal nalezy zastosowa¢ potaczenie kotnierzowe. Po przejsciu
przewodem przytacza 125x11,4mm PEHD SDR11 pod posadzke budynku i zmianie kierunku
na odcinek pionowy nalezy zamontowac¢ redukcj¢ elektrooporowa PE 125/90 a za nig tuleje
kotnierzowa wraz z kolnierzem stalowym-galwanizowanym DN80 PN16. Nalezy w wycenie
zatozy¢, ze zajdzie koniecznos¢ dospawania nowego kolnierza DN80O PN16 do istniejacego
odcinka stalowego instalacji wewnetrznej DN8O pod posadzka przedsionka.

Pod kanalem technologicznym nalezy zatozy¢ na przewdd przytacza rure ostonowa (rura
PVC-u 200mm SDR 34).

W komorze zasuw odcinek starego przylacza nalezy zdemontowaé, a nastepnie przez
istniejacy otwor $ciany komory wprowadzi¢ rur¢ PE nowego przylacza. Potaczy€ z istniejaca
zasuwg przy uzyciu tulei kolnierzowej oraz kotnierza stalowego galwanizowanego. Przestrzen
pomiedzy przewodem przylacza a otworem w Scianie komory nalezy uszczelni¢ tfancuchem
uszczelniajagcym produkcji INTEGRA w wykonaniu $rub ze stali nierdzewnej (NA-2).
Doboru tancucha i ilosci oczek dokona¢ na budowie po dokladnym pomierzeniu otworu
w $cianie komory (po wyjeciu istniejgcego przytacza).

3.2.3. Wymagania w zakresie prowadzenia robot

Zamiar realizacji przebudowy przylacza nalezy zglosi¢ odpowiednim stuzbom na terenie
zaktadu w celu koordynacji prac budowlanych pod katem zapotrzebowania wody na cele
produkcyjne zaktadu.

3.3. Przylacze kanalizacji deszczowej
3.3.1. Opis ogdiny

W celu umozliwienia odwodnienia nowego budynku transformatoréw jak i rowniez
odwodnienia projektowanego kanalu kablowego projektuje si¢ nowe odcinki kanalizacji
deszczowej (przylacze) w uktadzie grawitacyjnym. Nowe odcinki kanalizacji deszczowe;j
zostang wpigte do wewnetrznej sieci wod deszczowych na terenie zaktadu w okolicy
przedmiotowej inwestycji (w drodze). Przebudowie ulegng takze istniejagce wpusty drogowe
(2 szt.).

3.3.2. Rozwiazania materiatlowe w zakresie wykonywania odcinkow kanalizacji
deszczowej

Odcinki kanalizacji deszczowej zostaty zaprojektowane z rur PVC-u klasy S (SDR 34)
z rdzeniem litym. Laczenie rur na kielich z fabrycznie wmontowana uszczelka wargowa,
kielich standardowy. Na przedmiotowym zakresie przewiduje si¢ montaz rur o $rednicach
@160 (podejscia z rynien, podejscia odwodnien kanatu kablowego, odpltywy w spustow
ulicznych) oraz @200 (kanat gléwny)

Rury nalezy uktada¢ sposobem tradycyjnym w wykopach wasko przestrzennych
umocnionych obudowami pograzanymi na zageszczonej podsypce piaskowej o gr. 20cm
do wartosci wspotczynnika Is=0,95. Po utozeniu rur nalezy je zasypa¢ warstwa obsypki
piaskowej o grubos$ci minimum 20cm liczac od najwyzszego punktu rury do gornej warstwy
obsypki. W trakcie obsypywania rury piasek powinien by¢ na biezaco zageszczany
do wartosci wspotczynnika 1s=0,97 (warstwami o max grubosci 20cm), po bokach rury przy
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uzyciu zageszczarek stopkowych, a z wierzchu rury lekkimi zageszczarkami ptytowymi oraz
przy zachowaniu minimalnej odleglo$ci przykrycia rury piaskiem zalecanego przez
producenta rur.
Obsypka 1 zasypka rury moze by¢ wykonana jako piaskowa lub z innego niespoistego
materiatu nie posiadajagcego zadnych ostrych czesci stalych wigkszych od 22mm. Materiat
stosowany do obsypki i zasypki musi by¢ uprzednio zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru
potwierdzony badaniami laboratoryjnymi stwierdzajacymi mozliwos¢ jego zageszczenia
do wymaganych parametréw.
Pozostalg cze$¢ wykopu nalezy zasypa¢ materiatem niespoistym zageszczonym
do minimalnych wartos$ci wspoétczynnika Is:

— dla wykopoéw w drogach Is=1,00

— dla wykopéw w chodnikach Is=1,00

— dla wykopéw w terenach zielonych 1s=0,95 (dopuszcza si¢ wykorzystanie materiatu

rodzimego pod warunkiem uzyskania zagegszczenia do podanej wartosci).

3.3.3. Studnie podrynnowe

W celu wilaczenia rur spustowych do projektowanej kanalizacji deszczowej nalezy
zastosowac¢ typowe studzienki podrynnowe z koszami dla wylapywania elementéw statych
(np. lisci). Studzienki wyposazone w pokrywy rynnowe z wyborem $rednicy rury spustowe;.

[ iE

|- Kargris

2. Koszyk

3, Pokrywa rynnowa

4. Kiapks wewnetrzng

54, Pokrywa pelna

5B, Kratka do fhierania wod
powlerzchniovwch (wymisnmig)

Pod studzienkami nalezy zamontowac¢ przejscie PVC-u 110/160 nastepnie 0,5m odcinek rury
pionowej PVC-u 160 a nastgpnie kolano 87st PVC-U.

3.3.4. Studnie kanalizacyjne 425 mm

Jako studnie posrednie/rewizyjne nalezy zastosowaé systemowe studnie niewlazowe z
trzonowa rurg karbowang 425mm wykonang z PP. Studzienki zgodne z normag PN-EN
476:2000. Kinety i rury trzonowe spelniajagce wymagania normy PN-EN 13598-2:2009
(dotyczacej studzienek tworzywowych w obszarach obcigzonych ruchem). Kineta wykonana
z PP, prefabrykowana. Zwienczenie studni wykonane przyszyciu rury teleskopowej, stozka
odcigzajacego, adapteru pod witaz oraz wilazu klasy D400. Catos¢ w wykonaniu nie
przenoszacym obcigzen na rur¢ karbowang studni.
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Studzienke uktada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej, obsypywac piaskiem warstwowo z
rOwnoczesnym dogeszczeniem warstw. Regulacja wysoko$ciowa wilazu w trakcie robét
nawierzchniowych.

3.3.5. Wpusty uliczne

Jako elementy odbierajace wody opadowe z projektowanego parkingu projektuje si¢ typowe
studnie z elementéw betonowych o $rednicy 500mm zwienczone kratkg zeliwng 620x420
osadzang na pierScieniu odcigzajacym. Elementy studni zamawia¢ jako prefabrykowane
z gotowymi otworami odplywowymi przystosowanymi do podiaczenia rur PVC-u @160.
Kazdy wpust bedzie posiadal osadnik o glebokosci 0,5m. Na miejscu wbudowania
poszczegOlne elementy nalezy laczy¢ ze soba przy uzyciu mrozoodpornej zaprawy
cementowej. Studnie posadawia¢ na zaggszczonej podsypce piaskowej do wartosci Is=1,00.
Podczas obsypywania studni nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zageszczanie obsypki
piaskowej dookota studni na ktérej zostanie posadowiony pier§cien odcigzajacy pod kratke
zeliwng wpustu.

3.3.6. Istniejagce wtazy i skrzynki uliczne

Ze wzgledu na wystgpowanie istniejagcych wtazoéw i obudéw uzbrojenia podziemnego w na
przedmiotowym terenie projekt przewiduje ich regulacje wysokosciowa do projektowanej
rzednej nawierzchni drogi. Wykonawca w swojej wycenie powinien przewidzie¢ wszystkie
koszta zwigzane z dostosowaniem istniejacych witazéw (facznie z wymiang/dodaniem
ewentualnych pier§cieni dystansowych ) oraz montaz nowych skrzynek zeliwnych dla
istniejacych zasuw na przytaczach wodociggowych i pozostatym uzbrojeniu podziemnym.

3.3.7. Witaczenie do istniejgcej studni kanalizacyjnej

Wiaczenie kanalizacji do istniejacej studni kanalizacji deszczowej na terenie zaktadu (studnia
DN1200) nalezy wykona¢ poprzez wykonanie odwiertow wierttem diamentowym a nastepnie
osadzenie systemowych przejs¢ szczelnych dla rur PVC-u. Przej$cia nalezy osadzaé przy
uzyciu wodo i mrozoodpornej zaprawy cementowej. W istniejacej studni nalezy wykonac
kaskady wewnetrzne sktadajace si¢ z 2 kolan 87st (jedno kolano na wejsciu do studni drugie
przy dnie kinety) oraz odcinka prostego montowanego do $ciany studni przy uzyciu obejm
z wktadka gumowa.

3.4. Zmiana lokalizacji istniejacych zbiornikéw na gaz propan — butan
3.4.1. Opis ogdiny

Istniejaca instalacja gazu propan - butan sktada si¢ z nastepujacych elementow i zespotdw :

e zbiornik magazynowy naziemny stalowy, ci$nieniowy gazu propan — butan
0 pojemnosci 4,85 m® — 2 szt.

* instalacja rurociggowa do przesylu gazu podziemna i naziemna w obrebie komor
badawczych

» uktlad stabilizacji ciSnienia w zbiornikach z agregatem sprezarkowym

e uklad awaryjnego przewietrzania komoér badawczych za pomocag wentylatorow
wyciggowych

* instalacja elektryczna zasilania, nadzoru, kontroli i zabezpieczenia
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* betonowe fundamenty zbiornikoéw 1 sprezarki
Niniejsze opracowanie projektowe obejmuje swym zakresem:

* przeniesienia zewn¢trznej czgsci instalacji w obrgbie zbiornikdéw (tj. zbiorniki gazu,
sprezarkowy uklad stabilizacji ci$nienia, wraz z calym osprzgtem i pozostatymi
urzadzeniami),

* budowe nowego odcinka instalacji rurociggowej podziemnej do przesytu (na odcinku
od nowej lokalizacji zbiornikéw do budynku)

* przeniesienie skrzynki $ciennej z zaworami odcinajgcymi i nadmiarowo upustowymi

* wiaczenie do istniejacej instalacji wewnetrznej w korytarzu

Niniejsze opracowanie projektowe nie obejmuje przebudowy istniejacej instalacji wentylacji
mechanicznej - wywiewnej (wg. odrgbnego opracowania).

3.4.2. Przeniesienie zbiornikow

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac zwigzanych z przeniesieniem zbiornikéw nalezy
je odcig¢ od istniejacej instalacji przesylu a nastgpnie oprézni¢ z gazu. Nast¢pnie nalezy
opr6zni¢ instalacje gazowa wewnetrzng poprzez jej przedmuchanie gazem oboj¢tnym (np.
azotem) w stron¢ od wnetrza budynku do zewnatrz (po odcigciu opréznionych zbiornikow
gazowych).

Zbiorniki nalezy przenie$s¢ po uprzednim przygotowaniu fundamentéw na zbiorniki (wg.
czesci konstrukcyjnej). Zbiorniki zostang zamocowane do fundamentéw z betonu zbrojonego
za pomocg kotew gwintowanych. Pierwsze napetnienie zbiornikéw przeprowadzi¢ pod
nadzorem Urzedu Dozoru Technicznego.

Potaczenia instalacyjne zostang zrealizowane za pomocg rurociggdédw bez szwu z atestem
hutniczym :

faza ciekta LPG - D1-CZ-A1-R35- @33,7 x 3,6
oraz - D1-CZ-A1-R35- ¢26,9 x 3,2
faza gazowa LPG - D1-CZ-A1-R35- 926,9 x 3,2

oraz kotnierzy ptlaskich, zaworéw kulowych kotnierzowych lub gwintowanych do gazu.

Wszystkie potaczenia kotnierzowe nalezy rozkreci¢ i zachowa¢ w istniejagcym stanie.
W przypadku gdyby zaszia konieczno$¢ przebudowy niektérych odcinkow w obrgbie
zbiornikow z uwagi na réznice w posadowieniu urzadzen technologicznych (po zmianie
lokalizacji) nalezy kotnierze spawa¢ po pozycjonowaniu urzadzen technologicznych; muszg
by¢ montowane w ptaszczyznie prostopadiej do osi rur. Przy montazu nalezy kolnierze
ustawi¢ w tak sposob, aby otwory pod $ruby nie lezaty w pionowej i poziomej osi rurociggéw
lecz symetrycznie do nich przesunigte o ¥2 podziatki.

Rurocigg podziemny prowadzi¢ na glgbokosci co najmniej 0,8m zabezpieczy¢ antykorozyjnie
poprzez natozenie preparatu ,,Primer” oraz owini¢cie taSmami polimerowymi ,,Polyken”.
Przejscie przez droge nalezy wykona¢ w rurze ochronnej PE o $rednicy 63x5,7mm.
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Zabezpieczy¢ naziemne rurociagi stalowe i kotnierze poprzez pokrycie farbg przeciwrdzewna
tlenkowa, a nastepnie dwoma warstwami farby chlorokauczukowej chemoodpornej. Catos¢
instalacji zaazotowac.

3.4.3. Przeniesienie istniejagcej szafki nasciennej oraz wigczenie do istniejacej
instalacji gazowej wewnatrz budynku

Kolizja istniejacej skrzynki gazowej nasciennej 2z projektowanym budynkiem
transformatordw wymaga przeniesienia takze szafki z zaworami odcinajagcymi i nadmiarowo
upustowymi. Szafke nalezy zabudowa¢ obok bramy wejsciowej do przedsionka (zgodnie
z rysunkami). Przejscia przewodoéw gazowych przez Sciany budynku wykona¢ w rurach
stalowych-ochronnych. Przestrzen migdzy rurami wypetni¢ materialem plastycznym lub
wodoodporng piankg poliuretanowa. Wiaczenie przewodéw zewnetrznych do przesytu gazu
w istniejgcg instalacje gazowa nalezy wykona¢ w korytarzu poprzez wspawanie w istniejacy
przewod gazowy.

Istniejacy przewdd zasilajacy z obecnej lokalizacji zbiornikow nalezy odciag¢ przy instalacji i
zaslepi¢ poprzez zaspawanie konca obcigtej rury.

Pozostala cze$¢ instalacji gazowej wewngtrznej bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.
Catos¢ instalacji zaazotowac.

3.4.4. Proba cisnieniowa i sprawdzenie instalacji

Po catkowitym montazu stacji rurociagi podda¢ prdbie szczelnosci - proba azotem, ciSnienie
2,3 MPa, okres proby — minimum 1 godzina. Probe¢ uznaje si¢ za pozytywna, jesli w czasie jej
trwania nie nastapi obnizenie ciSnienia, a wszystkie zlacza kontrolowane indykatorem
pianowym nie wykaza przeciekOw.

3.5. Wentylacja mechaniczna komory transformatoréw

Obie komory transformatoréw nalezy wyposazy¢ w wentylacje mechaniczng. Powietrze
z komoér usuwane bedzie kanatami stalowymi nierdzewnymi o wymiarach 500x300mm — dla
kazdej komory odrgbny kanat wyprowadzony ponad dach stacji transformatorowej
zakonczony wentylatorem dachowym typu SMART-315-N o predkosci obrotowej 1500
obr/min i wydatku maksymalnym 7800m3/h. Przejscie kanatow wentylacyjnych przez strop
pomieszczenia komor zabezpieczy¢ nalezy klapami przeciwpozarowymi prostokatnymi
500x300mm typu LX-5 o odpornosci ogniowej EIS 120 min wyposazone w wyzwalacze
termiczne 95°C.

Powietrze $wieze dostarczane bedzie za posrednictwem zaluzji wentylacyjnych
zlokalizowanych na wszystkich $cianach (dobér i typ zaluzji wg. czesci architektonicznej).
Naptyw $wiezego powietrza bedzie dodatkowo wspomagany wentylatorami osiowymi typu
HXTR/4-315 o predkosci obrotowej 1450 obr/min 1 wydatku maksymalnym 2020m3/h (4szt.)
umieszczonych na drzwiach wejsciowych do komor (po 2szt. wentylatorow na kazda komore
trafo). Wentylatory nalezy zaméwi¢ w wersji o odwrotnym kierunku przeptywu (4.
nawiewne). Wentylatory nalezy wyposazy¢ w dodatkowe ostony wlotu typu DEF.

Wentylatory bedg sterowane przez termostat. Przy doborze temperatury pracy wentylatoréw
nalezy uwzgledni¢ maksymalng warto$¢ temperatury otoczenia w jakiej transformator moze
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pracowac (zgodnie z kartg katalogowa transformatora). Temperature przy ktorej uruchamiana
zostaje wentylacja mechaniczna nalezy ustawi¢ w trakcie prob rozruchowych instalacji i nie
moze by¢ wyzsza od 95% warto$ci temperatury normalnej pracy transformatora.

3.6. Przebudowa istniejacej instalacji zasilajagcej wytwornice piany

Z uwagi na kolizj¢ nowoprojektowanych szynoprzewodéw z istniejgcg instalacja suchego
pionu zasilajacego wytwornice¢ piany na poziomie pigtra budynku nalezy ja przebudowac
poprzez przesunigcie jej wejscia przez sciang zewnetrzng budynku oraz przesunigcie szafki ze
ztaczka dla weza strazackiego DNSO. Instalacje nalezy wykonywac z rur stalowych DNSO.
Przej$cie przez zewngtrzng Sciang budynku w nowym miejscu nalezy wykona¢ w stalowe;j
rurze ochronnej DNG65. Przestrzen pomiedzy rurami wypetni¢ wodoodporng pianka
poliuretanowg. Trasa przewodoéw zgodnie z zalagczonymi rysunkami.

3.7. Wytyczne dla branz
KONSTRUKCJA:

Zaprojektowa¢ zbrojone fundamenty betonowe F1, F2, F3 dla mocowania zbiornikéw,
agregatu i drabinki wedtug wymiaréw podanych na rysunkach.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA:

Zmiana lokalizacji zbiornikow oraz szatki sciennej z zaworami (w tym z zaworem
samoczynnym zamykanym impulsem) bedzie wymagata przebudowy instalacji elektrycznych
1 sterowania:

* agregatu sprezarkowego
» zaworu elekromagnetycznego

3.8. Warunki ochrony przeciwpozarowej i BHP

W obrebie instalacji obowigzuje zakaz palenia tytoniu i uzywania ognia. Zabrania si¢
napelniania i opr6zniania cysterny podczas wytadowan atmosferycznych oraz manewrowania
cysterng przy podtaczonych przewodach roztadunkowo-przetadunkowych.

Eksploatacja instalacji oraz urzadzen winna by¢ okreslona szczegdtowgq instrukcja ustalajaca
sposoby postepowania na wypadek pozaru, jak réwniez w zakresie ochrony p.poz. oraz BHP
zatrudnionego personelu. Ponadto pracodawca jest zobowigzany do opracowania
szczegblowych instrukcji BHP dla poszczegdlnych etapéw procesu technologicznego,
pomieszczen i stanowisk pracy, jak rowniez instrukcji sposobu postgpowania w razie
zagrozen zwigzanych z awarig instalacji.

Obstuga winna by¢ przeszkolona w zakresie przestrzegania przepisOw p/poz. i BHP przy
wykonywaniu prac przy produktach naftowych.

Instalacje nalezy wyposazy¢ w znaki informujace i ostrzegawcze okreslone w Polskich
Normach oraz sprzet gasniczy :
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Instalacje nalezy wyposazy¢ w nastgpujace ilosci sprzetu gasniczego :

koc gasniczy — 1 szt.
gasnice proszkowg — 6 kg — 2 szt.
agregat proszkowy 25 kg — 1 szt.

Charakterystyka magazynowanych produktow :

— butan - grupa wybuchowosci IIA, klasa temperaturowa T2

dolna granica wybuchowosci — 1,9 % obj.
gbrna granica wybuchowosci — 8,5 % obj.
temperatura zaptonu — minus 60 °C
gestos¢ wzgledem powietrza — 2,05

— propan — grupa wybuchowosci I1A, klasa temperaturowa T2

dolna granica wybuchowosci — 2,1 % obj.
gbrna granica wybuchowosci — 9,5 % ob;.
temperatura zaptonu — minus 104 °C
gestos¢ wzgledem powietrza — 1,55

Strefy zagrozenia wybuchem przedstawiono na rys. PZT-01

a) zbiornik naziemny gazu LPG o poj. do 10 m® — strefa 2 — w promieniu 1,5 m od

kré¢céw zbiornika o poj. do 10 m?

b) stanowisko przetadunkowe LPG - strefa 2 — w promieniu 1,5 m od przylacza

3.9.

oprdznienia autocysterny

Charakterystyczne dane

Przebudowa instalacji gazu propan-butan:

1.
2.
3.
4.

Przekladka istniejacych zbiornikOw z gazem (wraz z calym osprzetem)
Rura gazowa stalowa DN25 ( odcinek przesylowy na zewnatrz)
Rura gazowa stalowa DN25 (wewnatrz budynku)

Rura ostonowa PEHD 63x5,7mm SDR11

Przebudowa instalacji zasilajacej wytwornice:

1.
2.

Przektadka istniejacej szafki z szybkoztaczkag DN50O

Przebudowa instalacji z rur stalowych DN50

Przebudowa przylacza wody:

1.

Rura PEHD 125x11,4mm SDR11

. Rura ostonowa PVC-u @200 SN8 (SDR34)
. Tuleja kotnierzowa + kotnierz stalowy + komplet srub dla rur PE @125

2
3
4.
5

Lancuch uszczelniajacy INTEGRA typ NA-2 dla rury PE125

. Kolano elektrooporowe PEHD 125x11,4mm SDR11 90°

1

36
6,5
14,5

8,0

13,0

kpl
mb
mb

mb

kpl

mb

mb
mb
kpl
kpl

Szt
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6.
7.
8.

Redukcja elektrooporowa PE 125/90 SDRI11 1 szt
Tuleja kolnierzowa + kotnierz stalowy + komplet $rub dla rur PE @90 1 kpl
Kofnierz stalowy DN8O0 dla przyspawania do istn. Rury DN80 1 szt

Kanalizacja deszczowa:

1.

S L e T

8.

Rura PVC-u 200 SN8 (SDR34) 15 mb
Rura PVC-u @160 SN8 (SDR34) 36,5 mb
Kaskada wewngtrzna PVC-u (200 SN8 (SDR34) 45 mb
Studnia rewizyjna z tworzywa sztucznego 425mm, witaz klasy D400 3 kpl
Whpust uliczny 500mm, z kratg zeliwng 620x420 klasy D400 2 kpl
Studzienka podrynnowa z koszem + niezbedne ksztattki (kolana, mufy) 2 kpl

Pokrywa zelbetowa dla studni DN1200 z pier§cieniem odcigzajacym, pierscieniami
dystansowymi 1 kpl

Wymiana i regulacja istniejacych wtazéw studziennych 2 kpl

Wentylacja mechaniczna:

(wg zalaczonego tabelarycznego zestawienia w czesci ,,zatgczniki”)
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lll. ZALACZNIKI

—  ZESTAWIENIE MATERIAtOW CZESCI WENTYLACJI MECHANICZNE)
— DECYZJE NADANIA UPRAWNIEN PROJEKTANTOW
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IV. CZESC RYSUNKOWA

INSTALACJE SANITARNE RYSUNKI:

— PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC SANITARNA -PzT-01
— PRZEBUDOWA INSTALACIJI GAZOWEJ - RZUT PARTERU -G-01

— PRZEBUDOWA INSTALACIJI GAZOWEJ — SCHEMAT INSTALACJI -G-02

— PRZEBUDOWA INSTALACII GAZOWEJ — ZBIORNIKI -G-03

— PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ — PROFIL PRZEWODU PRZESYLtOWEGO - G-04

— PRZEBUDOWA INSTALACJI WYTWORNICY PIANY — RZUT PARTERU, PIETRA - P-01

— SCHEMAT WPUSTU ULICZNEGO - WK-01

— SCHEMAT STUDNI REWIZYJNE) —WK-02

— SZCZEGOt WEACZENIA | PRZEBUDOWY DO ISTNIEJACE) STUDNI DESZCZOWEJ — WK-03

— PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI DESZCZOWE) — WK-04

— PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO — WK-05

— WENTYLACJIA MECHANICZNA — RZUT PRZYZIEMIA -WM-01
— WENTYLACJA MECHANICZNA — WIDOK OD FRONTU BUDYNKU - WM -02
— WENTYLACJA MECHANICZNA — PRZEKROJ C-C -WM-03

— WENTYLACJA MECHANICZNA — PRZEKROJ A-A - WM -04
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LEGENDA:

— projektowana przebudowa instalacji gazowej przesytowej (rury stalowe)

w100

— projektowana przebudowa przytqcza wody (rura PEHD 125 SDR11)
— zaznaczona strefa 2 zagrozenia wybuchem, ktdrq nalezy

oznaczy¢ w terenie

kd200 - projektowane przytqcze kanalizacji deszczowej (rura PVC—u SDR34 SN8)

]l¢425 — projektowana nowa studnia rewizyjna z tworzywa sztucznego $425

& — projektowany wpust uliczny betonowy o srednicy 8500 z rusztem Zeliwnym 620x420 klasy D400

— projektowana nowa lokalizacja zbiornikdw gazu propan—butan o pojemnosci 2 x 4,85m3

+ — istniejgce uzbrojenie podziemne do likwidacji (rurociqq gazowy przesylowy, przytqcze wody)
+

+
1. Dla wpustdw deszczowych nalezy stosowa¢ studnie betonowe ¢500 z osadnikiem gtgbokosci 0,5m i montowa¢ kraty zeliwne klasy D400 na pierscieniach odciqzajqcych.
Regulacje wysokosciowq krat przeprowadzi¢ po ufozeniu warstwy podbudowy przed utozeniem nawierzchni Scieralnej. Odchytki wysokosciowe w posadowieniu kraty: maksymalnie 1cm.

2. Przykanaliki wpustéw ulicznych wykonac z rur PVC—u #160 SN8 (SDR 34), rdzen lity. Wigczenie do studni kanalizacyjnych za posrednictwem systemowych przejs¢ szczelnych, wktadek
in—situ lub systemowego przejscia szczelnego dla rur PVC—u osadzonego w Scianie studni.
. W miejscu skrzyzowania kandlizacji z uzbrojeniem podziemnym prace prowadzi¢ recznie.

3
4. Prace w wykopach o gtgbokosci powyzej 1,0m nalezy prowadzi¢ przy uzyciu zabezpieczen (obudéw)
5. Dla wymiany istniejgcych wlazéw kanalizacyjnych nalezy stosowa¢ wtazy zeliwne typu D400. Kazdy wtaz nalezy wyregulowa¢ do rzednej nowej nawierzchni przy uzyciu pierscieni dystansowych

na zaprawie cementowej—mrozoodpornej. Regulacj¢ wlazdw przeprowadzi¢ po utozeniu warstwy podbudowy przed utozeniem warstwy $cieralnej. Odchytki wysokosciowe w posadowieniu wtazu:

maksymalnie 1cm.

PROJEKTOWE

INSTYTUT BADAK | ROZWOJU MOTORYZACJI |P3&:
Inwestor: BOSMAL Sp z 0.0. 01.2017
43-300 BIELSKO BIALA, ul. Sarni Stok 93

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY STACJI TRANSFORMATOROWEJ |Skala:

Projekt: PRZY BUDYNKU HALI (BUDYNEK NR 1B) WRAZ Z INSTALACJAMI
' WEWNETRZNYMI | ZEWNETRZNYMI, NA TERENIE INSTYTUTU 1:500 @A3
BADAN | ROZWOJU MOTORYZACJI BOSMAL
Lokalizacja obiektu - Bielsko Biata ul. Sarni Stok 93, nr dziatki 223/27

Braza: Sanitarna Nr rysunku:
Temat oy &4 ;
rysunku: Plan Sytuacyjny - Cze$¢ sanitarna PZT - 01

Projektant: mgr inz. Grzegorz Szlek

Sprawdzajgcy: mgr inz. Tomasz Zak

Nr upr.: SLK/2640/POOS/09
Nr upr.: MAP/0238/POOS/09
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wymiana »%ustu ulicznego

W’{qczenie projektowanej konolidzji
f‘ieszczowej do istniejqcej studni
a’ wewnetrznej sieci deszczowej

studnia 8500 z kratg zeliwng D400

LEGENDA:

— projektowana przebudowa instalacji gazowej przesytowej (rury stalowe)

w100

— projektowana przebudowa przytqcza wody (rura PEHD 125 SDR11)
— zaznaczona strefa 2 zagrozenia wybuchem, ktdrq nalezy
kd200 - projektowane przytqcze kanalizacji deszczowej (rura PVC—u SDR34 SN8) oznaczy¢ w terenie
)l¢425 — projektowana nowa studnia rewizyjna z tworzywa sztucznego $425
& — projektowany wpust uliczny betonowy o $rednicy 8500 z rusztem Zzeliwnym 620x420 klasy D400

— projektowana nowa lokalizacja zbiornikdw gazu propan—butan o pojemnosci 2 x 4,85m3

+ — istniejgce uzbrojenie podziemne do likwidacji (rurociqq gazowy przesylowy, przytqcze wody)
+

UWAGI:

1. Dla wpustdw deszczowych nalezy stosowa¢ studnie betonowe ¢500 z osadnikiem gtgbokosci 0,5m i montowa¢ kraty zeliwne klasy D400 na pierscieniach odciqzajqcych.
Regulacje wysokosciowq krat przeprowadzi¢ po ufozeniu warstwy podbudowy przed utozeniem nawierzchni Scieralnej. Odchytki wysokosciowe w posadowieniu kraty: maksymalnie 1cm.

2. Przykanaliki wpustéw ulicznych wykonac z rur PVC—u #160 SN8 (SDR 34), rdzen lity. Wigczenie do studni kanalizacyjnych za posrednictwem systemowych przejs¢ szczelnych, wktadek
in—situ lub systemowego przejscia szczelnego dla rur PVC—u osadzonego w Scianie studni.

3. W miejscu skrzyzowania kanalizacji z uzbrojeniem podziemnym prace prowadzi¢ recznie.

4. Prace w wykopach o gtgbokosci powyzej 1,0m nalezy prowadzi¢ przy uzyciu zabezpieczen (obudéw)

5. Dla wymiany istniejgcych wlazéw kanalizacyjnych nalezy stosowa¢ wtazy zeliwne typu D400. Kazdy wtaz nalezy wyregulowa¢ do rzednej nowej nawierzchni przy uzyciu pierscieni dystansowych

na zaprawie cementowej—mrozoodpornej. Regulacje wtazow przeprowadzi¢ po ulozeniu warstwy podbudowy przed utozeniem warstwy $cieralnej. Odchytki wysokosciowe w posadowieniu wtazu:
maksymalnie 1cm.

| éPROJEHTOUJE

INSTYTUT BADAKN | ROZWOJU MOTORYZACJI  |P3t:
Inwestor: BOSMAL Sp z 0.0. 01.2017
43-300 BIELSKO BIALA, ul. Sarni Stok 93

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY STACJI TRANSFORMATOROWEJ |Skala:

Projekt: PRZY BUDYNKU HALI (BUDYNEK NR 1B) WRAZ Z INSTALACJAMI
’ WEWNETRZNYMI | ZEW NETRZNYMI, NA TERENIE INSTYTUTU 1:500 @ A3
BADAN | ROZWOJU MOTORYZACJI BOSMAL
Lokalizacja obiektu - Bielsko Biata ul. Sarni Stok 93, nr dziatki 223/27

Braza: Sanitarna Nr rysunku:
Temat vy A ;
rysunku: Plan Sytuacyjny - Cze$¢ sanitarna PZT - 01

Projektant: mgr inz. Grzegorz Szlek

Sprawdzajgcy: mgr inz. Tomasz Zak

Nr upr.: SLK/2640/POOS/09
Nr upr.: MAP/0238/POOS/09
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LEGENDA:

— projektowane nowe odcinki instalacji gazowej (stal DN25)
——————— — projektowane istniejgce odcinki instalacji gazowej do pozostawienia (poza zakresem opracowania)
——————— — projektowane istniejgce odcinki instalacji gazowej do likwidacii

— projektowane pion gazowy wewnqtrz budynku

O — projektowana nowa lokalizacja szafki nasciennej z zaworami odcinajgcymi
C3 — istniejgca szafka nascienna z zaworami odcinajgcymi do demontazu i przeniesienia
UWAGI:

1. Wszystkie roboty ziemne w okolicach istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ recznie.

2. Wszystkie prace na istniejqce] instalacji gazowej prowadzié po uprzednim odfaczeniu od istniejgcych zbiornikw z gazem i opréznienia instalacji z gazu (przedmuchania)
3. Instdlacje gazowq nalezy oproznié poprzez przedmuchanie gazem obojetnym (np. azot)

4. Przed przystqpieniem do prac zwiqzanych z przeniesieniem zbiornikéw nalezy je oprdzni¢ catkowicie z gazu.
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PROJEKTOWE

INSTYTUT BADAN | ROZWOJU MOTORYZACJI
Inwestor: BOSMAL Sp z o.0.
43-300 BIELSKO BIALA, ul. Sarni Stok 93

Data:

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY STACJI TRANSFORMATOROWEJ | Skala:

Projekt: PRZY BUDYNKU HALI (BUDYNEK NR 1B) WRAZ Z INSTALACJAMI
' WEWNETRZNYMI | ZEW NETRZNYMI, NA TERENIE INSTYTUTU 1:100 @A3
BADAN | ROZWOJU MOTORYZACJI BOSMAL
Lokalizacja obiektu - Bielsko Biata ul. Sarni Stok 93, nr dziatki 223/27
Braza: Sanitarna Nr rysunku:
;ryesTr?liu- Przebudowa instalacji gazowej - rzut parteru G-01

Projektant: mgr inz. Grzegorz Szlgk

Sprawdzajgcy: mgr inz. Tomasz Zak

Nr upr.: SLK/2640/POOS/09
Nr upr.: MAP/0238/POOS/09

01.2017




INSTALACJA ISTNIEJACA DO POZOSTAWIENIA
(poza zakresem opracowania)
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LEGENDA 4STWIO
PROJEKTOWE

|: :I — zakres istniejqce] instalacji gazowej podlegajgcej przebudowie

|: :I — zakres istniejqce] instalacji gazowej poza zakresem opracowania

UWAGTI:

1. Wszystkie roboty ziemne w okolicach istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ recznie.
2. Wszystkie prace na istniejqce] instalacji gazowej prowadzié po uprzednim odfaczeniu od istniejgcych zbiornikéw z gazem i opréinienia instalacji z gazu (przedmuchania)
3. Instalacje gazowq nalezy oprézni¢ poprzez przedmuchanie gazem obojetnym (np. azot)
4. Przed przystqpieniem do prac zwigzanych z przeniesieniem zbiornikéw nalezy je oprézni¢ catkowicie z gazu.

INSTYTUT BADAKN | ROZWOJU MOTORYZACJI | P2t
Inwestor: BOSMAL Sp z o.0. 01.2017
43-300 BIELSKO BIALA, ul. Sarni Stok 93
PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY STACJI TRANSFORMATOROWEJ | Skala
Projekt: PRZY BUDYNKU HALI (BUDYNEK NR 1B) WRAZ Z INSTALACJAMI
) WEWNETRZNYMI | ZEW NETRZNYMI, NA TERENIE INSTYTUTU | mmmmm @ A3
BADAN | ROZWOJU MOTORYZACJI BOSMAL
Lokalizacja obiektu - Bielsko Biata ul. Sarni Stok 93, nr dziatki 223/27
Braza: Sanitarna Nr rysunku:
Temat ; i i
rysunku: Przebudowa instalacji gazowej - schemat G-02

Projektant: mgr inz. Grzegorz Szlek

Sprawdzajgcy: mgr inz. Tomasz Zak

Nr upr.: SLK/2640/POOS/09
Nr upr.: MAP/0238/POOS/09




DN25 - faza ciekta LPG
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1. Wysoko$¢ fundamentu F1 ponad poziom terenu - 30 cm

2. Wysoko$¢ fundamentu F2 , F3 ponad poziom terenu - 10 cm.

3. Wbetonowac lub wklei¢ kotwy mocowania zbiornika - 4 szt. M20
2000 4. Ciezar zbiornika LPG pustego - 900 kG, petnego - 3150 kG
4280 5. Ciezar agregatu sprezarkowego - 53 kG

PROJEKTOWE O

INSTYTUT BADAK | ROZWOJU MOTORYZACJI | P2
Inwestor: BOSMAL Sp z o.0. 01.2017

43-300 BIELSKO BIALA, ul. Sarni Stok 93

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY STACJI TRANSFORMATOROWEJ | Skala:

Projekt: PRZY BUDYNKU HALI (BUDYNEK NR 1B) WRAZ Z INSTALACJAMI
' WEWNETRZNYMI | ZEW NETRZNYMI, NA TERENIE INSTYTUTU 1:25 @ A3
BADAK | ROZWOJU MOTORYZACJI BOSMAL
Lokalizacja obiektu - Bielsko Biata ul. Sarni Stok 93, nr dziatki 223/27
Braza: Sanitarna Nr rysunku:
IyesTr?liU' Przebudowa instalacji gazowej - zbiorniki G-03

Projektant: mgr inz. Grzegorz Szlek Nr upr.: SLK/2640/POOS/09
Sprawdzajgcy: mgr inz. Tomasz Zak Nr upr.: MAP/0238/POOS/09
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UWAG: Wl? E—TY Y

1. Przewdd przesylowy pod jezdniq nalezy prowadzi¢ w rurze ochronnej polietylenowej o $rednicy 63mm.
2. Rury stalowe dla przesytu gazu nalezy przed zasypaniem zaizolowa¢ wg wytycznych podanych w opisie technicznym projektu. INSTYTUT BADAN | ROZWOJU MOTORYZACJI Data:
3. Przed napefnieniem instalacji nalezy wszystkie przewody przedmucha¢ gazem obojetnym. Inwestor: BOSMAL Sp z 0.0 01.2017

43-300 BIELSKO BIALA, ul. Sarni Stok 93

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY STACJI TRANSFORMATOROWEJ |Skala:
Projekt' PRZY BUDYNKU HALI (BUDYNEK NR 1B) WRAZ Z INSTALACJAMI

WEWNETRZNYMI | ZEW NETRZNYMI, NA TERENIE INSTYTUTU 1:100/200
BADAN | ROZWOJU MOTORYZACJI BOSMAL @ A3
Lokalizacja obiektu - Bielsko Biata ul. Sarni Stok 93, nr dziatki 223/27
Braza: Sanitarna Nr rysunku:
Temat Profil podtuzny rurociggu przesytowego gazu G-04
rysunku: propan-butan -

Projektant: mgr inz. Grzegorz Szlek Nr upr.: SLK/2640/POOS/09
Sprawdzajgcy: mgr inz. Tomasz Zak Nr upr.: MAP/0238/POOS/09




/

RZUT PARTERU RZUT PIETRA
Ve 7’\\ /7 \ “/ 7’\‘ Ve \
\ 10/ \1/ ?/ 53/

/\
orzeklodka istrjejgceqo
suchiego pndl- TF - - - o= - - - o

nowe miejsce montazu istniejqcej

szafki ze zigczem strazackim DNSO----

L

[N
Il
I
[
I
I

i
I
Il
— H
I
I

I |
i| Pole nr1-1

Pole nr 2-1 |

Pole nr 1-2

Pole nr 1-3

przeklad|

a istniejgeego

Pole nr 2-3

Pole nr 1-4

I
‘ Pole nr 2-2
‘ Pole nr 2-4

Pole nr 1-5

Pole nr 2-5

rzekladka_istnielyseqo
suchego pionu

suchege

pionu = proj.

LEGENDA:

- projektowane nowe odcinki instalacji suchego pionu zasilajgcego wytwornice piany (stal DN50)
———————— ~ istniejgcy odcinek instalacji suchego pionu zasilajgcego wytwornice piany do demontazu

- pion instalacji zasilajgcej wytwornice piany

(| — projektowana nowa lokalizacjo szafki nasciennej ze zfqczkq do weza strazackiego DNSO

UWAGI:

1. PrzejScie nowego przewodu instalacji zasilajgcej wytwornicg piany przez $ciang budynku wykona¢ w rurze stalowej ochronnej.

2. Nalezy odzyska¢ istniejgce rury instalacii.
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PROJEKTOWE

O
INSTYTUT BADAK | ROZWOJU MOTORYZACJI | P2
Inwestor: BOSMAL Sp z 0.0. 01.2017
43-300 BIELSKO BIALA, ul. Sarni Stok 93

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY STACJI TRANSFORMATOROWE | Skala:

Projekt: PRZY BUDYNKU HALI (BUDYNEK NR 1B) WRAZ Z INSTALACJAMI
’ WEWNETRZNYMI | ZEW NETRZNYMI, NA TERENIE INSTYTUTU 1:100 @A3
BADAN | ROZWOJU MOTORYZACJI BOSMAL
Lokalizacja obiektu - Bielsko Biata ul. Sarni Stok 93, nr dziatki 223/27

Braza: Sanitarna Nr rysunku:
Temat Przebudowa instalacji dla wytwornicy piany P01
rysunku: - rzut parteru, rzut pietra -

Projektant: mgr inz. Grzegorz Szlek

Sprawdzajgcy: mgr inz. Tomasz Zak

Nr upr.: SLK/2640/POOS/09
Nr upr.: MAP/0238/POOS/09




STUDZIENKI WODOSCIEKOWE

zeliwny wpust uliczny 620x420

niweleta kraweznika
niweleta nawierzchni

O
= / pierscien odcigzajgcy zelbetowy DN 1200
2 7l 460 |
X :
T ' -
. Sl A [ podsypka piaskowa gr. 10cm
+ ~— kregi bet. @500
N N— odejscie @200 lub @160 dla rur PVC-u
/ krag bet. z otworem @500
= podstawa wpustu
o podsypka piaskowa gr. 10cm
=

UWAGI:

1. STUDNIE ZAMAWIAC U PRODUCENTA 7 GOTOWYMI DOLOTAMI BOCZNYMI,
2. PODLACZENIA DLA RUR ODPLYWOWYCH ZE STUDNI WPUSTOW SCIEKOWYCH WYKONAC WSZYSTKIE O SREDNICY #160
3. WEAZY ZELIWNE OSADZAC NA PIERSCIENIACH ODCIAZAJACYCH.
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PROJEKTOWE

INSTYTUT BADAN | ROZWOJU MOTORYZACJI | P2t
Inwestor: BOSMAL Sp z 0.0. 12.201¢

43-300 BIELSKO BIALA, ul. Sarni Stok 93

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY STACJI TRANSFORMATOROWEJ | Skala:

Projekt: PRZY BUDYNKU HALI (BUDYNEK NR 1B) WRAZ Z INSTALACJAMI

’ WEWNETRZNYMI | ZEW NETRZNYMI, NA TERENIE INSTYTUTU 1:20 @ A4

BADAN | ROZWOJU MOTORYZACJI BOSMAL
Lokalizacja obiektu - Bielsko Biata ul. Sarni Stok 93, nr dziatki 223/27
Braza: Sanitarna Nr rysunku:
Temat S ;
chemat wpustu ulicznego -

rysunku: p g WK - 01

Projektant: mgr inz. Grzegorz Szlgk Nr upr.: SLK/2640/POOS/09
Snrawdzaiarv: mar iny Tamasz 7ak Nr 1inr - MAP/N23R/PONOS/NA




Wtaz zeliwny klasy D400

- Adapter pod wtaz
na stozek TAR 425

Uszczelka

\ \ Rura teleskopowa @425
L ! =375 lub 700 mm

‘\‘: il Rura karbowana 9425 z PP

Stozek odcigzajgcy
TAR 425 pod pokrywe |

| J
I \
= )
g J Hi Uszczelka
2 =
h .
:§ L Kineta Tegra425 z PP
- N s (przeptywowa, potgczeniowa

lub zbjorcza)

1

Studzienka /'Sp@kcy/ma legra 425 z rurg teleskopowg
; wtazem zeliwnym klasy B125 Jub D400

na stozku odcigzajgcym TAR 425

UWAGI:

1. PODLACZENIA DLA RUR DOPLYWOWYCH POWYZEJ KINETY NALEZY WYKONYWAC PRZY UZYCIU PRZEJSC "IN-SITU”
2. WEAZY ZELIWNE OSADZAC NA STOZKACH ODCIAZAJACYCH. WEAZY KLASY D400.
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PROJEKTOWE

INSTYTUT BADAKN | ROZWOJU MOTORYZACJI | P2
Inwestor: BOSMAL Sp z 0.0. 12.201¢

43-300 BIELSKO BIALA, ul. Sarni Stok 93

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY STACJI TRANSFORMATOROWEJ | Skala:
Projekt' PRZY BUDYNKU HALI (BUDYNEK NR 1B) WRAZ Z INSTALACJAMI

WEWNETRZNYMI | ZEW NETRZNYMI, NA TERENIE INSTYTUTU 110 @A4
BADAN | ROZWOJU MOTORYZACJI BOSMAL
Lokalizacja obiektu - Bielsko Biata ul. Sarni Stok 93, nr dziatki 223/27
Braza: Sanitarna Nr rysunku:
;'ryesTr?IEU' Schemat studni rewizyjnej 425mm WK - 02

Projektant: mgr inz. Grzegorz Szlek Nr upr.: SLK/2640/POOS/09
Snrawdzaiary: mar iny Tamasz 7ak Nr 1inr - MAP/N238/PONOS/N9




OBJASNIENIA:
— ISTNIEJACE BETONOWE DNO STUDZIENKI (DENNICA)
— ISTNIEJACE KREGI BETONOWE 91200
— PROJEKTOWANA NOWA PLYTA POKRYWOWA ZELBETOWA
— PROJEKTOWANY PIERSCIEN ODCIAZAJACY
— PROJEKTOWANE PIERSCIENIE DYSTANSOWE

/aprawa cementowd

w drodze klejowa mrozoodporna

— ISTNIEJACE STOPNIE ZLAZOWE
— PROJEKTOWANE PRZEJSCIE SZCZELNE DLA RUR PVC-U

150 |

— USZCZELKA GUMOWA
0O — PROJEKTOWANA KASKADA WEWNETRZNA /7 RUR PVC—-U
1 — PROJEKTOWANA PODPORA / ZAPRAWY CEMENTOWEJ
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6 — PROJEKTOWANY WLAZ ZELIWNY DN600 KLASY D400
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\? 1. PRZEJSCIE SZCZELNE NALEZY OSADZIC W SCIANIE STUDNI PO UPRZEDNIM WYKONANIU OTWORU WIERTNICA DIAMENTOWA.
N 2. DO STUDNI MOZNA WEJSC TYLKO | WYEACZNIE PO JEJ DOKLADNYM PRZEWIETRZENIU PRZY NADZORZE DRUGIEGO

91200 11 P\/C ZOO SN% PRACOWNIKA | KIEROWNIKA BUDOWY Z POZIOMU TERENU.
i\j:— —U @ 3. POKRYWE, STUDNI ORAZ WEAZ NALEZY WYMIENIC NA NOWY. POKRYWA MA BYC OPARTA NA PIERSCIENIU ODCIAZAJACYM.

4. RZEDNA WLAZU ZELIWNEGO NALEZY DOSTOSOWAC DO NOWEJ RZEDNEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ PRZED ULOZENIEM
| WARSTWY SCIERALNEJ.
\\E% 5. KASKADE, WEWNETRZNA NALEZY PRZYMOCOWAC DO SCIANY WEWNETRZNEJ STUDNI ZA POMOCA SYSTEMOWYCH OBEJM
N AN 8 / WKLADKAMI GUMOWYMI. OBEJMY | KOLKI WYKONANE ZE STALI KWASOODPORNEJ.
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//\ NN\ NN NN N NN NN Data:
e y // s // / // P INSTYTUT BADAN | ROZWOJU MOTORYZACJI ata.
S S S S S S S Inwestor: BOSMAL Sp z0.0. 12.2016
43-300 BIELSKO BIALA, ul. Sarni Stok 93
PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY STACJI TRANSFORMATOROWEJ |Skala:
Projekt' PRZY BUDYNKU HALI (BUDYNEK NR 1B) WRAZ Z INSTALACJAMI
QM SOO ’ WEWNETRZNYMI | ZEW NETRZNYMI, NA TERENIE INSTYTUTU 1:20 @A3
BADAN | ROZWOJU MOTORYZACJI BOSMAL

Lokalizacja obiektu - Bielsko Biata ul. Sarni Stok 93, nr dziatki 223/27

Braza: Sanitarna Nr rysunku:
Temat Szczegot wigczenia i przebudowy istniejacej WK - 03
rysunku: studni kanalizacji deszczowej -

Projektant: mgr inz. Grzegorz Szlek Nr upr.: SLK/2640/POOS/09
Sprawdzajgcy: mgr inz. Tomasz Zak Nr upr.: MAP/0238/POOS/09




£ = | £
Lo ,§g Lo Lo
o~ < oz S g
— = B o S
= Sk = REE =
= = | S S sz |= =
R L3 _ 23 |2 L
=] s | = % %\g =] =]
E HERE Z: |5 E
poziom por.515.00 m n.p.m. - |2 = e o -
[&N] 00 o L
~ ~ (\l ~
Rzedna terenu [m n.p.m.] < < 0 e
N N N N
D] D] M M
N 0 ) 0
. ™ ™ N N
Rzedna terenu proj. [m n.p.m.] < < 0 0
Inp] Inp] M M
o o N > |« <+
! < ¥ 0 =)
Rzedna dna rury [m n.p.m.] e e e 5 <
N N N s o o
o o o eI o) )
o 0 © —
Zagtebienie [m] - ™~ ) N
) PCV—u2 PCV—u200 PCV-u160
Materiat,Srednica/Spadek [%]
3.00 4.00 2.00
Dfugose [m] 3.20 11.00 10.00
- - - o o o
&6 o ~ <~ 2| N
Odlegfose [m] < ™ . 4o |& <

1 % +0.42

Dekametr [~ [dam]

UWAGI:

L]
1. W istniejgcej studni bet | nalez konac t IO

kaskade skiadajgcq sie z 2szt. kolan 87st oraz pionowej

rury PVC—u 0200 przymocowanej do $cian studni przy uzyciu ] Data:

obejm z wktadkami gumowymi. INSTYTUT BADAN | ROZWOJU MOTORYZACJI i

2. Przykanaliki z wpustow ulicznych nalezy wykona¢ z rur Inwestor: BOSMAL Sp z o.0. 01.2017

PVC*Q ®1.6‘O przy zachowaniu spadku minimalnego 43-300 BIELSKO BIALA, ul. Sarni Stok 93

co najmniej 1,5%.

3. Przykanaliki z rynien oraz odwodnienia kanatu nalezy PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY STACJI TRANSFORMATOROWEJ |Skala:

konac PVC—u 9110 h i dk ikt PRZY BUDYNKU HALI (BUDYNEK NR 1B) WRAZ Z INSTALACJAMI
rwn{n?migfnezgorugo nojmumej 15%” zachowaniu spadku Projekt: WEWNETRZNYMI | ZEW NETRZNYMI, NA TERENIE INSTYTUTU 1:100/200
" BADAN | ROZWOJU MOTORYZACJI BOSMAL @ Ad
Lokalizacja obiektu - Bielsko Biata ul. Sarni Stok 93, nr dziatki 223/27

Braza: Sanitarna Nr rysunku:
Temat Profil podiuzny kanalizacji deszczowe; WK - 04

rysunku:

Projektant: mgr inz. Grzegorz Szlek Nr upr.: SLK/2640/POOS/09
Sprawdzajgcy: mgr inz. Tomasz Zak Nr upr.: MAP/0238/POOS/09
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UWAGI:

1. Przytqcze nalezy wymieni¢ na odcinku od komory zasuw do budynku. Przejscie nowej rury przez sciane komory nalezy uszczelni¢ fancuchem.
2. lstniejgce przytqcze wodociqgowe z rury stalowej nalezy podczas robdt ziemnych zdemontowac.

3. Przejécie przewodu przytqcza pod projektowanym kanatem elektrycznym wykona¢ w rurze osfonowej.

4. Jako rur nalezy uzy¢ rur PEHD SDR11.
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PROJEKTOWE

INSTYTUT BADAN | ROZWOJU MOTORYZACJI | P2t
Inwestor: BOSMAL Sp z0.0. 01.2017

43-300 BIELSKO BIALA, ul. Sarni Stok 93

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY STACJI TRANSFORMATOROWEJ | Skala:

Projekt: PRZY BUDYNKU HALI (BUDYNEK NR 1B) WRAZ Z INSTALACJAMI
. WEWNETRZNYMI | ZEW NETRZNYMI, NA TERENIE INSTYTUTU 1:100/200
BADAN | ROZWOJU MOTORYZACJI BOSMAL @A4
Lokalizacja obiektu - Bielsko Biata ul. Sarni Stok 93, nr dziatki 223/27
Braza: Sanitarna Nr rysunku:
Temat Profil podiuz } doci
rysunku: rofil podtuzny przytgcza wodociggowego WK - 05

Projektant: mgr inz. Grzegorz Szlek Nr upr.: SLK/2640/POOS/09
Sprawdzajgcy: mgr inz. Tomasz Zak Nr upr.: MAP/0238/POOS/09




‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1. RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM

L _/ _/ 4 L 2. RYSUNEK ROZPATRYWAC WSPOLNIE Z RESZTA DOKUMENTACII
< PROJEKTOWEJ WSZYSTKICH BRANZ
3. WSZELKIE PRZEBICIA NA POTRZEBY PROWADZENIA INSTALACJ NIE SA

| PRZEDMIOTEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA | ZOSTANA ZAWARTE
| W POSZCZEGOLNYCH WYKONAWCZYCH PROJEKTACH BRANZOWYCH
| 4. OBIEKT STANOW! JEDNA STREF, POZAROWA
| 5. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE MATERIALY, ROZWIAZANIA
TECHNICZNE | URZADZENIA BEDA ODPOWIADALY NORMOW
BEZPIECZENSTWA PPOZ. | BHP (POSIADAJ4 ODPOWIEDNIE
- B - ATESTY | APROBATY).
e 6. NALEZY PRZEWIDZIEC DOSTEP DO WSZYSTKICH URZADZEN MECHANICZNYCH,
; PRZEPUSTNIC, ITP.

Joo 7. RZEDNE PRZEWODOW OKRESLONE WG POZIOU PODLOGI £0,00
S stneiqee divi 8. PODPARCIA / ZAWIESIA PRZEWODOW NALEZY PRIEWIDZEEC JAKO GOTOWE
.~ bezpieczyc do FI6D ROZWAZANIA SYSTEMOWE
9. W DRZWACH LUB SCINACH POMIESZCZEN SNTARNYCH NALEZY
| ZANSTALOWAC KRATKI PRZEPLYWONE W CELU SHOBODNEGO PRZEPLYWU
= T POWIETRZA (WG. RYSUNKOW BRANZY ARCHTEKTONICZNE)

0 10. CZYSZCZENIE KANALOW NALEZY WYKONAC POPRZEZ DEMONTAZ ELEMENTOW
11 KONCOWYCH INSTALACUI NP. KRATEK, KOLAN LUB ZASLEPEK., ,
12 11 NA KANACACH WYWEWNYCH PRZY PRZELSCIU PRZEZ STROP NALEZY ZAMONTOWAC
PRZECIPOZAROWE  KLAPY QDCINAIACE 1120 7 WYZWALACZEM TOPKOWNM 95°C

©wise
WS S ORE K~ — —p.poz. REI120
:,,W: N ‘// N LEGENDA:

e | TV v +361 RZEDNA GORY KANALU BEZ IZ0LACI
v RZEDNA SPODU KANALU BEZ IZ0LACY

granica strefy

R e

Pole nr 2-1

: 2.1
— [Vn=4040 m3/h
- [M=+3560 m3/h

<\ TRANSFER POWIETRZA

Pole nr 2-2

s ‘ Pole nr 2-3

Vie=7600 m3/h)
o~
01)

(1112 )

Vn=0m3/h

DANE POMIESZCZENIA:

NR POMIESZCZENIA
STRUMIEN POWIETRZA NAWIEWANEGO

SIERY Vt=+50m3/h STRUMIEN POWIETRZA TRANSFEROWANEGO
Vu=50m3/h ) 7 INNYCH POMIESZCZEN LUB 7 ZEWNATRZ
STRUMIEN POWIETRZA WYWIEWANEGO

Pole nr 2-4

(325,30 mnpm)

2 scionka dzialowa £ N

T

Pole nr 2-5

I
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2020 m*h

M
t T

drzwi zoluziowe /|| <— 4 x WENTYLATOR OSIOWY HXTR/4=315 (1450 obr/min)
wiqczanie poprzez termostat w komorze transformatora

V=2020[m3/h] przy: dP=10[Pa], odwrotny kierunek przeptywu

3x400[V] / 0,098[kW]

waga: 7kg, montowany w drzwiach komory

na zewngtrz zamontowana dodatkowa osfona wlotu typu DEF
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PROJEKTOWE

Data:

INSTYTUT BADAN | ROZWOJU MOTORYZACJI

- Inwestor: BOSMAL Sp z 0.0. 01.2017
< 43-300 BIELSKO BIALA, ul. Sarni Stok 93
PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY STACJI TRANSFORMATOROWEJ | Skala:

Projekt: PRZY BUDYNKU HALI (BUDYNEK NR 1B) WRAZ Z INSTALACJAMI
WEWNETRZNYMI | ZEW NETRZNYMI, NA TERENIE INSTYTUTU 1:50 @ A3

BADAN | ROZWOJU MOTORYZACJI BOSMAL
Lokalizacja obiektu - Bielsko Biata ul. Sarni Stok 93, nr dziatki 223/27

Braza: Sanitarna Nr rysunku:

IyirlTr?lt(u- Wentylacja mechaniczna - rzut parteru WM - 01

Projektant: mgr inz. Grzegorz Szlek Nr upr.: SLK/2640/POQOS/09
Sprawdzajacy: mgr inz. Tomasz Zak Nr upr.: MAP/0238/POOS/09




WENTYLATOR DACHOWY SMART-315-N (1500 obr/min)
wiqczanie poprzez termostat w komorze transformatora

V=7500[m3/h] przy: dP=300[Pa]

3400[V] / 1.5[kW]

waga: 60kq, posadowienie na podstawie dachowej o
posadowienie podstawy na wsporniku wg. i

IStiejacy budynek

WENTYLATOR DACHOWY SMART-315-N (1500 obr/min)
wiqczanie poprzez termostat w komorze transformatora

V=7500[m3/h] przy: dP=300[Pa]
3x400[V] / 1,5[kW]
waga: 60kg, posadowienie na podstawie dachowej

posadowienie podstawy na wspomiku wg. czesci konstrukcyjnej

oroj. kanal wentylacyjny

ny

gnic

7600

_piyta warstwowa dachowa
/ RES0 7 rdzeniem

z welny mineralnej

B

UWAGT:

1. RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM

2. RYSUNEK ROZPATRYWAC WSPOLNIE Z RESZTA DOKUMENTACII
PROJEKTOWEJ WSZYSTKICH BRANZ

3. WSZELKIE PRZEBICIA NA POTRZEBY PROWADZENIA INSTALACJ NIE SA
PRZEDMIOTEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA | ZOSTANA ZAWARTE

W POSZCZEGOLNYCH WYKONAWCZYCH PROJEKTACH BRANZOWYCH

4. OBIEKT STANOWI JEDNA STREFE, POZAROWA

5. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE MATERIALY, ROZWIAZANIA
TECHNICZNE | URZADZENIA BEDA ODPOWIADALY NORMOM
BEZPIECZENSTWA PPOZ. | BHP (POSIADAJA ODPOWIEDNIE

ATESTY | APROBATY).

6. NALEZY PRZEWIDZIEC DOSTEP DO WSZYSTKICH URZADZEN MECHANICZNYCH,

PRZEPUSTNIC, ITP.
7. RZEDNE PRZEWODOW OKRESLONE WG POZIOMU PODLOGI £0,00

8. PODPARCIA / ZAWIESIA PRZEWODOW NALEZY PRZEWIDZIEC JAKO GOTOWE

ROZWIAZANIA SYSTEMOWE
9. W DRZWIACH LUB SCIANACH POMIESZCZEN SANITARNYCH NALEZY

ZAINSTALOWAC KRATKI PRZEPLYWOWE W CELU SWOBODNEGO PRZEPLYWU

POWIETRZA (WG. RYSUNKOW BRANZY ARCHITEKTONICZNEY)

10. CZYSZCZENIE KANALOW NALEZY WYKONAC POPRZEZ DEMONTAZ ELEMENTOW

KONCOWYCH INSTALACJI NP. KRATEK, KOLAN LUB ZASLEPEK.

11. NA KANALACH WYWIEWNYCH PRZY PRZEJSCIU PRZEZ STROP NALEZY ZAMONTOWAC
PRZECIWPOZAROWE KLAPY ODCINAJACE EN20 Z WYZWALACZEM TOPIKOWYM 95°C

LEGENDA:

v +361 RZEDNA GORY KANALU BEZ IZ0LACUI
V433 RZEDNA SPODU KANALU BEZ IZ0LACUI
Ve TRANSFER POWIETRZA

(1112 )

DANE POMIESZCZENIA:
NR POMIESZCZENIA

Vn=0m3/h STRUMIEN POWIETRZA NAWIEWANEGO

Vt=+50m3/h STRUMIEN POWIETRZA TRANSFEROWANEGO
\_Vw=50md/h J Z INNYCH POMIESZCZEN LUB Z ZEWNATRZ

STRUMIEN POWIETRZA WYWIEWANEGO

4 x WENTYLATOR OSIOWY FIXTR/4=315 (1450 obr/min) T\

wiqczanie poprzez termostat w komorze transformatora
V=2020[m3/h] przy: dP=10[Pa], odwrotny kierunek przeplywu

Ny mineralnej

3x400[V] / 0,098[kW] uklqd pionowy
NS EAA R waga: 7kg, montowany w drzwiach komory
CZESC PROJEKTOWANA na zewngtrz zamontowana dodatkowa ostona wlotu typu DEF
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PROJEKTOWE

INSTYTUT BADAK | ROZWOJU MOTORYZACJI | P2
Inwestor: BOSMAL Sp z o.0. 01.2017
43-300 BIELSKO BIALA, ul. Sarni Stok 93
PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY STACJI TRANSFORMATOROWEJ | Skala:
Projekt: PRZY BUDYNKU HALI (BUDYNEK NR 1B) WRAZ Z INSTALACJAMI
’ WEWNETRZNYMI | ZEW NETRZNYMI, NA TERENIE INSTYTUTU 1:50 @ A3
BADAN | ROZWOJU MOTORYZACJI BOSMAL
Lokalizacja obiektu - Bielsko Biata ul. Sarni Stok 93, nr dziatki 223/27
Braza: Sanitarna Nr rysunku:
Temat Wentylacja mechaniczna - widok od frontu
rysunku: budynku WM - 02

Projektant: mgr inz. Grzegorz Szlek

Sprawdzajacy: mgr inz. Tomasz Zak

Nr upr.: SLK/2640/PO0OS/09
Nr upr.: MAP/0238/POOS/09




UWAGI:
1. RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM

WENTYLATOR DACHOWY SWART—315-N (1500 obr/mi WENTYLATOR DACHOWY SWART—315-N (1500 obr/mi y
wlqczanie poprzez termostat w komorz(e trongfgr{;lnoltngm wlqczanie poprzez termostat w komorz(e trongfgr{rrpoltngm 2. RYSUNEK ROZPATRYWAC WSPOLNIE Z RESZTA DOKUMENTACUI
\§=Zggf)[]m;/:‘]5ﬁ:ﬁ dP=300[Pd] g—zggf[m;/:‘]sﬁ(fﬁ dP=300[Pq] PROJEKTOWEJS WSZYSTKICH BRANZ
waga: 60Kq, posadowienie g podstawie dochowej 1 | Wagg; 60kg, posadowienie na podstavie daghowe. / 3. WSZELKIE PRZEBICIA NA POTRZEBY PROWADZENIA INSTALACJI NIE SA
posadowienie podstowy pom|ku Wwg. czesci konstmk g | i p&pmeme podstawy na wspomiku wg cg| konstrukcyjnej { 6 ‘ PRZEDMIOTEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA 1 ZOSTANA ZAWARTE
- T - =/ W POSZCZEGOLNYCH WYKONAWCZYCH PROJEKTACH BRANZOWYCH
4. OBIEKT STANOWI JEDNA STREFE, POZAROWA
SR R 5. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE MATERIALY, ROZWIAZANIA
ol ol TECHNICZNE | URZADZENIA BEDA ODPOWIADALY NORMOM
9 W1—12 2 BEZPIECZENSTWA PPOZ. | BHP (POSIADAJA ODPOWIEDNIE
= Wi—12 ATESTY I_ APROBATY). ) )
3 Wi=11 3 — ‘ 6. NALEZY PRZEWIDZIEC DOSTEP DO WSZYSTKICH URZADZEN MECHANICZNYCH,
= N i PRZEPUSTNIC, ITP.
o o wentyldcyjny & | wentylacyjny 7. RZEDNE PRZEWODOW OKRESLONE WG POZIOMU PODLOGI £0,00
_istniejaqy budynek = wyienny S YWy 8. PODPARCIA / ZAWIESIA PRZEWODOW NALEZY PRZEWIDZIEG JAKO GOTOWE
R R ROZWIAZANIA SYSTEMOWE
Wi—9 9. W DRZWIACH LUB SCIANACH POMIESZCZEN SANITARNYCH NALEZY
B s B ——W1-9 ZAINSTALOWAC KRATKI PRZEPLYWOWE W CELU SWOBODNEGO PRZEPLYWU
) istnfejacaqzerpnia POWIETRZA (WG. RYSUNKOW BRANZY ARCHlTEKTONlCZNEJ) )
e \\ 10. CZYSZCZENIE KANALGW NALEZY WYKONAC POPRZEZ DEMONTAZ ELEMENTOW
e _ - KONCOWYCH INSTALACUI NP. KRATEK, KOLAN LUB ZASLEPEK. ] .
3 3 11. NA KANALACH WYWIEWNYCH PRZY PRZEJSCIU PRZEZ STROP NALEZY ZAMONTOWAC
PRZECIWPOZAROWE KLAPY ODCINAJACE EI120 Z WYZWALACZEM TOPIKOWYM 95°C
——=8 / ~—wi-8
A W miejsplprzeiseiakeratdn |przez dach W Mniejscju przejscia kanalow przez d
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INSTYTUT BADAK | ROZWOJU MOTORYZACJI | P2t
Inwestor: BOSMAL Sp z o.0. 01.2017

mowa kostka betonowa \ 43-300 BIELSKO BIALA, ul. Sarni Stok 93

mowa podsypka piaskowo — cementowa \ piyta- betonowa ,Jf]m nd JML PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY STACJI TRANSFORMATOROWEJ | Skala:

ot nodbudow: MNem ikt PRZY BUDYNKU HALI (BUDYNEK NR 1B) WRAZ Z INSTALACJAMI

strzef Mmdc”] ( 4“ v md/ beton 20cm Projekt: WEWNETRZNYMI | ZEW NETRZNYMI, NA TERENIE INSTYTUTU 1:50 @A3

ladko o | podbudowa BADAN | ROZWOJU MOTORYZACJI BOSMAL

— Lokalizacja obiektu - Bielsko Biata ul. Sarni Stok 93, nr dziatki 223/27

Braza: Sanitarna Nr rysunku:
Temat ; ; R o
rysunku: Wentylacja mechaniczna - przekréj C-C WM - 03

Projektant: mgr inz. Grzegorz Szlek Nr upr.: SLK/2640/POQOS/09
Sprawdzajacy: mgr inz. Tomasz Zak Nr upr.: MAP/0238/POOS/09
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WENTYLATOR DACHOWY SMART-315-N (1500 obr/min)
wiqczanie poprzez termostat w komorze transformatora

V=7500[m3/h] przy: dP=300[Pq]
3x400[V] / 1,5(kW]
waga: 60kg, posadowienie na podstawie dachowej

posadowienie podstawy na wsporniku wg. czgsci konstrukcyjnej
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4 x WENTYLATOR OSIOWY HXTR/4-315 (1450 obr/min)
wiqczanie poprzez termostat w komorze transformatora

V=2020[m3/h] przy: dP=10[Pa], odwrotny kierunek przeptywu

3x400[V] / 0,098[Kkw]
waga: 7kg, montowany w drzwiach komory

na zewnqtrz zamontowana dodatkowa ostona wlotu typu DEF

chudy beton 20cm

podbudowa

UWAGT:

1. RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM

2. RYSUNEK ROZPATRYWAC WSPOLNIE Z RESZTA DOKUMENTACII
PROJEKTOWEJ WSZYSTKICH BRANZ

3. WSZELKIE PRZEBICIA NA POTRZEBY PROWADZENIA INSTALACJ NIE SA
PRZEDMIOTEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA | ZOSTANA ZAWARTE

W POSZCZEGOLNYCH WYKONAWCZYCH PROJEKTACH BRANZOWYCH

4. OBIEKT STANOWI JEDNA STREFE, POZAROWA

5. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE MATERIALY, ROZWIAZANIA
TECHNICZNE | URZADZENIA BEDA ODPOWIADALY NORMOM
BEZPIECZENSTWA PPOZ. | BHP (POSIADAJA ODPOWIEDNIE

ATESTY | APROBATY).

6. NALEZY PRZEWIDZIEC DOSTEP DO WSZYSTKICH URZADZEN MECHANICZNYCH,

PRZEPUSTNIC, ITP.
7. RZEDNE PRZEWODOW OKRESLONE WG POZIOMU PODLOGI £0,00

8. PODPARCIA / ZAWIESIA PRZEWODOW NALEZY PRZEWIDZIEC JAKO GOTOWE

ROZWIAZANIA SYSTEMOWE
9. W DRZWIACH LUB SCIANACH POMIESZCZEN SANITARNYCH NALEZY

ZAINSTALOWAC KRATKI PRZEPLYWOWE W CELU SWOBODNEGO PRZEPLYWU

POWIETRZA (WG. RYSUNKOW BRANZY ARCHITEKTONICZNEY)

10. CZYSZCZENIE KANALOW NALEZY WYKONAC POPRZEZ DEMONTAZ ELEMENTOW

KONCOWYCH INSTALACJI NP. KRATEK, KOLAN LUB ZASLEPEK.

11. NA KANALACH WYWIEWNYCH PRZY PRZEJSCIU PRZEZ STROP NALEZY ZAMONTOWAC
PRZECIWPOZAROWE KLAPY ODCINAJACE EN20 Z WYZWALACZEM TOPIKOWYM 95°C

LEGENDA:

v +361 RZEDNA GORY KANALU BEZ IZ0LACUI
V433 RZEDNA SPODU KANALU BEZ IZ0LACUI
Ve TRANSFER POWIETRZA

(1112 )

DANE POMIESZCZENIA:
NR POMIESZCZENIA

Vt=+50m3/h

Vn=0m3/h STRUMIEN POWIETRZA NAWIEWANEGO
STRUMIEN POWIETRZA TRANSFEROWANEGO

\_VYw=50m3/h

STRUMIEN POWIETRZA WYWIEWANEGO

Z INNYCH POMIESZCZEN LUB Z ZEWNATRZ

[ ]
ey
PROJEKTOWE

INSTYTUT BADAK | ROZWOJU MOTORYZACJ! | D2
Inwestor: BOSMAL Sp z o.0. 01.2017
43-300 BIELSKO BIALA, ul. Sarni Stok 93
PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY STACJI TRANSFORMATOROWEJ | Skala:
Projekt: PRZY BUDYNKU HALI (BUDYNEK NR 1B) WRAZ Z INSTALACJAMI
’ WEWNETRZNYMI | ZEW NETRZNYMI, NA TERENIE INSTYTUTU 1:50 @ A3
BADAN | ROZWOJU MOTORYZACJI BOSMAL
Lokalizacja obiektu - Bielsko Biata ul. Sarni Stok 93, nr dziatki 223/27
Braza: Sanitarna Nr rysunku:
Temat ; . _ -
rysunku: Wentylacja mechaniczna - przekroj A-A WM - 04

Projektant: mgr inz. Grzegorz Szlek

Sprawdzajacy: mgr inz. Tomasz Zak

Nr upr.: SLK/2640/PO0OS/09
Nr upr.: MAP/0238/POOS/09




Nazwa: W1
Typ: Wywiewny
Opis: Wywiew wentylatorami dachowymi

Sys. Nr|Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] [ Producent Uwagi
W1 (1] 2 ST-Z-STR Kratka wywiewna z siatkg L= 1000 | H= 300 stal nierdzewna 0,00 Ogdlne Oczka siatki 7 x 15 mm
Wi[2]| 2 K Przewdd prostokatny a= 1000 [ b= 300 | I= 255 stal nierdzewna 0,66 1,33 Ogdlne
W1 |3 2 BS Luk symetryczny alfa= 90 a= 1000 | b= 300 |[e=20 (f=20 | r=100 stal nierdzewna 1,74 3,47 Ogolne
W1 |4]| 2 UA Redukcja asymetryczna a= 300 |b=500 [c=300 |d= 1000 |l=300|e=250|f= 0 | stal nierdzewna 0,78 1,56 Ogolne
Przeciwpozarowa klapa odcinajaca

GRYFIT LX-5. LxH=300x500. KP + EIS120 z przytagczem kotnierzowym

W1 |5][ 2 WTQS_C ’ prostokatnym GRYFIT LX-5, L= 300 |H=500 [P=290 [C= 145 0,00 GRYFIT
LxH=300x500, KP + Wyzwalacz
termiczny WT95C

Wi|6[ 2 K Przewdd prostokatny a= 500 |b=300 | I=150 stal nierdzewna 0,24 0,48 Ogolne
Wi|7([ 2 ES Odsadzka symetryczna a= 500 |[b=300 [e=100 | |=660 stal nierdzewna 1,07 2,14 Ogolne
W1[8]| 2 K Przewdd prostokagtny a= 500 [b=300 | I=1200 stal nierdzewna 1,92 3,84 Ogdlne
W1[9] 2 K Przewdd prostokatny a= 500 [b=300 | I=1320 stal nierdzewna 2,11 4,22 Ogdlne
W1 (10| 2 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a=500 [b=300 |d=315 [g=80 |l=400 stal nierdzewna 0,66 1,31 Ogdlne
W1 [11 CRD1* Podstawa dachowa okragta d=315 | I=300 |A=515 [B=515 stal nierdzewna 0,00 Ogolne
W1 12| 2 SMART- 315/1500-N Wentylator dachowy d= 315 0,00 KLIMAWENT
W1 2 MFA Ztaczka mufowa di= 315 stal nierdzewna 0,13 0,27 Qgdlne




Nazwa: N1
Typ: Nawiewny

Opis: Wentylatory nawiewne w drzwiach

Sys. |Nr|Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor | Pow. [m2] Producent Uwagi
. - _ _ _ _ _ obudowa z blachy stalowej,
N1 | 1| 4 |HCFT/4-315/HB+RMT-1,5 Wentylator osiowy Scienny- D= 315 A= 400|B= 330 | Masalkg]= 7| Obroty (n)[1/max]= 1450 wirnik z tworzywa czarny 0,00 | Venture Industries | 41520050-01+40025100
Nawiew+Regulator —
Napiecie [V] = 3x400 | Schemat podt.= 10 sztucznego
N1|2| 4 DEF Dodatkowa ostona wlotu wentylatora D= 315 Stal 0,00 Venture Industries
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BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/2640/09 Katowice, dnia 25 maja 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) w zwiazku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.01IB
nadaje
Panu(i) Grzegorzowi Szlek
Mgr inz. inzynierii §rodowiska
ur. dnia 26 stycznia 1980 w Pszczynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2640/PO0OS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotdw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Grzegorz Szlek posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Szczegdlowy zakres uprawnier jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $I.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuija;
1. Pan(i) Grzegorz Szlek
Opolczyka 1/6

43-200 Pszczyna
Okregowa Rada Izby
Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego -
4. ala. 3

Nigr inz. Tadeusz Lipins!

Skiad orzekajacy OKK
r

1.
Mgr inz. Zbigniew Dzie

2 {/«-7%/

Mgr inZ. Bolestaw Jurkiewicz

@n

zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 23 ust. 1

rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych

funkeji technicznych w budownictwie Pan(i) Grzegorz Szlgk jest uprawniony(a) w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wia$ciwych urzadzen w projekcie budowlanym,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRIZIEWOODNICZ
gjknu:h}y[; KOMISJI KWAL(THiAé\’JCNEYJ
fa’ J:zmmml‘smmmm
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-U55-VBK-9ER *

Pan Grzegorz Szlek o numerze ewidencyjnym SLK/1S/5327/08

adres zamieszkania ul. Brozka 22/16, 43-400 Cieszyn

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-04 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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MAP OIIB/KK/0054-0248/09

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorz
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2007 r. Nr S poz. 42, z
ust. | pkt Forazart. 13 ust. 4 arl. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 li
2 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péin. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 1
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
22006 r. Nr 83 poz. 578 = péin. =m.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwea 1960 1.
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. = 2000 r. Ny 98, poz. 1071 = péin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, 7e

Pan mgr inz. Tomasz Lukasz Zak

urodzony dnia 03.05.1980 r. w Myélenicach
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/0238/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Tomasz Zak
posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnie budowlanych
W wyZzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjngj:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk

2. Cztonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Malgorzata Borsukowska - Stefaniczek

3. Cztonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Tadeusz Sutkowski

Otrzymuja:

1. Pan Tomasz Zak
0s. 1000-lecia 18/18
32-400 Myslenice

Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a

wN

Krakéw, dnia 15 czerwea 2009 r.
OKREGOWA

adach zawodowych architektéw, inzynieréw
zm.),art. 12 ust. T pkt 175, art. 12 ust. 3, art, 13
pea 1994 1. Prawo budowlane (iekst jednolity: Dz, U.
50§ 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic (D= [

Kodeks postgpowania

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalac{(i i uli?q(lzgl‘: "
j / ci i kanalizac
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, w odociggowych i yjny

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 11i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekstjcd.no.lity:

Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), w zakresie objetym wyzej wymmicniong

specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do: ' .

1) projektovania, spravdzania - projekiéw  architektoniczno hudowlanych i sprenvowania
nadzoru autorskiego,

1 i jcznef ulrzy i ickiéw budowlanych.
2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekidw bud. )

II. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budow ni.ct“'f! z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
7 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.), ninicjsze uprawnienia uprawniajg do: ' '

projektowania  obiektu  budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i w‘zqdzc[nm ue'/)[mt',
wentylacyjne, gazowe, wodociqgowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzqdzen w projekcie

budowlanym.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzqdzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniajq do sporzqdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.
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Krakow, .18 lipca 2016 r.

Zaswiadczenie

................................................................................................

...............................................................................................................

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

MAP/IS/0375/09

O NUMBTZE: SWIHETTCYITTYITY vt o s e e e s b 4s F R asmnns pam s namames

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

1 sierpnia 2016 r.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ......> e s A RA RS
OO SKIE) CKEBGOWEY 128
3 SALOPOLSK
do dnia o1 lipca 2017r. "INZYNIEROW BUDGWNICTWA
........................................ WKrakO\Nie

drinz Stanistaw Kammarcz_v;e

(pieczegé i podpis przewodniczacego OIIB)

W KREKOWIE






