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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy stacji transformatorowej przy
istniejacym budynku hali jako uszczegdétowienie rozwigzan umieszczonych w projekcie
budowlanym.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie stanowi projekt wykonawczy konstrukcji wiaty.
Zakres opracowania begdzie zawierat:
- zwigzty opis konstrukcji

- rysunki wykonawcze gtdéwnych elementow konstrukcji (fundamenty, stupy, rygle i ptatwie).

3. PODSTAWA WYKONANIA

- zlecenie inwestora

- inwentaryzacja architektoniczna

- projekt budowlany dla w/w zadania

Projekt wykonano w oparciu o obowigzujace normy (EUROKODY) jak réwniez :
1.NORMY OBCIAZENIOWE:

e Obcigzenia stale i zmienne PN-82/B-02000, PN-82/B-02001
e Obcigzenie montazowe PN-82/B-02003
e Obciazenie pojazdami PN-82/B-02004
e Obciazenie $niegiem PN-80/B-02010
e Obcigzenie wiatrem PN-77/B-02011
e Obcigzenie gruntem PN-88/B-02014

2. NORMY INNE:

e Grunty budowlane PN-B-02480:1986
e Projekty budowlane. Obliczenia statyczne PN-90/B-03000
e Sciany oporowe PN-B-03010:1981
e Posadowienie bezposrednie budowli PN-B-03020:1981
e Konstrukcje stalowe

Obliczenia statyczne i wymiarowanie PN-90/B-03200
e Potaczenia z fundamentami PN-B-03215:1998
o Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone PN-B-03264:2002

Uzyto programow komputerowych: RM-WIN, Specbud.
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4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Szczegbdtowa analiza warunkow gruntowo wodnych przedstawia opracowanie firmy
GEOBIURO ze sierpnia 2016r. Na podstawie badan geotechnicznych istniejace warunki
gruntowe mozna zaliczy¢ do prostych warunkow gruntowo - wodnych.

Prace prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

Kazdorazowo nasyp niebudowlany nalezy usuna¢ i zastapi¢ podsypka piaskowa lub
piaskowo-zwirowa o stopniu zaggszczenia ID min=0,8 i parametrach zgodnych z
obliczeniami statycznymi.

W przypadku stwierdzenia wystepowania warunkéw gruntowych innych niz przyjgte

w obliczeniach (badaniach geotechnicznych) wymiary fundamentoéw nalezy skorygowac.
Nalezy przestrzega¢ wszystkich zalecen i wnioskoOw zawartych w opinii geotechniczne;.
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5. OBCIAZENIA

Zestawienie obcigzen oddziatywujacych na gldwng konstrukcje¢ no$na - obliczenia zawarte

zostaty w projekcie budowlanym.

Zestawienie obcigzen:

Tablica 1. Platew stalowa - zestawienie na rozstaw 1,15:

Lp. Opis obcigzenia Obc. i

char.
kN/m

Kq

Obc. obl.
kN/m

1. Ptyty warstwowe (RE30 - do obliczen 0,18 1,20
przyjeto ptyty typu "PANALTECH" gr.
rdzenia 160/200) szer. 1,05 m szer.1,15m
[0,160kN/m2-1,15m]

2. Maksymalne obcigzenie $niegiem potaci 2,76 1,50
dachu z przegroda lub attyka wg PN-80/B-
02010/Az1/Z1-5 (strefa 3, A=300 m n.p.m.,
obiekt nizszy niz otaczajacy teren albo
otoczony wysokimi drzewami lub obiektami
wyzszymi -> Qk = 1,200 kN/m2,h=1,0m ->
C2=1,667) szer.1,15 m [2,400kN/m2-1,15m]

3. Obciagzenie wiatrem potaci nawietrznej dachu 0,14 1,50
wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-5 (strefa llI,
H=300 m n.p.m. -> gk = 0,30kN/m2, teren A,
z=H=7,5m, -> Ce=0,88, budowla zamknigta,
wymiary budynku H=7,5 m, B=3,5m, L=15,0
m -> wsp. aerodyn. C=0,257, beta=1,80)
szer.1,15m [0,121kN/m2-1,15m]

4. Obcigzenie zmienne (pomieszczenia 3,45 1,30
produkcyjne w zaktadach przemystu
drobnego, lekkiego, rzemiosta, w stacjach
telefonicznych, radiowych, telewizyjnych.)
szer.1,15 m [3,0kN/m2-1,15m]

0,00

0,00

0,80

0,22

4,14

0,21

4,49

> 6,53 1,39

9,05
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RAMA GLOWNA RG-1

Zestawienie obcigzen:

Lp. Opis obcigzenia Obc. i Kd Obc. obl.
char. kN
KN
1. Plyty warstwowe (RE30 - do obliczen 0,47 1,20 -- 0,56
przyjeto ptyty typu "PANALTECH" gr.
rdzenia 160/200) szer. 1,15 m, dlug. 2,62 m
[(0,160kN/m2-1,15m)-2,62m]
2. Maksymalne obcigzenie $niegiem potaci 7,23 1,50 0,00 10,85
dachu z przegroda lub attyka wg PN-80/B-
02010/Az1/Z1-5 (strefa 3, A=300 m n.p.m.,
obiekt nizszy niz otaczajacy teren albo
otoczony wysokimi drzewami lub obiektami
wyzszymi -> Qk = 1,200 kN/m2,h=1,0m ->
C2=1,667) szer.1,15m szer. 1,15 m, dtug.
2,62 m [(2,400kN/m2-1,15m)-2,62m]
3. Obciagzenie wiatrem potaci nawietrznej dachu 0,37 1,50 0,00 0,55
wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-5 (strefa lll,
H=300 m n.p.m. -> gk = 0,30kN/m2, teren A,
z=H=7,5m, -> Ce=0,88, budowla zamknigta,
wymiary budynku H=7,5 m, B=3,5m, L=15,0
m -> wsp. aerodyn. C=0,257, beta=1,80)
szer.1,15 m szer. 1,15 m, dlug. 2,62 m
[(0,121kN/m2-1,15m)-2,62m]
4. Obcigzenie zmienne (pomieszczenia 9,04 1,30 0,80 11,75
produkcyjne w zaktadach przemyshu
drobnego, lekkiego, rzemiosta, w stacjach
telefonicznych, radiowych, telewizyjnych.)
szer.1,15 m szer. 1,15 m, dlug. 2,62 m
[(3,0kN/m2-1,15m)-2,62m]
6. MATERIALY
e Stal konstrukcyjna St3S
e Beton konstrukcyjny B25
e Betonowe podlewki B37
e Stal zbrojeniowa A-11IN, A-1
e Beton podktadowy B10
e Polaczenia srubowe zwykte ocynkowane kl.5.8, 8.8
e Polaczenia §rubowe sprezone kl. 10.9

¢ Kotwy fundamentowe fajkowe
e Kotwy fundamentowe ptytkowe

PN-B-03215:1998 S235
PN-B-03215:1998 S335
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7. OPIS KONSTRUKCJI

Obiekt posadowiony na ptycie fundamentowej (P1 oraz P2) gr.30cm.
Poziom posadowienia fundamentow:

e -0,700 - ptyta P1

e -0,300 - ptyta P2

Dla zabezpieczenia fundamentdéw nalezy pod plyta wykona¢ wymiane gruntu do poziomu
-1.100 (min. 1,0m ponizej projektowanego poziomu terenu).

Zastosowac podsypke piaskowa o Is=0,99. Podsypke piaskowa nalezy zaggszcza¢ warstwami
o grubos$ci max. 0,5m.

Podktad z betonu min. C8/10 min. gr. 20cm /korek betonowy/ - dla ptyty P2.
Zbrojenie fundamentow zgodnie z obliczeniami i rysunkiem wykonawczym.

Fundament potaczy¢ z projektowang konstrukcja stalowa blachami oporowymi gr.1,6cm za
pomoca kotew wklejanych M16.

System mocowanie elementoéw podiogi podniesionej do ptyty fundamentowej P1 wykona¢ na
podstawie wytycznych producenta.

Gtowng konstrukcje nosng obiektu stanowig stupy stalowe RK100x8 oraz rygle RK120x8.

Ptatwie dachowe wykona¢ z RP 100x50x5 a stgzenie potaciowe z pretow #16 taczonych za
pomocg $ruby rzymskiej.

Zastosowac beton C20/25 (B25), stal zbrojeniowa A-I1IN, stal konstrukcyjna S235JR (St3).
Ochrona antykorozyjna zgodna z wybranym systemem farb ognioochronnych.

Cze$¢ konstrukcyjng rozpatrywac tacznie z pozostatymi branzami.

Elementy aczy¢ poprzez spawanie (spoiny pachwinowe) o gr. min. 0,7t.

Zasady taczenia plyt trapezowych zgodnie z zaleceniem producenta elementow.

Zastosowac systemowe obejmy stalowe dla pionowych kominéw wentylacyjnych mocowane
do istniejgcej sciany kotkami rozporowymi M10 w rozstawie co max. 1,5m.

Obudowa kanatu dla szynoprzewodéw (komin pionowy) wykonaé z katownika 60x6mm
opartego na ptatwiach dachowych, dodatkowo katowniki nalezy usztywni¢ poprzez
dospawanie ptaskownika 60x6cm. Katowniki przyscienne mocowac do istniejacej Sciany
kotkami rozporowymi M10 co 1,5m.

Zabrania si¢ oslabiania przekrojow gtownej konstrukcji nosnej przez podkonstrukcje
elementéw wentylacji. Nalezy zastosowac systemowe rozwigzania mocowania
szynoprzewodow do konstrukcji rygli.
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Wszystkie elementy obrobek blacharskich potrzebne do zamocowania i wykonczenia
obudowy zewnetrznej obiektu powinny pochodzi¢ od jednego producenta i by¢ kompatybilne
pod wzgledem koloru i odcienia na calym odcinku obudowy, oraz spetnia¢ wszystkie
wymagania podane w dokumentacji technicznej i by¢ w pelni zgodne z polskimi ustawami 1
wymogami przepisow.

Zabezpieczenia antykorozyjne:

Zabezpieczenie elementow stalowych gtownej konstrukcji nosnej za pomocg farb
ogniochronnych na bazie modyfikowanych zywic i rozcienczalnika np. "FLAME STAL" lub
rOwnowazne.

Ochrona antykorozyjna zgodna z wybranym systemem farb ognioochronnych.

- malowanie po montazu konstrukcji

Wytyczne wykonawstwa:

- Roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami i wytycznymi producentow.
- Zastosowane materialy powinny posiada¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny i ITB.

- Osie stop fundamentowych wytyczy¢ geodezyjnie i ustali¢ na statych punktach poziom
odniesienia wzgledem poziomu +0.000.

- Z uwagi na podatnos$¢ podtoza gruntowego, roboty budowlane w zakresie podbetonow i
izolacji nalezy wykonywac¢ w porze mozliwie suchej i szybko, aby nie dopusci¢ do
zawilgocenia podtoza i ostabienia parametréw geotechnicznych gruntu. W przypadku
wystapienia opadéw w trakcie robdt, nalezy zapewni¢ odprowadzenie wody z dna wykopow
oraz odcig¢ mozliwo$¢ naptywania wody do wykopow.

- Konstrukcje stalowa wykona¢ w warsztacie i montowac przez wyspecjalizowane
przedsigbiorstwo.

- Do betonowania konstrukcji zelbetowych zaleca si¢ stosowac beton o gwarantowanej
wytrzymato$ci z Wytworni.

Roboty budowlane prowadzi¢ przez uprawnionego kierownika budowy, zgodnie z sztuka
budowlana, przepisami BHP i P.Poz.
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8. ZESTAWIENIE RYSUNKOW:

e KW-1 Rzut fundamentow - zestawienie pozycji

e KW-1.1 - Belka podwalinowa

o KW-1.2 - Ptyta fundamentowa P1

e KW-1.3 - Ptyta fundamentowa P2

e KW-2 - Rzut przyziemia- zestawienie pozycji

o KW-2.1 - Konstrukcja ramy gidwnej

e KW - 3 - Rzut konstrukcji dachu - zestawienie pozycji
e KW - 3.1 - Platwie dachowe

o KW-4 - Przekroje - ryglowka

e KW-5.1 - Zbiorniki na gaz - konstrukcja

e KW-5.2 - Zbiornik - zbrojenie

10
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9. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW:
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