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UWAGA:

Rzut fundamentow
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1. Wysokos¢ fundamentu F1 ponad poziom terenu — 30cm
2. Wysokos¢ fundamentu F2, F5 ponad poziom terenu — 10cm

J. Wbetonowac lub wkleic kotwy mocowania zbiornika — 4szt. M20

4. Ciezar zbiornika LPG pustego - 900kg, petnego 3150kg
5. Ciezar agreqatu sprezarkowego - 93 kg
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UWAGA:
Poziom +0,000 zgodnie z projektem architektonicznym.

Zastosowa¢ beton klasy C20/25 (B25).

A Zbrojenie gtowne fundamentdw - stal A-IIIN (do obliczen przyjeto RB5S00W).

Kazdorazowo nasyp niebudowlany nalezy usunag i zastapi¢ podsypka piaskowa lub
piaskowo-zwirowg 0 stopniu zageszczenia ID min=0,8 i parametrach zgodnych z
obliczeniami statycznymi.

Pod blokiem fundamentowym wykona¢ podktad z chudego betonu C8/10 gr. min 10cm
oraz podsypke piaskowo - zwirowg gr. min. 20 do 60cm.

Izolacja przeciwwodna wykona¢ jako powtokowa np. Abizol R+P.
Rozmieszczenie ksztaltek zbrojeniowych zgodnie z rys. KW-5.2.

W przypadku stwierdzenia wystepowania warunkéw gruntowych innych niz przyjete
w obliczeniach (badaniach geotechnicznych) wymiary fundamentow nalezy skorygowac.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

Czes$¢ konstrukcyjng rozpatrywaé tacznie z pozostatymi branzami, oraz rysunkiem
KW-5.2
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