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|. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa stacji transformatorowej przy budynku hali (budynek
nr 1B) wraz z instalacjami wewnetrznymi tj. instalacja elektryczng, instalacja wentylacji
mechanicznej, instalacjag gazowa i zewnetrznymi tj. zasilaniem elektrycznym zbiornikow
gazu, przylaczem gazu ze zbiornikow do budynku, przylaczem kablowym SN, przebudowa
przylacza wody, przytaczem kanalizacji deszczowej, na terenie Instytutu Badan i Rozwoju
Motoryzacji BOSMAL zlokalizowang w Biclsku Bialej przy ul. Sarni Stok 93,
nr dziatki 223/27.

Zakres opracowania obejmuje roboty budowlane zwigzane z wznoszeniem projektowanego
budynku stacji transformatorowej wraz z instalacjami wewngtrznymi i zewngtrznymi.

Kategoria projektowanego obiektu: XVIII.

2. Podstawa opracowania

— Uzgodnienia z Inwestorem.
— Wizja w terenie - inwentaryzacja budowlana obiektu.
— Informacje z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
— Warunki przylaczeniowe.
— Opinie rzeczoznawcow:
ds. przeciwpozarowych;
— Kluczowe akty prawne stanowiace podstawe opracowania:
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 r. z pdz. zm.);
— Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650);
— Pozostate akty prawne i normy regulujace projektowanie i budownictwo.
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. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Zagospodarowanie terenu stan istniejgcy
Teren objety inwestycja obejmuje dziatke nr:
- DZIALKA nr 223/27 - 11112,0 m?

Teren, na ktérym zaplanowano inwestycj¢ jest zabudowany, zagospodarowany i w petni
uzbrojony.

Na przedmiotowej dzialce znajduje si¢ miedzy innymi budynek hali (budynek 1B) do ktérego
zostanie dostawiony projektowany budynek stacji transformatorowej. Dojazd do obiektu
zapewniony jest przez istniejacy uktad drog wewnetrznych oraz istniejacy zjazdy z drogi
publicznej ul. Sarni Stok. Teren jest ogrodzony.

Lokalizacj¢ inwestycji przedstawiono na rysunku nr Z1 — Projekt zagospodarowania terenu.
Lokalizacje budynkow na terenie Instytutu przedstawia rysunek L1 — Plan sytuacyjny.

2. Zagospodarowanie terenu stan projektowany
Zagospodarowanie terenu ulega nieznacznym zmianom.

Zaprojektowano budynek stacji transformatorowej i rozdzielni SN/nN jako przylegty do
istniejacego budynku hali (budynek 1B) na dzialce nr 223/27 w Bielsku Biatej przy ul. Sarni
Stok 93. Dziatka na ktorej zlokalizowano projektowany budynek stanowi cze$¢ terenu
Instytutu Badan i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL. Plan sytuacyjny zaktadu przedstawiono na
rysunku L1 — Plan sytuacyjny na ktorym zaznaczono projektowany budynek.

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje:

— lokalizacje projektowanego budynku stacji transformatorowej i rozdzielni SN/nN

— nowg lokalizacj¢ istniejgcych zbiornikOw na gaz propan — butan — przeniesienie
istniejacych zbiornikow

— lokalizacje istniejacych zbiornikow do przeniesienia
— istniejgcy budynek hali — budynek 1B

— lokalizacje istniejgcej drogi wewngtrznej

— lokalizacje terenow utwardzonych

— lokalizacje terenow zielonych

— granica opracowania

— istniejacy przebieg przytaczy

— zakres aktualizacji mapy do celow projektowych
— zielen

Na projekcie zagospodarowania pokazano granice opracowania. Granice dziatki
inwestycyjnej oraz jej numer. Projekt uwzglednia uksztattowanie terenu.
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Projektowany budynek koliduje z istniejgcymi instalacjami wewnetrznymi na dzialce.
Na zagospodarowaniu terenu pokazano nowy przebieg kolidujacych instalacji.

Projektowany budynek koliduje z istniejgcym przytagczem gazu propan — butan i zbiornikami
na gaz propan — butan — nowa lokalizacja zbiornikow oraz nowy przebieg przytacza pokazano
na zagospodarowaniu terenu.

Projektowane elementy zagospodarowania zlokalizowano zachowujac migdzy nimi normowe
odlegtosci.

Lokalizacj¢ obiektow przedstawiono w czgsci rysunkowej na projekcie zagospodarowania
terenu rys. nr Z1

3. Bilans terenu

Dziatka nr 223/27 na ktorej zlokalizowano projektowany budynek jest czeScig terenu
Instytutu Badan i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL.

DZIALKA NR 223/27 -11112,00 m?

Projektowany bilans terenu:

— pow. zabudowy projektowanego budynku - 51,10 m?
— pow. projektowanych terendw utwardzonych - 43,15 m?
— pow. projektowanych terendw zielonych - 28,90 m?

Bilans terenu ulega nieznacznej zmianie — projektowany budynek zlokalizowano w miejscu
istniejagcego utwardzenia terenu, a projektowane zbiorniki na gaz propan — butan na
zaprojektowanym utwardzeniu, cz¢$¢ terenow utwardzonych zamieniono na tereny zielone.

Udziat procentowy nowoprojektowanych elementéw zagospodarowania terenu w stosunku do
powierzchni dziatki wynosi:

— dla projektowanego budynku 0,46%
— dla projektowanych terenéw utwardzonych — 0,38%
— dla projektowanych terendéw zielonych — 0,26 %

Catla inwestycja zajmuje 1,1 % powierzchni dziatki.
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4. Przylacza medidéw
Przedmiotowy obiekt posiada podtaczenie do potrzebnych medidow. Inwestor dysponuje
potrzebnymi umowami potwierdzajacymi dostawy poszczegolnych mediow.
Z uwagi na kolizje z projektowanym budynkiem przebudowie ulegnie:

— przylacze wodociaggowe na odcinku od komory zasuw do wejscia do budynku;

— przylacze gazu propan — butan — z uwagi na zmiane lokalizacji istniejacych
zbiornikdw na gaz propan butan;

— przylacze energii elektrycznej — przebudowa przylacza dla stacji transformatorowej
SN/nN.

W ramach inwestycji nie przewiduje si¢ wykonania nowych przylaczy.

5.  Wody opadowe

Wody opadowe z dachu projektowanego budynku odprowadzane beda za pomoca rur
spustowych do istniejacej kanalizacji deszczowej. Woda z terenow utwardzonych - bez
Zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

6. Wplyw eksploatacji gérniczej
Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem eksploatacji gorniczej.
7. Ochrona konserwatorska

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania nie jest potozony w zadnej strefie konserwatorskiej
ochrony zabytkow. Nie uwzgledniano wigc zadnych ograniczen zwigzanych z wymaganiami
konserwatorskimi.

8. Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
obiektéw bud.
Realizacja inwestycji zgodnie z niniejszym projektem w cze$ci budowlanej i instalacyjnej
oraz jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem nie begdzie stwarzato zagrozen dla
srodowiska, higieny 1 zdrowia.

Inwestycja nie powoduje zmian w zagospodarowaniu, nie zmienia si¢ funkcja ani kubatura
budynku, a takze sposob oddziatywania na srodowisko.

Przedmiotowa inwestycja nie wptynie negatywnie na S$rodowisko, higieng i zdrowie
uzytkownikéw obiektu.
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9. Obszar oddzialywania
Lokalizacja budynku:

1. Projektowany budynek zlokalizowany przy budynku hali w czgséci potudniowej z § 12
ust. 1 warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.
Zaprojektowana odleglos¢ spetnia wymogi przepisu — brak oddziatywania na dziatki
sasiednie.

2. Lokalizacja spelnia wymagania okreslone w § 13 oraz § 60 warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie: zachowane sa minimalne
okresy nastonecznienia okien pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi
znajdujace si¢ na dziatkach sgsiednich - brak oddzialywania na nieruchomosci
sasiednie.

3. Warunki ochrony przeciwpozarowej sg spelnione - brak oddzialtywania na dziatki
sasiednie.

4. Budynek nie generuje ponadnormowych emisji zanieczyszczen ani hatasu, nie ma
negatywnego oddzialywania na srodowisko, w tym na tereny objete formami ochrony
- brak oddzialywania na dziatki sgsiednie.

Inne elementy zagospodarowania terenu:
1. Brak zmian w uksztaltowaniu terenu — brak oddziatywania na dzialki sgsiednie.

Obszar oddziatywania inwestycji tj. projektowanej budowy stacji transformatorowej zawiera
si¢ w cato$ci na dzialce inwestora.

10. Odniesienie do zapiséw planu miejscowego

Nieruchomos$¢ oznaczona dziatkg nr 223/27 potozona jest w jednostkach planu oznaczona
symbolem: 123 _U-04 — zgodnie z informacjg nr XXXI1/800/2013 o aktualnym zapisie
obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami od 123 U-03 do 123 _U-05: zabudowa
techniczno - produkcyjna (o$rodki badawcze i wdrozeniowe nowych technologii, np. centrum
odnawialnych Zrodet energii itp. oraz wyspecjalizowane obiekty z dziatalno$cig produkcyjna
na wysokim poziomie technologicznym) i obiekty magazynowe.

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z zapisami planu miejscowego w zakresie
realizacji funkcji podstawowej w obowiazujacej jednostce planu 123 U-04.
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lIl. OPIS CZESCI ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEJ

1. Funkcjai architektura budynku

Przedmiotem opracowania jest budowa stacji transformatorowej wraz z rozdzielnia SN na
terenie Instytutu Badan i Rozwoju Motoryzacji przy budynku nr 1B.
Zaprojektowano budynek doklejony do istniejgcego budynku 1B jako parterowy,
niepodpiwniczony z dachem plaskim (jednospadowym). Budynek zaprojektowano
w konstrukcji stalowej, $ciany zewnetrzne budynku stanowi obudowa z plyt warstwowych
z rdzeniem welny mineralnej o gr. 10cm.
W budynku zaprojektowano dwa pomieszczenia:

— pomieszczenie rozdzielni SN

— pomieszczenie transformatorow
miedzy pomieszczeniami zlokalizowany jest korytarz stanowigcy dojscie do istniejgcego
budynku oraz przejscie techniczne bedace dodatkowa wneka wentylacyjna.

2. Dane techniczne
Dane techniczne projektowanego budynku:

v' Powierzchnia zabudowy - 51,10 m?
v' Powierzchnia uzytkowa - 36,25 m?
v" Powierzchnia catkowita - 51,10 m?
v Kubatura budynku - 187,00 m®
PRZYZIEMIE
POW.
NR. NAZWA POM. POSADZKA PODL. [m2]
0/1 ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA. - podtoga podniesiona - 18,00
0/2 POM. TRANSFORMATOROW. - wylewka betonowa - 18,25
POWIERZCHNIA PRZYZIEMIA - 36,25

3. Technologia

Uktad technologiczny urzadzen stacji transformatorowej pokazano na rysunku nr A — 02
w czegsci architektonicznej.

Projekt zawiera rowniez dokladny opis wyposazenia 1 lokalizacji urzadzen stacji
transformatorowej i rozdzielni SN w czg¢sci TOM 111 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE.
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4. Projektowane rozwigzania techniczno - materiatowe

DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE INNYCH MATERIALOW NIZ PODANE
W PROJEKCIE O PARAMETRACH ROWNOWAZNYCH LUB NIE GORSZYCH
NIZ PODANE W OPRACOWANIU.

4.1. Sciany zewnetrzne

Budynek zaprojektowano w konstrukcji stalowej w obudowie z plyt warstwowych
z rdzeniem z welny mineralnej gr. 10 cm. Plyty montowane w uktadzie pionowym na
podkonstrukcji stalowej, ptyty taczone na pidro i wpust z ukrytym sposobem montazu.
Profilowanie zewnetrzne ptyt liniowe (L) w kolorze jasno szarym RAL 9006, profilowanie
wewnetrzne ptyt gladkie (G) w kolorze biatym RAL 9010.

4.2. Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne zaprojektowano w konstrukcji stalowej w obudowie z plyt
warstwowych z rdzeniem z welny mineralnej 0 gr. 8 i 10 cm. Plyty montowane w uktadzie
pionowym na podkonstrukcji stalowej, ptyty taczone na pidro i wpust z ukrytym sposobem
montazu. Profilowanie wewngtrznych ptyt gtadkie (G) w kolorze biatym RAL 9010.

Projektuje si¢ stosowanie ptyt warstwowych BALEXTHERM-MW-W-PLUS firmy BALEX
METAL.

4.3. Sufity

W pomieszczeniu rozdzielni i pomieszczeniu transformatoréw przewidziano wykonczenie
sufitu wykonane z ptyt warstwowych z rdzenie z welny mineralnej o gr. 8 cm z widocznymi
facznikami o profilowaniu zewne¢trznym i wewnetrznym gladkim (G). Ptyty montowane do
konstrukcji stalowe;j.

Projektuje si¢ stosowanie ptyt warstwowych BALEXTHERM-MW-W-ST firmy BALEX
METAL w kolorze biatym RAL 9010.

4.4. Posadzki

W pomieszczeniu rozdzielni ze wzgledow technologicznych projektuje si¢ podloge
podniesiong ustawiona na obnizonej plycie monolitycznej. Podloga wykonana
na konstrukcji wsporczej z profili stalowych C40, w ktora wkomponowane sa ramy szaf
rozdzielnic wykonane z profili C82 a ich goérna powierzchnia licuje si¢ z powierzchnig ptyt
podtogi podniesionej. Konstrukcja siatki wsparta na wolnostojacych wspornikach stalowych
0 ptynnie regulowanej wysokosci. Przyjeto system podtég podniesionych firmy WAPPEX
dedykowanych do pomieszczen rozdzielni. Wykonczenie podtogi stanowig ptyty podtogowe
typ W38BS-P o wymiarach 60x60x4cm wykonczone wyktadzing antyelektrostatyczng PCV

W pomieszczeniu transformatorow posadzka betonowa wykonczona powloka epoksydowa

— posadzka zywiczna. Projektowang plyte betonowa wykonczy¢ posadzka przemystowa
cienkowarstwowa gr. 8 - 15mm. Przyjeto posadzke firmy BAUTECH typu BAUFLOOR
WALKOWANY - ANTYPOSLIZGOWY. Posadzke uklada¢ zgodnie z zaleceniami
producenta stosujac wszystkie warstwy podktadowe.
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W przejsciu technicznym i w czesci korytarza nawierzchnia z kostki betonowej utozona na
podbudowie cementowo - piaskowej gr 3cm. Przyjeto kostke betonowa brukowa
prostokatng o grubosci 6cm. W pozostatej czesci korytarza posadzke tworzy¢ bedg plyty
betonowe stanowigce pokrywy projektowanych kanatow kablowych.

4.5. Dach

Dach ptaski, jednospadowy w konstrukcji stalowej pokryty plytami warstwowymi
dachowymi. Zaprojektowano ptyty warstwowe z rdzeniem z welny mineralnej gr. 15cm
Z ukrytym lacznikiem. Profilowanie zewnetrzne ptyt trapezowe (T) w kolorze jasno szarym
RAL 9006, profilowanie wewnetrzne ptyt gtadkie (G) w kolorze biatym RAL 9010.

Projektuje si¢ stosowanie plyt warstwowych BALEXTHERM-MW-R firmy BALEX
METAL.

4.6. Stolarka drzwiowa
Projekt przewiduje wymiang stolarki drzwiowej w istniejacym budynku ze wzgledow p.poz.

Projektowang S$lusarke stacji transformatorowej zawiera zestawienie S$lusarki — rysunek
nr A-06.

4.7. Inne

Kanaly kablowe prefabrykowane

Projektuje si¢ przejScie kabli kanalami kablowymi prefabrykowanymi o wymiarach
100x70x40 cm ulozonymi w poziomie terenu i 30 cm pod powierzchnig terenu.

Rozmieszczenie kabli w kanale oraz utozenie kanatu w gruncie pokazano na rysunku A-07.

Projektuje si¢ obudowe kanatow kablowych ponad dachem z ptyt warstwowych $ciennych
z rdzeniem z welny mineralnej gr. 10 cm oraz ptyt warstwowych dachowych z rdzeniem
z welny mineralnej gr. 15 cm.

Projektuje si¢ plyty warstwowe S$cienne BALEXTHERM-MW-W-PLUS o odpornosci
ogniowej EI60 oraz ptyty warstwowe dachowe BALEXTHERM-MW-R firmy BALEX
METAL.
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IV. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1. Dane podstawowe

Przedmiotem projektu budowlanego jest budowa stacji transformatorowej przy budynku hali
1B na terenie Instytutu Badan i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL w Bielsku Biatej. Cato$¢
stanowi budynek jednokondygnacyjny o wysokosci ponizej 12 m (N - niski) kategorii PM
0 gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m2. Stacja transformatorowa stanowi
wzgledem hali nr 1B odrebng strefe pozarowa.

Podstawowe dane stacji transformatorowe;j:

* powierzchnia zabudowy -51,10 m2,
* powierzchnia catkowita —51,10 m2,
e kubatura — 187,00 m3,

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materiatéw niebezpiecznych

Stacja transformatorowa obejmuje pomieszczenie rozdzielni elektrycznej oraz pomieszczenie
transformatorow. Nie przewiduje si¢ zatem mozliwosci magazynowania materialow
niebezpiecznych pozarowo jak np. gazy lub ciecze latwo zapalne, czy tez materiaty
pirotechniczne.

3. Kategoria zagrozenia ludzi
Stacja transformatorow zalicza si¢ do kategorii PM z gesto$cig obcigzenia ogniowego ponizej
500 MJ/m2. W budynku nie przewiduje si¢ pobytu ludzi.

4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Stacja transformatoréw zakwalifikowana jest w cato$ci do kategorii PM o gestosci obcigzenia
ogniowego ponizej 500 MJ/m2.

5. Ocena zagrozenia wybuchem

W budynku nie wystepuja pomieszczenia, ani strefy zagrozone wybuchem.

6. Klasa odpornosci pozarowej

Budynek stacji transformatoréw wykonano w klasie ,,E” odpornosci pozarowej, dla ktorej nie
stawia si¢ wymagan co do klasy odporno$ci ogniowej poszczegolnych elementéw budynku.

Wszystkie zastosowane elementy budynku sg nierozprzestrzeniajace ognia (NRO). W izolacji
cieplnej zasadniczych elementow budynku zastosowano welng mineralna.

Zachowano przy tym wymagang klase odpornosci ogniowej dla elementow oddzielenia
przeciwpozarowego, to jest dla $cian - REI120, dla konstrukcji i przekrycia dachu - RE30
(stacja transformatorowa jest nizsza od budynku hali).
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7. Podzial na strefy pozarowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla jednokondygnacyjnego budynku PM
z Qd<500 MJ/m2 wynosi 20 000,0 m2.

Budynek stacji stanowi jedng strefe pozarowa o powierzchni ok. 40 m2. Od istniejacej hali 1B
oddzielony jest $ciang o klasie odpornosci ogniowej REI120. Na styku $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego ze $cianami zewng¢trznymi zachowano pionowe pasy o szerokosci 2,0 m,
klasie odpornosci ogniowej EI60 z materiatu niepalnego. Konstrukcja i przekrycie dachu
stacji transformatorowej wykonano w klasie RE30 odpornosci ogniowe;.

8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Stacja transformatorowa przylega do budynku hali 1B po stronie poinocnej i zachodniej
$ciang oddzielenia przeciwpozarowego REI120. Przej$cie komunikacyjne zamknigte zostanie
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI60. Najblizej zlokalizowane budynki sagsiednie
znajduja si¢ w odleglosci wickszej niz 8,0 m. Odleglosci od granicy dziatki przekraczaja 4,0
m. Wobec powyzszego dopuszczalne odleglosci pomiedzy budynkami, jak rowniez od
granicy dzialek budowlanych, ze wzgledu na wymagania ochrony przeciwpozarowej zostaty
zachowane.

9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi
Zaprojektowany uklad komunikacyjny powoduje, ze wystepuje wylacznie przejscie
ewakuacyjne, ktorego dlugos¢ nie przekracza dopuszczalnych 100 m i nie prowadzi przez
wiecej niz trzy pomieszczenia. Z obu pomieszczen zapewniono wyjscie ewakuacyjne,
prowadzace na zewnatrz, z drzwiami o szeroko$ci co najmniej 0,9m otwieranymi zgodnie
z kierunkiem ewakuacji (na zewnatrz pomieszczenia).

10. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych
Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna wykonana zostala zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi oraz Polskimi Normami. .

Instalacja odgromowa

Budynek chroniony jest instalacjg odgromowg w wykonaniu podstawowym w sposob zgodny
z wymaganiami okre§lonymi w Polskich Normach PN-EN w tym zakresie.

Instalacja wentylacji.

Dla wentylacji pomieszczen budynku przewidziano wentylacj¢ mechaniczng. Instalacja
wentylacji mechanicznej, jej przewody wentylacyjne wykonano z materiatbw niepalnych.
Palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow wentylacyjnych
moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposodb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia. Elastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami
wentylacyjnymi wykonano z materialdw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich
dhugos¢ nie przekracza¢ 0,25m. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia
przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego oraz przekrycie dachu wyposazono w
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przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej, rownej klasie odpornosci
ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowa,
izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelnos¢ (EIS). Gdy przewody wentylacyjne 1 klimatyzacyjne
samodzielne lub obudowane prowadzone sa przez strefe¢ pozarows, ktorej nie obstuguja,
powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej wymagang dla elementow oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnosé
ogniowa 1 dymoszczelno$¢ (EIS) lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajace o klasie (EIS) rownej klasie elementu. Przeciwpozarowe klapy odcinajace
wyposazone sg w wyzwalacze termiczne.

11. Urzadzenia przeciwpozarowe

W budynku stacji transformatorowej urzadzenia przeciwpozarowe nie sg wymagane.

12. Wyposazenie w gasnice

Budynek wyposazono w odpowiednig ilo$¢ gasnic, spetniajacych wymagania Polskich Norm
bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic. Jedna jednostka
masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach przypada na kazde 300 m2
powierzchni. Rodzaj gasnic dostosowano do gaszenia tych grup pozaréw, ktére moga
wystapi¢ w obiekcie.

13. Przygotowanie obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych

a) Droga pozarowa

Droga pozarowa do budynku nie jest wymagana, nie mniej jednak istniejacy uktad drogowy,
zapewnia dogodne warunki dojazdu dla samochoddw jednostek ochrony przeciwpozarowe;.

b) Zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych dla budynku PM o gestosci obcigzenia
ogniowego Qd ponizej 500 MJ/m2 i1 powierzchni strefy pozarowej ponizej 1000,0 m2, stuzaca
do zewngtrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm3/s z hydrantu zewng¢trznego DNSO.
Do celow przeciwpozarowych przewiduje si¢ wykorzystanie istniejagcego hydrantu DN8O
o wydajnosci 10 I/s, przy ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa, zabudowanego na sieci
wodociggowej na terenie zaktadu w odleglosci nieprzekraczajacej 75 m od budynku hali.
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V. INFORMACJA BIOZ

OBIEKT:
Budynek stacji transformatorowej

INWESTOR:
INSTYTUT BADAN I ROZWOJU MOTORYZACII
BOSMAL Sp. z 0.0.
43-300 BIELSKO BIALA, ul. Sarni Stok 93

ADRES INWESTYCJI:
43 — 300 BIELSKO BIALA
ul. Sarni Stok 93
Dz. nr 223/27
Jednostka ewidencyjna: 246101 1, BIELSKO BIALA; Obreb: 0038 BIELSKO
BIALA

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Marek Dyczka
43-200 Pszczyna

Ul. Kawalerzystow 4
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1) ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego bedzie obejmowat:

1. Budowe budynku stacji transformatorowe;.

2. Przebudowe istniejacych przytaczy
Od momentu rozpoczgcia realizacji i w czasie jej trwania zapewni¢ nalezy na terenie budowy
nalezny tad, porzadek, przestrzeganie przepisow BHP 1 p. pozarowych.
Po zakonczeniu realizacji uporzadkowac teren budowy.

Realizacje prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, Polskimi Normami, warunkami
wynikajacymi z obowigzujacych przepisoOw 1 aprobat technicznych oraz nalezytg starannoscia
wykonania, bezpieczenstwem, dobrg jakoscig i wilasciwg organizacja, a takze z zasadami
rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.

2) WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na dzialce oprocz budynku objetego opracowaniem zlokalizowane s inne budynki Instytutu
Badan i Rozwoju Motoryzacji oraz drogi i doj$cia do budynkow.

3) WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1
ZDROWIA LUDZI

Zagrozenia takie nie wystepujg. Nalezy jednak zwracal szczegdlng uwage na prace na
wysokosciach.

4) WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS
ICH WYSTAPIENIA

W trakcie wykonywania robot moga wystapi¢ nastgpujace rodzaje zagrozen, zwigzanych
z wykonywanymi robotami budowlanymi:

A. Roboty ziemne — wykopy:

1. Niewtasciwy, zbyt duzy kat pochylenia skarpy dla danego rodzaju gruntu;

2. Brak umocnienia skarp, jesli jest wymagane projektem;

3. Brak obudowy $cian pionowych lub zastosowanie obudowy niewlasciwej, np.
azurowej zamiast pelnej;
Niewlasciwa rozbiorka elementéw umocnienia $cian wykopu;
Obcigzenie gruntu w poblizu krawedzi wykopu sprzetem, urobkiem, materiatami;
Rozmycie skarp wykopow przez wody opadowe lub powierzchniowe;
Upadek z wysokosci do wykopu- brak ogrodzenia i oznakowania wykopu,
o$wietlenia terenu.

No ok~
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B. Roboty murarskie, tynkarskie i betoniarskie:

a)

b)
c)
d)
e)

9)
h)
i)
)

PophPRE

N

Stosowanie nieprawidtowo skonstruowanych rusztowan (np. bez porgczy ochronnych
o wysokosci 1,1 [m], kraweznikéw o wysokosci 0,15 [m], poprzeczek w potowie
wysokosci pomigdzy porecza i kraweznikiem, drabinek w pionach komunikacyjnych).
Nieodpowiednie lub niewystarczajace zakotwienie i posadowienie rusztowan;

Nie dokonanie odbioru uzytkowania rusztowan przez nadzor- kierownika budowy;
Wykonywanie rob6t na drabinach w ztym stanie technicznym;

Stosowanie drabin niezgodnie z ich przeznaczeniem;

Brak zabezpieczenia balustradami biegéw 1 podestow schodow;

Brak zabezpieczen otwordw w stropach i murach;

Prowadzenie robdt jednoczes$nie na kilku poziomach;

Brak wyznaczonej strefy niebezpiecznej;

Brak okularéw ochronnych;

Brak oznakowania miejsc niebezpiecznych.

Roboty sprzgtu zmechanizowanego:

Przecigzenie sprzetu zmechanizowanego;

Brak oston zapobiegajacych wypadkom przy ruchomych cze$ciach mechanizmow;
Przebywanie ludzi w poblizu (w zasiegu) ruchomych cz¢éci maszyn;

Brak kontroli zmechanizowanego sprzetu przed rozpoczgciem pracy, pod
wzgledem sprawnosci technicznej i bezpieczenstwa uzytkowania. Droga pojazdéw
zmechanizowanych po drogach nieutwardzonych i posiadajacych niecodpowiednie
spadki poprzeczne i podiuzne;

Uzywanie nieodpowiednich- nie atestowanych, zuzytych, zniszczonych zawiesi;
Brak zabezpieczen przy drogach taczek 1 wozkow jezdnych na wysoko$¢ dojazdu
powyzej 1 [m];

Brak kontroli (max. co dziesi¢¢ dni) narzedzi recznych o napedzie elektrycznym.

Roboty malarskie:
Wykonywanie robot na nieodpowiednich drabinach;
Ustawienie drabiny na nierownym i niestabilnym podtozu oraz na przedmiotach;

. Brak zachowania odpowiedniej odleglosci migdzy miejscem wykonywania prac,

a otwartym Zrddlem ognia badZ pradem elektrycznym;
Niewentylowanie lub niewystarczajace wentylowanie pomieszczen, gdzie prowadzone
sg roboty malarskie;

. Malowanie metoda natryskowa farbami 1 lakierami zawierajacymi toksyczne

rozpuszczalniki;
Wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin na wysokos$¢ wigksza niz 4 [m];

. Brak $rodkow ochrony indywidualne;.
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5) WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy dopuszczeni do robot budowlanych, o ktérych mowa mi¢dzy innymi w punkcie 4
niniejszej informacji winni zosta¢ zapoznani z planem ,,BIOZ” i pouczeni o koniecznos$ci
stosowania S$rodkow ochrony osobistej oraz bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zapoznanie z planem ,BIOZ” pracownicy winni potwierdzi¢ podpisem zlozonym
w zalgczniku do planu ,,BIOZ”, a do ich zapoznania z planem zobowigzuje si¢ inwestora,
z uwagi na sposob prowadzenia budowy systemem gospodarczym, przy korzystaniu z ustug
okolicznych rzemie$lnikow.

Okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia

1. Usunigcie ludzi z rejonu bezposredniego zagrozenia.
2. Zabezpieczenie terenu bezposredniego zagrozenia przed dostepem ludzi.
3. Oznakowanie miejsca zagrozenia.
4. Natychmiastowe informowanie kierownika budowy.
5. Natychmiastowe informowanie odpowiednich stuzb tzn.:
— POGOTOWIA RATUNKOWEGO: tel.: 999
—~  PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ: tel.: 998
— POLICIL: tel.: 997

—  PANSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY: tel.: (32) 604-12-08 (PIP KATOWICE)
—  POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO:
tel.: (33) 497-17-12 (PINB BIELSKO BIALA)

Konieczno§¢ stosowania przez pracownikdw $§rodkow  ochrony indywidualne;j,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen:
1. Ubrania ochronne;
2. Zabezpieczenia indywidualne przy pracach na wysokosci (linki ochronne,
asekuracyjne, itp.);
3. Sprzet ochronny- okulary, r¢kawice, kaski, fartuchy.

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby:

Informowanie kierownika budowy o kolejnych etapach robot, przy ktérych moga wystapic
bezposrednie zagrozenia pracownikow, celem pouczenia o koniecznych zasadach bhp oraz
sprawowania nadzoru nad tymi pracami. W przypadku braku obecnos$ci kierownika budowy,
nadzér nad wlasciwym wykonywaniem robdt spoczywa na majstrze budowlanym
I inwestorze.
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6) WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACIJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII
I INNYCH ZAGROZEN

o Przy wykonywaniu robdt na wysokosci powyzej 2 [m] stanowiska pracy oraz przejscia
nalezy zabezpieczy¢ barierg sktadajaca si¢ z deski krawe¢znikowej o wysokosci 0,15
[m]

1 poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 [m. Wolng przestrzen pomiedzy
deska kraweznikowg a porecza nalezy wypehic¢ czgsciowo lub catkowicie w sposob
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci;

o Jezeli roboty okreslone powyzej sa wykonywane przejsciowo lub ich charakter
uniemozliwia zastosowanie wspomnianych zabezpieczen, nalezy wprowadzi¢ inne
skuteczne zabezpieczenie pracownikow przed upadkiem,;

o Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miar¢ potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem.
Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia
dla ludzi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,50 [m];

o Przejscia dla pracownikoéw, znajdujace si¢ na pochylosciach lub zboczach
o nachyleniu wigkszym niz 20° nalezy zaopatrzy¢ w pochylnie z nabitymi
poprzecznie listwami w odstepach najwyzej co 0,4 [m] lub wykona¢ schody
o szerokosci nie mniejszej niz 0,70 [m] z co najmniej jednostronng porgczg ochronng
o wysokosci 1,10 [m].;

o Otwory w stropach, na ktorych sa prowadzone roboty lub tez do ktérych mozliwy jest
dostep ludzi, nalezy szczelnie zakry¢ Iub ogrodzi¢ zgodnie z zasadami
przedstawionymi ponizej

o Stref¢ niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktorej istnieje zroédto zagrozenia,
np. z powodu mozliwosci spadania z gory przedmiotow lub materialow, nalezy
oznakowac¢ 1 ogrodzi¢ poreczami badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Strefa
niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spadac
przedmioty lub materiaty- jednak nie mniej niz 6 [m];

o Daszki ochronne powinny znajdowa¢ si¢ na wysokos$ci nie mniejszej niz 2,4 [m]
od terenu i ze spadkiem 45° w kierunku Zrodla zagrozenia. Pokrycie daszkow
powinno by¢ szczelne i1 dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajace
przedmioty;

o Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi,
sprzetu, materialow itp. jest zabronione;

o W miejscach przejs¢ i1 przejazdow szerokos¢ daszka ochronnego powinna wynosi¢
co najmniej o 1 [m] wigcej niz szeroko$¢ przejscia lub przejazdu,

o Przejécia 1 miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi
lub znakami zakazu oraz dobrze o$wietlone;

o Przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowan nalezy wyznaczy¢ stref¢ niebezpieczna
1 odpowiednio jg zabezpieczyc;
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o Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢
w terenie strefe niebezpieczna;

o Przy wykonywaniu wykopéw w miejscach dostepnych dla osob nie zatrudnionych
przy robotach nalezy wokot wykopow ustawi¢ porecze ochronne i zaopatrzy¢
je w napis "osobom postronnym wstep wzbroniony", a w nocy w czerwone $wiatla
ostrzegawcze. Porgcze powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,10 [m] ponad
terenem i ustawione w odleglo$ci nie mniejszej niz 1[m] od krawedzi wykopu;

o Przy dostawie masy betonowej samochodami punkt zsypu powinien by¢ wyposazony
w odbojnice zabezpieczajace samochdd przed stoczeniem sig;

o Pracownikéw zatrudnionych na dachu o pochyleniu wigkszym niz 20%, jezeli nie
stosuje si¢ rusztowan ochronnych, nalezy zabezpieczy¢ przed upadkiem za pomocag
paséw ochronnych lub innych urzadzen;

o Materiaty skladowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnigciem.

21



PROJEKT WYKONAWCZY

VI. ZALACZNIKI

Wszystkie dokumenty formalno — prawne zamieszczono w PROJEKCIE BUDOWLANYM
stanowigcym cze$¢ opracowania.

— DOKUMENTY PROJEKTANTOW
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VIl. CZESC RYSUNKOWA

PLAN SYTUACYJNY
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
ZAGOSPODAROWANIE TERENU SZCZEWGOL

ARCHITEKTURA RYSUNKI:

RZUT PRZYZIEMIA

RZUT PRZYZIEMIA TECHNOLOGIA

RZUT DACHU

PRZEKROIJE

ELEWACJE KOLORYSTYKA

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE]J
RZUT PRZYZIEMIA — POSADZKI

RZUT PRZYZIEMIA — WYKONCZENIE SCIAN
KANAt KABLOWY PREFABRYKOWANY
WYKONCZENIE SCIAN 1,2 - ROZWINIECIE
WYKONCZENIE SCIAN 3,4,5 - ROZWINIECIE
WYKONCZENIE SCIAN 6,7 - ROZWINIECIE
WYKONCZENIE SCIAN 8,9 - ROZWINIECIE
ZESTAWIENIE PLYT SCIENNYCH

RZUT SUFITU — WYKONCZENIE SUFITU
RZUT DACHU — UKtAD PLYT DACHOWYCH
ZESTAWIENIE PtYT DACHOWYCH
ZESTAWIENIE PLYT — OBUDOWA SZYNOPRZEWODOW

-A-01
-A-02
~-A-03
~A-04
~A-05
~A-06
-A-07
-A-08
-A-09
-A-10
-A-11
—A-12
-A-13
-A-14
~A-15
-A-16
—A-17
-A-18
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