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PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY STACJI TRANSFORMATOROWEJ

PRZY BUDYNKU HALI (BUDYNEK NR 1B) WRAZ Z INSTALACJAMI

WEWNĘTRZNYMI I ZEW NĘTRZNYMI, NA TERENIE

INSTYTUTU BADAŃ I ROZWOJU MOTORYZACJI BOSMAL.

Lokalizacja: Bielsko Biała ul. Sarni Stok 93, nr działki 223/27.

UWAGA:
Poziom ±0,000 zgodnie z projektem architektonicznym.

Zastosować beton klasy C20/25 (B25).

Zbrojenie główne fundamentów - stal A-IIIN (do obliczeń przyjęto RB500W).

Każdorazowo nasyp niebudowlany należy usunąć i zastąpić podsypką piaskową lub
piaskowo-żwirową o stopniu zagęszczenia ID min=0,8 i parametrach zgodnych z

obliczeniami statycznymi.

Pod blokiem fundamentowym wykonać podkład z chudego betonu C8/10 gr. min 10cm
oraz podsypkę piaskowo - żwirową gr. min. 20 do 60cm.

Izolacja przeciwwodna wykonać jako powłokową np. Abizol R+P.

Rozmieszczenie kształtek zbrojeniowych zgodnie z rys. KW-5.2.

W przypadku stwierdzenia występowania warunków gruntowych innych niż przyjęte
w obliczeniach (badaniach geotechnicznych)  wymiary fundamentów należy skorygować.

Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.

Roboty budowlane wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Część konstrukcyjną rozpatrywać łącznie z pozostałymi branżami, oraz rysunkiem
KW-5.2


