Konstrukcja z L60x6 wzmochiona co

50cm przez przyspawanie ptaskpwnika
60x6 dodatkowo katowniki przyscienne
montowac do sciany co 1,5 m przez
kotki rozporowe M10 r

Rzut konstrukcji dachu skala 1:50
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UWAGA:
Fundament potaczy¢ z projektowang konstrukcjg stalowg blachami oporowymi gr.1,6cm zapomoca,
kotew wklejanych M16/190 k1.8.8 (np. R-KERM16-8.8).

Pod ptyta wykona¢ wymiane gruntu do poziomu -1.100 (min. 1,0m ponizej projektowanego poziomu
terenu). Zastosowac podsypke piaskowa o 1s=0,99. Podsypke piaskowg nalezy zageszcza¢ warstwami
0 grubosci max. 0,5m.

Gtéwna konstrukcje nosna stanowig stupy stalowe RK100x8 oraz rygle RK120x8.

Ptatwie dachowe wykona¢ z RP 100x50x5 a stezenie potaciowe z pretow #16 taczonych za pomoca
$ruby rzymskiej.

Zastosowac beton klasy C20/25 (B25).

Zbrojenie gtowne fundamentow - stal A-IlIN (do obliczen przyjeto RB500W).

Stal konstrukcyjna S235JR (St3).

Zabezpieczenie elementéw stalowych gtownej konstrukcji nosnej za pomoca farb ogniochronnych na
bazie modyfikowanych zywic i rozcienczalnika np. "FLAME STAL" lub rownowazne.
Ochrona antykorozyjna zgodna z wybranym systemem farb ognioochronnych.
Kazdorazowo nasyp niebudowlany nalezy usuna¢ i zastapi¢ podsypka piaskowa lub piaskowo-zwirowg
0 stopniu zageszczenia ID min=0,8 i parametrach zgodnych z obliczeniami statycznymi.

W przypadku stwierdzenia wystepowania warunkéw gruntowych innych niz przyjete
w obliczeniach (badaniach geotechnicznych) wymiary fundamentow nalezy skorygowac.
Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

Cze$¢ konstrukeyjng rozpatrywac tacznie z pozostatymi branzami.

System mocowanie elementéw podtogi podniesionej do ptyty fundamentowej P1 wykona¢ na
podstawie wytycznych producenta.

Elementy spawac¢ na spoiny pachwinowe o gr. min. 0,7x t.
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