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Piyta fundamentowa P1

@ Przekroj os A @
8 skala 1:20
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S ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ - FUNDAMENTY
N L \ - yan \ —_—— liczba el. | srednica | diugosé liczba stal
? LJ LJ . LJ . L . L] . L . . LJ L LJ . L] . L . . . L . . . . . . LJ . Ld . LJ LJ . . LJ LJ L] . L LJ . LJ LJ . L . LJ LJ LJ . . LJ . L LJ LJ . L] LJ . ? p y J [Szt] [m m] [m] [Szt] @8 #12
b= DR \ / P4 1 12 5,34 72 384,12
o ‘ S S 3 S 3 S (3 S 3 S (3 S S S S S S S S S S S S 3 S S S S S S S S S S S S S S L} S S S S S S S o L} S S S L} S S L} o S S L} S S S ‘ 12 3’20 128 409’6
L4 : = e . . . . f dtugosc¢ ogdina wg srednic [m] 0 793,72
masa 1 m preta [kg] 0,395 0,888
# 200 + 2035 + 200 + masa pretéw wg $rednic [kg] 0,00 704,82
*1004L 5235 411004» masa pretéw wg rodzajéw stali [kg] 0,0 704,8
| Plyta fundamentowa P1 | masa catkowtta [ka] 705
skala 1:20
@ Nr(1)812 1=5335 A-IIN s2t.2x36 (gérq i dotem) @
| 5335 |
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! ! | I UWAGA:
\ \ ’ B Poziom 0,000 zgodnie z projektem architektonicznym.
‘ ‘ o~ ‘ " Poziom posadowienia fundamentow:
s 9 ¥ - plyta P1 gr. 30cm zbrojona siatka géra i dot #12 co 8cm - "- 0,700"
: 1 . @ 9 ¥ - ptyta P2 gr. 30cm zbrojona siatka gora i dot #12 co 8cm - "- 0,300"
i i g = 9 * Belka podwalinowa BP1 o wymiarach 20x70cm zbrojona pretami #12.
‘ ] = 9 o Fundament potaczy¢ z projektowang konstrukcjg stalowa blachami oporowymi gr.1,6cm za
© T—.\. pomocg kotew wklejanych M16.
| | - INd o Pod ptytq wykona¢ wymiane gruntu do poziomu -1.100 (min. 1,0m ponizej projektowanego
| | \g J R poziomu terenu). Zastosowac podsypke piaskowa o 1s=0,99. Podsypke piaskowa nalezy
= d R zageszczac warstwami o grubosci max. 0,5m.
‘ ‘ < | K Zastosowat beton klasy C20/25 (B25).
\ \ © a Zbrojenie gtowne fundamentow - stal A-IlIN (do obliczen przyjeto RB500W).
| | _ﬁj g ~ o : : Kazdorazowo nasyp niebudowlany nalezy usunag i zastapi¢ podsypka piaskowg lub
ol o ‘ ‘ P g 8 § o o piaskowo-zwirowg 0 stopniu zageszczenia ID min=0,8 i parametrach zgodnych z obliczeniami
SRS ‘ ‘ = |8 2o~ I N ‘ [ | o S statycznymi.
Q& | \ EI S g Z‘g °o§<> = 1 | & W przypadku stwierdzenia wystepowania warunkéw gruntowych innych niz przyjete
‘ ‘ < _5 E ®» (9] 4 ¥ w obliczeniach (badaniach geotechnicznych) wymiary fundamentéw nalezy skorygowac.
o ®© = Y o Beton wibrowa¢ mechanicznie.
| ‘ < n*>_' | 4 — Podktad z betonu min. C8/10 min. gr. 20cm /korek betonowy/.
| | TI) 9 o Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
‘ ‘ - N o Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
X J R Czg$¢ konstrukcyjng rozpatrywac tacznie z pozostatymi branzami.
‘ ‘ o3 d X System mocowanie elementéw podtogi podniesionej do ptyty fundamentowej P1 wykona¢ na
| | @ | , podstawie wytycznych producenta.
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