Rzut przyziemia - konstrukcja skala 1:50
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T N I E J ACY B DY N E K +/0,0C Fundament potaczy¢ z projektowang konstrukcjq stalowg blachami oporowymi gr.1,6cm

+0.0 = zapomocg kotew wklejanych M16/190 kI.8.8 (np. R-KERM16-8.8).
e Pod ptytg wykona¢ wymiane gruntu do poziomu -1.100 (min. 1,0m ponizej projektowanego
poziomu terenu). Zastosowac podsypke piaskowa o 1s=0,99. Podsypke piaskowa nalezy
‘ zageszczac warstwami o grubosci max. 0,5m.
Gtéwna konstrukcje no$na stanowig stupy stalowe RK100x8 oraz rygle RK120x8.
l Ptatwie dachowe wykona¢ z RP 100x50x5 a stezenie potaciowe z pretéw #16 taczonych za

pomoca $ruby rzymskie;.
— . Zastosowac beton klasy C20/25 (B25).
= . . . . . . . . = . gran"?a strefy Zbrojenie gtéwne fundamentéw - stal A-IlIN (do obliczen przyjeto RB500W).
p.poz. REIN20 ¢ ¢ w5+ /\ Stal konstrukcyjna S$235JR (St3).
dv—@ Zabezpieczenie elementéw stalowych gtéwnej konstrukcji nosnej za pomoca farb
ogniochronnych na bazie modyfikowanych zywic i rozciefczalnika np. "FLAME STAL" lub
réwnowazne.
Ochrona antykorozyjna zgodna z wybranym systemem farb ognioochronnych.
Kazdorazowo nasyp niebudowlany nalezy usunaé i zastapi¢ podsypka piaskowa lub
piaskowo-zwirowg 0 stopniu zageszczenia ID min=0,8 i parametrach zgodnych z obliczeniami
statycznymi.
W przypadku stwierdzenia wystepowania warunkéw gruntowych innych niz przyjete
w obliczeniach (badaniach geotechnicznych) wymiary fundamentéw nalezy skorygowac.

szystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

| Wszystki i dzi¢ na budowi

R2 | N = < Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.
RK120x8 Czes¢ konstrukcyjna rozpatrywac facznie z pozostatymi branzami, oraz projektami

|
! wykonawczymi.
S1 : || System mocowanie elementow podtogi podniesionej do ptyty fundamentowej P1 wykonac na
= N
|
|

UWAGA:
Poziom 0,000 zgodnie z projektem architektonicznym.
I Obiekt posadowiony na ptytach fundamentowych (P1 oraz P2) gr.30cm
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podstawie wytycznych producenta.
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- I 3 1480 Y INSTYTUT BADAN | ROZWOJU MOTORYZACJI Data:
1,02 4 J
Inwestor: BOSMAL Sp z 0.0. 04.2017

43-300 BIELSKO BIALA, ul. Sarni Stok 93

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY STACJI TRANSFORMATOROWEJ| Skala:
| | [ | Projekt' PRZY BUDYNKU HALI (BUDYNEK NR 1B) WRAZ Z INSTALACJAMI
: WEWNETRZNYMI | ZEW NETRZNYMI, NA TERENIE 1 : 50
INSTYTUTU BADAN | ROZWOJU MOTORYZACJI BOSMAL.
l l l l Lokalizacja: Bielsko Biata ul. Sarni Stok 93, nr dziatki 223/27. @600X297

Braza: Konstrukcja Nr rysunku:

rTy(?s,rlTr?IEu RZUT PRZYZIEMIA - ZESTAWIENIE POZYCJI KW -2

Projektant: mgr inz. Beata KUSMIROWSKA Nr upr.: SLK/0466/POOK/04

Sprawdzajgcy: mgr inz. Witold CHMURA Nr upr.:629/93




