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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ -Elementy ramy gtéwnej 0$ 0 - 2 - rys. WK-2-01 ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ -Elementy ramy gtéwnej 0s 3 - 6 - rys. WK-2-01
NUMER NAZWA DLUGOSC | GATUNEK | LICZBA | Dt RAZEM |MASAJEDN.| MASA 1 MASA [POLE JEDN.| POLE 1 POLE NUMER NAZWA DLUGOSC | GATUNEK | LICZBA |Dt RAZEM [MASAJEDN | MASA 1 MASA |POLEJEDN.| POLE1 POLE . Data:
POZ | ELEMENTU | ELEMENTU [ STALI SZTUK [m [ka/mi ELEM. [kg] | RAZEM kgl |  [nfim] ELEM[nf] | RAZEM[m] POZ | ELemeNTU | ELEMENTU [rm] STALI SZTUK m [kg/m] ELEM. [kg] | RAZEMkg] | [n/ni ELEM[nf] | RAZEM[nf] Inwestor: INSTYTUT BADAN | ROZWOJU MOTORYZACJI 04.2017
S1 1 RK100x8 2984 S235JR 2 597 22,60 67,44 134,88 0,38 113 2,26 S2 1 RK100x8 2984 S235JR 2 5,97 22,60 67,44 134,88 0,38 143 2,26 estor: 43-300 BIELIBS(?(SC)MQIA’LSX z |Og i Stok 93 '
R1 2 RK120x8 3350 | S235)R 1 335 27,60 92,46 92,46 0,46 154 1,54 R2 2 RK120x8 3350 $235JR 1 3,35 27,60 92,46 92,46 046 154 1,54 - » Ul sarni sto
Bl 3 BL 16x200 200 S235JR 2 040 2512 5,02 10,05 0,43 0,09 0,17 BI 3 BL 16x200 200 S235JR 2 0,40 2512 5,02 10,05 043 0,09 0,17 ) PR;;]ZE\F;;l\J/\Qc?\‘CIJ(l\lIJAmCLfYBSE\E(’SEVY(YNSRT?EJ{JE:ZN?T'\‘O;'\'/Ll\ﬁ\gsgh\ﬂl\llﬂ Skala:
BI 4 BL 12x104 104 | S235R 2 0.21 9,80 1,02 204 0,23 0,02 0,05 BI 4 BL 12x104 104 S235JR 2 0,21 9,80 1,02 204 0,23 0,02 0,05 Projek: WEWNETRZNY(M, | ZEWNETRZJYM., NA TERENIE 1:20
- - 23042 INSTYTUTU BADAN | ROZWOJU MOTORYZACJI BOSMAL. .
OGOLEM 239142 4'02 OGOLEM . 4‘02 Lokalizacja: Bielsko Biata ul. Sarni Stok 93, nr dziatki 223/27. @6OOX297
NADDATEK NA SPOINY:1,8% 431 0,07 NADDATEK NA SPOINY-1,8% 431 0,07 - - :
i : SN OS Braza: Konstrukcja Nr rysunku:
NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 479 0,08 NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 479 0,08
NADDATEK NA ELEM. DODATKOWE: 1,5% 359 0,06 NADDATEK NA ELEM. DODATKOWE: 1,6% 359 0,06 rTy%rlTr?lt(u KONSTRUKCJA RAMY GLOWNEJ KW-2.1
RAZEM 252,11 4,23 RAZEM: 252,11 423 :
WYKONAG: x 3 756,34 12,70 WYKONAG: x 4 1008,45 16,93 Projektant: mgr inz. Beata KUSMIROWSKA Nr upr.: SLK/0466/POOK/04
Sprawdzajgcy: mgr inz. Witold CHMURA Nr upr.:629/93




