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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem wyceny jest budowa stacji transformatorowej przy budynku hali (budynek nr 1B) wraz z instalacjami wewnetrznymi tj. instalacjg
elektryczng, instalacjg wentylacji mechanicznej, instalacjg gazowg i zewnetrznymi tj. zasilaniem elektrycznym zbiornikéw gazu, przytgczem ga-
zu ze zbiornikéw do budynku, przytgczem kablowym SN, przebudowa przytgcza wody, przytgczem kanalizacji deszczowej, na terenie Instytutu
Badan i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL zlokalizowang w Bielsku Biatej przy ul. Sarni Stok 93, nr dziatki 223/27.

Dane techniczne projektowanego budynku:

Powierzchnia zabudowy - 51,10 m2

Powierzchnia u.ytkowa - 36,25 m2

Powierzchnia ca.kowita - 51,10 m2

Kubatura budynku - 187,00 m3

Budynek zaprojektowano w konstrukcji stalowej w obudowie z ptyt warstwowych z rdzeniem z wetny mineralnej gr. 10 cm. Plyty montowane w
ukfadzie pionowym na podkonstrukcji stalowej, ptyty taczone na pidro i wpust z ukrytym sposobem montazu.

Sciany wewnetrzne zaprojektowano w konstrukciji stalowej w obudowie z plyt warstwowych z rdzeniem z wetny mineralnej o gr. 8 i 10 cm. Phyty
montowane w uktadzie pionowym na podkonstrukcji stalowej, ptyty tgczone na piodro i wpust z ukrytym sposobem montazu.

W pomieszczeniu rozdzielni i pomieszczeniu transformatoréw przewidziano wykornczenie sufitu wykonane z ptyt warstwowych z rdzenie z wel-
ny mineralnej o gr. 8 cm z widocznymi fgcznikami o profilowaniu zewnegtrznym i wewnetrznym gtadkim (G). Plyty montowane do konstrukciji sta-
lowe;j.

W pomieszczeniu rozdzielni ze wzgledow technologicznych projektuje sie podtoge podniesiong ustawiona na obnizonej ptycie monolityczne;j.
W pomieszczeniu transformatoréw posadzka betonowa wykonczona powlokg epoksydowa - posadzka zywiczna. W przejéciu technicznym i w
czesci korytarza nawierzchnia z kostki betonowej utozona na podbudowie cementowo - piaskowej gr 3cm. Przyjeto kostke betonowag brukowg
prostokatng o grubosci 6cm. W pozostatej czesci korytarza posadzke tworzy¢ beda ptyty betonowe stanowigce pokrywy projektowanych kana-
tow kablowych

Dach ptaski, jednospadowy w konstrukcji stalowej pokryty ptytami warstwowymi dachowymi. Zaprojektowano ptyty warstwowe z rdzeniem z
wetny mineralnej gr. 15cm z ukrytym tgcznikiem.
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Lp. Podst ‘ Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1/Roboty ziemne i demontazowe
1 Rozebranie pokrycia blachy trapezowej - obudowa $ciany m2
d.1| kalk. wlasna
(14.80+3.47)*3.65 m?2 66.686
RAZEM 66.686
2/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z|m3
d.1/0202-05 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - przyjeto 70%
1/6*((2*4.47+3.47)*15.80+(2*3.47+4.47)*14.80) 60.824
A (obliczenia pomocnicze) =========
60.824
70%*60.824 m3 42.577
RAZEM 42.577
3/KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transp.urobku przyczepami samowytadowczymi | m3
d.1/0303-02 (kat.gr.11I)
30%*60.824 m3 18.247
RAZEM 18.247
4|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochoda-| m3
d.1/0214-04 mi samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-1V
Krotno$¢ = 18
60.824 m3 60.824
RAZEM 60.824
5 Wymiana gruntu na posypke zwirowo - piaskowg grubo$¢ po zageszczeniu 50 cm | m2
d.1| kalk. wkasna
32.27 m?2 32.270
RAZEM 32.270
6 Wymiana gruntu na posypke zwirowo - piaskowg grubo$¢ po zageszczeniu 38 cm | m2
d.1| kalk. wkasna
19.09 m?2 19.090
RAZEM 19.090
7 Utylizacja ziemi z wykopu m3
d.1| kalk. wkasna
60.824 m3 60.824
RAZEM 60.824
2|Konstrukcja zelbetowa
8/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj.do 1.5m3 - beton C20/25 m3
d.2/0204-02
fundamenty pod zbiorniki na gaz
F1 0.40*1.20*1.30%*4 m3 2.496
RAZEM 2.496
9/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj.do 0.5m3 - beton C20/25 m3
d.2|0204-01
fundamenty pod zbiorniki na gaz
F2 (1.10*2.00-0.30*1.00)*0.25*1 m3 0.475
F3 (0.60*0.70-0.10*0.30)*0.25*1 m3 0.098
RAZEM 0.573
10/ KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe - beton C20/25 m3
d.2|0205-01
Plyta P1 0.30*5.035*2.90 m3 4.380
Plyta P2 0.30*7.80*2.48 m3 5.803
RAZEM 10.183
11| KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe stos.desk.obw.do przekr.ponad 16 m3
d.2/0210-06
belka BP1  |0.70*0.20%(5.435*2+2.90*2) m3 2.334
RAZEM 2.334
12| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety Zzebrowane t
d.2/0290-02
fundamenty pod zbiorniki na gaz
0.108 t 0.108
ptyty fundamentowe P1 i P2
1.084+0.705 t 1.789
belka BP1
0.120 t 0.120
RAZEM 2.017
13/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.2|0290-01
belka BP1
0.051 t 0.051
RAZEM 0.051
3| Konstrukcja stalowa
14/ KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg t
d.3/0208-05
rama gtowna o$ 0-2: zbudowana z stup S1 RK100x8 - 2 elementy, rygiel R1 RK
120x8 - 1 element, blachy BL 16x200 - 2 elementy, BL 12x104 - 2 elementy - ilo$¢
ram 3 sztuki
0.756 t 0.756
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rama gtowna o$ 3-6: zbudowana z stup S1 RK100x8 - 2 elementy, rygiel R1 RK
120x8 - 1 element, blachy BL 16x200 - 2 elementy, BL 12x104 - 2 elementy - ilo$¢
ram 4 sztuki
1.008 t 1.008
ptatwie
0.755 t 0.755
obudowa
1.697 t 1.697
RAZEM 4.216
15/KNR 0-25 Ussuwanie grubej warstwy rdzy i catkowicie przekorodowanej powtoki konstrukcji | m2
d.3/0102-03 szkieletowych przed wlasciwym czyszczeniem
rama gtéwna os$ 0-2 - 3 sztuki
12.70 m?2 12.700
rama gtéwna os$ 3-6 - 4 sztuki
16.93 m?2 16.930
ptatwie
20.10 m?2 20.100
obudowa
50.60 m?2 50.600
RAZEM 100.330
16| KNR 0-25 Odtluszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji szkieletowych m?2
d.3/0103-03
100.33 m?2 100.330
RAZEM 100.330
17| KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji szkieletowych wyrobami jednosktadni- | m2
d.3/0202-03 kowymi
100.33 m?2 100.330
RAZEM 100.330
18| KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji szkieletowych wyrobami jednosktadni- | m2
d.3/0202-03 kowymi - druga warstwa
100.33 m?2 100.330
RAZEM 100.330
4| Podklady i posadzki
19| KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.4/1101-07
fundamenty pod zbiorniki na gaz
F1 0.20*0.60*1.40%4 m3 0.672
F2 0.60*(1.30*2.20-0.30*1.00)*1 m3 1.536
F3 0.60*(0.80*0.90-0.10*0.30)*1 m3 0.414
pod kanatami prefabrykowanymi
0.40*0.70%(1.89+2.70+8.82) m3 3.755
RAZEM 6.377
20/KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym - chudy beton C8/10 m3
d.4/1101-01
fundamenty pod zbiorniki na gaz
F1 0.10*0.60*1.40%4 m3 0.336
F2 0.10%*(1.30*2.20-0.30*1.00)*1 m3 0.256
F3 0.10*(0.80*0.90-0.10*0.30)*1 m3 0.069
ptyty fundamnetowe
ptyta P1 0.20*5.235*3.10 m3 3.246
ptyta P2 0.20*8.00*2.68 m3 4.288
RAZEM 8.195
21 Dostawa i montaz podtogi podniesionej m2
d.4|kalk. wlasna
14.60 m?2 14.600
RAZEM 14.600
22|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni |m2
d.4/0103-02 w gr.kat.lI-IV
3.70 m?2 3.700
RAZEM 3.700
23|/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej w korycie lub na catej szer.drogi -| m2
d.4/0104-05 grub.warstwy po zag. 10 cm
3.70 m?2 3.700
RAZEM 3.700
24/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 cm | m?2
d.4/0114-01
3.70 m?2 3.700
RAZEM 3.700
25|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo- | m?2
d.4/0511-02 piaskowej
3.70 m?2 3.700
RAZEM 3.700
26 Posadzka przemystowa cienkowarstwowa typu BAUFLOOR watowana antyposliz- | m2
d.4|kalk. wiasna |gowa gr 8-16 mm
19.35 m?2 19.350
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RAZEM 19.350
27 Kanaty kablowe prefabrykowane 100x70x40 m
d.4|kalk. wlasna
1.89+2.70+8.82 m 13.410
RAZEM 13.410
5|/lzolacje
28| KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji m?2
d.5/0603-01 asfalt.- pierwsza warstwa
Fundamenty pod zbiorniki na gaz
F1 (0.40*1.20+1.00%0.40*2+1.00*1.20*2)*4 14.720
F2 (1.10*2.00-0.30*1.00)+(1.10+2.00)*2*0.25 3.450
F3 (0.60*0.70-0.10*0.30)+(0.60+0.70)*2*0.25 1.040
A (obliczenia pomocnicze) =========
19.210
kanaty prefabrykowane
(0.47*2+0.70)*(2.70+8.82) 18.893
(0.47*2+0.70*2)*1.89 4.423
B (obliczenia pomocnicze) =========
23.316
19.21+23.316 m?2 42.526
RAZEM 42.526
29|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji m?2
d.5/0603-02 asfalt.- druga i nast.warstwa
fundamenty pod zbiorniki na gaz
19.21 m?2 19.210
kanaty prefabrykowane
45.526 m?2 45.526
RAZEM 64.736
30 Izolacje szczeliny dylatacyjneje z ptyt styropianowych pionowe na lepiku bez siatki | m2
d.5|kalk. wiasna | metal.
(3.47+5.00)*0.47+9.80*0.70 m?2 10.841
RAZEM 10.841
6/ Pokrycie
31|KNR 2-05 Lekka obudowa $cian ostonowych z ptyt typu BALEXTERM MW-W-PLUS - robo- |m2
d.6/1002-02 cizna bez ptyt
Sciany
94.01 m?2 94.010
obudowa szynoprzewodow
6.55 m?2 6.550
RAZEM 100.560
32|KNR 2-05 Lekka obudowa dachu z ptyt typu BALEXTERM MW-R - robocizna bez ptyt m?2
d.6/1004-02
dach
54.00 m?2 54.000
obudowa szynoprzewodow
1.02 m?2 1.020
sufit
41.31 m?2 41.310
RAZEM 96.330
33 Dostawa ptyt BALEXTERM MW-R 150.1000 m?2
d.6|kalk. wiasna
dach
54.00 m?2 54.000
obudowa
1.02 m?2 1.020
RAZEM 55.020
34 Dostawa ptyt BALEXTERM MW-W-PLUS 120.1000 m?2
d.6|kalk. wiasna
Sciany
31.10 m?2 31.100
obudowa
6.55 m?2 6.550
RAZEM 37.650
35 Dostawa ptyt BALEXTERM MW-W-PLUS 100.1000 m?2
d.6|kalk. wiasna
Sciany
49.23 m?2 49.230
RAZEM 49.230
36 Dostawa ptyt BALEXTERM MW-W-PLUS 80.1000 m?2
d.6|kalk. wiasna
Sciany
13.68 m?2 13.680
RAZEM 13.680
37 Dostawa ptyt BALEXTERM MW-W-ST 80.1100 m?2
d.6|kalk. wiasna
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sufit
41.31 m?2 41.310
RAZEM 41.310
38/ KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.6/0531-04
3.21*2 m 6.420
RAZEM 6.420
39/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - pétokragte o $r. 125 mm m
d.6/0524-01
15.00 m 15.000
RAZEM 15.000
7|Stolarka
40 Dostawa i montaz drzwi stalowych petnych D1 wym. 0,90*2,30 m szt
d.7|kalk. wtasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
41 Dostawa i montaz drzwi stalowych profilowanych z wypetnieniem zaluzjg D2 wym. |szt
d.7|kalk. wiasna |1,10*2,30 m
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
42 Dostawa i montaz drzwi stalowych profilowanych dwuskrzydiowych z wypetnie- szt
d.7 | kalk. wiasna | niem Zaluzjg z wentylatorami ( cena nie obejmuje wentylatoréw) D3 wym. 1,60*2,
80m
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
43 Dostawa i montaz drzwi stalowych profilowanych z wypetnieniem zaluzjg D4 wym. |szt
d.7|kalk. wiasna [0,62*2,40 m
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
44 Dostawa i montaz drzwi stalowych profilowanych z wypetnieniem zaluzjg D5 wym. |szt
d.7|kalk. wiasna |0,62*2,00 m
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
45 Dostawa i montaz okna stalowego profilowanego wypetnienie zaluzjg O1 wym. 1, |szt
d.7|kalk. wiasna |40*0,60 m
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
46 KNR 0-19 Wymiana stolarki drzwiowej na drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe EI60 m?2
d.7/0931-06
0.90*2.00 m?2 1.800
RAZEM 1.800
47/ KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2 m?2
d.7/0354-08
2.40*2.40 m?2 5.760
RAZEM 5.760
48| KNR-W 2-02 |Bramy EI60 m?2
d.7/1205-01
2.40*2.40 m?2 5.760
RAZEM 5.760
8| Zagospodarowanie
49/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.8/0101-01 kat.I-1V gtebok. 20 cm
46.15 m?2 46.150
RAZEM 46.150
50| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.8/0101-02 kat.I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotno$¢ = 4.2
46.15 m?2 46.150
RAZEM 46.150
51|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni |m2
d.8/0103-02 w gr.kat.lI-IV
46.15 m?2 46.150
RAZEM 46.150
52/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej w korycie lub na catej szer.drogi -| m2
d.8/0104-05 grub.warstwy po zag. 10 cm
46.15 m?2 46.150
RAZEM 46.150
53|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 cm | m2
d.8/0114-01
46.15 m?2 46.150
RAZEM 46.150
54| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo- | m?2
d.8/0511-02 piaskowej
46.15 m?2 46.150
RAZEM 46.150
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55/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin za- |m
d.8/0407-05 prawg cem.
6.64*2+7.40+5.34 m 26.020
RAZEM 26.020
56/ KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni z kostki betonowejj o wys. 6 cm na podsypce m2
d.8/1103-05 cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cement.
73.45 m?2 73.450
RAZEM 73.450
57|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. |m2
d.8/0803-03 3cm
28.90 m?2 28.900
RAZEM 28.900
58| KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dal- | m?2
d.8/0803-04 szy 1 cm grub.
Krotnos¢ = 5
28.90 m?2 28.900
RAZEM 28.900
59|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.8/0218-01
28.90%0.08 m3 2.312
RAZEM 2.312
60| KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat.Ill bez nawozenia m?2
d.8/0401-02
28.90 m?2 28.900
RAZEM 28.900

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla ELA




