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§1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest dostawa, instalacja, uruchomienie i szkolenie zwigzane z zakupem
stanowiska wibracyjnego do przeprowadzania testow odpornosci na wibracje sinusoidalne,
random oraz szoki w trzech osiach wzbudzenia.

Stanowisko powinno umozliwia¢é wykonania badan co najmniej wg nastepujgcych norm:
PN-EN 60068-2-6 (wibracje sinusoidalne), PN-EN 60068-2-64 (wibracje typu random)
oraz PN-EN 60068-2-27 (szoki).

Stanowisko powinno umozliwia¢ takze:
- wyszukiwanie i $ledzenie czestotliwosci rezonansowych,

- przeprowadzenie testéw ,sine on random” oraz ,random on random”
- zapis przebiegéw czasowych i akwizycje danych.

Detale badane na stanowisku — od duzych obiektéw, np. samochodowe moduly chtodzace,
do drobnych urzadzen elektronicznych:
- wymienniki - wymiary maksymalne (szeroko$¢ x wysokos¢ x gtebokos¢) 1000x800x300 mm,
masa ze wspornikiem do ok. 120 kg, moga byé napetnione medium (olej, glikol, powietrze,
R134a) i/lub z obiegiem medium,

- czesci elektryczne i elektroniczne (o niewielkiej masie) - koniecznos¢ wykonania szokéw

half sine 11 ms; 100 g,

- inne czesci i podzespoty samochodowe,
- wsporniki do testow wibracyjnych - pomiary czestotliwosci rezonansowych.

Szczego6towe wymagania techniczne

5.1. Opis stanowiska

Wzbudnik elektrodynamiczny ze stotem slizgowym przystosowany do wspétpracy z komorg

klimatyczna.

5.2. Dane techniczne stanowiska wibracyjnego — Tabela 1

Tabela nr 1

WZBUDNIK ELEKTRODYNAMICZNY

Parametr Wartos¢ Uwagi
Sita dla przebiegu: - konieczno$¢ wykonania szokow
- sinus co najmniej 35 kN half sine 11 ms; 100 g dla masy
- random co najmniej 35 kN do ok 40 kg
Przemieszczenie gltowicy - testy w temperaturach
(pk-pk) (-40...140°C) przy zatozeniu
76 mm masy badanego obiektu
120 kg, w pasmie 5...500 Hz
i5grms
Glowica - wskazany odlew monolityczny

$rednica ok. 450 mm
+ head expander 600x600 mm

- czestotliwo$¢ rezonansowa head
expandera co najmniej 1500 Hz
- koniecznie wymienne inserty w

gtowicy
Zakres czestotliwosci uzytkowej 5..:2500Hz
Czestotliwos¢ rezonansowa min. 2300 Hz
gtowicy
Czestotliwos¢ rezonansowa - beda wykonywane badania przy
zawieszenia systemu <5 Hz czestotliwosciach od 5 Hz

wibracyjnego

i petnym przemieszczeniu glowicy
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Tabela nr 1 c.d.

STOL SLIZGowY
Parametr Wartos$¢ Uwagi
- taczenie glowicy ze stotem
poziomym powinno by¢ szybkie
Wymiary stotu $lizgowego ok. 900x900 mm . :nlggrst;evyp?;);?gﬁiinny byé
wymienne i odporne na cykle
temperaturowe
STEROWANIE
Parametr Wartosé Uwagi
Liczba kanatéw wejsciowych 12,16
sterownika B
Sterowanie Jednokanatowe, wielokanatowe:
usrednianie, min, max
Czujniki - 3 szt. jednoosiowe - pasmo pomiarowe do 10 kHz
- 1 szt. jednoosiowy - zestaw powinien réwniez
o zwigkszonej czutosci 1 V/g zawierac czujnik dla szokéw
(dla testoéw przy przyspieszeniach | - czujniki powinny zawiera¢
rzedu 0.1 g) okablowanie
- 1 szt. jednoosiowy (dla duzych
przyspieszen), o masie
max 1 g do pomiaru rezonansu
na lekkich elementach
- 2 szt. tréjosiowe

INNE

Termobariery dla wzbudnika i stolu $lizgowego zapewniajgce prace przy pelnym przemieszczeniu
i temperaturach w zakresie -40...140°C (przez min 2 h w cyklu temperaturowym — proby diugotrwate)

Mozliwo$¢ podtgczenia do sterownika czujnikow piezoelektrycznych — min 3 kanaty.
(sterownik powinien posiada¢ wejscia dla czujnikéw piezoelektrycznych lub dodatkowy przedwzmacniacz
wspolpracujacy ze sterownikiem)

Mozliwos¢ pracy w trybie energooszczednym przy zmniejszonej wydajnosci systemu

Oferta powinna zawiera¢ informacje techniczne na temat wymagan instalacyjnych stanowiska
(podtoze, moc przylaczeniowa, sprezone powietrze itd.)

Dokumentacja:
- deklaracja zgodnosci CE
- instrukcja obstugi i konserwacji w jezyku polskim

Obstuga serwisowa:
- obstuga serwisowa w jezyku polskim lub angielskim

4. Oferenci moga zwraca¢ sie do zamawiajgcego o0 wyjasnienie warunkoéw zamoéwienia

w dni robocze, w godzinach 7% - 14%° . Osoba upowazniona do udzielania wyjasnien
merytorycznych jest mgr inz. Grazyna Iskierka — Pracowania Elektrotechniki i Elektroniki
Samochodowej, e-mai: grazyna.iskierka@bosmal.com.pl, pokéj nr 136, a wyjasnien handlowych
Zbigniew Liszewski — Dziat Zakupow i Magazynow, e-mail: zbigniew.liszewski@bosmal.com.pl,
pokdj nr 330.
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§2. OPIS WARUNKOW UDZIALU W PRZETARGU

W przetargu moga wzig¢ udziat Oferenci, ktorzy spetniajg nastepujgce warunki:
1. Posiadajg uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci;

2. Posiadajg niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponujg potencjatem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamowienia;

3. Znajdujg sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie zamoéwienia;
4. Nie zalegaja z podatkami na rzecz Urzedu Skarbowego i optatami skladek na rzecz ZUS.
5. Wykonali w ostatnich 3 latach, co najmniej 3 zamoéwienia o podobnym charakterze.

6. Whniosg przed terminem skiadania ofert, na czas zwigzania oferta, wadium w wysokosci
10 000 PLN. Wadium wnoszone W pienigdzu nalezy wpfacic na rachunek bankowy
nr 32 1240 4142 1111 0000 4823 8630 w Banku Pekao S.A. O/ Bielsko Biata

§3. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Pierwsza strona oferty musi by¢ przygotowana na formularzu ,OFERTA”, ktory stanowi Zatacznik
nr 1 do specyfikacji.
2. Kazda poprawka w ofercie musi by¢ parafowana przez osobe upowazniong do podpisania oferty.

3. Do oferty musza by¢ zataczone:

Oswiadczenia i dokumenty potwierdzajgce spetnianie warunkow udziatu
w przetargu:

- o$wiadczenie, ze Oferent posiada niezbedng wiedze i dosSwiadczenie oraz dysponuje
potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia lub pisemne
zobowigzanie innych podmiotéw do udostepnienia potencjatu technicznego i oséb zdolnych do
wykonania zaméwienia;

- o$wiadczenie, ze Oferent znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej
wykonanie zamowienia;

- aktualny odpis z wtasciwego rejestru przedsiebiorcéw, albo zaswiadczenie o wpisie do ewidencji
dziatalnosci gospodarczej;

- oS$wiadczenie o0 niezaleganiu z podatkami na rzecz Urzedu Skarbowego
i optatami sktadek na rzecz ZUS.

- wykaz wykonanych przez Oferenta w ciggu ostatnich trzech lat dostaw, z podaniem dat
wykonania, inwestorow wraz z dokumentami potwierdzajgcymi, ze dostawy te zostaty wykonane
z nalezytg starannoscia;

4. W przypadku, gdy Oferenta reprezentuje petnomocnik, do oferty musi by¢ zatgczone
petnomocnictwo okreslajgce jego zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania
Oferenta.

5. W przypadku zatgczenia do oferty innych materiatbw niz wymagane przez zamawiajgcego,
np. materialy reklamowe, informacyjne, pozadane jest, aby stanowity one odrebng czesc,
nie zlgczong z ofertg w sposéb trwaty.

6. Informacje skfadane w trakcie przetargu, stanowigce tajemnice Oferenta w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktérych Oferent zastrzega, ze nie moga by¢
udostepniane innym uczestnikom przetargu, muszg by¢ oznaczone klauzulg: ,,Nie udostepniaé
innym uczestnikom przetargu. Informacje stanowia tajemnice przedsiebiorstwa,
w rozumieniu art. 11, ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurenc;ji”. (Dz. U. z 1993 r.
Nr 47, poz. 211 z pbzniejszymi zm.) i zataczone jako odrebna czes$¢, nie ziaczona z ofertg
w sposob trwaty.

7. Oferta musi by¢ zlozona zamawiajgcemu z napisem ,Oferta na dostawe stanowiska
wibracyjnego”




Strona: Stron:

BOSMAL STANOWISKO WIBRACYJNE 5 :

§4. SPOSOB | KRYTERIA WYBORU OFERT

1. Zaoferowane urzadzenie musi spetnia¢ wszystkie wymagania, okreslone w § 1 specyfikacji.
2. Zamawiajgcy moze zadac od Oferentéw udzielenia wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych ofert.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dalszej negocjacji zakresu, ceny, terminu z wybranymi
wstepnie Oferentami.

. Zamawiajacy wyznaczyt nastepujace Kryteria oceny:

e cena (z podatkiem VAT);
e subiektywna ocena parametrow technicznych, wymagan odnosnie zabudowy, warunkow
gwarancji i serwisowania.

. Ceny wyrazone w EUR zostang przeliczone na zfote, wedtug kursu NBP z dnia otwarcia ofert.

6. O wyniku przetargu zamawiajgcy poinformuje Oferentéw pisemnie.

7. Przetarg moze by¢ uniewazniony przez zamawiajgcego bez podania uzasadnienia.
W przypadku uniewaznienia przetargu zamawiajgcy powiadomi wszystkich Oferentow.

§5. TERMINY

. Skiadania ofert

Oferte nalezy zfozy¢ w Dziale Zakupéw i Magazynéw Instytutu Badan i Rozwoju Motoryzaciji
BOSMAL S&E Z 0.0., ul. Sarni Stok 93 pokéj 328 lub 361, 43-300 Bielsko-Biata do 07.01.2013 r. do

godziny 14™.

. Zwiazania oferta

Oferenci bedg zwigzani ztozonymi ofertami przez okres 30 dni od terminu skitadania ofert.

. Wykonania zamoéwienia

Zamoéwienie ma by¢ wykonane najpozniej w terminie 7 miesiecy od daty podpisania umowy.

§6. INNE WARUNKI

. Dostawca winien zapewnic:

—gwarancje na minimum 1 rok od daty uruchomienia (podpisania protokotu odbioru),
oferta powinna réwniez zawiera¢ opcje z gwarancjg na 2 lata;

—w okresie gwarancyjnym, od zgtoszenia usterki: do 24h czas reakcji/préba diagnozy, do 72 h
reakcja na miejscu, do 16 dni na ewentualng wymiane podzespotu,

—szkolenia w zakresie obstugi,

. Dostawca zobowigzany bedzie do wspotpracy z dostawcg komory klimatycznej w trakcie instalaciji

i serwisowania.

. Wz6r umowy stanowi zatacznik nr 2 do specyfikacji

§7. WYKAZ ZALACZNIKOW

1. Formularz pierwszej strony OFERTY — zatgcznik nr 1.

. Wzér UMOWY - zatgcznik nr 2.

Koniec specyfikaciji




