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OPIS TECHNICZNY
do projektu wentylacji mechanicznej Sali konferencyjnej i biur poz. +11,50

1. Podstawa opracowania
- Projekt aranzacji wnetrz
inwentaryzacja stanu istniejacego
- uzgodnienia uzytkownikiem

2. Zakres opracowania
Opracowana zostata wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna.

3. Opracowanie zawiera
- strona tytutowa
- opis techniczny
- obliczenia
- rysunki: 1. Rzut pietra bud. Nr 5 Skala 1:50
2. Przekrdj ,A-A” 1:50

4. Opis rozwigzania projektowego.
Wentylacja ma zapewnic¢ doprowadzenie powietrza Swiezego do biur i sali
konferencyjnej. Pomieszczenia biurowe uzytkowane beda w sposob ciagty a
sala konferencyjna okresowo. Projektuje sie nawiew sterowany falownikiem
sterowany cidhieniem na wylocie z centrali wentylacyjnej. Temperatura
powietrza nawiewanego do biur sterowana bedzie termostatami z
pomieszczen biurowych.
Powietrze zewnetrzne do pomieszczen biurowych doprowadzone bedzie przy
pomocy centrali powieszonej do stropu w pom. szatni wyposazonej w:
- czerpnig scienng w ptaszczyznie okna. W tym celu nalezy zdemontowac
gorny pas okien i wykona¢ nowe dopasowane do gabarytdw czerpni.
- kanat taczacy czerpnie z centralg z blachy ocynk. ocieplony wetng
mineralng gr. 50 mm z folig alu i obudowany blachg pomalowang wg proj.
aranzacji wnetrz.
- sekcje filtra powietrza, wentylatora, nagrzewnicy elektrycznej, chtodnicy
glikolowej i ttumik zblokowane sg w zestaw i podwieszone na szpilkach do
stropu. Rurke odprowadzajaca skropliny z centrali wyprowadzi¢ przez okno na
zewnatrz budynku. Rurke zamaskowac listwa przyécienng. Centrala wymaga
dostepu serwisowego do sekgiji filtra powietrza, wentylatora, nagrzewnicy i
chtodnicy. Strop podwieszony pod tymi sekcjami wykonaé w sposob
umozliwiajacy tatwy dostep.
Kanaty nawiewne wykonac z blachy stalowej ocynk. ocieplone weing
mineralna gr. 30 mm z folig Alu. Kanaty prowadzi¢ nad stropami
podwieszonymi na zawiesiach klasy MEFA mocowanych do stropu.
Powietrze do pomieszczeh wprowadzane bedzie przy pomocy:
- sala konferencyjna kratki nawiewne
- biura anemostaty nawiewne podtaczone do kanatu gtdwnego przewodami
elastycznymi ocieplonymi.
Na podejsciu do sali konferencyjnej wykona¢ urzadzenie indukcyjne VAV
BARACOL sterujgce iloscig powietrza i jej temperatura,.
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Na podejsciach do biur zarzadu wykona¢ regulatory temperatury BARACOL-
AIR z komorg rozdziatu sterowane panelem na $cianie.

Na podejsciach do biura naroznego wykonaé regulator przeptywu powietrza
Swegon VARc sterowany potencjometrem 0 — 10 V. Ponadto w

pomieszczeniu tym zamontowac klimatyzator Split nascienny o mocy 3,0 kw.

Obliczenia wentylacji

sala konferencyjna; kubatura pomieszczenia 240 m°.
Zatozona krotno$¢ wymian n = 6 w/h
Vp = 6 x 240 = 1440 m*/h

gabinet nr 1; kubatura 90 m?
Zatozona krotnoS¢ wymian n = 4 w/h
Vp = 4 x 90 = 360 m*/h

gabinet nr 2; kubatura 100 m?
Zatozona krotnos¢ wymian n = 4 w/h
Vp = 4 x 100 = 400 m’/h

gabinet nr 3; kubatura 80 m?
Zatozona krotnos¢ wymian n = 4 w/h
Vp = 4 x 80 = 320 m*/h

sekretariat; kubatura 120 m3
Zatozona krotnos¢ wymian n = 3 w/h
Vp = 3 120 = 360 m*/h

pokdj asystenta; kubatura; 24 m?
Zatozona krotnos¢ wymian n = 4 w/h
Vp =4 x 25 = 100 m*/h

kacznie powietrze nawiewane Vn = 3000 m*/h
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Zestawienie elementéw wentylacji

Poz.

Element

Sztuk

Uwagi

]

Centrala GOLEM wielko$¢ 1 wykonanie lewe:
Vp = 3000 m*/h Hdysp. = 200 Pa; wentylator
1,2 kW

Nagrzewnica elektr. 42 kW

Chtodnica glikolowa EUWAB12KAZW z
modutem hydraulicznym 26,5 kW

ttumik

Agregat chtodniczy DAIKEN na zewnatrz na
dachu na konstrukcji z ceownikdw 50x50x5 80
kg

Instalacja glikolowa Cu 28 mm L= 26 mb

W izolacji lateksowej Armstrong

1

CLIMA-PRODUKT
Dane techniczne
G1-s (1288/2008)

DAIKIN

Czerpnia scienna CWP/ 1000x630/
AL./NR/9010

SMAY

Krdciec podigczeniowy konfuzor:
1000x630/1000x400; L= 500 ociep!l. wetna 50
mm-+blacha

Kanat A/T 600x600; L= 600 izol. 30 mm z
krd¢cami podt. H=200 mm 400x250 i Dn 250

Urzadzenie indukcyjne VAV NV3/3; 250; Vp =
1500 m*/h; podgrzewacz elektryczny z
wyposazeniem automatyki wg dostawy CLIMA-
Produkt

BARCOL-AIR BV
CLIMA-PRODUKT

Nagrzewnica elektryczna DH-160/15; 1,5 kW

Venture Industries

Kanat A/I 500x250; L= 6,0 mb (5+1) ociepl.
jw. z kré¢cami H=700 mm na kratki 525x225
szt, 2

Kanat elastyczny ocieplony ISONNECT 250

Kratka wentylacyjna ALSW-0-525x225/G

SMAY

10.

Konfuzor 500x250/315x250; H= 300

11.

Kanat A/ 315x250; L= 6,0 mb ociepl. jw. z
krdccami H=700 mm na kratki 525x225 szt. 2

12.

Kratka ALSW-0- 325x225/G

SMAY

13.

Kanat A/T 400x250; L=9,2 + 2,0 mb ociepl. jw

14.

Kanat A/I 400x250; L=4,3 mb ociepl. jw.
z 1 kréccem bosym Dn200

15I

Kolano 90°; 400x250 ociepl. jw

16.

Kanat spiro 200; L=2,0 mb z 4 szt. krdécow 125
Ociepl. jw

17,

Przewod elastyczny Isoconnect izolowany 160
152mm

50 mb

SMAY

Anemostat kotowy SDR -224/skrzynka
rozprezna; wlot z boku
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19. | Kolano 90° 250x400 izol. jw 6

20. | Kanat A/I 400x250; L= 3.0 mb kréécem 160 1

21. | Regulator przeptywu powietrza VARc wielkos¢ | 1 SWEGON
160; regulator VARc-2 z czujnikiem
temperatury RTC

22. | Kanat spiro 160 L= 1,5 mb z 2 kréécami bosymi | 1
160

23. Kanat A/I 315x250; L= 2,5 m kroécem 160 1

24. | Kolano 90°; 250x315 izol. jw 4

25. Kanat A/T 315x250; L= 400 mm; izol. jw 2

28. | Wentylator dachowy SILWENT-315/900 z 1 Uniwersal
ttumikiem TOS-315

29. Dyfuzor 250x400/Dn315;H=400; ocieplony 50 1
mm + blacha oc.

30. Kanat A/T 250x400; L= 800; ociepl. jw 1

31. Podstawa dachowa A/II 250x400: H=1000 i)

32. | Kanat A/I 250x400; L= 7800 (obudowac piytg | 1
gipsowo-kartonowg GKF x2)

33. | Kolano 90°% 250x400 1

34. Kanat A/I 400x250; L=6500 z kré¢cami na 1
kratki 525x225; H=200

35. Kratka wentylacyjna ALSW-0-525x225/G 4

36. Wentylator SILWENT-160/900 z ttumikiem 3 Uniwersal
TOS-160

37. Podstawa dachowa B/II 160 osadzona w istn. 3
kanale; H= 800

38. Przewdd elastyczny Isoconnect 200 mb 8

39. | Anemostat kotowy SDR-300 ze skrzynka 4 SMAY
rozprezng SR wilot z boku

40. | Wentylator scienny EDM-100 2 Venture Ind.

41. | Wentylator EBB-250 2 Jw.,

42. | Zawor wywiewny KK 160 2 SMAY

43. | Kolano 45° 400x1000/600x600 ociepl. 50 mm | 1

44.  Etaz 45° 250x400; ociepl. 30 mm 2

45. | tuk 45°% 600x600; ociepl. 50 mm 1

46.
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clima-produkt

Dane techniczne doboru urzadzenia nr 1288B/2008 ( G-1-s )

BOSMAL

Clima Produkt Sp. z o.0.
Przedstawicielstwo Podbeskidzie
tel./fax: 032 785 06 04

padzespotow w stosunku do podanych w powyzszej ofercie

Typ urzadzenia Wielko$¢ | Grubo&c izolacji | Strona obstugi | Wydatek Sprez dyspozycyjny
m3/h Pa
NAWIEW GOLEM 1 50 Prawe 3000 200
Wykonanie specjalne
K
sl | S
= i~
Tz | TR ”‘H I
- -] S \
li | "‘r‘;——*""*rir1
i
200
\
Uwagi
Centrala podwieszana.
Jezeli nie podano inaczej przyjmuje sie, ze standardowe prowadzenie krdécow
wymiennikow i odptywu skroplin znajduje sie po stronie obstugowej urzadzenia.
NAWIEW
FD Sekcja filtra dzialkowego
Klasa filtra EU4
Predkosc przeptywu powietrza 1,68 m/s
Opory przeptywu powietrza 138 Pa
Opory dopuszczalne 250 Pa
Wymiary filtrow 592x592x150/1;
HE Sekcja nagrzewnicy elektrycznej
Powietrze temp./wilg. wiot -20/80 °Cl%
Powietrze temp./wilg. wylot 20/4 °Cl%
Opory przeplywu powietrza 7 Pa
Moc nagrzewnicy 42 kW
Moc regulatora tyrystorowego 0 kW
Podziat stopni grzewczych sterowanie ptynne
Regulator cztero stopniowy Nie
R cwW Sekcja chtodnicy wodnej
Typ wymiennika AHU R6 F25
Powietrze temp./wilg wiot 32/45 °Cl%
Powietrze temp./wilg. wylot 15/96 °Cl%
Opory przeptywu powietrza 250 Pa
TH 1288B12008 (G-1-3) Firma Clima Produkl Sp.z 0.0 zastrzegs sobie prawo do
o3 wprowadzenia zrmany producentdw poszczegolnych str. 142



Predko$¢ przeptywu powietrza 3.4 m/s
Moc wymiennika 25 kW
Czynnik Glikol etylowy
Zawartosc czynnika 35 %
Temp. czynnika wlot 6 °C
Temp. czynnika wylot 12 °C
Opory przeptywu czynnika 38 kPa
Przeplyw czynnika 4 m3/h
Srednica koleklordw DN25 DN25
'''' WP Sekcja wentylatora promieniowo-osiowego
Typ wentylatora GPLB-1-031
Pobdr mocy 0,8 kW
Obroty wentylatora 2686 1/min
Cisnienie statyczne 611 Pa
Sprez catkowity 653 Pa
Sprawnos¢ wentylatora 66,4 %
Moc akustyczna 81 dB(A)
Typ silnika Sh 908-2
Moc znamionowa silnika 1,6 kW
Natgzenie | napiecie pradu 3,2/400 AN
Czestotliwose pradu 47 4 Hz
TS1 Sekcja Ttumienia Hatasu TS81
Predkosc przeptywu powietrza 1.6 m/s
Opory przeplywu powietrza 16 Pa
Rozktad poziomu mocy akustycznej
Czestotliwosc Hz 63 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |Suma
nawiew - wlot dB(A) 32 44 66 68 64 58 54 51 71
nawiew - wylot dB(A) 38 47 60 51 36 30 40 42 61
nawiew - otoczenie dB(A) 22 28 45 43 37 34 34 15 48
Wymiary i ciezar
szerokos¢ [mm] | wysoko$¢ [mm] | diugo$é [mm] masa [kg]
(szacunkowa)
INAWIEW 710 750 3200 368
P 1288B/2008 (G-1-s) Firma Clima Produkt Sp.z o o. zaslrzega sobie prawo do
235 wprowadzenia zmiany producentéw poszczegdlnych sl 272

2008-06-19

podzespolow w stosunku do podanych w powyzsze) ofercie



Dotvezv: Uklad automatvcznej regulacji BOSMAL

SChemal;
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UKLAD WENTYLACJI:

Sklad:
- Centrala:
- filtr wstepny
- nagrzewnica elektryczna (grzanie wstepne)
- chlodnica glikolowa
- wentylator z falownikiem
- nagrzewnice kanalowe elektryczne (dogrzewajace)
-regulator VAV (tylko do sali konferencyjnej)



Sterowanie:

Regulacja stalowartoSciowa — utrzymanie stalej temperatury w kanale oraz stalego
nadcis$nienia. (pomiar temperatury czujnikiem kanalowym — sterowanie nagrzewnicq plynne.
sterowanie chlodnicq  glikolowq plynne (zawor regulacyjny): regulacja nadcisnienia —
przetwornik  cisnienia w  kanale  sterujgcy  falownikiem). Uwaga: Przy temperaturze
zewnetrznej ponizej 17st.C chlodnica nie bedzie uruchamiana.

Nastawa wszystkich parametrow na panelu sterowania na drzwiach szafki rozdzielezej.

Nawiew do gabinetu:

Wybdr temperatury nawiewu (panel regulacyjny zamontowany na Scianie gabinetu z
whudowanym czujnikiem temperatury steruje dogrzewajqcq nagrzewnicq elektryczng -
regulacja plynna mocy nagrzewnicy) Dodatkowo dla zapewnienia komfortu ograniczenie
max. temperatury nawiewu (dluiszy czas nagrzewania pomieszczenia powietrzem o
temperaturze max. 3s1.C wyziszej od zadanej temperatury — pomiar czujnikiem kanalowym)
Chiodzenie powietrzem przygotowanym w centrali.

Nawiew do sali konferencyinej:

Wybér temperatury nawiewu (panel regulacyjny zamontowany na scianie lub na pulpicie z
whudowanym czujnikiem temperatury steruje dogrzewajqcq nagrzewnicq elektryezng - plynna
mocy nagrzewnicy) Chlodzenie powietrzem przygotowanym w centrali.

Dodatkowo dla zapewnienia komfortu ograniczenie max. temperatury nawiewu (dluzszy czas
nagrzewania pomieszczenia powietrzem o lemperaturze max. 3st.C wyziszej od zadanej
temperatury — pomiar czujnikiem kanatowym) W trybie sterowania recznego nie bedzie
lakiego ograniczenia. \

Regulacja wydatkiem powietrza (regulator VAV). Wydatek bedzie dopasowany
automatycznie do potrzeb grzania, chlodzenia oraz .jakosci powietrza” mierzonym
czujnikiem CO; (propozycja). Mozliwos¢ recznej regulacji na panelu sterowania ma pulpicie.

Dodatkowo mozemy zaproponowal system wizualizacji pracy centrali na komputerach
podiaczonych do lokalnej sieci komputerowej — mozliwosé dostepu na hasto.



Urz.reg.przepl.pow.VAV i CAV; kolowe, z pojed.
obudowa, komora rozdzialu i podgrzewaczem

Zastosowanie

Urz. VAV o przekroju koowym, niezaleine
aienieniowo, z pojedyncz ' obudow®, z komor!
rozdzig®u i wbudowanym pogrzewaczem, lypu
NA.G... s' zaprojektowane szczegolnie do
syslemow 0o ograniczonej powierzchni i do
ma®ych instalacji z dok*adnym pomiarem i
regulaci’ naté; . przep®ywu powietrza za pomo-
c' opatenlowanego czujnika przep®. powietrza
lypu Flo-Cross®. W aplikacjach z VAV, urz.
reguluje przep®w powieirza do pomieszczenia
w zaleinoeci od ¢ 'danej mocy chodniczej
oszczédzaj'c w ten sposdb zugycie energii
zarowno w ukPadach z ch®odzeniem jak i grza-
niem. W aplikacjach z CAV, urz. ulrzymuje
¢'dany, sfa’y przep®yw powietrza niezale;nie
od aien. wlotowego. Urz'dzenia VAV lub CAV
mog' bge stosowane zardwno na kana’ach
wenlylacyjnych nawiewnych jak i wywiewnych
w nowych jak i modernizowanych instalacjach.

Dane Techniczne

Wia2 iowaeic

- Regulacja niezale;na od aienienia

- Zakres reg. nalé;. przep®. od 100% do 10%.

- Maz'e straty aienienia na urz'dzeniu.

- Fabrycznie zamonlowana komora rozdzia®u
z podgrzewaczem.

- Przepusinica o ma®j przepuszczalnesci,
mniejszej nig, 2% Vnom przy 750 Pa .

- Niski poziom haasu.

- Przystosowanie do wszyslkich funkcji reg.
(VAV, CAV. odciécie, itd) w celu max.
oszczédnaeci zu; ycia energil w sysiemie.

- Czupnik przep®. pow Flo-Cross® z 2x12
punktami weredniaj’cymi 1 wzmocnieniem
sygna’u, lepsza nig 2,5% dok’adnose nawet

w  przypadku nieregularego ukszta*o-
wania kana’u i owalnej *opatki przepustnicy
dla potrzeb liniowej charakterystyki reg.

Budowa.

- Obudowa: powietrzno-szczelna konstrukcja
z arkusza blachy slalowejz pow’ok' galwa-
niczn' (nie spirala), wska¥nik przepuszcz.
obudowy - klasa I VD] 3803/DIN 24 194.

- Przepustnica: slal, warstwowa konsirukcja
podwojnej *opatki i uszczelka SBR (niska
przepuszczalnose).

- Wa®ek przepusinicy: aluminium, @ 12 mm z
samosmaryj*cym sié nylenowym *o; yskiem.

- Pogrzewacz 1-lub 2-rzédowy z ciep®* wod"
lub podgrzewacz elektryczny. ,

- Przyst. do reg. przy pomocy regulatorow
pneumat,,analog. elektronicznych lub D.D.C

- Inne wersje s' dostépne na 'danie.

Forma dostawy:

- Gdy urz'dzenia s' zamowione z regulato-
rami, regulatory béd* fabrycznie zamoniow-
ane, okablowane i wstépnie nastawione,
zgodnie z wytycznymi.

- Gdy urz. s' zamdwione w wersji "podsta-
wowej" z regulatorami dostarczanymi przez
inne firmy, schemaly okablowania i instr.
montagumusz’ bye dostarczone do fabryki.

- Whzyslkie regulatory béd* montowane, jako
slandard, po prawe] stronie urz'dzenia
patrz'c w kierunku przep’ywu powietrza,
chyba, se béd" inne s yczenia.

Sposob zamowienia:

Prz yk?ad

Dostawa i monta;, urz. ze zmiennym nalé;,.
przep®. powietrza, z pojedyncz' obudow® z

Typ NA.G... NA.H...
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blachy stalowe] z powok' galwaniczn’, klasa
przepuszczalneeci obudowy |, VDI 3803/
DIN 24 194, Urz. VAV powinno migs ma®* prze-
puszczalnoes, warstwow' konstrukcjé ®opatki
przepustnicy z uszczelk' SBR i aluminowy
wa'ek przepustnicy z samosmaruj'cym sié
nylonowym ®o; yskiem. Zak’adkowe pc®!czenie
kana*ow powinnoe bye zgodne z DIN 24 145 lub
DIN 24 146, odpowiednio dla:

Wy datek powietrza ... m*h
Welkaze urz'dzenia ... mm
Max. strata aenienia ... Pa
Max. wsk.emisji dYwigku ... NC
Max. wsk.promien.dYwiéku ... NC

kompletny z reg. Siebe I/A Senes, kompaty-
bilnym z LON®, DDC typu MNL-V2RV1, ktéry
odpowiada standardom Barcol-Air typu 'L..B' i
z precyzyjnym. weredn. czujnikiem przep®. pow.
typu Flo-Cross®, Regulatory musz' bye zamon-

mia
Wyntary towane, okablowane i skonfigurowane fabry-
g . . o
R 5hs | oas | oR5 | 085 | o85 | abs | o | oer sy ]  CZ"ie. 280dnie z wymaganiami kienia.
AT 1205 | 1205 | 1205 | 1256 | 1255 | 7305 | 7305 | 7455 | 7455 ?r"d“"e“t : Barcal-Ar
B 330 | 330 | 400 | 500 | 500 | 600 | 740 | 820 | 910 yp -NALJBBB
c 228 228 248 268 268 318 408 408 458
oD 98 123 158 178 198 248 313 353 398
E 275 275 350 450 450 550 690 770 850 Uwag
F 170 170 175 200 200 250 330 330 380 1. Wasveiie W g
H 125 125 125 125 125 175 200 250 250 S2ySINE Wymialy.podago wemm
: 530 530 530 530 530 530 530 530 530 2. (& dnica wlotowa =ceer dnica wylofows
1 750 750 750 800 800 850 900_[ 1000 [ 1000 3. "= Po'y aiie regulatorw
4 "**= D g ae enstalacyjna
Na¢'danie s* dostépne inne wielkazci
e, BRRCOL-RIR BV NA-3/1
_ aLmnn PO Bos 283 .40 AG Purmerend The Netherianis Barcol-Air BV © 1995 Changes v.;a notice o obhgatior:
COMPAMY, Telephone +3" 299 433441 Fax +31 259 436932
“-“vrﬂ-“ E-mail info ni@invensys com Internet www invensys nl Anlnvensys Company



Urz.reg.przep®.pow.VAV i CAV; ko’owe, z pojed.

: : Typ NA.JA..
obudow', komor' rozdzia®u i podgrzewaczem e
Poziom céenienia dYwiéku i spadek céenienia na urz’ dzeniu 53 - 5350 m3h
Mode! | Przepiyw | min. Poziom emisji dYwigku (Lp) Poziom promieniowania dYwigku (Lp)
wlot  llo=e pow. lloee pow.| A ps 125Pa 250 Pa 500 Pa 750 Pa 125 Pa 250 Pa 500 Pa 750 Pa
mis m¥/s m3/h Pa NC NC
100 2 0.015 53 3 - - - - - -- - -
4 0.029 106 11 - - - - - - -~ 23
6 0.044 160 24 -- - - - - - 23 27
8 0.059 213 43 - - - - - - 26 30
10 0.074 266 67 - -- -- 21 - 21 28 32
12 0.08% 319 96 - -- 20 23 -- 23 30 33
125 2 0.023 84 3 -- -- -- -- -- -- - --
4 0.047 168 10 - - - - -- - - 23
6 0.070 253 23 - - -- - - - 23 27
8 0.094 337 40 - - - 20 - -- 26 30
10 0.117 421 63 .- - - 22 - 21 28 32
12 0.140 505 91 - - 21 24 - 23 30 34
160 2 0.039 139 2 - - - -- = -- - -
4 0.078 279 9 - - -- - - - - 23
6 0.116 418 21 -~ - - -- - - 23 27
8 0.155 558 38 - - - 21 - - 26 30
10 0.194 897 59 - -- 20 24 -- 21 28 32
12 0.232 836 85 -- - 22 26 - 23 30 34
180 2 0049 177 2 == - - - - - - -
4 0.098 354 9 - - - - -- - - 23
6 0.148 531 21 - -- - 21 - -- 23 27
8 0.197 709 37 - -- 20 24 - -- 26 30
10 0.246 886 57 = - 23 27 - 21 28 32
12 0,295 1063 83 - 20 26 30 - 23 30 34
200 2 0.061 219 2 -- -- -- -~ -- - - --
4 0.122 439 9 - - -- m~ -- - - 23
6 0.183 658 21 -- - -- - - - 23 27
8 0.244 878 38 - - - 20 - - 26 30
10 0.305 1097 59 - -- 20 24 - 21 28 32
12 0366 1317 85 - s 23 26 - 23 30 34
250 2 0.096 345 2 -- . - - - -- - -
4 0.192 690 9 - - - - - -- - 23
8 0.288 1035 21 - - - a7 - - 23 27
8 0.383 1380 38 - - 21 25 - - 26 30
10 0479 1725 59 - - 24 28 - 21 28 32
12 0.575 2070 85 - 21 26 30 - 23 30 34
315 2 0.153 550 2 - - -- - -- - - -
4 0.308 1101 9 - -- - 23 - - - 22
6 0.459 1651 21 - - 22 26 - - 23 26
8 0.612 2202 38 - 20 25 29 - - 25 29
10 0.764 2752 50 22 24 28 32 - 21 28 32
12 0.918 3303 85 26 28 32 34 - 23 30 35
355 2 0.195 701 2 - - 20 25 - -- - -
4 0.389 1401 9 - - 24 29 - - - 23
5] 0.584 2102 21 - 20 27 31 - = 23 27
8 0.77% 2803 38 -- 23 29 33 - - 26 30
10 0.973 3503 59 23 26 31 34 - 21 28 32
12 1.168 4204 85 28 30 33 36 - 23 30 35
400 2 0.248 891 2 - - 23 27 - -- -~ -
4 0.495 1783 "9 - - 26 31 - - - 22
6 0.743 2674 21 - 23 29 33 - -~ 23 28
8 0.990 3565 38 21 25 31 35 - - 25 30
10 1.238 4456 59 25 28 33 37 - 21 28 32
12 1.486 5350 85 29 31 35 38 - 23 30 35
1 Poziom coeinenia oY wéku ponig g NC 20 jest Hz | 126 | 250 | 500 | 1000 | 2000 |4000 TPumienie wylotowe dia typéw NA.JA. .
geragaghrigly " , il s | W g 18030 |2 Model | 125 250 [ 500 | 1K | 2K | 4K | Hz
2:Dane g?oe aujc 8 myznéczane W PeMIESI 5 pPoziomy cmewenia promieniowania o wéku 100 | 13 | 17 | 23 | 26 | 28 | 30 | dB
z pogiwem w mezalesrym laboratorium dla komoér sufitowych | podwieszanych s 1215 22 |25 |2
zgodnie ze standardami SO 37411 5135 wyznaczane przy nastépujt ych za’a; eniach 125 7129 |dB
3 Wartaeic Lp zawieraj’ asorpcjé pomiesz- absorpeji stropu’ 160 |12 | 15 |22 | 25 | 27 | 29 |dB
czenia w wysokaeic 10 dB/Oct Hz | 125 I 250 | 500 1100012000 [4000 180 12 |15 | 22 | 25 | 27 | 29 |dB
4 Poziomy oe n emisp oY wéku dla kana®cow B 3 - 0 15 15 >0 200 11 |15 | 21 [ 24 | 26 | 28 |dB
wylotowych  z dyfuzorami z izolowanymi | 250 11 (15 | 21 | 24 | 26 | 28 |dB
komorams rozpréiym s' wyznaczane przy g yeaeeic mimisnia wylotowego nie  uwzglé- 315 8 [11 121 |24 |25 ]| 26 |dB
nastépu/ & yoh z&%a eiach dmiaj’ abicia koficowego. 355 8 | 112124 12626 |gB
7 Dia aplikacji nieslandardowych prosimy o kon- 400 ) 11| 21 | 24 | 26 | 26 |aB
takt z naszym Dzia’em Technicznym
BRRCAOL-RIR BV NA-3/2
PO 30x 265 1440 AG Purmerend. The Metheriands Burcol-Air BV © 1299, Changas wio notice or obligaton

Telephon. +21 299 433441 Fax +3° 299 436932
E-mail info ni@invensys com Interne: www.invensys nl Anlnvensys Company




Urz.reg.przepl.pow.VAV i CAV; kolowe, z pojed.

5 < Typ NA.JA..
obudowa, komora rozdzialu i podgrzewaczem yp
Poziomy naté;enia dYwiéku i index NC dla Ap 125 Pa i 250 Pa 53 - 5350 m*/h
Model Wiot Ap =125 Pa Ap =250 Pa
Emisja dYwiéku Ly Promieniowanie dYwiéku Ly [ Emisja dYwiéku L,y Promieniowanie dYwiéku L,
Bl 1eig|2|8|818|olelalal8|8I8|5|.lgla|8l8l8|5|clglelg|g|g]:
a ﬁNLD‘—‘N‘ﬂ‘ZFNLO_\—N‘:S'ZFK;\I_U')T‘NVZVNITDPNVZ
m/s | m3s  mdh ds dB dB dB
100 2 [0.015 53 |32 (30|20 - | - =~ |18 - (19|20 |23 (21| - [34[34 (26|21 - | - | - |26]23[26 273028 21
4 10.029 106 |38 |36(26 |21 - |26|23|26(27 |30|28|21[40{39|31(26(|21| - | -- |33|30/33{34 |37 (35|27
6 10044 1804240302520 - | - |30|27 (30|31 (3432|2544 |43{34 (29|25 - |20 (37|34 |37 /3841|3931
8 |0.059 213 [45]43/33/28 23| - |20 |33|30 (33|34 (37 /35|28 |46|46(37 (32|28 - |23 |40|37 40|41 |44 |42 34
10 |0.074 266 |47 (46|36 (32|27 - |23 |35(32 (35|36 |39 (37|30 |48|48|39 (3431|2026 (42|39 |42 |43 |46 |44 36
12 |0.089 319 |49 /48|39{34|30|20 |26 |37 |34 37|38 [41|39|32|50|50|42|37|33|23|28 |44 |41 |44 |45]|48 46| 38
125 2 10.023 84 (2912820 - | - [ - | -~ 28|24 |25(22|23|17| -- (32|33 [26]22] - - |35|31(31]|28|30]24 21
4 |0.047 168 {36(35|26(22| - | - | -- |35(31|32|29|30|24|21{39|39|31(27|21 -- |41 |38138|35|37{31|27
6 |0.070 253 |40(39|30(26|19| - | - |39|35{36|33(34(28|25|43(43[35|30|24] - | - |45|42 |42 30|41 ]|35] 31
8 |0.004 337 |44 143 |34|30|23| - | - |42|38|38|35(37|31|28|46{45(38(33|27/18|23 |48|45|45|42|44 |38/ 34
10 |0.117 421 |47 |46 |37 |33 |26| - | 23 |44 |40 (4138|3933 |30 |49 48 |40(35|29|21!26 |50|47 |47 |44 |46|40] 36
12 10140 505 [49 148 |40(35[29|20| 26 |46)|42|42|39 |41|35|32|51|51|43|38|31|24|29|52|40|49|46|a8|42] 38
160 2 0.039 138 |28(27|20 S| - - 28|24 (25|22 (23|18 - |32|33[26 (22|20 - | - [35]31[31 (28302427
4 (0,078 279 |35|33(25]|22 - |35]31|32(29|30|25|21(39(39(31(28|23|17| -- |41|38|38(35|37 (31|27
6 {0116 418 (40138129 (26|20| - | — |39|35(36(33(34/29|25|44(42(35(31|26|19| - |45/42 (42|39 |41 |35/ 31
8 |0.165 558 (44 141/33 (20|23 | - | -- |42|38(38|35(37 31|28 |47 (45|38 (34 |28|21|23|48|45|45|42 |44 |38 32
10 |0.194 697 |47 (443632 |25|18| 21 |44 (40|41 |38 39|34 |30 |50[48|40(36(30|23|26|50|47 |47 |44 45|40/ 36
12 10232 836 |50(47|39135)|28/21)24 |46(42|42|39(41|35[32|52(50(43(39(|32|25|28|52|49|49|46|48]|42]38
180 2 |0.045 177 (32|27 |20 - | - | - | —- |29|24 |24 |23[23|18]| - |37[32(26]21[17| - | - [36|31[31 |29 30| 24| 21
4 10.098 354 [40|35[27|21| - | - | - |36(31|31(29|30(25| 2144|4033 |27 (22| - | - |43|38|38|36/37 (31| 27
6 (0148 531145|39|32(25{19| - | — |4035(35|33|34|29|25149|44(37|30|25/19|22 |47 |42|42|40|41]|35] 31
8 (0197 709 148 |43|35(28|22| - [ 2014338 (38|36 |37|31|28|52|48(40(33|28|21|25|50|45|45|43|44|38|34
10 10.246 886 |51 (46|37 |30 (24| - | 23 |45|40 /40|38 (39|34 |30|55/50|42|35|29|23|28|52|47|47|45|46|40] 36
12 |0.295 1083 |53 [48(39(32|25|18 |26 |47 |42 |42(40[41(35[32 |57 |52/44 (37|31 (24|31 |54|4949(47|48|42]| 38
200 2 (0.061 219 (28|20} - Sl - - |29 (241241232318 - [33|25(21|17| - | - | - |36(31 (3129|3024 21
410122 439 |37|30(26(20| - | - | - |36|31(|31(29|3025|21|41|34|30(24|19| - | -- |43 (383836 |37 (21|27
6 10.183 658 [4236 31|24 (17| - | -- |40|35|35(33 |34 (29|25 |46|40|35(29|23| - | -- |47 {42 |42)40|41|25] 31
8 |0.244 878 |46 /40/35/28 |21 -- |43 (38|38 (3637|3128 |49|44(39(32(26|18|23{50|45|45|43|44(38]|34
10 |0.305 1097 |49 (44|38 /30 /24| - | 22|45|40|40|38(39|34|30|52(47|42|35(29|21|26 |52 |47 47|45 |46 |40/ 38
12 |0.366 1317 | 51|47 141 /33|26 18|25 |47 (42 |42[40|41[35|32 (54|50 |4437[31|23|29|54|49|49|47|48|42|38
250 2 |10.086 345|30|29|21| - | - | - | - [29]|24|24|23[23(18]| - |34 [34|26(22] - | - | - |36[31[31|2930 |24 | 21
410192 690 {38|36(29(23| - | - | -- |36(31(31(29|30|25(21|42|41|34|28|22| - | - |43|38)|38|36/37131] 27
6 |0.288 1035 |44 |41 |34 (27|19 - | -- |40(35(35(33|34|29| 25147 |46|38(32|25[19(23[47|42|42|40]41!35] 31
8 [0.383 1380 |47 45|37 30|22 - |22 |43 38|38 (36|37|31|28 (51|49 (41 (35(28|22|27|50|45|45|43)|44|38] 34
10 |0.479 1725 (51 (48 40|32 25|18 |25 |45(40 (40|38 |39 (34| 30|54 |52 (44|37 )|30|24|30|52|47|47]|45|46]|40] 38
12 [0.575 2070 |53 (50|43 3527|120 (28 |47 42142({40|41(35[32|56|54|46(39|32|25|33 |54 |49|49|47 |48 |42/ 38
315 210153 550 |34|35(21|19| - | - | - |30(24 |24 |23 (23|19 ~ |37 ]40[26[25]21| - | - [37 (3131|2030 25| 20
410306 1101 |43 |41(28 (24 (19| - | - |37|31{31(30|30|26|21|46{4632(30|25(|18|23|43(37 /3836 |36(32] 27
6 10459 1651 | 4946|3329 (23| - |23 |41[35|35|34 |34 (30| 25|52(50|37(33|28|21|28 (47|41 |42|40|40]|36] 31
8 |0.612 2202 (54 |50 (37|33 (27|19 |28 |44 38|38 |36(37 (32|27 |56|53|40|36|31|24|32|50|44 |44 (43|43 |30/ 34
10 |0.764 2752 |58 |53 |40 |36 30|22 |31 [46|40(40|39|39|35|30|60|56|43139|34|27|35]52 46|47 |45|45|41|36
12 10,918 3303 |61 |56 (44 |39 |33 26|35 |48|42|42(40)|41(36|31|63|58|46(42 /36|29 |38 |54 |48 (48|47 |47 |43138
355 210195 701 (3442125123 - | - | - (30|24 (24|23 |23|19| -- [37 |47 |30[2a[23 21|25 3723131303026 21
4 10.389 1401 |44 |46 (31[27 |19 - |23 |37 (31(31(30|30|26|21|47|51|36(33|26|23|29|44|38|38|37|37|33]27
6 |0.584 2102 |50 |49|35|31 (22|18 27 |41|35|35[34 |34 (30| 25|53 |53|40|36(28|25(32 (48|42 (42 |41|41|37]|31
8 (0.779 2803 | 55|52 (39|34 25|21 |30 |44 (3838|3737 |33|28|57|56(|43|38|30(27|35|50{45|45|44|44|40] 34
10 |0.973 3503 |59 55|42 |37 28|24 |33 |46 |40 (40|39|39(35|30|61|58|45|41[32|2937 |53 |47 |47|26 46|42 35
12 |1.168 4204 |62 |57 |45 |40 31|28 | 36 |48 |42 |42|41)|41[37]32 |64 60|48 (43|34 (31|40 |54 |49 (40|48 |48 |44] 38
400 210248 89113544 (26 (24 |17| - |20 |30 (24|24 (23]|23|19| - [38]49|31|30[25[19| 27 [37(311/30|30|30|25] 20
4 (0495 1783 |45|48|32|28|21| - |25 |37(31|31|30{30(26|21|48|53(37|34 (2821|3144 (37137373633 27
6 [0.743 2674 |51|51136(32(24| - |29 |41 (35|35|34 (34|30 25|54 [55|41(37|30(23|34 (48|41 /4141|4037 31
8 |0.990 3565 |56 |54 140 |35]27 |19 |33 |44 (38|37 |37 (37|33|27 |58 (58|44 (39|32 (25|37 |50 |44 |44 |43 |43 |39/ 34
10 |1.238 4456 |60 |57 (4338|3022 |36 | 46|40 |40 (39|39 35|30 (62|60 |46 42|34 27|40 |53|46|46]|46 45|42 36
12 {1486 5350 |63 |59 (46|41 (33 26|39 48142 |41 [41)|41[37[31(65|62|49|44[36|29|42 |54 |48 |48|47 47 (43|38
1 Dane gaen@ec ' wyznaczane w pomieszczeniy - 2 Lw w dB/Cot (odn 1pW) s' poziomam: naté.ena 3 Warlaeo: indexu NC  §' poziomam: ccentenia

pogiosem w niezalegnym {(aboratorium, zgodnie ze
stangardamt 1SO 37411 180 5135

dYwiéku dia  dYwiéku rozchodz'cego sié drog!
emisji | poprzez promieniowame Wartaeer mniejsze
Mg 17 dB s' oznaczone jako *-'

dYwiéku uwzglédma'cym: absorpcié w pomiesz-
czenu w wysokaec 10 dB Wartames: mnigjsze ni,
NC 20 s? oznaczone jako "

Ty

NN

¢~/ BARBER
cCoLmAn
S NCOMPAMNY 2z

e e s it

PO fox 283, 1440 AG Purmerend, The Netheriands
Telepnone +31 299 433441 Fax +37 289 436937
E-mail info.nl@nve sys.com Interne! www.nvensys.nl

NA-3/3

Barcol-Air B.V. © 1982 Changes wio notice o1 coligatian

An Invensys Company



Urz.reg.przep®*.pow.VAV i CAV; ko’owe, z pojed.

. : Typ NA.JA..
obudow', komor' rozdzia®*u i podgrzewaczem L
Poziomy naté;enia dYwiéku I index NC dla A p 500 Pai750 Pa 53 - 5350 m*/h
Mode! Wiot Ap =500 Pa Ap =750 Pa
Emisja dYwigku Ly Promieniowanie dYwigku Ly | Emisja dYwiéku Ly, Promieniowanie dYwigku Ly
2 rze NN EggsNNN Egéum E]’E‘géN‘NNNNNE‘:’
e L E A I E E S F E E E - P P EA A FY Fe
Q_J' o~ D o o o (&) o™~ wn o o (=] Q [a] w) o o o {eh o~ wn o o o (=) O
= - | - N|F | Z |- |N|© N T |Z |~ | -S|z Nl |- |q|F|Z
m/s | m¥s _mein B d B dB
100 | 2 |0.015 533738 27 - | = |32]=29]32 27 3128 - | -- |36]33]36]37]40]38 31
4 10026 106 |43 |44 32 - |21139|36(39 34 35|33 |21 |24 | 43|40 |43 |44 |47 |45| 38
6 |0.044 160 |46 |47 34 20| 24 | 43|40 |43 38 38|35(25|28 |47 |44 |47 |48 |51 |40 42
8 |0.059 213 |49 |49 37 23| 27 |46 |43 | 46 41 40|38 27|30 50|47 50|51 |54 |52 44
10 |0.074 266 |51 |51 39 25|30 |48 | 45|48 43 4240|3033 [52|49|52 |53 |56|54]| 47
12 |0.089 31915253 41 28|32 | 504750 45 4341|3235 |54|51|54|55|58|56]| 48
125 | 2 |0.023 843639 27 - | —=Ta1]a7]38 27 31]27(20( 20 [45 (414239 ]40] 34 | 31
4 |0.047 168 |42 |44 32 19| 21 | 48|44 |45 34 36 (31|24 |25 |52 |48 |48 (45|47 41|38
6 (0070 253 |46 (47 35 22| 25 | 52|48 |49 38 38|34 |27 |29 |56|52|52|49 |51 45| 42
8 0094 337 |49|50 37 24 | 28 | 55|51 |51 41 40|36|29| 32 |58 |55|55/52 (54 48] 44
10 0117 421 |51 |52 39 27| 31 | 57|53 |54 43 42|37|31|34 |61|57|57 54|56 50|47
12 |0.140 505 |53 | 54 41 29|33 |59|55]|55 45 44393336 |62 59|59 5658|5248
160 | 2 |0.039 1393639 29 23| - [41]37]38 27 3332|2823 145414213940 35| 31
4 10.078 279 |43 |45 34 25|23 (48|44 |45 34 38|35(31|27 |52 |46 |48|45(47 41|38
6 0116 418 |48 |48 37 27 | 26 | 52 |48 |49 38 4137|3230 |56 52|52|49(51|45] 42
8 |0.155 558 | 51|51 40 29|29 {5551 |51 41 44 |39|33|33 |58 5555|5254 |48 44
10 |0.194 697 |54 |53 42 30|31 |57|53 |54 43 45|40|35|36 |61 |57 57|54 56|50 47
12 |0.232 836 |56 |55 43 31|34 |59|55{55 45 4741|3638 |62(59|59(56|58]|52] 48
180 | 2 |0.048 177 |41]38 27 20| - 4237 |37 27 31|20|25|20 |46 1414139403531
4 [0.098 354 |49 |48 33 24|23 |49 |44 |44 34 37|34 (29|28 |53|48 |48 (46|47 |41 38
6 0.148 531 |53 |50 36 27|28 |53 |48 | 48 38 40 (37|32 |33 |57|52|52|50|51|45] 42
8 [0.197 709 |57 |53 39 29|32 |56 (51|51 41 43|39 |34 |36 |60|55|55]|53|54 |48 44
10 |0.246 886 |50 |56 41 3035585353 43 44|40 (35|39 | 62|57 |57|55|56|50]| 47
12 |0.295 1063 |61 |57 42 3137 |580/55]|55 45 46|41 /36|41 |64|59|59|57|58|52]| 48
200 | 2 |0.081 219 |37 30 23 1 |427]37(37 27 26 (23] - | - |46|41]41|39|40(35 31
4 |0122 439 |46 |40 30 18] - |49[44 |44 34 34|29 (23|22 |53|48 |48 (46|47 |41 38
6 |0.183 658 |50 |45 34 22| 24 | 53|48 |48 38 38 (33|27 |27 |57 (52|52 (50|51 |45 42
8 (0244 878 |54 |49 37 25|28 | 56| 51|51 41 4136|2931 |60|55|55|53|54 |48/ 44
10 |0.305 1097 |56 |52 39 27|31 |58|53|53 43 4338|3135 |62|57|57|55|56|50]| 47
12 |0.366 1317 |58 |55 41 29|34 |60|55]55 45 45(40(33 |37 |64 |59|59|57 |58|52] 48
250 | 2 |0.096 345 [3839 28 19 - |42[37 |37 27 32 (29|24 |21 [46 |41 (47 (39 (4035 31
4 (0192 690 |47 |47 34 24 | 24 | 49|44 | 44 34 38|34 |20 |29 (53|48 |48 (46|47 41|38
6 |0.288 1035 |52 |51 38 27|29 | 53|48 |48 38 4137|3234 |57|52|52|50]|51|45] 42
8 (0.383 1380 |55 | 54 40 2933|5651 |51 41 4439|3437 |60|55|55|53|54|48] 44
10 {0479 1725 |58 | 57 42 31|36 | 58|53 |53 43 46| 403540 |62|57|57|55|56]|50| 47
12 |0.575 2070 |60 | 59 44 32| 38 | 60|55 |55 45 471423742 |64 |59|59]57 (58|52 48
315 | 2 |0.153 550 |41 46 31 2323|4337 (37 27 35|34 (28] 28 [47|41[41|40|40]| 38| 31
4 (0306 1101 |50 |52 36 26|30 | 50| 44 | 44 33 40|38 |32 | 34 |54 |48 |48 |46 |47 |42 37
6 |0.459 1651 |55 |55 39 20|34 | 54 |48 | 48 37 43 (40|34 |38 |58|52|52|50|51|45| 41
8 |0.812 2202 59|58 42 31|37 |57 |51 |51 40 45|42 |36 | 41 |60 |54 55|53 (53|49 44
10 |0.764 2752 |63 |60 44 33|40 | 59|53 |53 42 47|43 37| 44 |63 |57 |57 (55|56 |51/ 46
12 |0.918 3303 |65 |62 46 35|42 | 61|55 |55 44 4045|3046 |64 |58 |59|57 |57 |53] 48
355 | 2 |0195 701 |41|53 36 30|32 | 43|37 |37 27 40|37 |36 | 37 |47 |41 |41 |40 40|36 31
4 (0389 1401 |51 |57 40 32| 36 | 50|44 | 44 34 44139 |37 |40 54 |48 |48 |47 |47 |43 38
6 |0.584 2102 |56 |59 42 33|38 |54 |48 |48 38 46| 40|38 | 43 | 58|52 |52|51|51|47] 42
8 |0.779 2803 |60 |60 44 34 | 40 | 57|51 |51 41 48|41 /39|45 |61|55|55|54 |54 |50 | 44
10 |0.973 3503 |64 |62 46 36| 42 1595353 43 49 |42|40| 46 63|57 |57 |56 {5652 47
12 [1.168 4204 |67 |64 48 37| 44 |61 |55 |55 45 5143 (42|48 |65|59|59!58 58|54 |48
400 | 2 |0248 891 |42 55 37 28|34 |43 |37 |37 27 4139|3439 [47 |41 (41404036 31
4 |0495 1783 |52 |59 41 30|38 |50 {44 | 44 33 45141|35|43 |54 |48 |47 |47 (47|43 | 37
6 |0.743 2674 |57 |61 43 31|41 |54 (48|48 37 47|42 |36 |45 |58 52|51 51|51 |47 | 41
& |0.090 3565 |61 |62 45 32|43 |57 (5150 40 49 (43|37 |47 |61|54 |54 |54 |53!50| 44
10 |1.238 4456 |65 |64 47 34 |45 |59 (53|53 42 50 |44 |38 | 49 |63 |57 |56 56|56 |52 | 46
12 {1486 5350 |68 |66 49 35|47 |51/55|54 44 52|45 |40 |50 16558 |58 (58|57 |54/ 48

z pogiosem w mezalegnym laboratorium. zgodnie

ze standardami iSO 37411 /SO 57135

Dane giamenaec: §' wyzhaczane w pomieszczeniu

2 Lw w dB/Cct. (cdn

dYwiéku dla
emis)i | poprzez promieniowanie Wartmecr mniejsze

nig 17 0B s* oznaczone jako -’

1pWi §' poziomami natégenia
dYwigku rozchodz fcego sié drog!’

3 Wartaec: indexu NC s’ poziomam. coeniema
dYwidky uwzglédniaj’cymi absorpcié w pomiesz-
czeniu w wysokaecs 10 dB Wartaec mnigjsze nig
NC 20 s” oznaczone jako '--

el A e~

£ BARBEAN N

-

‘w:n-l

.

PO Be
i2lephone +31 299 433441
E-=ail nfo ni@invensys.com

BRRCD!L-AIR BV

i440 AG Purmerenc The

Netherlands
Fax +31 289 436932
Internet wwy, fnvensys.ni

NA-3/4

Bercol-Air BV, © 1988 Changes wio ne. e or obliga an

An Invensys Company



i » Wytwornice wody lodowej « R-407C » EUWA-KAZW

¥

| 2-1 DANE TECHNICZNE EUWABI1OKAZW1 | EUWAP1DKAZW1 | EUWANTOKAZW] | EUWAB12KAZWI | EUWAPT2KAZW! | EUWANIZKAZW1
; Nominaina [ Chindzenie kW 22.50 22.50 22.50 26.50 26.50 26.50
L wydaynasc {
| Stopnie wydajnosal % 0-100 0-100 0-100 0-100 0-100 0-100
i Nominalny Chiodzenie kw 8.74 8.74 8.79 11.50 11.50 11.50
i pobdr mogy
i Obudows Kolor Kogé sioniowa
t Materiat Blacha slalowa galwanizowana pokryta poligstrem
f Vymiary Jednostka Wysokos¢ | mm 1450 1450 1450 1450 1450 1450
| Szerokoét | mom 1290 1290 1290 1230 1290 1250
i Glebokos¢ | mm 734 734 734 734 734 734
.g“ae?lar Crezar urzagzenia kg 271 259 245 274 262 248
Ciezar roboczy kg 330 262 248 335 265 251
Pawelrzny Typ Krzyzowy lamelowo-rurowy flamele pokrywane PE
wymiennik Rzady 3 2 2 2 2 2
oo Stomnie 50 50 50 50 50 50
! Podziatka zeber mm 200 2.00 2.00 2.00 200 2.00
Calkowite pote przekrojy | m? 1.97 1.97 1.97 197 197 1.97
i Wodny Typ Piytowy
| wymiennik Minimalna objgto$é wody w |1 108 108 108 126 126 126
. ciepla systemie
; Przeplyw wody | Minmalny | {fmin 32 32 32 38 38 38
; Nominainy | Hmin 64 64 64 76 76 76
Maksymzlny | imin 129 129 129 152 152 152
Malenat izolacyny Climafiex
‘ fodel lloge 1 1 1 1 1 1
L Model ACB0-40HX ACS0-40HX AC50-40HX ACS50-50HX AC50-50HX ACS50-50HX
| Pompa Typ \ Pozioma wielostopniowa Pozioma wieloslopriowa
llose 1 1 1 1
Mode! CH4-30 CH4-30 CH4-30 CH4-30
Cisnienie Nomiralnz | kPa 199 199 182 182
dyspozycyjne | wysokose
I DCanOsZenia
pompy
Nemiahe | kPa 123 123 105 105
asmene
cyspozvCyne
urzagzena
: Kamponenly Zbiornik buforowy | 55 55
Uhydrauliczne | Gijetose wody w jednosice |1 59 3 3 60 4 3
| Zawor bezpleczenstwa bar 3 3 3 3
| Wentylator Naped Naped bezposradni
: Nominalny przepiyw %
i mimin 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00
Model lloge 1 1 1 1 1
Moc | w 190 190 190 190 190 190
silnika ! |
Kierunsk nawiewy Pianowy
liog¢ i 1 1 1 1 1
i Moc Lw 230 230 230 230 230 230
i Siring
Kierunek nawiewy Pionowy
. Sorezarka Ty Hermetyazna sorezarka spiraina
Typ clejy chloeniczege Daphne FVCE8D
| los¢ oleyu chioaniczego | 27 27 27 27 27 ' 27
i Model llosc 1 1 1 1 i
} Mode! JT285DA-YE JT265DA-YE JT265DA-YE JT335DA-YE JT335DA-YE JT335DA-YE
‘ Predkose !Obﬁm!n 2900 2500 2900 2900 2900 2900
Paziom Mo akustyczna | 1BA 78 78 78 78 78 78
JI0SNOSC
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|_21 DANE TECHNICZNE

EUWAB10KAZW1 ' EUWAP10KAZW1 ‘ EUWAN10KAZWA IEUWAB12KAZW1 ‘ EUWAP12KAZWA ‘ EUWAN12KAZWA

| Oblegczynnika | Rodza) czynnika chiogniczego R-407C
chlodniczego | (loge czynnika chlodniczego [ kg 46 E 48 ] 45 I 8.0 ‘ 6.0 j 6.0
Wypelnienie N2 Nie
! Liczba cbiegow 1 J 1 ] 1 i 1 ‘ 1 l 1
Kontrola czynnika chiodniczego Termostatyczny zawsr rozprezny
krotoe Wictiwylol wody parcwnika 14 | 114" | 144" | ] 1-144° R
' pofaczeniowe 15 mm

;]
| Urzadzenia zabezpieczajace
!

Wylacznik wysokiego ciérienia
Wylgeznik niskiego ciénienia

Konlrola temperatury na tloczeniu
Zabezpigczenie temperalury wilotu wody
Zabezpeczenie przed przecigzeniem sinika sprezarki

Zabezpigczenie termiczne wenlylatora
Timery zabezpieczajace

Slerownix 2 wyswatlaczem cylrowym wyposazony w eleklioniczng konliolg temparatury

Zabezpieczenie przed odwrdceniem laz

Zabezpieczenie przed przegigzeniem sinika pompy
Wylacznik przeplywu

i Uwag Nominaine wydajnosc: 83 podane dia naslgpuigcych warunkéw Temperatura wioiuswylotu schiadzangj wody. 127C7°C
Temperalura oloczenia: 35°C
Poziom cisnienia akustycznego jest mierzony przez mikrofon w pewnej odleglosel od urzadzenia. Jest 1o wartase
wzgledna zalezna od odleglosei | lla akustycznego
Poziom mecy akuslyczne) jest warlascia bezwzgiedna, wskazujacg “moc” generowang przez zrédio dzwigku

2-2 SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA EUWAB1OKAZW1 | EUWAPTOKAZW1 | EUWANTOKAZW | EUWAB12KAZW1 | EUWAP12KAZW1 | EUWAN12KAZWY

Zasilanie Nazwa w1

elekiryczne Faza 3N
Czestolhwosc Hz 50 50 50 50 50 50

{ Napigcie v 400 400 400 400 400 400
' \ | Tolerancja Euhnimalne % -10%
; napigeia ’ Maksymalng | % +10%

Jednostka Prad rozruchu A 114 114 113 140 140 139
Neominalny prad pracy A 17.20 17.20 15.80 21.80 21.80 20.50
podczas chlodzenia

i iiaksymalny prad pracy A 21.20 21.20 19.90 28.20 28.20 26.90
‘ Zalecane bezpieczniki zgodnie z 3x32gligG 3x32gL/gG 3x25gLrgG 3x40gL/9G 3x400L/9G 3x32gl/gG
! norma IEC 269-2
¢ Wentylator Maksymainy prad pracy { A 290 280 290 2.80 280 280
| Pompa Faza 3 3 3 3
’ Napigcle [v 400 400 400 <20
Maksymalny prad pracy | A 13 13 13 13
Sprezarka Faza 3 3 3 3 3 3
| Naprecie \ 400 400 400 400 400 400
! Prad rozruchu A 110.0 110.0 110.0 136.0 138.0 1360
i | (wolny slart urzgdzenia |
‘ I Nominalny prad pracy A 1300 13.00 1300 1760 17.60 17.80
RLA)
| Maksymalny prad pracy | A 17.00 17.00 17.00 24.00 24.00 2400
‘ fetoda rezruchu Bezposren
Orand Faza 1 i I 1 1 J 1 1
sterawniczy | Napiecie [v 230 23 | 230 230 | 230 230

| Zalecane bezpieczniki

Monlowane faorycznie

f - System s wodne - Wytwornice wody loaowej
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4 Systemy kontroli

!—Parametry bezposrednie i uzytkownika ]

Sterownik cyfrowy wyswiella paramelry bezposrednie | uzytkownika. Paramelry bezposrednie $q wazne w codzienhym uzytkowaniu
urzadzenia. np. do wprowadzenia naslawy temperatury lub sprawdzenia biezacych informacji o pracy urzadzenia, Parametry uzytkownika
natomiast zapewniajg zaawansowane funkcje, takie jak uslawienie opoznien czasowych Iub wylaczenie sygnalu dzwiekowega Kazdy
paramelr jest okreglony kodem i wartoscia Przykladowo, parametr wyboru miejscowego lub zdalnego sterowania wiacz/wylacz ma kod h7
iwartosc 1 lub 0

Interfejs uzytkownika EUWAS-24KAZW

Sterownik cyfrowy skiada sie z cyfrowego wyswietlacza, czterech oznaczonych przyciskéw oraz czterech kontrolek LED dostarczajacych
dodatkowych informacji.

Sterownik cyfrowy

pac || A
frate -G é
Crid i
ESRE I
;‘ i
Przyciski na sterowniku Kontrolki LED na sterowniku:
RKazdy przycisk, oprocz lewego dolnego, iaczy w sobie dwie funkcje: Na sterowniku znajduje sie piec kontrolek LED, z ktorych jedna
)| 5 (A& Funkoja, kiéra zostanie wykonana po - lewa kontrolka &= - nie jest uzywana.
nacisnigciu przycisku zalezy od slanu sterownika i urzadzenia w danym \
momencie comp Kontrolka wskazujgca stan sprezarki, Jest zgaszona,
_ gdy sprezarka nie pracuje, miga, gdy sprezarka nie
PRG|  Fravosk stuzgey dowywolania rozwijainej listy moze sig zalaczy¢ pomimo zapotrzebowania mocy
parametrow uzylkownika, potwisrdzenia zmiany paramelru (np. przy wiaczonym timerze), a zapala sie, gdy
I powrotd do normalnego dzialania. sprezarka pracuje.

Przycisk siuzgcy do wytgczenia sygnalu dzwigkowego
w przypadku alarmu

Konlrolka wskazujaca, ze uruchomiony jest tryb grzania
(tylko modele z pompg ciepla)

ustawienia chlodzenia.

Przycisk sluzgcy do uruchomienia urzadzenia w lrybie x100]  Kontrolka wskazujaca, e warlosé na cyfrowym

mute
Przycisk sluzacy do przewijania sty paramelrow ] ] i
bezposrednich lub uzytkownika lub zwiekszania wartosci Kontrolka wskazujgca, ze uruchomiony jest tryb

grzania lub wylaczenia urzadzenia, [esli pracuje w lrybie wyswiellaczu nalezy pomnozy¢ przez 109.
grzama (tylko modele z pompg ciepla).

Przycisk sluzacy do wywolania rozwiaing; listy
paramelrow bezpasrednich i przelgczania pomiedzy

) : Uwaga:
kodem parametru a jego warloscig

) . ; - Tolerancja cdczylu temperatury: +1°C.
Przycisk sluzacy do uruchomienia urzadzenia w lrybie ;

) - Swiatlo sloneczne maze zmnigjszyé czytelnosé wyswietlacza
: chlodzenia lub wylgczenia urzadzenia, jesii pracuje

cylrowego.
w lrybie chiodzenia

Frzycisk sluzacy do przewijania listy parametréw
pezposrednich lub uzylkownika lub zmnisjszania wartosci
ustawienia
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