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Wentylacja mechaniczna dla sali konferencyjnej i biura poz. +11,50 w "BOSMAL" Bielsko-Biata, ul, Sami Stok 93

Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421)

Przedmiar
Opis pozycji, wyliczenie iloéci robot T llos¢ ‘ Krot. l Jedn.
‘1 WENTYLACJA MECHANICZNA
|1 Centrala nawiewna wewn., podwieszana GOLEM G-1-s, Vn=3000 m3/h, nagrzewnica elekir. 42
kW 1 kpl
2 Uklad sterowania elekirycznego, automatyka sterujgca do centrali GOLEM G-1-s 1 uktad
3 Czerpnie lub wyrzutnie scienne prostokatne, typ-A, o obwodach do 3260-mm, czerpnie 1000x630
mm 1 szt
4 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 65%, obwéd ]
przewodu do 4400-mm, ocynkowane, 1000x630/1000x400 mm
poz.3. ((1,0*2+0,63*2)+(1,0"2+0,4*2))}/2*
05 = 1,515
poz.43. (tab.0002) - kolano 45 st. (1,61+2,09)/2"0,5 = 0,925
- 2,44 244 | m2
§ Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ Afl - udziat ksztaftek do 65%, obwod ' E
przewodu do 4400-mm, ocynkowane 600x600 mm
poz.4. (0.674)"0,6+(0,472+0,25*2)"0,2+
(3,14*0,25)*0,2 = 1,857
poz.45. (tab.0002) - tuk 45 st. 21*05 = 1,05
2,907 | 2,91 m2
6 Urzadzenie indukeyjne VAV NV3/3 250, Vp=1500 m3/h, podgrzewacz elekir. 1 kpl
7 Nagrzewnica elektryczna DH-160/15, 1,5 kW (analogia) 3 szt
'8 Ukfad sterowania elekirycznego do urzadzenia indukcyjnego VAV NV3/3 250 1 uktad
| 9 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 35%, obwadd
| przewodu do 1800-mm, ocynkowane 500x250 mm
' poz.7. (0,5*2+0,25%2)*6,0+(0,525* 2+
0,22572)"0,7"2 = 11,1
poz.10. ((0,5*2+0,25*2)+(0,315*2+0,25*
2))/2°0,3*2 = 0,789
| 11,889 11,89 m2
. 10 Przewody wentylacyine z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 35%, obwod
przewodu do 1400-mm, ocynkowane 400x250 mm
poz.13. (0,4*2+0,25*2)*(9,2+2,0) = 14,56
poz.14. (0,472+0,25"2)"4,3+(3,14"0,2)'0,1 = 5,6528
poz.15. 0,772 = 154
poz.19. 0,576 = 342
poz.20. (0,4*2+0,25*2)*3,0+(3,14*0,16)*
0.1 = 3,95024
poz.29. ((0,25"2+0,4*2)+(3,14*0,315))/2*
0.4 = 0,45782
| poz.30. (0,25*2+0,4"2)'0,8 = 1,04
i poz.32. (0,25*2+0,4*2)*7,8 = 10,14
! poz.33. 0,57 = 0,57
poz.34. (0,4*2+0,25*2)*6,5+(0 525" 2+
0,225"2)*0,2*4 = 9,65
poz.44. (tab.0002) - etaz 45 st. (0,57%0,5)y"2 = 0,57
51,55086 51,55 m2
111 Przewody wentylacyjne z blachy stalowe], prostokatne, typ A/l - udzial kszlaftek do 35%, obwod
| przewodu do 1400-mm, ocynkowane 315x250 mm
poz.11. (0,315"2+0,25*2)"6,0+(0,525* 2+
0,225*2)*0,7*2 = 8,88
poz.23. (0,315*2+0,25*2)*2 5+(3,14*
0,16)*0,1 = 287524
poz.24. 0,54 = 20
poz.25. (0,315*2+0,25*2)*(0,472) = 0,904
14,65924 14,66 m2
12 Przewody wentylacyjne elastyczne ocieplone, kolowe, typ ISONNECT 250 (analogia)
poz.8. (3,14*0,25)"3,0 = 2,355
2,355 2,36 m2
13 Przewody wentylacyjne elastyczne ocieplone, kotowe, typ ISONNECT 200 (analogia)
poz.38. (3,14*0,2)*8,0 = 5,024
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Opis pozycji, wyliczenie ilosci rob6t

i

llose

Krat.

Jedn. |

5,024

5,02

]
m2

14 Przewody wentylacyjne elastyczng Bcieplone‘ kotowe, typ ISONNECT 160 (analogia)
poz.17. {(3,14*0,16)*50,0 = 2512

2512

2512

m2

15 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ- S (Spiro) - udziat ksztattek do 35%, Fi
200-mm
poz.16.

(3,1470,2)°2,0+(3,14*0,125)"0,1"4 = 1,413

1,413

1,41

16 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ- S (Spiro) - udziat ksztaliek do 35%, Fi
160-mm
poz.22.

(3,14*0,16)*1,5+(3,14'0,16)*0,1"2 = 0,85408

0,85408

0,85

3
[

17 Kratki wentylacyjne do przewodow stalowych i aluminiowych, o obwodach do 2000-mm, typ A,
ALSW-0-525x225/G

18 Kratki wentylacyjne do przewodow sfa[owych i aluminiowych, o obhwodach do 1200-mm, typ A,
ALSW-0-325x225/G

19 Anemostaty kolowe, typ-D, o srednicach do 400-mm, SDR-300 ze skrzynka rozprezna, wlot z
boku

20 Anemostaty kotowe, typ-D, o Srednicach do 280-mm, SDR-224 ze skrzynka rozprezna, wiot z
boku

21 Anemostaty kolowe, typ-D, o $rednicach do 160-mm, zawdr wywiewny KK 160

22 Regulator przeptywu powietrza VARc-2 160 z czujnikiem temperatury RTC {(analogia)

23 Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu, o $rednicach otworéw ssacych do
315-mm i masie do 42-kg - SILWENT-315/900 z ftumikiem TOS-315

24 Wentylatory dachowe stalowe Iub z polichlorku winylu, o $rednicach otworéw ssacych do
200-mm i masie do 25-kg, - SILWENT-160/900 z tumikiem TOS-160

R B KRR B & 8

25 Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji bezprzewodowej, o $rednicach
otworéw ssacych do 355-mm i masie do 15-kg - EBB-250

»
N

26 Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji bezprzewodowej, o $rednicach
~ otwordw ssacych do 355-mm i masie do 15-kg - EDM-100

27 Podstawy dachowe stalowe prostokatne, typ-A, w ukfadach kanatowych, o obwodach do
1300-mm, 250x400 mm, H=1000 mm

28 Podstawy dachowe stalowe kotowe, typ-B/ll, w uktadach kanatowych, o srednicy 160-mm, H=800
mm

i2 INSTALACJA CHLODNICZA

{

| 29 Agregat chtodniczy - Chiler, dostarczany w catosci o masie do 600 kg

30 Chiodnica glikolowa EUWAB12KAZW z modutem hydraulicznym 26,5 kW

K& R R R

31 Uklad sterowania elekirycznego - automatyka sterujaca dia Chilera

=
=
]

a

32 Rurociagi miedziane o polgczeniach lutowanych, na Scianach w budynkach niemieszkalnych,
Fi-28:-mm

33 Przedmuchanie sprezonym powietrzem urzadzen i instalacji chtodniczych wewnatrz - obieg
bezposredni, wydajno$¢ urzadzenia 30 tys. kealth

34 Proba szczelnosci urzadzen i instalacji chtodniczych - obieg bezposredni, wydajnos¢ urzadzenia
30 tys. kealh

35 Napeinianie glikolem urzadzen i instalacji chfodniczych o chiodzeniu bezposrednim, wydajnosé
urzadzenia 30 tys. kcalh

36 Przeprowadzenie prac regulacyjnych urzadzen i instalacji o chtodzeniu bezposrednim,
uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur, wydajnos¢ urzadzenia 30 tys. kcal/h

3 IZOLACJE KANALOW WENTYLACYJNYCH | URZADZEN

37 lzolacja ptytami z wetny mineralnej, powierzchnie ptaskie, 1 warstwa, izolacja grubosci 50-mm,
pltyta pottwarda 80

poz.3.
poz.29.

poz.30.
poz.43.
poz.45.

((1,0°240,73*2)+(1,0°2+0,5°2))/2*
((0,3572+0,4*2)+(3,14*0,415))/2*
0.4

(0,35°2+0,4°2)*0,8
(1,6142,1)*1,05'05
(2,1*1,05/0,5

1,615

0,56062
1.2
1,94775
1,1025

6,42587

6,43

m2

poz.3.

{ poz.29.

poz.30.

38 Plaszcze z blachy ocynkowanej, blacha 0,55-mm, powierzchnie ptaskie

((1,02+0,73*2)+(1,0'2+0,5*2))/2"
05
((0,3572+0,4*2)+(3,14*0,415))/2*
04

(0,35"2+0,4°2)'0,8

n

1615

0,66062
1,2
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Opis pozycji, wyliczenie iloSci robot llose Krot. JedrilI
] - 3,37562 3,38 | m2 :
|39 |zolacja plytami z welny mineralnej, powierzchnie ptaskie, 1 warstwa, izolacja grubosci 30-mm, ]
plyta pottwarda 80
poz.4. (0,6*2+0,66*2)*0,6 = 1,512
poz.7. (0,5"2+0,31*2)*6,0 = 972
> poz.11. (0,315*2+0,31*2)*6,0 = 75
poz.13. (0,472+0,31*2)*(9,2+2,0) = 15,904
poz.14. (0,472+0,31*2)"4,3 = 6,106
poz.15. (tab.0002) (0,77*1,03)"2 = 1,6862
poz.16. (3,14'0,26)"2,0 = 1,6328
poz.19. (tab.0002) (0,57*1,03)*6 = 3,5226
poz.24. (tab.0002) (0,5*1,03)*4 = 2,06
poz.25. (0,315*2+0,31*2)*0,4*2 = 1,0
poz.44. (tab.0002) (0,57*1,03)*0,5*2 = 0,5871
51,1307 51,13 m2
40 Obudowa plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, 2-warstwowa
55-02, kanal went. pionowy
poz.32. (0,35+0,5)'7,8 = 6,63
6,63 6,63 m2
41 Izolacja rurociaggdw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 30-mm (S), rurociag
Fi 28 mm 26,0 m
4 ROBOTY POMOCNICZE
42 Konstrukcje podparé, zawieszen i oslon - konstr. do podwieszenia centrali GOLEM i agregatu
chiodniczego 0,3 t
| 43 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farba podkladowa konstrukgji réznych, schody i
pomosty, farby chlorokauczukowe 0,3 t
44 Przebicie otwordw dla przewoddw klimatyzacyjnych w Scianach murowanych, otwér 0,1-0,5 m2,
Sciany grubosci 1/2 cegly 6 otwdr |
45 Przebicie otworéw dla przewodédw klimatyzacyjnych w scianach murowanych, otwor 0,1-0,5 m2,
sciany grubosci 1 cegly 4 otwor
46 Przebicie otworow dla przewodow klimatyzacyjnych w scianach murowanych, otwor 0,1-0,5 m2,
Sciany grubosci 11 1/2 w cegty 1 otwor
47 Przebicie otworow dla przewodéw klimatyzacyjnych w scianach betonowych, otwor 0,1-0,5 m2,
Sciany grubosci do 20 cm 3 otwor
48 Przebicie otworow w dachu o powierzchni do 0,1 m2, konstrukcja dachu zelbetowa, grubosé
stropu do 100 mm 4 otwor
49 Usuniecie gruzu i ziemi z parteru budynku
(0,4*0,15"6)+(0,4*0,25"4)+(0,5*
0,45)+(0,4*0,2°3)+(0,170,1*4) = 1,265
1,265 1,265 m3
50 Wywodz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km + oplata za wysypisko B 1,265 m3
51 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1-km 1265| 9,00 m3
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