8 x YKY 0,6/1kV 1x240 mm ,+ 2 x YKY(zo) 0,6/1kV 1x120 mm,
nha 2 x DK300 w ulktadzie ptaskim z odstepem miedzy zytami rdwnym jej $rednicy.
Drabina utozona na konstrukgcji stropu hali, mocowana co 2,5 m
nad stropem podwieszonym korytarza.

Pola odptywowe wskaze
Inwestor w trakcie realizacj
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4 x YKY 0,6/1kV 1x240 mm_. + 1 x YKY(20) 0,6/1kV 1x120 mm,

Drabina utozona na konstrukcji stropu hali, mocowana co 2,5 m.
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Posadzka: ptytki ceramiczne - gress

4 x YKY 0,6/1kV 1x240 mm_. + 1 x YKY(20) 0,6/1kV 1x120 mm,

Drabina utozona na konstrukgji stropu hali, mocowana co 2,5 m.

Posadzka: zywiczna (istniejaca)
Pow.: 426,00 m2
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MR 630A (Zucchini)

osty L=3000mm z gniazdami ¢
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Zasilanie pompowni rys. nr 03

kabel YKY 5x50 mm
zejscie w rurze stal
mocowanej do korp
uchwytami siodtow

oS torowigka

. (2 30,4 mm, 2,72 kg/m);
owej PG36 (47/44) dt 3 m

usu maszyny conajnmiej dwoma
mi stalowymi (BIS nr kat. 0805048)
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ndptywowymi (3+3)

30,4 mm, 2,72 kg/m);
PG36 (47/44) dt 3 m
maszyny conajnmiej dwoma
talowymi (BIS nr kat. 0805048)
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Zestawienie szynoprzewodow:

PR-6. Szynoprzewdd MR630 Legrand-Zucchini.

1. Pokrywa koncowa

2. Skrzynka odptywowa 250A z podstawg bezpiecznikowg NH 1

3. Wspornik do zawieszenia 400-800A

4. MR [BL+N]+PE Element prosty L=3000mm z gniazdami odptywowymi (3+3)
5. MR [BL+N]+PE Gtowica zasilajgca z roztgcznikiem, PR dolna

PR-7. Szynoprzewdd MR630 Legrand-Zucchini.

1. Pokrywa koncowa

2. Skrzynka odptywowa 250A z podstawg bezpiecznikowg NH 1

3. Skrzynka odptywowa 63A z szyng TH35 - 11 modutéw

4. Wspornik do zawieszenia 400-800A

5. MR [3L+NJ+PE Element prosty L=3000 mm z gniazdami odptywowymi (3+3)
6. MR [3L+N]+PE Gtowica zasilajgca z roztgcznikiem, LW dolna

PR-8. Szynoprzewdd MR630 Legrand-Zucchini.

1. Pokrywa koncowa

2. Skrzynka odptywowa 250A z podstawg bezpiecznikowg NH 1

3. Wspornik do zawieszenia 400-800A

4. MR [BL+N]+PE Element prosty L=3000mm z gniazdami odptywowymi (3+3)
5. MR [BL+N]+PE Gtowica zasilajgca z roztgcznikiem, PR dolna

PR-9. Szynoprzewdd MR630 Legrand-Zucchini.

1. Pokrywa koncowa

2. Skrzynka odptywowa 400A z podstawg bezpiecznikowg NH 2

3. Skrzynka odptywowa 250A z podstawg bezpiecznikowg NH 1

4. Wspornik do zawieszenia 400-800A

5. MR [3L+N]J+PE Element prosty L=3000mm z gniazdami odptywowymi (3+3)
6. MR [3L+N]+PE Gtowica zasilajgca z roztgcznikiem, PR dolna

Nr kat.
50403102
55655057
50632003
554x0105
554x3415

Nr kat.
50403102
55655057
55055088
50632003
554x0105
554x3435

Nr kat.
50403102
55655057
50632003
554x0105
554x3415

Nr kat.
50403102
55655058
55655057
50632003
554x0105
554x3415
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1 szt.
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1 szt.

llose.
1 szt.
4 szt.
1 szt.
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4 szt.
1 szt.
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| SKRZYNKA ROZDZIELCZA PODWIESZONA Z ZABEZP. 63A - 3X32A/400V, 4X10A/230V SRPW 63/400
| SKRZYNKA ROZDZIELCZA PODWIESZONA Z ZABEZP. 100A - 1x63A/400V, 3X32A/400V, 2X10A/230V
l SKRZYNKA ROZDZIELCZA PRZYSCIENNA Z ZABEZP. 63A - 3X32A/400V, 4X10A/230V  SRP 63/400
|

SKRZYNKA ROZDZIELCZA PRZYSCIENNA Z ZABEZP. 100A — 1x63A/400V, 3X32A/400V, 2X10A/230V

Szynoporzewody montowac do konstrukcji stropu hali przy pomocy konstrukcji skrecanych z
wykorzystaniem typowych wspornikdw do zawieszania wyspecyfikowanych w zestawieniach

szynoprzewodow.

Pola odptywowe w rozdzielni, wskazane przez Inwestora do zasilania szynoprzewodow,

wyposazy¢ w wytgczniki mocy 400V, 630A.

Oprzewodowanie wykona¢ kablami uktadanymi w korytkach mocowanych do konstrukgiji

stropu i scian hali. Zejscia do urzadzen ostoni¢ rurkami do wysokosci minimum 2,5 m.

INSTALACJIE ELEKTRYCZNE UStUGI PROJEKTOWE
Czestaw Podstawny ul. Goleszowska 10/17

TemaTRYsunku:  Instalacje elektryczne.

Linie kablowe zasilania Laboratorium i szynoprzewody rozdzielcze.

upr. projektowe i bud. nr 237/94 B-B

w istniejgcym laboratorium B W w hali nr 3

SPRAWDZIL: PODPIS: INWESTOR:

Instytut Badan i Rozwoju Motoryzacji "BOSMAL" Sp. z o. o.
43-300 Bielsko-Biata ul. Sarni Stok 93

43-300 Bielsko-Biata tel (33) 8 112 733 Zasilanie urzgdzen wyposazenia technologicznego.
PROJEKTOW/'\I’-ZJr q PODPIS: DATA: FAZA: BRANZA: SKALA: NR OPRAC.
mgr inz. Czestaw Podstawn
up? projektowe | bud. nr 237/94 By 31102017 | P.W. ELEKTRYCZNA 1:100 CP/04/2017-E
OPRACOWAL: PODPIS: OBIEKT: . . . .. - NR RYS.:
mgr inz. Czestaw Podstawny Przebudowa pomieszczen, stanowisk i istalaciji

01.




