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1. Gwiadczenie projektanta.

Oswiadczamze projekt wykonawczy nr CP/04/2017-E. pod tytutem:

.Przebudowa pomieszczestanowisk i instalacji w istniggym laboratorium BW w hali nr 3 wraz z
zainstalowaniem chtodnicy wody z pompownraz agregatu wody lodowej i central wentylacyjnych
na zewntrz obiektu — Instalacje elektryczne”

dla Instytutu Bad@i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Spétka z 0. 0. w Bielsku-Biatej

ul. Sarni Stok 93

zostat wykonany zgodnie z obawujacymi przepisami prawa, normami i sziukzyniersk.

Jest kompletny i nadajegsilo realizacji.



URZAD WOJEWODZKI
w Bielsku-Bialej
Wydzial Gospodarki Przesirzennej
i Nadzoru Budowianego Bielsko - Biata, 29 grudnia 1994 r.

Nr ewidenc. 237/94 B-B
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NHa podstawie § 2 wust.1 pkt 1, § 4 ust. 2, § 13 ust.1 pkt 4

lit.d, rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska =z dnia 20.02.1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie ( Dz. U. Nr 8 poz. 46 z pdézZniejszymi

zmianami ) stwierdzam, zZe

Pan Czeslaw Tadeusz P O D S TAWUHNY
magister inzynier elektryk

urodzony dnia 13 1lipca 1949 r. w Bielsku - Bialej posiada
przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej funkcji

Projek=tanta

w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej w zakresie sieci i
instalacji elektrycznych - obejmujgcej instalacje elektryczne,
napowietrzne i Lkablowe linie energetyczne, stacje i urzadzenia
elektroenergetyczne i jest upowazniony

1/ do sporzgdzania projektow sieci i instalacji
elektrycznych,

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy oraz
oceniania i badania stanu technicznego instalacji elektrycznych
w budownictwie jednorodzinnym, zgrodowym oraz innych budynkow o
kubaturze do 1000 metrow

wody

3 A igtaw Rostkowski
Giéwny Architeid Wojewddzki
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-X53-43N-4T4 *

Pan Czestaw Podstawny o numerze ewidencyjnym SLK/IE/0781/01

adres zamieszkania ul. Goleszowska 10/17, 43-300 Bielsko-Biata

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosdci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-14 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniéjszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieré6w Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw «
Budownictwa. :

Podps jes
E""J;:'



2. Opis techniczny.

2.1. Zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy
~Przebudowa pomieszcaestanowisk i instalacji w istniggym laboratorium BW w hali nr 3 wraz z
zainstalowaniem chtodnicy wody z pompownraz agregatu wody lodowej i central wentylacyjnych
na zewatrz obiektu — Instalacje elektryczne”
dla Instytutu Bad@i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Spotka z 0. 0. w Bielsku-Biatej
ul. Sarni Stok 93

2.2. Podstawa opracowania.
— Zlecenie Inwestora.
— Polskie Normy PN i EN,
— Normy brarzowe,
— Projekty techniczne braowe,
— Dane zebrane przez projektanta w terenie,
— Projekt technologiczny.

2.3. Charakterystyka inwestyciji.
— Cel opracowania:
Wykonanie instalacji elektrycznych dla zapewnienia funkcji Laboratorium zebpdowie
pomieszcze.
— Zakres robot:
» wykonanie zasilania kablowego laboratorium,
= wykonanie systemu rozdziatu energii w laboratorium w oparciu 0 szynoprzewody
rozdzielcze 630 A,
wykonanie instalacji sitowych zasilania adzen technologicznych laboratorium,
wykonanie instalacji gniazd wtykowych,
wykonanie instalacji @wietlenia,
wykonanie zasilania ugdzen wentylacyjnych,
wykonanie, w niezkdnym zakresie, uktadéw sterowania,
przebudowa rozdzielni gtbwnej nn postém wydolndci pradowej,
— Bilans mocy zainstalowanych udzea:

Stanowiska technologiczne = 470 kW
Inne odbiory niestacjonarne = 460 kW
Chtodnia = 59 kW
Wentylacja z klimatyzagj = 14 kW
Oswietlenie = 10kW
=1013 kW



2.4. Opis robat.
2.4.1. Zasilanie laboratorium.
Zasilanie laboratorium zostanie wykonane liniami kablowymi wyprowadzonystnzpcej
rozdzielni RG nn nr 2. Wskazane przez Inwestora, w trakcie prac ianteh, pola rozdzielni
zostam wyposaone w cztery wyjczniki DPX-H630 3P 630A. Wygtzniki DPX-H630 3P 630A
nalery wyposay¢ w nagd silnikowy i blok r&nicowo padowy. Sterowanie napu wylacznikow
nalezy wpia¢ w istniepcy system wydcznika paarowego dla hali nr 3. Z tak przygotowanych pdl
odptywowych zostanwyprowadzone kable zasih@e szynoprzewody. Dla kdego szynoprzewodu ”
przewiduje si po 4 kable zasilage (3 fazy +PN) typu YKY 1 x 240 nfma faz:. Dla kazdego
szynoprzewodu przewidujecsil kabel YKY 1 x 120 mrjako przewéd ,PE”. Projektowane kable
wyprowadz¢ z rozdzielni istnigicym kanatem kablowym na kalW rozdzielni zostawi 10 m zapas
kabla dla wpicia we wskazane przez inwestora celki. Kable z kanatu wyprowadzrzech
drabinach kablowych D300 ggianie i dalej pod stropem hali do szynoprzewodow.
Kable zasilajce zostaty dobrane na olalngi¢ pradowa wg PN-IEC 60364-5-523:2001 dla sposobu
utozenia E/F w temperaturze +3GQ na spadek nagiia poniej 2 %. Sumaryczny spadek ngpa do
odbioréw kacowych nie przekracza 4 %.
W zwiazku z zwekszeniem zapotrzebowania mocy istamiej oszynowanie rozdzielni RG nn nr 1
zostanie wymienione na system szyn miedzianych 2x100x10 w ukfadzie pionowynaviRezgh w
osi 180 mm. Podparcie uchwytami izolacyjnymi co 750 mm. Szysénednie zostanwymienione na
szyny miedziane 60x10 w istnaeym uktadzie poziomym (= 985 A). Szyny gidbwne wraz z mostem
szynowym z transformatora zostaty dobrane napagice parametry:
INn=2480 A k=47,6 KA p=107,7 kA
Umozliwia to petne wykorzystanie mocy zabudowanego \&aieg transformatora suchego 15/04 kV,
1600 Kva.

2.4.2. System rozdziatu enerqii.

Do wykonania rozdziatu energii elektrycznej w laboratorium projektgjaldad czterech
szynoprzewodéw MR630 (PR6-9) podwieszonych na konstrukcjach do stropu hali. Szynoprzewody
beda zasilane przez gtowdzasilafca 630 A z rozacznikiem. Uradzenia i instalacjedua zasilane ze
skrzynek odptywowych zawieszonych na szynoprzewodach. Projektowany sygterpraewodow
uwzgkdnia potrzeby energetyczne przewidywanej przebudowy laboratorium z zatkawezerwy

pod przyszte ewentualne potrzeby Laboratorium. Szynoprzewdd PR-8 zosHiloieyza istniejcego
kabla tymczasowego zasilania chillerow, ktérych zabezpieczenia i kadkgazasnaley przepa¢ na

ten szynoprzewdd.

2.4.3. Wytyczne wykonania instalacji elektrycznych.

Dla rozprowadzenia przewodow instalacji elektrycznychaygbezygotowa ciagi koryt metalowych
K100 i K50 mocowanych do konstrukégian i stropu hali. Wprowadzenia do atzex oraz ospratu
ostoni rurami stalowymi do wysokai 3m w rejonie hali i warsztatow. Kabel zasitaj Chtodng na
zewntrz hali ukladé w ziemi; przejcie pod drog w rurach ostonowych podvigzonej odporrgei na
zgniatani. Podobnie nalg uktada& obwdd zasilania pompy w studni przelewowej chtodni oragécz
zewrgtrzng obwodu sygnalizacji i zasilania central wentylacyjnych.

2.4.4. Instalacja elektryczna sity i gniazd wtykowych.

Instalacje zasilania wszystkich odbioréw technologicznych, sity i rodzigniazdami wtykowymi
400 i 230V wykoné przewodami YDY i kablami YKY o odpowiednich przekrojach wskazanych i
dobranych na schematach i planach instalacji. Przewody i kable uktadane w&okakéowych w
hali i w odpowiednich ostonach w kanatach i w ziemi. Wszystkie odbigaty basilane z
projektowanych szynoprzewodow przez skrzynki odptywowe wyjmosaw odpowiednie ugglzenia
zabezpieczage.



2.4.5. Instalacjagvietlenia.

Dla potrzeb laboratorium oraz pomieszatzeydzielonych zaprojektowanagwietlenie o odpowiednim
natzeniu (E; = 300 Lx) oprawami w odpowiednim wykonaniu dostosowanym do miejsca
zainstalowania. Oprawy zostamawieszone w hali na zawiesiach mocowanych do konstrukcji stropu.
Instalacja przewodowa wykonana kabelkami YDY uktadanymi w korytkach KS@alacja

oswietlenia podzielona na obwody zetane odpowiednio rozmieszczonyaganikami z
wykorzystaniem przekaikOw instalacyjnych. Typy opraw i ospitm oraz wartéci natzenia

oswietlenia podane na rysunku instalagjwetlenia.

2.4.6. QGwietlenie bezpieczestwa.

Nad wygciem z laboratorium zostanie zamontowana autonomiczna opkawietienia
ewakuacyjnego z podtrzymaniem pracy na 3 godziny. Drogi ewakuacyjne rebbatitbryjnej
zostam oswietlone przez oprawy wyposgane w moduty éwietlenia awaryjnego z podtrzymaniem 3
godzinnym. Instalacja przewodowa wykonana jak na rysunku instaaggttenia.

2.4.7. Zasilanie usdzen wentylacyjnych.

Instalacje zasilania wszystkich gdzen wentylacyjnych oraz klimatyzacji wykoa&ablami YKY
(koniecznd¢ pracy instalacji na zewirz pomieszczei w ziemi) o odpowiednich przekrojach
wskazanych i dobranych na schematach i planach instalacji. Przewody i kalolengv korytkach
kablowych przygotowanych dla instalacji sity. Wszystkie odbiory wentyl&clgjda zasilane z
projektowanych szynoprzewodow przez skrzynki odptywowe i rozdzielnie stacjongposaone w
odpowiednie urgdzenia zabezpieczge i zahczapce. Obwody zasilania wyprowadzone doadza
wentylacyjnych na dachu ostémurkami z tworzyw sztucznych odpornych na promieniowanie UV.
Wentylatory stanowisk badawczych sterévpazez falowniki umieszczone w rozdzielnicy. Zadajniki
sterupce falownikami mocow@przy rozdzielnicy. Dobér usrizen oraz oprzewodowania pokazano
na planie instalacji i schemacie zasilania. Centrale wentylacyjmaatylzacyjne sterowane zgodnie z
PT wentylaciji.

2.4.8. Ochrona przeciwpomniowa.

Ochrona podstawowa to obudowy, ostony i izolacje przewodow. Jako @atodatkovy
zastosowano bloki emicowo padowy wylacznika szynoprzewodu oraz vagzniki réznicowo-
pradowe na poszczegolnych obwodach. Wszystkie metalogéeiabudow i konstrukcji nie dulace
normalnie pod napciem naley pofaczy¢ z trwale z obwodem ,PE”.

2.4.9. Instalacja odgromowa.
Istniefacy system ochrony obiektu nie ulega zmianie.

2.4.10. Wytyczne organizacji wykonania robét.

Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dagez

ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wigzenia robot Wykonawcabzie:

- utrzymywa& Teren Budowy w nalgitym porzdku,

- podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniezslo przepisow i norm
dotycacych ochronyrodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy.

- prace wykonywane wzdtu w poblizu innych instalacji wykonyw&z uwzgkdnienie
odpowiednich wymogoéw bezpiedztwa.

Ochrona przeciwp@rowa



Wykonawca kdzie przestrzega przepisy ochrony przeciwparowej, hcznie z utrzymaniem
wymaganego sprawnego sgiz przeciwpaarowego. Materiaty tatwopalneedls skladowane w
sposo6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przegelosbsdb trzecich. szczegolna
ostraznos¢ nalery zachowa przy pracach spawalniczych.

Ochrona wtasngei publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji i uradzen w hali oraz za ugglzenia podziemne, takie
jak rurochgi, kable itp.

Bezpieczastwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawogdhie przestrzedgaprzepiséw dotycxrych bezpieczestwa i
higieny pracy. Wykonawca ma obawek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speftyah odpowiednich wymaga
sanitarnych. Personel wykonawcy powinien posiadazizdne kwalifikacje i badania lekarskie oraz
by¢ przeszkolony w zakresie BHP.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochrearealizowanych robot i za wszelkie materiaty oraz
urzadzenia aywane do rob6t od daty rozpacia realizacji do daty odbioru koowego robot.
Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru koowego. Utrzymanie powinno by
prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w zadawyatagtanie przez caty
czas, do momentu odbioruawego.

Stosowanie giprawa innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktéransjakikolwiek sposob zwizane z robotami idalzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczasigsswa robot.

2.5. MATERIALY.

2.5.1. Stosowanie materiatow

Wykonawca do wykonania zadania powinien stogomvateriaty ktore posiada

- certyfikat na znak bezpiearswa wskazujcy, ze zapewniono zgodidz kryteriami
teclmicznymi okrélonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraxmwhach
przepisow i dokumentéw technicznych

- deklaracje zgodrai lub certyfikaty zgodn€ri z aprobat techniczi, dla ktérych nie ustalono
Polskiej Normy

2.5.2. Przechowywanie sktadowania i materiatdw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czaswdgdyokrzebne na

budowie, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowadyjakos¢ | whasciwosé do robot

oraz byty dosipne do kontroli Inwestora.

2.5.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Wszelkie materialy i urgdzenia zastosowane w dokumentacji projektowejma@astpic¢
rownowanymi stoswc nie nizsze parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte
certyfikatami,swiadectwami dopuszczenia, atestami w zabéci od wymaga wynikajacych z
odpowiednich przepisow. Przywotane w projekcie typy i markidaen sa przyktadem minimalnych
parametrow i wymagaspetniagcych zataenia opracowania.

2.6. SRET.



Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonanie robot. Spet, bedacy wiasndcia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t, ma bytrzymany w dobrym stanie technicznym i gotéeralo pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrofrpdowiska i przepisami dotygeymi uzytkownika.

2.7. WYKONANIE PRAC.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie dokumgeintagjart, umows oraz
za jakad¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot, za zgégdmdP, harmonogramem robot
oraz poleceniami Inspektora. Ngsttwa jakiegokolwiek leldu w robotach spowodowanego przez
Wykonawe zostam poprawione przez Wykonawoa wiasny koszt. Polecenia Inspektogdab
wykonywane nie pgniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawe, pod grdba zatrzymania robot.

2.8. KONTROLA JAKGSCI ROBOT.

2.8.1.Zasady kontroli jakoi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot i jak@ci materiatow. Zapewni on

odpowiedni system kontroli, personel, spirzaopatrzenie i wszystkie wdzenia i przyrzady
niezlezdne-do pobierania probek badgomiarow materiatdworaz robot. Inspektor me zaadat od
Wykonawcy przeprowadzenie bada celu zademonstrowanize poziom ich wykonania jest
zadawalajcy. Wykonawca bdzie przeprowadZgpomiary i badania materiatow i robot z
czestotliwoicia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
DP (dokumentacja projektowa).

2.9. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytls prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w DP aglstosowa wytyczne krajowe,
producentow lub inne procedury zaakceptowane przez inspektora. Przedppenystn bada i
pomiarow Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie badania. Wyniki
pomiarow i bada Wykonawca przedstawi naspiie w formie protokotu do akceptacji Inspektora.

2.10. ODBIORY.

2.10.1 Odbiér cxciowy.

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonania robot. Odbioru egciowego robot
dokonuje s wg zasad jak przy odbiorze kapwym.

2.10.2 Odbior kacowy.

Odbior i kaxcowy polega na finalnej ocenie wykonania robét w odniesieniu do ickgialosci i
wartéci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotow®do odbioru kécowego stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniemsnagd tym fakcie
Inspektora. Odbior kacowy robot naspi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicnd
dnia potwierdzenia przez Inspektora zakzenia robot i przycia dokumentéw wymienionych
ponizej. Odbioru kacowego robo6t dokona komisja wyznaczona przez zamgneigp W obecriei
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbiegap roboty dokona ich oceny jaladowej na podstawie
przedizonych dokumentéw, wynikéw baflapomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodciovykonania
robét DP i ST (specyfikacja techniczna). W tokuiémwego odbioru komisja zapozna i
protokotami robét zanikowych i ulegaych zakryciu oraz rob6t uzupetrdeych i poprawkowych. W
przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych i uzupsdgc), komisja przerwie
swoje czynnéci i ustali nowy termin odbioru kmowego. W przypadku stwierdzenia przez komisj
ze jaka¢ wykonanych robét w poszczegoélnych rodzajach robot nieznacznie odbiega od wymaganej
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DP i ST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczastwo; komisja dokona paiten, oceniajgc pomniejszoa wartas¢ wykonanych robot w
stosunku do wymagaprzyjetych w dokumentach umowy.

2.10.3. Dokumenty do odbioru kcowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiomickaego robot jest Protokét kioowego

Odbioru Robo6t sporrdzony wg wzoru ustalonego przez zamaggefo. Do odbioru kitcowego

wykonawca jest zobowzany przygotowanastpujace dokumenty:

- Dokumentagj Projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpjesli zostata -
sporadzona w trakcie realizacji umowy. .

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych (jéi sa wymagane).

- Dziennik Budowy (j&li jest wymagany).

- Deklaracje zgodni lub certyfikaty zgodnéxi zabudowanych materiatdw

- W przypadku, gdy wg komisji, dokumenty odbioru nigldprzygotowane do odbioru koowego,
komisja w porozumieniu z Wykonawevyznaczy ponowny termin odbioru k@owego robot.

2.10.4. Odbiér ostateczny pogwarancyjny

Odbidr ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rokaamych z usurciem wad i
usterek stwierdzonych przy odbiorzerkowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
ostateczny pogwarancyjnygdizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

W trakcie trwania okresu gwarancyjnego Zamagagamaze dokona przeghdu gwarancyjnego o
ktorym bgdzie powiadamial pisemnie Wykonawcy.
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3.Informacja dotyczca bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
~Przebudowa pomieszcaestanowisk i instalacji w istniggym laboratorium BW w hali nr 3 wraz z
zainstalowaniem chtodnicy wody z pompownraz agregatu wody lodowej i central wentylacyjnych
na zewatrz obiektu — Instalacje elektryczne”

Inwestor:

OBR SM ,BOSMAL” w Bielsku-Biatej ul. Sarni Stok 93.

Dane projektanta spardzapcego informacje:

mgr inz. Czestaw Podstawny
ul. Goleszowska 10/17
43-300 Bielsko-Biata

upr. projektowe nr 237/94 B-B

12



Czes¢ opisowa.
1. Zakres robat:

(@)

wykonanie zasilania kablowego laboratorium,

0 wykonanie systemu rozdziatu energii w laboratorium w oparciu o

szynoprzewody rozdzielcze 630 A,

wykonanie instalacji sitowych zasilania atizer technologicznych

laboratorium,

wykonanie instalacji gniazd wtykowych,

wykonanie instalacjigvietlenia,

wykonanie zasilania ugdzen wentylacyjnych,

wykonanie, w niezflnym zakresie, uktadow sterowania,

0 przebudowa rozdzielni gtbwnej nn pogtem wydolndci pradowej,

2. Wykaz istniejcych obiektow budowlanych.

- istniepca hala nr 3,
- wyposaenie technologiczne hali,
- instalacje liniowe w hali:
o kable elektryczne nn gwietlenia,
0 Sszynoprzewody,
O rurochkgi wodne,
0 cieptocagi.
o kanaly wentylacyjne.
- ciagi komunikacyjne.

3. Wykaz elementow zagospodarowania dziatki (terenu i przestrzeni hali) pkbgestwarzé

zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.
- kable i czynne instalacje elektryczne pod aeipm,
- maszyny wiryjce itp. wyposzenie stanowisk badawczych
- inne wyposaenie i cagi technologiczne.

4. Przewidywane zagrenia podczas realizacji rob6t budowlanych.

- podnoszenie zbyt gikich cigzarow w czasie monta ciagow kablowych na hali — skala
zagraeniasrednia,

- praca na wysokui - skala zagrizenia podwyszona,

- odpryski materiatu w trakcie wykonywania przebprzeku — skala zagrieniasrednia,

- urazy spowodowane odpadciem czsci narzdzia (miotek, przecinak itp.) przy pracach
recznych - skala zagtenia mata,

- uraz spowodowany przebywaniem w strefie roboczejgdara, maszyny lub cztowieka w
trakcie wykonywania prac - skala zaggaia mata,

- poraenie padem elektrycznym przy pracach w rejonie czynnych instalacji elekgeh i
naruszeniu istniegych kabli — skala zagzeniasrednia,

- ruch pieszy — skala zagmeniasrednia,

5. Instruktae pracownikow przed przygiieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.
Zakres zadania nie wskazuje nazliwos¢ wystpienia prac szczegolnie niebezpiecznych.
Niemniej jednak naley, przed przysipieniem do pracy, poinstruowaracownikow na
stanowisku pracy i wskaza&wentualne zaggenia oraz sposoéb ich unikaia. Do pracy w pohtu
czynnych urzdzen elektryczny nalgy dokon& odpowiedni dopuszcaePrace przyiczeniowe do
istniejacych rozdzielni wykonapo uprzednim wyczeniu napicia w rejonie wykonywanych prac.

(@)

O O OO

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegejniebezpieczstwom wynikagcym z
wykonywania robét budowlanych.
- trwale i widoczne wygrodzenia terenu budowy,
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trwate i czytelne tablice ostrzegawcze i znaki,
sprawne i odpowiednie do zakresu pracy ¢azia.

przeszkolony personel na stanowisku pracy.
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