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Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 156 poz.
1118 z 2006r. z pézniejszymi zmianami) oswiadczam, iz niniejsza dokumentacja projektowa
zostala wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i
jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.



OPIS TECHNICZNY

1.Dane ogdlne.

Dane ogoélne

Niniejsze opracowanie zawiera projekt techniczny systemu sterowania i monitoringu

pracy pompowni wody obiegowej oraz zbiornika glikolu Instytutu badan i Rozwoju
Motoryzacji BOSMAL w Bielsku-Bialej przy ul. Sarni Stok 93.
Podstawe opracowania stanowi Projekt ,, Przebudowa pomieszczen, stanowisk i instalacji w
istniejacym laboratorium BW w hali nr 3 Instytutu Badan i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL
w Bielsku-Biatej wraz z zainstalowaniem chlodnicy wody z pompownig oraz agregatu wody
lodowej na zewnatrz obiektu”.

Wytyczne montazowe

Szafy sterownicze RW/01 nalezy zainstalowa¢ w pomieszczeniu pompowni a RW/02
pomieszczeniu biurowym obstugi w miejscu suchym, tatwo dostgpnym i wolnym od oparéw
1 wody.

Podtaczenie zasilania od sieci TN-S (L1, N, PE) napigcie zasilajace 230V~, 50Hz.
Instalacje elektryczne 1 podiaczenie urzadzen automatyki nalezy wykona¢ przewodami
kabelkowymi miedzianymi, uktadanymi w korytach kablowych. Bezposrednie podtaczenie
urzgdzen automatyki wykona¢ w rurkach PCV karbowanych gietkich.

Ochrona przed porazeniem elektrycznym

Projektowana instalacja bedzie pracowa¢ w systemie TN-S z ochrong przed dotykiem
posrednim polegajaca na szybkim wylaczeniu zasilania z zastosowaniem wylgcznikow
instalacyjnych 1 silnikowych. Zastosowany system jest zgodny 2z wymogami
mi¢dzynarodowej normy IEC 364. Warunek skuteczno$ci szybkiego wylaczenia spetnia
wymogi okreslone w powyzszej normie w sprawie technicznych warunkéw jakim powinny
odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w przypadku ochrony przeciwporazeniowe;.
Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami oraz warunkami Technicznymi
Rob6t Budowlano Montazowych oraz zaleceniami inwestora.

2. Opis techniczny uktfadu sterowania.

Projektuje si¢ realizacje techniczny systemu sterowania 1 monitoringu pracy
pompowni wody obiegowej oraz zbiornika glikolu™ przy zastosowaniu sterownika
kompaktowego 1 panelu operatorskiego firmy SIEMENS.

W  pomieszczeniu pompowni zainstalowana bedzie szafa sterownicza RW/01
wyposazona w kompaktowy sterownik PXC. Sterownik PXC — N1 bedzie komunikowat si¢ z
panelem operatorskim N3 zainstalowanym w szafie RW/02 za posrednictwem lokalnej sieci
komunikacyjnej BACnet/IP / wymagane jest udost¢pnienie indywidualnych adreséw 1P z
jednej puli — 2 adresy/.



2.1. System sterowania praca pomp obiegowych

System sterowania bedzie zrealizowany za posrednictwem sterownika PXC22-E.D -
N1 zainstalowanego w lokalnej szafie sterowniczej RWO1.

Uktad sterowania praca pomp wody obiegowe] polega na regulacji wydajnosci
wybranej pompy w zaleznosci od osigganej réznicy ci$nien pomigdzy kolektorem ssgcym i
tloczacym. W ty celu zainstalowany bedzie przetwornik mierzacy réznice cisnien P1. W
sterowniku realizowany bedzie program regulatora réznicy cisnien z wyjsciem cigglym /
sygnat 0-10V/ sterujacym wydajnoscig wybranej pompy obiegowej / M1 lub M2/. Wartos¢
zadana réznicy cisnien / 4,3bar/ bedzie dostepna dla obstugi za posrednictwem panelu
operatorskiego N3 zainstalowanego w szafie RW/02 zlokalizowanej w pomieszczeniu
obstugi. Program sterowania bgdzie dbat o réwnomierno$¢ uzytkowania poszczegdlnych
pomp. Dodatkowo program bedzie uwzgledniat koniecznos¢ automatycznego wiaczenia
pompy rezerwowej w przypadku wystgpienia awarii aktualnie pracujacej pompy. Panel
operatorski pozwoli na graficzng prezentacje pracy instalacji. Na panelu dost¢pne beda
aktualne wskazania poszczegdlnych parametrow pracy instalacji oraz stany alarmowe.
Mozliwa bedzie réwniez rejestracja wybranych parametrow pracy. Dostgp indywidualnych
operatoréw bedzie chroniony hastem.

2.2. System regulacji temperatury wody chtodzace;.

Uktad regulacji temperatury wody chtodzacej mierzonej czujnikiem B1 bedzie
realizowany w sterowniku N1. Elementem wykonawczym bedzie zawor regulacyjny
mieszajacy z sitownikiem elektrycznym Y1. Warto$é zadana temperatury/ 10°C / bedzie
dostgpna dla obstugi za posrednictwem panelu operatorskiego N3. Dodatkowo na rurociggu
wody obiegowej bedzie zainstalowany termostat T1. Spadek temperatury ponizej 5°C bedzie
rejestrowany w sterowniku i powinien wymusi¢ przestawienie zaworu regulacyjnego w
pozycje skrajng zapewniajaca catkowity przeptyw wody obejSciem. Graficzna prezentacja
pracy instalacji oraz wskazanie aktualnych parametrow pracy i awarii bedzie realizowana za
posrednictwem panelu operatorskiego N3.

2.3. System monitoringu stacji uzupetniania glikolu.

Stacja uzupelniania glikolu umozliwia przekazanie zbiorczego sygnatu alarmu. Sygnat
bedzie wiaczony do sterownika N1. Stan alarmu zbiorczego Al wysSwietlony bedzie na
panelu operatorskim N3. Wystapienie alarmu bedzie aktywne do czasu ustalenia przyczyny.
Operator powinien potwierdzi¢ na panelu alarm i dalej ustali¢ przyczyn¢ na sterowniku stacji.
Po usunigciu przyczyny alarmu operator powinien zresetowa¢ na panelu stan alarmowy.
Wystagpienie alarmu bedzie zarejestrowane w sterowniku.



2.4. Uktad sygnalizacji napetnienia zbiornika glikolu.

Zewngtrzny zbiornik glikolu bedzie wyposazony w hydrostatyczng sonde poziomu L1.
Sonda bedzie podiaczona do sterownika N1 1 pozwoli na ciggly pomiar napetnienia zbiornika.
Wzrost poziomu powyzej ustalonej wartosci /Im/ spowoduje wygenerowanie sygnatu
alarmowego na panelu operatorskim. Operator powinien potwierdzi¢ na panelu alarm i dalej
zaplanowa¢ opréznienie zbiornika. Po opréznieniu zbiornika operator powinien zresetowac
alarm na panelu. Wystgpienie alarmu bedzie zarejestrowane w sterowniku



3. Lista adresowa.

3.1. Lista adresowa .

1|/D0O1 4 |Y1_Zawor Otworz

2| D02 7| Y1_Zawér Zamknij
3|DO03 10

4| D04 13 | M1_Pompa Zatacz

5| D05 16 | M2_Pompa Zatacz

6| DO6 19

7|A01 25| M1_Pompa Wydajnos¢
8| AO2 27 | M2_Pompa Wydajnosc
9|AO03 28

10| AO4 30

11| UI5 31| P1_Rdznica Cisnien
12| Ul6 33 | B1_Temperatura

13| uUl7 34 | L1_Poziom w zbiorniku
14| UI8 36

15|UI9 41| M1_Pompa Praca

16| UI10 43 | M2_Pompa Praca

17| UI11 44 | M1_Pompa Awaria

18| Ul12 46 | M2_Pompa Awaria

19| UI13 47 | Al-Awaria Zbiorcza Stacja Uzupetniania
20| UI14 49 | T1-Termostat

21| UI15 50

22 |UI16 52




4. Specyfikacja urzadzen akpia.

4.1. Zestawienie urzadzen akpia.

L.p. | Nazwa Typ Ilo$¢ | Oznaczenie | Producent
1. Przetwornik réznicy ci$nien QBE3000-D10 1 P1 SIEMENS
2. Czujnik temperatury wody QAE2120.010 1 B1 SIEMENS
3. Sonda poziomu PLC 64 1 L1 PELTRON
4 Termostat EAK-TWSO 10S- 1 T1 SIEMENS
5. Sterownik PXC22-E.D 1 N1 SIEMENS
6. Panel operatorski PXM30 1 N3 SIEMENS




5. Zestawienie materiatow szafki sterowniczej.

5.1 Zestawienie materiatow szafki RW01

Lp. Nazwa Oznaczenie Ilos¢
1 Whylacznik gtéwny 1-P, On-OFF, 10A S1 1
2 Whylacznik nadprad. 1-faz C0,5A F1 1
3 Wylacznik nadprad. 1-faz B10 FGN 1
4 Wylacznik nadprad. 1-faz C4 F2 1
5 Wylacznik nadprad. 1-faz B6 F3 1
6 Lampka LED 230V, zielona Hl 1
7 Lampka LED 24V, zielona H2 1
8 Transformator 230/24V, 100VA, na szyn¢ TS35 TR1 1
9 Zacisk montazowy 4mm"” zGlty L1,2 3
10 | Zacisk montazowy 4mm" niebieski N 1
11 | Zacisk montazowy ochronny 4mm” Z6tto/zielony PE 2
12 | Szyna montazowa TS35 Iszt
13 | Przewéd Ly 1,5mm’ czarny 20mb
14 | Przewéd Ly 1,5mm" niebieski 10mb
15 | Przewéd Ly 1,0mm” brazowy 20mb
16 | Przewéd Ly 1,0mm” biaty 20mb
17 | Koryto perforowane 60x60 1
18 | Korytko perforowane 60x40 1
19 | Koncoéwki kablowe 1kpl.
20 | Oznaczniki przewodéw 1kpl.
21 | Oznaczniki zaciskéw montazowych 1kpl.
22 | Dtawik kablowy @21 10
23 | Rozdzielnica 600 x 600 x 250 mm z ptyta montazowg | RWO01 1kpl.




5.2 Zestawienie materiatow szafki RW02

Lp. Nazwa Oznaczenie Ilos¢
1 Wylacznik nadprad. 1-faz C2 F1 1
2 Transformator 230/24V, 100VA, na szyne TS35 TR1 1
3 Zacisk montazowy 4mm"” zGlty L 1
4 Zacisk montazowy 4mm” niebieski N 1
5 Zacisk montazowy ochronny 4mm” Z6tto/zielony PE 1
6 Szyna montazowa TS35 Iszt
7 Przew6d Ly 1,5mm’ czarny Smb
8 Przew6d Ly 1,5mm” niebieski Smb
9 Przew6d Ly 1,0mm’ bragzowy Smb
10 | Przewéd Ly 1,0mm’ biaty Smb
11 | Korytko perforowane 40x40 1
12 | Koncéwki kablowe 1kpl.
13 | Oznaczniki przewodéw 1kpl.
14 | Oznaczniki zaciskéw montazowych 1kpl.
15 | Diawik kablowy @21 2
16 | Panel PXM30 N3 1
17 | Rozdzielnica 300 x 300 x 150 mm z ptyta montazowa | RW02 1kpl.

10




6. Zestawienie kabli

6.1 Zestawienie kabli do szafki RWO01

Nr. kabla Rodzaj kabla Adres kabla
kb 01 3x 1,5mm’ ROZDZIELNICA N/N RWO01
kb 02 LAN UTP-5E kat.5 | SZAFA RWO02
kb 03 3 x 1,0mm’ SILOWNIK ZAWORU WODY OBIEGOWE] Y1
kb 04 9 x 1,0mm’ POMPA WODY OBIEGOWEJ M1
kb 05 9 x 1,0mm” POMPA WODY OBIEGOWE] M2
kb 06 3 x 1,0mm’ CZUJINIK ROZNICY CISNIEN P1
kb 07 2 x 1,0mm’ CZUJINIK TEMP. WODY OBIEGOWE] B1
kb 08 2 x 1,0mm” STACJA UZUPELNIANIA GLIKOLU AWARIA Al
kb 09 2 x 1,0mm’ TERMOSTAT WODY OBIEGOWEJ T1
kb 10 3 x 1,0mm’ ZBIORNIK GLIKOLU SONDA POMIAROWA PLC64 L1

11




6.2 Zestawienie kabli do szafki RW02

Nr. kabla Rodzaj kabla Adres kabla
kb 01 3x 1,5mm’ ROZDZIELNICA N/N RW02
kb 02 LAN UTP-5E kat.5 SZAFA RWO01

12
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wody obiegowej

“BOSMAL" Bielsko Biata.
Ul.Sarni Stok 93

Projektowat Stanistaw Kanik 07.2017
Sprawdzit Leszek Szymanski 07.2017
Egz. Nr 1

Cecha: EA-10317

Inwestor :

Instytut Badan i Rozwoju Motoryzacji
LBOSMAL" Spétka z o.0.

ul. Sarni Stok 93, 43-300 Bielsko Biata

Nazwa rysunku : Schemat ideowy automatyki

pompowni wody obiegowej
Rozdzielnica RW02

Nr rysunku: Arkusz:
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Zespot Ustug Technicznych ,AUTOMATYK” Spoétka z o.0.

Projektowat Stanistaw Kanik 07.2017 Temat:  P.B.W. automatyki pompowni
Sprawdzit Leszek Szymariski 07.2017 Y’;gé&%i?g‘?’j’sk o Biata
Egz. Nr 1 Ul.Sarni Stok 93
Cecha: EA-10317 Nazwa rysunku :

Widok ptyty montazowej
Inwestor :

Instytut Badan i Rozwoju Motoryzacji

,BOSMAL” Spétka z o.0.
ul. Sarni Stok 93, 43-300 Bielsko Biata

Rozdzielnica RW02

Nr rysunku: Arkusz:
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Zespot Ustug Technicznych ,AUTOMATYK” Spoétka z o.0.

Instytut Badan i Rozwoju Motoryzacji
,BOSMAL” Spétka z o.0.

ul. Sarni Stok 93, 43-300 Bielsko Biata

Projektowat Stanistaw Kanik 07.2017 Temat:  P.B.W. automatyki pompowni
Sprawdzit Leszek Szymariski 07.2017 Y’;gé&%i?g‘?’j’sk o Biata
Egz. Nr 1 Ul.Sarni Stok 93
Cecha: EA-10317 Nazwa rysunku :

Elewacja drzwi
Inwestor :

Rozdzielnica RW02

Nr rysunku: 2 Arkusz:
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Zespot Ustug Technicznych ,AUTOMATYK” Spétka z o.0.

Projektowat Stanistaw Kanik 07.2017 Temat:  P.B.W. automatyki pompowni wody
Sprawdzit Leszek Szymariski 07.2017 ?é’gg‘,\’ﬂ"ﬂ" Bielsko Biata
Egz. Nr 1 Ul.Sarnia Stok 93
Cecha: EA-10717 Nazwa rysunku :
Inwestor : Schemat blokowy automatyki Sprezarki
: Instytut Badan i Rozwoju Motoryzacji SPREZARKA SPs4
L,BOSMAL” Spétka z o.0.
Nr rysunku: Arkusz:

ul. Sarni Stok 93, 43-300 Bi

elsko Biata
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