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1 Pomieszcznie V

1.1 KNR 225/307/3
Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych i zelbetowych, rozebranie - rozebranie oddzielenia siatkowego 95,232 m2
1.2 Kalkulacja indywidualna
Wykonanie wydzielen z elementéw Al z demontazu , wypelnienie peine lub szkio bezpieczne 243,024 m2
1.3 Kalkulacja indywiduaina
Wykonanie bblendy z blachy stalowej ( odgrodzenie przy dachu ) 19,840 m2
1.4 Kalkulacja indywidualna
Wykonanie bram rolowanych 2.0*3.0 z napedem elektrycznym 3 szt
1.5 Kalkulacja indywidualna
Wykonanie listew przypodiogowych 138,760 mb
1.6 Kalkulacja indywiduaina
Nacinanie nawierzchni betonowej 69,480 mb
1.7 KNR 401/804/7
Zerwanie posadzki cementowe] 295,616 m2
1.8 KNR 401/212/1
Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15-cm 17,760 m3
1.9 KNR 401/106/4
Wykopy nigumocnione o §cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, usuniecie gruzu i ziemi z parteru budynku 35,520 m3
1.10 KNR 401/108/11
Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1-km 35,52 m3
1.11 KNR 401/108/12
Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1-km 35,52 5|m3
1.12 Kalkulacja indywidualna
Wykonanie posadzki betonowej z wykoniczeniem posadzka zywiczna - warstwa gruntujgca , szczepna , wykonanie
warstwy 10 cm z betonu B30 zbrojonego zatartej , wykonanie posadzki zywicznej samorozlewnej 2 mm 295,616 m2
1.13 Kalkulacja indywidualna
Malowanie sufitu wraz zkonstrukcjami stalowymi - cena scalona na m2 rzutu pomieszczenia 295,616 m2
2 Pomieszczenie |
2.1 KNNR 7/505/5
Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienko$ciennych powlekanych, przegrody nieotwierane, ponad 10-m2 -
rozbidrka kr 0.4 50,140| 04|m2
2.2 KNNR 7/505/5
Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych, przegrody nieotwierane, ponad 10-m2 -
wypelnienie petne akustyczrie lub szkio bezpieczne zespolone 130,559 m2
2.3 KNNR 7/505/1
Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych, przegrody z drzwiami, do 7-m2 5,535 m2
2.4 Kalkulacja indywidualna
Wykonanie bramy rolowanej 2.0*3.0 z napedem elektrycznym 1 szt
2.5 KNNR 7/702/2
Sufity podwieszane z plytami z wiokien mineralnych, sufity z rastami 600x600-mm 96,780 m2
2.6 Kalkulacja indywidualna
Potozenie welny na folii aluminiowej i przykrycie folia paroprzepuszczalng 96,78 m2
2.7 Kalkulacja indywidualna
Pofozenie osb na stronie nad steréwka 29,5 m2
2.8 Kalkulacja indywidualna
Odnowienie istniejacej posadzki zywicznej ( przeszlifowanie , zagruntowanie , wykonanie nowej posadzki samorozlewnej
zywicznej ) 454,980 m2
2.9 Kalkulacja indywiduaina
Zalozenie listew przypodiogowych Al 181,730 mb
2.10 Kalkulacja indywidualna
Malowanie dachu wraz z konstrukcjami stalowymi - cena sclona na m2 rzutu 454,980 m2
3 Pomieszczenie Il , IV
3.1 KNNR 7/505/5
Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkoéciennych powlekanych, przegrody nieotwierane, ponad 10-m2 -
wypeinienie petne akustyczne lub szklo zepolone bezpiczne 68,926 m2
3.2 KNNR 7/702/2
Sufity podwieszane z plytami z widkien mineralnych, sufity z rastami 600x600-mm 68,710 m2
3.3 Kalkulacja indywidualna
Zatozenie warstwy weiny 10 cm na foli aluminiowej z pokryciem folia paroprzepuszczalng 68,71 m2
3.4 KNR 202/2003/8
Scianki dziatowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie 1-stronne,
2-warstwowo, 100-02 124,320 m2
3.5 KNR 202/613/6
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej, pionowa z plyt uktadanych na sucho 124,32 m2
3.6 Kalkulacja indywidualna
|zolacje z folii w obudowie 124,32 m2
3.7 KNR 202/1505/7
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych suchych tynkéw z gruntowaniem, 2-krotne 124,32| 1,5/m2
3.8 Kalkulacja indywidualna
Zatozenie okin akustycznych z zatozeniem nadproza i wykuciem otworu Mﬂm@h 2 kpl
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3.9 Kalkulacja indywidualna
Wykucie starych bram stalowych i zalozenie nowych bram D65 , 2.0*3.0i2.0°2.4

2

Krot.|Jedn.

szt

3.10 Kalkulacja indywidualna
Nacinanie nawierzchni posadzki

68,740

mb

3.11 KNR 401/804/7
Zerwanie posadzki cementowe]

256,320

m2

3.12 KNR 401/212/1
Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15-cm

15,379

m3

3.13 KNR 401/106/4
Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, usuniecie gruzu i ziemi z partery budynku

30,758

m3

3.14 KNR 401/108/11

30,758

m3

Wywoéz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1-km
3.15 KNR 401/108/12
Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1-km

30,758

5/m3

3.16 Kalkulacja indywiduaina
Wykonanie posadzki betonowej gr 10 cm z wykoriczeniem posadzka zywiczng ( gruntowanie, warstwa szczepna ,

256,32

0,5|m2

warstwa z B30 zbrojonego , posadzka samorozlewna zywiczna )

3.17 Kalkulacja indywidualna
Wykonanie posadzi cienkowarstwowej ( beton zywiczny ) gr od 1 do 10 em z wykonczeniem posadzkg zywiczng (
gruntowanie , warstwa szczepna , warstwa cienkowarstwowa , posadzka samorozlewna zywiczna )

256,32

0,5/m2

3.18 Kalkulacja indywidualina
Malowanie dachu wraz z konstrukcja stalowa - cena scalona na m2 rzutu

256,32

m2

4 Wykonanie konstrukcji stalowych i stali zbrojeniowej wg. wykazéw

4.1 KNNR 7/208/5
Wykonanie na budowie i montaz konstrucji spawanych, masa elementu 50-kg

5,077

4.2 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragie gladkie, Fi do 7-mm

0,022

4.3 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragle zebrowane, Fi 8-14-mm

0,388

5 Elementy budowlane dla instalacji

5.1 Kalkulacja indywidualna
Wykonanie podstaw pod centrale klimatyzacyjne wg.16/K - prace giéwne + prace towarzyszace

szt

5.2 Kalkulacja indywidualina
Woykonanie fundamentu pod posadowienie chiodnicy TOPAZ wg 17/K - prace gléwne + prace towarzyszgce

szt

5.3 Kalkulacja mdywudualna
Wykonanie pompowni wraz z e studzienka zelbetowa wg rys. 18/K - 27/K - prace gléwne + prace towarzyszace

kpl

5.4 Kalkulacja indywidualna
wykonanie wzmocnienia konstrukcji wigzara dachowego

kpl
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